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本 书 从 实用 角度 出 发 ， 循 序 渐进 地 介绍 了 NX 9.0 入 门 基础 知识 、 二 维 
草图 设计 、3D 曲线 设计 、 基 准 特 征 与 实体 建 模 基础 、 细 节 特 征 与 其 他 设计 
特征 、 模 型 进 阶 处 理 与 特征 编辑 、 曲 面 建 模 、 装 配 设计 、NX 工程 制图 和 同 
步 建 模 技 术 与 GC 工具 箱 应 用 等 。 

本 书 结构 严谨 、 内 容 丰 富 、 条 理 清晰 、 实 例 典 型 、 易 学 易 用 ， 注 重 实 
用 性 和 技巧 性 ， 是 一 本 很 好 的 从 入 门 到 精通 类 的 学 习 教 程 。 本 书 还 配备 了 
包含 操作 视频 在 内 的 教学 光盘 ， 方 便 实用 ， 便 于 读者 学 习 使 用 。 

本 书 适合 广大 初中 级 用 户 及 设计 人 员 使 用 ， 也 适合 作为 各 职业 培训 机 
构 、 大 中 专 院 校 相关 专业 CAX 课程 的 参考 用 书 。 
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随 着 信息 技术 在 各 领域 的 迅速 渗透 ，CAD/CAM/CAE 技术 已 经 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 根 
本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 、 组 织 模式 ， 对 推动 现 有 企业 的 技术 改造 、 带 动 整 个 产业 结构 
的 变 羊 、 发 展 狐 兴 技术 、 促 进 经 济 增长 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 

CAD 在 机 械 制 造 行业 的 应 用 最 早 ， 使 用 也 最 为 广泛 。 目 前 其 最 主要 的 应 用 涉及 机 械 、 
电子 、 建 筑 等 工程 领域 。 世 界 各 大 航 宇 、 航 天 及 汽车 等 制造 业 巨 头 不 但 广泛 采用 CAD/CAM/ 
CAE 技术 进行 产品 设计 ， 而 且 投 入 大 量 的 人 力 、 物 力 及 资金 进行 CAD/CAM/CAE 软件 的 开 
发 ， 以 保持 目 己 技术 上 的 领先 地 位 和 国际 市 场 上 的 优势 。CAD 在 工程 中 的 应 用 ， 不 但 可 以 
提高 设计 质量 ， 缩 短工 程 周 期 ， 还 可 以 节省 大 量 建设 投资 。 

各 行 各 业 的 工程 技术 人 员 也 逐步 认识 到 CAD/CAM/CAE 技术 在 现代 工程 中 的 重要 性 ， 
掌握 其 中 的 一 种 或 几 种 软件 的 使 用 方法 和 技巧 ， 已 成 为 他 们 在 竞争 日 益 激 烈 的 市 场 经 济 形势 
下 生存 和 发 展 的 必 备 技能 之 一 。 然 而 ， 仅 仅 知 道 徐 单 的 软件 操作 方法 是 远 远 不 够 的 ， 只 有 将 
计算 机 技术 和 工程 实际 结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 通过 现代 的 技术 手段 提高 工程 效益 的 目的 。 

基于 这 一 考 夸 ， 机 械 工 业 出 版 社 特 别 推出 了 这 和 套 主要 面 癌 相关 行业 工程 技术 人 员 的 
“CAD/CAM/CAE 工程 应 用 丛书 ”。 本 从 书 涉及 AutoCAD、Pro/ENGINEER、Creo、UG、 
SolidWorks、Mastercam、ANSYS 等 软件 在 机 械 设计 、 性 能 分 析 、 制 造 技术 方面 的 应 用 ， 以 
及 AutoCAD 和 天 正 建筑 CAD 软件 在 建筑 和 宇内 配 景 图 、 建 筑 施 工 图 、 室 内 装 尖 图 、 水 瞬 、 
空调 布线 图 、 电 路 布线 图 以 及 建筑 总 图 等 方面 的 应 用 。 

本 套 从 书 立 足 于 基本 概念 和 操作 ， 配 以 大 量具 有 代表 性 的 实例 ， 并 融入 了 作者 丰富 的 实 
践 经 验 ， 使 得 本 从 书 内 容 具 有 专业 性 强 、 操 作 性 强 、 指 导 性 强 的 特点 ， 是 一 套 真正 上 共有 实用 
价值 的 书籍 。 
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UG NX 9.0 (也 称 SIEMENS NX 9.0， 简 称 NX 9.0) 是 一 款 具 有 优良 性 能 日 集 成 度 高 的 
CAD/CAM/CAE 绿 合 应 用 软件 ， 功 能 池 盖 了 产品 的 整个 开发 和 制造 等 过 程 ， 包 括 外 观 造 型 设 
计 、 建 模 、 装 配 、 工 程 制 图 、 模 拟 分 析 和 制造 加 工 等 。NX 系列 软件 在 汽车 、 机 械 、 航 天 航 
空 、 电 器 、 玩 具 、 模 具 加 工 等 工业 领域 应 用 广泛 。 

本 书 综合 考虑 了 初学 者 或 院 校 学 生 的 一 般 学 习 规 律 和 知识 接受 能 力 ， 并 考虑 了 相关 职业 
的 技能 要 求 ， 对 NX 相关 内 容 进 行 了 合理 、 严 说 的 编排 ， 从 易 到 难 、 循 序 渐进 、 学 以 致 用 ， 
能 使 读者 达到 “从 入 门 到 进 阶 再 到 精通 ”的 学 习 效 果 。 本 书 适合 应 用 NX 9.0 进行 零件 、 产 
品 、 模 具 设 计 的 读者 使 用 ， 可 以 作为 UG NX 基础 培训 班 学 员 、 大 中 专 院 校 相关 专业 师 生 的 
参考 用 书 ， 也 可 供 从 事 机 械 设 计 及 相关 行业 的 人 员 学 习 和 参考 使 用 。 

1. 本 书 内 容 及 知识 结构 

本 书 共 10 章 ， 每 一 章 都 结合 典型 范例 来 辅助 介绍 ， 注 重 介绍 各 知识 点 的 应 用 基础 、 技 
巧 与 实战 操作 ， 并 将 相关 的 设计 思路 和 应 用 技巧 融入 到 练习 范例 或 应 用 范例 中 来 讲解 。 各 章 
的 主要 内 容 说 明 如 下 。 

第 1 章 : 主要 介绍 NX 软件 基础 、NX 9.0 基本 工作 环境 、NX 9.0 基本 操作 (包括 文件 
管理 基本 操作 、 视 图 基本 操作 、 模 型 显示 操作 和 对 象 选 择 基 本 操作 )、 网 层 应 用 基础 、NX 
9.0 系统 配置 、 视 图 布局 、NX 9.0 常用 工具 ( 含 坐 标 系 、 点 构造 器 、 矢 量 构 造 嚣 和 类 选择 
器 )、 对 象 编辑 操作 基础 和 NX 9.0 基础 入 门 范例 等 。 

第 2 章 : 主要 介绍 草图 概念 、 设 置 草 图 平面 、 重 新 附着 草图 〈 重 定位 草图 )、 绘 制 基本 
二 维 草图 有 曲线、 绘制 草图 曲线 进 阶 技术 、 编 辑 草 图 曲线 、 草 图 约束 基础 知识 、 草 图 约束 进 阶 
知识 和 定 问 视图 到 草图 等 。 

第 3 章 : 重点 介绍 如 何在 NX 三 维 空间 中 创建 3D 曲线 及 编辑 3D 曲线 。 

第 4 章 : 主要 介绍 实体 建 模 的 应 用 概念 、 基 准 特征 、 体 素 特征 、 拉 伸 特 征 、 旋 转 特 征 、 
扫 掠 特征 和 布尔 操作 等 。 

第 $ 章 : 重点 介绍 一 些 常见 的 细节 特征 和 其 他 设计 特征 。 

第 6 章 : 主要 介绍 模型 进 阶 处 理 和 特征 编辑 的 相关 实用 知识 。 

第 7 章 : 主要 介绍 的 内 容 包 括 曲 面 基 础 、 依 据点 创建 曲面 、 由 曲线 构造 曲面 、 由 曲面 构 
造 曲面 、 曲 面 编辑 、 曲 面 加 厚 、 曲 面 分 割 与 缝合 等 。 

第 8 章 : 主要 介绍 装配 设计 基础 、 装 配方 式 方法 、 装 配 约束 、 组 件 应 用 、 爆 炸 视图 
等 相关 知识 。 

第 9 章 : 重点 介绍 NX 工程 制图 ， 内 容 包 括 NX 工程 制图 入 门 知 识 、 制 图 标准 与 相关 首 
选项 设置 、 图 纸 页 的 基本 管理 操作 、 插 入 视图 、 编 辑 视图 、 修 改 剖 面 线 、 图 样 标 注 和 零件 工 
程 图 绿 合 设计 范例 等 实用 知识 。 

第 10 章 : 主要 介绍 同步 建 模 技 术 和 GC 工具 箱 应 用 两 个 方面 的 实用 知识 。 














































































































2. 本 书 特点 及 阅读 注意 事项 
本 书 结构 严谨 、 实 例 丰 让 、 重 点 突 出 、 步 又 详尽 、 应 用 性 强 ， 兼 顾 设 计 思 路 和 设计 技 





巧 ， 是 一 本 很 好 的 NX 9.0 从 入 门 到 精通 的 专业 培训 教程 和 目 学 参考 用 书 。 

在 阅读 本 书 时 ， 配 合 书 中 实例 进行 上 机 操作 ， 学 习 效 来 更 佳 。 

本 书 配 DVD 光盘 一 张 ， 内 含 各 章 的 一 些 参 考 模型 文件 和 精 选 的 操作 视频 文件 《AVI 视 
频 格式 )， 以 辅助 学 习 。 

3. 光盘 使 用 说 明 

书 中 涉及 的 范例 练习 文件 、 应 用 范例 参考 模型 文件 均 放 在 光盘 “模型 文件 ”文件 来 下 的 
“CH#” 文 件 夹 (“#” 代 表 着 各 章 号 ) 中 。 

提供 的 操作 视频 文件 位 于 光盘 根 目 录 下 的 “操作 视频 ”文件 夹 里 。 操 作 视 频 文 件 采 用 
AVI 格式 ， 可 以 在 大 多 数 的 播放 器 中 播放 ， 如 可 以 在 Windows Media Player、 其 风 影 音 等 较 
新 版 本 的 播放 毁 中 播放 。 

建议 用 户 将 本 书 光 盘 的 内 容 复 制 到 电脑 便 盘 中 以 方便 谈 取 使 用 。 建 议 范例 练习 文件 、 应 
用 范例 参考 模型 文件 的 路 径 不 要 有 中 文字 符 出 现 ， 以 免 NX 在 读 取 相关 文件 时 提示 为 “无 效 
1 

本 随 书 光 绥 仅 供 学 习 之 用 ， 请 勿 擅 日 将 其 用 于 其 他 商业 活动 。 

4. 技术 文 持 及 答疑 等 

如 果 读 者 在 阅读 本 书 时 过 到 什么 问题 ， 可 以 通过 E-mail 方式 与 作者 联系 ， 作 者 的 电子 
邮箱 为 sunsheep79@163.com， 欢 迎 谈 者 提出 技术 咨询 或 批评 建议 。 另 外 ， 也 可 以 通过 用 
于 技术 文 持 的 QQ 《617126205) 联系 并 进行 技术 答疑 与 区 流 。 对 于 提出 的 问题 ， 作 者 会 

本 书 主要 由 钟 日 铭 编著 ， 参 与 编写 的 还 有 肖 秋 连 、 钟 观 龙 、 庞 祖 关 、 钟 日 梅 、 钟 春 雄 、 
刘 晓 云 、 陈 忠 钰 、 周 兴 超 、 陈 日 仙 、 黄 观 郁 、 钟 寿 瑞 、 沈 婷 、 钟 周 寿 、 曾 婷 婷 、 分 思 文 、 肖 
钦 、 赵 玉 华 、 钟 春 桃 、 劳 国 红 、 肖 宝玉 、 肖 世 鹏 和 肖 秋 引 。 

书 中 如 有 中 漏 之 处 ， 请 广大 谈 者 不 音 赐教 。 

天 道 酬 勒 ， 见 能 生 马 ， 以 此 与 谈 者 共 秽 。 
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第 1 章 NX 9.0 入 门 概述 


本 章 导读 


UG NX ( 即 Siemens NX， 简 称 NX) 是 集成 产品 设计 、 工 程 与 制造 于 
一 体 的 解决 方案 ， 它 能 帮助 用 户 改 善 产品 质量 ， 提 高 产品 交付 速度 和 效率 。 
NX 系列 软件 被 广泛 应 用 于 机 械 设计 与 制造 、 模 具 、 家 电 、 玩 具 、 电 子 、 汽 
车 、 造 船 和 工业 造型 等 行业 。UG NX 9.0 (为 叙述 方便 ， 本 书 正文 中 简称 为 
NX 9.0) 是 目前 较 新 的 版 本 。 





本 章 主 要 介绍 NX 软件 概述 、NX 9.0 基本 工作 环境 NX 9.0 基本 操作 
(包括 文件 管理 基本 操作 、 视 图 基本 操作 、 模 型 显示 操作 和 对 象 选 择 基 本 操 
作 ) 、 图 层 应 用 基础 、NX 9.0 系统 配置 、 视 图 布局 、NX 9.0 常用 工具 ( 含 
坐标 系 、 点 构造 器 、 矢 量 构造 器 和 类 选择 器 ) 、 对 象 编辑 操作 基础 和 “NX 
9.0 基础 入 门 范例 等 。 


1.1 NX 软件 概述 


NX 是 Siemens PLM Software 成 功 推出 的 功能 强大 的 产品 开发 解决 方案 ， 它 文 持 产品 开 
发 中 从 概念 设计 a 到 工程 和 制造 的 各 个 方面 ， 为 用 户 提 供 了 一 套 集成 的 工具 集 ， 用 于 协调 不 同 
学 科 、 保 持 数 据 完整 性 和 设计 意图 以 及 简化 整个 流程 。 

NX 的 优势 主要 体现 在 以 下 这 些 方面 。 

(1) NX 具有 让 定 而 强大 的 功能 。 例 如 ，NX 提供 了 面 癌 概念 设计 、 三 维 建 模 和 文档 的 
高 级 解决 方案 ， 提 供 了 面 癌 结构 、 运 动 、 热 学 、 流 体 、 多 物理 场 和 优化 等 应 用 领域 的 多 学 科 
仿真 ， 还 提供 了 面 问 工装、 加 工 和 质量 检测 的 完整 零件 制造 解决 方案 。 

(2) NX 将 面 癌 各 种 开发 任务 的 工具 无 颖 地 集成 到 一 个 统一 解决 方案 中 ， 所 有 技术 领域 
均 可 同步 使 用 相同 的 产品 模型 数据 ，NX 利用 Teamcenter 软件 (Siemens PLM Software 推出 
的 一 球 协 同 产 品 开 发 管理 解决 方案 cPPDM) 来 建立 单一 的 产品 和 流程 知识 源 ， 以 协调 开发 工 
作 的 各 个 阶段 ， 实 现 流程 标准 化 ， 并 使 决策 过 程 大 为 加 快 。 

(3) NX 具有 于 越 的 工作 效率 。NX 使 用 高 性 能 工具 和 人 尖端 技术 来 解决 极其 复杂 的 问 
题 。 例 如 ，NX 设计 工具 可 以 轻松 处 理 复 杂 儿 何 图 形 和 大 型 装配 体 ;， NX 中 的 高 级 仿真 功能 
可 以 处 理 要 求 苛 刻 的 CAE 难题 ， 大 幅 减 少 制作 实物 原型 的 数量 ， 在 NX 中 还 可 以 充分 利用 
最 先进 的 工装 与 加 工 技 术 来 改进 制造 工作 。 









































> 








PF UG NX 9.0 Man-im 


(4) NX 为 用 户 提 供 了 开放 式 的 环 垃 。 借 助 NX 中 的 开放 式 体系 架构 ， 用 户 可 以 在 数字 
化 产品 开发 过 程 中 通过 快速 整合 与 其 他 供应 商 的 解决 方案 来 保护 现 有 工 投 资 。 

(5) 大 量 的 实践 成 果 表 明 NX 帮助 客户 推出 了 更 多 狐 产 品 ， 织 短 了 传统 意义 上 的 开发 时 
则 ， 减 少 了 计算 机 数控 (CNC) 编程 时 间 。 概 括 地 说 ，NX 能 够 帮助 用 户 实 现 产 品 开 发 过 程 
转型 ， 更 快 制定 更 明智 的 决策 ， 从 而 在 “第 一 时 间 ” 开 发 产品 ， 与 合作 伙伴 和 供应 商 有 效 地 
协同 ， 文 持 从 概念 到 制造 的 整个 流程 。 

当前 ，NX 在 工业 设计 、 产 品 结构 设计 、NC 数控 加 工 、 模 具 设 计 和 开发 解决 方案 等 7 
面 应 用 广泛 ， 涉 及 很 多 具体 的 行业 。NX 在 军工 领域 和 其 他 高 端 工 程 领 域 具 有 强大 实力 和 优 
势 ， 在 中 端 和 高 端 领 域 与 CAIIA、Creo 等 设计 软件 并 驾 齐 驱 。 

NX 9.0 是 目前 较 新 的 版 本 。 相 比 前 一 版 NX 8.5，NX 9.0 在 CAD (设计 )、CAE (模拟 
仿真 ) 和 CAM 制造) 等 方面 新 增 或 增强 了 数 白 项 实用 功能 或 创新 功能 ， 进 一 步 提 高 了 整 
个 产品 开发 过 程 中 的 说 计 效 率 与 生产 效率 。 

在 NX 9.0 的 CAD 方面 ， 值 得 称赞 的 新 功能 要 数 NX Realize Shape 创意 塑 型 功能 和 全 新 
的 设计 和 数据 管理 模式 4GD。NX Realize Shape 创意 塑 型 功能 提供 了 一 个 独特 且 灵 活 的 新 设 
计 环 境 ， 非 常 适合 造型 高 度 程序 化 或 曲面 非常 复杂 的 产品 ， 访 功能 使 产品 线 丰 军 的 消费 品 公 
司 、 需 空 航天、 医疗 和 船舶 企业 不 必 在 自由 形状 变 计 和 工程 开发 的 过 程 中 采用 不 同 的 工具 ， 
避免 多 个 无 谓 的 步骤 ， 从 而 缩短 了 产品 开发 时 间 。 设 计 和 数据 管理 模式 4GD 允许 使 用 多 种 
高 效 的 协同 和 情景 设计 方法 ， 尤 其 适用 于 大 型 产品 和 项 目 ， 该 模式 加 快 了 开发 包含 数 昕 万 零 
部 件 的 巨大 型 复杂 产品 的 速度 。 

在 NX 9.0 的 CAE 方面 ， 新 的 “NX CAE 并 行 热 求解 器 ”拥有 更 优秀 的 大 模型 处 理性 
能 ， 能 够 更 快 地 提供 结果 ， 能 够 改善 航 衬 有 友 动 机 的 热 仿 真能 力 ， 能 将 复杂 边界 条 件 的 设置 时 
间 大 幅 降 低 。 另 外 ， 很 多 的 仿真 模拟 功能 都 得 到 了 增强 和 改进 。 

在 NX 9.0 的 CAM 方面 ， 软 件 提供 了 更 高 效 的 数控 编程 功能 ， 对 加 工 制造 实现 了 更 灵 
活 地 控制 。 对 于 模具 加 工行 业 ， 全 痢 的 切 前 区 域 管 理 功 能 提供 了 疼 形 化 用 户 互动 ， 提 高 了 编 
程 效 率 ， 对 于 某 些 复杂 零件 ， 其 编程 和 加 工 处 理 速 度 可 加 快 40%， 并 可 以 对 其 加 工 策 略 实行 
精密 控制 。 新 增 的 多 零件 编程 功能 允许 程序 员 将 加 工 次 序 重 复 用 于 同一 设置 程序 中 的 奖 似 堆 
件 ， 提 供 了 编程 速度 。 新 版 的 MRL Connect for NX 直接 将 NX CAM 与 Teamcenter 中 的 制造 
资源 库 (MRL) 相连 接 ， 方 便 程 序 员 访问 一 个 共享 的 标准 工具 、 夹 上 共 及 模板 库 。CMM 
Inspection Programming 测量 编程 功能 也 已 延伸 至 实体 以 外 ， 可 文 持 饭 金 部 件 ， 为 航空 航天 、 
防 、 高 科技 和 电子 设备 以 及 汽车 工业 的 制造 企业 提供 了 高 度 目 动 化 的 测量 编程 解决 方案 。 


1.2 ”NX 9.0 基本 工作 环境 


本 节 介 绍 NX 9.0 基本 工作 环境 的 实用 基础 知识 ， 包 括 启 动 与 退出 NX 9.0、 熟 悉 NX 9.0 
主 操作 界面 、 定 制 界 面 和 切换 应 用 模块 。 
局 动 与 退出 了 欢 09.0 


正常 安装 NX 9.0 简体 中 文 版 软件 后 ， 如 果 设 置 在 计算 机 视窗 桌面 上 显示 有 “NX 9.0 快 
捷 方 式 ” 图 标 嘴 ， 那 么 可 以 通过 双击 该 图 标 来 快速 启动 NX 9.0。 以 Windows 7 操作 系统 为 
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例 ， 用 户 还 可 以 在 电脑 视窗 左下 角 处 单 击 “ 开 始 ” 按 钮 恩 ， 接 着 选择 “所 有 程序 ”| 
“Siemens NX 9.0”|“NX 9.0” 命 令 来 启动 NX 9.0。 局 动 NX 9.0 时 ， 系 统 会 弹出 图 1-1 所 示 
的 NX 9.0 局 动 界 和 面 ， 该 月 动 界 面 显示 万 刻 后 消失 ， 接 看 系统 弹出 图 1-2 所 示 的 NX 9.0 初始 
操作 界面 〈 亦 称 初始 运行 界面 )。 
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图 1-1 NX 9.0 局 动 界面 
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使 用 文件 菜单 中 的 打开 或 新 建 





图 1-2 NX 9.0 初始 运行 界面 


在 NX 9.0 初始 操作 界面 中 ， 提 供 了 关于 “应 用 模块 ”““ 显 示 模式 ”“ 带 状 工具 条 ”“ 资 源 
条 ”“ 命 令 查找 器 ”“ 部 件 ”“ 模 板 ”“ 对 话 框 ”“ 选 择 ”“ 视 图 操控 ”“ 快 捷 方式 ”和 “帮助 ” 
的 简要 信息 。 初 学 者 认真 地 查看 这 些 信息 ， 对 NX 入 门 是 很 有 帮助 的 。 

要 退出 NX 9.0， 则 在 NX 9.0 标题 栏 的 右 侧 单 击 “关闭 ”按钮 圆 ， 或 者 在 功能 区 中 打开 
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“文件 ”选项 卡 并 选择 “退出 ”命令 即 可 。 
|p 爷 俐 玖 秋 NX 9.0 主 操作 界面 











在 NX 9.0 初始 操作 界面 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 新建 文件 ， 或 者 单 击 “ 打 开 ” 鬼 钮 马 打 
开 模 型 文件 时 ， 便 可 以 进入 到 NX 9.0 的 主 操作 界面 进行 设计 工作 。 图 1-3 所 示 为 设计 菏 饭 
金 件 模型 时 的 主 操作 界面 ， 该 主 操作 界面 包括 标题 栏 、 “快速 访问 ”工具 栏 、 功 能 区 〈 市 状 
工具 条 ， 特 点 是 将 命令 分 组 到 相应 选项 卡 )、 资 源 板 、 绘 图 区 域 、 状 态 栏 和 上 边框 条 《包含 
“菜单 ”按钮 、 选 择 条 、“ 视 图 ”工具 栏 和 “应 用 程序 ”工具 栏 ) 等 部 分 。 其 中 ， 初 始 的 认 时 
“快速 访问 ”工具 栏 古 和 钥 入 到 标题 栏 中 的 ， 它 用 于 显示 和 收集 一 些 常 用 工具 以 便 用 户 快 速 访 
问 相 应 的 命令 。 用 户 可 以 根据 实际 需要 为 “快速 访问 ”工具 栏 添加 或 移 除 相关 的 工具 按钮 ， 
其 方法 是 在 该 工具 栏 右 端 单 击 “ 工 具 条 选项 ”按钮 回 ， 接 着 从 打开 的 工具 条 选项 列表 中 单 击 
相应 的 工具 和 名称 即 可 ， 名 称 前 标识 有 “w” 符 扎 的 工具 表示 其 已 添加 到 “快速 访问 ”工具 
栏 。 在 这 里 ， 初 学 者 有 必要 先 大 概 了 解 一 下 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 和 “主页 ”选项 卡 。 
“文件 ”选项 卡 显 示 打 开 和 打印 等 名 用 命令 ， 该 选项 卡 还 可 用 于 访问 应 用 模 世 、 用 户 寺 认 设 
置 、 用 户 衣 选项 以 及 定制 选项 ;“ 主 页 ”选项 卡 则 显示 当前 应 用 模块 的 利用 命令 。 












































”快速 访问 ”工具 栏 显示 模式 按 密 
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本 开 用 曲线 分 析 视图 润 染 工具 人 1 肝 目 日 
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基准 平面 。 草图 草图 曲线 ”转换 实体 特征 转 扫 为 铂金 突出 块 。 座 边 轮 稳 麻 边 ”更 多 四 a 和 ls 法 向 际 村 阵列 特征 ”更 多 ”成形 展 平 图 样 
直 所 草图 > 基本 。 折 容 - 损 训 . 

“菜单 ”按钮 -而 菜单 (0 信友 有 远 择 可 六 ”ej] 荐 下 要 要 
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绘图 区 域 (图 形 窗口 ) 


有 
和 状态 栏 /时 的 对 象 并 使 用 WB3， 或 者 观 击 某 一 对 象 


图 1-3 NX 9.0 主 操作 界面 
另外 ， 有 些 资料 将 资源 条 和 导航 器 窗口 一 起 称 为 资源 板 ， 即 资源 板 包 括 一 个 资源 条 和 导 
航 器 窗口 或 相应 的 显示 列表 杠 。 在 资源 条 上 提供 了 硅 干 选项 标签 ， 如 芒 (装配 导航 器 )、 此 


(约束 导航 器 )、 馈 (部件 导航 器 )、 蕊 (重用 库 )、 宣 (HD3D 工具 )、l@| (Web 浏览 器 )、 
(历史 记录 )、| 则 (系统 材料 )、 了 可 (Process Studio)、 和 及 (加 工 向 导 )、 盛 (角色) 和 加 
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(系统 场景 )。 在 资源 条 上 选择 押 需 的 选项 标签 ， 则 可 在 导航 需 窗 口 或 相应 的 显示 列表 框 中 吕 
示 相 应 的 资源 信息 。 例 如 ， 在 资源 条 上 选择 国 〈 历 史记 录 )， 则 可 以 快速 地 从 其 显示 列表 框 
中 浏览 到 近期 打开 过 的 文件 模型 。 


下台 定制 界面 


在 使 用 NX 9.0 工作 时 ， 有 时 需要 足够 大 的 绘图 空间 《图 形 窗 口 )， 有 时 需要 在 操作 界面 
于 添加 或 移 除 某 些 工具 命令 等 ， 这 便 涉 及 NX 界面 定制 的 问题 。 下 面 介绍 与 定制 界面 相关 的 
几 个 实用 知识 ， 包 括 司 用 功能 区 选项 卡 、 显 示 或 隐藏 傈 一 组 《面板 ) 中 的 命令 、 马 用 显示 模 
陈 工 上 只 、 便 用 “定制 ”命令 和 加 载 “ 有 角色” 

1. 局 用 功能 区 选项 卡 

进入 东 应 用 模 基 后， 功能 区 默认 时 只 提供 了 与 任务 相关 的 种 用 的 选项 卡 而 不 是 局 用 所 有 
的 选项 卡 。 如 宋 需 要 ， 用 户 可 以 局 用 其 他 的 茶 个 选项 卡 以 便于 实际 工作 ， 例 如 在 功能 区 中 局 
用 “应 用 模块 ”选项 卡 ， 其 方法 是 在 功能 区 《 珊 状 工具 条 ) 的 空白 区 域 中 单 击 鼠标 右键 ， 如 
图 1-4 所 示 ， 接 看 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 要 局 用 的 选项 卡 选 项 即 可 ， 例 如 选择 “应 用 模 
块 ” 选 项 。 

2. 显示 或 隐藏 生 一 组 (面板 〉 中 的 命令 

功能 区 包 合 知 干 个 选项 卡 ， 每 个 选项 卡 中 包含 奋 干 个 组 《每 个 组 形成 一 个 面板 )。 要 最 
示 或 隐 蔬 菏 一 组 “面板 ) 中 的 命令 ， 那 么 可 以 单 击 该 组 右 下 角 的 “工具 条 选项 ”箭头 按钮 
=， 接 看 从 弹出 的 该 组 命令 列表 中 选择 要 显示 或 隐藏 的 命令 选项 即 可 ， 该 命令 列表 中 带 有 么 
选 符号 “w ”的 命令 选项 表示 此 命令 已 添加 显示 在 当前 组 中 ， 如 图 1-5 所 示 。 

| CE 四 通过 曲线 组 | | STATE 
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图 1-4 通过 右键 快捷 荣 单 局 用 茶 功能 区 选项 卡 图 1-$ 显示 或 隐藏 某 一 组 中 的 工具 命令 











3. 巧 用 显示 模式 工具 

为 了 获得 较 大 的 图 形 窗 口 来 显示 图 形 ， 可 以 巧 用 显示 模式 工具 以 在 标准 模式 和 全 屏 模 式 
之 间 切 换 。“ 全 屏 显 示 ” 按 钮 隧 用 于 进入 或 退出 全 屏 模 式 。 在 全 屏 模 式 下 ，NX 将 折 半 标题 
栏 、 功 能 区 〔 带 状 工具 条 )、 上 边框 条 和 资源 条 以 最 大 化 图 形 帘 口 。 要 在 全 屏 模 式 下 展开 功 
能 区 《〈 带 状 工具 条 )， 可 以 使 用 屏 尹 项 部 的 手柄 条 

在 标准 模式 下 单 击 功能 区 右上 部 位 的 “最 小 化 市 状 工具 条 ”按钮 图 ， 可 以 折 和 有 登 功能 区 
(市 状 工具 条 )。 折 车 功能 区 后 ， 要 访问 工具 命令 ， 可 以 早 击 某 一 选项 卡 或 按 《Alt》 键 以 显 
示 当 前 的 活动 狗 项 卡 ， 而 使 用 鼠标 滚轮 可 以 在 功能 区 各 选项 卡 乙 间 滚 动 。 此 时 单 击 “ 展 开 带 
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状 工 具 条 ”按钮 图 ， 可 以 展开 显示 功能 区 〈 带 状 工具 条 )。 

4. 使 用 “定制 ”命令 

单 击 “ 沫 单 ” 按 钮 二 菜单 W) "并 选择 “工具 ”|“ 定 制 ” 命 令 ， 或 者 按 《Ctrl+1》 快捷 
键 ， 系 统 弹出 “定制 ”对 话 框 ， 利 用 此 对 话 框 可 以 定制 菜单 和 工具 栏 、 图 标 大 小 、 屏 幕 显 
示 、 提 示 行 和 状态 行 位 置 、 保 存 和 加 载 角 色 等 。 例 如 ， 在 “定制 ”对 话 框 的 “功能 区 选项 
卡 ” 选 项 卡 中 ， 如 图 1-6 所 示 ， 勾 选 或 清除 功能 区 选项 卡 名 称 前 方 的 复 选 枉 ， 可 以 设置 在 功 
能 区 中 启用 或 取消 启用 该 功能 区 选项 卡 ， 并 允许 用 户 单 击 “ 新 建 ”按钮 来 新 建 一 个 自 定义 的 
功能 区 选项 卡 。 在 “定制 ”对 话 框 的 “选项 ”选项 卡 中 ， 可 以 设置 相关 图 标 大 小 、 工 具 提 示 
和 个 性 化 的 菜单 每 ， 如 图 1-7 所 示 。 







































































十 和 ? 区 
[ 记 贡 天 方 式 -| 泛 贡 布局 | 角色 [一 巧 六 区 光 员 卡 一 [一 Q&T/ 边 答 各 | 二 人 | 
功能 区 选项 卡 Q&T/ 边 框 条 | 命令 [快捷 方式 “| 选项 布局 “| 角色 

图 标 大 小 
带 状 工具 条 中 | 
上 /下 边框 条 [特别 小 加 
左 /右边 框 条 让 3 
快捷 工具 条 /推断 式 工具 条 EF 加 
菜单 [等 别 下 3 
资源 条 选项 卡 EF 辐 

园 工具 

口 应 用 模块 工具 提示 

口 可 视 报 辣 网 在 菜单 和 带 状 工具 条 上 显示 圆 形 符号 工具 提示 

门 开发 人 只 具 条 上 显示 圆 形 符 号 工具 提示 

站 焊接 助理 网 在 对 话 框 选项 上 显示 圆 形 符号 工具 提示 

口 结构 焊接 条 带 

口 BIW 定位 器 

口 行业 网 显示 快捷 键 

口 车 辆 设计 自动 化 
个 性 化 的 菜单 
网 始终 显示 完整 的 菜单 
[重量 折 最 的 菜单 
器 显示 工具 条 选项 中 的 单个 工具 条 

[ 争 训 -| [关闭 一 [仿古 [关闭 一 

















图 1-6 “定制 ”对 话 框 的 “功能 区 选项 卡 ” 选 项 卡 。 图 1-7 “定制 ”对 话 框 的 “选项 ”选项 卡 


在 NX 9.0 中 ， 如 果 要 将 某 工具 命令 添加 到 指定 工具 栏 或 功能 区 某 选 项 卡 的 某 个 组 中 ， 
那么 在 “定制 ”对 话 框 中 切换 至 “命令 ”选项 卡 ， 从 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 某 一 类 别 以 在 
“命令 ”列表 框 中 显示 该 类 别 下 的 所 有 命令 ， 并 在 “命令 ”列表 框 中 选择 押 需 命令 ， 如 网 1-8 
所 示 ， 接 看 将 该 命令 从 对 话 框 中 拖 至 指定 工具 栏 或 功能 区 某 选 项 卡 某 组 中 放置 ， 然 后 在 “ 定 
制 ” 对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 男 外 ， 定 制 菜 单 选项 的 操作 也 类 似 。 

5. 加载 “角色 ” 

“定制 ”对 话 框 的 “角色 ”选项 卡 主要 用 于 创建 并 保存 角色 ， 以 及 加 载 角 色 ， 如 图 1-9 
所 示 。 在 这 里 ， 用 户 需 要 弄 清楚 “角色 ”的 概念 ， 所 谓 的 “角色 ”是 指 NX 根据 用 户 的 经 验 
水 平 、 行 业 或 公司 标准 而 提供 的 一 种 先进 的 界面 控制 方式 ， 使 用 角色 可 以 简化 NX 的 用 户 界 
面 ， 即 角色 界面 可 以 仪 保留 当前 任务 所 需 的 命令 。 在 用 户 第 一 次 局 动 NX 时 ， 系 统 默认 使 用 
的 角色 通 第 为 “基本 功能 ”角色 ,“ 基 本 功能 ”角色 提供 了 完成 简单 任务 所 需要 的 全 部 工 
具 ， 此 角色 适用 于 新 用 户 或 不 经 常 使 用 NX 的 用 户 。 用 户 可 以 通过 “定制 ”对 话 框 的 “ 角 
色 ” 选 项 卡 来 加 载 选 用 适合 目 己 操作 的 用 户 界 面 ， 包 括 该 界面 捉 供 哪 方面 的 命令 或 工具 ;还 





















































包括 定制 的 工具 条 


菜单 的 位 置 等 。 





AAA、 








功能 区 选项 卡 、 命 令 组 和 菜单 ， 以 及 工 


上 朋 容 





可 以 按 作业 功能 定制 用 户 界 面 并 在 指定 的 命名 角色 下 保存 用 户 界 面 设置 ， 用 户 界 面 设 置 主要 


快捷 方式 Eo 
功能 区 选项 卡 





“定制 ”对 话 框 的 
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到 工具 条 : 选 一 类 别 并 
从 对 话 框 抒 到 工 县 


| 
条 中 。 


ZA 
[a 





规律 延伸 
Sy 延伸 曲面 


刷 花序 纺 夫 边 下 














[键盘 .|]| 关闭 | 





6 人、 人 罗 


命令 ”选项 卡 





AAA、 


功能 区 选项 卡 、 命 令 组 和 





NX 9.0 提供 了 多 种 系统 预定 义 好 的 角色 ， 包 括 “ 局 级 ”角色 、“CAM 局 级 功能 ”角色 、 


“CAM 基本 功能 ”角色 、“ 基 本 功能 ”和 角色、“ 强 大 制图 融 级 功能 ”角色 和 “强大 制图 基本 功 
能 ”角色 。 在 导航 区 的 资源 条 上 单 击 “角色 ”标签 照 ， 可 以 从 资源 板 上 的 “角色 ”列表 框 中 
浏览 到 系统 提供 的 默认 角色 ， 从 中 单 击 选 择 所 需 的 命名 角色 即 可 快速 加 载 该 角色 ， 如 图 1-10 





功能 区 选项 卡 


最 后 一 个 应 用 的 角色 : 高 级 


| 将 定制 工具 条 添加 到 功能 区 | 








QAT/ 边 框 条 
快捷 方式 








1-9 





“定制 ”对 话 框 的 “角色 ”选项 卡 





所 示 。 如 果 没有 特别 说 明 ， 本 书 涉及 的 NX 软件 均 采 用 “高 级 ”角色 号 . 
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[V 六 对 切换 应 用 模块 | 


在 狐 建 NX 模型 文件 时 ， 可 以 选择 文件 的 模型 模板 进入 相应 的 应 用 模块 中 进行 设计 工 
作 ， 而 用 户 在 设计 过 程 中 也 可 以 根据 设计 情况 切换 应 用 模块 。 要 切换 应 用 模块 ， 则 在 当前 文 
档 工 作 界 和 面 中 打开 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 ， 接 看 在 “应 用 模块 ”选项 组 中 选择 所 需 的 一 个 
应 用 模块 选项 即 可 注意 :“ 应 用 模块 ”选项 组 的 “所 有 应 用 模块 ” 子 荣 单 中 提供 了 NX 的 
所 有 应 用 模块 选项 )， 如 图 1-11 所 示 。 

如 果 用 户 设 置 在 功能 区 中 启用 “应 用 模块 ”选项 卡 ， 如 图 1-12 所 示 ， 那 么 用 户 可 以 在 
功能 区 的 该 “应 用 模块 ”选项 卡 中 进行 应 用 模块 切换 操作 。 

实 秆 和 计时 二 | 曲线 曲面 分 析 


| 新 建 (1)... Ctrl4H | 首选 项 


z ee 建构 人 @)... 
局 打开 区 ctrl | 下 所 有 首 这 而 (4) 























关闭 红 ) t | 本 里 配 加 帖 选 项 他 ). . . 
可 最 得 打开 的 部 件 必 ) 
回 保存 全 | 1 FN -RLTT\DATAVCHLIZ"BC 12 13 FL FINISH Drt 
5 打印 (E)... | 2 Fi: VHT SG-REJTDATAVCARLEN\ BD 12 12 4. prt 
ee py 辐 | 3 FI:\NT -RETTDAMTA\CRLIAN BC 12 12 3. pet 
给 图 {LD)... CtrltP | 局 4 FAY 9-RETTWDATANCHL2VBC 12 12 1. prt 
LE] 导 六 人 iD) » | 5 FN -RUTTAISTAWCHI2Wbe 12 8 1,prt 
| 由 导出 代 ? | 6 F: HE G9-REJTVDATAVCARLZN\be: 1 之 下 号 .Drt 
et | 7. 下 :ARE -REJTVDATAVCHLZ\ be 12 7_2, prt 
EE 实用 工具 fm | FA -RTTDATACHLI2Nbe 12 6 .prt 
时 应 用 模块 
执行 全 申 神 和 东江) .. 已 tl 人 hi 于 t+ 胡 
属性 红 ) 鸡 外 观 造 型 设计 好 1. . . 己 t+T1 二 高 + 十 吕 
= J 制图 旺 )... Ctrl+ahiTt+h 
加 帮助 (E) ， | E00 高 绷 仿 真 () 
i 二 运动 仿真 避 )... 
加 退出 他 及 加 TTR)... CtrltAlt+ 
几 到 本 环境 齐 ),.. 
装配 己 ) _ 
EN 站 而 过 -| 如 窗口 -= 
所 有 应 用 模拟 站) b fH 主页 曲线 曲面 分 析 视图 演 染 
二 四 外 观 造型 设计 脸 高 级 ”二 电气 
, a > 
区 . 而 装配 用 内 Fe 设计 Is 机械 
建 模 制图 白金 色 PII 加 工 更 入 只 运动 | 总 逻辑 更 多 模具 
器 定制 已 . . 设计 ~ 加工 ~ 仿真 > 管线 布置 ~ 特 2 


图 1-11 通过 功能 区 “文件 ”选项 卡 切换 应 用 模块 图 1-12 通过 功能 区 “应 用 模块 ”选项 卡 切换 


1.3” NX 9.0 基本 操作 


本 节 主要 介绍 NX 9.0 的 4 个 基本 操作 ， 包 括 文件 管理 基本 操作 、 视 图 基本 操作 、 模 型 
显示 基本 操作 和 选择 对 象 基本 操作 。 


文件 管理 基本 操作 


NX 9.0 常用 的 文件 管理 基本 操作 主要 包括 新 建文 件 、 打 开 文件 、 保 存 文件 、 关 闭 文件 、 
文件 导入 与 导出 等 。 

1. 新 建文 件 

在 NX 9.0 中 可 以 根据 设计 意图 创建 使 用 指定 模板 的 新 文件 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

四 按 〈CtriHN》 快捷 键 ， 或 者 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “新 建 ” 命 令 ， 或 者 在 
“快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 系 统 弹出 图 1-13 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 。 该 对 话 
框 提供 了 7 个 选项 卡 ， 分 别 用 于 创建 关于 模型 〈 部 件 ) 设计 、 图 纸 图 样 设 计 、 仿 真 、 加 工 、 检 





















































9. 0 入 门 概述 








测 、 机 电 概 念 设 赴 和 船舶 结构 方面 的 文件 。 用 户 可 以 根据 需要 选择 其 中 一 个 选项 卡 来 设置 新 建 
的 文件 ， 这 里 以 选用 “模型 ”选项 卡 为 例 ， 说 明 如 何 创 建 一 个 模型 部 件 文件 。 


模型 | 图 纸 | 仿真 | 加 工 | 检测 [机电 概 念 设计 | 船舶 结构 





上 次 修改 时 间 : 11/30/2012 03:32 下 午 
描述 : ” 带 基 准 CSYS 的 奴 示例 





LRC » DY 
EC np 回 | 
要 引用 的 部 件 
名 称 | | 只 














1-13 “新 建 ” 对 话 框 


世 3 此 时 ， 状 态 栏 出 现 “ 选 择 模板 ， 并 在 必要 时 选择 要 引用 的 部 件 ” 的 提示 信息 。 切 换 

全 “模型 ”选项 上 不， 从 “模板 ”选项 组 的 “单位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 单位 选项 〈 如 选择 “至 
米 ” 蛙 位 选项 )， 接 看 在 模 极 列表 框 中 选择 所 需要 的 模板 ,例如 选择 名 称 为 “模型 ” 
的 模板 。 

外 在 “新 文件 名 ”选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 文件 的 名 称 或 接受 默认 名 称 。 在 
“文件 夹 ” 框 中 指定 新 文件 的 存放 目录 。 如 果 单 击 位 于 “文件 夹 ” 框 右 侧 的 按钮 |， 则 弹出 
图 1-14 所 示 的 “选择 目录 ”对 话 框 ， 通 过 “选择 目录 ”对 话 框 浏览 并 选择 所 需 的 目录 ,或 
者 在 选 定 目录 的 情况 下 单 击 “ 创 建 靳 文件 夹 ” 投 钮 名 来 创建 所 需 的 目标 目录 ， 指 定 目标 目录 
后 在 “选择 目录 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

















可 找 范围 (D): [iT -四 台 轩 
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最 近 访 问 的 位 置 ”局 NX 9_design_A 2013/11/7 16:27 
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1-14 “选择 目录 ”对 话 框 
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国 在 “新建” 对 话 框 中 指定 模板 、 新 文件 名 等 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 创建 一 个 
新 文件 

2. 打开 文件 

要 打开 现 有 的 一 个 文件 ， 则 可 以 按 〈Ctr+O》 快捷 键 ， 或 者 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 
中 选择 “打开 ”命令 ， 或 者 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 证， 系统 弹出 图 
1-15 所 示 的 “打开 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 设 定 所 需 的 文件 类 型 ， 浏 览 目录 并 选择 要 打开 的 
文件 ， 需 要 时 可 设置 预览 选 定 的 文件 以 及 设置 是 否 加 载 设 定 内 容 等 ， 然 后 单 击 “OK” 按 
钮 。 如 果 在 “打开 ”对 话 框 中 单 击 “选项 ”按钮 ， 则 弹出 图 1-16 所 示 的 “装配 加 载 选项 ” 
对 话 框 ， 从 中 设置 装配 加 载 选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 































































| 本 打开 
| ”查找 范围 (1): [用 cHs ~] 后 加 人 叶 轩 > 
| 和 全 一 WE 加 开 到 文 严 。 国 
最 近 访 问 的 位 置 ” 章 bc_8-6.5 2012/4/14 23:! , 
| 萎 bc_8_7_1 2012/4/15 1:2 门 加 载 最 新 的 
wl 闹 jbc 87 2 2012/4/15 10: < 
泉 面 加 bc 8.7.3 2012/4/15 11: 范围 人 
= ne 加 高 [局 加 
用 万 |bc_8_7_7 2012/4/15 13:. 0M 使 用 部 分 加 载 
y 总 bc_8_8_ :" jv 预览 全 a 
计算 机 入 wr" Rs a ; 日 使 用 轻 量 级 表示 
多 万 |bc_8_8_3 2012/4/15 19: 问 加 载 部 件 间 数据 
电 总 bc_8_10 2013/12/8 12: 
Ws 声 |bc_8_11 2012/4/15 22:: 加 载 行为 人 
馈 jbcsllfnsh 202/4160l: 
萎 |bc_8_13_ex6 2012/4/16 0:2t 器 允许 蔡 换 
加 生成 缺失 的 部 件 族 成 员 
文件 各): bc 8 11 finish ”| | OK 口 失败 时 取消 加 载 
文件 类 型 (T) : [部 件 文件 (+. prt) 了 ] 取消 | [| 打开 工作 部 件 时 加 载 回 滚 数据 
引用 集 v 
厂 仅 加 载 结构 书签 恢复 选项 v 
F 合用 部分 加 已 保存 的 加 载 选项 v 
厂 使 用 轻 量 级 表示 
选项 ... | 一 取消 一 
图 1-15 “打开 ”对 话 框 图 1-16 “装配 加 载 选项 ”对 话 框 
3. 保存 文件 
日 ee 翌 全、 人 
NX 提供 了 表 1-1 所 示 的 5 种 保存 操作 命令 。 
表 1-1 NX 的 5 种 保存 操作 命令 
序 号 命令 功能 用 途 
1 保存 保存 工作 部 件 和 任何 已 修改 的 组 件 。 该 命令 的 快捷 键 为 《Ctrl+S) 
2 仅 保 存 工作 部 件 仅 将 工作 部 件 保存 起 来 
3 使 用 其 他 名 称 在 指定 目录 中 保存 当前 工作 部 件 
4 全 部 保存 保存 所 有 已 修改 的 部 件 和 所 有 的 顶层 装配 部 件 
5 保存 书签 在 书签 文件 中 保存 装配 关联 ， 包 括 组 件 可 见 性 、 加 载 选项 和 组 件 组 





第 一 次 保存 部 件 文件 时 使 用 “保存 ”命令 《〈 其 对 应 的 工具 按钮 为 “保存 ”按钮 加 )。 如 
宁 该 部 件 文件 在 创建 时 使 用 了 默认 的 文件 名 ， 那 么 在 首次 执行 “保存 ”命令 时 将 额外 弹出 图 
1-17 所 示 的 “命名 部 件 ” 对 话 框 ， 用 户 可 利用 该 对 话 框 重 新 确定 要 保存 的 文件 名 称 和 目标 文 
件 夹 保存 路 径 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 以 后 修改 编辑 该 部 件 文件 后 ， 再 执行 该 “保存 ” 命 
令 时 ，NX 不 再 弹出 任何 对 话 框 ， 文 件 目 动 以 同名 形式 履 站 你 存在 创建 该 文件 时 的 目录 下 。 
要 以 其 他 名 称 保存 工作 部 件 时 则 使 用 “另存 为 ”命令 。 























NX 9. 0 入 门 概述 





用 户 可 以 定义 傈 存 部 件 文件 时 要 执行 的 操作 ， 其 方法 是 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选 
择 “ 保 存 ”| “保存 选项 ”命令 ， 弹 出 图 1-18 所 示 的 “保存 选项 ”对 话 框 ， 从 中 设置 相关 的 
内 容 ， 如 设置 保存 图 样 数据 的 方式 选项 ， 指 定 部 件 族 成 员 目 录 等 。 对 于 初学 者 ， 建 议 接受 款 
认 的 保存 选项 即 可 。 








们 | 保存 选项 x 
MW| 保存 时 压缩 部 件 
辣 生成 重量 数据 
同 保存 JT 数据 
图 保存 图 纸 的 ccl 数据 
图 保存 3D 注释 
保存 数据 用 于 快速 回 滚 和 编辑 
| 保存 真实 形状 数据 
轿 保存 时 共享 几何 体 





要 命名 的 部 件 人 
































多 
文 作 表 Csr | 届 | 
1-17 “命名 部 件 ” 对 话 框 1-18 “保存 选项 ”对 话 框 


4. 天 闭 文件 

在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 包含 一 个 “关闭 ”级 联 菜 单 ， 其 中 提供 了 用 于 不 同方 式 关 
闭 文 件 的 命令 ， 如 图 1-19 所 示 。 用 户 可 以 根据 实际 情况 选用 一 种 关闭 命令 ， 例 如 ， 从 功能 
区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “关闭 ”| “另存 为 并 关闭 ”命令 ， 可 以 用 其 他 名 称 保存 工作 部 
件 并 关闭 工作 部 件 。 
























[| 新 建 (D... Ctrl+H 选 定 的 部 件 (P)... 
仿 打开 @) 区 二 关闭 选 定 的 部 什 并 保持 会 话 继续 运行 。 


 、 所 有 部 件 (L) 
六 美光 冲 泊 扣 件 并 保持 会 话 继续 运行 ， 






加 保存 (S) » 
保存 并 关闭 (S) 
< 打印 ()..， 保存 并 关闭 工作 部 件 。 
绘图 (L)... Ctrl+P 另存 并 关闭 (0)... 
门 导入 Op 、| 用 其 他 名 称 保存 工作 部 件 并 关闭 。 
Ly 导出 @@) ， 全 部 保存 并 关闭 (E) 
一 一 保存 并 关闭 当前 会 详 中 加 载 的 所 有 部 件 。 
[多 交 用 工具 CU) » 
下 全 部 保存 并 退出 (X) 
执行 (D ?| 保存 所 有 已 修改 的 部 件 并 结束 会 话 。 
属性 (1) 
关闭 并 重新 打开 选 定 的 部 件 (R). 
区 | 帮助 (8) b | 使用 磁盘 上 存储 的 版 本 更 新 选 定 的 修改 部 件 。 
国 ii 出 加 关闭 并 重新 打开 所 有 修改 的 部 件 (4).. . 
使 用 磺 盘 上 存储 的 版 本 更新 所 有 修改 各 件 '。 





1-19 ”功能 区 “文件 ”选项 卡 的 “关闭 ”级 联 亲 单 
此 外 ， 单 击 当前 图 形 窗 口 对 应 的 “关闭 ”按钮 鸯 ， 也 可 以 关闭 当前 活动 工作 部 件 。 
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5. 文件 导出 与 导入 

为 了 与 其 他 一 些 设计 软件 共 吝 数据， 充分 发 挥 各 目 设 计 软件 的 优势 ，NX 9.0 提供 了 强大 
的 数据 交换 接口 。 用 户 可 以 将 其 目 号 的 模型 数据 转换 为 多 种 数据 格式 文件 以 便 被 其 他 设计 软 
件 调用 ， 也 可 以 读 取 来 自 其 他 一 些 设计 软件 所 生成 的 特定 类 型 的 数据 文件 。 可 以 导出 的 数 
据 类 型 有 “部 件 ”“Parasolid”“ 用 户 定义 特征 ”“PDF”“CGM”“STL” “多边 形 文件 ”“ 编 
创 HTML” “JT” “VRML” “PNG” “JPEG” “GIF” “TIFF” “BMP” “IGES” “STEP203” 
“STEP214”“ AutoCAD DXF/DWG”“2D Exchange”“ 修 复 儿 何 体 ”“CATIA V4” 和 和 
“CATIA V5”， 可 以 寻 入 的 数据 类 型 有 “部 件 ”“Parasolid”“CGM”“ 批 注 文件 ”“VRML” 
“AutoCAD DXF/DWG”“AutoCAD 块 ”“I-deas ASC/DWG”“I-deas 从 写 ”“STL”“IGES” 
“STEP203”“STEP214”“Imageware”“CATIA V4”“CATIA V5”“Pro/E” 和 “仿真 ”等 。 
文件 导出 与 导入 的 数据 类 型 选项 分 别 位 于 功能 区 “文件 ”选项 卡 的 “导出 ” 子 沫 单 和 “ 导 
入 ”子玉 单 中 。 


视图 基本 操作 


建 模 、 装 配 等 设计 工作 离 不 开 视 图 操作 。 本 小 市 将 介绍 视图 基本 操作 的 实用 知识 ， 包 括 
使 用 上 妇 标 操控 工作 视图 方位 、 使 用 预定 义 视图 和 使 用 快捷 键 调整 视图 方位 等 。 

1. 使 用 鼠标 操控 工作 视图 方位 

在 实际 工作 中 ， 可 以 巧妙 地 使 用 鼠标 来 快捷 地 进行 一 些 视图 操作 ， 相 关 的 操作 说 明 
如 表 1-2 所 示 。 
































表 1-2 使 用 鼠标 操控 工作 视图 方位 


原 写 视图 操作 具体 操作 说 明 备 ” 注 


线 模型 上 其 一 位 置 旋转 ， 那 
在 图 形 窗口 中 ， 按 信也 村 中 钾 (MB2) | ， 如果 要 围绕 模型 上 某 一 位 置 旋转 ， 那 么 可 先 














1 人 黄 刑 视 ’ 4 、 1 记 说 办 Pz /~ Es 水 MB2 A ， 然 
开始 拖 动 鼠 标 
在 网 形 窗口 中 ， 按 住 鼠 标 中 键 和 右键 | _ 
ee 以 控 Shift 0 和 女 标 MB2 
2 平移 模型 视图 。 | (MB2+MB3 ) 的 同时 拖 动 鼠 标 ， 可 以 平 | ,pn OV? 
移 模型 视图 : 
在 图 形 窒 口中 ， 按 住 鼠 标 左 键 和 中 键 Ne 
ve 上 鼠 不 1 仿 从 ， 号 1] 





和 鼠标 中 键 (MB2) 的 同时 拖 动 鼠标 





放 模 型 视图 


2. 使 用 预定 义 视 图 

NX 提供 了 多 种 预定 义 的 命名 视图 。 如 条 要 恢复 正 区 视图 或 其 他 预定 义 命名 视图 ， 那 么 

可 以 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “方位 ”组 中 选择 相应 的 定 问 视图 图 标 选 项 可 供 选 择 有 的 定 问 

视图 图 标 选 项 有 “正三 轴 测 图 ”全 、“ 正 等 测 图 ”全 、“ 俯 视图 ”图 “前 视图 ”上 、“ 右 视图 ” 

图 “后 视图 ”可 、“ 仰 视图” 国 和 “ 左 视图 ” 辐 )， 如 图 1-20 所 示 。 用 户 也 可 以 在 上 边框 条 的 
“视图 ”工具 栏 的 定向 视图 下 拉 有 末日 中 选择 所 需 的 定向 视图 图 标 选项 ， 如 图 1-21 所 示 。 
Ll Sao EWG- 人 

2 


全 上 全 
D9 






























更 多 显示 和 隐藏 
万 位 > 


图 1-20 在 “方位 ”组 中 选择 定向 视图 选项 图 1-21 通过 “视图 ”工具 栏 定向 视图 
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3. 使 用 快捷 键 调整 视图 方位 
用 户 要 午 握 一 些 使 用 快捷 键 调整 视图 方位 的 方法 ， 如 表 1-3 所 示 。 


























表 1-3 调整 视图 方位 的 快捷 键 > 
序 号 快 捷 键 对 应 功能 或 操作 结果 

1 (Home) 改变 当前 视图 到 正三 测 视图 

2 (End) 改变 当前 视图 到 正 等 测 视图 

3 (Ctrl+Alt+T) 改变 当前 视图 到 俯视 图 ， 即 定向 工作 视图 以 便 与 俯视 图 对 齐 
4 (CtrI+Alt+F) 改变 当前 视图 到 前 视图 ， 即 定向 工作 视图 以 便 与 前 视图 对 齐 
5 (Ctrl+AltHRy》 改变 当前 视图 到 右 视 图 ， 即 定向 工作 视图 以 便 与 右 视 图 对 齐 
6 (Ctrl+Alt+L) 改变 当前 视图 到 左 视 图 ， 即 定向 工作 视图 以 便 与 左 视图 对 齐 

改变 当前 视图 到 选择 的 平面 、 基 准 平 面 或 与 当前 视图 方位 最 接近 的 平面 视图 〈 仿 视图、 前 








(F8) , . , , eva 
视图 、 右 视图 、 后 视图 、 仰 视图 、 堪 视图 等 ) 


启用 “缩放 ”命令 (对 应 着 “视图 ”工具 栏 中 的 “缩放 ”按钮 i ) ， 接 着 在 图 形 窗 口 按 下 
鼠标 左 键 画 一 个 矩形 并 松 开 左 键 ， 即 可 放大 视图 中 的 某 一 特定 区 域 

局 用 “旋转 ”命令 (对 应 着 “视图 ”工具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 和 〉， 通 过 按照 标 左 键 并 拖 
动 鼠 标 可 以 旋转 视图 ， 也 可 以 使 用 忌 标 中 键 直接 执行 此 命令 
10 (Ctrl+F) 以 “适合 窗口 ”的 方式 调整 工作 视图 的 中 心 和 比例 ， 从 而 显示 所 有 对 象 

按 此 快捷 键 ， 弹 出 图 1-22 所 示 的 “旋转 视图 ”对 话 框 ， 可 以 使 用 鼠标 围绕 特定 的 轴 旋 转 视 
图 ， 或 将 其 旋转 至 特定 的 视图 方位 

按 此 快捷 键 ， 弹 出 图 1-23 所 示 的 “缩放 视图 ”对 话 框 以 用 于 放大 或 缩小 工作 视图 ， 用 户 可 





8 (F6) 


9 (F7) 





11 (CtrI+R) 





~ 





























12 (CltShifttZ)》 ”| 根据 设计 需要 单 击 “ 缩 小 一 半 ”“ 双 倍 比例 ”“ 缩 小 10%” 或 “放大 10%” 按 钮 ， 或 者 在 
“缩放 ”文本 框 中 输入 所 需 视 图 缩放 比例 
入 针 国 人 
固定 轴 
分 中 | 隔 
[ 任意 旋转 轴 ] 
[ 向 上 矢量 | 
全 | 顷 放 视图 ~ 
we 缩放 [WE 
器 连续 旋转 编 中 汪 半 | 
E | 双 倍 比例 | 
ee 顶部 - 
-一 一 无 更 改 ” | 一 
二 一 ac ] 
图 定位 后 适合 窗口 度 [ 放大 10% | 
「 需 是 ] 到 消 相 | 正 等 济 国 [应 用 了 ] (取消 
二 H 四 六 
图 1-22 “旋转 视图 ”对 话 框 图 1-23 “ 弦 放 视图 ”对 话 框 





模型 显示 基本 操作 


为 了 奏 看 模型 部 件 或 猴 配 体 的 显示 效 末 ， 会 应 用 到 泻 染 样式 〈 即 显示 样式 )， 用 户 既 可 
以 在 上 边框 条 “视图 ”工具 栏 的 显示 样式 下 拉 列 表 中 设置 显示 样式 ， 也 可 以 在 功能 区 “ 视 
图 ”选项 卡 的 “样式 ”面板 中 进行 设置 ， 如 图 1-24a 所 示 。 用 户 也 可 以 在 图 形 窗口 的 空白 区 
域 中 右 击 ， 接 看 从 弹出 的 快捷 末 单 中 展开 “ 淮 染 样式 ”级 联 灯 单 ， 如 图 1-24b 所 示 ， 然 后 从 
该 级 联 琳 单 中 选择 一 个 洽 染 样式 选项 即 可 。 可 用 的 模型 显示 样式 如 表 1-4 所 示 。 












































加 刷新 名) 5 
国 适 言 高 口 公 ) 
时 缩放 人 2) FE 
j 翅 Ea 区 品 面 的 边 | 部 回 平移 人) 
er 中 他 个 平面 的 更 多 多 
Tn ce 小 平面 设 时 更 新 显示 (中 ) 
局 恢复 蚂 ) 
= 议定 旋转 (I) 
起 真 交 着 色 (I) 
党 染 样式 他) 加 时 项 边 看 色 岂 ) 
本 背景 (B) *| 重 着 色 人 3) 
二 | 本 [aa 本 
“样式 ”面板 pa i 工作 视图 (YD) 印 带 有 淡化 边 的 线 杠 加 ) 
“视图 ”工具 栏 名 帝 有 隐藏 边 的 续 杠 定向 视图 旬 ) "| 印 项 有 隐藏 边 的 线 租 他 ) 
另 | 表 志 线 框 普 换 视图 弛 ) +| 加 由 志 产 框 章 ) 
号 艺术 外 观 习 设置 旋转 多 者 (8) Ctrl+F2 | 局 艺术 外 观 休 ) 
好 面 分 析 重复 病 仿 人) ,| 当面 分 析 伍 ) 
吨 局 部 着 色 区 撤消 并 ) 号 局 部 看 色 红 ) 
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a) b) 
图 1-24 设置 模型 显示 样式 〈 泻 染 样 式 ) 








a) 在 “视图 ”工具 栏 或 “样式 ”面板 中 设置 显示 样式 “b) 快捷 沫 单 中 的 “ 演 染 样式 ”级 联 菜单 


带 有 淡化 
边 的 线 杠 


市 有 隐藏 
边 的 线 框 


8 局 音 





在 设计 工作 中 ， 选 择 对 象 是 一 项 重要 的 基础 操作 ， 
要 选择 一 个 对 象 ， 可 以 将 鼠标 指针 移 全 该 对 象 上 并 单 击 限 标 左 键 ， 即 可 选中 该 对 象 。 重 复 此 





表 1-4 模型 显示 样式 一 览 表 





用 光 顺 着 色 和 打 光 演 染 工作 视图 中 的 面 并 显示 面 
的 边 





用 光 顺 着 色 和 打 光 洽 染 工作 视图 中 的 面 ( 不 显示 
面 的 边 ) ， 有 时 在 显示 效果 上 与 艺术 外 观 接近 


对 不 可 见 的 边缘 线 用 淡化 的 浅 色 细 实 线 来 显示 ， 
其 他 可 见 的 线 《〈 含 轮廓 线 ) 则 用 相对 粗 的 设 定 颜 色 
的 实 线 显示 





对 不 可 见 的 边缘 线 进行 隐藏 ， 而 可 见 的 轮廓 边 以 
线 框 形式 显示 


系统 将 显示 当前 图 形 对 象 的 所 有 边缘 线 和 轮廓 
线 ， 而 不 管 这 些 边线 是 否 可 见 





根据 指派 的 基本 材料 、 纹 理 和 光源 实际 演 染 工作 
视图 中 的 面 ， 使 得 模型 显示 效果 更 接近 于 真实 


用 曲面 分 析 数 据 渔 染 工 作 袖 图 中 的 分 析 曲面 ， 即 
用 不 同 的 颜色 、 线 条 、 图 案 等 方式 显示 指定 表面 上 
各 处 的 变形 、 曲 率 半 径 等 情况 ， 可 通过 “编辑 对 象 
显示 ”对 话 框 (选择 < 文件” |“ 编 辑 ”|“ 对 象 显 
示 ” 命 令 并 选择 对 象 后 可 打开 “编辑 对 象 显 示 ” 对 
话 框 ) 来 设置 着 色 面 的 颜色 


用 光 顺 着 色 和 打 光 演 染 工作 视图 中 的 局 部 着 色 面 








(可 通过 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 来 设置 局 部 者 色 面 | A 
的 颜色 ， 并 注意 启用 局 部 着 色 模 式 ) ， 而 其 他 表面 | ”民生 





用 线 框 形 式 显示 SS 


古称 各 对 象 选择 基本 操作 








也 是 较为 频繁 的 一 类 操作 。 在 设计 中 
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操作 可 以 继续 选择 其 他 对 和 象 。 要 取消 选择 对 象 ， 按 住 〈Shift〉 键 并 单 击 该 对 象 或 按 
《Esc〉 键 即 可 。 

当 多 个 对 象 相距 很 近 时 ， 可 以 使 用 “快速 拾取 ”对 话 框 选 择 所 需 的 对 象 。 其 方法 是 将 鼠 
标 指针 置 于 要 选择 的 对 象 上 保持 不 动 ， 等 到 在 鼠标 指针 劳 出 现 3 个 点 时 ， 单 击 便 可 打开 
图 1-25 所 示 的 “快速 拾取 ”对 话 框 ， 其 中 列 出 了 当前 鼠标 指针 下 的 多 个 对 象 ， 从 该 列表 中 
指 回 茶 个 对 象 使 其 高 完 显 示 ， 然 后 单 击 便 可 选择 该 对 象 。 另 外 ， 用 户 也 可 以 在 对 象 上 按 住 鼠 
标 左 键 ， 等 到 在 鼠标 指针 劳 出 现 3 个 点 时 释放 鼠标 按钮 ， 此 时 系统 也 弹出 “快速 拾取 ”对 话 
枉 ， 然 后 在 “快速 拾取 ”对 话 框 的 列表 中 指定 对 象 。 在 使 用 “快速 拾取 ”对 话 框 时 ， 可 以 巧 








用 该 对 话 框 中 的 相关 按钮 ， 如 “所 有 对 象 ”按钮 项、“ 构 造 对 象 ”按钮 图 “特征 ”按钮 潮 、 


























1 | 之 | 体 (449) 、 1| 刘 | 边 / 体 (449) 

= 2 团 边 / 体 (449) 

3 略 缝合 (455) = 3 团 边 / 体 (449) 

4 器 入 语 (456) 4 国 面 / 体 (449) 

5 留 体 (424) 5 国 面 / 体 (t24) 

6 坑 体 (382) 6 钱 片 体 / 体 (382) 
7 国 边 / 体 (449) 7 国 片 体 / 体 (424) 
R_ 屿 / 体 (449) 

图 1-25 “快速 拾取 ”对 话 框 图 1-26 ”使 用 “快速 拾取 ”对 话 框 中 的 过 滤 按 钮 





使 用 位 于 上 边框 条 中 的 “选择 条 ”工具 栏 ( 见 图 1-27) 来 配合 选择 对 象 是 很 有 用 的 ， 
因为 在 “选择 条 ”工具 栏 中 可 以 指定 选择 过 滤 堪 ， 设 定 选择 方式 。 例 如 ， 要 选择 多 个 对 象 ， 
可 以 使 用 “选择 条 ”工具 栏 中 的 窍 形 或 套 索 动 作 功 能 。 

“类型 ”下 拉 列 表 框 “范围 ”下 拉 列 表 框 选择 选项 高 亮 显 示 隐 藏 边 捕捉 点 选项 

| 
罗网 多 - 外 人 - 吕 | I 蝇 [7[A 守 IOIO|+|/|G 国 
图 1-27 “选择 条 ”工具 栏 

用 户 也 可 以 设置 在 图 形 寡 口 中 单 击 鼠 标 右 键 时 使 用 迷你 选择 条 《也 称 “ 选 择 快捷 工具 

条 ”)， 如 图 1-28 所 示 ， 使 用 此 迷你 选择 条 可 以 快速 设置 选择 过 泪 塔 等 。 














把 有 选择 辽 沽 可 [在 工作 部件 内 呈 
小 加 -入 古国 业 | 少 急 | 咱 7 人 








十 OOIGI+|Ln 
图 1-28 ”迷你 选择 条 








1.4 图 层 应 用 基础 


初学 者 应 该 了 解 NX 图 层 应 用 概念 与 基础 。 图 层 的 主要 应 用 原则 是 为 了 便于 模型 对 象 的 
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管理 和 组 织 。 在 NX 9.0 中 ， 图 层 状 态 有 4 种 ， 即 工作 图 层 、 可 选 层 、 仪 可 见 层 和 不 可 见 
层 。 在 一 个 NX 部 件 的 所 有 图 层 ( 默 认 时 有 256 层 ) 中 ， 只 能 有 一 个 图 层 作为 当前 工作 图 
层 。 工 作 图 层 是 对 象 创建 在 其 中 的 层 ， 它 总 是 可 见 与 可 选 的 ， 在 工作 图 层 上 绘制 对 象 ， 就 
好 比 在 一 张 指 定 的 透明 纸 上 绘 制 对 象 。 用 户 可 以 根据 设计 情况 来 改变 工作 图 层 ， 并 可 以 设 
置 哪些 图 层 为 可 见 层 ， 哪 些 图 层 为 不 可 见 层 。 当 改变 工作 图 层 时 ， 先 前 的 工作 图 层 自动 成 
为 可 选 层 。 

要 进行 图 层 设 置 ， 可 以 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “可 见 性 ”面板 中 单 击 “ 图 层 设 置 ” 
按钮 罚 ， 或 者 按 〈Ctrl+L》 快捷 键 ， 系 统 弹 出 图 1-29 所 示 的 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 利 用 该 
对 话 框 设置 工作 图 层 、 可 见 层 和 不 可 见 层 ， 并 可 以 定义 图 层 的 类 别名 称 等 。 
























































查找 以 下 对 象 所 在 的 图 层 人 | 
选择 对 象 〈0) 市 
工作 图 层 A | 
工作 图 层 记 | 
图 层 Py 
按 范围 /类 别 选择 图 层 | 
口 类别 显示 








所 有 图 后 


| 所 有 可 选 图 层 
| 可 if | 所 有 可 多 图 后 
显示 [ 言 有 对 象 的 加 EE 























= 图 层 控 制 

泽 加 类 别 国 
| 图 层 控制 
设 为 工作 图 到 
wi | 设 为 工作 图 层 图 
门 显示 前 全 部 适 音 设 为 促 可 见 加 
FRR 信息 - 





图 1-29 “图 层 设置 ”对 话 框 


1. 查找 来 自 对 象 的 图 层 

利用 “图 层 设 置 ” 对 话 框 的 “查找 以 下 对 和 象 所 在 的 图 层 ” 选 项 组 ， 可 以 查找 来 目 对 象 的 
图 层 ， 即 选择 对 象 后 可 显示 该 对 象 所 在 的 图 层 。 

2. 指定 工作 图 层 

在 “图 层 设 置 ” 对 话 框 的 “工作 图 层 ” 文 本 框 中 输入 一 个 所 需要 的 图 层 号 并 按 (Enter) 
键 ， 访 图 层 便 被 指定 为 工作 图 层 。 图 层 号 必须 介 于 1 和 256 ( 含 1 和 256) 之 间 。 

3. 指定 图 层 泄 转 

在 “ 疼 层 ”选项 组 的 “ 按 范 围 / 类 别 选 择 图 层 ” 文 本 框 中 ， 输 入 一 个 图 层 号 或 范围 ， 可 以 
让 NX 软件 系统 快速 查找 用 户 指定 的 图 层 ， 但 要 注意 “显示 ”下 拉 列 表 框 指定 显示 选项 的 限 
制 。 例 如 ， 确 保 “ 显 示 ” 下 拉 列 表 框 中 的 显示 选项 为 “所 有 图 层 ”， 在 “ 按 泥 围 /类 别 选 择 图 
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层 ” 文 本 框 中 输入 “5-18” 并 按 〈Enter) 键 ， 则 指定 用 户 所 需 图 层 为 $ 一 18 号 图 层 。 

4. 设置 过 滤器 方式 、 类 别 显示 及 图 层 可 见 性 等 

在 “图 层 ” 选 项 组 中 义 选 “类 列 显示 ” 复 选 框 ， 此 时 在 “类 列 过 小 右 ” 列 表 框 中 可 以 输 
入 过 小 帮 图 层 类 别 选项 ， 其 默认 选项 为 “*” 以 表示 接受 所 有 的 图 层 的 类 别 ， 如 图 1-30 所 
示 。 位 于 “类 别 过 小 磅 ”列表 框 下 方 的 “图 层 / 状 态 ” 列 表 框 用 于 显示 设 定 类 别 下 的 图 层 名 
称 及 其 相关 属性 描述 〈 如 可 见 性 、 对 象 数 等 )。 在 “图 层 / 状 态 ” 列 表 框 中 可 以 设置 选 定 层 对 
象 的 可 见 性 和 关 列 等 。 

在 “显示 ”下 拉 列 表 框 中 可 供 选 择 的 选项 有 “上 所 有 图 层 ”“ 所 有 可 见 图 层 ”“ 所 有 可 选 图 
层 ” 和 “ 合 有 对 象 的 图 层 ”， 利 用 该 下 拉 列 表 框 中 的 选项 可 议定“ 疼 层 /状态 ”列表 框 中 显示 
的 图 层 范 围 。 

单 击 “添加 类 别 ” 按 钮 层 ， 可 以 诬 加 一 个 新 的 类 别 ， 如 要 删除 不 再 要 的 图 层 类 别 ， 则 
可 以 在 “图 层 /状态 ”列表 框 中 右 击 它 ， 接 看 从 快捷 亲 单 中 选择 “删除 ”命令 。 

在 “图 层 ” 选 项 组 内 展开 “图 层 控制 ”了 选项 组 ， 可 以 将 选 定 图 层 设 为 工作 图 层 、 仅 可 
见 或 不 可 见 等 ， 如 条 单 击 “ 信 息 ” 鬼 钮 避 ， 则 莘 出 图 1-31 所 示 的 “信息 ”窗口 ， 可 从 中 俘 
询 相 关 图 层 的 信息 。 






















































































图 车 六 
按 范 围 / 深 别 选择 图 匡 
图 党 别 显 示 
强 别 过 洪 轿 总 | 
亩 种 各 及 可 上 对 各 革 | 
' 口 Do TNA 下 时 中 口 
引 - 辆 
,TY 文件 (F) 编辑 (E) 
F 国 it 
a = Wl 
= ul 
-口交 2013712725 17=45=18 
#0 02 E:\UG-moxin\UG-NX-prt-diyiju\yus 
+ 口 I 
下 -图 人 
Eee | 隐藏 
县 示 图 层 包含 在 
滔 加 风 别 图 
图 层 控制 六 
00_FINAL I 
设 为 工作 图 层 区 于 00_FINAL 
设 为 仅 可 见 国 0 
设 为 不 可 见 名 | 00_FINAL 
= j 00 FINAL 
[i _FINAL 
i 00_FINAL DA 
没 轩 > 00_FINAL DR 
00 FINAL DA - 
广 鞭 辕 | 
图 1-30 ”设置 图 层 类 别 过 滤器 图 1-31 “信息 ”窗口 


为 外 ， 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “可 见 性 ”面板 中 还 可 以 使 用 表 1-5 所 示 的 其 他 图 层 
二 。 


表 1-5 其 他 图 层 工具 的 功能 含义 


序 号 工具 名 称 EE 功能 简要 说 明 
1 “工作 图 层 ” 下 拉 列 表 框 和 园 | 指定 新 工作 图 层 ， 即 定义 创建 时 对 象 所 在 的 图 层 
2 “图 层 类 别 ” 按 钮 创建 命名 的 图 层 组 
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( 续 ) 
3 。 |“ 移动 至 图 层 ” 按 乌 将 对 象 从 一 个 图 层 移动 到 另 一 个 图 层 
4 “| “复制 至 图 层 ” 按 负 将 对 象 从 一 个 图 层 复制 到 另 一 个 图 层 


1.5 NX 9.0 系统 配置 


NX 9.0 允许 用 户 对 系统 基本 参数 进行 个 性 化 定制 。 本 市 介绍 NX 9.0 首选 项 设置 与 用 户 
默认 设置 ， 以 便 用 户 可 以 通过 这 些 配 管 方 法 对 NX 软件 系统 的 东 些 基本 参数 进行 个 性 化 定 
制 ， 从 而 使 绘图 环境 更 适合 目 己 和 所 在 的 设计 团队 。 


本 及 NX 首选 项 设置 


NX 首选 项 设置 的 选项 涉及 很 多 方面 ， 不 同 应 用 模块 的 首选 项 设置 选项 还 会 稍 有 不 同 。 
在 这 里 以 使 用 “高 级 ”角色 的 “ 建 模 ” 应 用 模块 为 例 ， 在 功能 区 中 打开 “文件 ”选项 卡 ， 接 
着 选择 “所 有 首选 项 ”命令 以 展开 其 级 联 菜 单 ， 如 图 1-32 所 示 ,“ 所 有 首选 项 ”级 联 菜单 提 
供 了 “对 象 *“ 用 户 界面 “资源 板 ”“HD3D 工具 ”“ 选 择 ”“ 可 视 化”“ 调 色 板 ”“ 背 景 "“ 可 
视 化 性 能 ”“3D 输入 设备 ”““ 视 图 前 切 ”“ 栅 格 ”“ 测 量 ”“ 电 子 表格 ”“ 装 配 ”“ 知 识 融合 ” 
“数据 互 操作 性 ”“JT”“ 建 模 *“ 草 图 ”“ 制 图 ”“ 产 品 制造 信息 ”“ 中 面 ”“ 体 设计 ”和 “得 
接 ” 等 命令 ， 它 们 的 含义 与 功能 如 下 。 
































主页 ”曲线 曲面 分 析 视图 演 染 工具 应 用 模块 





偏 置 区域 CPP 中 
鬼面 ~ | 人 # 


ER -Hb 上 Fatb 


[9 新 建 (0)... Ctrl+J 
人 打开 (0)... Ctrl+0 








~ 元 对 象 (0)..， Ctrl+Shift+] | 
晤 二 ”| 向 蒜 配 加 载 选 项 GE) 用 户 界面 (I). . . Ctrl1+2 
园 保存 (8) ， 最 近 打开 的 部 件 (Y) 资源 板 (P)., . 
| 1. C:\Temp\flange. prt HD3D 工具 ... 
es HI wy| 2. E:\UG-noxin\UG-NX-prt-diyi ju\baona\005, prt 选择 (E)..， Ctrl1+Shift+T | 
给 图 (1) a | 3. E:\UG-moxin\UG-NX-prt-diyi ju\haibao\haibao. prt . 
公国 (L)..， 加 4. E:\UG-moxin\UG-NX-prt-diyiju\mouse\nouse-simple. prt | 坚 可 视 化 (WD... Ctrl+Shift+Y 
| 导入 (UD) | 5. E:\UG-moxin\UG-NZ-prt-diyi ju\yusan\yusan. prt 于 调 色 板 人 Q)... 
中 导出 (E) < 他] 6. C:\Tenp\11l.prt 同 背景 (4)... 
EE 好] T. F:\NX 9-RMJT\DATA\CH1\BC_F1_ZHFL. prt 器 可 视 化 性 能 Czy 
Es 实用 工具 (U) 他] 8. F:\NX 9-RMIT\DATA\CH12\BC _ 12 13_FL_FINISH. prt 3D 输入 设备 . . . 
执行 (1) 、 ,应 用 模块 视图 剖 切 (0).. ， 
与 饭 爹 (L). .. Ctrl+Shift+M 
属性 (1D) 四 外 观 造型 设计 (T). . ， Ctrlthlt+S | 哮 栅 格 (G).…. 
驴 制图 (FE)... Ctrl+Shift+D 测量 (D)... 
区 | 帮助 人) ， bg 高 级 仿真 (7).. ， 电子 表格 (R)... 
WO 仿 运动 仿真 (UU)... 装配 (B)... 
BD 和 加 工 (R)... Ctrl+Alt+M 知识 融合 (k) 
几 基本 环境 (WW)... 也 \ 衣 村 K)... 
数据 互 操作 性 (Y),.. 
装配 (B) IT... 
PXI es 
所 有 应 用 模块 人) ee 
仿 制图 (D)... 
产品 制造 信息 (1) » 
EF = 中 面 (E).. ， 
加 | 体 设计 GD) 





焊接 (L). . . 


时 | 





图 1-32 “ 建 模 ”应 用 模块 的 所 有 首选 项 选项 (使 用 “高 级 ”角色 时 ) 
@ “对 象 ”: 设置 新 对 铺 的 上 选项 ， 如 图 层 、 闫 色 和 线 型 。 
@ “用 户 界面 ”: 设置 用 户 界 面 和 操作 记录 录制 行为 ， 并 加 载 用 户 工 具 。 
@ “资源 朴 ”， 设置 影响 资源 板 操 作 和 显示 的 上 选项。 
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“HD3D 工具 ” 设置 影响 HD3D 工具 的 操作 与 显示 方式 的 首选 项 。 

“选择 ” 选择 此 命令 ， 弹 出 图 1-33 所 示 的 “选择 首选 项 ”对 话 框 ， 从 中 设置 对 象 移 

择 行 为 ， 如 高 亮 显示 、 快 速 拾取 延迟 以 及 选择 半径 大 小 等 。 

“可 视 化 ”设置 图 形 窗口 特性 ， 如 部 件 泻 染 样式 、 选 择 和 取消 着 重 颜色 以 及 直线 反 (人 
锯 贞 。 

“ 调 色 板 ” 设置 部 件 颜色 特性 ， 如 最 喜欢 的 颜色 和 颜色 定义 文件 (CDF)。 

“背景 ” 选择 此 命令 时 ， 系 统 弹出 图 1-34 所 示 的 “编辑 背景 ”对 话 框 ， 从 中 设置 图 
窗口 背景 特性 ， 如 颜色 和 渐变 效果 。 另 外 ， 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “可 视 化 ” 




















组 的 “更 多 ” 库 列表 中 可 以 选择 预定 义 好 的 背景 设置 图 标 ， 如 国 〈 轻 体 ， 即 浅 色 背 
景 )、 回 “〈 渐 变 浅 灰 色 )、 围 《渐变 深 灰 色 ) 和 转 〈 深 色 )。 
EE 





ESE 
多 先 
鼠标 手势 
选择 规则 
高 亮 显示 
网 高 亮 显示 滚动 选择 外 邑 /六 及 
加 滚动 时 显示 对 象 工具 提示 
滚动 延迟 L_1L 辣 | 
网 用 相 线条 高 亮 显示 
口 高 亮 显示 隐藏 边 
网 高 亮 显示 原始 的 
着 色 视图 
面 分 析 视 图 
这 坟 到 
网 延迟 时 快速 拾取 
延迟 
口 锁定 对 话 框 位 轩 
光标 
选择 半径 
口 显示 十 字 准 线 
成 链 | 
公差 0. 0000| | 
方法 | 
























顶部 
底部 
线 框 视图 
〇 纯色 @ 源 变 | 
顶部 
底部 
普通 频 色 











野 认 渐变 颜色 







WCS 


可 消 忆 WCS 左 侧 
[确定 -取消 Wcs 右 侧 























图 1-33 “选择 上 选项 ”对 话 框 图 1-34 “编辑 背景 ”对 话 框 





“可 视 化 性 能 ”设置 可 以 影响 图 形 性 能 的 显示 行为 。 

“3D 输入 设备 ” 设置 3D 输入 设备 特性 ， 如 灵敏 度 、 仅 旋转 、 仅 平移 或 旋转 一 平 
移 一 缩放 。 

“视图 剖 切 ” 设置 视图 剖 切 控件 ， 例 如 锁定 所 有 平面 。 

“机 格 ” 设置 图 形 窗口 栅 格 颜色 、 则 距 和 其 他 特性 。 

“测量 ” 设置 面 属性 、 质 量 属 性 以 及 用 曲线 计算 面积 测量 命令 的 首选 项 。 

“电子 表格 ” 设置 默认 的 电子 表格 应 用 程序 。 

“装配 ” 设置 闭 配 行为 ， 例 如 是 否 以 几 形 方式 强调 闭 配 关联 中 的 工作 部 件 。 

“知识 融合 ” 定义 搜索 路 径 及 其 次 序 ， 以 查找 DFA 文件 。 

“数据 互 操作 性 ”设置 从 其 他 应 用 模块 寻 入 数据 的 首选 项 。 

“JT” 在 打开 “保存 JT 数据 ”选项 的 情况 下 ， 设 置 配置 参数 以 在 部 件 保存 过 程 中 创 
建 民 数据。 
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“ 建 模 ” 对 建 模 命 令 设 置 参数 和 特性 。 

“草图 ” 设置 控制 草图 生成 费 任 务 环境 的 行为 和 草图 对 象 显示 的 首选 项 。 

“制图 ”设置 “制图 ”应 用 模块 的 献 认 工 作法 、 图 纸 和 注释 设置 以 及 其 他 特性 。 
“产品 制造 信息 ” 其 子 菜单 中 的 “PMI” 命 令 用 于 设置 PMI 注释 的 默认 平面 和 其 他 
显示 特性 。 

@ “中 和 而” 为 “中 面 ” 命 令 设置 参数 和 特性 。 

@“ 体 设计 ”人 确定 瀛 加 设计 特征 《如 是 侣 、 腔 体 和 热 块 ) 到 片 体 时 ， 是 否 创建 孔 或 凸 
起 形状 。 














@ “焊接 ”设置 首 选项 来 控制 焊接 、 基 准 定位 器 和 测量 定位 器 的 创建 与 显示 。 
多 业 用 户 默 认 设置 











要 更 改 用 户 默 认 设 置 ， 则 在 功能 区 “文件 ”选项 卡 中 选择 “实用 工具 ”|“ 用 户 的 认 设 
置 ” 命 令 ， 打 开 岁 1-35 所 示 的 “用 户 黑 认 设 置 ”对 话 框 。 利 用 此 对 话 框 ， 可 以 在 站 点 、 组 
和 用 户 级 别 控制 众多 命令 和 对 话 框 的 初始 设置 和 参数 。 在 “用 户 默 认 设 置 ”对 话 框 左 侧 的 树 
形 列 表 中 选择 要 设置 的 参数 类 型 ， 则 在 右 侧 区 域 会 显示 相应 的 设置 选项 ， 从 中 进行 相关 的 更 
改 设置 即 可 。 


















































舍 | 用 户 默 认 设置 x 
默认 设置 级 别 [用 户 Ea| 解锁 单位 制 (He [gy [ee 
基本 环境 -|| 公差 /比例 删除 和 抑制 | 更 新 
建 模 | 检查 几何 体 测试 | _ 显示 属性 源 _ | 颜色 | 栅 格 “| 杂项 
ep 回 双击 后 带 回 滚 编辑 BE 
自 EE 回 在 偏 置 上 创建 偏 置 时 发 出 警告 Ea 
汰 | > 
自由 曲面 建 模 回 可 导入 部 件 族 模板 Ea 
特征 设置 = 回 逼近 坏 Y9 偏 置 曲 面 特征 Ea 
特征 组 国 显示 原 有 特征 名 称 Ea 
选择 意图 规则 
人 体 建 模 图 在 平面 上 自动 绘 草图 @] 
“ 细 分 建 模 国 “ 应 用 时 确认 ” 复 选 框 状态 Ea 
让 编辑 NX3 或 之 前 版 本 创建 的 抽空 特征 时 : 证 
分 析 回 编辑 备 选 厚度 集 加 
装配 布尔 特征 上 的 “选择 工具 特征 ”选项 : 
制图 图 同时 选择 参考 特征 加 
ER 图 允许 更 改 无 历史 记录 的 建 模 模式 四 
加 工 人 
仿真 《 原 有 ) 回 允许 编辑 内 部 草图 的 尺寸 Ea 
汉人 图 自动 使 基准 位 于 子 草图 内 部 四 一 
知识 融合 回 自动 使 草图 位 于 子 特征 内 部 区 
Teancenter Integration for 也 _ 国 在 建 模 命令 中 显示 特定 于 仿真 的 对 话 框 项 Ea 
证 全 Tr ， “| | 网 拉 伸 特征 中 允许 自 相交 截面 EE 
[ 取消 一 








图 1-35 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 


1.6 ”视图 布局 


在 进行 三 维 产品 设计 时 ， 可 能 会 同时 应 用 到 一 个 模型 对 象 的 多 个 视图 ， 这 样 可 以 更 直观 
地 从 多 角度 观察 模型 对 象 ， 如 图 1-36 所 示 。NX 9.0 提供 了 实用 的 视图 布局 功能 ， 包 括 新 建 
视图 布局 、 打 开 视 图 布局 、 保 存 视图 布局 布置 、 删 除 视图 布局 和 替换 布局 中 的 视图 和 等。 用户 

















在 创建 押 需 的 视 网 布 局 后 ， 可 以 将 该 视图 布局 布 症 保存 起 来 ， 在 以 后 需要 时 可 以 再 次 打开 此 
视图 布局 布置 ， 可 以 修改 和 删除 视 岁 布局 等 。 


上 ”曲面 分 析 洁 染 ”工具 应 用 模块 Pp ae， 入 悍 
7 下 DC WE 

i 包 ”| 仿 移动 至 图 层 pe We 小 平面 的 
显示 和 隐藏 吉星 示 = 司 图 层 设置 编辑 截面 更 切 截面 全 部 通 透 显示 更 多 息 首选 项 编辑 对 象 显示 旭 出 民 小 平面 设置 更 多 
Si 样 


可 见 性 ~ 样式 可 视 化 | 
全 个 要 本 eg [| [OO + RNRorD- 6E-.9.wV- 人 人 关 。 























| 预览 v 





选择 对 象 并 使 用 MB3， 或 者 双击 某 一 对 象 


1-36 ”同时 显示 多 个 视图 





出 新 建 视图 布局 | 


可 以 以 6 种 布局 模式 之 一 创建 包含 全 多 九 个 视图 的 布局 。 

新 建 视 岁 布局 的 方法 步 又 如 下 。 

BB 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 中 单 击 “ 方 位 ”组 中 的 “更 多 ”按钮 以 打开 该 组 的 “更 
多 ” 库 列 表 ， 接 着 单 击 “ 新 建 布局 ”按钮 曾 ， 弹 出 图 1-37 所 示 的 “新 建 布局 ”对 话 框 。 

芭 允 指定 视图 布局 名 称 。 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 建 视图 布局 的 名 称 ， 或 者 接受 默认 
的 新 视图 布局 名 称 。 上 默认 的 刹 视 图 布局 名 称 是 以 “LAY#” 形 式 来 命名 的 ，# 为 从 1 开始 的 序 
号 ， 后 面 的 序 扎 依 次 加 1 递增 。 

外 选择 NX 系统 提供 的 视图 布局 模式 。 在 “布置 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需要 的 一 种 布 
局 模式 。 该 下 拉 列 表 框 中 一 共 提 供 了 6 种 布局 模式 ， 如 图 1-38 所 示 ， 在 这 里 以 选择 “L2” 
视图 布局 模式 EE 为 例 。 

外 修改 当前 视图 布局 的 组 成 。 当 用 户 在 “布置 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 NX 系统 预 
定义 的 命名 视图 布局 模式 后 ， 可 以 根据 需要 修改 该 视图 布局 。 例 如 ， 选 择 “L2” 视 图 布 
局 模式 中 后 ， 想 把 该 视图 布局 中 的 右 视 图 更 改 为 正 等 测 图 ， 那 么 在 “新 建 布局 ”对 话 杠 
中 单 击 “ 右 ”小 方 格 按钮 ， 接 看 在 视图 列表 框 中 选择 “ 正 等 测 图 ”此 时 “ 正 等 测 图 ” 子 
样 显示 在 视图 列表 框 下 耐 的 小 方 格 按钮 中 ， 如 图 1-39 所 示 ， 表 明 已 经 将 右 视 图 更 改 为 正 
等 测 图 了 。 
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们 | 新 建 布局 EB3 
名 称 LAY1 
“| 
顶部 国 
前 
右 
Back 
底部 
左 
正 等 测 图 
正三 轴 测 图 
顶部 
网 适合 所 有 视图 
确定 二 [ 应 用 ][ 取消 | 
图 1-37 “新 建 布 局 ”对 话 框 
颁 | 新 建 布局 a 
名 称 [La¥1 | 
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前 一 一 ] 三 正 等 测 图 一 ] 
图 适合 所 有 视图 图 适合 所 有 视图 
[确定 本 [ 应 用 |[ 取消 | 确定 刁 [ 应 用 |[ 取消 | 




















图 1-39 ”修改 当前 视图 布局 的 组 成 
色 设置 “适合 所 有 视图 ” 复 选 框 的 状态 ， 默 认 时 色 选 此 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ” 按 
钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 生成 新 建 的 视图 布局 。 


4 保存 布局 布置 


要 保存 当前 视图 布局 布置 ， 则 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 中 单 击 “ 方 位 ”组 中 的 “更 

多 ”按钮 以 打开 该 组 的 “更 多 ” 库 列表 ， 接 着 单 击 “ 保 存 布局 ”按钮 一 即 可 。 如 果 要 用 其 他 

名 称 保存 当前 布局 ， 那 么 在 “方位 ”组 的 “更 多 ” 库 列表 中 单 击 “ 另 存 布局 ”按钮 画 ， 并 通 

过 “另存 布局 ”对 话 框 为 要 保存 的 布局 指定 新 名 称 。 

KK 恒 打 开 视 图 布局 
在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “方位 ”组 中 单 击 “更 多 ”| “打开 布 局 ”按钮 全 ， 弹 出 图 
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1-40 所 示 的 “打开 布局 ”对 话 框 ， 利 用 此 对 话 框 可 以 调用 $ 个 默认 布局 中 的 任何 一 个 或 任何 
先前 创建 的 布局 。 


并 殉 丽 出 除 视图 布局 


创建 好 视图 布局 之 后 ， 如 采用 户 不 在 使 用 它 ， 那 么 可 以 删除 该 视图 布局 ， 注 意 上 只 能 删除 
用 户 定义 的 且 处 于 不 活动 状态 的 视图 布局 。 

要 删除 用 户 定 义 的 不 活动 的 菏 一 个 视图 布局 ， 那 么 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “方位 ” 
组 中 单 击 “ 更 多 ”| “删除 布局 ”按钮 狂 ， 弹 出 图 1-41 所 示 的 “删除 布局 ”对 话 框 ， 在 该 
对 话 框 的 视 网 列 表 框 中 选择 要 删除 的 布局 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 如 采 要 删除 的 视图 
布局 正在 使 用 ， 或 者 没有 用 尸 定 义 的 视图 布局 可 删除 ， 那 么 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “ 方 
位 ”组 中 单 击 “更 多 ”| “删除 布局 ” 该 久 ES ， ， 系 统 将 弹出 一 个 “和 警告 ”对 话 框 来 提示 用 
户 :“ 只 有 没有 显示 的 用 户 定 义 布局 可 以 被 删除 


立 | 打开 布局 [x 


L1 - 单 视图 
L2 - 两 侧 议 图 
| Ea 












































仿 | 删除 布局 BB 
LAY1 


LAYS R 





























关 适合 所 有 视图 


确定 刁 [ 应 用 ] [取消 | 确定 刁 [ 应 用 | [ 取消 | 


























图 1-40 “打开 布局 ”对 话 框 图 1-41 “删除 布局 ”对 话 框 


1.6.5 蔡 换 布局 中 的 视图 | 


新 建 命名 的 视图 布局 后 ， 如 果 不 满 意 ， 还 可 以 蔡 换 布局 中 的 视图 。 要 巷 换 布局 中 的 视 
图 ， 那 么 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “方位 ”组 中 单 击 “更 多 ”|“ 替 换 视图 ”按钮 甸 ， 弹 
出 图 1-42 所 示 的 “要 巷 换 的 视图 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 视图 列表 框 中 选择 要 巷 换 的 视图 
名 称 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 1-43 所 示 的 “视图 替换 为 ”对 话 框 ， 从 中 选择 要 放 
在 布局 中 的 视图 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 完成 奉 换 布局 中 的 选 定 视图 。 





















































全 | 要 蔡 换 的 视图 [x 如 视图 普 换 为 . 区 
Is ; 出 
Tree Eee 
Ba 
底部 
左 
正 等 测 图 
正三 轴 测 图 
峡 充满 视图 
请 定 习 | 返回 | [ 取消 | 确定 可 [返回 [取消 一 

















图 1-42 “要 符 换 的 视 风 ”对 话 框 图 1-43 “视图 蔡 换 为 ”对 话 框 


1.7 NX 9.0 常用 工具 


在 NX 9.0 中 进行 建 模 操作 时 第 会 使 用 一 些 音 用 工具 ， 如 坐标 系 、 点 构造 器 、 和 天 量 构造 




















骼 和 关 选 择 器 等 。 
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在 三 维 建 模 过 程 中 ， 坐 标 系 是 确定 模型 对 象 位 置 的 基本 手段 ， 是 研究 三 维 空间 不 可 缺少 
的 基础 元 素 。 在 一 个 NX 模型 文件 中 可 以 使 用 多 个 坐标 系 ， 但 与 用 户 直 接 相 关 的 有 两 个 ， 一 
个 是 绝对 坐标 系 ， 另 一 个 则 是 工作 坐标 系 〔(WCS )。 绝 对 坐标 系 在 模型 文件 建立 时 就 存在 ， 
它 是 为 了 定义 模型 对 象 的 坐标 参数 ， 在 使 用 过 程 中 不 被 更 改 ， 工 作 坐 标 系 则 是 用 户 当 前 正在 
使 用 的 坐标 系 ， 用 户 可 以 根据 需要 选择 已 经 存在 的 坐标 系 作为 工作 坐标 系 ， 也 可 以 创建 新 的 
坐标 系 作为 工作 坐标 系 ， 可 以 对 工作 坐标 系 进行 重 定向 以 便于 建 模 。 

与 WCS 相关 的 实用 工具 位 于 功能 区 “工具 ”选项 卡 “实用 程序 ”组 的 “更 多 ” 库 列 表 
中 ， 如 图 1-44 所 示 。 例 如 ， 要 将 工作 坐标 系 〈(WCS) 重 定向 到 新 的 坐标 系 ， 可 以 在 该 “更 
多 ” 库 列 表 中 单 击 “WCS 定向 ”按钮 下， 系统 弹出 图 1-45 所 示 的 “CSYS” 对 话 框 ， 从 
“类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 个 选项 来 设 定 构建 新 坐标 系 的 类 型 方法 ， 并 进行 相关 的 
设置 操作 。 下 面 介绍 构建 新 坐标 系 的 各 类 型 方法 。 


文件 (F》”》” 主页 装配 曲线 曲面 分 析 视图 演 染 


a es 入 
= 医 易 名 x | 四 加 依 中 局 鸭 
表达 式 电子 表格 部 件 族 移动 对 象 要 多 录制 权 执行 当前 测试 坚固 件 装 配 ”更 多 








































































































交 用 程序 库 
二 菜单 表 ) -| | 没有 选择 过 洪 辟 动态 itz WCS 原点 1 
- 站 WCS 定向 
久 部 件 导航 器 收 设置 为 绝对 WCS 。 基 . 更 改 WCS XC 方向 
色 种 和 二 更 改 WCS YC 方向 lz 显示 WCS 
4 急 历 史记 录 模 式 I 内 保存 WYCS 
DM| | 巴 电 模型 视图 尾 性 7 信息 
图 1-44 与 WCS 相关 的 实用 工具 
OICSTS IX 
re -一 竺 - 自动 划 断 
从 | 原点 ,XX 点 ,了 点 
lx 轴 , 了 轴 ， 原点 
参考 CSYS 人 芭 Z 轴 , X 轴 ， 原点 
地 Z 轴 ,Y 轴 ， 原点 
参考 > t:Z 轴 ,X 点 
操控 器 网 ,号 对 象 的 CSYS 
ox 点 ， 垂直 于 曲线 
VE a Et 
此 平面, X 轴 , 点 
RE 
类 绝对 CSYS 
四 当前 视图 的 CSYS 
引信 置 CsYs 


争 显示 快捷 方式 








图 1-45 “CSYS” 对 话 框 


@ “动态 ”: 用 于 对 现 有 的 坐标 系 进 行 任意 的 移动 和 旋转 ， 选 择 此 类 型 选项 时 ， 当 前 坐 
标 系 处 于 活动 状态 ， 可 在 对 话 杠 中 指定 参考 CSYS 选项 (如 WCS、 绝 对 -显示 部 件 、 
选 定 的 CSYS) 并 根据 要 求 通过 操控 器 指定 方位 。 

@ “日 动 判 断 ” 根据 选择 对 象 构造 属性 ， 系 统 智能 地 和 划 选 可 能 的 构造 方式 ， 当 达到 坐 
标 系 构造 的 唯一 性 要 求 时 系统 将 目 动 产生 一 个 新 的 工作 坐标 系 。 

@ “原点 ，X 点 ，Y 点 ” 通过 在 图 形 窗口 中 选 定 3 个 点 来 重 定 问 工作 坐标 系 ， 第 1 点 
为 原点 ， 第 2 点 为 X 轴 点 ， 第 3 点 为 Y 轴 点 ， 其 中 第 1 点 指 癌 第 2 点 的 方 同 为 X 轴 
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的 正 同 ， 从 第 2 点 到 第 3 点 则 按 右 手 定 则 确定 Y 轴 正 方 癌 。 

“X 轴 ，Y 轴 ” 通过 指定 X 轴 矢 量 和 YY 轴 天 量 来 重 定 癌 工 作 坐标 系 。 

“X 轴 ，YY 轴 ， 原 点 ” 通过 指定 原点 、X 轴 矢 量 和 立轴 矢量 来 重 定 向 工作 坐标 系 。 

“Z 轴 ，X 轴 ， 原 点 ”: 通过 指定 原点 、 乙 轴 天 量 和 X 轴 和 天 量 来 重 定 同 工 作 坐 标 系 。 

“过 轴 ,， 立轴， 原点”: 通过 指定 原点 、 乙 轴 天 量 和 Y 轴 和 天 量 来 重 定 同 工 作 坐 标 系 。 

“Z 轴 ，X 点 ” 通过 指定 乙 轴 矢量 和 X 点 位 置 来 重 定 同 工 作 坐标 系 。 

“对 象 的 CSYS”: 通过 在 图 形 窗口 中 选择 一 个 参考 对 象 来 将 该 参考 对 象 目 身 的 坐标 

系 定 义 为 当前 的 工作 坐标 系 。 

@ “ 扣 ， 垂 百村 曲线 ”: 直接 在 图 形 窗口 中 选择 现 有 参考 曲线 并 选择 或 新 建 点 进行 坐标 

@ “和 平面 和 矢量 ”选择 一 个 平面 作为 X 问 平 面 和 构建 一 个 要 在 平面 上 投影 为 Y 的 矢量 
来 定义 一 个 新 坐标 系 ， 人 然后 将 工作 坐标 系 午 定 问 到 该 新 坐标 系 。 

























































































@ “平面 ，X 轴 ， 点 ” 通过 定义 Z 轴 的 平面 、 平 而 上 的 X 轴 和 平面 上 的 原点 来 重 定 问 
工作 坐标 系 。 

@ “三 平面 ” 通过 指定 3 个 平面 来 定义 一 个 坐标 系 作为 工作 坐标 系 。 

@ “绝对 CSYS”， 使 用 此 方法 可 以 在 绝对 坐标 “0，0，0) 处 定义 一 个 新 的 工作 坐标 系 。 

@ “当前 视图 的 CSYS” 利用 当前 视图 的 方位 定义 一 个 新 的 工作 坐标 系 。 

@ “ 含 置 CSYS”:， 需要 指定 参考 CSYS 类 型 ， 并 设置 CSYS 偏 置 参 数 来 定义 一 个 新 坐 


标 系 ， 以 此 重 定 同 工 作 坐标 系 。 

用 户 可 以 根据 设计 需要 设置 是 否 在 图 形 窗口 中 显示 工作 坐标 系 “WCS)， 其 方法 是 在 
“实用 工具 ”工具 栏 中 单 击 “WCS 下 拉 亲 单 ” 的 “小 三 角 第 涉 ” 按 钮 "以 打开 WCS 下 拉 有 来 
单 ， 接 着 从 中 单 击 “显示 WCS” 按 钮 i 即 可 。“ 显 示 WCS” 按 钮 处 于 被 选中 状态 时 ， 表 
示 显 示 工 作 坐 标 系 (WCS)， 它 将 定义 XC-YC 平面 ， 而 大 部 分 几何 体 在 该 平面 上 创建 。 


在 定位 某 些 特征 时 ， 或 者 在 构建 曲面 所 需 的 曲线 框架 的 过 程 中 ， 很 多 时 候 都 可 以 通过 单 
击 特征 创建 工具 操作 界面 提供 的 “点 构造 器 ”按钮 国 打 开 图 1-46 所 示 的 “点 ”对 话 框 ， 并 
利用 “点 ”对 话 框 来 确定 点 的 位 置 ， 该 “点 ”对 话 框 就 是 所 谓 的 点 构造 器 。 
EE 


类 型 
















































| 自动 判断 的 点 ”自动 判断 的 点 
点 位 置 八 | | 十 现 有 点 
| | 终点 
六 沪 返 对象 (0 | 1 ems 
一 交点 
输出 坐标 全 | |@ 圆 激 中 心 /椭圆 中 心 / 球 心 
参考 | 绝对 - 工作 部 到 | | 入 圆 钼 /椭圆 上 的 角度 
x [0. 0000001mm 出 | a 
1 A 尽 
了 [0. 000000i 出 @ 点 在 面 上 
Z [0. 000000mm 吊 ||| | 两 点 之 间 
= 按 表达 式 
急 显示 快捷 方式 


























图 1-46 “点 ”对 话 框 
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在 点 构造 融 的 “ 闫 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 不 同 的 构造 闫 型 选项 ， 可 以 很 方便 地 捕捉 或 定 
义 不 同 类 型 的 点 。 表 1-6 列 出 了 点 的 各 种 常用 构造 类 型 。 


表 1-6 点 的 各 种 常用 构造 类 型 
序 号 标 名 称 功能 合 义 


目 动 判断 的 后 根据 鼠标 单 击 的 位 置 ，NX 系统 自动 推 类 出 选取 点 


上 二 守信 地 光 村 在 蛋 幕 上 任意 位 置 来 指定 一 个 点 ， 该 点 位 于 工作 平 
(已 存在 的 点 ) 

本 在 现 有 直线 、 圆 弧 及 其 他 曲线 的 端点 处 定义 一 个 位 置 点 

在 几何 对 象 的 控制 点 处 定义 一 个 点 ， 控 制 点 与 几何 对 和 象 类 型 有 关 


在 两 段 曲 线 的 交点 处 ， 或 在 一 条 曲线 和 一 个 曲面 /平面 的 交 扣 处 定义 
一 个 点 ;如 果 两 者 交点 多 于 一 个 ， 那 么 NX 系统 默认 在 最 靠近 第 二 对 象 
处 选取 一 个 点 ; 大 两 段 非 平 行 曲 线 未 实际 相交 但 两 者 延长 线 将 相交 于 茶 
一 上 护 ， 则 NX 系统 选取 两 者 延长 线 上 的 相交 点 


在 圆 弧 、 椭 圆 、 球 的 中 心 指定 一 个 点 




















轩 弧 中 心 /椭圆 中 心 / 





球 心 
在 与 坐标 系 轴 XC 正 加 成 一 定 角 度 且 治 逆 时 针 方 癌 测量， 来 在 圆 弧 或 
加 弧 / 椭 贺 上 的 角度 | 林 圆 浙 上 指定 一 个 总 


在 一 个 圆 弧 、 椭 贺 弧 的 四 分 点 处 指定 一 个 点 











在 曲线 或 实体 边缘 上 指定 点 

在 曲面 上 放置 点 

在 选 定 两 点 之 间 定义 一 个 新 点 ， 该 新 点 可 由 点 之 间 的 位 置 百分比 设 定 
通过 选择 表达 式 或 创建 表达 式 来 定义 一 个 点 














天 量 构造 器 

在 NX 建 模 过 程 中 ， 经 常 需要 指定 天 量 ， 上 所谓 的 矢量 用 于 确定 特征 或 对 象 的 方位 ， 例 如 
圆柱 体 的 轴线 生成 方 同 、 拉 伸 特 征 的 拉 伸 方向 、 旋 转 特 征 的 轴线 等 。 可 以 使 用 矢量 构造 器 来 
确定 这 些 矢 量 。 

在 特征 创建 过 程 中 ， 在 需要 指定 特征 的 构造 方 问 时 ， 通 向 可 以 在 相应 的 创建 界面 《如 对 
话 框 ) 上 单 击 “ 矢 量 构 迁 如 ”按钮 古 ， 弹出 图 1-47 所 示 的 “天 量 ” 对 话 框 〈 尔 称 天 量 构造 













































人 磋 天 量 Sx 
类 型 和 | 
| EE 
和 三 南 点 
要 定义 矢量 的 对 象 入 || | 么 与 xc 成 一 角度 
本 曲线 / 轴 矢 量 
i 国 | 
矢量 方位 和 me ee 
Yo YC 轴 
zc zc 轴 





取消 站 | | 交 -XC 轴 
Wo IC 袖 
4-2ZC 轴 
器 视图 方向 
局 按 系 数 
= 按 表达 式 
急 显示 快捷 方式 














图 1-47 “矢量 ”对 话 框 《天 量 构造 井 ) 
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器 )， 从 “矢量 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 其 中 一 个 矢量 类 型 ， 并 根据 要 求 指定 
相关 的 参考 和 参数 等 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 矢 量 类 型 包括 “自动 判断 的 矢量 ”“ 两 点 

“ 与 XC 成 一 角度” 66 曲线 /办 矢量 ” 66 曲线 上 矢量 ” “而 /平面 法 癌 232 .WC 四” “YC 轴 ” A 

铀 ”“-XC 轴 ”“-YC 轴 ”“-ZC 轴 ?”“ 视 图 方向 ”““ 按 系数 ”和 “ 按 表达 式 ” 它们 的 功能 含 (>) 
义 如 表 1]-7 所 不 。 








表 1-7 矢量 构造 器 提供 的 矢量 类 型 一 览 表 


自动 判断 的 矢量 er NX 根据 所 选 的 对 象 自动 推测 出 二 种 适用 类 型 


2 通过 商 个 训 ( 呈 发 六 和 终 汪 点) 构成 一 不 天 重 ， 炭 认 的 天 重 方向 是 从 第 
1 点 指向 第 2 点 
需要 设置 相对 于 XC-YC 平面 中 XC 的 角度 ， 从 击 确 定 在 XC-YC 平面 
与 XC 成 “角度 | 内 与 XC 轴 成 指定 角度 的 矢量 


曲线 / 轴 和 天 量 根据 选 定 边 、 曲 线 或 轴 来 目 动 判断 矢量 


[We 


| 





(9S 


全 














ae 需要 选择 截面 曲线 ， 以 及 定义 曲线 上 的 位 置 等 ， 实 际 上 就 是 在 曲线 上 选 
择 一 个 点 以 获取 切 向 矢量 
面 /平面 法 向 以 指定 平面 的 法 向 或 圆柱 面 的 轴 向 构成 矢量 


指定 XC 得 正方 向 为 矢量 方向 
指定 YC 得 正 方向 为 矢量 方向 
指定 ZC 轴 正 方向 为 矢量 方向 
指定 XC 轴 负 方向 为 矢量 方向 
指定 YC 轴 负 方向 为 矢量 方向 
指定 ZC 轴 负 方向 为 矢量 方向 
将 当前 视图 的 法 向 用 作 矢量 


按 系 数 需要 指定 系数 选项 为 “和 华 卡 尔 坐 标 系 ” 还 是 “ 球 坐 标 ”， 然 后 输入 分 量 
二 值 以 定义 天 量 


‘OI 二 IO 


| 一 | “一 
一 | 


上 一 
(LAD 


下 
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[mY 
we 


并 
对 
Ds 
让 
册 
他 

沸 
区 
让 
党 
籁 
汽 
ES 
. 
说 
站 

> 
六 
旧 











在 NX 建 模 中 ， 经 常会 面临 选 择 操 作对 象 的 问题 ， 有 时 使 用 鼠标 在 图 形 窗 口中 直接 
选择 对 象 会 比较 困难 ， 还 会 容易 产生 误 选 择 的 现象 。NX 为 了 提高 选择 操作 的 效率 ， 专 
Se 选择 费 (“类 选择 ”对 话 框 )， 以 在 对 和 象 选 择 过 程 中 可 设 定 对 象 类 型 和 构造 过 

ER J 东 些 编辑 命令 上 时， 系统 弹出 图 1-48 所 示 的 “类 选择 ” 
对 话 框 ， 通 过 此 对 话 框 可 以 使 用 以 下 类 选择 功能 来 快速 、 准 确 地 从 限制 类 中 选择 所 需 的 
对 和 象 。 

1. 对 和 象 类 选 

对 象 闫 选择 是 指使 用 “对 象 ” 选 项 组 中 的 工具 选择 对 象 ， 例 如 在 “对 象 ” 选 项 组 中 单 击 
“选择 对 象 ” 按 钮 刚 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 一 个 或 多 个 对 象 。 如 果 单 击 “ 反 选 ” 按 钮 图 
则 之 前 被 选 以 外 的 其 他 对 和 象 被 选择 。 如 果 要 选择 图 形 窗口 中 的 所 有 有 效 对 象 ， 则 单 击 “ 全 
选 ”按钮 出 。 注 意 结合 使 用 相关 选择 过 滤 堪 可 以 缩小 选择 范围 ， 减 少 误 选 择 操 作 。 
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2. 其 他 弟 规 类 选择 

钊 规 类 选择 包括 使 用 “对 象 ”选项 组 和 “其 他 选择 方法 ”选项 组 中 的 工具 选择 对 象 。 在 
“其 他 选择 方法 ”选项 组 中 ， 可 以 根据 名 称 来 选择 对 象 。 

3. 过 滤器 类 选择 

用 闫 选择 需 选 择 对 象 时 ， 最 大 的 功能 便 是 可 以 使 用 过 滤器 关 选 择 ， 包 括 类 型 过 滤 右 、 疼 
层 过 滤 句 、 颜 色 过 滤 右 、 属 性 过 滤器 和 重症 过 涯 锋 。 使 用 过 滤 吉 闫 选择 ， 可 以 在 进行 选择 对 
象 时 过 小 挥 一 部 分 不 相关 的 对 象 ， 这 样 便 大 大 地 方便 了 选择 过 程 。 

@ 类 型 过 小 带 : 本 过 滤 喜 通过 指定 对 象 的 闫 型 来 限制 对 象 的 选择 范围 。 在 “过 滤 井 ” 

选项 组 中 单 击 “类 型 过 小 桌 ” 按 钮 知 ， 系 统 弹出 图 1-49 所 示 的 “ 按 类 型 选择 ”对 话 

框 ， 利 用 此 对 话 框 可 以 对 曲线 、 和 面 、 实 体 等 类 型 进行 限制 ， 有 些 类 型 还 可 以 通过 单 击 
“细节 过 滤 ” 按 钮 来 对 细节 类 型 进行 下 一 步 的 控制 。 





























其 他 选择 方法 
根据 名 称 选 择 | 








过 小 器 

类 型 过 滤器 
图 层 过 滤器 图 
额 色 过 滤器 I 








属性 过 滤器 
重 置 过 滤 绒 















组 节 过 尖 


[返回 ] [ 取消 ] 














图 1-48 “类 选择 ”对 话 框 图 1-49 “ 按 类 型 选择 ”对 话 框 


@ 图 层 过 小 器 ;本 过 滤 占 通过 指定 层 来 限制 选择 对 象 。 在 “过 小 器 ”选项 组 中 早 击 
“图 层 过 滤器 ”按钮 日 ， 系 统 弹 出 图 1-50 所 示 的 “根据 图 层 选择 ”对 话 框 以 供用 户 
通过 图 层 来 选择 对 象 。 

@ 颜色 过 小 带 :， 本 过 小 帮 通 过 磊 色 设 定 来 限制 对 象 的 选择 。 在 “过 小 副 ” 选 项 组 中 单 
击 “ 闫 色 过 滤 带 ”按钮 二 和 是 ， 系 统 弹 出 图 1-51 所 示 的 “ 闫 色 ” 对 话 框 ， 接 看 在 
“ 闫 色 ” 对 话 框 中 选 定 磊 色 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 设 定 颜 色 后 使 用 鼠标 框 选 范 围 时 ， 
则 该 范围 内 闫 色相 同 的 对 和 象 被 选 定 。 

@ 属性 过 派 带 ， 在 “过 小 融 ” 选 项 组 中 单 击 “ 属 性 过 小 带 ” 按 钮 享 ， 系 统 弹出 图 1-52 























AT 


所 示 的 “ 按 属 性 选择 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 设 症 属性 以 过 小 选 择 对 象 ， 如 来 在 “ 按 
属性 选择 ”对 话 框 中 单 击 “ 用 户 定 义 属 性 ”按钮 ， 则 弹出 图 1-53 所 示 的 “属性 过 派 
如 ” 对 话 框 ， 从 中 进行 一 些 自 定义 的 属性 过 小 设置 。 

@ 重 置 过 滤器 : 单 击 “ 重 置 过 滤器 ”按钮 中 |， 可 以 重新 设置 过 滤器 类 型 。 
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专 | 根据 图 层 选 择 x 
范围 或 类 别 [ 
类 别 

过 滤器 


00_FINAL DATA : Product Final Data 入 
8 Deforanble 
: Product Ee 
: Product 
: Product 
| 宁 : Product I 
: Auxiliary Geometry Body 本 




















回国 妆 辣 压 时 于 
ID[E 四 区 jj 名称 glace 























确定 刁 [ 返回 ] | 取消 | 
1-50 “根据 图 层 选 择 ” 对 话 框 1-51 “颜色 ”对 话 框 
仿 | 属性 过 巷 器 
属性 类 型 
标题 [ 
低位 整 型 值 [ ol 
高 位 整 型 值 [ 9) 
买 型 值 长 位 值 | 0.0000| 
0.: 实 型 值 高 位 值 | 0.0000 
0 低位 字符 串 慎 | 
侧 字符 串 高 位 什 | ] 
二 低位 日 期 值 [26-Dec-2 
上 一 日 期 值 26-Dec- 

















1-52 “ 按 属 性 选择 ”对 话 框 1-53 “属性 过 小 大 ” 对 话 框 


1.8 对象 编辑 操作 基础 


本 市 介绍 一 些 典型 的 对 象 编辑 操作 基础 知识 。 








在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “可 见 性 ”组 中 提供 了 显示 和 隐 蕊 的 相关 工具 命令 ， 如 
图 1-54 所 示 。 它 们 的 功能 含义 如 表 1-8 所 示 。 





外 立即 隐藏 Lf 


es 依 , 隐藏 ~ 室 移 动 至 图 层 
显示 和 隐藏 |& 显示 了 | 到 图 层 设置 “ 
) 可 见 性 
三 

公立 即 隐藏 隐藏 

人 显示 泥 显示 所 有 类 型 

加 全 部 显示 。 所 按 名 称 显示 

94 反 向 回 显示 隐藏 时 适合 ~ 














1-54 ”显示 和 隐 忠 的 相关 工具 命令 












表 1-8 


1 显示 和 隐藏 
OE 
, 
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显示 和 隐藏 的 相关 工具 命令 





按 类 型 显示 或 隐藏 对 象 
一 旦 选 定 对 象 后 ， 即 隐藏 它们 
使 选 定 的 对 象 在 显示 中 不 可 见 


























4 使 选 定 的 对 象 在 显示 中 可 见 

5 显示 所 有 类 型 显示 指定 类 型 的 所 有 对 象 

6 显示 可 选 图 层 的 所 有 对 象 

7 显示 具有 指定 名 称 的 所 有 对 象 

8 反 转 可 选 图 层 上 所 有 对 象 的 隐藏 状态 

9 除 “ 立 即 隐藏 ”外 的 所 有 “显示 ”或 “隐藏 ”操作 后 满 窗口 显示 视图 


1.8.2 


对 象 选择 设置 


用 户 可 以 根据 设计 需要 来 编辑 对 象 的 选择 设置 。 与 选择 设置 相关 的 编辑 命令 位 于 “ 菜 
单 ” | “编辑 ” |“ 选择 ”级 联 菜单 中 ， 如 图 1-55 所 示 ， 它 们 的 含义 与 功能 简 述 如 下 。 
























































芒 菜 单 好 | [没有 移 择 过 淫 袁 “ 罗 ] 低 个 条 本 国明 二 同人 全 癌 机 本 | 
| ”文件 EE) ，[- 
mT” 若 消 列表 加 
视图 (Z) "| x 重 做 (R) trl+Y 
A 二 
ce 0 sa 2 
工具 (T) ”，| ”复制 特征 (Y)... 
装配 (&) ，| 星 复制 (C) 让 
信息 (I) ”，| ”复制 显示 (8) 
分 析 (L) ， 粘贴 (全) Jtrlt+ 
站 选项 (F》， 选择 性 粘贴 (FE)... 
窗口 (0) "| XX 删除 (D)... Ctrl1+D 
GC 工具 箱 ， 
共 最 高 选择 优先 级 - 特征 (F) shi 
帮助 好，| 逢 对 象 显示 (TD)... CtrltJ | 地 最 高 选择 优先 级 = 面 (0 ee 
显示 和 隐藏 (H) "| 去 最 高 选择 优先 级 - 体 (B) shift+B 
.9 变换 GD... 元 最 高 选择 优先 级 - 边 (E) Shift+E 
如 ”移动 对 象 (0)... Ctrl+T | :名 最 高 选择 优先 级 - 组 件 (C) 。 Shift+C 
对 弄 包 ) 
0 国 由 人 @ 多 边 形 (@)... 
dt 全 选 (&) Ctrl+a 
中 草图 (K)... 。 全 不 选 (D) 
草图 参数 心 ).. . 
草图 曲线 人) | 多 局 复 B 
曲线 (9) Mi 任 才 航 栈 中 查找 (0 
用 户 定义 的 对 象 0)... 4 同上 级 WU 
图 1-55 “有 麻 单 ”|“ 编 辑 ”|“ 选 择 ” 级 联 表 和 蛙 
@ “最高 选择 优先 级 -特征 ”， 将 特征 设置 为 最 高 的 选择 优先 级 ， 随 后 依次 是 面 、 体 、 边 
和 组 件 。 
@ “最 高 选择 优先 级 - 面 ” 将 面 设置 为 最 高 的 选择 优先 级 ， 随 后 依次 是 特征 、 体 、 边 和 
组 件 。 
@ “最 高 选择 优先 级 - 体 ” 将 体 设 置 为 最 高 的 选择 优先 级 ， 随 后 依次 是 特征 、 面 、 边 和 
组 件 。 
@ “最 高 选择 优先 级 - 边 ” 将 边 设 置 为 最 高 的 选择 优先 级 ， 随 后 依次 是 特征 、 面 、 体 和 


组 件 。 
@ “最 局 选择 优先 级 -组 件 ”: 将 组 件 设 置 为 最 高 的 选择 优先 级 ， 随 后 依 


次 是 特征 、 
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体 和 边 。 

“多 边 形 ”， 选 择 在 图 形 窗口 中 绘制 的 多 边 形 之 内 的 所 有 对 和 象 。 

“全 选 ” 基于 选择 过 滤器 选择 所 有 可 见 对 象 。 该 命令 的 快捷 键 为 《Ctrl+A)。 : 
“全 不 选 ” 取消 选择 所 有 当前 选 定 的 对 象 。 OO 
“恢复 ”， 当 从 某 一 NX 操作 返回 时 ， 恢 复 全 部 〈 全 局 ) 选 定 的 对 象 。 
“在 导航 器 中 查找 ” 在 相关 导航 器 〈 如 部 件 导 航 器 、 装 配 导航 器 ) 中 查找 并 高 亮 显 

示 选 定 的 对 象 。 

@ “向 上 一 级 ”如 果 为 某 个 操作 启用 了 组 件 或 组 ， 则 选择 层次 结构 中 上 一 级 的 对 象 。 


蔗 玫 各 编辑 对 象 显示 


编辑 对 象 显 示 是 指 修改 对 象 的 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 宽 度 、 栅 格 数量 、 透 明度 、 独 色 和 分 
析 显 示 状 态 ， 有 其 方法 和 步 又 如 下 。 

BB 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “可 视 化 ”组 中 单 击 “ 编 辑 对 象 显示 ”按钮 疹 ， 弹 出 
“类 选择 ”对 话 框 。 

刀 3 通过 “类 选择 ”对 话 框 选择 要 编辑 的 对 象 ， 然 后 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 系 统 弹 出 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 ， 访 对话 框 提供 了 两 个 选项 卡 ， 如 图 1-56 所 示 。 






































右 | 编辑 对 象 显 示 芝 万 | 编辑 对 象 显示 
| 常规 分析- ] [党 规 ] 分 析 | 
基本 符号 /| 曲面 连续 性 显示 


Ei 
co 回 辆 图 回 由 形体 图 | 














图 后 | 
cl 回 计 图 回 帆 形体 国 
本 es 62: 图 针 本 回 帆 形体 本 
着 色 显示 | 63: 回 针 国 癌 相 形体 图 
透明 度 | 四 | 
心 | 
2 由 形体 [一 一 一 国 | 

站 100 焉 面 分 析 显 示 
[| 局 部 奢 色 曲 煞 向 析 显示 V| 
回 面 分 析 曲面 相交 显示 A 
钱 框 显示 Ww 偏差 度量 显示 Ww 
小 平面 体 ww 高 亮 线 显示 Ww 
设置 Ww | 
| 放水 | | 继承 | 
| 重新 高 焉 显示 对 象 | | 重新 高 亮 显示 对 但 | 
| 选择 新 对 象 | | 选择 新 对 象 | 
5 确定 二 | 应 用 |[ 取消 | 伺 确 定 =] 三 应 用 -| [取消 -| 

和 
a) b) 





图 1-56 “编辑 对 象 显 示 ” 对 话 框 
a) “常规” 选项 卡 b) “分析 ”选项 卡 





加 在 “ 编 旬 对象 显 示 ” 对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 中 ， 可 以 编辑 对 象 的 “图 层 ”“ 颜 色 ” 
“ 线 型 ” “宽度”“ 着 色 显示 ”( 信 透明度)、“ 线 框 显示 ”和 “小 平面 体 ”参数 等 ， 在 “分 析 ” 
选项 卡 中 则 可 以 编辑 对 象 的 分 析 显 示 状 态 ， 包 括 “ 曲 面 连续 性 显示 ”“ 截 面 分 析 显 示 ” “曲线 
分 析 显 示 ”“ 曲 面相 交 显 示 ”“ 偏 差 度量 显示 ”和 “高 亮 线 显示 ”等 。 


人 在 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
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I 时 移动 对 象 


要 移动 对 象 ， 可 以 按照 以 下 的 方法 、 步 又 来 进行 。 
@B 按 (Ctrl+T〉 快捷 键 ， 或 者 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 二 对 单 如 "并 选择 “编辑 ”|“ 移 动 对 
象 ”命令 ， 系 统 弹 出 图 1-57 所 示 的 “移动 对 象 ” 对 话 框 。 






























































鲍 在 “对 象 ” 选 项 组 中 单 击 “ 对 象 ”按钮 
园 ， 接 着 选择 要 移动 的 对 象 。 对 " 
全 在 “变换 ”选项 组 中 ， 从 “运动 ”下 拉 ”| 荐 SO 加 
列表 框 中 选择 所 需 的 一 种 运动 选项 ， 接 着 根据 该 “上 | | 
运动 选项 指定 运动 参照 及 相关 的 参数 。 v 指定 矢量 | 
国 在 “结果 ”选项 组 中 选择 “复制 原先 | * 半 各 轩 国 日 | 起 
的 ” 单 选 按钮 或 “移动 原先 的 ” 单 选 按钮 ， 并 设 my 
置 图 层 选项 等 ， 当 选择 “复制 原先 的 ” 单 选 按钮 | 旧 册 二 二 | 
时 ， 在 该 选项 组 中 可 以 更 改 关 联 副 本 数 。 对 于 某 “| 距 高 /角度 分 市 | 
些 变换 运动 选项 ， 在 “结果 ”选项 组 中 还 可 设置 有 
“距离 /角度 分 割 ” 数 值 。 口 创 建 追踪 线 
锣 在 “设置 ”选项 组 中 根据 需要 设置 一 些 za A 
复 选 框 的 状态 ， 并 可 以 在 “预览 ”选项 组 中 决定 2 
是 否 预览 等 。 EE 








必 引 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ” 
按钮 或 “确定 ”按钮 。 


1.8.5 删除 对 象 


要 删除 对 象 ， 那 么 可 以 单 击 “ 沫 单 ” 按 钮 直 某 单 风 "并 选择 “编辑 ”|“ 删 除 ” 命 令 ， 或 
者 按 “CtrI+D〉 快 捷 键 ， 接 看 利用 弹出 的 “类 选择 ”对 话 框 选择 要 删除 的 对 象 ， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 ， 即 可 删除 选 定 的 对 象 。 也 可 以 先 选择 要 删除 的 对 象 ， 接 看 在 执行 “删除 ” 


信人 
命令 。 


1.9 ”NX 9.0 基础 入 门 范 例 


本 节 介 绍 一 个 NX 9.0 的 基础 入 门 范 例 ， 目 的 是 让 读者 通过 该 范例 的 学 习 来 加 深 理 解 、 
掌握 本 章 所 学 的 一 些 基础 知识 。 

本 范例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

四 启动 NX 9.0 后 ， 按 〈Ctl+O》 快捷 键 ， 或 者 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ?” 
按钮 国 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 通 过 “打开 ”对 话 杠 浏览 并 选择 本 和 章 配 套 的 
“CHINBC 1_ZHFL.prt” 文 件 ， 然 后 在 “打开 ”对 话 框 中 单 击 “OK” 按 钮 ， 打 开 的 模型 效果 
如 图 1-58 所 示 。 


图 1-57 “移动 对 象 ” 对 话 框 





























rs 心 阵列 特征 雪夫 倒 料 角 侈 仿 回 区域 < 通过 曲线 组 
EY Wn DD Brn | 中 修罗 体 “ 字 Ds ‘ 2 “移动 组 件 


: | 7 的 营 换 面 、，“ 起 扫 扩 | | 
草图 人 〇 十 二 至 准 f 面 拉 伸 孔 。 虽 抽 亮 。” 边 倒 图 so 技 模 。 更 多 移动 面 & 出 除 面 。 更 多 通过 由 线 网 格 yy 边 曲 面 更 多 。 水 涅 车 十 浪 加 ;阵列 组 件 
直接 草图 = 特征 - 同步 建 模 = 曲面 = 装配 - 
于 菜单 他 ) -| | 六 有 这 至 过 滤器 ”让 | | 医 个 村 本 辆 遇 和 加- 全 及 - 四 国 国 名 [L 7) 从 林 (QJO[+IIN me 本 一己 一 守卫 全 -- 








团 U 简单 孔 ，(167) 
及 回 史 阵列 特征 【 圆 形 ] 〈, . 
回 印 边 创 图 (179) 


二 和 全 二 和 二 


回 印 边 创 图 (180) 
回合 倒 糙 角 (181) 


A I 














选择 对 象 并 使 用 ME3， 或 者 双击 某 一 对 象 





图 1-58 ”打开 模型 文件 


区 允 将 鼠标 指针 置 于 绘图 窗口 中 ， 按 住 鼠 标 中 键 的 同时 移动 鼠标 ， 将 模型 视图 翻转 
成 图 1-59 所 示 的 视图 效果 来 显示 。 

鲍 拉 (CtrlitShifttZ〉 快捷 键 ， 或 者 选择 “菜单 ”|“ 视 图 ”| “操作 ”| “缩放 ”命令 ， 
系统 弹出 图 1-60 所 示 的 “缩放 视图 ”对 话 框 ， 单 击 “ 缩 小 10%” 按 钮 ， 接 着 再 单 击 “ 缩 小 
一 半 ” 按 钮 ， 注 意 观察 视图 缩放 的 效果 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 



















[ 双 信 比例 | 
缩小 10% | 
| 放 太 10% | 
| 应 用 |[ 取消 | 


























图 1-59 ”翻转 模型 视图 显示 图 1-60 “缩放 视 风 ”对 话 框 


国 了 在 图 形 窗口 中 ， 按 住 鼠 标 中 键 和 右键 的 同时 拖 动 鼠标 ， 练 习 平 移 模 型 视图 。 

鲍 在 图 形 窗口 的 空白 区 域 中 单 击 鼠 标 右键 并 接着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “定向 视 
图 ”|“ 正 等 测 图 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “方位 ”组 中 单 击 “ 正 等 测 图 ” 按 
钮 盈 ， 则 定位 工作 视图 以 便 与 正 等 测 视图 对 齐 ， 此 时 模型 显示 效果 如 图 1-61 所 示 。 














A 才 晤 点 机 用户 亦 可 直接 在 键盘 上 按 (End 》 键 来 快捷 地 切换 到 正 等 测 视图 . 
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时 在 图 形 窗口 的 空白 区 域 中 单 击 鼠 标 右 键 并 接着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “定向 视 
图 ”|“ 正 三 轴 测 图 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “方位 ”组 中 单 击 “ 正 三 轴 测 
图 ”按钮 曼 ， 则 定位 工作 视图 以 便 与 正三 轴 测 视图 对 章 ， 如 图 1-62 所 示 。 








4 
A 惫 是 点 提 ， 也 可 以 直接 在 键盘 上 按 (Home) 键 来 快捷 地 切换 到 正三 轴 测 视图 ， 





图 1-61 下 等 测 视图 图 1-62 正三 轴 测 视图 


区 B 按 (Ctrlt+ShifttrN〉 快 捷 键 ， 或 者 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “方位 ”组 中 单 击 “ 更 
多 ”|“ 狐 建 布局 ”按钮 甸 ， 系 统 弹 出 “ 狐 建 布局 ”对 话 框 。 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 
“ZJBC_LAY1”， 选 择 布 局 模式 选项 为 “L4”， 如 图 1-63 所 示 ， 然 后 在 “新 建 布局 ”对 话 
框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 1-64 所 示 。 





如 | 新 建 布局 x 
名 称 [ZJEC_LAY1 
布置 回国 | 


口上 日 | 车 























[确定 刁 [ 应 用 |[ 取消 | 
1-63 新建 布局 1-64 新建 布 局 的 结 





鸳 按 快 捷 键 (Ctrl+Z)， 或 者 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 撤 销 ” 按 钮 写 ， 从 而 撤 
销 上 次 操作 ， 在 本 例 中 就 是 撤销 上 次 的 新 建 布局 操作 。 

鲍 在 功能 区 中 单 击 “ 文 件 ” 选 项 卡 标签 ， 接 着 从 该 功能 区 选项 卡 的 “首选 项 ”选项 组 
中 选择 “所 有 首选 项 ”|“ 背 景 ”命令 ， 弹 出 “编辑 背景 ”对 话 框 ， 进 行 图 1-65 所 示 的 编辑 
操作 ， 即 在 “着 色 视 图 ”选项 组 中 选择 “纯色 ” 单 选 按 钮 ， 在 “ 线 框 视图 ”选项 组 中 选择 
“纯色 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 普 通 颜 色 ” 对 应 的 颜色 按钮 ， 弹 出 “颜色 ”对 话 框 ， 选 择 白 色 ， 
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然后 在 “颜色 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 最 后 在 “编辑 背景 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 鬼 
钮 ， 从 而 将 绘图 窗口 的 背景 设置 为 白色 。 





























右 | 编辑 背景 x 
基本 颜色 (B) ; 
人 @ 5 为 六 sl el 
a -eB Cs 
He i 
Ee i A 
(© HO mm 
| 
所 Bb 
普通 新 色 C 定义 颜色 (c): 
吉 认 新 变 疡 色 = 时 时 时 时 时 色调 (E) : 180 红 (R): 255 
[应 用 [取消 饱和 度 (S): [0 ” 绿 (6): |255 
规定 自 定义 颜色 上 ) 颤 色 | 纯 色 (0) 。 亮度 (L): [240 蓝 (0) :|255 























EI 确定 添加 到 自 定义 颜色 (4) | 


1-65 编辑 背景 


[0 更 改 圆柱 齿轮 零件 的 外 观 颜 色 。 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “可 视 化 ”组 中 单 击 
“编辑 对 象 显示 ”按钮 消 ， 系 统 弹 出 “类 选项 ”对 话 框 ， 在 “对 象 ” 选 项 组 中 单 击 “ 全 选 ” 
按钮 [ 制 ， 以 选择 全 部 实体 模型 ， 如 图 1-66 所 示 ， 接 看 单 击 “ 人 确定” 按钮 。 系 统 弹 出 “编辑 
对 和 象 显 示 ” 对 话 框 ， 在 “常规 ”选项 卡 的 “基本 符 写 ”选项 组 中 单 击 “ 闫 色 ” 控 钮 图 标 〔 见 
图 1-67)， 弹 出 “ 闫 色 ” 对 话 框 ， 从 中 选择 图 1-68 所 示 的 “Light Gray” 闫 色 ( 闫 色 ID 为 
44)， 然 后 单 击 “ 闫 色 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 在 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 
定 ” 控 钮 ， 完 成 更 改 圆柱 齿轮 零件 磊 色 的 操作 ， 此 时 模型 显示 效果 如 图 1-69 所 示 。 


仿 | 编辑 对 象 显示 x 











们 | 类 选择 
对 象 

全 选 

反选 

其 他 选择 方法 
根据 名 称 选 择 


选择 链 
向 上 一 级 
过 滤器 
类 型 过 滤器 
图 层 过 滤器 
颜色 过 滤器 
属性 过 滤器 
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mlan > 放 蔚 | > 记 扣 | 村 | > 区 


























重 叶 过 滤器 | 重新 高 高 显示 对 象 | 
| ”选择 新 对 象 | 
1-66 通过 “类 选择 ”对 话 框 选择 对 象 1-67 “编辑 对 象 显示 ”对 话 杠 








[地 在 图 形 窗 口中 或 部 件 导航 器 的 模型 历史 记录 中 选择 “基准 坐标 系 (0)” 对 象 ， 接 着 
在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “可 见 性 ”组 中 单 击 “ 隐 藏 ”按钮 名 ， 从 而 将 所 选 的 基准 坐标 
系 对 象 隐藏 了 起 来 。 
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ID[ 44 的 名 称 [Light Gray | 
二 [可 

1-68 选择 颜色 1-69 ”模型 显示 效果 
转 在 图 形 窗口 的 视图 空白 区 域 处 按照 标 右 键 并 保持 约 1s 钟 ， 打 开 一 个 视图 辐射 式 菜单 
(或 称 “ 视 图 辐射 式 命令 列表 ”)， 保 持 按 件 鼠标 右键 的 情况 下 将 鼠标 十 字 瞄 准 器 移 至 “ 带 有 
淡化 边 的 线 框 ”按钮 贺 处 ， 如 图 1-70 所 示 ， 此 时 释放 鼠标 右键 即 可 选择 此 按钮 选项 ， 则 圆 




















1-70 ”打开 视图 辐射 式 亲 单 并 从 中 选择 选项 1-71 带 有 淡化 边 的 线 框 显示 

[如 在 上 边框 条 “视图 ”工具 栏 中 的 “ 演 染 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 带 边 着 色 ” 选 项 
量 ， 如 图 1-72 所 示 ， 则 圆柱 齿轮 零件 以 “ 带 边 看 色 ” 演 染 样 式 显 示 。 

四 按 (F8) 键 ， 改 变 当前 视图 到 与 当前 视图 方位 最 接近 的 平面 视图 ， 视 图 效果 如 图 1-73 
所 示 。 接 看 再 按 (End〉 键 ,视图 将 改变 方 回 到 正 等 测 视图 。 














印 带 有 淡化 边 的 线 框 
名 带 有 隐藏 边 的 线 框 


团 静态 线 框 
多 艺术 外 观 
尊 面 分 析 

吨 局 部 着 色 


1-72 选择 “市 边 着 色 ” 的 渲染 显示 样式 1-73 ”切换 到 与 当前 视图 方位 最 接近 的 平面 视图 























EU 








[四 按 (CtrltrS〉 组 合 键 ， 或 者 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “保存 ”按钮 图 ， 保 存 已 
经 修改 的 工作 部 件 。 
上 单 击 当前 模型 窗口 对 应 的 “关闭 ”按钮 名 〈 默 认 位 于 功能 区 右 侧 )， 关 闭 文件 。 


1.10 “本章 小 结 与 经 验 点 拨 


为 了 更 好 地 学 习 如 何 使 用 NX 9.0 进行 设计 工作 ， 初 学 者 必须 要 先 了 解 NX 9.0 的 软件 概 
述 、 基 本 工作 环境 、 基 本 操作 、 图 层 应 用 基础 、 系 统 配置 、 视 图 布局 、 常 用 工具 和 对 象 编辑 
操作 基础 等 。 其 中 ， 基 本 工作 环境 知识 点 主要 包括 NX 9.0 启动 与 退出 、NX 9.0 主 操作 界 
面 、 界 面 定 制 和 应 用 模块 切换 。NX 9.0 基本 操作 知识 有 文件 管理 基本 操作 、 视 图 基本 操作 、 
模型 显示 操作 和 对 和 象 选择 基本 操作 。NX 9.0 常用 工具 主要 包括 坐标 系 、 点 构造 髓 、 矢 量 构造 
器 和 类 选择 器 。 对 象 编辑 操作 基础 则 主要 包括 对 象 显 示 与 隐藏 、 对 象 选 择 设置 、 编 辑 对 象 显 
示 、 移 动 对 象 和 删除 对 象 。 初 学 者 需要 了 解 的 NX 9.0 系统 配置 为 两 个 方面 ， 一 个 方面 是 NX 
首选 项 设置 ， 另 一 个 方面 则 是 用 户 默认 设置 ， 而 在 “视图 布局 ”一 节 中 ， 初 学 者 要 掌握 新 建 
视图 布局 、 保 存 布局 布置 、 打 开 视 图 布局 、 删 除 视图 布局 和 替换 布局 中 的 视图 这 些 知识 。 

接触 过 先前 版 本 的 NX 用 户 则 需要 注意 NX 9.0 全 新 的 界面 ， 熟 悉 相 关 命 令 工 具 在 功能 
区 中 的 位 置 ， 还 要 懂得 根据 设计 情况 在 功能 区 中 局 用 所 需要 的 选项 卡 和 工具 命令 。 这 涉及 界 
面 定 制 的 实用 知识 。 在 按照 本 书 学 习 NX 9.0 操作 知识 的 过 程 中 ， 有 些 读者 可 能 会 发 现在 自 
己 使 用 的 NX 9.0 软件 的 当前 界面 中 可 能 找 不 到 某 些 命令 或 按钮 工具 ， 遇 到 这 种 问题 是 很 正 
常 的 ， 有 些 命令 需要 用 户 自 己 在 当前 操作 界面 中 定制 调用 出 来 〈 方 法 请 详 看 1.2.3 小 市 )。 用 
户 须知 : NX 9.0 根据 用 户 的 经 验 水 平 、 行 业 或 公司 标准 提供 了 “角色 ”这 样 一 种 先进 的 界面 
控制 方式 ， 不 同 的 角色 界面 可 以 保留 不 同 任务 所 需 的 命令 ， 角 色 的 应 用 人 简化 了 NX 的 当前 用 
户 界面 。 在 用 户 第 一 次 启用 NX 时 ， 系 统 可 能 默认 使 用 “基本 功能 ”角色 ， 该 角色 的 界面 仅 
提供 了 一 些 常 用 的 命令 工具 ， 比 较 适 合 新 手 用 户 或 临时 用 户 使 用 。 而 本 书 为 了 介绍 更 多 的 实 
用 功能 ， 对 应 的 NX 9.0 使 用 了 “高 级 ”角色 ,“ 高 级 ”角色 提供 了 一 组 更 广泛 的 工具 命令 ， 
不 但 支持 简单 的 设计 任务 ， 还 支持 高 级 的 设计 任务 。 

不 少 初 学 者 总 想 问 这 样 一 个 问题 ， 怎 么 样 才能 快速 学 好 NX 设计 (有 什么 学 好 NX 设计 
的 捷径 ) ? NX 设计 的 学 习 能 力 可 能 因 人 而 异 ， 有 些 人 看 过 书后 很 快 束 入 门 并 能 将 所 学 知识 
用 于 工作 上 ， 而 有 些 人 却 还 在 迷茫 中 。 迷 茫 时 不 要 对 自己 失去 信心 ， 坚 持 找 出 不 足 ， 慢 慢 积 
累 经 验 ， 或 许 在 某 个 阶段 束 会 家 然 开 表 ， 终 有 拨 开 云 筋 见 日 出 的 时 候 。 对 于 学 习 领 悟 能 力 稍 
差 一 点 的 初学 者 ， 只 有 一 个 基本 的 “捷径 ”方法 ， 那 就 是 多 学 、 多 练 和 多 思考 ， 对 书 中 的 知 
识 点 逐一 研习 ， 熟 能 生 巧 。 

经 验 千 诉 我 们 ， 认 真 笠 习 好 本 章 基 础 知识 ， 将 为 后 面 深入 而 系统 地 和 学 习 NX 9.0 设计 打 
下 坚实 的 基础 。 


1.11 思考 与 练习 


1) NX 软件 的 应 用 特点 和 优势 有 哪些 ? 
2) NX 9.0 的 主 操作 界面 主要 由 哪些 部 分 组 成 ? 
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3) 如 何 进行 应 用 模块 切换 ? 

4) 在 NX 9.0 中 ， 界 面 定 制 的 操作 知识 主要 体现 在 哪儿 个 方面 ? 各 方面 的 操作 方法 是 怎 
样 的 ? 

5) 在 NX 9.0 中 ， 文 件 管理 基本 操作 主要 包括 哪些 ? 

6) 使 用 “用 户 默认 设置 ”命令 可 以 进行 哪些 方面 的 设置 ? 

7) 在 NX 9.0 中 ， 如 何 使 用 忌 标 进行 模型 的 查看 操作 ”? 

8) 如 何 设置 对 象 显示 与 隐藏? 

9) 选择 对 象 的 方法 主要 有 哪 几 种 ? 

10) 如 果 要 移动 某 一 个 对 象 ， 那 么 应 该 如 何 操作 ? 

11) 如何 理解 视图 布局 ? 

12) 在 本 章 1.9 贡 完 成 的 范例 模型 中 ， 分 别 使 用 各 种 显示 泻 染 样式 〈“ 融 边 着 色 ”“ 着 
色 ”“ 带 有 淡化 边 的 线 枉 ?>“ 带 有 隐藏 边 的 线 框 ?“ 静 态 线 框 >“ 艺术 外 观 ”“ 面 分 析 ” 和 “局 
部 看 色 ”) 来 显示 模型 ， 观 察 模 型 的 显示 情况 ， 并 进行 模型 视图 各 方位 的 练习 操作 。 
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第 2 章 二 维 草 图 设计 


本 章 导 读 : 


二 维 草 图 设计 是 三 维 造 型 建 模 的 一 个 重要 基础 。 在 创建 二 维 草图 时 ， 
必须 要 指定 草图 所 依附 的 平面 。 在 NX 9.0 中 ， 建 立 二 维 草图 主要 有 两 种 模 
式 ， 即 直接 草图 模式 和 草图 任务 环境 模式 。 不 管 使 用 哪 种 草图 模式 ， 都 可 以 
使 用 相关 的 二 维 草图 工具 初步 绘制 草图 ， 并 根据 设计 意图 对 草图 进行 编辑 和 
约束 ， 约 束 主要 分 几何 约束 和 尺寸 约束 两 种 。 绘 制 好 二 维 草图 后 ， 可 以 使 用 





拉 伸 、 旋 转 或 扫 掠 等 工具 创建 实体 模型 。 

本 章 首 先 介绍 的 内 容 是 草图 概述 ， 接 着 介绍 设置 草图 平面 、 重 新 附着 
草图 ( 重 定位 草图 ) 、 绘 制 基 本 二 维 草图 曲线 、 绘 制 草 图 曲线 进 阶 技术 、 编 
辑 草 图 曲线 、 草 图 约束 基础 知识 、 章 图 约束 进 阶 知识 和 定向 视图 到 草图 ， 最 


后 介绍 典型 的 草图 综合 范例 。 


2.1 草图 概述 


二 维 草图 是 位 于 特定 平面 上 的 曲线 和 点 的 已 命名 集合 ， 很 多 特征 建 柑 离 不 开间 图 设计 ， 
包括 相当 多 的 曲面 特征 和 实体 特征 等 。 创 建 的 草图 特征 可 以 与 拉 伸 、 旋 转 、 扫 拯 等 相应 特征 
关联 ， 体 现 了 NX 在 参数 化 设计 方面 的 典型 符 点 。 对 于 一 些 实体 特征 ， 可 以 采用 修改 其 相关 
草图 特征 的 方法 ， 以 达到 修改 实体 特征 的 目的 。 这 在 某 种 程度 上 提高 了 模型 建 模 的 工作 效 
率 ， 并 且 使 醒 型 特征 的 修改 过 程 直观 且 容 易 被 管控 。 

NX 9.0 具有 十 分 便捷 且 功 能 强大 的 齐 图 绘制 工具 。 用 户 可 以 和 完 快速 地 在 指定 的 草图 平面 
上 或 默认 的 草图 平面 上 绘制 出 大 概 的 三 维 轮廓 曲线 ， 再 通过 施加 尺寸 约束 和 几何 约束 的 方法 
使 草图 曲线 的 尺寸 、 形 状 和 方位 更 加 精确 ， 从 而 使 草图 最 终 人 符合 目 己 的 设计 意图 。 

二 维 草 网 对 象 需要 在 东 一 个 指定 的 平和 《可 以 是 坐标 平面 、 创 建 的 基准 平面 、 茶 实体 的 
平 表面 等 ) 上 绘制 。 在 NX 9.0 中 ， 既 可 以 使 用 草图 任务 环境 模式 来 绘制 草图 ， 也 可 以 使 用 
直接 革 图 模式 绘制 草图 。 前 者 是 进入 草图 任务 环境 中 创建 或 编辑 草图 ; 后 者 则 是 在 当前 应 用 
模块 中 创建 草图 ， 使 用 直接 草图 工具 来 添加 曲线 、 尺 寸 和 几何 约束 每。 在 实际 设计 工作 中 ， 
应 该 根据 具体 的 设计 需求 来 采用 最 适合 的 草图 模式 。 

1. 草图 任务 环境 模式 

NX 9.0 为 用 户 近 供 了 传统 的 具有 独立 设计 界面 的 草 网 任务 环境 ， 该 环境 集中 了 一 系列 齐 
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图 工具 。 在 草图 任务 环境 中 工作 ， 可 以 很 方便 地 控制 草图 的 建立 选项 ， 控 制 天 联 模型 的 更 狐 
行为 。 通 第 要 在 二 维 方 位 中 建立 新 草图 时 ， 或 者 编辑 某 特 征 的 内 部 草图 时 ， 可 以 选择 草图 任 
务 环境 模式 绘制 草图 和 编辑 草图 。 

要 创建 草图 并 进入 草图 任务 环境 ， 则 可 以 单 击 “ 和 菜单” 按钮 古 对 单 四 并 选择 “插入 ”| 
“在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 或 者 从 功能 区 的 “曲线 ”选项 卡 中 单 击 “在 任务 环境 中 绘 
制 草图 ”按钮 哨 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 指定 草图 类 型 、 草 图 平面 、 
草图 方向 和 草图 原点 等 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 进入 草图 任务 环境 。 此 时 ， 访 任务 环境 
的 功能 区 “主页 ”选项 卡 提 供 了 “ 章 网 ”“ 曲 线 ” 和 “约束 ”3 个 组 的 工具 集 ， 如 图 2-1 
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图 2-1 昔 图 任务 环境 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 


NX 9.0 会 日 动 为 新 创建 的 草图 赋予 一 个 有 数学 扩展 名 的 默认 名 ， 如 “SKETCH 000”, 
该 草图 名 显示 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “草图 ”组 的 “草图 名 ”下 拉 列 表 框 中 。 使 用 此 
“草图 名 ”下 拉 列 表 框 可 以 定义 当前 草图 的 名 称 〈 即 命名 草图 ) 或 激活 一 个 现 有 的 草图 ( 通 
过 从 列表 中 选择 )。 

在 草图 任务 环境 中 使 用 相应 的 草图 工具 绘制 好 满足 设计 要 求 的 草图 之 后 ， 在 “草图 ”组 
中 单 击 “ 完 成 ”按钮 区 ， 即 可 完成 绘制 草图 并 退出 草图 任务 环境 。 

2. 直接 草图 模式 

直接 草图 只 需 进 行 少量 的 鼠标 单 击 操作 ， 便 可 以 快速 、 方 便 地 绘制 和 编辑 草图 。 通 常 ， 
当 要 在 当前 模型 方位 中 创建 新 草图 时 ， 或 实时 查看 草图 改变 对 模型 的 影响 时 ， 或 编辑 有 限 数 
的 下 游 特征 草图 时 ， 可 选择 直接 草图 模式 进行 草图 绘制 。 

在 NX 9.0 建 模 应 用 模块 的 功能 区 “主页 ”选项 卡 中 便 提供 有 一 个 “直接 草图 ”组 ， 可 
见 直 接 草图 模式 在 草图 绘制 方面 的 地 位 得 到 了 显著 提升 。 使 用 “直接 草图 ”组 中 的 工具 按钮 
可 以 在 当前 应 用 模块 中 直接 创建 平面 上 的 草图 ， 而 无 须 进 入 草图 任务 环境 中 。 当 使 用 “下 接 
草图 ”组 中 的 工具 按钮 创建 点 或 曲线 时 ，NX 将 建立 一 个 草图 并 将 其 激活 ， 此 时 新 草图 名 出 
现在 部 件 导航 器 中 的 模型 历史 树 中 ， 指 定 的 第 一 点 《可 在 屏幕 位 置 、 点 、 曲 线 、 表 面 、 平 
面 、 边 、 指 定 平面 、 指 定 基准 坐标 系 上 定义 第 一 点 ) 将 定义 草图 平面 、 方 回 和 原点 。 例 如 ， 
在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 贺 ”按钮 中 ， 将 弹出 一 个 “加 ”对 话 框 ， 如 图 2-2 所 示 ， 接 着 在 
图 形 窗口 中 指定 第 一 点 作为 加 心 ， 而 此 时 NX 根据 指定 的 第 一 点 目 动 判断 一 个 草图 平面 ， 并 
有 旦 “ 圆 ” 对 话 框 不 再 提供 用 于 定义 草图 平面 的 “草图 ”按钮 四， 接着 指定 半径 便 可 在 该 默认 
草 网 平面 上 绘制 一 个 章 网 圆 。 然 后 还 可 以 继续 在 “直接 草 几 ”组 中 单 击 所 需 的 草 网 工具 来 在 
当前 草图 平面 上 绘制 其 他 草图 对 象 。 

需要 用 户 注 意 的 是 ， 如 果 先 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 草 图 ”按钮 苞 ， 则 系统 弹出 “ 创 
建 章 图 ”对 话 框 以 供用 户 定义 草图 平面 ， 定 义 好 草图 平面 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 草图 绘 
制 状态 ， 此 时 “直接 草图 ”组 将 提供 更 多 可 用 的 直接 草图 工具 ， 如 图 2-3 所 示 。 接 下 去 便 可 
以 使 用 直接 草图 工具 在 当前 指定 的 草图 平面 上 添加 曲线 ， 以 及 为 曲线 添加 尺寸 和 几何 约束 
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装配 曲线 曲面 分 析 


_ 阵列 特征 
村 | 中 口 轩 全 2 


直接 草图 芭 特征 








时 国 OANAO+1- 出 4 [BE 
草图 完成 草图 二 不 夭折 人 人 愉 = 快速 尺寸 几何 约束 ”更 多 
直接 草图 s 


草图 约束 














此 设 为 对 称 后 周 长 尺 十 

[4 显示 草图 约束 | 

章 图 特征 

他 重新 附着 吊 在 草图 任务 环境 中 打开 

草图 工具 

应 自动 标注 尺寸 点 自动 约束 

[ 癌 连 纺 自 动 标注 所 二 [党 创建 下 动 刊 断 约 末 ] 
| 后备 选 解 名 自动 判断 约束 和 尺寸 
四 [el ie 哎 显示 对 象 色 [NI 转换 至 / 自 参 考 对 象 

逢 定 向 到 章 图 b 息 将 尺寸 标注 显示 为 PNI = 








图 2-2 ”在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 圆 ”按钮 ” 图 2-3 先 单 击 “ 草 图 ”按钮 并 指定 草图 平面 的 情形 
要 退出 直接 草图 模式 ， 可 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 胶 。 


2.2 ”设置 草图 平面 


绘制 的 二 维 草 图 对 象 吕 是 洲 在 某 一 个 草图 平和 甸 上 。 所 谓 的 草图 平面 是 用 来 放 转 二 维 草图 
对 象 的 平面 ， 它 可 以 是 某 一 个 坐标 平面 (如 XC-YC 平面 、XC-ZC 平面 、YC-ZC 平面 )、 创 
建 的 基准 平面 ， 也 可 以 是 实体 上 的 某 一 个 平整 面 。 通 第 在 创建 二 维 章 图 对 象 之 前 ， 可 以 先 指 
定 最 终 所 需要 的 草图 平面 。 也 允许 用 户 在 创建 草图 对 和 象 时 使 用 临时 默认 的 草图 平面 ， 答 建 并 
好 所 需 章 岁 对 象 后 再 将 其 重新 附 独 满足 设计 要 求 的 草图 平面 。 

在 建 模 应 用 模块 中 ， 从 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 章 图 ”按钮 
区 ， 弹 出 图 2-4 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 的 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 提供 了 草 
图 的 两 种 类 型 选项 ， 即 “在 平面 上 ”和 “基于 路 径 ?。 另 外 ， 从 功能 区 的 “曲线 ”选项 卡 中 
单 击 “ 在 任务 环境 中 绘制 草图 ”按钮 哎 ， 同 样 也 弹出 用 于 设置 草图 平面 的 “创建 草图 ” 
对 话 框 。 


221 在 平面 上 


当 将 草图 类 型 选择 为 “在 平 而 上 ”时 ， 需 要 定义 的 内 容 包 括 音 图 平面 、 草 图 方向 和 音 图 
原点 等 。 其 中 ， 可 以 根据 设计 情况 在 “ 章 网 平面 ”选项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
一 种 平面 方法 选项 ， 可 供 选 择 的 平面 方法 选项 有 “上 自动 判断 ”“ 现 有 平面 >“ 创建 平面 ”和 
“创建 基准 坐标 系 ” 如 图 2-5 所 示 。 下 面 介 绍 这 4 种 平面 方法 选项 的 功能 用 途 。 

1. 自动 判断 

从 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “上 自动 判断 ”选项 时 ，NX 日 动 将 基准 坐标 系 的 
XC-YC 平面 判断 为 草图 平面 ， 此 时 也 可 以 通过 选择 平 的 面 或 平面 来 目 动 判断 草图 平面 。 
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如 | 创建 草图 [二 [又 

草图 类 型 本 

| 3 在 平面 上 这 介面 、 在 平面 上 

名 基于 路 径 

草图 平面 入 | | 4 显示 快捷 方式 

平面 方法 [自动 判断 ”” 且 ] 

反 向 

草图 方向 四 

参考 水 平 

选择 参考 (0) mo - 
反 向 

一 [名 在 平面 上 Ea 
草图 原点 中 草图 原点 

抽 人 已 草图 平面 

指定 点 pa 

了 创建 中 间 基 准 CsYs 

网 关联 原点 

口 投影 工作 部 件 原点 

2-4 “创建 草图 ”对 话 框 2-5 可 供 选 择 的 平面 方法 选项 
2. 现 有 平面 


从 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 时 ， 则 可 以 由 用 户 选 择 现 有 有 效 平 
面 对 象 直接 作为 草图 平面 。 该 现 有 有 效 平 面 对 象 包括 坐标 平面 〈XC-YC 平 血 、YC-ZC 平 
和 面 、XC-ZC 平面 )、 实 体 中 平 的 表面 、 已 经 存在 的 基准 平面 。 选 择 现 有 有 效 平 射 对 象 后 ，NX 
系统 会 在 该 平面 上 高 亮 显 示 用 于 指示 草图 方向 和 章 图 原点 的 3 个 坐标 轴 ， 如 图 2-6 所 示 。 如 末 
用 户 想 改变 茶 个 坐标 办 的 方 同 ， 那 么 可 以 双击 要 操作 的 坐标 输 ， 当 然 用 户 也 可 以 在 “创建 齐 
图 ”对 话 框 中 单 击 相应 的 “ 反 向 ”按钮 了 英 ， 必 要 时 结合 “草图 方向 ”选项 组 中 的 “参考 ” 选 
项 (可 供 选 择 的 “参考 ”选项 有 “水 平 ” 选 项 和 和“ 竖 直 ”选项 ) 操作 来 获得 所 需 的 草图 方 癌 。 























al b) 
2-6 ”选择 现 有 平面 定义 草图 平面 
a) 选择 一 个 坐标 平面 作为 草图 平面 ”b) 选择 实体 平 表面 作为 草图 平面 








3. 创建 平面 

从 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “创建 平面 ”选项 时 ， 可 以 通过 创建 一 个 平面 作为 章 
图 平面 。 此 时 ， 用 户 可 以 从 “指定 平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需要 的 一 个 平面 创建 选项 来 创 
建 平面 ， 如 图 2-7 所 示 。 用 户 也 可 以 在 “草图 平面 ”选项 组 中 单 击 “ 平 面 构造 器 ”按钮 较 以 
弹出 图 2-8 所 示 的 “平面 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 来 创建 狐 平 而 作为 诗 图 平面 。 

例如 ， 从 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “创建 平面 ”选项 并 从 “指定 平面 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “ 按 某 一 距离 ”选项 昌 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 选择 XC-YC 平面 ， 然 后 在 出 现 的 “上 距 




















二 维 单 图 设计 





离 ” 屏 显 尺 寸 框 中 输入 偏 移 距离 ， 按 (Enter〉 键 ,接受 默认 的 草图 方向 设置 等 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 即 可 按 设 定 的 偶 移 距离 创建 一 个 新 的 平面 作为 草图 平面 。 按 某 一 距离 创建 平面 的 
操作 示意 如 图 2-9 所 示 。 





草图 平面 A | | OR a 
平面 方法 创建 平面 四 | EC 
|| | 
* 指定 平面 jeml| 
团 x | 自动 判断 -一 一 一 



















































鸡 考 平 
选择 参考 (0) | 成 一 角 座 
5 全 | 二 和 分 
草图 原点 HA 一 曲线 和 点 站 | -一 
Ep] | 小 
指定 点 图 上 由 局 | 两 直线 1 一 || | 自动 济 断 
设置 和 H+ 相 切 中 成 一 角度 
| 、、 平面 参考 入 || | 咖 二 等 分 
回 创建 中 间 基 准 CsYs e | 本 3 回 曲线 和 点 
站 投影 工作 部 件 原点 各 i 偏 置 人 | | 加 通过 对 象 
距离 癌 点 和 方向 
| [ ge | yc. -ZC 平面 ~ 
ss | kg YC-2C 耻 
exC ZC 平面 i 入 || gE xc-zc 平面 
ES XC-YC 平 面 二 2 
证 一 视图 平面 二 | | 按 系 煞 
有 下 | 革职 少 吕 | |。 显示 快捷 方式 
图 2-7 创建 平面 的 相关 选项 图 2-8 “平面 ”对 话 框 


4. 创建 基准 坐标 系 

从 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “创建 基准 坐标 系 ” 选 项 时 ， 在 “草图 平面 ”选项 组 
中 将 出 现 用 于 创建 基准 坐标 系 的 相关 按钮 工具 ， 如 图 2-10 所 示 ， 此 时 在 “草图 平面 ”选项 组 
中 单 击 “ 创 建 基 准 坐标 系 ” 按 钮 圈 ， 系 统 弹出 图 2-11 所 示 的 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 利 用 此 
对 话 框 创 建 一 个 基准 坐标 系 ， 系 统 将 根据 新 基准 坐标 系 和 相关 设置 指派 章 网 平面 。 





















































全 | 创建 草图 [Sx 鼠 | 创建 草图 [与 | 这 
人 草图 类 型 人 入 
[ 宫 在 平面 上 [v] | 
ee [加 在 平面 上 Ea 
草图 平面 | 和] 
平面 方法 [创建 平面 。 全 | 
指定 面 EE 平面 方法 让 建 基准 坐标 到 
草图 方向 ^ 创建 基准 坐标 系 图 
多 才 水 平 / 
选择 参考 (0) 图 ee 一 
反 向 加 民 问 四 
草图 原点 v 草图 方向 和 
设置 v 对 
ED [有 可 和 
选择 参考 (0) (Sa 
一 反 回 Ce 
距离 | 30| 了 机 I»] i 
章 图 原点 Vv 
Y 设置 Y 
一 取消 











图 2-9 按时 一 距离 创建 平面 图 2-10 选择 “创建 基准 坐标 系 ” 选 项 时 
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当 在 “创建 草图 ”对 话 框 “草图 类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “基于 路 和 任 ” 选 
项 上 时,“ 创建 草图 ”对 话 框 提供 的 选项 组 如 图 2-12 所 示 ， 即 需要 用 户 分 别 定义 路 径 、 平 
面 位 置 、 平 面 方位 和 章 图 方 问 这 些 参 数 来 创建 草图 。 下 面 简要 地 介绍 以 下 儿 个 选 











































































































































项 组 。 
夺 | 创 建 草 图 BE 
草图 类 型 和 
[ 久 基于 路 径 ” 园 
路 径 人 
rs , 
位 置 和 线 长 百分比 be 
= 人 到 AN py 一 
2 蜡 || 恒 示 快 捷 方式 
二 平面 方位 
pp le 方向 与 王 直 于 路 径 
县 WCS 
摊 控 器 了 各 平行 于 矢量 
| 草图 方向 财 通过 四 
-= ET 时 
设置 和 人 
水 偏 置 CSYS 选择 水 二 参考 《0) 相对 于 刹 
比例 因子 | | 显示 快捷 方式 反 向 民 使 用 曲线 参数 
千 -确定 | 应 用 |[ 取消 | 定 取消 | 
图 2-11 “基准 CSYS” 对 话 框 图 2-12 草图 类 型 为 “基于 路 符 ” 时 


1.“ 路 径 ” 选 项 组 

“路 径 ” 选 项 组 中 的 “曲线 ”按钮 和 项 处 于 激活 状态 时 ， 可 以 选择 所 需 的 路 径 。 

2.“ 平 面 位 置 ” 选 项 组 

“平面 位 置 ” 选 项 组 的 “位 置 ” 下 拉 列 表 框 提供 了 了 “ 弧 长 百分比 ”*“ 弧 长 ”和 “通过 点 ” 
3 个 选项 。 寿 选择 “ 弧 长 百分比 ”选项 ， 则 需要 输入 弧 长 百分比 参数 值 ， 夺 选择 “ 弧 长 ” 选 
项 ， 则 需要 输入 弧 长 参数 值 ， 奉 选择 “通过 点 ”选项 ， 则 可 以 从 图 2-13 所 示 的 “指定 点 ” 
下拉 列表 框 中 选择 其 中 一 个 图 标 选 项 ， 然 后 选择 相应 参照 以 定义 平面 通过 指定 点 。 用 户 也 可 
以 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 因 ， 打 开 图 2-14 所 示 的 “点 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 来 定义 所 需 
Hs 

3.“ 平 面 方位 ”选项 组 

可 以 根据 设计 情况 ， 在 “平面 方位 ”选项 组 的 “ 方 同 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “垂直 于 路 
径 ?”“ 重 直 于 矢量 ”“ 平 行 于 矢量 ”或 “通过 轴 ” 选 项 ， 并 可 以 反 向 平面 法 向 。 

4.“ 草 图 方向 ”选项 组 

“草图 方 曲 ”选项 组 主要 用 于 设置 草图 方 同 ， 包 括 指 定 章 图 方 同方 法 及 相应 参考 等 。 
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鼠 | 创建 草图 [Sx 
草图 类 型 和 
| 名 基于 路 生 Ea 
路 径 Y 
平面 位 置 和 
位 置 终 
V 指 证 点 习 控制 点 
备 选 解 ) 淋 区 操 
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ye 参考 | 绝对 - 工作 部 草 | | 入 圆 统 / 梢 贺 上 的 角度 
方向 语 垂直 于 人 象限 点 
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方法 EH ”小 7 [5. 300000'nm 园 | | | 两 点 之 间 
选择 水 平 参 考 (0) Oa = 按 表 达 式 
En 4 显示 快捷 方式 
EEC 下 
CF 人 
ld 
图 2-13 ”从 “指定 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 图 2-14 “点 ”对 话 框 


2.3 重新 附着 草图 


在 某 些 设计 情况 下 ， 可 以 根据 设计 需要 来 为 草图 重新 指定 草图 平面 ， 即 在 创建 草图 
对 象 时 使 用 系统 默认 的 草图 平面 或 临时 指定 的 草图 平面 ， 待 完成 草图 曲线 后 再 重新 指定 
正确 的 草图 平面 ， 也 就 是 重新 附着 所 需 的 草图 平面 。NX 9.0 提供 了 实用 的 “重新 附 
着 ”工具 命令 ， 其 功能 是 将 草图 重新 附着 到 另 一 个 平面 、 基 准 平面 或 路 径 ， 或 者 更 改 草 
图 方位 。 使 用 “重新 附着 ”功能 的 一 个 好 处 就 是 不 必 有 删除 原来 的 草图 而 只 需 指定 重新 附 
着 参照 即 可 。 

在 绘制 好 二 维 草 图 后 ， 如 果 想 更 改 其 所 在 的 草图 平面 ， 可 以 按照 以 下 方法 进行 。 

团 确 保 该 二 维 草图 处 于 绘制 或 编辑 状态 时 ， 单 击 “ 重 新 附着 ”按钮 盘 ， 或 者 选择 
“菜单 ”| “工具 ”| “重新 附着 ”命令 ， 系 统 弹 出 图 2-15 所 示 的 “重新 附着 草图 ” 
对 话 框 。 

园 利 用 “重新 附着 草图 ”对 话 框 重新 指定 一 个 草图 平面 ， 包 括 定义 草图 方 
向 等 。 

鲍 在 “下 新 附着 草图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 草 图 附着 到 新 的 平面 上 。 

例如 ， 在 图 2-16 所 示 的 示例 中 ， 原 草 绘 位 于 实体 的 顶 面 ， 现 在 假设 因为 设计 方法 
更 改 了 ， 需 要 将 该 草图 放置 在 实体 的 一 个 侧面 上 ， 这 时 就 需要 进入 该 草图 的 绘制 编辑 环 
境 ， 接 着 单 击 “重新 附着 ”按钮 三， 或 者 选择 “菜单 ” |“ 工具 ”|“ 重 新 附着 ”命令 ， 
然后 利用 打开 的 “重新 附着 草图 ”对 话 框 来 定义 所 需 的 新 草图 平面 ， 并 修改 相应 的 尺寸 
约束 即 可 。 
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全 | 重新 附着 草图 BIE 
草图 类 型 机 
| 3 在 平面 上 a EE 

















es 全 基于 路 径 
草图 平面 人 | | e 显示 快捷 方式 


平面 方法 自动 判断 
现 有 六 

























参考 
w 选择 参考 (1) 
反 向 
草图 原点 
设置 
岁 创建 中 间 基 准 CsYs 
了 园 关联 原点 
器 投影 工作 部 件 原点 
2-15 “重新 附着 章 岗 ”对 话 框 2-16 重新 附 独 草图 的 典型 示例 


2.4 绘制 基本 二 维 草 图 曲线 


绘制 基本 二 维 草 图 曲线 的 命令 在 直接 草图 模式 中 和 草图 任务 环境 中 都 是 有 效 的 。 本 书 以 
使 用 “和 直接 草图 ”组 中 的 草图 工具 为 例 介 绍 绘制 基本 二 维 草 图 曲线 的 知识 ， 基 本 二 维 草 图 有 曲 
线 包括 直线 、 圆 听 、 轮 廊 线 、 圆 、 草 图 点 、 和 矩形 、 多 边 形 、 椭 圆 、 椭 圆 浙 、 亏 术 样 条 和 二 次 
曲线 等 。 为 了 描述 的 简洁 统一 ， 在 使 用 具体 的 章 图 工具 之 前 ， 均 视 同 已 经 进行 了 指定 音 图 平 
面 的 操作 ， 例 如 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 草 图 ”按钮 加 ， 弹 出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 默 认 音 图 类 型 为 “在 平面 上 ”， 平 面 方法 为 “ 目 动 判断 ”， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 系 统 会 自动 将 视图 定 癌 至 草图 平面 。 此 时 ， 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “直接 草 
图 ”组 提供 的 相关 草图 工具 如 图 2-17 所 示 。 


染 工具 曲线 2 




















六 配 曲 线 曲面 分 析 视图 演 
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2-17 处 于 草图 绘制 状态 下 的 “直接 草图 ”组 


EE | 


在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 A ， 打开 图 2-18 所 示 的 “直线 ”对 话 框 ， 该 对 

















话 框 提 供 了 绘制 直线 的 两 种 输入 模式 ， 即 隐 (坐标 模式 ) J 《参数 模式 )。 黑 认 时 以 坐 


we 1 点 ， 以 参数 模式 定义 直线 的 第 2 点 。 在 实 
绘制 百 线 时 ， LU 会 制 
上 
请 看 绘制 直线 的 一 个 简单 例子 。 在 “和 直接 草图 ”组 中 单 击 “和 直 | 
线 ”按钮 了 后， 在“ 直线” 对话 杠 中 默认 接受 “ 华 标 模式 ” 按 负 村 
be， 在 屏 显 栏 的 “XC” 文 本 框 中 输入 “30” 并 按 (Enter〉 键 ,在 图 2-18 “到 线 ” 对 话 框 
“YC” 文 本 框 中 输入 “90” 如 图 2-19 所 示 ， 按 (Enter〉 键 以 完成 
YC 坐标 值 输入 ， 确 定 输入 第 1 点 后 系统 自动 切换 至 选中 “参数 模式 ”按钮 贿 的 状态 ， 如 
图 2-20 所 示 ， 分 别 输 入 长 度 值 和 角度 值 ， 从 而 完成 该 直线 的 绘制 ， 可 以 继续 定义 两 点 来 给 
制 其 他 直线 。 





















































1 Be “小 
¥C|90 bd 
下 长度 [ 国 ”| 
SS 年 线 “x 骨 角度 [330 | 
输入 模式 
Bed 叫 
图 2-19 在 草图 平面 内 输入 点 坐标 图 2-20 ”以 参数 模式 输入 


和 绘制 国 泊 


在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 圆 弧 ”按钮 \， 弹 出 图 2-21 所 示 的 “ 圆 弧 ”对 话 框 。 该 对 
话 框 提供 了 “ 圆 弧 方法 ”和 “输入 模式 ”两 个 选项 组 。 其 中 ,“ 圆 孤 
方法 ”有 如 下 两 种 。 

@ “三 点 定 同 弧 ” 国 : 通过 指定 三 点 定义 圆 弧 ， 如 图 2-22 

所 示 。 
@ “中 心 和 端点 定 圆 弧 ” 壮 : 通过 指定 中 心 和 两 个 端点 来 绘制 圆 
弧 ， 如 图 2-23 所 示 。 


| 圆 张 方法 输入 模式 











图 2-21 “加 着 ”对 话 框 




















站 径 | ] 
半径 | 国生 多 | 和 入 局 朗 [29 291. F495 





图 2-22 三 点 定 圆 弧 图 2-23 ”使 用 中 心 和 端点 定 圆 弧 


帮 贡 因 绘制 轮廓 线 


纶 廓 线 是 由 直线 和 国 弧 组 合 而 成 的 草 加 曲线 线 串 。 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “轮廓 ” 按 
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钮 HR， 弹出 图 2-24 所 示 的 “轮廓 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 提供 了 “对 象 类 型 ”和 “输入 模式 ” 
两 个 选项 组 ， 其 中 “对 象 类 型 ”选项 组 提供 了 国 (直线) 和 转 〈 圆 弧 ) 两 个 对 象 类 型 工 
具 ， 而 “输入 模式 ”选项 组 提供 了 隐 (坐标 模式 ) 和 图 (参数 模式 ) 两 个 输入 模式 按钮 。 
使 用 “轮廓 ”功能 可 以 以 线 串 模式 创建 一 系列 连接 的 直线 和 圆 弧 〈 含 两 者 的 组 合 轮廓 线 )， 





即 上 一 条 曲线 的 终点 变 成 下 一 条 曲线 的 起 点 。 在 绘制 直线 段 或 圆 弧 段 时 ， 输 入 模式 可 以 在 Be 
(坐标 模式 ) 和 图 (参数 模式 ) 之 间 自 由 切换 。 绘 制 轮廓 曲线 的 典型 示例 如 图 2-25 所 示 。 
Ei Xx “小 


机 象 类 型 ]| 输入 模式 | 
we XY 思 







” ”图 扫 掠 角度 [ 开 ED | 





和 
[ | [60 





对 得 类 型 





图 2-24 “轮廓 ”对 话 框 图 2-25 绘制 轮 序 线 串 的 典型 示例 
有 绘制 圆 
在 “和 直接 草图 ”组 中 单 击 “加 ”按钮 上 〇 OO， 弹 出 图 2-26 所 示 的 辐 4 
“ 圆 ” 对 话 框 。 该 对话 框 提供 了 “ 圆 方法 ”和 “输入 模式 ”这 两 个 选 [同方 法 | 输入 税 焉 
项 组 。 其 中 ,“ 圆 方法 ”有 如 下 两 种 。 | Bed 思 





@ “圆心 和 直径 定 圆 ”图 : 通过 指定 圆 中 心 点 和 直径 绘制 圆 ， 
如 图 2-27 所 示 。 
@ “三 点 定 圆 ”图 : 通过 指定 三 点 绘制 圆 ， 如 图 2-28 所 示 。 


图 2-26 “ 圆 ” 对 话 框 






直径 | 顺 更 有 中 





直径 | IE | 





图 2-27 ”指定 圆心 和 直径 绘制 贺 图 2-28 通过 三 点 绘制 贺 


2.4.5 


要 创建 草图 把 ， 则 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 后 ”按钮 十 ， 弹 出 图 2-29 所 示 的 “草图 
扩 ” 对 话 框 ， 接 看 从 “指定 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 其 中 一 个 点 选项 并 根据 该 点 选项 指定 相应 
的 参照 对 象 或 位 置 来 绘制 草图 点 。 当 然 ， 用 户 也 可 以 在 “草图 点 ”对 话 框 中 蛙 击 “ 扩 构 过 
途 ” 按 馈 辐 以 弹出 图 2-30 所 示 的 “点 ”对 话 框 ， 利 用 该 “点 ”对 话 框 来 定义 草图 点 。 










































































有 UL 
控制 点 OO) 

输出 坐标 | | 小区 所 全 半 
4 Q 圆 张 中 心 /椭圆 中 心 / 球 心 

全 者 入 圆 缴 / 椭 圆 上 的 角度 “i 
, -一 人 象限 点 

v 点 在 曲线 / 边 上 

小 Y |0. 000000' mm Ea 两 点 之 间 
@ 下 [0. 000000'mnm ”出 |] | | = 按 表达 式 
O 全 加 人 | | 显示 快捷 方式 

| 偏 置 选项 。” [无 Ea 
型 
人 [确定 本 | 取消 | 

图 2-29 “ 晶 图 点 ”对 话 框 图 2-30 “点 ”对 话 框 


PVT 绘制 矩形 


在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 算 形 ”按钮 局， 弹出 图 2-31 所 示 的 “和 矩形 ”对 话 框 。 该 对 
话 框 中 提供 了 “矩形 方法 ”和 “输入 模式 ”两 个 选项 组 ， 其 中 “和 矩形 方式 ”选项 组 提供 的 算 
形 方式 包括 以 下 3 种 。 

@“ 按 2 点 ”图 : 通过 指定 两 点 来 创建 矩形 ， 如 图 2-32 所 示 。 














| 宽度 [ED 


拭 形 方法 输入 模式 四 


和 | = 3 
EE 
2| 1 





指定 第 一 点 
图 2-31 “和 矩形 ”对 话 框 图 2-32 按 2 点 创建 算 形 
@ “ 按 3 点 ” 况 : 通过 指定 3 点 创建 算 形 ， 如 图 2-33 所 示 。 
@ “从 中 心 ” 固 : 从 中 心 创建 矩形 ， 如 图 2-34 所 示 。 
指定 第 二 点 























到 指定 点 2 
太一 
下 180 | 高 度 [90 “| 
四 角度 |108 | 





指定 第 一 点 指定 点 1 (中 心 点 ) 
图 2-33 通过 三 点 绘制 矩形 图 2-34 ”从 中 心 创建 第 形 


247 上 


要 创建 具有 指定 数量 的 边 的 多 边 形 ， 则 在 “和 直接 草图 ”组 中 单 击 “ 多 边 形 ”按钮 
(和 需要 单 击 “ 草 图 曲线 ”列表 框 的 控 钮 "或 = 才能 找到 “多 边 形 ”按钮 (%)， 以 后 扎 到 此 重 
形 ， 在 接 述 上 均 将 查找 按钮 的 过 程 省 上 略 )， 弹 出 图 2-35 所 示 的 “多 边 形 ”对 话 框 ， 接 看 指定 
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中 心 点 、 边 数 和 大 小 即 可 绘制 一 个 正 多 边 形 ， 其 中 正 多 边 形 的 大 小 定义 方式 有 “内 切 圆 半 
径 ”“ 外 接 圆 半 径 ” 和 “ 边 长 ”3 种 ， 注 意 可 以 根据 设计 要 求 设 定 正 多 边 形 的 旋转 角度 等 。 绘 
制 正六 边 形 的 一 个 典型 示例 如 图 2-36 所 示 ， 在 该 示例 中 正 多 边 形 的 中 心 点 位 置 为 坐标 蛛 
凡 ， 边 数 为 6， 大 小 定义 方式 为 “外 接 圆 半径 ”半径 为 109mm， 旋 转角 度 为 270deg。 






















































































要 | 多边形 [5 [xX BED 
中 心 点 和 多 中 心 点 和 人 
指定 点 因 睹 时 一 的 v 指定 点 困 诸 
边 人 a 边 人 
边 数 [ “6 网 pe 边 数 [ 6 网 
大 小 由 和 大 小 四 ， 
* 指定 点 a EE 
大 小 @ 大 4 [外 接 轩 半径 国 
口 人 9 半径 2 Cy 回 日 半径 [109 mb ~ 
器 全 旋转 Sg 口 9 旋转 270 deg Er 
所 [关闭 | 旋转 (20 葬 
图 2-35 “多 边 形 ”对 话 框 图 2-36 绘制 正六 边 形 的 示例 





和 经 制 顶 圆 芭 顶 圆 引 
在 NX 9.0 中 可 以 根据 中 心 点 和 尺寸 创建 椭圆 或 椭圆 弧 。 创 建 椭圆 或 椭圆 孤 的 一 般 方法 





步骤 如 下 。 
和 3 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 椭 圆 ” 按 钮 中 ， 系 统 弹 出 图 2-37 所 示 的 “椭圆 ”对 
话 框 。 








多 利用 “椭圆 ”对 话 框 中 的 “中 心 ” 选 项 组 来 辅助 指定 点 作为 椭圆 中 心 。 例 如 ， 在 
“中 心 ” 选 项 组 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 国 ， 打 开 “ 点 ”对 话 框 ， 接 着 利用 “点 ”对 话 框 指 
定点 类 型 选项 及 相关 设置 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 从 而 确定 椭圆 中 心 。 

外 在 “椭圆 ”对 话 框 中 分 别 指定 大 半径 (长 半 轴 )、 小 半径 ( 短 半 轴 )、 限 制 条 件 和 旋 
转角 度 。 其 中 ， 在 “限制 ”选项 组 中 可 以 勾 选 “封闭 ” 复 选 框 以 创建 完整 的 封闭 椭圆 ， 如 果 
取消 勾 选 “封闭 ” 复 选 框 ， 则 需要 设置 椭圆 起 始 角 、 终 止 角 等 ， 如 图 2-38 所 示 。 而 “ 补 
充 ” 按 钮 加 用 于 切换 椭圆 弧 的 生成 段 。 

国 在 “ 梢 圆 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 创建 一 个 椭圆 或 椭圆 弧 。 

下 面 是 在 指定 平面 中 绘制 一 个 椭圆 的 典型 操作 步骤 。 

钱 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 中 单 击 “直接 草图 ”组 的 “草图 ”按钮 区 ， 弹 出 “创建 
草图 ”对 话 框 ， 将 草图 类 型 设置 为 “在 平面 上 ”， 草 图 平面 的 平面 方法 为 “自动 判断 ” 单 击 
“确定 ”按钮 。 接 着 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “椭圆 ”按钮 @@， 此 时 系统 弹出 “椭圆 ”对 
话 框 。 

区 多 在 “椭圆 ”对 话 框 的 “中 心 ”选项 组 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 国 ， 打 开 “ 点 ”对 
话 框 。 在 “点 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 的 点 ”选项 ， 在 “输出 从 
标 ” 选 项 组 的 “参考 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “绝对 -工作 部 件 ” 选 项 ， 分 别 设置 X 为 0，Y 为 0 
和 Z 为 0， 在 “ 偏 置 ”选项 组 的 “ 偏 置 选项 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “无 ”选项 ， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 。 





























二 维 捍 图 设计 








指定 点 
小 半径 


小 半径 25 nm 








| 一 确定 














2-37 “椭圆 ”对 话 框 2-38 取消 选中 “封闭 ” 复 选 杠 

医 允 返回 到 “椭圆 ”对 话 框 。 将 大 半径 设置 为 30mm， 小 

半径 设置 为 13.8mm， 接 着 在 “限制 ”选项 组 确保 勾 选 “ 封 
闭 ” 复 选 框 ， 在 “旋转 ”选项 组 中 将 旋转 角度 设置 为 30deg。 

团 在 “椭圆 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 绘 制 的 椭圆 

如 图 2-39 所 示 。 x 


时 绘制 艺术 样 条 | 
在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 艺 术 样 条 ” 按 乌 如， 打开 
图 2-40 所 示 的 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 可 以 通 
过 拖 放 定义 点 或 极点 并 在 定义 点 指派 斜率 或 曲率 约束 ， 动 态 创建 和 编辑 样 条 曲线 。 








2-39 ”绘制 的 椭圆 
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2-40 “艺术 样 条 ”对 话 框 








1 二 UG NX 9.0 A -an me 


在 “艺术 样 条 ”对 话 框 的 “ 闫 型 ”选项 组 中 ， 可 以 选择 “通过 点 ”选项 或 “根据 极点 ” 
选项 ， 定 义 以 何 种 类 型 来 创建 艺术 样 条 。 在 创建 艺术 样 条 的 过 程 中 ， 注 意 其 他 选项 组 的 选项 
和 参数 设置 。 

通过 依次 指定 硅 干 个 点 创建 样 条 曲线 的 示例 如 图 2-41 所 示 。 

根据 极点 创建 样 条 曲线 的 示例 如 图 2-42 所 示 。 注意 : 根据 极点 创建 样 条 曲线 时 全 少 需 





要 指定 4 个 极点 。 
py 7 4 
[AAA 
图 2-41 通过 点 创建 样 条 曲线 图 2-42 根据 极点 创建 样 条 曲线 


如 果 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 的 “参数 化 ”选项 组 中 勾 选 “封闭 ” 复 选 枉 ， 则 创建 的 样 条 
征 首 尾 财 合 的 ， 即 创建 封闭 形式 的 艺术 样 条 曲线 ， 典 型 示例 如 网 2-43 所 示 。 





和 一 一 -一 


延伸 
设置 
敬 定 位 





图 2-43 ”创建 首尾 闭合 的 样 条 曲线 


在 创建 艺术 样 条 时 ， 可 以 在 当前 样 条 上 添加 其 他 中 间 控 制 点 ， 方 法 很 简单 ， 只 需 将 寻 标 
光标 移动 到 样 条 上 适当 位 置 处 单 击 即 可 ， 如 图 2-44 所 示 。 


图 2-44 ”在 梓 条 上 添加 控制 点 















二 维 单 图 设计 





请 绘制 二 次 曲线 


要 通过 使 用 各 种 放样 二 次 曲线 方法 或 一 般 二 次 曲线 方程 来 通过 指定 点 在 草 网 平面 上 
创建 二 次 曲线 ， 那 么 可 以 在 “下 接 章 图 ”组 中 单 击 “二 次 曲线 ”按钮 ， 弹 出 狗 2-45 所 示 
的 “二 次 曲线 ”对 话 框 ， 接 关 分 别 指定 起 点、 终点 、 控 制 点 和 Rho 值 来 绘制 二 次 
曲线 。 

绘制 二 次 曲线 的 示例 如 网 2-46 所 示 ， 分 别 指定 二 次 曲线 的 起 点 、 终 点 和 控制 点 后 ， 在 
“二 次 曲线 ”对 话 框 “Rho” 选 项 组 的 “ 值 ” 文 本 框 中 将 该 值 修 改 为 0.69， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 即 可 。 









































仿 | 二 次 曲线 [5 [x ] 

限制 人 限制 A | 
* 指定 终点 加 | 下 加 v 指定 终点 EE 

控制 点 人 控制 点 A 
* 指定 控制 点 (Fe+- | 指定 控制 点 辐 FF -| 

Rho 人 Rho A 

值 [ET | | | 什 0. 69 

预览 Vv 预览 可 

IE 

图 2-45 “二 次 曲线 ”对 话 框 图 2-46 绘制 二 次 曲线 示例 


2.5 ”绘制 草图 曲线 进 阶 技术 


本 书 将 用 于 绘制 草图 曲线 的 “ 偏 置 曲线 ”“ 阵 列 曲线 ”“ 镜 像 曲线 ”“ 交 点 ”“ 相 交 曲 线 ” 
“投影 曲线 ”“ 派 生 曲 线 ” 和 “添加 现 有 曲线 ”这 些 命令 归纳 在 绘制 草图 曲线 的 进 阶 技术 范畴 
内 。 下 面 以 使 用 直接 草图 模式 为 例 介绍 它们 的 功能 应 用 。 


时 偏 置 曲 线 | 


可 以 按照 一 定 的 方式 俩 置 位 于 重 图 平面 上 的 曲线 链 ， 其 操作 方法 和 步骤 如 下 。 

进入 直接 草图 模式 ， 从 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 偏 置 曲线 ”按钮 全， 系统 弹出 
图 2-47 所 示 的 “ 仿 置 曲线 ”对 话 框 。 访 对 话 框 提供 了 “要 偏 蜀 的 曲线 ”选项 组 、“ 依 置 ” 选 
项 组 、“ 链 连续 性 和 终点 约束 ”选项 组 和 “设置 ”选项 组 。 

世 3 选择 要 偏 置 的 曲线 ， 在 选择 曲线 时 注意 巧 用 上 边框 “选择 条 ”工具 栏 中 的 “曲线 规 
则 ”下 拉 列 表 框 来 设 年 满 中 设计 要 求 的 曲线 规则 。 选 择 一 组 要 人 筷 蜡 的 曲线 后 ， 如 末 在 “要 偏 
置 的 曲线 ”选项 组 中 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 斋 ， 则 可 以 选择 所 需 曲 线 作 为 男 一 组 要 偏 置 的 曲 
线 。 此 时 可 以 展开 “列表 ”列表 框 ， 如 图 2-48 所 示 。 对 于 不 理想 的 或 不 需要 的 曲线 组 ， 可 
以 单 击 “ 移 除 ” 按 钮 多 将 其 从 集 列 表 中 移 除 。 
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们 | 仿 置 曲线 

要 偏 置 的 曲线 
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偏 置 i 
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反 向 

加 创建 尺寸 

口 对 称 偏 轩 

es x 
端 盖 选项 而 江帆 形体 。 Ej a 要 偏 置 的 曲线 
谤 连续 性 和 终点 约束 人 - 

Eh 添加 新 集 

器 显示 终点 

设置 

口 输入 曲线 转换 为 参考 

阶 次 E> 

公差 

| 确定 | 人 应 用 
2-47 “ 仿 置 曲线 对 话 框 2—48 展开 “列表 ” 列表 框 





镍 3 了 3 在 “ 偏 置 ”选项 组 中 设置 偏 置 选 项 及 相关 参数 ， 包 括 设置 偏 置 距 离 、 偏 置 方向 、 副 
本 数 和 问 访 选项 等 。 如 果 要 在 所 选 曲 线 两 侧 均 创建 偏 置 曲线 ， 那 么 需要 义 选 “对 称 仿 置 ” 复 
选 框 。 

- 

WA 丘 点 机 :在 “ 端 盖 选项 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “ 圆 弧 帽 形体 ”选项 或 “延伸 端 

盖 ” 选 项 ， 它 们 的 样 例如 图 2-49 所 示 。 


(@; | Ei Em | 
a) 





b) 
图 2-49 应 用 端 新 选项 的 样 例 
a) 圆 弧 帽 形 体 b) 延伸 端 羡 





外 3 在 “ 链 连 续 性 和 终点 约束 ”选项 组 中 设置 是 否 显 示 拐 角 和 是 否 显 示 终 点 。 

在 “设置 ”选项 组 中 设置 是 否 将 输入 曲线 转换 为 参考 曲线 ， 并 设置 阶 次 和 公差 等 。 

@ 辐 在 “ 偏 置 曲线 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 或 “应 用 ”按钮 。 

偏 置 曲线 示例 如 图 2-50 所 示 ， 偏 置 1 和 偏 置 2 的 区 别 在 于 偏 置 方 加 (在 “ 偏 置 曲线 ” 
对 话 框 的 “ 偏 置 ”选项 组 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 蒋 ， 可 反 向 偏 置 方向 )， 一 个 向 内 侧 偏 置 ， 一 
个 回 外 侧 偏 置 ， 而 偏 置 3 则 是 对 称 偏 置 。 

















洁 玉 对 阵 列 曲 线 


图 2-50” 偏 置 曲线 示例 


a) 偏 置 1 b) 偏 置 2 ec) 偏 置 3 


可 以 按照 以 下 的 方法 步 又 来 阵列 位 于 草图 平和 上 的 曲线 链 。 
@ 进入 直接 草图 模式 ， 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 阵 列 曲线 ”按钮 锅 ， 系 统 弹 出 





图 2-51 所 示 的 “阵列 曲线 ”对 话 框 。 
多 选择 要 阵列 的 草图 曲线 。 
攻 昌 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 种 阵列 布局 选项 ， 如 

“线性 ”“ 圆 形 ” 或 “常规 ”选项 。 选 择 不 同 的 阵列 布局 选项 ， 则 需要 定义 不 同 的 阵列 参数 

等 。 例 如 ， 从 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ” 接着 指定 旋转 点 和 角度 方向 等 ， 如 图 2-52 
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图 2-51 “阵列 曲线 ”对 话 框 
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图 2-52 阵列 曲线 示例 圆 形 阵 列 


医 量 在 “阵列 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 

需要 用 户 注 意 的 是 ， 如 果 是 单 击 “ 在 草图 任务 环境 中 绘制 草图 ”按钮 觅 并 指定 草图 平面 
后 进入 草图 任务 环境 中 绘制 草图 曲线 ， 且 当 禁 用 “创建 自动 判断 约束 ”( 即 在 草图 任务 环境 
的 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “约束 ”组 中 单 击 取消 选中 “创建 自动 判断 约束 ”按钮 硕 ) 时 ， 
单 击 “阵列 曲线 ”按钮 在 打开 “阵列 曲线 ”对 话 框 ，NX 除了 提供 “线性 ” 忌 、“ 圆 形 ” 咎 
和 “常规 ” 滩 这 3 个 阵列 布局 选项 之 外 ， 还 将 提供 额外 的 阵列 布局 选项 ， 如 “多 边 形 ” 侣 、 
“螺旋 式 ” 晤 、“ 沿 ” 纠 和 “参考 ” 避 等 ， 如 图 2-53 所 示 ， 同 时 对 于 “线性 ” 堪 和 “ 圆 形 ” 
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四 阵列 布局 而 言 ， 还 提供 了 更 为 丰富 的 选项 和 参数 设置 内 容 ， 例 如 ， 将 阵列 布局 设置 为 “加 
形 ” 时 ， 除 了 定义 旋转 点 和 角度 方向 之 外 ， 还 可 以 进行 边界 定义 ， 设 置 辐射 选项 、 阵 列 增 
量 、 实 例 点 和 方位 选项 等 ， 如 图 2-54 所 示 。 


_ 

Ad 点 担 ; 对 于 提供 了 更 丰富 选项 和 参数 设置 内 容 的 “ 圆 形 ”阵列 布局 ， 应 该 要 特别 
注意 阵列 曲线 的 方位 选项 设置 ， 可 供 选 择 的 方位 选项 有 “遵循 阵列 ”和 “与 输入 相同 ”。“ 遵 
循 阵 列 ” 方 位 效果 与 “与 输入 相同 ”方位 效果 的 对 比 图 例如 图 2-55 所 示 ， 图 2-55a 所 示 为 
“遵循 阵列 ”的 方位 效果 ， 图 2-55b 所 示 为 “与 输入 相同 ”的 方位 效果 。 
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图 2-53 “阵列 曲线 ”对 话 杠 图 2-54 ”阵列 布局 为 “ 圆 形 ” 时 





a) b) 


图 2-55 “ 圆 形 ” 阵 列 布局 的 两 种 方位 设置 效果 对 比 图 例 


a) 遵循 阵列 ”b) 与 输入 相同 
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全 说 像 曲 线 


“镜像 曲线 ”操作 是 指 创 建 位 于 草图 平面 上 的 曲线 链 的 镜像 图 样 ， 并 可 以 将 用 作 镜 像 中 
心 线 的 直线 对 象 转换 为 参考 中 心 线 (在 操作 过 程 中 需要 义 先 “中心 线 转换 为 参考 ” 复 选 
框 )。 通 第 使 用 访 方 法 来 完成 一 些 关 于 某 条 轴线 对 称 的 图 形 。 

在 草图 中 创建 镜像 曲线 〈( 即 创建 位 于 草图 平面 上 的 曲线 链 的 镜像 图 样 ) 的 一 般 方 法 及 步 
又 如 下 。 

0 在 直接 草图 模式 下 ， 从 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “到 接 草 图 ”组 中 单 击 “镜像 曲 
线 ” 按 钮 负 ， 弹 出 图 2-56 所 示 的 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

区 允 选择 要 镜像 的 曲线 ， 可 以 采用 指定 对 角 点 的 框 选 方式 选择 多 条 曲线 。 

外 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 “中 心 线 ” 选 项 组 中 单 击 “ 选 择 中 心 线 ” 按 钮 圈 ， 接 着 选 
择 中 心 线 定义 镜像 中 心 线 。 注 意 允 许 选 择 实 线 直 线 定义 镜像 中 心 线 。 

四 在 “设置 ”选项 组 中 设置 是 否 将 镜像 中 心 线 转换 为 参考 ， 以 及 设置 是 否 显 示 终 点 。 

在 “镜像 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 。 

镜像 曲线 的 典型 示例 如 图 2-57 所 示 ， 在 该 示例 中 设置 了 将 中 心 线 转换 为 参考 线 。 
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图 2-56 “镜像 曲线 ”对 话 框 图 2-57 镜像 曲线 的 示例 


可 以 在 曲线 与 草图 平面 之 间 创 建 一 个 交点 ， 其 方法 是 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “交点 ” 
按钮 生 ， 弹 出 图 2-58 所 示 的 “交点 ”对 话 框 。 系 统 提示 选择 曲线 以 与 草图 平面 相交 ， 在 该 
提示 下 选择 所 需 的 曲线 ， 则 “确定 ” 按钮 和 “应 用 ”按钮 被 激活 。 如 果 所 选 曲 线 与 草 绘 平面 
上 共有 多 个 交点 ， 则 “循环 解 ” 按 钮 吕 被 激 } SL \ 女 包 网 ， 使 
系统 在 多 个 交点 之 间 切 换 ， 直到 获得 满意 的 交点 后 ， 单 击 “确定 ， 按钮 ， 即 可 在 曲线 与 草图 
ds 
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图 2-58 “交点 ”对 话 框 图 2-59 激活 “循环 解 ” 按 钊 
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辐 测 相交 曲线 


可 以 利用 现 有 面 与 草图 平面 的 相交 关系 来 创建 相交 曲线 ， 其 操作 方法 如 下 。 

EB 在 直接 草图 模式 下 ， 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “相交 曲线 ”按钮 六 ， 打 开 图 2-60 所 
示 的 “相交 曲线 ”对 话 框 。 

妈 允 在 “相交 曲线 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 进行 相关 的 设置 。 例 如 ， 设 置 “ 忽 略 
孔 ” 复 选 枉 和 “连结 曲线 ” 复 选 框 的 状态 ， 指 定 曲线 拟 合 选项 、 距 离 公 送 和 角度 公差 。 

外 选择 要 相交 的 面 。 如 果 该 面 与 草图 平面 具有 多 条 相交 曲线 ， 那 么 可 以 单 击 “循环 
解 ” 按 钮 而 来 获取 所 需 的 一 条 相交 曲线 。 

3 在 “相交 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

在 面 与 草 绘 平面 之 间 创 建 相 交 曲 线 的 典型 示例 如 图 2-61 所 示 。 































5 | ED 








2-60 “相交 曲线 ”对 话 框 2-61 创建 相交 曲线 的 典型 示例 


投影 曲线 


可 以 沿 草图 平面 的 法 同 将 曲线 、 边 或 点 (草图 外 部 ) 投影 到 草图 上 。 在 草图 平面 上 创建 
投影 曲线 的 示例 如 图 2-62 所 示 。 














现 使 用 的 草 绘 平面 创建 的 投影 曲线 


投影 曲线 
rp 


2-62 ”在 章 网 平面 上 创建 投影 曲线 













二 维 单 图 设计 








在 直接 草图 横 式 下 ， 从 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 投 影 曲 线 ” 按 钮 须 ， 打 开 图 2-63 所 





示 的 “投影 曲线 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 
需要 设 首 两 方面 的 内 容 ， 一 是 指定 要 投影 
的 对 象 ， 二 是 设置 天 联 性 、 输 出 曲线 闫 型 
和 公差 。 

在 “设置 ”选项 组 的 “输出 曲线 类 型 ” 
下拉 列表 框 中 提供 了 3 个 输出 类 型 选项 ， 即 
“原始 ”*”“ 样 条 段 ” 和 “ 蛙 个 样 条 ”， 它 们 的 
功能 含义 如 下 。 

@ “原始 ”设置 输出 的 曲线 类 型 和 选 




















S| 扫 贱 x 

要 投影 的 对 象 本 
回国 

设置 人 

回 关联 

输出 曲线 类 型 









公差 | 





| 取消 | 








图 2-63 “投影 曲线 ”对 话 框 


定 要 投影 的 曲线 闫 型 相同 。 此 为 玖 认 设 置 。 
@ “ 样 条 段 ”:， 设置 输出 的 曲线 是 由 一 些 样 条 段 组 成 的 。 
@ “单个 样 条 ”: 设置 输出 的 曲线 为 单独 的 一 条 样 条 曲线 。 
设置 好 曲线 输出 类 型 选项 并 选择 要 投影 的 对 象 后 ， 还 应 该 根据 设计 需要 在 “公益 ”文本 
框 中 输入 适当 的 公 套 ， 则 NX 系统 将 根据 用 户 设置 的 公差 来 决定 是 个 将 投影 后 的 东 些 曲线 连 


接 起 来 。 











最 后 单 击 “投影 曲线 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 





2.5.7 派生 曲线 








“派生 直线 ”是 指 在 两 条 平行 直线 中 间 创 建 一 条 与 妨 一 条 直线 平行 的 直线 ， 或 者 在 两 条 
不 平行 直线 之 间 创 建 一 条 平分 线 。 创 建 派生 直线 的 典型 示例 如 图 2-64 所 示 。 


一 一 派生 直线 


4 


/A 派生 直线 


图 2-64 创建 派生 直线 示例 


1. 在 两 条 平行 直线 中 间 创 建 一 条 与 另 一 条 直线 平行 的 直线 
妃 遇 进入 直接 草图 模式 ， 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 派 生 直线 ”按钮 茎 。 





多 选择 参考 直线 。 
鲍 选择 第 二 条 平行 的 参考 直线 。 





四 3 系统 在 两 条 平行 的 参考 直线 中 间 处 显示 一 条 中 线 ， 接 着 指定 中 线 长 度 。 
如 果 在 上 述 步 又 属 引 中 没有 选择 第 二 条 参考 直线 ， 那 么 可 通过 指定 偏 距 来 创建 与 参考 直 


线 平行 的 直线 。 可 以 连续 创建 多 条 派生 自 线 。 


2. 在 两 条 不 平行 直线 之 间 创 建 一 条 平分 线 
@B 进入 直接 草图 模式 ， 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 派 生 直线 ”按钮 入。 





区 3 选择 其 中 一 条 直线 作为 参考 直线 。 








外 选择 男 一 条 非 平行 直线 作为 第 二 参考 直线 。 


外 3 指定 角 平 分 线 长 度 。 














共和 面 曲 线 和 点 添加 a 到 至 图 中 。 


2.6 ”编辑 草图 曲线 


编辑 草 岁 曲线 的 知识 主要 包括 倒 料 朋 、 圆 角 、 人 快速 修剪 、 
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2.5.8 


在 直接 草图 横 式 下 ， 单 击 “ 直 接 草 图 ”组 中 的 “添加 现 有 曲线 ”按钮 印 ， 


偏 置 移动 曲线 、 修 丁 配 方 曲线 、 删 除 曲 线 和 调整 曲线 尺寸 。 


全 入 角 





在 朋 接 草图 模式 下 ， 可 以 对 两 条 有 草图 线 之 间 的 尖 角 进行 倒 斜 角 ， 其 方法 是 在 “直接 车 
图 ”组 中 单 击 “ 倒 斜 角 ” 按 钮 $， 打 开 图 2-65 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ， 接 着 选择 要 倒 斜 








角 的 曲线 ， 并 可 根据 要 求 选中 “修一 输入 曲线 ” 复 选 框 ， 在 “ 仿 置 ”选项 组 的 “ 倒 冬 角 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “对 称 ”“ 非 对 称 ” 或 “ 偏 辐 和 和 角度”， 然 后 为 倒 和 斜 角 设置 相应 的 尺寸 参数 并 


指定 倒 斜 角 位 置 ， 如 图 2-66 所 示 。 











1 


i 








快速 延伸 、 扔 角 、 移 动 曲线 、 









































他 | 倒 们 角 TS [x 
要 倒 斜 角 的 曲线 人 | 
网 修剪 输入 曲线 
偏 置 入 | 
倒 料 角 
口 全 中 高 mm 六 到 和 角度 
倒 斜 角 位 置 和 | 
[关闭 
图 2-65 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 


二天 汪 贺 角 | 











2 
同 距离 1|20 | 
距离 2[11 两] 
可 | 倒 伴 角 ES 
要 创 震 角 的 曲线 人 
w 选择 直线 (2) 中 
MM 修剪 输 六 曲线 
偏 置 入 | 
倒 者 角 非 对 称 
回避 距 高 1 20 二 蜀 
器 BB 距离 2 [11 mn Ea 
便 震 角 位 置 人 
向 指 证 点 





图 2-66 ” 倒 和 斜 角 示 例 


可 以 在 两 条 或 三 条 曲线 之 间 创 建 圆 角 。 创 建 圆 角 的 方法 及 步骤 如 下 。 


在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 人， 打开 图 2-67 所 示 的 “创建 圆 角 ”对 


话 框 。 





如 有 在 “ 圆 角 方法 ”对 话 框 中 指定 圆 角 方法 为 天 (修剪 ) 或 转 〈 取 消 修剪 )， 并 可 以 根 
据 需 要 设置 圆 角 选项 。 其 中 ， 鲜 按钮 用 于 删除 
3 选择 图 元 对 象 放置 融 角 ， 可 通过 出 现 的 “半径 ”文本 框 来 设置 圆 角 半径 值 ， 如 


图 2-68 所 示 。 





条 曲线 ， 恩 按钮 用 于 创建 备 选 圆 角 。 





可 以 将 现 有 的 





二 维 草 图 设计 





圆 角 方 法 | 选项 “ 
| 





图 2-67 “ 圆 角 ” 对 话 框 图 2-68 ”创建 修 覃 方式 的 圆 角 的 示例 


除了 可 以 在 相交 曲线 之 间 创 建 加 角 ， 还 可 以 在 两 条 平行 直线 之 间 创 建 贺 角 。 例 如 ， 在 创 
建 加 角 时 ， 设 置 圆 角 方法 为 国 (修剪 )， 接 着 选择 两 条 平行 直线 ， 此 时 如 图 2-69a 所 示 ， 在 
所 需 的 位 置 处 单 击 以 放置 圆 朋 ， 如 图 2-69b 所 示 。 








a) b) 
图 2-69 ”在 两 条 平行 直线 间 创 建 圆 角 
a) 选择 两 条 平行 直线 b) 放置 圆 角 


如 末 在 放 前 圆 角 之 前 早 击 “创建 备 选 贺 角 ”按钮 如 ， 则 得 到 为 一 可 能 的 圆 角 效果 ， 
如 图 2-70a 所 示 ， 然 后 在 所 沉 位 置 处 单 击 以 放 营 贺 角 ， 如 图 2-70b 所 示 。 






























颁 | 辆 角 区 
圆 角 方 法 选项 
eic 


外 
| Fr a em | 
a) b) 
图 2-70 切换 备 选 圆 角 及 放置 圆 角 

a) 切换 备 选 贺 角 b) 放置 圆 角 


点 名 名 决 速 修 勇 


使 用 “快速 修剪 ”命令 〈 其 对 应 的 工具 按钮 为 “快速 修 彰 ” 按 钮 闯 ) 可 以 很 方便 地 将 曲 
线 不 需要 的 部 分 探 除 ， 如 网 2-71 所 示 。 











快速 修剪 


要 修剪 的 曲线 


图 2-71 快速 修 前 
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在 直接 草图 模式 下 ， 快 速 修剪 图 元 的 一 般 方法 及 步骤 如 下 。 

园 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 快 速 修剪 ”按钮 半 ， 打 开 图 2-72 所 示 的 “快速 修剪 ” 
对 话 框 。 

好 系统 提示 选择 要 修剪 的 曲线 。 使 用 鼠标 光标 选择 要 修剪 的 曲线 部 分 ， 也 可 以 按 住 鼠 
标 左 键 并 拖 动 来 擦 除 曲线 分 段 。 如 果 需 要 定义 边界 曲线 ， 则 在 “边界 曲线 ”选项 组 的 收集 器 
中 单 击 ， 如 图 2-73 所 示 ， 然 后 选择 所 需 的 边界 曲线 。 


























本 HE 呈 | 快 速 允 曾 ”|5|X 
边界 曲线 边界 曲线 

选择 曲线 (0) 

要 修剪 的 曲线 要 修剪 的 曲线 

色 选择 曲线 (0) 色 选择 曲线 (0) 

,设置 设置 

网 修剪 至 延伸 线 网 修剪 至 延伸 线 

图 2-72 “快速 修剪 ”对 话 框 图 2-73 ”指定 边界 曲线 








鲍 修剪 好 曲线 后 ， 在 “快速 修 前 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 


点 名 名 快 速 延伸 


使 用 “快速 延伸 ”命令 〈 其 对 应 的 工具 按钮 为 “快速 延伸 ”按钮 )， 可 以 将 选 定 曲线 
延伸 至 另 一 临近 曲线 或 选 定 的 边界 ， 示 例如 图 2-74 所 示 。 在 进行 快速 延伸 操作 时 ， 需 要 注 
意 所 选 的 要 延伸 的 曲线 必须 要 和 妃 一 条 曲线 延伸 后 有 区 氮 。 

在 直接 草图 模式 下 ， 快 速 延 伸 图 元 的 一 般 方 法 及 步 又 如 下 。 

儿 呈 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “快速 延伸 ”按钮 ， 打 开 图 2-75 所 示 的 “快速 延伸 ” 
对 话 框 ， 注 总 根据 需要 在 “设置 ”选项 组 中 设置 是 耕 延 伸 全 延伸 线 。 



































们 | 快速 延生 Sx 
| 边 额 曲 线 人 
选择 曲线 (0) /, 
要 延伸 的 曲线 
设置 人 
快速 延伸 网 延伸 至 延伸 线 
FE 
广 关闭 
图 2-74 ”快速 延伸 的 示例 图 2-75 “快速 延伸 ”对 话 框 


萎 允 在 “选择 要 延伸 的 曲线 ”的 提示 下 ， 选 择 要 延伸 的 曲线 。 如 果 需 要 指定 边界 曲线 ， 
















二 维 单 图 设计 








则 需要 先 在 “快速 延伸 ”对 话 框 的 “边界 曲线 ”选项 组 中 单 击 激活 “边界 曲线 ”收集 占 ， 然 
后 选择 所 需 的 曲线 作为 边界 曲线 。 
3 完成 曲线 快速 延伸 后 ， 单 击 “ 快 速 延 伸 ” 对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 
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使 用 “制作 抛 角 ”命令 (其 相应 的 工具 按钮 为 “制作 抛 角 ” 按 钮 评 )， 可 以 延伸 或 修配 


两 条 曲线 来 制作 扔 角 ， 如 图 2-76 所 示 。 
制作 拐角 2 | pe 
/ 
、 选择 曲线 


一 二 选择 曲线 
图 2-76 ”制作 抛 角 的 示例 


| 
在 直接 草图 模式 下 ， 制 作 拐角 的 一 般 方法 及 步骤 如 下 。 
园 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “制作 拐角 ”按钮 霜 ， 打 开 图 2-77 所 示 的 “制作 拐角 ” 
对 话 框 。 
鸳 迁 择 区 域 上 要 保持 的 曲线 以 制作 拐角 。 完 成 于 避 日 
制作 拐角 后 ， 单 击 “ 制 作 拐角 ”对 话 框 中 的 “关闭 ” | ^ 
按钮. Pi 


2.6.6 移动 曲线 


在 下 接 齐 图 模式 下 ， 可 以 移动 一 组 曲线 并 调整 相 邻 图 2 77 “制作 拐角 对话 稚 
曲线 以 适应 ， 其 操作 方法 如 下 。 

EB 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “移动 曲线 ”按钮 奈 ， 弹 出 如 图 2-78 所 示 的 “移动 曲 
线 ” 对 话 框 。 

区 3 选择 要 移动 的 曲线 。 可 以 使 用 曲线 查找 器 来 辅助 选择 所 需 的 曲线 。 

外 在 “交换 ”选项 组 的 “运动 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 种 运动 选项 ， 选 择 不 同 的 
运动 选项 ， 则 需要 设置 不 同 的 变换 参数 来 移动 曲线 。 














制作 拐角 1 
> 


































oi 

者 呈 司 扒 ; 可 供 选择 的 运动 选项 有 “距离 -角度 "” “距离 ” “角度”“ 点 之 间 的 距离 
“点 到 点 ” “根据 三 点 旋转 2 “将 轴 与 矢量 对 齐 ”“ 动 态 ” 和 “ 增 量 XYZ?”， 它 们 的 功能 含 
义 如 下 。 
@ “距离 -角度 ”: 通过 单一 线性 变换 、 单 一 角度 变换 或 两 者 的 组 合 来 定义 运动 。 
“距离 >: 按 没 着 某 一 矢量 的 距离 来 定义 运动 。 
“角度 ”: 按 绕 某 一 轴 的 旋转 角度 来 定义 运动 。 
“点 之 间 的 距离 ”>: 按 原点 与 沿 某 一 轴 的 测量 点 之 间 的 距离 来 定义 运动 。 
“点 到 点 ?: 按 一 点 到 另 一 点 的 变换 来 定义 运动 。 








@ “根据 三 点 旋转 ”: 按 绕 某 一 轴 的 旋转 来 定义 运动 。 该 旋转 角度 是 在 三 点 之 间 测 





量 的 . 
@ “将 轴 与 矢量 对 齐 ”: 按 绕 菜 一 枢 轴 点 转动 轴 来 定义 运动 ， 这 样 该 轴 即 与 菜 一 参考 矢 
量 平行 . 


@ “动态 ”: 使 用 WCS 动力 字 操 控 器 确定 变换 ， 该 变换 是 不 关联 的 。 

@ “ 增 量 XYZ”: 使 用 相对 于 绝对 或 工作 坐标 系 的 X、Y 和 Z 增 量 值 确定 变换 ， 此 变换 
是 不 关联 的 。 

外 在 “设置 ”选项 组 中 接受 默认 的 距离 公差 ， 或 更 改 距离 公差 。 

3 预览 满意 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 








流光 时 偏 置 移动 由 





在 直接 章 疼 模式 下 ， 可 以 按 指 定 的 俩 置 距离 移动 一 组 曲线 ， 并 调整 相 邻 曲线 以 适应 。 偶 
置 移动 曲线 的 操作 步 又 和 2.6.6 克 介 绍 的 移动 曲线 的 操作 步骤 是 相似 的 。 在 “直接 章 网 ”组 
中 单 击 “ 偏 置 移动 曲线 ”按钮 备 ， 弹 出 图 2-79 所 示 的 “ 偏 置 移动 曲线 ”对 话 框 ， 接 着 选择 
要 偏 生 的 曲线 ， 以 及 在 “ 偏 早 ”选项 组 中 设 症 偏 距 距 离 和 偏转 方向 等 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ” 按 
钮 或 “确定 ” 投 钮 即 可 。 















































































































Ei Sx 仿 | 偏 置 移动 曲线 BB 
曲线 ^| 曲线 和 ^ 
线 如 、 > 口 
ss a 网 使 用 曲线 查找 器 
曲线 查找 器 入 品 
结果 | 设置 | 参考 曲线 查找 器 入 
已 找到 结果 | 设置 ‖ 参考 
已 找到 
变换 人 
= 
运动 高 
* 指定 距离 矢量 x 回 畏 | 同 各 角度 偏 置 四 
* 指定 枢 轴 点 回 所 则 了 距离 9 nm 
距离 mm ~ 根据 三 点 旋转 尺 向 六 | 
度 0 / 将 轴 与 矢量 对 齐 - 
deg a 合 设置 
设 和 人 || | 及 增 量 XY7 en 
-全 下 时 | 距离 公 人 0. 
距离 公差 [0.0010| | | | 后 显示 快捷 方式 高 公关 人 
预览 Vv 预览 4 
取消 取消 
图 2-78 “移动 曲线 ”对 话 框 图 2-79 “ 仿 置 移动 曲线 ”对 话 框 


2.6.8 


NX 中 的 配方 曲线 包括 投影 曲线 和 相交 曲线 。 所 谓 的 修 瘟 配方 曲线 是 指 相关 地 修 可 配方 
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投影/ 相交) 曲线 到 选 定 的 边界 ， 其 操作 方法 较为 简单 《以 直接 草图 模式 为 例 )， 即 在 “下 
接 草 图 ”组 中 单 击 “修剪 配方 曲线 ”按钮 砧 ， 弹 出 图 2-80 所 示 的 “修剪 配方 曲线 ”对 话 
框 ， 接 独 选 择 要 修剪 的 配方 曲线 〈 方 法 链 ) 和 边界 对 象 ， 此 时 NX 通常 会 给 出 默认 的 保留 区 
域 或 舍弃 区 域 ， 用 户 可 以 通过 “区 域 ” 选 项 组 来 更 改 保留 区 域 或 舍弃 区 域 ， 然 后 单 击 “ 应 
用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 


区 7 册 除 曲线 


在 直接 草图 模式 下 的 “下 接 章 图 ”组 中 单 击 “删除 曲线 ”按钮 折 ， 弹 出 图 2-81 所 示 的 
“删除 曲线 ”对 话 框 ， 接 看 选择 要 删除 的 一 组 有 效 曲 线 ， 并 在 “设置 ”选项 组 中 选中 或 取消 
选中 “修复 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 即 可 删除 所 选 的 一 组 有 效 曲 
线 并 调整 相 邻 曲线 以 适应 。 
























































全 | 修 胡 配方 曲线 [|X 

要 修 章 的 曲线 入 | 

边 穷 对 象 入 
* 选择 曲线 (0) Wa 立 | 删 际 曲线 [5 [x 

~ 曲线 人 

区 v 0 加 
区 域 人 设置 人 
* 选择 区 域 (0) 网 四 修复 

外 保留 〇 舍弃 预览 

取消 职 消 

图 2-80 “修一 配方 曲线 ”对 话 框 图 2-81 “删除 曲线 ”对 话 框 


二天 基调 整 曲线 尺 二 


在 直接 章 图 模式 下 ， 使 用 “调整 曲线 尺寸 ”功能 可 以 通过 更 改 半径 或 生 竹 调整 一 组 曲线 
的 大 小 ， 并 调整 相 邻 曲线 以 适应 ， 其 方法 是 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “调整 曲线 太 寸 ”按钮 
和， 弹出 图 2-82 所 示 的 “调整 曲线 尺寸 ”对 话 框 ， 选 择 要 调整 大 小 的 曲线 ， 例 如 选择 一 个 
草图 圆 或 加 角 曲 线 ， 接 看 在 “大 小 ”选项 组 中 设 管 调整 大 小 结算 方案 为 “从 中 心 ” 或 “作为 
册 角 ”， 接 看 在 出 现 的 “和 直径 ”文本 框 ( 调 整 大 小 结算 方案 为 “从 中 心 ”时 提供 ) 或 “ 半 
任 ” 文 本 框 ( 调 整 大 小 结算 方案 为 “作为 豆角 ”时 提供 〉 中 输入 新 的 直径 值 或 半径 值 ， 然 后 
单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 即 可 。 在 图 2-83 所 示 的 典型 示例 中 ， 在 直接 草图 模式 下 
单 击 “调整 曲线 矿 寸 ”按钮 上 后 ， 在 一 个 轮廓 线 中 分 别 选择 大 小 不 等 的 两 段 圆 角 曲 线 ， 在 
“大 小 ”选项 组 的 “调整 大 小 结算 方案 ”于 选项 组 中 选择 “作为 圆 角 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 半 
径 ” 文 本 框 中 将 半径 大 小 设置 为 gmm， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 注 音调 整 前 后 的 草图 曲线 
的 圆 角 对 比 效 末 。 
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调整 曲 绕 扩 十 Ei 
曲线 和 
四 ] Ei YY 选择 曲线 (2) 9 
曲线 查找 器 曲线 查找 器 A 
结果 | 设置 [ 参考 | 第 果 mi 加 jm 全 老 o| 
已 找到 已 找到 
了 _ 
| 
CC 
选择 要 调整 大 小 的 曲线 
太 小 人 大 个 | 
调整 大 小 解 算 方案 ee 
站 从 中 心 国 作为 图 角 
@ 从 中 心 〇 作为 圆 角 
半 往 | 一 nn [二 
设置 全 设置 和 
距离 公差 [0.00lo | 距 高 公差 三 000|| 
下 | > 
预览 v | 4 时 | 预览 v 
en 完 甩 i - = 
[取消 We EE a 和 
图 2-82 “调整 曲线 尺寸 ”对 话 框 图 2-83 ”调整 加 角 曲 线 的 半径 尺寸 


2.7 ”草图 约束 基础 知识 


草图 约束 分 尺寸 约束 和 几何 约束 两 大 类 。 本 书 介绍 的 草图 约束 基础 知识 包括 尺寸 约束 、 
几何 约束 和 设 为 对 称 ， 设 为 对 称 其 实 是 几何 约束 中 的 一 个 特殊 类 型 。 


尺寸 约束 在 草图 中 是 很 重要 的 ， 利 用 相关 的 “尺寸 约束 ”功能 可 以 创建 草图 对 象 的 目 喘 
尺寸 ， 建 并 草图 中 两 对 象 之 间 的 尺寸 天 系 ， 约 束 音 图 曲线 与 其 他 特征 间 的 关系 等 。 通 党 ， 尺 
寸 约 束 用 于 精确 控制 草图 对 象 的 尺寸 大 小 等 ， 包 括 水 平 距 离 、 竖 直 距 离 、 点 到 点 的 对 齐 距 
离 、 王 直 距 离 、 两 相交 直线 之 间 的 角度 、 圆 直径、 圆 弧 半径 和 周 长 尺 寸 等 。 

在 下 接 章 图 模式 或 讲 图 任务 环 卉 模式 下 ， 都 可 以 在 功能 区 中 找到 用 于 添加 尺寸 约束 (不 
寸 标 注 〉 的 相关 工 其 命令 。 以 使 用 直接 草图 模式 为 例 ， 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “直接 音 
图 ”组 中 提供 了 “快速 尺寸 ”按钮 有 加、“ 线 性 尺寸 ”按钮 品 、“ 径 向 尺寸 ”按钮 交 、“ 和 角度 尺 
寸 ” 按 钮 各 和 “ 周 长 尺 寸 ” 按 钮 屋 。 

1.“ 快 速 尺 寸 ” 按 钮 [各 

“快速 尺寸 ”按钮 所 主要 用 于 基于 选 定 的 对 象 和 光标 的 位 置 自动 判断 尺寸 类 型 来 创建 尺 
十 约束 ， 可 以 在 执行 该 按钮 功能 的 过 程 中 ， 目 行 设 定 尺寸 奖 型 来 创建 相应 的 尺寸 约束 。 

在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 快 速 尺 寸 ” 按 钮 rp 融 ， 弹 出 图 2-84 所 示 的 “快速 尺寸 ”对 话 
框 ， 从 “测量 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 种 测量 方法 (如 “自动 判断 ” 
“水 平 ”“ 竖 直 ”“ 点 到 点 ”“ 王 直 ”“ 同 柱 形 ”“ 人 角度 ”“ 径 癌 ” 和 “和 直径”)， 通 党 将 快速 尺寸 
的 测量 方法 设 定 为 “自动 判断 ”。 当 测 量 方法 为 “自动 判断 ”时 ， 可 以 选择 要 标注 的 参考 对 
象 ，NX 会 根据 选 定 对 象 和 光标 的 位 置 自 动 判断 尺寸 类 型 ， 接 大 指定 尺寸 原点 放置 位 置 ( 亦 































































































二 维 单 图 设计 





可 在 “原点 ”选项 组 中 勾 选 “ 目 动 放置 ” 复 选 框 以 实现 目 动 放置 矿 寸 )，NX 将 弹出 一 个 尺寸 
表达 式 文本 框 以 供用 户 即 时 修改 当前 矿 二 值 ， 如 图 2-85 所 示 ， 图 中 3 个 尺寸 均 可 以 采用 日 
动 判 断 测量 方法 来 创建 。 万 外 需要 注意 的 是 ， 选 择 对 象 创 建 矿 寸 乙 前 在 “驱动 ”选项 组 中 可 
以 通过 “参考 ” 复 选 框 设置 要 创建 的 尺寸 为 驱动 尺寸 还 是 参考 尺寸 ， 而 “设置 ”选项 组 则 可 
以 设 重 将 要 创建 的 尺寸 的 相关 样式 ， 包 括 文字 对 齐 样 式 、 前 级 /扩展 名 、 公 和 荤 、 尺 寸 线 样 
式 、 文 本 样式 等 。 
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万 | 快速 尺 于 [5 X 

参考 人 
a 

* 选择 第 二 个 对 象 [市 | 
原点 人 

站 | 自动 放置 

测量 人 

方法 

驱动 人 

日 参考 
设置 人 

设置 A4 

rE 一 可 直径 
站 启用 尺寸 场景 对 话 框 

[ 关闭 | 
图 2-84 “快速 尺寸 ”对 话 框 图 2-85 标注 快速 尺寸 示例 


2.“ 线 性 尺寸 ”按钮 名 

“线性 尺寸 ”按钮 铝 用 于 在 两 个 对 象 或 点 位 置 乙 间 创 建 线性 距离 约束 。 单 击 此 按钮 将 弹 
出 图 2-86 所 示 的 “线性 尺寸 ”对 话 框 ， 接 看 指定 测量 方法 ， 设 置 相 关 的 选项 ， 以 及 选择 参 
考 对 象 和 指定 尺寸 原点 放置 位 置 即 可 。 在 图 2-87 所 示 的 草图 中 ， 标注 的 水 平 尺寸 、 坚 直 
RT 
.参考 人 
选择 第 一 个 对 旬 图 
， 关 选择 第 二 个 对 象 国 | 


原点 人 























水 平 尺寸 
加 和 ) 


图 2-86 “线性 尺寸 ”对 话 框 图 2-87 标注 线性 尺寸 示例 





| 设置 
选择 要 继承 的 尺寸 
站 启用 尺寸 场景 对 话 框 
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尺寸 、 乓 到 乓 尺寸 、 算 直 尺 寸 和 圆柱 形 太 寸 均 属于 线性 尺寸 ， 其 中 国 柱 形 太 寸 带 有 表示 直径 
的 前 级 从 写 。 

3.“ 径 向 尺寸 ”按钮 

“ 径 癌 尺寸 ”按钮 用 于 创建 圆 形 对 销 的 半径 或 直径 尺寸 约束 。 早 击 此 按钮 将 弹出 
图 2-88 所 示 的 “ 径 癌 尺寸 ”对 话 框 ， 指 定 测量 方法 (可 用 的 测量 方法 有 “ 目 动 判 断 ”“ 径 
问 ” 和 “有 直径”) 和 设置 其 他 所 需 的 选项 ， 接 看 选择 要 标注 径 辣 尺寸 的 对 象 ， 然 后 手动 放置 
尺寸 或 日 动 放置 尺寸 即 可 。 创 建 半 径 尺 寸 和 直人 答 尺寸 约束 的 典型 示例 如 图 2-89 所 示 。 




































































参考 人 
选择 对 象 [ 
原点 人 
口 自动 放置 
测量 
方法 半径 尺寸 约束 
驱动 人 
二 
二 d yb 
设置 4 | 
选择 要 继承 的 尺寸 园 
门 启用 尺寸 场景 对 话 框 

[关闭 

直径 尺寸 约束 
图 2-88 “ 径 问 尺寸 ”对 话 框 图 2-89 标注 半径 和 直径 尺寸 约束 的 示例 


4.“ 角 度 尺 寸 ” 按 钮 和 

“角度 尺寸 ”按钮 总 用 于 在 两 条 不 平行 的 直线 之 间 创 建 和 角度 尺寸 约束 ， 典 型 示例 如 图 2-90 
所 示 。 该 示例 的 创建 步骤 是 : 单 击 “ 角 上 度 尺 寸 ” 按 钮 这， 弹出 图 2-91 所 示 的 “角度 矿 寸 ” 
对 话 框 ， 在 “ 原 扣 ” 选 项 组 中 取消 义 选 “ 目 动 放置 ” 复 选 框 ， 在 “驱动 ”选项 组 中 确 你 取 清 
公 选 “参考 ” 复 选 框 ， 接 看 选择 第 一 个 下 线 对 象 和 第 二 个 直线 对 象 ， 然 后 指定 角度 尺寸 的 原 
氮 放 置 位 置 即 可 。 在 菏 坚 设计 场合 ， 可 能 需要 单 击 “ 训 量 ” 选 项 组 的 “内 错 角 ”按钮 乌 来 切 
































换 所 需 的 角度 方位 。 
EE i 网 
硬 
* 选择 第 二 个 对 旬 [en 
原点 A| 
门 自动 帮 轩 | 
测 星 A 
= | 
AN 本 于 动 a 
\w 口 参考 
| 设置 | 
三 甘于 | 
图 2-90 ”标注 角度 尺寸 约束 的 示例 图 2-91 “角度 尺寸 ”对 话 框 


5.“ 周 长 尺寸 ”按钮 
“ 周 长 尺 寸 ” 按 钮 区 用 于 创建 周 长 约 束 以 控制 选 定 直线 和 圆 弧 的 集体 长 度 。 单 击 此 按 












二 维 单 图 设计 











钮 ， 弹 出 “ 周 长 尺 寸 ” 对 话 框 ， 接 看 选择 要 测量 它们 集体 长 度 的 所 有 章 图 曲线 ， 在 “尺寸 ” 
选项 组 的 “距离 ”文本 框 会 显示 它们 的 





后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ” 按 乌 即 二 
可 创建 周 长 尺 寸 约束。 ee 


时 几何 约束 


在 章 图 中 还 经 第 应 用 到 几何 约束 。 
几何 约束 用 来 定义 草图 对 象 之 间 的 相互 关系， 这 些 约束 关系 主要 包括 重合 、 水 平 、 坚 直 、 垩 
直 、 平 行 、 相 切 、 共 线 、 同 心 、 等 长 、 等 半径 、 点 在 曲线 上 和 点 在 线 串 上 每 。 用 户 可 以 根据 
实际 设计 情况 将 几何 约束 添加 到 草图 几何 图 形 中 ， 这 些 几何 约束 指定 并 你 留用 于 草图 几何 图 
形 或 草图 几何 图 形 之 间 的 条 件 。 

如 果 在 直接 草 图 模式 下 要 为 当前 草图 洪 加 几何 约束 ， 则 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “下 
接 章 图 ”组 中 单 击 “几何 约束 ”按钮 4， 弹 出 图 2-93 所 示 的 “几何 约束 ”对 话 框 ， 此 时 可 
以 先 在 “设置 ”选项 组 中 勾 选 “ 目 动 选择 递 进 ” 复 选 框 以 局 用 目 动 选择 递 进 功能 ， 以 及 设置 
要 局 用 的 约束 ， 所 局 用 的 约束 将 以 图 标 形式 显示 在 “约束 ”选项 组 中 ， 接 看 在 “约束 ”选项 
组 中 单 击 要 应 用 的 约束 图 标 按钮 ， 然 后 在 草图 中 选择 要 约束 的 对 象 ( 有 些 类 型 的 约束 只 需要 
选择 一 个 要 约束 的 对 象 即 可 ， 而 有 些 类 型 的 约束 则 在 选择 要 约束 的 对 象 之 后 还 需要 选择 要 约 
束 到 的 对 象 )， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

例如 ， 要 通过 施加 几何 约束 来 使 两 个 原本 不 同心 的 圆 同心 ， 如 图 2-94 所 示 ， 其 操作 方 


可 | 克 何 药 重 可 [有 
的 束 六 | 
二 | 首 灿 1 
了 硬 = 三 3 
要 约束 的 几 柯 体 
的 对 量 coy 
站 各 竣 二 约束 到 的 对 过 1) 





“距离 ”文本 框 中 输入 者 的 集体 长 度 ， 然 | 


集体 长 度 ， 如 图 2-92 所 示 ， 此 时 可 以 在 全 曲 钱 A 
- 人 器  w 选择 对 笋 (4) ye 
尺寸 A > 











图 2-92 ”应 用 周 长 尺 寸 的 示例 
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三 芸 国 | 
IT 


图 2-93 “几何 约束 ”对 话 框 图 2-94 应 用 “同心 ”约束 的 典型 示例 














法 是 单 击 “ 几 何 约束 ”按钮 所 ， 弹 出 “几何 约束 ”对 话 框 ， 在 “约束 ”选项 组 中 单 击 “ 同 


束 到 的 对 象 ， 然 后 单 击 “ 关 财 ” 鬼 钮 即 可 。 


时 设 为 对 称 | 
使 用 “ 设 为 对 称 ”功能 可 以 将 两 个 点 或 曲线 约束 为 相对 于 草图 上 的 对 称 线 对 称 ， 典 型 示 
例如 图 2-95 所 示 。 设 为 对 称 的 典型 操作 步骤 如 下 ， 


图 2-95 设 为 对 称 的 典型 示例 
和 在 当前 活动 草图 中 ， 单 击 “ 设 为 对 称 ” 按 钮 癌 ， 弹 出 图 2-96 所 示 的 “ 设 为 对 称 ” 











对 话 框 。 
选择 主 对 象 ， 即 选择 主 草 图 曲线 或 控制 点 以 应 用 对 称 。 
鲍 选择 次 对 象 。 


团 此 时 ,“ 对 称 中心 线 ”选项 组 中 的 “选择 中 心 线 ”按钮 圈 自 动 被 切换 为 选中 状态 ， 
选择 线性 对 象 或 有 效 平面 来 定义 对 称 中 心 线 。 如 果 要 将 所 选 线性 对 象 或 平面 设 为 参考 线 ， 那 
么 在 “对 称 中 心 线 ” 选 项 组 中 勾 选 “ 设 为 参考 ” 复 选 柜 。 图 2-97 所 示 为 对 称 线 是 否 设 为 参 
考 的 对 比 情形 。 

鲍 在 “ 设 为 对 称 ” 对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 














OO 























位 | 设 为 对 称 [5S |X 

主 对 象 四 

选择 对 象 (0) 7 

| 上 对 象 线 设 为 参考 的 情形 

次 对 象 和 

# 选择 对 象 〈0) [及 

对 称 中 心 线 (-) (-) 

* 选择 中 心 线 (0) | 让 | 

网 设 为 参考 

[关闭 | 对 象 线 不 设 为 参考 的 情形 
图 2-96 “ 设 为 对 称 ” 对 话 框 图 2-97 对 称 线 是 否 设 为 参考 的 情形 


2.8 ”草图 约束 进 阶 知识 


草图 约束 进 阶 知 识 主 要 包括 目 动 标注 尺寸 与 目 动 约束 、 连 续 目 动 标注 尺寸 和 创建 目 动 判 
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二 维 单 图 设计 





汤 约 束 、 目 动 判断 约束 和 尺寸 、 显 示 章 图 约束 、 显 示 / 移 除 约束 、 备 选 解 、 转 换 全 / 目 参 考 对 





象 和 显示 对 象 颜 色 等 。 





渡 六 加 自动 标注 尺寸 与 自动 约束 SG 


可 以 为 选 定 草 网 曲线 目 动 标注 凡 寸 和 目 动 约束 。 

目 动 标注 尺寸 是 指 根据 设置 的 规则 在 曲线 上 目 动 创建 尺寸 ， 其 方法 是 单 击 “ 目 动 标注 必 
寸 ” 按 钮 时 ， 弹 出 图 2-98 所 示 的 “ 目 动 标注 尺寸 ”对 话 框 ， 选 择 要 目 动 标注 尺寸 的 曲线 ， 
并 在 “ 目 动 标注 凡 寸 规则 ”选项 组 中 设置 按 目 项 同 下 应 用 的 太吉 规则 ， 以 及 在 “尺寸 交 型” 
选项 组 中 选择 “ 目 动 ” 单 选 按钮 或 “驱动 ” 单 选 按钮 ， 了 预览 满意 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “ 确 
定 ” 按 钮 即 可 。 

目 动 约束 是 指 设置 施加 于 草图 的 几何 约束 类 型 。 具 体 方法 是 单 击 “自动 约束 ”按钮 而 ， 
弹出 图 2-99 所 示 的 “ 目 动 约束 ”对 话 框 ， 选 择 要 约束 的 曲线 ， 在 “要 应 用 的 约束 ”选项 组 
中 设 症 要 应 用 的 约束 ， 在 “设置 ”选项 组 中 设置 是 人 否 应 用 远程 约束 ， 以 及 设置 距离 公关 和 角 
度 公 过 ， 然 后 单 击 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 
















































































们 | 自动 约束 [5 [|X 
要 约束 的 曲线 
要 应 用 的 约束 | 
思 一 水 平 
网 中 坚 直 
ER 网 首相 切 
们 | 自动 标注 尺 二 [Six 网 尹 平生 
Er 2 T 
ee sm 9 
下 人 同 二 等 长 
这 些 规则 是 自 项 向 下 应 用 的 网 二 等 半径 
创建 对 称 尺寸 标注 
| 直线 创建 水 半径 3 回 广 重合 
是 十 和 RR 总: | 
尺寸 类 型 四 [ 全 部 清除 | 
〇 驱动 @ 自动 设 秆 和 | 
rT 本 门 应 用 远程 约束 
距 高 公差 [ 0. 0010] 
显示 结 末 | 角度 公差 | 0.0500| 
| 取消 | ”取消 | 
图 2-98 “ 目 动 标注 尺寸 ”对 话 框 图 2-99 “自动 约束 ”对 话 框 














选中 “连续 目 动 标注 尺寸 ”按钮 鳞 时 ， 则 在 曲线 构造 过 程 中 局 用 目 动 标注 尺寸 。 而 妆 
选中 “创建 目 动 判断 约束 ”按钮 回 时 ， 则 在 曲线 构造 过 程 中 局 用 目 动 判断 约束 。 用 户 可 以 根 
据 设 计 情 况 设置 在 曲线 构造 过 程 中 是 耕 局 用 目 动 标注 尺寸 和 目 动 判断 约束 。 
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六 于 对 自动 判断 约束 和 尺寸 | 





“ 目 动 判断 约束 和 尺寸 ”按钮 名 用 于 控制 哪些 约束 或 代 寸 在 曲线 构造 过 程 中 被 目 动 判 
断 。 单 击 “ 目 动 判 断 约束 和 尺寸 ”按钮 名 ， 弹 出 图 2-100 所 示 的 “ 目 动 判断 约束 和 尺寸 ”对 
话 框 ， 从 中 设置 要 目 动 判断 和 应 用 的 约束 ， 设 置 由 捕捉 点 识 别 的 约束 ， 以 及 设置 绘制 草图 时 
目 动 判断 矿 寸 的 相关 选项 和 规则 。 


人 大 汪 显示 于 图 约束 


“显示 草图 约束 ”按钮 径 用 于 设置 是 否 显示 活动 草图 的 几何 约束 。 当 选中 该 按钮 时 ， 表 
示 显 示 活 动 曹 图 的 几何 约束 ， 合 则 不 显示 活动 齐 图 的 儿 何 约束 。 


2.8.5 显示 / 移 除 约 束 | 


单 击 “ 显 示 / 移 除 约 束 ” 按 钮 咱 ， 弹 出 图 2-101 所 示 的 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 ， 从 中 
可 以 设置 显示 与 选 定 的 草图 几何 图 形 关 联 的 几何 约束 ， 并 可 移 除 所 有 这 些 约束 或 列 出 信息 。 
下 面 简单 地 介绍 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 上 各 组 成 部 分 的 功能 含义 。 


































































































们 | 自动 判断 约束 和 尺寸 [S|X 
要 自动 判断 和 应 用 的 约束 | 
图 二 水平 
回 小 点 直 
加 首相 切 
圈 VW 平行 
加 上 垂直 
网 从 共 线 
二 可 | 显示 / 移 除 约束 x 
广 列 出 以 下 对 象 的 约束 
二 O 〇 选 定 的 一 个 对 和 
mm 站 选 定 的 对 象 
OE . @ 活动 草图 的 所 有 对 秽 
约束 类 型 
包含 〇 排除 
回 二 中 点 © a OM | 
口 人 点 在 线 串 上 ds 
绘制 草图 时 自动 判断 尺寸 ^ fins2 (并 六》 写 Tae (总 ~- 
| Line3 【终止 ) 与 Lined 
网 为 键入 的 值 创建 尺寸 Line3 监 寺 , 
自动 标注 尺寸 规则 ^ ne 数目 》 与 Line5 (起 始 》 重 人 - 
这 些 规则 是 自 项 向 下 应 用 的 PE 
创建 对 称 尺寸 标注 
< 当 4 1h b» 
请 除 所 列 的 | 
确定 二 | 应 用 || 取消 | 三 应 用 下] [返回 | (取消 
图 2-100 “ 目 动 判断 约束 和 尺寸 ”对 话 框 图 2-101 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 


1.“ 列 出 以 下 对 象 的 约束 ”选项 组 

在 “ 列 出 以 下 对 象 的 约束 ”选项 组 中 设置 对 话 框 “ 显 示 约 束 ” 列 表 杠 显示 的 草图 约束 的 
范 围 ， 如 设置 只 显示 选 定 的 对 象 ， 或 者 显示 活动 草图 中 的 所 有 对 象 。 

2.“ 约 束 类 型 ”选项 组 

“约束 类 型 ”选项 组 用 于 设置 “显示 约束 ”列表 框 显 示 的 约束 类 型 每。“ 约 束 类 型 ”下 拉 




























二 维 单 图 设计 








列表 框 的 默认 选项 为 “全 部 ” 也 可 以 从 中 选择 所 需 约 束 类 型 选项 。 当 选中 该 选项 组 中 的 
“包含 ” 单 选 按钮 时 ， 则 显示 包含 约束 类 型 的 约束 ， 当 选中 该 选项 组 中 的 “排除 ” 单 选 按 锂 
时 ， 则 显示 除 指定 约束 类 型 以 外 的 其 他 约束 。 
3.“ 显 示 约 束 ” 选 项 组 C) 
在 “显示 约束 ”选项 组 中 有 一 个 下 拉 列 表 框 ， 从 中 可 以 选择 “ 显 式 >“ 自动 判断 ”或 “全 
“两 者 丝 是 ”选项 。 默 认 选 项 为 “ 显 式 ”， 表示 “显示 约束 ”列表 框 显 示 用 户 手动 施加 给 草图 
对 象 的 约束 ;“ 自 动 判断 ”选项 用 于 只 显示 系统 自动 判断 施加 给 草图 对 象 的 所 有 约束 ;“ 两 
者 皆 是 ”选项 用 于 既 显 示 手 动 添加 的 几何 约束 ， 也 显示 系统 自动 判断 施加 给 草图 对 象 的 所 
有 约束 。 
使 用 “上 移 ” 按 钮 乔 、“ 下 移 ” 按 钮 辆 可 向 上 或 向 下 选择 显示 的 约束 。 
4.“ 移 除 高 亮 显示 的 ”按钮 与 “ 移 除 所 列 的 ”按钮 
单 击 “ 移 除 高 亮 显 示 的 ”按钮 ， 则 移 除 在 绘图 区 高 亮 显 示 的 约束 。 注 意 ， 在 “显示 约 
束 ” 列 表 框 中 选择 约束 后 ， 被 选择 的 约束 便 高 之 显示 在 绘图 区 中 ，。 
单 击 “ 移 除 所 列 的 ”按钮 ， 则 移 除 在 “显示 约束 ”列表 框 中 所 列 出 的 约束 。 
5.“ 信 息 ” 按 钮 
“信息 ”按钮 用 于 以 文本 信息 形式 来 显示 草图 中 相关 的 约束 信息 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 
弹出 一 个 信息 窗口 ， 其 中 显示 了 相关 的 约束 信息 ， 如 图 2-102 所 示 。 













































































上 
信息 列表 创建 者 : 


日 期 : 2014/1/10 20:14:00 
当前 工作 部 忻 : C:\temp\ modell.prt 
节点 名 : 


_ modell.prt : 01/10/14 20:14 


草图 的 几何 约束 列表 sKETCH_000 


a 与 Line5 
与 Line3 
与 Line4 【起 始 ) 


与 Line5 【起 始 ) 





Number of constraints listed: 











图 2-102 “信息 ”对 话 框 





2.8.6 备 选 解 | 
备 选 解 是 指 具 有 邦 外 的 矿 才 或 几何 约束 的 解 算 方案 。 当 用 户 指 定 茶 一 个 约束 闫 型 时 ， 选 
定 图 形 对 象 间 可 能 上 其 有 多 种 解 〈 多 种 情况 ) 满足 约束 的 条 件 ， 系 统 会 目 动 选择 其 中 最 适合 的 
一 种 约束 解 。 如 果 该 解 并 不 是 设计 者 所 需要 的 ， 那 么 就 需要 切换 到 为 外 的 解 。 在 NX 9.0 中 ， 
提供 了 一 个 “ 备 选 解 ”按钮 哆 ， 使 用 该 按钮 可 以 将 当前 显示 的 约束 解 切换 到 所 需 的 约束 解 。 
例如 ， 为 当前 活动 齐 网 中 的 两 个 圆 设 置 相 切 约束 关系 ， 假 设 系统 给 出 的 约束 解 如 图 2-103a 
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所 示 ， 即 两 个 加 外 相 切 ， 而 需要 的 约束 解 却 是 图 2-103b 所 示 的 内 相 切 ， 那 么 需要 单 击 “ 备 
选 解 ” 控 钮 病 ， 系 统 弹 出 图 2-104 所 示 的 “ 备 选 解 ” 对 话 框 ， 接 看 选择 其 中 一 个 所 需 的 圆 对 
象 即 可 目 动 切换 到 内 相 切 的 约束 解 。 














图 2-103 ”两 贺 相 切 的 约束 解 
a) 外 相 切 ”b) 内 相 切 





汪清 转换 至 / 自 参考 对 象 


在 当前 活动 草图 中 ， 单 击 “ 转 换 至 / 目 参 考 对 象 ”按钮 中， 系统 弹出 图 2-105 所 示 的 
“转换 全 / 目 参 考 对 象 ” 对 话 框 ， 利 用 此 对 话 框 可 以 将 草图 曲线 或 草图 尺寸 从 活动 转换 为 参 
考 ， 肥 之 让 然 。 需 要 用 户 注 间 有的是， 下游 命名 如 拉 伸 、 旋 转 等 ) 不 使 用 参考 曲线 ， 并 且 参 
考 尺 寸 不 控制 草图 几何 图 形 。 通 常 参 考 曲线 和 参考 尺寸 只 是 起 到 草图 辅助 绘制 作用 。 

















妃 | 转换 至 / 自 参 考 对 象 |S|x 
要 转换 的 对 象 和 
口 选择 投影 曲线 

转换 为 和 
@ 参考 曲线 或 尺寸 








〇 活动 曲线 或 驱动 尺寸 














图 2-104 “ 备 选 解 ”对 话 框 图 2-105 “转换 至 / 自 参 考 对 象 ” 对 话 框 


在 图 2-106 所 示 的 示例 中 ， 单 击 “ 转 换 至 / 自 参 考 对 象 ” 按 钮 虐 后 ， 在 “转换 至 / 自 参 考 
对 象 ”对 话 框 的 “转换 为 ”选项 组 中 选择 “参考 曲线 或 尺寸 ” 单 选 按钮 ， 接 着 选择 一 个 大 圆 
作为 要 转换 的 曲线 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 则 所 选 曲 线 转 换 为 参考 曲线 ， 注 意 转换 前 后 该 
曲线 的 显示 样式 。 

要 转换 的 曲线 








转换 至 // 目 参考 对 象 
一 一 一 一 一 一 





图 2-106 将 选 定 草图 曲线 转换 参考 线 





第 2 言 ， CGC 





























二 天 和 品 示 对 象 颜色 


以 直接 草图 模式 为 例 ， 在 “直接 草图 ”组 的 “更 多 ” 库 列 表 中 提供 了 这 么 一 个 草图 工 
具 :“ 显 示 对 象 颜色 ”按钮 路 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 对 象 显示 属性 中 指定 的 颜色 和 草图 颜色 人 人) 
之 间 切 换 草 图 对 象 的 显示 。 


2.9 ” 定 辐 视图 到 草图 


绘制 草图 时 ， 有 时 过 到 特殊 情况 需要 调整 一 下 视图 方位 来 查看 模型 参照 或 其 他 效果 ， 此 
后 可 以 根据 情况 再 午 定 问 视 图 ， 例 如 将 视图 定 问 至 草图 平面 。 以 直接 草图 模式 为 例 ， 要 将 视 
图 定 问 全 草图 平面 ， 则 在 “和 直接 草图 ”组 的 “更 多 ” 库 列表 中 单 击 “ 定 问 到 草图 ”按钮 竹 ， 
或 者 按 (ShifttrF8〉 快 捷 键 。 


: 5 
2.10 ”草图 综合 绘制 范例 
在 本 节 中 介绍 一 个 草图 综合 范例 ， 目 的 是 使 读者 通过 范例 学 习 ， 深 刻 理解 草图 曲线 绘 


制 、 草 图 约束 和 草图 编辑 等 相应 工具 命令 的 含义 ， 并 测 握 其 应 用 方法 及 技巧 ， 熟 悉 章 图 绘制 
基本 思路 与 方法 。 本 综合 范例 要 绘制 的 零件 草图 如 图 2-107 所 示 。 



























































图 2-107 ”范例 要 完成 绘制 的 零件 理赔 


此 草图 综合 范例 具体 的 绘制 过 程 如 下 。 
步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 

和 按 (CtrI+N〉 快 捷 键 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

在 “模型 ”选项 卡 “ 模 板 ” 选 项 组 的 模板 列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 
“新 文件 名 ”选项 组 的 “名 称 ” 框 中 输入 “be 2 ctfLprt”， 并 自行 指定 要 保存 到 的 文件 夹 目录 
路 径 。 

鲍 在“ 新建” 对话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 2 进入 直接 草图 模式 并 启动 相应 自动 功能 。 














3 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 草 图 ”按钮 加 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

好 在 “草图 类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 在 “草图 平面 ” 选 
项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 ”选项 ， 章 图 方 同 和 草图 原点 等 采用 默认 
设置 选项 ， 如 图 2-108 所 示 。 

3 单 击 “创建 草图 ”对 话 框 的 “确定 ”按钮 ， 进 入 直接 草图 的 绘制 环境 。 

外 3 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “直接 草图 ”组 中 单 击 “更 多 ”按钮 以 打开 “更 多 ” 库 
列表 ， 从 中 确保 局 用 “连续 目 动 标注 尺寸 “创建 目 动 判 断 约束 ”和 “显示 草图 约束 ” 功 
能 ， 并 单 击 “自动 判断 约束 和 尺寸 ”按钮 名 ， 弹 出 “自动 判断 约束 和 尺寸 ”对 话 框 ， 从 中 控 
制 哪些 约束 或 尺寸 在 曲线 构造 过 程 中 被 目 动 判断 ， 如 图 2-109 所 示 。 
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图 2-108 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 进行 设置 图 2-109 “ 目 动 判断 约束 和 尺寸 ”对 话 框 


鸳 在 “自动 判断 约束 和 尺寸 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 3 绘制 一 个 正六 变形 。 

钱 在 “直接 草图 ”组 中 单 填 “多边形” 按钮 ， 弹 出 “多 边 形 ” 对 话 框 。 

好 在 “中 心 点 ”选项 组 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 图 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 ,设置 点 绝对 
坐标 为 X=0、Y=0、Z=0， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 到 “多 边 形 ” 对 话 框 。 

外 在“ 多边形” 对 话 框 “ 边 ” 选 项 组 的 “ 边 数 ”文本 框 中 设置 边 数 为 6。 

园 在 “大 小 ”选项 组 的 “大 小 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “内 切 贺 半径” 选项， 在 “半径 ” 














二 维 章 图 设计 





框 中 输入 半径 为 160， 在 “旋转 ” 框 中 输入 旋转 角度 为 0， 如 图 2-110 所 示 。 
外 在 “多 边 形 ” 对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 完 成 绘制 的 第 一 个 正 多 边 形 如 图 2-111 
所 未 。 











回 日 半径 
日 BB 旋转 

















图 2-110 “多 边 形 ”对 话 框 图 2-111 绘制 一 个 正六 边 形 


步骤 4 绘制 矩形 。 

园 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 思 ， 弹 出 “和 矩 形 ” 对 话 框 。 

好 在 “和 矩形” 对话 框 的 “矩形 方法 ”选项 组 中 单 击 “ 按 2 点 ”按钮 回 ， 在 屏 显 的 
“XC” 框 中 输入 “-260”， 按 《Enter〉 键 ， 在 “YC” 框 中 输入 “-50” 按 〈Enter〉 键 ， 即 设 
置 矩 形 第 一 个 角 点 的 坐标 为 〈-260，-50)。 

鲍 在 “矩形 ”对 话 框 的 “输入 模式 ”选项 组 中 单 击 “坐标 模式 ”按钮 网 ， 在 屏 显 的 
“XC” 框 中 输入 “260”， 按 “〈Enter) 本 在 “YC” 框 中 输入 “50” 按 〈Enter〉 键 ， 从 而 将 
矩形 第 二 个 角 点 的 坐标 为 《260，50)。 绘 制 的 矩形 如 图 2-112 所 示 。 

ie 

步骤 $ 绘制 相关 的 圆 。 

攻 呈 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 圆 ”按钮 侣 ， 弹 出 “ 圆 ” 对 话 框 。 

区 3 分 别 绘制 图 2-113 所 示 的 5 个 圆 ， 其 中 最 大 圆 的 直径 为 215， 两 个 最 小 圆 的 直径 
为 50。 
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图 2-112 绘制 矩形 图 2-113 绘制 $ 个 圆 
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儿 3 设置 新 直径 为 25， 在 “选择 条 ”工具 栏 中 增加 选中 “相交 ”按钮 上 下， 在 图 2-114 所 
示 的 相交 位 置 绘制 一 个 小 圆 。 

医 胞 在“ 圆 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 因 。 

步骤 6 阵列 圆 。 

0 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 阵 列 曲 线 ” 按 钮 龟 ， 弹 出 “阵列 曲线 ”对 话 框 。 

3 选择 刚 创 建 的 小 圆 作 为 要 阵列 的 曲线 。 

了 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ”， 接 着 从 “旋转 点 ” 
子 选项 组 的 “指定 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 弧 中 心 /椭圆 中 心 / 球 心 ” 图 标 选项 图 ， 接 看 选 
择 最 大 的 圆 。 

四 3 在 “角度 方向 ” 子 选项 组 的 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “数量 和 节 距 ”选项 ， 设 置 
数量 为 5， 市 距 角 为 25deg。 

好 久 选 “创建 节 距 表达 式 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 效 果 如 图 2-115 所 示 。 


























图 2-114 绘制 一 个 小 圆 图 2-115 阵列 圆 的 效果 


步骤 7 镜像 图 形 。 

鲍 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 镜 像 曲线 ”按钮 负 ， 弹 出 “镜像 曲线 ”对 话 框 ，。 
多 选择 图 2-116 所 示 的 5 个 小 圆 作 为 要 镜像 的 曲线 。 

鲍 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 “中 心 线 ” 选 项 组 中 单 击 “选择 中 心 线 ”按钮 园 ， 
针 选择 基准 坐标 系 的 X 轴 作 为 镜像 中 心 线 。 

鲍 在 “设置 ”选项 组 中 勾 选 “中 心 线 转换 为 参考 ” 复 选 框 。 

地 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 镜 像 结 果 如 图 2-117 所 示 。 





要 镜像 的 5 个 小 加 





图 2-116 选择 要 镜像 的 草图 曲线 图 2-117 镜像 曲线 结果 





二 维 草 图 设计 





步 又 8 ”将 选 定 圆 转换 为 参考 线 。 
园 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “更 多 ”|“ 转 换 至 / 自 参考 对 象 ”按钮 中， 弹出 “转换 至 / 

自 参考 对 象 ”对 话 框 。 z 
好 在 草图 中 选择 最 大 的 一 个 圆 作 为 要 转换 的 曲线 。 > 
鲍 在 “转换 为 ”选项 组 中 选择 “参考 曲线 或 尺寸 ” 单 选 按钮 。 
轩 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 将 所 选 圆 转换 为 参考 线 后 的 效果 如 图 2-118 所 示 。 
步骤 9 修 前 图形。 

园 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 快 速 修 前 ”按钮 总 ， 弹 出 “快速 修剪 ”对 话 框 。 

园 在 合适 的 位 置 处 分 别 选择 要 修剪 的 曲线 ， 以 将 草图 曲线 修 前 成 图 2-119 所 示 的 图 形 
效果 。 

医 在 “快速 修 前 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ”按钮 。 

















图 2-118 将 大 圆 转换 为 参考 线 图 2-119 修剪 曲线 的 结果 


步骤 10 绘制 圆 角 。 

团 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 圆 角 ”对 话 框 。 

区 有 在“ 圆 角 ”对 话 框 的 “ 圆 角 方法 ”选项 组 中 单 击 “ 修 前 ”按钮 国 . 
鲍 分 别 选 择 相应 对 象 来 绘制 圆 角 ， 一 个 绘制 4 个 贺 角 ， 如 图 2-120 所 示 。 
步 又 11 设置 等 半径 约束 。 


在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 几 何 约束 ”按钮 和 ， 弹 出 “几何 约束 ”对 话 框 。 
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表 中 )， 另 外 要 使 “设置 ”选项 组 的 “自动 选择 递 进 ” 复 选 框 处 于 被 勾 选 的 状态 。 

辆 分 别 选 择 要 约束 的 圆 角 对 象 和 要 约束 到 的 圆 角 对 象 ， 直 到 4 个 圆 角 都 被 约束 成 等 
半径 ， 如 图 2-121 所 示 。 

团 在 “几何 约束 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

步骤 12 为 圆 角 创建 半径 尺寸 并 修改 其 值 。 

医 呈 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 径 向 尺寸 ”按钮 冰 ， 弹 出 “ 径 向 尺寸 ”对 话 框 。 

区 有 在 “测量 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 ”选项 ， 在 “驱动 ” 选 
项 组 中 取消 勾 选 “参考 ” 复 选 框 ， 在 “原点 ”选项 组 中 取消 勾 选 “自动 放置 ” 复 选 框 。 
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2-120 绘制 4 个 圆 角 





鲍 在 草图 中 选择 其 中 一 个 圆 角 作为 要 标注 径 向 尺寸 的 
对 象 。 

全 指定 原点 位 置 以 放置 半径 尺寸 ， 在 出 现 的 屏 显 尺 
寸 框 中 输入 半径 为 “20”， 按 (Enter〉 键 确定， 如 图 2-122 
房 示 。 

全 在 “ 径 向 尺寸 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

步骤 13 为 草图 创建 其 他 的 尺寸 和 几何 约束 。 

可 以 继续 为 草图 创建 其 他 所 需 的 尺寸 和 几何 约束 ， 完 成 
的 参考 效果 如 图 2-123 所 示 。 2-122 创建 一 处 半径 尺寸 














2-123 ”完成 相关 尺寸 和 几何 约束 后 的 草图 参考 效果 


步骤 14 完成 草图 。 

检查 草图 ， 在 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 哎 . 

步骤 1$ 保存 文件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 国 ， 或 者 按 (Ctrlt+S〉 快 捷 键 ， 从 而 将 
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该 文件 你 存 。 


2.11 本章 小 结 与 经 验 总 拔 


NX 9.0 具有 功能 强大 的 草图 绘制 功能 ， 既 可 以 采用 直接 草图 模式 绘制 草图 曲线 ， 也 可 以 
进入 草图 任务 环境 中 绘制 草图 曲线 。 在 绘制 草图 时 ， 一 般 可 以 先 快速 地 绘制 出 大 概 的 二 维 轮 
廓 曲线 ， 接 看 再 通过 施加 尺寸 约束 和 几何 约束 使 草图 曲线 的 尺寸 、 形 状 和 方位 更 加 精确 。 对 
于 较为 复 淋 的 二 维 图 形 ， 可 以 将 它 分 解 为 大 干部 分 来 分 列 绘制 。 完 成 的 至 图 曲线 可 以 与 拉 
伸 、 旋 转 、 扫 报 等 相应 特征 关联 ， 体 现 参数 化 设计 的 典型 特 氮 。 

本 草 先 对 音 图 进行 构 述 (注意 了 解 草 图 任务 环境 模式 和 和 朋 接 草图 模式 )， 接 看 介绍 了 如 
何 设置 草图 平面 、 重 新 附 痢 草图 ， 再 重点 介绍 了 如 何 绘制 基本 二 维 草 图 曲线 〈“ 直 线 、 圆 噬 、 
轮廓 线 、 贺 、 草 图 点 、 和 矩形 、 多 边 形 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 、 亏 术 样 条 和 二 次 曲线 )、 绘 制 草图 曲 
线 进 阶 技术 包括 偏 辕 曲线 、 阵 列 曲 线 、 镜 像 曲 线 、 交 点 、 相 交 曲 线 、 投 影 曲线 、 派 生 曲 线 
和 浴 加 现 有 曲线 )、 编 辑 章 图 曲线 (包括 倒 冬 角 、 贺 角 、 快 速 修 杭 、 快 速 延 仇 、 扎 角 、 移 动 曲 
线 、 仙 置 移 动 曲线 、 修 盘 配 方 曲线 、 删 除 曲 线 和 调整 昌 线 矿 寸 )、 齐 疼 约 束 基 础 知识 《人 矿 寸 约 
束 、 几 何 约束 和 设 为 对 称 )、 草 图 约束 进 阶 知识 《〈“ 目 动 标注 太 寸 、 目 动 约束 、 连 续 目 动 标注 太 
寸 、 创 建 上 自动 判断 约束 、 目 动 判断 约束 和 矿 寸 、 显 示 草 图 约束 、 显 示 / 移 除 约 束 、 备 选 解 、 转 
换 至 / 目 参 考 对 象 、 显 示 对 象 颜 色 ) 和 定 问 视 独 到 和 齐 图 ， 最 后 介绍 了 一 个 章 网 绘制 综合 范例 。 

通过 本 章 的 学 习 ， 初 学 者 应 该 可 以 基本 掌握 齐 网 绘制 的 实用 知识 与 应 用 技巧 ， 为 后 面 的 
学 习 打 下 扎实 的 基础 。 

本 章 提 出 一 些 值得 和 读者 分 至 的 经 验 点 拨 知 识 。 

1) 在 创建 或 编辑 曲线 时 ， 如 果 和 需要 则 可 以 巧 用 “选择 条 ”工具 栏 上 的 “曲线 规则 ”下 
拉 列 表 框 中 的 选项 来 辅助 选择 所 需 的 曲线 ， 如 图 2-124 所 示 ， 例 如 选择 蛙 条 曲线 、 相 连 曲 
线 、 相 切 曲 线 或 组 中 的 曲线 。 
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> 
上 导航 器 单条 p> 
i 5 由 折 加 下拉 丰 | 老 框 
最 新 相 切 曲线 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 
中 记录 模 组 中 的 曲线 


图 2-124 使 用 “选择 条 ”工具 栏 上 的 “曲线 规划 ”下 拉 列 表 框 
2) 在 草图 中 进行 未 些 操作 时 ， 为 了 能 够 准确 而 快速 地 选择 所 需 的 位 置 氮 ， 此 时 注意 在 
“选择 条 ”工具 栏 中 预先 设 定 所 需 的 氮 捕捉 方式 ， 如 图 2-125 所 示 。 其 中 ,“ 局 用 捕捉 点 ” 按 
钮 问 用 于 局 用 捕捉 点 以 允许 按照 设 定 的 捕捉 方式 捕 扣 对象 上 的 后 。 




















图 2-125 使 用 “选择 条 ”工具 栏 上 的 点 捕捉 方式 
3) 草图 的 约束 状态 可 以 有 从 约束 、 完 全 约束 和 过 约束 这 几 种 情况 。 从 约束 状态 是 指 创 





建 的 约束 《包含 故 寸 约束 和 几何 约束 ) 少 于 章 岁 需要 的 约束 ， 致 使 重 图 处 于 没有 完全 约束 状 
态 ， 完 全 约束 状态 《简称 全 约束 ) 是 指 创建 的 约束 《包括 太 寸 约束 和 几何 约束 ) 刚好 与 草图 
需要 的 约束 相等 ， 使 草 网 完全 约束 ; 过 约束 是 指 创建 的 约束 比重 岁 所 需 的 约束 要 多 ， 此 时 需 
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要 删除 多 余 的 约束 或 者 将 一 些 章 图 约束 转换 为 参考 对 象 。 


2.12 ”思考 与 练习 





1) 在 绘制 草图 曲线 之 前 如 何 设置 草图 平面 ? 

2) 在 创建 草图 对 象 后 ， 如 果 要 更 改 草 图 对 象 所 在 的 章 图 平面 ， 应 该 如 何 操作 ? 
3) 通常 在 什么 情况 下 ， 使 用 “轮廓 ”按钮 来 绘制 连续 的 直线 或 加 弧 、 或 两 者 的 组 合 ? 
4) 如 何 绘 制 圆 ? 

5) 绘制 矩形 的 方式 主要 有 哪儿 种 ? 

6) 如 何 偏 置 曲线 ? 

7) 什么 是 派生 直线 ?如 何 创 建 派生 直线 ?可 以 举例 进行 辅助 说 明 。 

8) 请 总 结 在 草 网 中 添加 尺 二 约束 的 一 般 方法 和 步骤 。 

9) 稍 述 在 草图 中 添加 几何 约束 的 一 般 方 法 。 

10) 在 什么 情况 下 使 用 “ 备 选 解 ” 功 能 ? 

11) 上 机 练习 : 在 XC-YC 平面 内 绘制 图 2-126 所 示 的 二 维 图 形 。 




















图 2-126 绘制 二 维 草图 
12) 上 机 练习 : 绘制 图 2-127 所 示 的 三 维 图 形 。 





2-127 绘制 二 维 草 图 











第 3 GE 


第 3 章 3D 曲线 设计 


第 2 章 介 绍 了 二 维 草图 曲线 的 知识 ， 本 章 将 重点 介绍 如 何在 NX 三 维 


空间 中 创建 3D 曲线 及 编辑 3D 曲线 。 
空间 3D 曲线 设计 是 曲面 设计 的 一 个 重要 基础 ， 因 此 读者 要 认真 学 习 好 
本 章 的 知识 ， 以 便 为 后 面 学 习 曲 面 设计 打下 扎实 基础 。 





3.1 绘制 常见 的 曲线 特征 


浙 建 一 个 模型 文档 ， 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 可 以 找到 用 于 在 模型 空间 
中 绘制 常见 曲线 特征 的 工具 命令 ， 包 括 “ 点 ”“ 直 线 ”“ 圆 弧 / 贺 ”“ 艺 术 样 条 ”“ 螺 旋 线 ”“ 昌 
面 上 的 曲线 ”“ 一 般 二 次 曲线 ”“ 规 律 曙 线 ”“ 拟 合 曲线 ”和 “文本 ”等 。 





占 


ANS 


在 当前 模型 中 ， 既 可 以 从 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 “点 ”按钮 十 来 创 
建 毅 规 的 点 特征 对 象 ， 也 可 以 单 击 “ 点 集 ” 按 钮 污 以 使 用 现 有 几何 体 创 建 点 集 。 

单 击 “ 点 ”按钮 击 ， 弹 出 图 3-1 所 示 的 “上 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 在 模型 空间 中 
定义 的 位 置 处 创建 点 特征 对 象 。 由 于 “点 ”对 话 框 的 应 用 之 前 已 经 多 次 介绍 过 ， 在 此 不 
再 荧 述 。 

单 击 “ 扩 集 ” 按 钮 名 ， 弹 出 图 3-2 所 示 的 “ 扩 集 ”对 话 框 ， 接 看 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “曲线 点 ”“ 样 条 点 “和 面 的 后 ”和 “区 点 ”选项 之 一 ， 并 根据 所 选 的 类 型 选项 进行 相 
应 的 参数 和 选项 设置 ， 以 及 选择 相应 的 现 有 几何 体 参 照 ， 从 而 使 用 选 定 的 现 有 几何 体 来 创建 
满足 设计 要 求 的 点 集合 。 


和 直线 


在 NX 设计 环境 空间 中 ， 如 来 要 创建 一 个 直线 特征 ， 那 么 可 以 按照 以 下 方法 和 步 怒 
进行 。 

在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 人 人， 系统 弹出 图 3-3 所 示 
的 “直线 ”对 话 框 。 
























































曲线 、 面 或 平面 
人 @ 图 弛 中 心 /本 图 中 心 / 球 必 * 选 择 对 象 《0) 
[绝对 - 工作 部 居 ) | 入 图 疾 / 栅 图 上 的 角度 
e ED C 六 在 帮 上 / 边 kk 
[0. 000000' Ra [0) . X 
2 (0-000000 Ra WO) pr 关 选择 对 象 (0) 
三 按 索 达 式 , 
全 A 中 显示 快捷 方式 设置 
er 回 关联 
人 
回 关联 ] 预览 Vv 
确定 号 | 应 用 |[ 取消 | 确定 | | 应 用 | 蕊 取消 = 
3-1 “点 ”对 话 框 3-2 “点 集 ” 对 话 框 


区 3 默认 时 系统 提示 指定 起 点 、 


义 第 一 个 约束 ， 或 选择 成 一 角度 的 直线 。 在 “起 点 ” 








选项 组 中 的 “起 点 选项 ” 下 拉 列 表 杠 中 选择 “ 目 动 判断 ”“ 点 ”或 “ 相 切 ”选项 ， 接 看 选择 
相应 的 参照 来 定义 起 点 。 也 可 以 在 “起 点 ”选项 组 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 国 ， 弹 出 
图 3-4 所 示 的 “点 ”对 话 框 ， 使 用 该 对 话 框 指定 直线 的 起 点。 













































位 | 直线 BiE 
起 点 人 
起 点 选项 | ”自动 淹 断 ”| 噬 Ekalal 
十 点 
选择 对 象 (0) 国 鸭 | si 
终点 或 方向 争 显示 快捷 方式 
终点 选项 j 自动 判 昕 ”be 三 加 此 
忆 
关 选择 对 象 (0) 首 相 切 
支持 平面 外 显示 快捷 方式 
平面 选项 同上 自动 干 面 “” 司 
限制 人 
起 始 限制 | 在 点 上 了 一 一 
距离 0 nm | 昌 一 一 
终止 限制 | 在 点 上 v 
距离 0 mm | 电 
设置 人 
回头 偏 置 选项 
EE 
3-3 “直线 ”对 话 框 3-4 “点 ”对 话 框 


要 在 “终点 或 方向 ”选项 组 的 
看 选择 相应 参照 对 象 来 定义 终 扩 ， 


4 级 此 


AAA) 


选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 所 需 的 一 个 选项 
也 可 以 使 用 点 构造 右 来 指定 


， 接 





级 点 


自 2 wo 








医 允 在 “支持 平面 ”选项 组 中 设 定 平面 选项 (可 供 选 择 的 平面 选项 有 “自动 平面 "“ 锁 


定 平 面 ” 和 “选择 平面 27， 在 “限制 ”选项 


组 中 设置 起 始 限制 和 终止 限制 条 件 等 ， 在 “ 设 


置 ”选项 组 中 设置 “关联 ” 复 选 框 的 状态 ， 并 根据 设计 情况 判断 是 否 单 击 出 现 的 “延伸 至 视 


图 边界 ”按钮 车 ， 如 图 3-5 所 示 。 





鲍 在 “直线 ” 对 话 框 中 单 击 “应 用 ” 按 乌 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 在 室 间 中 创建 
个 直线 特征 的 操作 ， 典 型 绘制 示例 如 图 3-6 所 示 。 





3D 曲 线 设 计 








起 始 限制 
距离 站 
终止 限制 | 在 点 上 rv] 
距 高 4 
设置 

羡 关联 
延伸 至 视图 边 客 











创建 的 直线 





[应 用 ]( 职 消 ] 
3-5 设置 其 他 选项 3-6 创建 直线 特征 


ER 


在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 “ 圆 踊 / 圆 ” 投 钮 \， 弹 出 “ 圆 踊 / 圆 ” 对 
话 框 ， 利 用 此 对 话 框 可 以 在 NX 设计 环境 空间 中 创建 加 弧 / 圆 特征 。 其 中 ， 在 “类 型 ”选项 组 
中 可 以 选择 “三 点 画图 弧 ” 或 “从 中 心 开 始 的 圆 弧 /加 ”类 型 选项 。 当 选择 “三 点 夯 贺 孤 ” 
类 型 选项 时 ， 需 要 分 别 指定 起 点 、 并 点 “终点 )， 还 需要 指定 中 间 点 (或 半径 )、 限 制 条 件 
等 ， 如 图 3-7 所 示 ; 当选 择 “ 从 中 心 开 始 的 圆 弧 /加 ”类 型 选项 时 ， 需 要 先 指定 中 心 点 ， 接 
看 指定 通过 点 或 半径 ， 然 后 设 定 限 制 条 件 等 ， 如 图 3-8 所 示 。 在 “设置 ”选项 组 中 可 以 勾 选 
“关联 ” 复 选 框 。 在 设计 环境 窗口 中 可 动态 观察 要 创建 的 圆 踊 / 圆 的 预 质 效 末 ， 满 意 时 单 击 
“应 用 ” 投 钮 或 “确定 ” 鬼 钮 。 









































Ed BE 鼠 | 圆 久 / 圆 IS x 
类 型 人 类 型 人 
ae [ 愉 从 中 心 开始 的 圆 弧 /加 Ea 

占 
全 + 中 心 点 和 
起 点 选项 用 自动 判断 ”ba 
点 参考 WCS 
WE ee “a 
端点 i 二 .~ 
终点 选项 记 自 动 判断 [a 通过 点 入 
# 选择 对 象 〈0) 回 屿 终点 选项 [去 自 动 和 断 “” 国 
nm 四 # 选择 对 象 〈0) 加 内 
中 点 选项 帮 自动 判断 ” [a i 外 
* 选择 对 象 〔0) 半径 0 证 
大 小 和 支持 平面 和 
半径 0 nm | 电 = 
平面 选项 周 自 动 平面 “ 国 
支持 平面 A 
平面 选项 周 自 动 平面 “加 限制 入 
和 起 始 限制 [在 点 上 [= 
起 始 限制 [三 点 上 = 用 于 
角度 [CC 终止 限制 ( 值 Tv| 
终止 限制 [在 点 上 v 角度 
角度 0 deg | 时 器 整 贺 
口 整 加 。 
补 绝 2 
补 统 I@ l@ 
i 人 
设置 人 设置 
加 关联 轿 关联 
确定 | 三 应 用 确定 | [ 应 用 











3-7 “ 圆 弧 /加 ”对 话 框 (1) 3-8 “ 圆 缴 / 圆 ” 对 话 框 (2) 
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需要 用 户 注意 的 是 : 要 将 圆 弧 / 圆 绘制 在 指定 的 平面 上 ， 则 需要 使 用 “ 圆 弧 /加 ”对 话 框 
的 “ 文 持 平面 ”选项 组 ， 从 “平面 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 平面 ”“ 锁 定 和 平面” 或 
“选择 平 向 ”， 然 后 再 指定 所 需 平 面 并 在 该 平面 上 指定 相应 的 位 置 点 等 。 


3.14 

在 NX 设计 环境 中 ， 可 以 通过 拖 放 定义 点 或 极点 并 在 定义 点 指派 斜率 或 曲率 约束 来 创建 
和 编辑 样 条 。 下 面 以 典型 范例 的 形式 介绍 创建 艺术 样 条 曲线 的 方法 步骤 。 

和 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 辕 ， 弹 出 图 3-9 
所 示 的 “ 亏 术 样 条 ”对 话 框 。 

区 引 在 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 点 ”选项 或 “根据 极点 ”选项 。 在 本 
例 中 以 选择 “通过 点 ”选项 为 例 。 

外 在 “参数 化 ”选项 组 中 设置 次 数 〈 阶 次 ) 为 5， 并 在 “设置 ”选项 组 中 确保 勾 选 
“关联 ” 复 选 框 。 

外 3 在 “制图 平面 ”选项 组 中 单 击 “XC-YC” 按 钮 加 ， 接 着 在 绘图 区 域 从 左 到 右 依次 
指定 图 3-10 所 示 的 4 个 点 ， 这 些 点 均 洛 在 XC-YC 平面 上 。 
和 3 在 “制图 平面 ”选项 组 中 单 击 “YC-ZC 平面 ”按钮 x， 接着 在 绘图 区 域 中 分 别 单 










































































































击 图 3-11 所 示 的 3 个 点 (点 5、 点 6 和 点 7)， 这 3 个 点 均 落 在 YC-ZC 平面 上 。 可 以 观察 到 
通过 这 些 点 产生 的 样 条 曲线 ， 用 户 可 以 在 此 时 使 用 鼠标 左 键 拖 动 相关 的 指定 点 来 调整 样 条 曲 
线 ， 注 意 结合 “移动 ”选项 组 中 的 相关 单 选 按钮 来 进行 。 
全 z 
es 入 根据 极点 

0 | | 显示 快捷 方式 ES 

参数 化 v | NY 4 

制图 平面 vw- 制图 平面 和 | ” 类、 3 

移动 人 口 约束 到 平面 二 了 fF ” 

O 视图 〇 矢量 

各 站 国 E&RG xs 

延伸 入 | 

器 对 称 

ei [无 Ea 

i [无 Ea 

设置 人 | 

口 按 比 例 更 新 

门 使 用 定向 工具 z 

羡 关联 

自动 判断 首选 项 v 

微 定位 四 

器 ] 速率 : 25% 人 

) 1. 0000 | | -- 十 

[取消 
图 3-9 “艺术 样 条 ”对 话 框 图 3-11 在 YC-ZC 平面 上 指定 男 外 3 个 点 


\ 纺 涡 点 失 ; 如 果 在 “制图 平面 ”选项 组 中 单 击 “ 视 图 ”按钮 国 ， 那 么 在 绘图 窗口 中 
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单 击 的 点 为 在 当前 视图 下 的 自由 点 。 另 外 ， 也 可 以 捕捉 并 单 击 某 对 象 上 的 点 来 绘制 空间 艺术 
样 条 曲线 。 
攻 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 该 空间 艺术 样 条 曲线 的 创建 。 


本 昌 旋 线 


可 以 创建 具有 指定 背 数 、 螺 距 、 半 径 或 和 直径、 旋转 方 癌 及 方位 的 螺旋 线 ， 其 方法 是 在 功 
能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 “ 螺 旋 线 ”按钮 曙 ， 打 开 图 3-12 所 示 的 “螺旋 
线 ” 对 话 框 ， 接 看 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 中 设置 闫 型 、 方 位 、 大 小 、 螺 距 、 长 度 、 旋 转 方 辐 
等 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 来 创建 设 定 参 数 的 螺旋 线 。 

绘制 一 个 螺旋 线 的 典型 示例 如 图 3-13 所 示 。 在 该 示例 中 ， 螺 旋 线 其 型 为 “ 泊 天 量 ”， 从 
“方位 ”选项 组 中 选择 “绝对 坐标 系 ” 司 ;在 “大 小 ”选项 组 中 选择 “直径 ” 单 选 按钮 ， 并 
设置 其 规律 类 型 为 “线性 ” 起 始 直径 值 为 “100”， 终 止 直径 值 为 “68” 从 “ 螺 距 ”选项 组 
的 “规律 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “恒定 >， 螺 距 值 为 “20”: 从“ 长度” 选项 组 的 “方法 ” 
下拉 列表 框 中 选择 “ 圈 数 ”， 将 圈 数 设 为 “10”; 在 “设置 ”选项 组 的 “旋转 方向 ”下 拉 列 表 
框 中 南 认 选择 “右手 ”选项 。 



























































































































































们 | 螺旋 线 OX 颁 | 螺旋 线 [|X 
区 全 类 型 和 
| + 沿 矢量 Ea 
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. 长 度 ^|| C < 
长 度 | < 一 > 
方法 a 国 数 ss wy 
i 图 数 110| | NN Y 
设置 和 设置 入 | 
旋转 方向 Ef# 六 旋转 方 同 右手 Ee Re 
距 高 公差 0-0010] 省 还 主 距离 公差 [0.0010| 
角度 公差 门 0.0500] 角度 公差 0. 0500] 
[取消 外 确定 二 | 应 用 |[ 取消 | 























图 3-12 “螺旋 线 ” 对 话 框 


文本 

可 以 通过 读 取 文 本 字符 囊 《 以 指定 的 字体 》 并 产生 作为 字符 轮 廊 的 线条 和 样 条 来 创建 广 
本 作为 设计 元 素 。 

在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 “ 文 本 ”按钮 太 ， 系 统 弹出 图 3-14 所 示 


图 3-13 ”绘制 螺旋 线 的 典型 示例 
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的 “文本 ”对 话 框 ， 文 本 的 创建 类 型 有 “平面 的 “曲线 上 ”和 “和 面 上 ”3 种 。 

1. 平面 的 

“平面 的 ”文本 创建 类 型 用 于 在 平面 上 创建 文本 。 选 择 此 类 型 选项 时 ， 可 以 在 “文本 属 
性 ”选项 组 的 文本 框 中 输入 所 需 的 文本 ， 以 及 选 定 线 型 、 脚 本 、 字 型 等 ， 接 着 在 “文本 框 ” 
选项 组 中 设置 镭 点 位 置 选项 并 利用 “ 锚 点 放置 ” 子 选项 组 来 指定 点 和 CSYS 来 放置 平面 文 
本 ， 然 后 可 以 在 “文本 框 ” 选 项 组 的 “尺寸 ” 子 选 项 组 中 更 改 文本 框 长 度 和 高 度 等 参数 ， 如 
图 3-15 所 示 “〈 默 认 在 XC-YC 平面 上 创建 文本 曲线 )。 







































































压 | 文本 Six 
类 
文本 属性 | jw 面 上 
[ 便 ERTH 芒 | 争 显示 快捷 方式 
口 参考 文本 
线 型 | 华文 隶书 [= 
脚本 [cB2312 [v] 
字 型 | 常规 Ea 
网 二 使 用 字 距 调整 国 坊 二 用 字 焉 调整 
口 回 创建 边框 曲线 : 门 国 剖 建 边框 曲 如 
右上 | rg 
文本 框 | | 二 市 训 率 和 杠 eh | . 
错 点 位 置 [中 心 “放下 锚 点 位 胃 [ee 国 | 王 = 
锚 点 放置 人 二 锚 点 放 园 了 we 
中 下 — 
指定 点 (0) 央 团 | tr w 指定 点 Ea 
* 指定 CSYS 因 隐 可 w 指定 CSYS 国际 回 
尺寸 a 尺寸 A 
长 度 [84.75265'na by) 长 府 [98. 10246' Eh| 
高 度 |36 nn [和 ] 高 度 |38 Ra [只 | 
站 比例 | 36. 4893 冒 比例 | 36. B93 
前 切 |0 deg [4 前 切 丰 HE 
设置 入 A 
网 关联 
网 连结 曲线 | 
[ 委 消 ]] FE 用 了 | 人 虹 清 
图 3-14 “文本 ”对 话 框 图 3-15 平面 的 : 在 指定 平面 上 创建 文本 
2. 曲线 上 








“曲线 上 ”用 于 沿 看 相连 曲线 串 创建 文本 ， 每 个 文本 字符 后 面 都 跟 有 曲线 串 的 曲率 。 选 
择 “ 曲 线 上 ”类 型 选项 时 ， 需 要 分 别 指 定 文本 放置 曲线 、 竖 直方 辐 、 文 本 属性 、 文 本 框 和 其 
他 设置 选项 ， 示 例如 图 3-16 所 示 。 

3. 面 上 

“而 上 ”用 于 在 一 个 或 多 个 相连 面 上 创建 文本 ， 示 例如 图 3-17 所 示 ， 需 要 分 别 指定 文本 
放置 面 、 面 上 的 位 置 、 文 本 属性 、 文 本 框 和 其 他 设置 选项 等 。 


本 全 其 他 曲线 命令 
使 用 “高 级 ”角色 时 ， 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 还 提供 了 以 下 几 个 曲线 

工具 和合 伪 。 

@ “曲面 上 的 曲线 ”按钮 伟 : 在 面 上 直接 创建 曲面 样 条 特征 。 

@ “一 般 二 次 曲线 ”按钮 二 : 通过 使 用 各 种 放样 二 次 曲线 方法 或 一 般 二 次 曲线 方程 来 创 
建 二 次 曲线 截面 。 
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人 
| YY 选择 曲线 (1) a w 选择 面 (1) ee 
| 反 向 面 上 的 位 置 和 | OO) 
坚 直方 向 和 | 放置 方法 [ 剖 切 平面 。 局] dd 
定位 方法 | 自然 r] 
Ee 和 | 反 向 相交 曲线 
[RD IF 文本 属性 
器 参考 文本 博 创 设计 坊 FE 
线 型 | 微软 雅 黑 Ea 日 参考 文本 
| 脚本 [cB2312 器 线 型 [向 软 雅 黑 。” ”局 ] 
字 型 {常规 园 脚本 [cB2312 Ea 
立 起 使 用 字 距 调整 字 型 | 常规 Ea 
回 信使 用 字 距 调整 
文本 框 入 | | 
锚 点 位 置 [中 心 加 起 人 
参数 百分比 Em 锚 点 位 置 [CR 
尺寸 a 人 参数 百分比 |50 3 
偏 置 15 尺寸 人 ~ 
Tn 夯 辆 
长 度 300 mn ep 二 
高 度 mm 高 度 [25 mm [和 
六 比例 [| 31.5386| ¥ 比例 EAE) 
反 转 字符 方向 Eg 反 转 字符 方向 Eq 
设置 v 设置 Y 
人 确定 } 记 应 用 本 | 取消 | 个 庆 是 同 人 [应 用 | 取消 
图 3-16 沿 曲 线 创 建文 本 图 3-17 在 面 上 创建 文本 
@ “规律 曲线 ”按钮 带 : 通过 使 用 各 种 规律 函数 〈 如 第 数 、 线 性 、 三 次 和 方程 ) 来 创建 
样 条 。 
@ “ 拟 合 曲线 ”按钮 鉴 : 创建 样 条 、 线 、 圆 或 彬 圆 ， 方 法 是 将 其 拟 合 到 指定 的 数据 点 。 








另外 ， 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 更 多 ”按钮 打开 “更 多 ” 库 列 表 ， 还 可 以 看 到 
其 中 的 “曲线 ”选项 组 提供 以 下 几 个 曲线 工具 命令 。 

e@ “基本 曲线 ”按钮 多 :提供 备 选 但 非 关 联 的 曲线 创建 和 编辑 工具 。 

@ “ 算 形 ”按钮 己 : 通过 选择 两 个 角 点 来 创建 矩形 特征 。 

@ “多 边 形 ” 按 钮 中 : 创建 具有 指定 数量 的 边 的 多 边 形 。 
@ “椭圆 ”按钮 中， 创建 具有 指定 中 心 点 和 尺寸 的 椭圆 。 
SS 
多 




















“抛物 线 ”按钮 坚 : 创建 和 具有 指定 边 点 和 尺寸 的 抛物 线 。 
“ 双 曲 线 ” 按 钮 六 : 创建 具有 指定 项 点 和 尺寸 的 双 曲 线 。 
本 小 节 提 到 的 其 他 曲线 工具 命令 的 操作 方法 和 步骤 痢 较 为 向 单 ， 本 书 不 作 深 入 介绍 ， 而 
征 要 求 谈 者 目 行 研习 。 


3.2 派生 的 曲线 


在 NX 9.0 中 ， 用 于 创建 派生 曲线 的 工具 命令 主要 包括 “ 偏 萤 曲线 ”“ 投 影 曲线 *“ 相 交 
曲线 “桥接 曲线 ”“ 答 参 数 曲 线 "“ 截 面 曲 线 * “组合 投 影 "”“ 镜 像 曲线 ”和 “缠绕 /展开 曲 


线 ” 等 。 


有关 仙 置 曲线 


要 偏重 曲线 链 ， 则 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “偏转 曲线 ” 按 
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钮 外， 弹出 图 3-18 所 示 的 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 ， 从 “ 偏 置 类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 
可 以 选择 “距离 *“ 拔 模 ”“ 规 律 控 制 ” 或 “3D 轴 向 ”也 束 古 说 偏 荀 曲线 可 以 分 这 4 种 


类 型 。 











|| | 全 显示 快捷 方式 


















































仿 置 平面 上 的 点 人 | 
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副本 数 [ 1 
反 向 (3 
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[| 太 致 偏 置 

器 高 级 曲线 拟 合 

[0 | 0.025d| 
预览 Vv 








| 取消 | 





图 3-18 “ 偏 置 曲 线 ” 对 话 框 


“距离 ” 在 输入 有 曲线 的 平面 中 偏 芋 曲线 。 
“ 氢 模 ” 按照 给 定 距 离 与 角度 ， 在 平行 于 输入 曲线 的 平面 中 亿 置 曲线 。 
“规律 控制 ” 按照 使 用 规律 函数 定义 的 距离 俩 置 曲 线 。 

@ “3D 轴 问 ”: 在 指定 的 矢量 方 和 同上， 使 用 指定 值 来 仿 置 三 维 曲 线 。 

在 “ 设 营 ”选项 组 中 设 营 相应 的 选项 以 获得 期 户 的 结 采 。“ 天 联 ” 复 选 框 献 认 时 处 于 勾 
选 状态 ， 如 采取 消 勾 先 “ 关 联 ” 复 选 枉 ， 则 通过 指定 非 关 联 设 置 的 相应 选项 来 创建 非 关 联 的 
偏 置 曲线 。 从 “输入 曲线 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 选 项 (可 供 选 择 的 选项 有 “保留”"“ 隐 藏 ” 
“删除 ”和 “ 准 换 ”) 以 指定 对 原始 输入 曲线 的 处 理 。 对 于 “距离 ”和 “ 拔 模 ” 类 型 的 仿 置 曲 
线 ， 需 要 从 “ 修 盘 ”下拉 列表 框 中 选择 一 个 修 甬 选 项 。 对 于 菏 坚 俩 置 曲线 ， 可 以 勺 选 “ 大 致 
偏 置 ” 复 选 框 来 处 理 目 相交 偏 年 曲线、 额外 创建 的 偏 置 曲线 或 修 玻 不 当 的 偏 旱 曲线 。 对 于 
“距离 ”“ 拔 模 ” 或 “规律 控制 ”类 型 的 偏 置 曲线 ， 如 果 勾 选 “ 高 级 曲线 拟 合 ” 复 选 框 ， 那 么 
还 需要 从 出 现 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 曲线 拟 合 方法 〈 可 供 选 择 的 曲线 拟 合 方法 选项 有 
“次 数 和 段 数 ”“ 次 数 和 公关 ”“ 保持 参 数 化 ”和 “ 目 动 拟 合 ”)。 

俩 置 曲线 的 典型 示例 如 几 3-19 所 示 ， 访 示例 采用 的 俩 置 关 型 为 “ 拔 模 ”， 俩 置 高 度 为 
5mm， 和 角度 为 30deg， 副 本 数 为 2， 注意 设置 合适 的 俩 置 方 问 等 。 


人 投影 曲线 
“投影 曲线 ”命令 用 于 将 曲线 、 边 或 氮 投 影 到 面 或 平面 。 使 用 该 命令 创建 投影 曲线 的 未 
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例如 图 3-20 所 示 。 下 面 以 该 示例 〈 随 书 配 套 的 源 文 件 为 “bc_ 3 tyqx.prt”) 介绍 如 何在 指定 
的 平面 内 创建 投影 曲线 。 





图 3-19 偏 置 曲线 的 典型 示例 


3-20 创建 投影 曲线 


攻 呈 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “投影 曲 线 ” 按 钮 鹤 ， 弹 
出 图 3-21 所 示 的 “投影 曲线 ”对 话 框 。 

园 系统 提示 选择 要 投影 的 曲线 或 点 。 在 这 里 选择 已 有 的 连结 曲线 。 

鲍 在 “要 投影 的 对 象 ”选项 组 中 单 击 “ 指 定 平面 ”收集 器 ， 将 其 激活 。 将 平面 选项 设 
置 为 甬 (自动 判断 )。 

园 在 绘图 窗口 中 选择 已 有 的 基准 平面 作为 要 投影 的 平面 ， 平 面 距离 为 0。 

鲍 在 “投影 方向 ”选项 组 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 沿 面 的 法 向 ”选项 。 

加 在 “设置 ”选项 组 中 确保 选中 “关联 ” 单 选 按钮 ， 从 “输入 曲线 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 保 留 ” 选 项 ， 取 消 勾 选 “ 高 级 曲线 拟 合 ” 复 选 框 ， 从 “连结 曲线 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“常规 ”选项 ， 公 差 采用 默认 值 ， 勾 选 “ 对 齐 曲线 形状 ” 复 选 框 ， 如 图 3-22 所 示 。 
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人 ”要 投影 的 曲线 或 点 人 | 
六 选择 曲线 或 点 (0) 一 
要 投影 的 对 象 | 
关 选择 对 象 (0) 要 投影 的 对 象 
* 指定 平面 [ 泣 选择 对 象 《0) 
投影 方向 [性 ,wr 指定 平面 
入 村 投影 方向 
Y 指定 
器 沿 矢量 投影 到 最 近 的 点 图 车 际 | 
血 阶 和 癌 口 创建 曲线 以 桥接 续 隙 
门 创建 曲线 以 桥接 继 隙 EJ 
缝 阶 列表 人 已 
日 "Gaps (0) 片 
A Brid. 
XX Hon-... Se 
4 | 出 N 
区 
设置 | 人 [x] 
固 关联 折 
输入 曲线 
网 高 级 曲线 拟 合 
和 本 | 人 Ri : 
连结 曲线 3 规 。 国 半 | 保持 多 站 化 ma 
2 加 对 齐 由 线形 状 : 
门 对 齐 曲 线形 状 | \ 
单 规 
ee ” 项 昌 eg 
[二 于 J [8 用] 向 儿 确 定 寺 | 应 用 |[ 取消 | 
3-21 “投影 曲线 ”对 话 框 3-22 ”相关 设置 


在 “投影 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 该 投影 曲线 
的 创建 。 

在 东 些 设计 场合 ， 如 采 要 党 看 指定 方 问 天 量 将 曲线 或 点 投影 到 茶 曲 面 对 象 上 ， 那 么 在 选 
择 要 投影 的 曲线 或 点 后 ， 在 “要 投影 的 对 象 ”选项 组 中 单 击 “选择 对 象 ”按钮 帮 ， 接 看 选择 
所 需 的 曲面 等 ， 再 进行 相关 选项 和 参数 设置 。 


二 组 合 投影 | 


使 用 “组 合 投影 ”命令 功能 ， 可 以 通过 组 合 两 条 现 有 曲线 的 投影 交集 来 创建 一 条 新 曲 
线 ， 注 意 两 条 曲线 的 投影 必须 相交 。 组 合 投 影 的 图 解 示 例如 图 3-23 所 示 〈 读 者 可 以 使 用 配 
僚 有 的 练习 范例 “\CH3\bc_3_zhty.prt”， 按 照 以 下 所 述 的 操作 步骤 进行 练习 )。 














创建 的 新 曲线 








生 3-23 组合 投影 的 图 解 示例 
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通过 “组 合 投影 ”创建 新 曲线 的 操作 步骤 如 下 。 

外 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “组 合 投 影 ” 按 钮 下， 弹 
出 图 3-24 所 示 的 “组 合 投 影 ” 对 话 框 。 

嫩 邓 “曲线 1” 选 项 组 中 的 “曲线 ”按钮 山 
个 曲线 链 。 

医 昌 在 “曲线 2” 选 项 组 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 闫 ， 选 择 要 投影 的 第 二 个 曲线 链 ， 通 常设 
置 该 曲线 链 的 起 点 方 癌 与 第 一 个 曲线 链 的 起 点 方 问 相 一致 。 

医 昌 在 “投影 方向 1” 选 项 组 和 “投影 方向 2” 选 项 组 中 指定 各 自 的 投影 方向 。 可 供 选 
择 的 投影 方向 选项 有 “垂直 于 曲线 平面 ”和 “ 沿 矢量 ” 前 者 用 于 设置 投影 方向 沿 曲线 所 在 
平面 的 法 同 ， 后 者 用 于 使 用 “矢量 ”对 话 框 或 可 用 的 矢量 构造 右 选 项 来 指定 所 需 的 方 同 。 多 
数 情况 下 ， 指 定投 影 方 同 选 项 为 “垂直 于 曲线 平面 ”。 

和 在 “设置 ”选项 组 中 决定 “关联 ” 复 选 框 的 状态 ， 设 置 输入 曲线 的 控制 选项 ， 以 及 
指定 曲线 拟 合 选 项 ， 如 图 3-25 所 示 。 如 果 输 出 曲线 是 关联 的 ， 那 么 输入 曲线 的 控制 选项 可 
以 为 “保持 ”或 “隐藏 *， 如 果 输 出 曲线 是 非 天 联 的 ， 那 么 输入 曲线 的 控制 选项 还 可 以 为 
“删除 ”或 “和 蔡 换 ” 
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曲线 1 








于 被 选中 的 激活 状态 ， 选 择 要 投影 的 第 一 (> 





























曲线 2 人 
关 选择 曲线 〈0) 
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各 设置 人 呆 留 
投影 方向 2 | rn 
投影 方向 [+ i 回 关联 贡 
* 指定 矢量 - 四 雍 轩 输入 曲线 保留 Fe | 首 坎 | 
曲线 拟 合 = 六 一 
设置 Vv 五 次 
预览 人 预览 全 高 阶 
明示 结果 | 芒 ， | 显示 结果 [C 
[到 和 [5 确定 本 |[ 应 用 |[ 取消 | 
图 3-24 “组 合 投影 ”对 话 框 图 3-25 在 “设置 ”选项 组 中 进行 设置 








时 预览 结果 满意 后 ， 单 击 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 


学 光 恒 相交 曲线 

使 用 “相交 曲线 ”命令 功能 ， 可 以 创建 两 个 对 象 集 之 间 的 相交 曲线 。 创 建 相交 曲线 的 典 
型 示例 “ 源 文件 为 “bc_3_xjqx.prt”) 如 图 3-26 所 示 ， 该 相交 曲线 由 曲面 1 和 曲面 2 求 交 来 
生成 的 。 
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- 创建 的 相交 曲线 
图 3-26 创建 相交 曲线 


创建 相交 曲线 的 一 般 方 法 步 又 如 下 。 

在 功能 区 切换 至 “曲线 ”选项 卡 ， 接 着 从 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “ 相 交 曲线 ” 按 
饵 咏 ， 打 开 图 3-27 所 示 的 “相交 曲线 ”对 话 框 。 

世 3 选择 要 相交 的 第 一 组 面 ， 或 者 指定 所 需 的 平面 。 

多 在 “第 二 组 ”选项 组 中 单 击 “选择 面 ” 按 钮 问 ， 接 着 选择 要 相交 的 第 二 组 面 。 或 者 
在 “第 二 组 ”选项 组 中 激活 “指定 平面 ”并 利用 相关 的 平面 工具 来 指定 所 需 的 平面 。 

3 展开 “设置 ”选项 组 ， 决 定 “ 关 联 ” 复 选 框 的 状态 ， 并 决定 “高 级 曲线 拟 合 ” 复 选 
框 的 状态 ， 如 图 3-28 所 示 。 当 取消 勾 选 “高 级 曲线 拟 合 ” 复 选 框 时 ， 只 需要 设置 距离 公关 
值 ， 当 勾 选 “高 级 曲线 拟 合 ” 复 选 框 时 ， 需 要 从 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 阶 次 和 段 数 ” 
“ 阶 次 和 公 兰 ”或 “ 目 动 拟 合 ”， 并 设置 相应 的 合理 参数 。 



























































况 关联 
器 ] 高 级 曲线 拟 合 
关 指定 平面 距离 公差 | 0.0254| 
加 保持 选 定 预览 v 
es 珊 深 引 厂 区 用 [和 
* 选择 面 (0) [oa 
# 指定 平面 司 | 呼 周 次 数 和 段 数 
口 保持 选 定 | 公关 
设置 Vv 次 Nn. 
预览 Vv 
[取消 | 





图 3-27 “相交 曲线 ”对 话 杠 图 3-28 在 “设置 ”选项 组 中 进行 设置 
了 在 “相交 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 
WR 街 接 曲张 


“桥接 曲线 ”命令 用 于 创建 两 个 曲线 对 象 之 间 的 相 切 圆 角 曲线 ， 从 而 将 两 个 曲线 对 象 桥 
接 起 来 ， 所 创建 的 相 切 圆 角 曲线 称 为 桥接 曲线 。 创 建 桥 接 曲 线 的 典型 示例 如 图 3-29 所 示 。 

要 在 空间 中 的 两 条 曲线 之 间 创 建 桥接 曲线 ， 则 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 的 曲 
线 ” 组 中 单 击 “桥接 曲线 ”按钮 蝶 ， 打 开 图 3-30 所 示 的 “桥接 曲线 ”对 话 框 ， 接 着 分 别 指 
定 起 始 对 象 〈 起 始 对 象 的 定义 闫 型 可 以 为 “ 稚 面 ”或 “对 象 ”)” 和 终止 对 象 《终止 对 象 的 定 
义 关 型 可 以 为 “截面 ”“ 对 象 ”“ 基 准 ” 或 “天 量 ”， 在 选择 曲线 时 注意 激活 相应 的 “曲线 ” 








3D 





按钮 国 )。 选 择 要 桥接 的 终止 对 象 后 ，NX 系统 会 智能 地 给 出 由 默认 参数 定义 的 桥接 曲线 。 
用 户 可 以 利用 “桥接 曲线 ”对 话 框 中 的 “连续 性 ”选项 组 “约束 面 ”选项 组 “半径 约束 ” 
选项 组 、“ 形 状 控 制 ” 选 项 组 “设置 ”选项 组 和 “ 微 定位 ”选项 组 等 来 定义 桥接 曲线 ， 如 图 
3-31 所 示 ， 以 获得 满意 的 曲线 效果 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


创建 的 桥接 曲线 












加 截面 〇 对 象 〇 基准 矢量 


关 选择 曲线 (0) 


















加 使 用 献 面 上 的 最 近 点 
距离 公差 | 0.0010| 




















笋 定位 A 
] 器 加 上 率 : 25% : 各 
[天 证 | [ 护 用 | ER 到 全 确定 了 寺 | 应 用 |[ 取消 | 
3-30 “桥接 曲线 ”对 话 框 3-31 设置 桥接 曲线 连续 性 等 


在 创建 桥接 曲线 时 ， 特 别 要 注意 根据 设计 要 求 来 设置 桥接 曲线 连续 性 和 形状 控制 参数 。 

例如 ， 当 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 的 “连续 性 ”选项 组 中 选择 “开始 ”选项 卡 时 ， 可 为 桥 
接 曲 线 的 起 点 处 设置 连续 性 约束 类 型 、 位 置 参 数 〈 位 置 参数 的 定义 方式 分 “ 弧 长 ”“ 弧 长 百 
分 比 ”" “参数 百分比 ”和 “通过 点 ”4 种 ) 和 方 癌 选项 ， 当 选择 “结束 ”选项 卡 时 ， 可 为 桥接 
曲线 的 结束 点 处 设置 连续 性 约束 类 型 、 位 置 参数 和 方 回 选 项。 第 见 的 约束 类 型 有 “G0 位 
置 )”“G1〈 相 切 )”“G2〈 曲 率 )” 和 “G3 ( 流 )”。 
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而 在 “形状 控制 ”选项 组 中 ， 可 以 从 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 种 形状 控制 方 
法 选项 ， 接 看 设置 相应 的 内 容 ， 如 图 3-32 所 示 。 可 以 符 试 选用 不 同 的 形状 控制 方法 选项 ， 
并 不 断 调整 该 方法 下 的 控制 参数 以 在 图 形 窒 口中 了 预览， 直到 获得 满意 的 曲线 形状 效 琳 。 





口 使 用 南面 上 的 最 近 点 
距离 公差 
葵 定 位 





后 确定 结 应 用 取消 汪 





多 3-32 桥接 曲线 的 “形状 控制 ”等 
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创建 等 参数 曲线 是 指 沿 看 某 个 面 的 恒定 U 或 V 参数 线 创建 曲线 。 下 面 以 一 个 范例 辅助 
介绍 创建 等 参数 曲线 的 一 般 方 法 和 步骤 。 

和 3 打开 配套 的 素材 文件 “CH3\bc 3_dcsqx.prt”， 该 文件 已 经 存在 着 图 3-33 所 示 的 原 
始 曲 面 厂 体 。 

多 3 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “ 等 参数 曲线 ”按钮 锋 ， 弹 出 
图 3-34 所 示 的 “等 参数 曲线 ”对 话 框 。 














们 | 等 参数 曲线 [与 | 又 
面 人 







号 T 
PT 




















方 同 各 UT 和 T 计生 
位 置 太 本 5 | 人 显示 快捷 方式 
外 [ai 
日 间距 一 -一 [25.0000 
设置 
网 关联 
丙 二 ] [ET] ER 
3-33 ”原始 曲面 3-34 “等 参数 曲线 ”对 话 杠 





属 选择 所 需 的 面 。 
钱 在 “等 参数 曲线 ”选项 组 中 指定 方向 、 位 置 和 数量 等 选项 、 参 数 。 在 “方向 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “U”“V” 或 “U 和 V” 选 项 以 设置 在 曲面 的 哪个 方向 创建 等 参数 曲线 ， 接 着 











第 3 章 











从 “位 置 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “均匀 ”“ 通 过 点 ”或 “在 点 之 间 ” 并 设置 相应 的 选项 、 参 
数 。 在 本 例 中 ， 从 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “U 和 V” 选 项 ， 在 “位 置 ”下 拉 列 表 框 中 先 
择 “ 均 匀 ” 在 “数量 ”文本 框 中 输入 “5” 此 时 要 创建 的 等 参数 曲线 预览 如 图 3-35 所 示 。 
全 在 “设置 ”选项 组 中 勾 选 “关联 ” 复 选 框 。 OO 
全 单 击 “确定 ”按钮 。 此 时 ， 如 果 将 原始 曲面 片 体 隐藏 ， 则 可 以 看 到 本 例 创建 的 双向 
等 参数 曲线 如 图 3-36 所 示 。 























图 3-35 ”等 参数 曲线 预览 图 3-36 创建 的 等 参数 曲线 


和 拓 镜像 曲线 | 


可 以 基于 指定 的 平面 创建 原始 曲线 的 镜像 曲线 ， 其 操作 方法 和 步骤 如 下 。 

9 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “ 镜 像 曲 线 ” 按 钮 ， 弹 出 
图 3-37 所 示 的 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

区 3 选择 要 镜像 的 曲线 、 边 、 曲 线 特 征 或 草图 。 

外 在 “镜像 平面 ”选项 组 的 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 或 “新 平 
耐 ” 选 项 。 当 选择 “ 现 有 平 甸 ”选项 时 ， 可 以 单 击 “ 平 面 或 而 ”按钮 由， 接 看 选择 镜像 对 称 
面 或 基准 平面 ， 当 选择 “新 平面 ”选项 时 ， 可 以 通过 平面 创建 选项 或 平面 构 建 融 来 创建 满足 
设计 要 求 的 狐 平 向 作为 镜像 平面 。 

外 3 在 “设置 ”选项 组 中 指定 “关联 ” 复 选 框 的 状态 。 当 勾 选 “ 关 联 ” 复 选 框 时 ， 可 以 
从 “输入 曲线 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “你 留 ” 选 项 或 “隐藏 ”选项 ， 当 取 肖 义 选 “ 关 联 ” 复 选 
框 时 ， 可 以 从 “输入 曲线 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “你 留 ”“ 隐 藏 ”“ 删 除 ” 和 “ 蔡 换 ”4 选项 
ee 























鲍 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
镜像 曲线 的 典型 示例 如 图 3-38 所 示 。 


EX 苓 面 曲线 | 


使 用 “截面 曲线 ”按钮 甸 ， 可 通过 将 平面 与 体 、 和 耐 或 曲线 相交 来 创建 曲线 或 把。 在 功 
能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “ 截 面 曲 线 ” 控 钮 九 时 ， 系 统 弹 出 图 3-39 
所 示 的 “截面 曲线 ”对 话 框 ， 接 看 选择 要 训 切 的 对 象 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 和 需 
的 类 型 选项 ， 并 指定 所 选 类 型 下 所 和 寅 的 参照 及 参数 ， 然 后 在 “设置 ”选项 组 中 设 管 是 否 关 
联 ， 以 及 设置 曲线 拟 合 选 项 等， 最 后 单 击 “ 人 确定” 按钮， 从 而 创建 截面 曲线 (截面 曲线 也 
称 训 切 曲线 )。 
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全 | 镜像 曲线 [二 [有 
曲线 人 
镜像 平面 人 
而 区 鹉 于 
- 
# 选择 平面 (0) a 
设置 人 
了 网 关联 
输入 曲线 保留 ”kb 
预览 人 
显示 结果 ( 
| 确定 | 应 用 




























3-37 “镜像 曲线 ”对 话 框 3-38 ”镜像 曲线 的 典型 示例 
仿 | 截面 曲线 
人 || | 画 透 十 的 平面 
器 平行 平面 — es 
四 径 向 平面 
要 齐 切 的 对 象 | 
EE 
基本 平面 
* 指定 平面 所 
平面 位 置 和 
2 
设置 ~ 
羡 关联 
口 高 级 曲线 拟 合 
连结 曲线 五 = 
距离 公关 。 
Vv 五 次 
FRE EER] ER 





色 3-39 “截面 曲线 ”对 话 框 


pe | 
了 点 拟 : 从 “类 型 ”下 拉 列表 框 中 选择 不 同 的 类 型 选项 ， 则 要 设置 的 参照 及 参数 也 
会 不 同 。 合 如 ， 选 择 “ 选 定 的 平面” 时， 需要 直接 选择 平面 或 使 用 平面 工具 指定 平面 来 定义 
刘 切 平面; 选择 “平行 平面 ”时 ， 则 需要 指定 基本 平面 和 平面 位 置 ; 选择 “ 径 向 平面 ”时 ， 
则 需要 指定 径 向 轴 、 参 考 平面 上 的 点 和 平面 位 置 ; 选择“ 生 直 于 拘 线 的 平面 ”时 ， 则 需要 先 
择 曲 线 或 边 ， 并 设置 平面 位 置 参 数 。 


创建 截面 曲线 的 典型 示例 如 图 3-40 所 示 ， 要 前 切 的 对 象 选择 为 全 部 实体 模型 ， 剖 切 平 
面 为 “基准 坐标 系 0)” 特 征 的 XC-YC 坐标 面 。 











总 | 蕉 面 曲 睹 









要 促 切 的 对 多 
|v wi 0 几 
训 切 平面 





创建 截面 曲线 
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3-40 ”创建 截面 曲线 


缠绕 /展开 曲线 | 


单 击 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 的 曲线 ”组 中 的 “缠绕 /展开 曲线 ”按钮 ， 可 
以 将 曲线 从 一 个 平面 缠绕 到 一 个 圆锥 面 或 圆柱 面 上 ， 或 者 从 圆锥 面 或 圆柱 面 展 开 到 一 个 
J 

下 面 以 一 个 简单 的 范例 介绍 “缠绕 /展开 曲线 ”按钮 的 应 用 。 

和 打开 本 书 光盘 配套 的 “CH3\bce 3 _czqx.prt” 部 件 文件 ， 该 文件 已 经 存在 着 图 3-41 所 
示 的 圆锥 《圆锥 人 台 ) 曲面 、 相 切 平面 和 一 条 圆 缴 。 

区 缚 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “缠绕 /展开 曲线 ”按钮 旧 ， 
系统 弹出 图 3-42 所 示 的 “缠绕 /展开 曲线 ”对 话 框 。 

总 | 塘 缠 /展开 曲线 


类 型 
| 区 | 


















































CO 人 六 向 抽 吾 力 总 对 请 务 剖 


图 3-41 原始 模型 图 3-42 “缠绕 /展开 曲线 ”对 话 框 
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鲍 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “缠绕 ”选项 。 

医 允 “曲线 ”选项 组 中 的 “选择 曲线 ”按钮 国 处 于 激活 状态 ， 在 图 形 窗口 中 单 击 选 择 现 
有 圆 弧 曲 线 作为 要 缠绕 的 曲线 。 

鲍 在 “ 面 ” 选项 组 中 单 击 “ 选 择 面 ”按钮 加 ， 在 图 形 窗口 中 单 击 圆 锥 曲面 。 

展示 在 “平面 ”选项 组 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 关 ， 在 图 形 窗 口中 选择 一 个 相 切 于 缠绕 
面 的 基准 平面 或 平 的 面 ， 如 图 3-43 所 示 。 

园 在 “设置 ”选项 组 中 确保 勾 选 “关联 ” 复 选 枉 ， 在 “切割 线 角度 ”文本 框 中 设置 切 
割 线 角度 为 180deg， 接 受 默认 的 距离 公差 和 角度 公差 。 切 割 线 角 度 是 指 切 线 绕 圆 锥 或 圆柱 轴 
的 旋转 角度 〈0" 一 360。 )。 

医 允 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 完成 创建 缠绕 曲线 特征 ， 如 图 3-44 所 示 ( 图 中 隐藏 了 原 
始 曲线 和 基准 坐标 系 )。 























图 3-43 ”选择 相 切 于 缠绕 面 的 基准 平面 图 3-44 ”创建 缠绕 曲线 特征 
可 以 继续 在 该 范例 中 单 击 “ 缠 绕 /展开 曲线 ”按钮 时， 选择 “展开 ”类 型 选项 并 进行 相 








应 的 操作 以 将 缠 纸 曲线 从 圆锥 面 展开 到 一 个 平面 上 。 


0 在 面 上 偏 置 曲线 


使 用 “在 面 上 偏 晤 曲线 ”按钮 仿 ， 可 以 沿 曲 线 所 在 的 面 仿 重 曲线 。 该 仿 置 曲线 可 以 
是 关联 的 或 非 关 联 鸭 ， 并 且 位 于 距 现 有 曲线 或 亡 截面 的 指定 距离 处 。 在 面 上 侦 置 昌 线 可 
以 使 用 不 同 的 间距 方法 ， 可 以 填充 曲线 之 间 的 则 际 ， 同 时 也 可 以 对 所 选 面 边界 进行 
修士。 

要 在 面 上 仿 营 曲线 ， 则 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “ 在 和 面 
上 偶 置 曲线 ”按钮 零 ， 打 开 网 3-45 所 示 的 “在 而 上 仿 置 曲线 ”对 话 框 。 从 “类 型 ”选项 
组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “和 恒定 ”选项 或 “可 变 ” 选 项 。 其 中 ,“ 和 恒定 ”选项 用 于 
生成 与 面 内 原始 曲线 具有 恒定 偏 置 距离 的 曲线 ;“ 可 变 ” 选 项 则 用 于 指定 与 原始 曲线 上 点 
位 置 之 间 的 不 同 距 离 来 在 面 中 创建 可 变 曲 线 。 接 着 为 新 集 选 择 要 偏 置 的 曲线 / 边 ， 为 偏 置 
选择 面 或 平面 ， 并 设置 其 他 所 需 的 选项 及 参数 ， 如 设置 俩 置 方向 、 俩 置 方法 、 圆 角 方 
法 、 修 前 和 延伸 俩 置 曲线 选项 等 。 最 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 即 可 完成 在 
和 面 上 偶 置 曲线 操作 。 

使 用 “在 耐 上 偏 置 曲线 ”按钮 习 创 建 偏 置 曲线 的 典型 示例 如 图 3-46 所 示 ， 其 中 
图 3-46a 所 示 为 在 面 上 创建 恒定 仿 置 的 曲线 ， 图 3-46b 所 示 为 在 面 上 创建 具有 可 变 俩 置 距离 
的 曲线 。 
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争 显示 快捷 方式 











面 或 平面 
* 选择 面 或 平面 (0) 
方向 和 方法 
偏 置 方向 

偏 置 方法 

便 圆 尖 角 

国 角 
修剪 和 延伸 偏 置 曲线 
有 人 回 在 戴 面 内 修剪 至 逢 此 


回 关联 网 在 截面 内 延伸 至 彼此 
口 从 曲线 自动 判断 体 的 面 门 修剪 至 面 的 边 
曲线 拟 合 三 次 - 门 延伸 至 面 的 边 
连结 曲线 加 移 除 偏 置 曲线 内 的 自 相交 
公差 [0. 0010] 
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mn Vv 


[ 确定 |[ 应 用 | 全 取消 本 

















修剪 和 延伸 偏 置 曲线 
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3-45 “在 向 上 偏 量 曲线 ”对 话 框 





选择 要 偏 置 的 曲线 / 边 选择 要 偏 置 的 曲线 / 边 





a) b) 
图 3-46 典型 图 例 ， 生 成 曲面 上 偏 置 曲线 
a) 创建 恒定 偏 置 的 面 上 曲线 b) 创建 可 变 偏 置 的 面 上 曲线 


着用 其 他 派生 的 曲线 


在 功能 区 的 “曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 更 多 ”按钮 以 打开 “更 多 ” 库 列 表 ， 其 中 有 一 个 
“派生 的 曲线 ” 库 ， 该 库 提 供 了 以 下 用 于 创建 其 他 派生 曲线 的 工具 按钮 。 
“ 圆 形 圆 角 曲线 ”按钮 过: 创建 两 个 曲线 链 之 间 局 域 指定 方向 的 圆 形 圆 角 曲线 。 
“连结 曲线 ”按钮 开 : 将 曲线 链 连 接 在 一 起 以 创建 单个 样 条 曲线 。 
“ 重 化 曲线 ”按钮 于 : 从 曲线 链 创建 一 串 最 佳 拟 合 直线 和 圆 弧 。 
“抽取 曲线 ”按钮 中 : 从 体 的 边 和 面 创建 曲线 。 
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@ “抽取 虚拟 曲线 ”按钮 裔 : 从 面 旋转 轴 、 倒 圆 中 心 线 和 虚拟 交 线 创建 曲线 。 

@ “曲线 倒 斜 角 ” 控 钮 中 : 对 两 条 共和 面 的 直线 或 曲线 乙 间 的 尖 角 进行 倒 矢 角 。 

这 上 坚 其 他 派生 曲线 的 创建 方法 都 较为 傈 单 ， 在 此 不 作 深 入 介绍 ， 而 是 给 读者 留 作 读 外 研 
习 任 务 。 


3.3 ”编辑 曲线 


编辑 曲线 的 操作 主要 包括 “ 修 可 曲线 "“X 成 形 ”“ 曲线 长 度 ”“ 光 顺 样 条 ”“ 模 板 成 型 ” 
“分 割 曲线 ”“ 编 辑 曲 线 参 数 ”"“ 修 酌 抛 角 ”“ 编 辑 加 角 ” 和 “ 拉 长 曲线 ”等 。 其中,“X 成 
”用 于 编辑 样 条 和 曲面 的 极点 、 定 义 挟 ， 本 书 特意 将 “X 成 形 ” 放 到 后 面 草 市 的 曲面 编辑 


部 分 进行 介绍 。 


ES 作 六 曲线 


可 以 修 瘟 或 延伸 曲线 到 选 定 的 边界 对 象 ， 其 方法 是 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “编辑 曲 
线 ” 组 中 单 击 “ 人 修剪” 按钮 含 ， 打 开 图 3-47 所 示 的 “修剪 曲线 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 选 
择 要 修 盘 的 曲线 ， 设 置 要 修 胡 的 端 氮 ， 接 痢 选 择 对 象 或 指定 平面 定义 边界 对 象 1， 如 来 需要 
可 指定 边界 对 象 2， 在 “交点 ”选项 组 中 设置 方向 选项 (可 供 选 择 的 有 “最 短 的 3D 距离 ” 
“相对 于 WCS”“ 沿 一 矢量 方 同 ”和 “ 沿 屏 硕 焉 自 方 向 ”) 和 方法 选项 等 ,在 “设置 ”选项 组 
中 设置 关联 、 输 入 曲线 、 曲 线 延 伸 等 方面 的 选项 ， 然 后 单 击 “ 硝 定 ” 按 钮 ， 从 而 将 所 选 曲线 
修剪 或 延伸 到 选 定 的 边界 对 象 。 














































































































od 修剪 曲线 [5 |X 
要 修剪 的 曲线 和 | 
要 修剪 的 端点 
边 办 对象 1 
对 象 
* 选择 对 象 〈0) 
边 跟 对象 2 人 
对 象 选择 对 象 ”ba 
Re 日 下 站 
选择 对 象 〈0) 轩 | 钊 ] 天 本 设置 
于 
交点 全 由/[ 沿 一 天 得 方 站 加 关联 
方向 [相对 于 Wcs [| | 沿 屏幕 得 直 方向 输入 曲线 
方法 曲线 延伸 
- | | 用 户 正 六 口 修剪 边 界 对 象 
设置 ye OO 
= 回 保持 选 定 边界 对 象 
[取消 一 网 自动 选择 递 进 














图 3-47 “ 修 盘 曲线 ”对 话 杠 


EE 曲线 长 度 | 

使 用 “曲线 长 度 ” 编 辑 工具 命令 ， 可 以 在 曲线 的 每 个 疹 点 处 延伸 或 盎 短 一 段 长 度 ， 或 使 
其 达到 一 个 总 曲线 长 。 下 面 结合 示例 介绍 编辑 曲线 长 度 的 操作 步 桑 。 

9 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “编辑 曲线 ”组 中 单 击 “ 曲 线 长 度 ” 按 钮 几 ， 系 统 弹 
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出 “曲线 长 度 ” 对 话 框 。 
3 选择 要 更 改 长 度 的 曲线 。 
匀 在 “延伸 ”选项 组 中 ， 从 “长 度 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “全 部 ”或 “ 增 量 ”， 在 
“ 侧 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 选项 来 定义 延伸 侧 〈 曲 线 向 哪个 方向 延伸)， 在 “方法 ”下 拉 列 (CO) 
表 框 中 选择 所 需 的 一 种 延伸 方法 。 
当 从 “长 度 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “全 部 ”选项 时 ， 延 伸 侧 可 以 为 “对 称 ”“ 起 点 ”或 
“终点 ” 并 在 “限制 ”选项 组 中 设置 长 度 总 量 ， 如 图 3-48 所 示 ; 当 从 “长 度 ” 下 拉 列 表 框 
中 选择 “ 增 量 ”选项 时 ， 延 伸 侧 可 以 为 “起 点 和 终点 ”或 “对 称 ” 在 “限制 ”选项 组 中 设 
置 开 始 限制 值 和 结束 限制 值 ， 限 制 值 为 负 时 缩短 曲线 长 度 ， 而 限制 值 为 正 时 则 延伸 曲线 长 
度 ， 如 图 3-49 所 示 。 
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图 3-48 ”编辑 曲线 长 度 (1) 图 3-49 编辑 曲线 长 上 度 (2) 


外 3 在 “设置 ”选项 组 中 确定 “关联 ” 复 选 框 的 状态 ， 设 置 “ 输 入 曲线 ”的 处 理 选项 ， 
在 “公差 ”文本 框 中 设 定 公 差 。 
色 在 “曲线 长 度 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 


寺 人 各 光 顺 样 条 


光 顺 样 条 操作 是 指 通过 最 小 化 曲率 大 小 或 曲率 变化 来 移 除 样 条 中 的 小 缺陷 。 

在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “编辑 曲线 ”组 中 单 击 “ 光 顺 样 条 ”按钮 至 ， 系 统 弹 出 
图 3-50 所 示 的 “ 光 顺 样 条 ”对 话 框 。 该 对 话 框 提供 了 两 种 类 型 选项 ， 即 “曲率 ”和 “曲率 
变化 ” 可 选择 其 中 一 种 类 型 选项 。 接 独 选 择 要 光 顺 的 曲线 ， 系 统 会 根据 实际 情况 弹出 一 个 
对 话 框 警告 :“ 此 操作 从 曲线 特征 中 移 除 参数 ， 要 继续 吗 ? ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 以 继续 此 操 
作 ， 此 时 所 选 样 条 曲线 上 显示 两 个 表示 开始 点 和 终止 点 的 小 球 ， 以 及 出 现 一 个 指示 光 顺 结果 
《最 大 偏 送 ) 的 箭头 ， 如 图 3-51 所 示 。 在 “ 光 顺 样 条 ”对 话 框 中 分 别 设置 光 顺 限制 位 置 、 约 
束 选 项 、 光 顺 因子 、 百 分 比 参 数 。 其 中 ， 在 “约束 ”选项 组 中 可 以 分 别 为 开始 位 置 和 结束 位 
置 选择 “GO (位 置 )”“G1〔( 相 切 )”“G2〔 曲 率 )” 和 “G3〔 流 )” 这 些 约束 选项 中 的 一 种 。 
在 更 改 相关 选项 和 参数 的 过 程 中 ， 注 意 观 察 光 顺 样 条 最 大 偏差 的 变化 情况 。 
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3-50 “ 光 顺 样 条 ”对 话 框 3-51 ” 光 顺 样 条 





天 天 和 模板 成 型 


使 用 “模板 成 型 ”功能 ， 可 以 变换 样 条 的 当前 形状 以 匹配 模板 样 条 的 形状 特性 ， 即 可 以 
从 原始 样 条 的 当前 形状 变换 样 条 ， 使 乙 同 模板 样 条 的 形状 特性 相 匹配 ， 同 时 剑 留 原始 样 条 的 
起 点 与 终点 。“ 模 板 成 型 ”操作 示例 如 图 3-52 所 示 ， 下 面 以 该 示例 〈 配 套 的 练习 文件 为 
“bc 3 _ mbcx.prt”) 来 介绍 如 何 使 用 模板 样 条 来 修改 现 有 样 条 的 形状 。 


要 成 型 的 样 条 编辑 后 的 结果 曲线 
Ye a 


3-52 “模板 成 型 ”操作 示例 
全 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “编辑 曲线 ”组 中 单 击 “模板 成 型 ”按钮 避 ， 打 开 
图 3-53 所 示 的 “模板 成 型 ”对 话 框 。 
园 “选择 步 又 ”选项 组 中 的 “要 成 型 的 样 条 ”按钮 国 处 于 活动 状态 ， 在 图 形 窗口 中 选 
择 要 成 型 的 样 条 ， 如 图 3-54 所 示 。 选 择 好 要 成 型 的 样 条 时 ， 临 时 箭头 显示 在 所 选 对 象 的 近 
交点 以 表示 成 型 操作 的 开始 方 回 。 


















峡 整修 曲线 问 编辑 副本 








3-54 选择 要 成 型 的 样 条 
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了 单 击 鼠标 中 键 以 前 进 到 “模板 样 条 ” 固 选 择 步 又 〈 也 可 以 在 “模板 成 型 ”对 话 框 中 
单 击 “ 模 板 样 条 ”按钮 后 )， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 图 3-55 所 示 的 样 条 作为 模板 样 条 。 

医 史 在 “模板 成 型 ”对 话 框 中 确保 勾 选 “整修 曲线 ” 复 选 框 ， 并 取消 色 选 “编辑 副本 ” : 
复 选 枉 。“ 整 修 曲 线 ” 复 选 框 用 于 强制 样 条 成 型 以 同 模板 样 条 的 次 数 与 分 段 相 匹配 ;“ 编 辑 副 
本 ” 复 选 框 则 用 于 你 持原 始 样 条 不 发 生 更 改 ， 并 编辑 副本 。 | 

色 在 “模板 成 型 ”对 话 框 中 拖 动 滑 块 以 更 改 样 条 的 形状 ， 注 意 观察 拖 动 过 程 中 样 条 形 
状 的 变化 。 在 本 例 中 将 滑 芯 从 左 侧 一 直 拖 到 右 侧 的 适当 位 置 处 ， 如 图 3-56 所 示 。 














es | 
[确定 | 应 用 | [取消 -| 





图 3-55 ”选择 模板 样 条 图 3-56 ” 拖 动 滑 块 以 更 改 样 条 的 形状 

区 弛 单 击 “模板 成 型 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 
分 着 曲线 

可 以 将 曲线 分 割 成 多 段 ， 其 方法 如 下 。 

在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 分 制 曲线 ”按钮 半 ， 打 开 图 3-57 所 示 
的 “分 割 曲 线 ” 对 话 框 。 

区 3 选择 要 分 割 的 曲线 。 对 于 选 定 的 某 些 曲线 ，NX 系统 会 弹出 图 3-58 所 示 的 对 话 框 来 
提示 用 户 ， 单 击 “ 是 ”按钮 。 


类 型 


















半 按 边 卉 对 象 
人 || | 片 弧 长 段 数 
在 结 点 处 
BE | 7 


入 | | 显示 快捷 方式 多 创建 参数 将 从 曲线 被 移 除 。 
2 要 继续 吗 ? 









































图 3-57 “分 割 曲 线 ” 对 话 框 图 3-$8 ”提示 信息 
儿 3 设置 分 制 类 型 及 其 相应 的 参数 。 分 割 类 型 可 以 有 “等 分 段 ”“ 按 边界 对 象 “ 弧 长 段 
数 ”“ 在 结 点 处 ”和 “在 抛 角 上 ”。 例 如， 选择 “等 分 段 ”分 割 类 型 ， 接 厦 在 “上 段 数 ” 选 项 组 
中 ， 从 “分 段 长 度 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “等 参数 ” 并 在 “ 段 数 ”文本 框 中 设置 所 需 的 段 数 。 
已 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 即 可 将 所 选 曲 线 分 割 成 设 定 的 若干 段 。 
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RR 编辑 曲线 参数 


使 用 “编辑 曲线 参数 ”工具 命令 ， 可 以 编辑 大 多 数 曲线 类 型 的 参数 。 在 功能 区 “曲线 ” 








选项 卡 中 单 击 “更 多 ”|“ 编 辑 曲线 参数 ”按钮 名 时 ， 系 
统 弹 出 图 3-59 所 示 的 “编辑 曲线 参数 ”对 话 框 ， 接 看 
选择 要 编辑 的 曲线 ， 系 统 会 根据 选择 曲线 特征 的 类 型 不 
同 ， 弹 出 不 同 的 对 话 框 来 供用 户 编 辑 曲 线 参数 。 例 如 ， 
选择 建 模 空间 中 的 条 椭圆 特征 ， 系 统 将 弹出 图 3-60 所 
示 的 “编辑 椭圆 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 编辑 该 椭圆 特征 
的 长 半 轴 、 短 半 轴 、 起 始 角 、 终 止 角 和 旋转 角度 这 些 
参数 。 


3.3.7 


修剪 拐角 是 指 修剪 两 个 曲线 至 它们 的 公共 交点 以 形 
成 扔 角 。 要 进行 修 慢 殷 角 操作 ， 那 么 在 功能 区 “曲线 ” 
选项 卡 中 单 击 “更 多 ”|“ 修 元 殷 角 ”按钮 宁 ， 弹 出 “ 修 
勇 扔 角 ” 对 话 框 ， 接 看 选择 要 修 勇 的 毛 角 《注意 鼠标 指 
针 选 择 位 置 ， 系 统 会 在 选择 球 半 径 内 寻找 形成 扔 角 的 两 
条 曲线 ， 人 否则 将 弹出 一 个 对 话 框 警示 在 选择 球 半径 内 找 
不 到 两 条 曲线 )。 当 找到 了 两 条 东 些 曲线 时 ，NX 软件 会 警 




















可 | 编辑 曲线 参数 5 [x 


要 编辑 的 曲线 








“编辑 曲线 参数 ”对 话 框 


图 3-59 









[00. 0000 
| 50. 0000) 
[_0. 0000) 
[380. 0000) 
[30. 0000 


证 本 应 用 ER 


图 3-60 “编辑 椭圆 ”对 话 框 


告 将 移 除 高 完 显 示 曲 线 的 创建 参数 ， 此 时 单 击 “ 否 ”按钮 将 取消 操作 不 再 继续 ， 而 单 击 


“是 ”按钮 则 继续 完成 修 丁 抛 角 操 作 。 
修 柄 扎 角 操作 的 典型 图 解 示 例如 图 3-61 所 示 。 


中 
更 多 
曲线 


派生 的 曲线 

池 图 形 图 前 曲线 实 简化 曲线 
册 抽取 曲线 
编辑 曲线 






思 起 形 
层 抛物 线 


名 多 边 形 

忒 观 曲 线 

乐 连结 曲线 
的 抽取 虚拟 曲线 “曲线 倒 笠 角 


分 划 曲 线 
| 编辑 图 角 


司 编辑 曲线 参数 让 修 加 拐角 
留 拉 长 曲线 


全 修 画 摘 角 其 
关闭 修 轩 拐角 


图 3-61 





关闭 收 葛 拐角 
es 





右 单 击 “ 修 剪 拐角” 按 和 





加 元 成 修 栗 拐角 


修 慢 按 角 的 典型 图 解 示 例 
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EX 编辑 圆 角 


在 NX 建 模 空间 中 可 以 编辑 现 有 圆 角 曲 线 〈 如 属于 派生 曲线 范畴 的 圆 形 圆 角 曲 线 )， 其 
方法 是 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 更 多 ”| “编辑 圆 角 ” 按 钮 中， 弹出 图 3-62 所 示 的 人) 
“编辑 贺 角 ”对 话 框 ， 从 中 选择 修 前 方法 ， 即 单 击 “ 自 动 修 前 ”按钮 “手工 修 剪 ” 按 钮 或 
“不 修剪 ”按钮 ， 接 着 根据 提示 选择 要 编辑 的 对 象 〈 可 以 按 逆 时 针 方向 选择 要 编辑 的 对 象 ， 

以 保证 新 的 圆 角 以 正确 的 方向 生成 )， 以 及 编辑 圆 角 参 数 ， 如 图 3-63 所 示 。 






































仿 | 编辑 图 角 EB3 半 得 [0 
默认 半 和 醋 
王 到 一 加 模 坟 的 
到 轿 园 角 
| 不 修剪 | 同 新 的 中 心 | 
[ 返回 |[ 取消 | [确定 二 | 返回 || 职 消 | 

















图 3-62 “编辑 加 角 ” 对 话 框 图 3-63 ”编辑 圆 角 半径 参数 


锯 久 四 拉 长 曲线 | 

拉 长 曲线 是 指 在 拉 长 或 收缩 选 定 直线 的 同时 移动 几何 对 象 。 需 要 注意 的 是 ， 拉 长 曲线 可 
用 于 除草 图 组 、 组 件 、 体 、 面 和 边 以 外 的 所 有 对 和 象 类 型 。 

拉 长 曲线 的 操作 方法 较为 简单 。 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 拉 长 曲线 ” 
按钮 汞 ， 弹 出 图 3-64 所 示 的 “ 拉 长 曲线 ”对 话 框 ， 接 着 





























选择 要 拉 长 的 曲线 对 象 ， 以 及 在 “ 拉 长 曲线 ”对 话 框 中 四 BP 
设置 XC 增 量 、YC 增 量 和 ZC 增 量 来 移动 或 拉 长 曲线 对 “Yc 增 量 站 ooo0 
象 。 如 果 在 “ 拉 长 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 到 点 ” 按 RE 
钮 ， 则 弹出 “点 ”对 话 框 (点 构造 器 )， 利 用 “点 ”对 话 Fg 
框 〈 点 构造 器 ) 分别 定义 参考 点 和 目标 点 。 如 果 在 “ 拉 : 
长 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 重 置 值 ”按钮 ， 则 可 将 XC 增 ETEE 








量 、YC 增 量 和 ZC 增 量 的 值 重 置 为 对 认 值 零 。 如 条 在 
“ 拉 长 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “撤销 ”按钮 ， 则 将 曲线 对 象 图 3-64 “ 拉 长 曲线 ”对 话 框 
恢复 到 之 前 的 状态 。 


3.4 3D 曲线 综合 设计 范例 


本 节 介 绍 一 个 在 模型 空间 中 创建 3D 曲线 的 综合 设计 范例 ， 要 完成 的 曲线 效果 如 图 3-65 
所 示 。 在 该 综合 设计 范例 中 ， 主 要 应 用 了 “在 任务 环境 中 绘制 惠 网 ”“ 组 合 投影 ”“ 直 线 ” 
“桥接 曲线 ”“ 连 结 曲线 ”“ 镜 像 曲线 ”“ 点 ”和 “艺术 样 条 ”这 些 曲线 工具 命令 。 本 绽 合 设计 
汇 例 有 基体 的 操作 步 又 如 下 。 
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3-65 3D 曲线 综合 设计 范例 完成 的 曲线 效果 


步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 

和 按 (CtrI+N)〉 快 捷 键 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

园 在 “模型 ”选项 卡 “ 模 板 ” 选 项 组 的 模板 列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 
“新 文件 名 ”选项 组 的 “名 称 ” 框 中 输入 “bc 3 qxfl.prt”， 并 自行 指定 要 保存 到 的 文件 夹 目 
录 路 径 。 

攻 昌 在 “新 建 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步 又 2 在 任务 环境 中 绘制 草图 1。 

医 且 在 功能 区 切换 至 “曲线 ”选项 卡 ， 单 击 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”按钮 有 局 ， 弹 出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 从 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 从 “草图 平 
面 ”选项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 ”选项 ， 在 图 形 窗 口中 选择 YZ 平 
面 (YC-ZC 坐标 面 ) 作为 草图 平面 ， 如 图 3-66 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 草图 任 
务 环境 中 。 

好 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 “ 圆 弧 ” 按 钮 人 只， 绘制 图 3-67 所 示 








的 两 段 圆 踊 ， 则 两 段 圆 弧 在 连接 点 处 相 切 。 


吝 | 创建 草图 时 | 本 









回 创建 中 间 基 准 csYS 
回 关联 原点 
口 投影 工作 部 件 原点 





-=]rzel 


3-66 ”指定 章 图 平面 3-67 ”绘制 相 切 圆 弧 
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鲍 单 击 “ 完 成 ”按钮 贤 

步骤 3 在 任务 环境 中 绘制 草图 2。 

攻 呈 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 在 任务 环境 中 绘制 草图 ”按钮 脱 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 ， 从 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 从 “草图 平面 ”选项 组 
的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 在 图 形 窗 口中 选择 YZ 平面 (YC-ZC 
坐标 面 ) 作为 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 任务 环境 中 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 “ 圆 弧 ” 按 钮 下， 绘制 图 3-68 所 示 
的 一 段 圆 弧 作 为 草图 2 对 象 的 图 形 ， 注 意 该 圆 弧 两 个 端点 所 在 的 位 置 。 

鲍 单 击 “ 完 成 ”按钮 贤 

步骤 4 在 任务 环境 中 绘制 草图 3。 

攻 晴 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 在 任务 环境 中 绘制 草图 ”按钮 胶 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 ， 从 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 从 “草图 平面 ”选项 组 
的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 在 图 形 窗 口中 选择 XY 平面 (XC-YC 
坐标 面 ) 作为 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 任务 环境 中 。 

芭 邓 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 “ 圆 弧 ” 按 钮 从 ， 绘 制图 3-69 所 示 
的 相 接 且 相 切 的 两 段 圆 弧 。 
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ee a 
\ 
图 3-68 ”绘制 草图 2 图 3-69 ”绘制 草图 3 





3 单 击 “ 完 成 ”按钮 芭 

步骤 5 组 合 投影 。 

和 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “ 组 合 投影 ”按钮 下， 弹出 
“组 合 投 影 ” 对 话 框 。 

外 3 选择 草图 2 圆 弧 作 为 要 投影 的 第 一 个 曲线 链 〈 曲 线 1)。 

在 “曲线 2” 选 项 组 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 圈 ， 选 择 草图 3 曲线 作为 要 投影 的 第 二 
个 曲线 链 ， 注 意 第 一 个 曲线 链 《〈 曲 线 1) 和 第 二 个 曲线 链 《〈 曲 线 2) 的 起 点 方向 要 一 致 ， 
如 图 3-70 所 示 。 
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四 在 “投影 方向 1” 选 项 组 的 “投影 方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “和 对 直 于 曲线 平面 ” 选 
项 ， 在 “投影 方 同 2” 选 项 组 的 “投影 方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “垂直 曲线 平 血 ”选项 ， 在 
“设置 ”选项 组 中 义 选 “关联 ” 复 选 杠 ， 从 “输入 曲线 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “你 留 ” 选 项 ， 
从 “曲线 拟 合 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “三 次 ”选项 。 

多 在 “组 合 投影 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 一 条 曲线 如 图 3-71 所 示 。 此 
时 ， 可 以 通过 右键 快捷 方式 将 草图 2 和 草图 3 隐 蔚 。 























| 
经 过 “组 台 投 影 " 生成 的 一 条 曲线 








图 3-70 选择 要 投 影 的 曲线 1 和 曲线 2 图 3-71 组 合 投影 得 到 新 曲线 


步骤 6 沿 着 XC 轴 负 方向 创建 两 条 直线 。 

二 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 下 ， 弹 出 “直线 ” 
对 话 框 。 

园 从 “起 点 ”选项 组 的 “起 点 选项 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “点 ”选项 ， 选 择 草 图 1 
曲线 的 一 个 端点 作为 新 直线 的 起 点 ， 从 “终点 或 方向 ”选项 组 的 “终点 选项 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “xc 沿 着 XC”， 在 “支持 平面 ”选项 组 的 “平面 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 平 
面 ”， 在 “限制 ”选项 组 的 “起 始 限 制 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “在 点 上 ”选项 ， 起 点 限制 距离 
值 为 0， 从 “终止 限制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 值 ” 选 项 ， 设 置 终 止 限制 距离 值 为 -20， 如 
图 3-72 所 示 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 完 成 绘制 一 条 直线 对 象 。 





























音 | 直线 可 | 爱 
起 点 A 
起 点 选项 | 十 点 Ea 
W 选择 点 (1) 回国 | 
护 点 或 方向 A 
终点 选项 
麦 持平 面 
平面 选项 
限制 A 
起 始 限制 在 点 上 了 
下 高 eT 
终止 限制 站 国 
距离 F255 mm 罗 

设置 A 
陪 关联 
延伸 至 视图 边 轩 Ea 





后 两 二 本 厂 应 用 -] 厂 职 测 -] 











图 3-72 ”绘制 一 条 直线 对 象 〈 直 线 1) 

















图 3-73 ”绘制 男 一 条 直线 对 象 〈 和 直线 2) 


轩 完成 两 条 直线 对 象 后 关闭 “直线 ”对 话 框 。 

步骤 7 创建 桥接 曲线 1。 

国 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “ 桥 接 曲线 ”按钮 踊 ， 打 开 
“桥接 曲线 ”对 话 框 。 

园 在 “起 始 对 象 ”选项 组 中 选择 “截面 ” 单 选 按钮 ， 接 着 选择 直线 1 作为 起 始 对 象 ， 
并 注意 设置 起 始 对 象 的 方向 如 图 3-74 所 示 。 

鲍 在 “终止 对 象 ”选项 组 中 默认 选择 “截面 ” 单 选 按钮 ， 单 击 该 选项 组 中 的 “曲线 ” 
按钮 国 ， 选 择 由 “组 合 投影 ”方法 产生 的 曲线 定义 终止 对 象 ， 如 图 3-75 所 示 。 利 用 “连续 
性 ”选项 组 的 “开始 ”选项 卡 和 “结束 ”选项 卡 分 别 为 桥接 曲线 开始 位 置 和 结束 位 置 设 定 连 
续 性 选项 和 参数 。 两 者 连续 性 均 为 “G1 ( 相 切 )” 位 置 类 型 均 为 “ 弧 长 百分比 ”， 弧 长 百 分 
比 的 值 均 为 0， 方向 也 均 为 “ 相 切 ”。 




















终止 对象 二 
加 圾 面 门 对 象 门 基准 门 矢量 
音 | 桥接 曲线 选择 曲线 (2) [ha 
反问 Ea 
TT TT 1 
Et | CRT | NN 六 
| 连 络 性 [ac 国 | 
性 置 A | 
| 也 久 [Ett le) 
| | is Ea | 
| 回 吉 面 〇 对象 〇 基准 〇 矢量 z | = 
选择 曲线 0) = | 加 相 切 门 重 直 | 
| 反 向 民 | 本 ul 
图 3-74 指定 起 始 对 象 图 3-75 ”指定 终止 对 象 


外 3 在 “形状 控制 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 相 切 幅 值 ”选项 ， 开 始 值 为 
1， 结 束 值 为 1.5， 如 图 3-76 所 示 。 
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癌 合用 态 面 上 的 最 近 点 

距 高 公差 

向 定位 大 

日 速率 : 25% -站 一 
全 商定 本 三 应 用 | [取消 | 





图 3-76 ”设置 形状 控制 选项 及 其 参数 等 


3 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 桥接 曲线 1。 


步骤 8 创建 桥接 曲线 2。 
使 用 和 步骤 7 相同 的 方法 来 创建 桥接 曲线 2， 桥 接 曲 线 2 分 别 与 开始 对 象 和 终止 对 象 在 


扩 处 相 切 ， 其 形状 控制 方法 为 “ 相 切 幅 值 ” 开始 值 为 1， 结束 值 为 1.5， 如 图 3-77 所 示 。 


EI 加 


A 


[站 瑞 长 分 比 国 
bp BM 


心 





到 3-77 创建 桥接 曲线 2 


步骤 9 隐 矛 两 个 直线 对 象 。 
在 部 件 导 航 器 的 模型 历史 记录 下 选择 两 个 直线 对 象 ( 选 择 其 中 一 个 直线 对 象 后 ， 按 
《Shift〉 键 的 同时 在 选择 为 一 个 直线 对 象 ， 以 实现 多 选 )， 接 看 右 击 ， 弹 出 一 个 快捷 末 单 ， 如 


图 3-78 所 示 。 
区 3 从 该 快捷 菜单 中 选择 “隐藏 ”命令 ， 从 而 将 所 选 的 这 两 个 直线 对 象 在 图 形 窗口 中 隐 
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步骤 10 创建 连结 曲线 。 
和 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 中 单 击 “更 多 ”|“ 连 结 曲线 ”按钮 于 ， 弹 出 图 3-79 所 示 
的 “连结 曲线 ”对 话 框 。 





;| 图 部 件 导航 咒 
引 | 名称 
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图 绕 基准 坐标 系 (0) 
图 串 草 图 (1) “SKETC... 
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3-78 选择 要 隐藏 的 两 个 直线 对 象 3-79 “连结 曲线 ”对 话 框 


园 在 “选择 条 ”工具 栏 中 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 中 确保 选择 “ 相 切 曲线 ”在 图 
窗口 中 单 击 选择 要 连结 的 相 切 曲线 ， 如 图 3-80 所 示 。 

全 在 “连结 曲线 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 设置 输入 曲线 处 理 方式 和 输出 曲线 类 
型 ， 如 图 3-81 所 示 ， 其 中 输入 曲线 处 理 方式 为 “隐藏 ”输出 曲线 类 型 为 “常规 ”。 
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全 确定 本 [应 用 -] [ 取消- 





3-80 选择 要 连接 的 曲线 3-81 设置 输入 曲线 处 理 方式 和 输出 曲线 类 型 等 


园 在 “连结 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 

步骤 11 创建 镜像 曲线 。 

钱 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “ 镜 像 曲线 ”按钮 号 ， 弹 出 
“镜像 曲线 ”对 话 框 。 

好 选择 上 步骤 刚 创建 连结 曲线 作为 要 镜像 的 曲线 。 

鲍 在 “镜像 平面 ”选项 组 的 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 单 击 “ 平 
面 或 面 ”按钮 回 ， 接 着 选择 YZ 面 作为 镜像 对 称 面 ， 如 图 3-82 所 示 。 
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外 3 在 “设置 ”选项 组 中 多 选 “关联 ” 复 选 框 ， 从 “输入 曲线 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 保 
留 ” 选 项 。 
3 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 镜 像 曲 线 的 结果 如 图 2-83 所 示 。 











六 
[应 用 ] (取消 | 
3-82 ”指定 镜像 平面 3-83 ”镜像 曲线 的 结果 


步骤 12 创建 两 个 点 对 象 。 

国 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 “ 点 ”按钮 十 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

园 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “交点 ”选项 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 选择 XZ 面 
(XC-ZC 面 )， 单 击 鼠 标 中 键 以 切换 到 下 一 个 选择 状态 ， 选 择 图 3-84 所 示 的 曲线 作为 要 相交 
的 曲线 。 

医 允 确保 偏 置 选项 为 “无 >， 色 选 “ 关 联 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 从 而 创建 第 一 
个 点 对 象 〈 点 1)。 

医 使 用 同样 的 方式 ， 在 YZ 面 另 一 侧 的 曲线 上 创建 的 两 个 点 对 象 点 2)， 该 点 由 该 曲 
线 与 XZ 面相 交 而 产生 的 ， 如 图 3-85 所 示 。 





|[ 涉 交点 回 
曲线 、 曲 面 或 平面 | 
w 选择 对 象 (1) 


权 相 交 的 曲线 


[71.46540 [| 





“要 相交 的 曲线 





3-84 ”为 交点 1 选择 要 相交 的 曲线 3-85 ”完成 创建 两 个 对 象 对 象 
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步骤 13 通过 指定 点 创建 艺术 样 条 。 

和 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 “艺术 样 条 ”按钮 个 ， 弹 出 “艺术 样 
条 ”对 话 框 。 

区 引 在 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 点 ”选项 。 

外 在 上 边框 条 的 “选择 条 ”工具 栏 中 确保 选中 “ 现 有 点 ”按钮 由 和 “中 点 ”按钮 办， 

攻 依次 指定 点 A〈 点 1)、B (曲线 中 点 ) 和 C (点 2) 来 创建 一 条 艺术 样 条 ， 如 网 3-86 
所 示 ， 该 艺术 样 条 的 约束 连接 类 型 设 定 为 “无 ”。 

















w 指定 点 (3) 周章 
| 约束 A 

连续 类 型 巨 国 

指定 相 切 加 [ 同 
门 6 幅 信 

站 682 (半径 》 

列表 vy 
驳 数 化 v | 
制图 平面 v 
称 动 Ww 
于 人 情 ww 
设置 | 
窒 定 位 Ww 

仁 确定 和 3 | 应 用 || 了 骏 消 | 





图 3-86 指定 3 点 创建 一 条 艺术 样 条 曲线 


鸳 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 14 保存 文件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 加 ， 或 者 按 (Ctrl+S， 快 捷 键 ， 从 而 将 该 文 
件 保存 。 


3.5 本章 小 结 与 经 验 点 找 


在 NX 9.0 中 ， 曲 线 绘制 功能 是 很 强大 的 ， 除 了 平面 曲线 功能 外 ， 还 包括 在 模型 空间 中 
创建 3D 曲线 的 功能 。 本 章 首 先 介绍 如 何 创 建筑 见 的 曲线 特征 ， 接 看 介绍 多 种 派生 曲线 的 创 
建 方 法 ， 以 及 介绍 编辑 曲线 的 基础 与 进 阶 知识 ， 最 后 介绍 一 个 3D 曲线 综合 设计 范例 。 

向 匈 的 曲线 特征 主要 包括 点 、 直 线 、 圆 踊 、 圆 、 去 术 样 条 、 虹 旋 线 、 曲 面 上 的 曲线 、 一 
般 二 次 曲线 、 规 律 曲 线 、 拟 合 曲线 和 文本 等 。 而 派生 的 曲线 创建 工具 有 “ 偏 置 曲 线 ”“ 投 影 
曲线 ”“ 组 合 投影 ”“ 相 区 曲 线 ”“ 和 桥接 曲线 ”“ 等 参数 曲线 ”“ 镜像 曲线 ”“ 鹤 面 曲线 ”和 “在 
面 上 仍 置 曲 线 ” 等 。 在 “编辑 曲线 ”一 节 中 ， 则 介绍 了 “修剪 曲线 ”“ 曲线 长 度 ”“ 光 顺 样 
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条 ”“ 模 板 成 型 ”“ 分 割 曲线 ”“ 编辑 曲线 参数 ”“ 修 筋 扔 角 ”“ 编辑 圆 朋 ”和 “ 拉 长 曲线 ”这 
些 实用 知识 。 

读者 要 认 基 学习 好 本 前 的 知识 ， 尤 其 要 掌握 一 些 常 匈 基 本 曲线 、 各 类 派生 曲线 的 绘制 方 
法 ， 以 便 为 后 面 学 习 曲 面 设计 打下 扎实 基础 ， 这 是 因为 曲线 在 曲面 设计 中 是 很 重要 的 ， 有 时 
曲线 质量 的 好 坏 直 接 影 响 着 曲面 质量 的 好 坏 。 对 于 一 些 常 见 的 基本 曲线 ， 要 掌握 在 创建 过 程 
中 设置 支持 平面 的 方法 和 技巧 ， 以 让 该 基本 曲线 位 于 所 要 求 的 平面 上 。 这 些 都 是 经 验 之 谈 。 


3.6 思考 练习 


1) 如 何在 空间 中 建立 直线 特征 ? 

2) 简 述 螺旋 线 创建 方法 及 步 又， 可 以 举例 进行 说 明 。 

3) 如 何 创建 文本 曲线 ? 

4) 在 创建 乞 术 样 条 的 过 程 中 应 该 要 注意 哪些 细节 方面 ? 

5) 派生 的 曲线 主要 包括 哪些 ? 请 总 结 分 别 如 何 创建 这 些 派 生 的 曲线 。 

6)“ 投 影 曲线 ”与 “组 合 投 影 ” 在 功能 上 有 什么 弄 同 之 处 ? 

7) 想 一 想 在 本 章 学 习 了 哪些 用 于 编辑 曲线 的 命令 ? 

8) 上 机 操作 : 要 求 在 XC-YC 面 和 YC-ZC 面 上 各 创建 一 个 圆 弧 特征 ， 如 图 3-87 所 
示 ， 接 看 在 这 两 条 圆 弧 曲线 之 间 创 建 桥接 曲线 ， 再 创建 连结 曲线 且 隐 藏 诛 来 的 曲线 ， 效 打 
如 图 3-88 所 示 ， 最 后 将 连结 曲线 分 割 成 3 部 分 ， 还 可 进行 延伸 曲线 长 度 练习 。 


> 


Y 


J 


图 3-87 创建 两 个 圆 弧 特征 图 3-88 创建 连结 曲线 
































基准 特征 与 实体 建 模 基础 





本 章 导 读 : 


NX 9.0 具有 强大 的 三 维 实体 建 模 功 能 . 
本 章 先 概括 性 地 介绍 实体 建 模 的 应 用 概念 ， 接 着 分 别 介 绍 基 
过 





体 素 特 征 、 拉 伸 特 征 、 旋 转 特征 、 扫 掠 特征 和 布尔 操作 ， 最 后 通 六 
范例 来 使 读者 更 好 地 掌握 实体 建 模 的 一 般 思 路 、 方 法 与 设计 技巧 等 。 


一 个 综 


4.1 实体 建 模 应 用 概念 


在 NX 9.0 中 ， 提 供 了 强大 的 实体 建 模 功能 。 用 户 可 以 使 用 NX 9.0 灵活 地 进行 实体 建 模 
工作 ， 包 括 创 建 所 需要 的 基准 特征 (基准 特征 通常 用 来 辅助 创建 和 定位 其 他 特征 )、 设 计 特 
征 和 细节 特征 等 。 

设计 特征 包括 体系 特征 、 拉 伸 特 征 、 旋 转 特 征 和 标准 成 形 特征 等 。 体 系 特 征 是 一 个 基本 
解析 形状 的 实体 对 象 ， 它 本 质 上 是 可 分 析 的 ， 常 用 来 作为 实体 建 模 的 初期 “ 毛 坏 ”形状 ， 此 
类 特征 的 创建 方法 较为 蚀 单 ， 即 只 需要 根据 提示 输入 相关 参数 即 可 建立 模型 ， 故 其 建 模 效率 
较 蝇 。 常 见 的 体系 特 征 有 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 和 球体 等 。 而 标准 成 形 特征 主要 包括 孔 、 凸 
台 、 脆 体 、 垫 块 、 巴 起 、 侦 置 吓 起 、 键 槽 、 槽 、 篇 板 、 螺 纹 和 三 角形 加 强 筋 等 。 

细 市 特征 需要 在 已 有 模型 基础 上 才能 创建 ， 包 括 各 类 倒 加 、 抛 角 、 倒 和 斜 角 、 披 模 和 拔 柑 
体 等 特征 。 

在 NX 9.0 中 ， 构 建 实 体 对 象 的 方法 很 多 ， 例 如 通过 拉 伸 、 旋 转 或 扫 掠 草图 可 以 以 专门 
方式 创建 具有 复杂 几何 体 的 实体 关联 特征 ， 使 用 体系 特征 工具 也 可 以 创建 一 些 简 单 的 几何 实 
体 〈 如 长 方 体 、 圆 柱 体 、 球 体 和 圆锥 体 等 )， 可 以 根据 设计 需要 在 实体 特征 或 实体 模型 上 创 
建 一 些 标准 成 形 特征 〈 如 孔 、 脆 体 、 垫 岂 和 键 述 等 )， 也 可 以 对 相关 几何 体 进行 布尔 组 合 操 
作 ( 求 交 、 求 破 和 求 和 ) 以 获得 所 二 的 实体 模型 效果 ， 并 可 以 设计 模型 的 实体 精细 结构 〔 如 
边 经 倒 角 、 倒 贺 、 和 面倒 贺 、 拔 模 和 偏 置 等 ;。 在 NX 9.0 中 创建 好 所 需 的 三 维 实体 造型 和 结构 
之 后 ， 可 以 对 创建 的 实体 模型 进行 泻 染 和 修饰 ， 可 以 对 三 维 模型 进行 相应 的 分 机 、 仿 真 模拟 
等 。 这 些 可 谓 是 实体 建 模 的 典型 轧 路， 当然 在 建 模 之 前 应 该 要 根据 设计 要 求 定义 建 模 策略 ， 
分 析 醒 型 要 采用 实体 形式 还 是 采用 户 体 〈 曲 面 ) 形式 。 实 体 提 供 体积 和 质量 的 明确 定义 ， 而 
片 体 〈 曲 面 ) 则 没有 质量 等 物理 特性 ， 不 过 片 体 〈 曲 面 ) 可 以 用 作 实 体 模 型 的 修剪 工具 等 。 
通 冲 大 多 数 便 型 首选 实体 形式 来 建 便 。 
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对 于 初学 者 来 说 ， 还 要 大 致 了 解 NX 9.0 的 以 下 两 种 建 模 模 式 ( 如 果 没 有 特别 说 明 ， 本 
书 在 介绍 相关 设计 时 默认 使 用 “历史 记录 ”模式 。 有 关 这 两 种 建 模 模式 的 切换 主见 本 书 的 同 
步 建 模 划 六)。 

@ “历史 记录 ”模式 :“ 历 史记 录 ” 模 式 利用 显示 在 部 件 导 航 帮 中 的 有 次 序 的 特征 线性 
树 来 建立 与 编辑 模型 ， 尤 其 适用 于 创新 产品 中 的 部 件 设 计 。 如 果 预 计 参 数 会 及 生 
更 改 ， 则 使 用 “历史 记录 ”模式 来 对 部 件 进行 建 模 工 作 。“ 历 史记 录 ” 模 式 是 在 
NX 中 进行 设计 的 主要 模式 。 在 “历史 记录 ”模式 下 工作 ,创建 特 征 时 系统 会 你 
持 它 们 之 间 的 参数 关联 ， 例 如 在 创建 革 图 并 进行 拉 伸 时 ， 系 统 会 保持 从 齐 图 到 拉 伸 
特征 的 关联 。 
“无 历史 记录 ”模式 :“ 无 历史 记录 ”模式 提供 一 种 没有 线性 历史 的 设计 方法 ， 仅 强 
调 修 改 模型 的 当前 状态 ， 并 用 同步 关系 维护 存在 于 模型 中 的 几何 条 件 ， 特 征 操作 历 
史 将 不 被 储 存 。 “无 历史 记录 ”模式 适用 于 概念 设计 ， 例 如 在 模型 设计 时 不 知道 可 能 
会 及 生 哪 坚 关 型 的 更 改 。 通 凋 ， 此 模式 与 同步 建 醒 命令 结合 使 用 。 


4.2 ”基准 特征 


基准 特征 主要 用 来 为 其 他 特征 提供 放置 和 定位 参考 。 基 准 特 征 主要 包括 基准 平面 、 
基准 轴 、 基 准 CSYS 和 基准 点 每。 由 于 基准 点 的 相应 创建 工具 (“后 ” 按 钮 十 用 于 创建 点 
对 象 ,“ 点 集 ” 按 钮 个 用 于 使 用 现 有 几何 体 创 建 点 集 ) 在 第 3 革 中 已 经 介绍 过 ， 在 这 里 不 
再 次 述 。 


421 基准 平面 | 

在 设计 过 程 中 ， 时 第 需要 创建 一 个 痢 的 基准 平面 ， 用 于 构造 其 他 特征 。 

要 创建 新 基准 平面 ， 可 以 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 基 准 平 面 ” 按 
钮 L]， 弹 出 图 4-1 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 ， 接 着 根据 设计 需要 ， 指 定 类 型 选项 、 参 考 对 
象 、 平 面 方位 和 关联 设置 等 (具体 定义 内 容 会 因 类 型 选项 不 同 而 有 所 不 同 〉 即 可 创建 一 个 新 
的 基准 平面 。 

在 “基准 平面 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 图 4-2 所 示 的 类 型 选项 ， 包 括 
“ 目 动 判断 ”“ 按 某 一 距离 ”“ 成 一 角度 ”“ 二 等 分 ”“ 曲 线 和 操 ”“ 两 直线 ”“ 相 切 ”“ 通 过 对 
象 ”“ 氮 和 方 癌 ”“ 曲 线 上 ”“YC-ZC 平面 ”“XC-ZC 平面 ”“XC-YC 平面 ”“ 视 网 平面 ”和 
“ 按 系 数 ” 和 等。 其 中 当选 择 “ 目 动 判断 ”选项 时 ，NX 软件 系统 将 根据 选择 的 对 象 目 动 判断 新 
基准 平面 的 最 适合 的 约束 关系 。 


2.2 基准 轴 | 

基准 轴 也 是 一 种 较为 常见 的 基准 特征 。 在 构造 某 些 特征 时 ， 可 能 需要 准备 一 条 合适 的 基 
准 轴 。 下 面 概括 性 地 介绍 创建 基准 轴 的 一 般 方 法 和 步骤 。 

和 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 基 准 轴 ”按钮 + ， 打 开 图 4-3 所 示 
的 “基准 轴 ” 对 话 框 。 




















































































































妃 | 基准 平面 [5 X 















































类 型 人 
Er | 
相 切 子 类 型 入 | 
参考 几何 体 入 | 
选择 对 象 (0) 团团 
平面 方位 入 | 
以 置 人 
器 偏 置 
设置 人 
网 关联 

取消 
图 4-1 “基准 平面 ”对 话 框 图 4-2 ”用 于 创建 基准 平面 的 类 型 选项 


园 在 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需要 的 一 个 类 型 选项 ， 如 “自动 判断 ” 
“交点 ”“ 曲 线 / 面 轴 ”“ 曲 线 上 矢量 ”“XC 轴 ”“YC 轴 ”“ZC 轴 ”“ 点 和 方向 ”或 “两 
点 ”， 系统 初始 默认 的 类 型 选项 为 “自动 判断 ” 如果 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 “显示 快捷 
键 ” 选 项 ， 则 “类 型 ”选项 组 以 快捷 按钮 图 标的 方式 显示 放置 约束 类 型 选项 ， 如 图 4-4 
所 二 




























































SSlx ESE 
类 型 人 类 型 会 
自动 病 | 站 二 ?于 [ 加 自 动 间断 
区 点 a 母 交点 
出 曲线 / 面 加 定义 轴 的 对 象 入 | | | 由 曲线 / 面 轴 
此 曲线 上 矢量 | | 沁 曲线 上 矢量 
a | 
六 这 和 二 方位 中 
z% 7zC 机 
"~ 点 和 方向 F "~ 点 和 方向 
设置 | | i 1 两 
有 设 次 全 | 。 隐藏 快捷 方式 
网 关联 闻 关联 
取消 取消 




















图 4-3 “基准 轴 ” 对 话 框 图 4-4 显示 快捷 键 


鲍 选 定 所 需 的 放置 约束 类 型 选项 后 ， 可 能 还 需要 进行 定义 轴 的 对 象 和 轴 方 位 等 操作 
(类 型 不 同 ， 则 需要 定义 的 内 容 也 将 不 同 )。 例 如 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “两 点 ”类 
型 选项 时 ， 需 要 分 别 指定 出 发 点 和 终止 点 来 定义 轴 ， 并 可 以 视 设 计 要 求 或 实际 情况 在 “ 轴 方 
位 ”选项 组 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 较 来 反 向 默认 的 轴 方 位 ， 而 如 果 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “XC 轴 ” 类 型 选项 时 ， 则 沿 XC 轴 创 建 基准 轴 ， 此 时 亦 可 进行 反 向 轴 方 位 设置 。 另 外 ， 
可 以 在 “设置 ”选项 组 中 设置 “关联 ” 复 选 框 的 状态 。 

国 在 “基准 轴 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 完 成 新 基准 轴 特 征 
的 创建 。 

在 图 4-5 所 示 的 示例 中 ， 采 用 通过 指定 的 两 点 创建 一 条 基准 轴 的 方法 。 
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yA 基准 (人 YN 


创建 基准 CSYS 的 步骤 如 下 。 
和 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 基 准 CSYS” 按 钮 蝶 ， 弹 出 
图 4-6 所 示 的 “基准 CSYS” 对 话 框 。 










































IE [5 [x 
类 型 人 
| 年 . 自动 判断 
参考 _CSYS 人 || |!-: 原 点 ,六 点 ,了 点 
| wx 柚 , 了 轴 , 原点 
Es 记 z 轴 , x 轴 ， 原 点 
操控 器 人 || | 地 zz 轴 ,Y 轴 ， 原 点 
| | 平和 ,XX 轴 ， 点 
， | 
友 攻 绝对 CSYS 
设置 人 | 回 当 前 视图 的 CsYs 
上 六 基本 冰 偏 置 CSYS 
比例 因子 .2500 Es 
时 [一 应 用 一 | [取消 
创建 的 基准 轴 
图 4-5 通过 两 点 创建 基准 轴 的 示例 图 4-6 “基准 CSYS” 对 话 框 
全 在 “ 关 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 其 中 一 种 所 需 的 类 型 选项 ， 如 “动态 ”“ 自 
动 判 晰 ”“ 原点 ，X 点 ， 立 点 ”“X 轴 ,， Y 轴 ， 
39 6&6 39 .66 全 | 沁 权 图 像 BE 
点 ” “平面, X 轴 ， 点 "“ 三 平面 " “绝对 | BB 器 
CSYS”“ 偏 置 CSYS” 或 “当前 视图 的 图像 证 义 和 
CSYS”。 根 据 所 选 类 型 选项 ， 进 行 相关 设置 。 le 





Dc" Mi 


用 ”按钮 或 “人 确定 ”按钮 。 当前 图 像 


PR 光栅 图 像 


在 东 些 设计 场合 ， 可 以 将 光栅 图 像 寻 入 到 
模型 中 以 辅助 设计 模型 ， 可 用 光栅 图 像 的 文件 













































全 O86 信人 记 六 上 昌 力 久 对 方才 























| 指定 矢量 。 [二 四 | 多 辣 

类 型 包括 “JPEG 文件 (*.jpg)”“JPEG 文件 1 国 了 
(*jpeg)”“JPEG 文件 (*jpe)”“PNG 文件 | 局 有 
(*png)”“ALDUS TIFF 文件 (*tif)” 和 | 直 明示 快捷 广 式 
“TIFF 文件 〈*.tiff)”。 要 将 光栅 图 像 导 入 到 模 | 
型 中 ， 则 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ” | 一 一 = 了 | | |* 显示 快 方式 
组 中 单 击 “ 光 顶 图 像 ” 按 钮 图， 弹出 图 4-7 所 | EF 

示 的 “ 光 机 图像” 对话 框 ， 接 着 利用 “目标 对 | 名 

象 ” 选 项 组 的 工具 和 选项 来 指定 放置 光栅 图 像 两 十] 三 可 用 ]] GR 








的 平面 ， 在 “图 像 定义 ”选项 组 中 进行 光 棚 图 
像 定 义 操作 ， 包 括 加 载 和 选择 所 选 光 机 图 像 ， 图 4-7 “光栅 图 像 ” 对 话 杠 
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定义 方位 、 大 小 和 其 他 的 图 像 设 置 内 容 。 

在 “图 像 定 义 ” 选 项 组 中 ， 如 东 “ 部 件 中 的 图 像 ” 列 表 框 没有 提供 要 插入 的 图 像 供 选 
择 ， 那 么 可 以 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 局 ， 利 用 弹出 的 “打开 光 顶 疼 像 文件 ”对 话 框 选择 所 需要 
的 光 棚 图 像 文 件 来 打开 【加载 )。 返 回 到 “ 光 棚 图 像 ” 对 话 框 ， 所 打开 的 图 像 文件 的 路 人 笃 显 O) 
示人 在 “当前 图 像 ” 文 本 框 中 。 选 择 部 件 中 的 图 像 或 打开 加载) 当前 图 像 时 ， 在 “图 像 定 
义 ” 选 项 组 中 将 出 现 一 个 “预览 ” 复 选 框 ， 勾 选 此 “ 预 抠 ” 复 选 框 则 可 以 在 对 话 框 中 预览 
所 选 的 图 像 ， 并 可 以 利用 在 预览 框 右 侧 出 现 的 相关 按钮 对 几 像 进行 相应 处 理 : 单 击 “ 问 左 
旋转 ”按钮 访 可 将 图 像 敢 时 针 旋 转 90”;， 单 击 “ 回 右 旋转 ”按钮 邹 可 将 图 像 顺 时 针 旋转 


























转 图 像 。 男 外 ， 用 户 可 以 在 “方位 ” 子 选 项 组 中 设置 基点 、 插 入 点 、 参 考 方向 、 矢 量 和 旋 
转 等 方面 的 选项 和 参数 ， 在 “大 小 ” 子 选 项 组 中 设置 是 否 锁 定 宽 高 比 ， 指 定 乡 放 方向 和 大 
小 参数 等 ， 在 “图 像 设 置 ” 子 选项 组 中 则 可 以 设置 项 色 模 式 、 透 明度 方式 和 总 透明 度 参 
数值 。 

完成 指定 目标 对 象 和 网 像 定义 后 ， 单 击 “应 用 ” 鬼 钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 将 网 像 插 入 
到 模型 中 的 指定 平面 内 。 


4.3 ” 体 素 特 征 


体系 特征 包括 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 和 球体 等 ， 它 是 一 个 基本 解析 形 陈 的 实体 对 象 。 
通 第 在 设计 初期 站 完 创 建 一 个 体 素 特征 作为 模型 毛坯 。 


431 长 万 体 | 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 块 ”按钮 各， 打开 图 4-8 所 示 
的 “ 块 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 ， 提 供 了 长 方 体 体 素 特 征 的 
3 种 创建 类 型 ， 即 “原点 和 边 长 ”"”“ 两 点 和 局 度 ” 和 “两 个 对 角 点 ”指定 类 型 选项 并 定义 


rm 


相关 的 参照 及 矿 寸 等 内 容 后 ， 在 “预览 ”选项 组 中 单 击 “ 显 示 结 有 末 ” 按 钮 后 ， 则 可 以 在 绘 


图 区 域 碍 看 长 方 体 预 虎 效 末 ， 此 时 如 朱 想 取消 了 预 唤 结束 ， 则 单 击 出 现 的 “撤销 结束 ” 鬼 
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1. 原点 和 边 长 

通过 指定 原点 和 边 长 (长 度 、 宽 度 和 高 度 ) 来 创建 长 方 体 。 例 如 ， 指 定 原点 位 置 在 于 绝 
对 坐标 〈0，0，0) 处 ， 分 别 输入 长 度 为 88， 宽 度 为 88， 高 度 为 150， 单 击 “ 块 ”对 话 框 中 
的 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 该 长 方 体 如 图 4-9 所 示 。 

2. 两 点 和 高 度 

选择 “两 点 和 高 度 ” 选 项 时 ， 通 过 指定 两 点 和 设置 高 度 来 创建 长 方 体 。 网 4-10 为 


rm 




















分 别 指 定 两 点 和 设置 高 度 尺 寸 后 在 “预览 ”选项 组 中 单 击 “ 显 示 结 果 ” 按 钮 必得 到 的 预 
I 信和 六 
哆 效果 。 


3. 两 个 对 角 操 
可 以 通过 指定 两 个 对 角 点 来 创建 长 方 体 ， 如 图 4-11 所 示 。 
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| | 净 求 交 
| | 后 显示 快捷 方式 























[EF 博 二 了 [应 用 ] 三 取 消 | 
图 4-8 “ 块 ” 对 话 框 图 4-9 创建 的 长 方 体 





一 角 点 2 (50, 50, 100) 








|| | 
~ 角 点 1 (0, 0,0) 





图 4-11 通过 “两 个 对 角 点 ”创建 长 方 体 





在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “更 多 ”|“ 圆 柱 ” 按 钮 国 ， 打 开 “ 圆 
柱 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 两 种 创建 圆柱 体 的 方式 ， 即 “ 轴 、 直 
径 和 高 度 ” 和 “ 圆 弧 和 高 度 ” 

1. 轴 、 直 径 和 高 度 

选择 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ” 选 项 时 ， 需 要 指定 轴 矢 量 及 圆柱 体 基 点 放置 位 置 ， 并 设置 直径 
尺寸 和 高 度 尺 寸 等 ， 如 图 4-12 所 示 。 

2. 圆 弧 和 高 度 

选择 “ 圆 弧 和 高 度 ” 选 项 时 , “圆柱 ” 对 话 框 中 的 内 容 如 图 4-13 所 示 ， 需 要 选择 所 需 的 
加 弧 ， 并 设置 高 度 尺 寸 等 。 如 图 4-14 所 示 〈( 上 典型 示例 )， 选 择 圆 孤 ， 并 设置 高 度 尺寸 ， 便 可 

















创建 所 需 的 一 个 圆柱 体 。 


加 选择 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ” 







园 指定 轴 矢 量 
加 可 以 单 击 此 按钮 反 向 一 
四 指定 基点 位 置 





儿 了 设置 尺寸 (直径 和 高 度 ) 


弛 设置 布尔 选项 


和 3 确定 “关联 轴 ” 复 选 框 的 状态 


4-12 通过 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ” 来 创建 圆柱 体 















Ps 


一 选择 的 圆 弧 











ERD [ER CR] 











4-13 选择 “ 圆 弧 和 高 度 ” 时 4-14 由 “ 圆 弧 和 高 度 ” 方 式 创建 圆柱 体 
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在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 圆 锥 ”按钮 证 ， 打 开 图 4-15 所 
示 的 “圆锥 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 多 种 创建 圆锥 体 的 方式 ， 
即 “ 直 径 和 高 度 ”“ 直 径 和 半角 ”“ 底 部 直径 ， 高 度 和 半角 ”顶部 直径 ， 高 度 和 半角 ”和 
“两 个 共 轴 的 圆 弧 ”。 

1. 直径 和 高 度 

选择 “直径 和 高 度 ” 选 项 定义 圆锥 体 ， 需 要 定义 轴 (包括 矢量 、 方 同和 放置 原点 )， 指 
定 底部 直径 、 顶 部 直径 和 高 度 尺 寸 。 采 用 此 方式 创建 圆锥 的 示例 如 图 4-16 所 示 。 在 该 示例 
中 ， 选 择 “ZC 轴 ” 图 标 选项 国定 义 矢量 ， 单 击 “ 指 定点 ” 右 侧 的 “点 构造 器 ”按钮 回 打 开 
“点 ”对 话 框 ， 选 择 “ 光 标 位 置 ” 选 项 并 通过 光标 单 击 的 方式 指定 圆锥 的 原点 位 置 ， 单 击 
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“ 扩 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 后 ， 在 “圆锥 ”对 话 框 中 分 别 设置 抵 部 直径、 顶部 直 和 颂 和 局 
度 值 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 创建 圆锥 体 。 


仿 | 圆锥 RE 



















全! 底部 直径 ， 高 度 和 半角 
4! 顶部 直径 ， 高 度 和 半角 
人 两 个 共 轴 的 圆 疆 

搜 显示 快捷 方式 


v 指定 关 量 “[ 丈 | 后] 同 
CE 辕 FHn]| 























4-15 “圆锥 ”对 话 框 4-16 采用 “直径 和 高 度 ” 方 式 创 建 圆锥 体 /圆锥 台 


2. 直径 和 半角 

选择 “直径 和 半角 ”选项 定义 圆锥 体 ， 需 要 定义 轴 《包括 矢量 、 方 向 和 放置 原点 )， 指 
定 底部 直径 、 顶 部 直径 和 半角 尺寸 。 

3. 底部 直径 ， 高 度 和 半角 

选择 “底部 直径 ， 高 度 和 半角 ”选项 定义 圆锥 体 ， 需 要 定义 轴 《包括 矢量 、 方 向 和 放置 
原点 )， 指 定 底部 直径 、 高 度 和 半角 尺寸 。 

4. 顶部 直径 ， 高 度 和 半角 

选择 “顶部 直径 ， 高 度 和 半角 ”选项 定义 圆锥 体 ， 需 要 定义 轴 《包括 矢量 、 方 向 和 放置 
原点 )， 指 定 顶 部 直径 、 高 度 和 半角 尺寸 。 

5. 两 个 共 轴 的 圆 弧 

选择 “两 个 共 轴 的 圆 踊 ”选项 定义 圆锥 体 ， 则 需要 指定 圆锥 的 底部 圆 弧 和 顶部 圆 踊 ， 如 


图 4-17 所 示 。 采 用 该 方式 创建 圆锥 体 的 示例 如 图 4-18 所 示 ， 只 需 选 择 两 个 圆 跌 即 可 创建 圆 
锥 实体 。 























关 选择 圆 疆 《0) 
布尔 














4-17 ”选择 “两 个 共 轴 的 圆 弧 ” 4-18 ”采用 “两 个 共 轴 的 圆 弧 ”方式 创建 圆锥 体 














准 特 征 与 实体 建 模 基础 





4.3.4 


要 创建 球体 ， 则 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 球 体 ” 按 钮 
加 ， 系 统 弹 出 “ 球 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 创建 球体 的 两 种 方 O) 
式 《 类 型 )， 即 “中 心 点 和 和 直径” 和“ 圆 弧 ”。 | 

1. 中 心 点 和 直径 

选择 “中 心 点 和 和 直径” 选项， 需要 指定 中 心 点 和 和 直径 尺寸 ， 如 几 4-19 所 示 。 

2. 圆 听 

选择 “ 圆 缴 ”选项 ， 需 要 在 绘图 区 域 选 择 已 有 圆 弧 来 创建 球体 ， 如 图 4-20 所 示 。 















































[应 用 ] [取消 ] 











图 4-19 选择 “中 心 把 和 直径 ”方式 图 4-20 选择 “ 圆 弧 ”方式 


4.4 ” 拉 伸 特征 与 旋转 特征 


在 实体 建 模 设 计 中 ， 经 常 要 创建 拉 伸 特征 与 旋转 特征 。 本 节 介 绍 这 两 个 第 用 特征 的 创建 
方法 和 步骤 。 


4.4.1 


拉 伸 特征 是 指 将 截面 图 形 沿 指定 矢量 方 同 拉 伸 一 段 距 离 所 创建 的 特征 ， 如 图 4-21 
所 未 。 





4 拉 伸 
| i 





图 4-21 创建 拉 伸 特征 的 典型 示例 
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要 创建 拉 伸 特征 ， 则 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 凯 ， 打 
开 图 4-22 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
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4-22 “ 拉 伸 ”对 话 框 


利用 “ 拉 伸 ”对 话 框 创 建 实体 特 征 ， 通 常 需要 进行 以 下 几 个 方面 的 操作 。 

1. 定义 截面 

“截面 ”选项 组 中 的 “选择 曲线 ”按钮 辆 处 于 被 选中 的 状态 时 ， 在 图 形 窗 口中 选择 要 拉 
仲 的 截面 曲线 。 

若 没 有 存在 所 需 的 截面 曲线 时 ， 则 在 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 贺 ， 弹 出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 定 义 章 图 平 面 和 草图 方向 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 进 入 音 图 模式 绘制 
剖面 。 

2， 定 义 方向 

可 以 采用 目 动 判断 的 矢量 ， 或 者 通过 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 的 相应 选项 来 定义 方 癌 矢 
量 ， 也 可 以 根据 实际 设计 情况 单 击 “ 矢 量 构造 器 ”按钮 大 ， 利 用 打开 的 “矢量 ”对 话 框 来 定 
义 矢 量 。 如 果 单 击 “ 反 向 ”按钮 国 ， 则 反 转 拉 伸 矢量 方向 。 

3. 设置 拉 伸 限制 的 参数 值 

在 “限制 ”选项 组 中 设置 用 于 拉 伸 限制 的 相关 参数 值 ， 包 括 分 别 设置 拉 伸 的 开始 值 和 结 
束 值 。 




















准 特 征 与 实体 建 模 基础 





4. 布尔 运算 

在 “布尔 ”选项 组 中 ， 设 置 拉 伸 操 作 所 创建 的 实体 与 尿 有 实体 之 间 的 布尔 运算 ， 可 供 选 
择 的 布尔 运算 选项 包括 “ 目 动 判断 ”无 ”“ 求 和 ”“ 求 震 ” 和 “ 求 交 ” 

S， 定义 拔 模 

在 “ 拔 模 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 在 拉 伸 时 进行 拔 模 处 理 ,“ 拔 模 ” 下 拉 列 表 框 中 可 供 选 
择 的 选项 包括 “无 “从 起 始 限 制 ” “从 截面 “从 截面 -不 对 称 角 ”“ 从 截面 -对 称 角 ”和 “从 
截面 呢 配 的 终止 处 ”。 扳 模 的 角度 参数 可 以 为 正 ， 也 可 以 为 负 。 

例如 ， 当 从 “ 氢 模 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “从 起 始 限 制 ” 选 项 ， 并 议 置 角度 值 为 8， 此 时 
确认 后 注意 观察 预 筑 效果 ， 如 图 4-23 所 示 。 






































布尔 A| 
| 布尔 《无 ) [ 坊 自 动 关 煌 ” 国 | 
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| 前 度 |8 号 EE | 
偏 置 Y| 
设置 V| 
预览 Ww | 


图 4-23 ”设置 拔 模 的 示例 
6. 定义 仿 置 
在 “ 偏 置 ”选项 组 中 定义 拉 伸 偏 置 选项 及 相应 的 参数 ， 以 获得 特定 的 拉 伸 效果 。 下 面 以 
结果 图 例 对 比 的 方式 让 读者 体会 4 种 偏 置 选项 (“无 ”*“ 单 侧 ”“ 两 人 出 ”和 “对 称 ”) 的 差别 效 
果 ， 如 图 4-24 所 示 。 




















图 4-24 定义 仿 症 的 儿 种 情况 


7. 使 用 预览 

在 “预览 ”选项 组 中 ， 勾 选 “ 预 览 ” 复 选 框 则 可 以 在 拉 伸 操作 过 程 中 动态 预览 拉 伸 特 
征 。 如 果 单 击 “ 显 示 结 果 ” 按 钮 了 圈 ， 则 可 以 观察 到 最 后 完成 的 实体 模型 效果 。 

除了 以 上 几 点 ， 用 户 还 需要 注意 可 以 在 “设置 ”选项 组 中 设置 体 类 型 和 公差 。 体 类 型 可 
以 为 “实体 ”或 “ 片 体 ” 实体 和 片 体 的 效果 对 比如 图 4-25 所 示 。 如 果 截 面 曲线 图 形 是 断 开 
的 线段 ， 而 俩 置 选项 同时 又 被 设置 为 “无 ” 那么 创建 的 拉 伸 体 为 片 体 。 


4.4.2 


旋转 特征 又 称 回 转 特 征 ， 它 是 指 将 鹤 面 线圈 围 纸 指 定 的 一 根 轴线 旋转 一 定 角度 所 生 成 的 
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特征 ， 如 图 4-26 所 示 。 





a) b) 
图 4-25 ”实体 和 片 体 效 果 对 比 
a) 实体 b) 片 体 


在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 堵 ， 打 开 图 4-27 所 示 的 
“旋转 ”对 话 框 。 该 对话 框 和 上 一 小 市 介绍 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 很 相似 ， 两 者 的 操作 方法 基本 
相同 ， 在 这 里 整 不 再 仔细 介绍 “旋转 ”对 话 框 的 相关 功能 了 了 。 下 向 通过 图 4-26 所 示 的 示例 

介绍 创建 该 旋 园 特征 的 典型 步骤 
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图 4-26 “创建 旋转 特征 的 典型 示例 图 4-27 “旋转 ”对 话 框 


步骤 1 新 建 所 需 的 文件 。 

BB 按 〈Ctl+N》 快捷 键 ， 打 开 “ 新 建 ”对 话 框 。 

区 有 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 4 hz.prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2 ”创建 旋转 特征 。 

人 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 蕊 ， 打 开 “ 旋 转 ” 
对 话 框 。 


















_ 








园 在 “旋转 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 圈 ， 阐 出 图 4-28 所 
示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 

鲍 从 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 从 “草图 平面 ”选项 组 的 
“平面 方法 ”下 拉 列表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ” 在 图 形 窗口 中 选择 XC-YC 平面 ， 在 “创建 草 他 ) 
图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

区 确保 “轮廓 ”按钮 4 看 处 于 被 选中 的 状态 ， 绘 制图 4-29 所 示 的 闭合 图 形 。 绘 制 好 图 
形 后 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 絮 。 
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图 4-28 “创建 草图 ”对 话 框 图 4-29 绘制 闭合 的 旋转 剖面 
鸳 在“ 轴 ”选项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 的 矢量 ”图 标 选 项 
节 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 Y 轴 指 定 矢量 ， 即 设置 YC 轴 作 为 旋转 轴 。 
展示 在 “限制 ”选项 组 中 ， 设 置 开始 角度 值 为 “0”， 结束 角 度 值 为 “360”。“ 偏 置 ” 和 
“设置 ”选项 组 等 接受 默认 值 ， 如 图 4-30 所 示 。 
于 在 “旋转 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 旋转 实体 特征 如 图 4-31 所 示 。 
| 
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图 4-30 ”相关 旋转 设置 图 4-31 创建 的 旋转 实体 
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4.5 ” 扫 掠 特征 


扫 拯 特征 在 设计 中 也 较为 第 见 。 nl 命令 主要 包括 “ 扫 掠 ”按钮 畏 、“ 变 化 扫 拟 ” 
按钮 多 “ 沿 引 导线 扫 护 ”按钮 鲍 和 “管道 ”按钮 一 。 注 意 : 有 些 形状 的 实体 可 以 使 用 不 同 











的 扫 掠 工具 来 完成 ， 这 融 要 求 用 户 能 够 严 活 使 用 
和 基本 扫 拉 





创建 基本 扫 扔 特征 是 指 通过 治 一 个 或 多 个 引导 线 扫 掠 截 面 来 创建 特征 ， 在 特征 创建 过 程 
中 可 以 使 用 各 种 有 效 方法 控制 治 痢 引导 线 的 形状 。 所 述 的 引导 线 有 时 也 航 称 为 路 径 。 
基本 扫 拯 特征 的 创建 示例 如 图 4-32 所 示 。 





图 4-32 创建 基本 扫 拯 特征 的 示例 
在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 扫 护 ” 投 钮 妇 ， 打 开 网 4-33 所 
示 的 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 从 该 对 话 框 中 可 以 看 出 ， 创 建 该 类 扫描 特征 需要 指定 截面 、 引 导线 
(最 多 3 条 )、 截 面 选项 〈 内 容 包括 截面 位 置 、 对 齐 方法 、 定 位 方法 和 缩放 方法 ) 等 ， 如 果 需 
要 可 以 选择 曲线 用 作 消 线 。 注 意 用 于 定义 截面 位 置 的 选项 有 “ 沿 引 号 线 任何 位 置 ” 和 “引导 
线 末 端 ”。 
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4-33 “ 扫 控 ”对话 框 














_ 





在 绘图 区 域 选 择 截 面 或 引导 线 时 ， 需 要 特别 注意 选择 技巧 。 例 如 ， 选 择 扫 掠 截面 后 
在 “引导 线 (最 多 3 条 )” 选 项 组 中 单 击 “ 选 择 曲线 ”按钮 项 以 激活 引导 线 选 择 状态 ， 
此 时 为 了 正确 选择 所 需 的 曲线 作为 引导 线 ， 可 以 在 “选择 条 ”工具 栏 中 的 “曲线 规则 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 合适 的 选项 ， 如 “单条 选项 ”“ 相 连 曲 线 ”“ 相 切 曲 线 ” 或 “特征 曲 
线 ” 等 ， 如 图 4-34 所 示 ， 然 后 在 图 形 窗口 中 单 击 所 需 的 曲线 来 完成 曲线 选择 。 如 果 从 
“曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 中 选择 了 “单条 曲线 ”选项 ， 此 时 在 图 形 窗口 中 单 击 整个 曲线 
其 中 的 一 段 (假设 该 曲线 有 多 上 段 组 成 )， 如 图 4-35 所 示 ， 则 会 出 现 快捷 符号 按钮 卫 *， 
接着 单 击 快 捷 符号 按钮 /-， 将 弹出 图 4-36 所 示 的 菜单 ， 可 以 选择 以 下 一 种 选项 来 定义 
所 需要 的 曲线 。 
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4-34 ”使 用 “选择 条 ”工具 栏 中 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 





单 击 其 中 一 段 
图 4-35 单 击 曲线 的 一 部 分 图 4-36 ”定义 所 选 曲 线 


“单条 曲线 ”， 只 选中 单条 的 曲线 段 。 

“相连 曲线 ”选中 与 之 相连 的 所 有 有 效 曲线 (包括 单 击 的 曲线 段 在 内 )。 
“ 相 切 曲线 ”选中 与 之 相 切 的 所 有 连续 曲线 (包括 单 击 的 曲线 段 在 内 )。 
“特征 曲线 ”只 选中 特征 曲线 。 

图 4-37 给 出 了 引导 线 选择 设置 的 两 种 情况 





a) b) 


图 4-37 引导 线 设 置 不 同 的 两 种 扫描 结 宁 
a) 单条 曲线 b) 相 切 曲线 
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人 ; 全 | 导线 扫 近 
“ 治 引 导线 扫 护 ”功能 是 通过 沿 指定 的 引导 线 扫 掠 截面 来 创建 特征 。 引 导线 可 以 是 多 段 














光滑 连接 的 ， 也 可 以 是 具有 尖 角 的 ， 但 具有 过 小 尖 角 《如 条 些 锐角 ) 的 引导 线 可 能 会 导致 无 
法 创建 扫 掠 体 。 如 采 引 导线 为 开放 的 《有 具有 开口 的 )， 为 了 防止 可 能 出 现 预 料 不 到 的 扫 扰 结 
东 ， 最 好 将 稚 面 线圈 绘制 在 引导 线 开 口 站。 汽 引 导线 扫 护 的 典型 示例 如 几 4-38 所 示 。 








沿 引导 线 扫 掠 
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图 4-38 沿 导 引线 扫 掠 的 典型 示例 

治 引 导线 扫 拓 创建 实体 的 操作 方法 及 步骤 如 下 。 用 户 可 以 使 用 “bc 4 yydxslLprt” 部 件 
文件 投 照 同样 方法 步骤 进行 相应 的 操作 练习 。 

多量 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 沿 引导 线 扫 掠 ”按钮 鲍 ， 
打开 图 4-39 所 示 的 “党 引导 线 扫 近 ” 对 话 框 。 

世 3 在 图 形 窗口 中 选择 曲线 链 定义 截面 。 

外 在 “引导 线 ” 选 项 组 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 剧 ， 接 着 借助 设 定 的 曲线 规则 选项 来 选择 
要 作为 引导 线 的 曲线 链 。 

医 史 在 “ 偏 署 ”选项 组 中 分 别 输入 第 一 偏 置 和 第 二 偏 置 参 数值 。 例 如 ， 在 图 4-40 所 示 
的 示例 中 ， 设 置 合适 的 俩 置 值 后 ， 通 过 动态 预览 可 以 看 出 该 扫 拓 特 征 将 形成 中 空 形状 。 忆 
外 ， 在 “设置 ”选项 组 中 可 以 设置 “ 体 类 型 ”实体 或 厂 体 )、 尺 寸 链 公差 和 距离 公差 。 
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图 4-39 “ 治 引 导线 扫 撤 ”对话 杠 图 4-40 ”设置 俩 置信 











基准 特征 与 实体 建 模 基础 





色 在 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 完 成 该 扫 掠 特征 
的 创建 工作 。 


人 这 化 扫 拯 


“变化 扫 掠 ”功能 是 通过 沿路 径 扫 掠 横 截面 来 创建 特征 体 ， 此 时 横 截 面 形状 沿路 径 改 
变 。 创 建 可 变 扫 掠 特征 的 示例 如 图 4-41 所 示 。 

下 面 通过 一 个 典型 操作 实例 介绍 如 何 创 建 变化 截面 的 扫 掠 特征 。 

步 又 1 新 建 所 需 的 文件 。 

国 拉 (CtrltrN) 快捷 键 ， 打开“ 新 建 ” 对 话 框 。 

好 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 4 bhsl.prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

鲍 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步 又 2 绘制 一 条 将 作为 扫 掠 轨迹 的 曲线 。 

鲍 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “直接 草图 ”组 中 单 击 “草图 ”按钮 区 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

鸳 从 “创建 草 图 ”对 话 框 的 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 从 
“草图 平面 ”选项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 ”选项 。 

医 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 直接 草图 模式 。 

鲍 绘 制图 4-42 所 示 的 曲线 ， 注 意 该 曲线 各 邻 段 相 切 ， 注 意 相 关 的 约束 关系 。 单 击 
“完成 草图 ”按钮 咒 。 
































图 4-41 ”变化 扫 掠 图 4-42 ”绘制 草图 


步骤 3 创建 可 变 截面 的 扫 拯 特征 。 

0 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 变 化 扫 掠 ”按钮 你 ， 系 
统 弹 出 图 4-43 所 示 的 “变化 扫 撤 ”对话 框 。 

萎 驴 在 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 圈 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 
择 之 前 绘制 的 曲线 链 作为 相 切 连续 路 径 。 在 “创建 草图 ”对 话 框 的 “平面 位 置 ” 选 项 组 中 ， 
从 “位 置 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 弧 长 百分比 ”，“ 弧 长 百分比 ” 值 设 为 “0” 从 “平面 方位 ” 
选项 组 的 “ 方 和 网 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “垂直 于 路 径 ”， 如 疼 4-44 所 示 。 
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说 明 : “平面 位 置 ” 选 项 组 的 “位 置 ”下 拉 列 表 框 提供 的 选项 有 “ 缴 长 百分比 ”“ 弧 长 ” 
和 “通过 点 ”>。“ 缴 长 百分比 ”选项 用 于 将 位 置 定位 为 曲线 长 度 的 百分比 ,“ 缴 长 ”选项 用 于 
按 商 曲线 的 距离 定义 位 置 ,，“ 通 过 点 ”选项 用 于 按 沿 曲线 的 指定 点 定义 位 置 。 
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4-43 “变化 扫 掠 ”对 话 杠 4-44 通过 “创建 草图 ”对 话 框 设 置 相关 内 容 


鲍 在 “创建 草图” 对话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

国 绘制 图 4-45 所 示 的 圆 ， 并 确保 标注 其 直径 尺寸 ， 然 后 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 区 。 

鸳 此 时 ,“ 变 化 扫 掠 ”对 话 框 和 特征 预览 如 图 4-46 所 示 。 注 意 在 “设置 ”选项 组 中 你 
选 “ 显 示 草 图 尺寸 ” 复 选 框 ， 需 要 时 还 可 以 勾 选 “ 尽 可 能 合并 面 ” 复 选 框 。 
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侨 确 定 寺 三 应 用 -| -取消 











4-45 ”绘制 圆 并 标注 直径 矿 寸 4-46 “变化 扫 报 ”对话 框 和 特征 预览 
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在 “变化 扫 掠 ”对 话 框 中 展开 “辅助 截面 ”选项 组 ， 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 车， 添加 一 
个 辅助 截面 集 ， 从 “定位 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 点 ”选项 ， 在 曲线 链 中 选择 几 4-47 所 
示 的 一 个 中 间 扣 〈 即 相 邻 直线 和 圆 弧 的 一 个 重合 后 )。 








图 4-47 添加 一 个 截面 放置 点 
再 次 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 团 来 添加 一 个 新 的 辅助 截面 集 ， 同 样 从 “定位 方法 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “通过 点 ”选项 ， 接 着 在 曲线 链 中 选择 另 一 个 中 间 点 ， 如 图 4-48 所 示 。 


辅助 截面 


| | pe start section pl2=0 
鼓 面 1 六 
| = ee End Section plé=100 

Sectionl 











图 4-48 ”指定 男 一 个 截面 放置 点 


在 “辅助 截面 ”选项 组 的 截面 列表 中 选择 “Section1 ”截面 ， 此 时 在 图 形 窗口 中 显 
示 该 截面 的 章 网 尺寸 ， 接 独 单 击 该 截面 要 修改 的 尺寸 ， 如 图 4-49a 所 示 ， 再 单 击 “局 动 公 式 
编辑 器 ”按钮 国 ， 从 打开 的 下 拉 亲 单 中 选择 “ 设 为 常量 ”命令 ， 然 后 将 该 尺寸 修改 为 
“20” 如 图 4-49b 所 示 。 








a) b) 
图 4-49 ”修改 截面 1 的 尺寸 
a) 指定 要 修改 的 截面 尺寸 b) 修改 该 截面 尺寸 
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3 使 用 同样 的 方法 ， 修 改 男 一 个 中 间 截 面 〈( 即 “Section2” 截 面 ) 的 截面 尺寸 ， 将 其 
圆 半径 也 修改 为 “20”。 此 时 ， 预 览 效 末 如 图 4-50 所 示 。 


rm rm | 
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图 4-50 ”预览 效果 


鲍 在 “变化 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 扫 掠 得 到 的 实体 效果 如 图 4-51 
所 示 。 





图 4-51 完成 的 实体 效果 





NX 9.0 中 的 “管道 ”功能 用 于 沿 曲 线 扫 掠 圆 形 横 截 面 创建 实体 ， 可 以 设 
数 。 创 建 管道 的 示例 如 图 4-52 所 示 。 
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创建 管道 





图 4-52 创建 管道 示例 


可 以 按照 以 下 的 方法 步骤 来 创建 管道 特征 。 
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鲍 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “更 多 ”| “管道 ”按钮 其， 打开 
图 4-53 所 未 的 “管道 ”对 话 框 。 
全 选择 遇 线 链 作为 管道 中 心 线路 径 。 所 选 曲 线 链 为 光滑 过 渡 的 。 
鲍 在 “管道 ”对 话 框 的 “ 横 截 面 ”选项 组 中 ， 分 别 设置 外 径 尺 寸 和 内 径 尺寸 。 管 道外 人 人) 
径 必 须 大 于 0， 内 径 可 以 为 0. 
全 需要 时 在 “布尔 ”选项 组 中 设置 布尔 选项 。 
4 在 “设置 ”进项 组 中 设置 输出 选项 ， 以 及 设置 公差 。 其 中 输出 选项 有 “多 段 ” 和 
“ 单 段 ” 如 图 4-54 所 示 。 使 用 “多 段 ”的 管道 由 多 段 面 组 成 ， 而 使 用 “ 单 段 ”的 管道 由 一 
段 或 两 段 B 样 条 曲面 组 成 。 

































































图 4-53 “管道 ”对 话 框 图 4-54 设置 输出 选项 


二 在 创建 过 程 中 可 以 在 “预览 ”选项 组 中 单 击 “显示 结果 ”按钮 只 ， 预 览 管道 特征 。 
预览 满意 后 ， 单 击 “管道 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 或 “应 用 ”按钮 。 


4.6 布尔 操作 


对 象 间 的 布尔 操作 是 指 将 两 个 或 多 个 对 和 象 ( 实 体 或 片 体 ) 组 合成 一 个 对 象 ， 布 尔 操作 包 
括 “ 求 和 ”“ 求 着 ”和 “ 求 诡 ”运算 。 

在 进行 布尔 操作 之 前 ， 需 要 了 解 一 下 目标 体 和 工具 体 〈 也 称 刀 具体 ) 的 基本 概念 。 目 标 
体 是 指 需 要 与 其 他 体 组 合 的 实体 或 片 体 ， 而 工具 体 是 指 用 来 改变 目标 体 的 实体 或 厂 体 ， 工 具 
体 可 以 有 多 个 。 目 标 体 与 工具 体 通常 是 接触 或 相交 的 。 


461 求 和 运算 

求 和 运算 是 指 将 两 个 或 更 多 实体 的 体积 合并 为 单个 体 。 图 4-55 所 示 的 单一 实体 对 象 可 
以 由 一 个 长 方 体 和 一 个 圆柱 体 通 过 “ 求 和 ”方式 合并 而 成 。 

对 相互 接触 或 相交 的 两 个 实体 进行 求 和 操作 ， 其 方法 和 步骤 如 下 。 
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在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 求 和 ”按钮 韶 ， 系 统 弹出 图 4-56 所 
示 的 “ 求 和 ”对 话 框 。 














图 4-55 单一 实体 对 象 图 4-56 “ 求 和 ”对 话 框 


色 Z 选择 其 中 一 个 实体 作为 目标 体 。 

鲍 选择 另 一 个 实体 作为 工具 体 。 

国 在 “设置 ”选项 组 中 ， 根 据 设计 要 求 确定 是 否 勾 选 “保存 目标 ” 复 选 框 和 “保持 工 
具 ” 复 选 框 ， 还 可 以 设置 公差 值 。 如 果 勾 选 “ 保 存 目标 ” 复 选 杠 ， 则 完成 求 和 运算 后 目标 体 
还 保留 ， 同样， 如 果 勾 选 “ 保 存 工 具 ” 复 选 框 ， 则 完成 求 和 运算 后 工具 体 还 保留 。 另 外 ， 在 
“区 域 ”选项 组 中 ， 通 过 “定义 区 域 ” 复 选 框 可 以 构造 并 允许 选择 要 保留 或 移 除 的 体 区 域 。 

鸳 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 完 成 这 两 个 实体 的 合并 。 


| 

求 差 运算 是 指 从 一 个 实体 的 体积 中 减 去 另外 选 定 实体 与 之 相交 的 体积 。 如 图 4-57 所 
示 ， 从 长 方 体 的 体积 中 减 去 圆柱 体 与 之 相交 的 部 分 。 求 差 运算 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 

和 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 求 差 ” 按 钮 宣 ， 弹 出 图 4-58 所 示 
的 “ 求 差 ” 对 话 框 。 
































一 


图 4-57 求 差 示 例 图 4-58 “ 求 差 ”对 话 框 
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区 3 选择 目标 体 。 
3 选择 工具 体 。 





国 在 “设置 ”选项 组 中 ， 根 据 设计 要 求 设 置 是 否 勾 选 “保存 目标 ” 复 选 框 和 “保存 (O>) 





工具 ” 复 选 征 ， 并 可 以 设置 公 兰 值 。 如 宋 勺 选 “ 保 存 目标 ” 复 选 枉 ， 则 完成 该 布尔 运算 
后 目标 体 还 保留 ， 同样 ， 如 果 勾 选 “ 保 存 工 具 ” 复 选 框 ， 则 完成 该 布尔 运算 后 工具 体 还 
你 留 。 

3 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 完 成 该 求 差 操作 。 


4.63 
求 交 运算 是 指 创建 一 个 体 ， 它 包含 两 个 不 同 的 体 共 享 的 体积 。 求 交 运 算 的 典型 操作 示例 
如 图 4-59 所 示 。 求 交 运 算 的 一 般 方 法 和 步骤 如 下 。 
3 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 求 交 ”按钮 御 ， 弹 出 图 4-60 所 示 
的 “ 求 交 ”对 话 框 。 






























关 选择 体 (0) 
设置 
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一 局 
图 4-59 ” 求 交 运算 的 示例 图 4-60 “ 求 交 ”对 话 框 
选择 目标 体 。 
属 选择 工具 体 。 


外 3 在 “设置 ”选项 组 中 ， 根 据 设 计 要 求 设置 是 否 勾 选 “ 保 存 目标 ” 复 选 框 和 “保存 工 
上 只” 复 选 征 ， 并 设置 公关 但 。 
攻 允 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 完 成 求 交 操 作 。 


4.7 ”综合 设计 范例 一 一 托 脚 零件 设计 
本 下 介绍 一 个 三 维 实体 变 计 综 合 范 例 ， 该 范例 要 完成 的 三 维 实体 便 型 为 茶 托 脚 去 件 ， 其 


完成 的 模型 效果 如 图 4-61 所 示 。 该 设计 范例 应 用 了 本 革 所 学 的 一 些 常 用 操作 工具 命令 ， 注 
意 在 执行 茶 些 建 模 工 具 命 令 的 操作 过 程 中 设置 合适 的 布尔 选项 。 
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图 4-61 拖 脚 零件 设计 


本 综合 设计 范例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 

国术 (Ctr+N) 快捷 键 ， 弹出“ 新建” 对 话 框 。 

区 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 
“新 文件 名 ”选项 组 的 “名 称 ” 框 中 输入 “bc 4 tj.prt”， 并 自行 指定 要 保存 到 的 文件 夹 目录 
路 径 。 

鲍 在“ 新建” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2 绘制 草图 1。 

团 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 草 图 ”按钮 蔷 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

区 允 从 “草图 类 型 ”选项 组 的 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 在 
“草图 平面 ”选项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 ”选项 ， 在 图 形 窗口 中 选 
择 已 有 基准 坐标 系 的 XZ 坐标 面 (XC-ZC 平面 作为 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

鲍 单 击 “ 轮 廓 ”按钮 514， 绘制 图 4-62 所 示 的 相连 轮廓 线 ， 注 意 曲 线 的 一 个 端点 落 在 
坐标 原点 处 。 





图 4-62 绘制 相连 轮廓 线 


团 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 图 . 

鲍 拉 (End) 键 以 正 等 测 图 方位 显示 。 

步骤 3 绘制 草图 2。 

鲍 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 草 图 ”按钮 蔷 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 











_ 





区 有 从 “草图 类 型 ”选项 组 的 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 在 
“草图 平面 ”选项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 在 图 形 窗口 中 选 
择 已 有 基准 坐标 系 的 YZ 坐标 面 (YC-ZC 平面 ) 作为 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
萎 允 单 击 “ 轮 廊 ” 按 钮 6， 绘制 图 4-63 所 示 的 封闭 轮廓 线 。 
医 史 单 击 “完成 草图 ”按钮 网 |。 
弛 接 (End) 键 以 正 等 测 图 方位 显示 ， 此 时 图 形 显示 如 图 4-64 所 示 。 








图 4-63 ”绘制 封闭 轮廓 线 图 4-64 图 形 显示 


步骤 4 沿 引导 线 扫 拔 。 
加 2 又 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “更 多 ”|“ 治 引导 线 扫 护 ” 按 钮 嘛 ， 弹 
出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 
3 在 “选择 条 ”工具 栏 中 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “相连 曲线 ”选项 ， 在 图 
形 窗口 中 选择 草图 2 的 曲线 作为 扫 掠 截面 ， 如 网 4-65 所 示 。 
攻 昌 在 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 的 “引导 线 ” 选 项 组 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 闫 ， 选 择 草图 1 
的 相 切 曲线 作为 引导 线 ， 如 图 4-66 所 示 。 





前 | 让 引导 线 扫 控 









嘱 选择 曲线 (9) 
引导 线 
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图 4-65 ”指定 扫 拯 截面 图 4-66 指定 引导 线 









外 3 在 “ 偏 置 ”选项 组 中 设置 “第 一 偏 置 ” 值 为 “0”,“ 第 二 偏 置 ” 值 也 为 “0” 在 
“设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “实体 ”选项 。 

外 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 创建 一 个 扫 掠 特征 。 此 时 ， 可 以 将 草图 1 和 草图 2 隐藏。 

步骤 $S 创建 旋转 特征 。 

外 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 于 ,打开 “旋转 ” 
对 话 框 。 

芭 允 在 “旋转 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “绘制 截面 ”按钮 团 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 ， 从 “ 理 图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平 而 上 ”选项 ， 从 “草图 平面 ”选项 组 
的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ” 在 图 形 窗口 中 选择 XZ 坐标 面 (XC-ZC 平 
面 )， 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

儿 续 确保 “轮廓 ”按钮 {Rt 处 于 被 选中 的 状态 ， 绘 制图 4-67 所 示 的 闭合 图 形 。 绘 制 好 图 
形 后 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 获 ，。 

医 脆 返回 到 “旋转 ”对 话 框 ， 从 “ 轴 ” 选 项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ZC 
轴 ” 图 标 选项 ?th， 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 国 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 默 认输 出 坐标 为 0， 
0，0)， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

鸳 返回 到 “旋转 ”对 话 框 ， 在 “限制 ”选项 组 中 设置 开始 角度 值 为 “0”， 结束 角度 值 
为 “360” 在 “布尔 ”选项 组 的 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 和 ”选项 ， 在 “但 置 ” 选 项 
组 的 “ 偏 置 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “实体 ”选项 ， 如 图 4-68 所 示 。 
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图 4-67 绘制 闭合 图 形 图 4-68 设置 旋转 的 相关 选项 和 参数 


@ 辐 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
步骤 6 创建 基准 平面 。 
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钱 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “基准 平面 ”按钮 口 ， 弹 出 “基准 平 
面 ” 对 话 框 。 

园 从 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 按 某 一 距离 ”选项 ， 在 图 形 窗口 
中 选择 基准 坐标 系 的 YZ 坐标 面 (YC-ZC 平面 ) 作为 平面 参考 ， 在 “ 偏 置 ”选项 组 的 “ 距 
离 ” 文 本 框 中 输入 “31”， 在 “平面 的 数量 ”文本 框 中 输入 “1”， 如 图 4-69 所 示 。 

辆 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 7 创建 拉 伸 特征 。 

钱 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 馏 ， 弹 出 “ 拉 伸 ”对 
话 框 。 

在 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 团 ， 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 从 “ 草 
图 类 型 ”选项 组 的 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 从 “草图 平面 ”选项 
组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 选 择 上 步骤 创建 的 基准 平面 作为 草 
图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 绘 制图 4-70 所 示 的 截面 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 购 。 














图 4-69” 按 某 一 距离 创建 基准 平面 图 4-70 ”绘制 截面 
独 3 返回 到 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “方向 ”选项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 


“-XC 轴 ” 图 标 选 项 站 。 

团 在 “限制 ”选项 组 中 ， 设 置 开始 距离 值 为 “0” 结束 距离 值 为 “30”。 

鲍 在 “布尔 ”选项 组 的 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 和 ”选项 ， 在 “ 拔 模 ” 选 项 组 
的 “ 拔 模 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 在 “ 偏 置 ”选项 组 的 “ 偏 置 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“无 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “实体 ”选项 。 

攻 博 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 完 成 该 拉 伸 操 作 得 到 的 模型 效果 如 图 4-71 所 示 。 

步骤 8 以 拉 伸 的 方式 切除 实体 材料 。 

国 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 团 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 ， 从 “草图 类 型 ”选项 组 的 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 
在 “草图 平面 ”选项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ” 选项， 在 图 形 窗口 中 
选择 之 前 创建 的 基准 平面 作为 草图 平面 ， 如 图 4-72 所 示 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 。 





















指定 草图 平面 





4-71 拉 伸 添加 材料 4-72 ”指定 章 图 平 而 


区 3 单 击 “ 圆 ”按钮 口 ， 绘 制图 4-73 所 示 的 两 个 圆 (直径 均 为 4)， 单 击 “ 完 成 ”按钮 
网 。 完 成 截面 绘制 并 返回 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

鲍 方向 矢量 为 “-XC 轴 ” 束 ， 在 “限制 ”选项 组 中 设置 开始 距离 值 为 “0”， 结束 距 离 
值 为 “30”， 在 “布尔 ”选项 组 的 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 差 ” 选 项 ， 在 “ 拨 模 ” 选 
项 组 的 “ 拔 模 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 在 “ 偏 置 ”选项 组 的 “ 偏 置 ” 下 拉 列 表 框 中 
选择 “无 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “实体 ”选项 。 

医 多 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 以 拉 伸 的 方式 构建 图 4-74 所 示 的 两 
个 孔 。 以 后 可 在 这 两 个 孔 处 进行 攻 丝 以 形成 螺纹 孔 。 


| | NE 


4-73 ”绘制 鹤 面 4-74 ”以 拉 伸 的 方式 构建 两 个 小 筷 


步骤 9 ”以 拉 伸 的 方式 添加 实体 材料 。 

钱 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 权 ， 弹 出 “ 拉 伸 ”对 
话 框 。 

园 在 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 圈 ， 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 从 “和 草 
图 类 型 ”选项 组 的 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 从 “草图 平面 ”选项 
组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 选 择 XZ 平面 (XC-ZC 华 标 面 ) 作 
为 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 绘 制图 4-75 所 示 的 截面 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 获 。 

















“UG NX 9.0 和 wm. 一 
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在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “方向 ”选项 组 中 ， 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “YC 
轴 ” 图 标 选项 咏 ， 接 着 在 “限制 ”选项 组 的 “结束 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 值 ” 选 项 ， 在 
“距离 ”文本 框 中 输入 “25” 在 “布尔 ”选项 组 的 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 和 ” 选 
项 ， 在 “ 拔 模 ”选项 组 的 “ 拔 模 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 在 “ 偏 置 ”选项 组 的 “ 偏 
置 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 实 
体 ” 选 项 ， 如 图 4-76 所 示 。 
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图 4-75 ”绘制 截面 图 4-76 设置 拉 伸 方向 、 限 制 和 布尔 选项 等 


园 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

步骤 10 以 拉 伸 的 方式 切除 实体 材料 。 

团 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 圈 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 ， 从 “草图 类 型 ”选项 组 的 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 
在 “草图 平面 ”选项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ” 选项， 在 图 形 窗口 中 
选择 图 4-77 所 示 的 实体 平整 面 作为 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

好 单 击 “ 圆 ”按钮 〇 ， 绘 制图 4-78 所 示 的 两 个 圆 ， 接 着 添加 满足 设计 要 求 的 几何 约 
束 和 尺寸 约束 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 贤 ， 完 成 截面 绘制 并 返回 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

鲍 在 “方向 ”选项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “-ZC 轴 ” 图 标 选 项 可 。 

园 在 “限制 ”选项 组 中 ， 设 置 开始 距离 值 为 “0” 从 “结束 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 贯 
通 ” 选 项 。 

鲍 在 “布尔 ”选项 组 的 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 差 ”选项 ， 在 “ 拔 模 ” 选 项 组 
的 “ 拔 模 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 在 “ 偏 置 ”选项 组 的 “ 偏 置 ”下 拉 列 表 框 中 选择 


















如 UG NX 9.0 入 门 ， 进 阶 . 精通 


“无 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “实体 ”选项 。 
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图 4-77 指定 草图 平面 图 4-78 ”绘制 两 个 圆 


民情 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 此 时 模型 效果 如 图 4-79 所 示 。 





图 4-79 过程 中 的 模型 效果 


步 又 11 创建 圆柱 体 。 

团 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”| “圆柱 ”按钮 国 ， 弹 出 
“圆柱 ”对 话 框 。 

攻 允 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ” 选 项 。 

鲍 在 “ 铀 ”选项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “-ZC 轴 ” 图 标 选项 李 ， 在 “ 指 
定点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 弧 中 心 /椭圆 中 心 / 球 心 ”图 标 选 项 图 ， 接 着 在 模型 中 选择 要 取 
其 中 心 的 一 个 圆 边 ， 如 图 4-80 所 示 。 

团 在 “尺寸 ”选项 组 的 “直径 ”文本 框 中 输入 “35” 在 “高 度 ” 文 本 框 中 输 
入 “80”。 
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好 在 “布尔 ”选项 组 的 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 差 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 组 
中 多 选 “关联 轴 ” 复 选 框 。 
@ 在 “预览 ”选项 组 中 单 击 “ 显 示 结 果 ” 按 钮 名 ， 预 览 显示 结果 如 图 4-81 所 示 ， 然 


后 单 击 “ 确 定 ”按钮 O) 














/一 一 选择 要 取 其 中 心 的 加 





图 4-80 选择 要 取 其 中 心 的 一 个 圆 边 图 4-81 显示 结果 


步 又 12 保存 部 件 文件 。 

团 在 保存 部 件 文件 之 前 ， 可 以 通过 部 件 导 航 器 将 基准 平面 和 基准 坐标 系 设置 在 图 形 窗 
口中 隐藏 起 来 。 

园 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 加 ， 或 者 按 《Ctrl+S》 快捷 键 ， 从 而 保 
存 该 部 件 文件 。 


4.8 ”本 章 小 结 与 经 验 点 拷 


NX 9.0 为 用 户 提供 了 强大 的 三 维 实体 建 模 技 术 《〈 功 能 )。 用 户 可 以 轻松 地 根据 设计 要 求 
创建 所 需要 的 基准 特征 、 设 计 特 征 和 细节 特征 等 ， 其 中 ,设计 特 征 包括 体系 特征 、 拉 伸 特 
征 、 旋 转 特征 和 标准 成 形 特征 等 。 本 草 主要 介绍 基准 特征 与 实体 建 模 基础 ， 内 容 包 括 实 体 建 
模 应 用 概念 、 基 准 特征 《基准 平面 、 基 准 轴 、 基 准 CSYS 和 光栅 图 像 )、 体 素 特征 《长 方 
体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 和 球体 )、 拉 伸 特 征 、 旋 转 特 征 、 扫 掠 特 征 和 布尔 操作 《“ 求 和 、 求 赤 和 求 
人 

在 NX 9.0 中 设计 单独 部 件 或 设计 装配 中 的 部 件 时 所 这 循 的 实体 基本 建 模 流程 都 是 类似 
的 。 实 体 基 本 建 借 流程 可 以 是 这 样 的 : 新建 文件 后 ， 定 义 建 模 东 略 ， 准 备用 于 定位 建 模特 征 
的 基准 《基准 坐标 系 、 基 准 平 面 和 基准 轴 等 )， 以 及 根据 建 模 策略 创建 特征 ， 可 以 从 拉 伸 、 
旋转 、 扫 拔 等 设计 特征 开始 定义 基本 形状 ， 也 可 以 使 用 体系 特征 创建 工具 创建 模型 的 初始 毛 
坏 形 状 ， 接 着 继续 添加 其 他 特征 以 设计 模型 (注意 布尔 操作 的 巧妙 应 用 )， 并 根据 设计 要 求 
添加 边 倒 网 、 倒 和 糙 朋 和 技 模 等 细节 特征 ， 直 到 完成 整个 实体 模型 设计 。 当 然 ， 建 醒 路 程 是 非 
各 有 灵活 的 ， 不 能 拘泥 于 具体 的 条 条 框框 ， 合 则 设计 工作 在 菏 种 程度 上 就 丧失 了 创造 性 。 这 坚 
神算 是 一 个 老 设 计 师 给 予 初学 者 的 经 验 点 拨 。 另 外 ， 有 些 特 征 模型 或 结构 可 以 使 用 多 种 方法 
创建 ， 这 就 要 求 用 户 根据 实际 情况 灵活 操作 。 

本 章 介 绍 的 一 坚 工 具 ， 既 可 以 用 于 创建 实体 ， 也 可 以 用 于 创建 记 体 曲面 对 象 。 
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4.9 ”思考 与 练习 


1) 基准 特征 主要 有 哪些 用 途 ? 基准 特征 主要 包括 哪些 特征 ? 

2) 什么 是 体 素 特征 ? 通 疝 将 哪些 特征 归纳 在 体系 特征 范围 内 ? 

3) 分 别 妃 结 长 方 体 、 圆 柱 体 、 球 体 和 圆锥 体 的 典型 创建 方法 及 应 用 特点 。 

4) 如 何 理解 拉 伸 操作 ? 可 举例 说 明 。 

5) 如 何 理解 旋转 操作 ? 可 举例 说 明 。 

6)“ 扫 掠 ” 按 钮 堆 、“ 变 化 扫 撩 ”按钮 他 、“ 沿 引导 线 扫 捧 ”按钮 猴 和 “管道 ”按钮 万 
这 些 扫 拯 工 具 命 令 分 别 具 有 什么 应 用 特点 ? 试 分 析 它 们 的 异同 之 处 。 

7) 什么 是 布尔 操作 ? 请 分 别 举 例 以 子 说 明 。 

8) 上 机 练习 : 请 使 用 旋转 工具 和 拉 伸 工具 来 完成 图 4-82 所 示 的 三 维 实体 模型 ， 具 体 下 
寸 由 读者 根据 效 来 图 目 行 确定 。 


SS 


图 4-82 ”上 机 练习 模型 A 
9) 上 机 练习 : 创建 图 4-83 所 示 的 支架 零件 ， 具 体 尺寸 由 读者 根据 效果 图 自行 确定 。 

















图 4-83 创建 轴 零 件 练习 
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第 5 章 ”细节 特征 与 其 他 设计 特征 多 


本 章 导读 : 
在 已 有 实体 对 象 上 可 以 创建 一 些 细节 特征 和 其 他 设计 特征 。 细 节 特 征 

包括 边 倒 圆 、 面 倒 圆 、 倒 圆 腔 体 、 倒 斜 朋 、 拔 模 和 拔 模 体 等 ， 而 其 他 设计 特 

征 则 主要 包括 孔 、 凸 台 、 腔 体 、 热 块 、 键 槽 、 楼 、 凸 起 、 偏 置 凸 起 、 筋 板 、 

三 角形 加 强 筋 和 螺纹 等 (注意 : 前 面 第 4 章 介绍 的 体 素 特征 、 拉 伸 特 征 和 旋 

转 特 征 也 属于 设计 特征 ). 

本 章 重 点 介绍 一 些 常见 的 细节 特征 和 其 他 设计 特征 。 














5.1 细节 特征 


在 NX 9.0 中 ， 通 第 将 边 倒 贺 、 和 面倒 加 、 样 式 倒 贺 、 样 式 抛 角 、 倒 和 斜 角 和 氢 柑 等 特征 
统称 为 细节 特征 或 详细 特征 。 在 设计 中 使 用 此 类 特征 有 助 于 改善 零件 的 制造 和 使 用 工 











这 但 国 

边 倒 圆 是 指 对 面 之 间 的 锐 边 进行 倒 圆 ， 如 图 5-1 所 示 。 出 起 边 以 去 除 实体 材料 的 方式 生 
成 倒 加 形状;， 而 四 边 则 以 添加 实体 材料 的 方式 生成 倒 圆 形状 。 圆 角 半 径 既 可 以 是 恒定 的 ( 管 
数 )， 也 可 以 是 可 变 的 (变量 )。 








图 5-1 边 倒 圆 的 示例 





在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 边 倒 贺 ”按钮 印 ， 打 开 图 5-2 所 示 的 
“ 边 倒 加 ”对 话 框 。 该 对话 框 具有 的 选项 组 比较 多 ， 可 供用 尸 选 择 要 倒 圆 的 边 并 输入 当前 国 
角 半 径 ， 指 定 “ 可 变 半径 点 ”， 设 置 “ 抱 角 倒 角 ” 及 “ 扮 角 突 然 停止 "， 设 定 “ 修 症 ” 方 式 ， 
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以 及 定义 “ 注 出 解 ” 等 。 

需要 用 户 注意 的 是 ， 如 采 选 择 要 倒 圆 的 一 条 或 多 条 边 后 ， 在 “要 倒 圆 的 边 ” 选 项 组 中 单 
击 “添加 新 集 ”按钮 青 ， 则 可 以 为 所 选 的 这 些 边 创建 一 个 边 倒 圆 集 ， 此 时 在 “要 倒 圆 的 边 ” 
选项 组 中 展开 “列表 ” 框 ， 在 “列表 ” 框 选中 该 边 倒 圆 集 时 可 以 对 该 边 倒 圆 集 进行 编辑 定 
义 ， 包 括 从 边 倒 圆 集中 添加 或 移 除 要 倒 圆 的 边 〈 此 时 如 末 要 从 当前 边 倒 圆 集中 移 除 茶 条 要 倒 
加 的 边 ， 则 在 按 住 “Shift〉 键 的 同时 单 击 该 条 边 即 可 )、 编 辑 倒 圆 形状 和 半径 值 。 使 用 同样 
的 方法 可 以 继续 创建 新 的 边 倒 圆 集 。 不 同 的 集 ， 其 倒 圆 半径 可 以 不 同 ， 如 图 5-3 所 示 。 在 设 
计 中 ， 巧 妙 地 利用 边 倒 圆 集 来 管理 边 倒 加 ， 可 以 给 以 后 的 更 改 设计 冲 来 方便 。 例如， 由 于 设 
计 更 改 了 东边 倒 圆 集 的 半径 ， 则 该 集 的 所 有 边 倒 圆 均 发 生 一 致 变化 ， 而 其 他 集 则 不 受 控制 。 
如 果 要 删除 东边 倒 圆 集 ， 在 “ 边 倒 加 ”对 话 框 的 集 列 表 〈 即 “要 倒 圆 的 边 ” 选 项 组 中 的 “ 列 
表 ” 框 ) 中 选择 该 边 倒 圆 集 ， 然 后 单 击 “ 移 除 ” 按 钮 涛 | 即 可 。 
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公差 TT) 半径 213p20=3 | | | 
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图 5-2 “ 边 倒 加 ”对 话 框 











图 5-3” 边 倒 圆 集 应 用 示例 


对 于 恒定 半径 的 第 规 圆 朋 ， 其 创建 方法 很 简便 ， 即 选择 “ 边 倒 圆 ” 创 建 命令 后 ， 选 择 要 











倒 圆 的 边 ， 并 在 “半径 ” 框 中 设置 当前 圆 角 集 的 半径， 需要 时 可 以 利用 “ 边 倒 加 ”对 话 框 设 
置 其 他 一 上 坚 参数 和 选项 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 











对 于 可 变 倒 圆 角 ， 则 需要 在 多 个 控制 点 处 设置 半径 。 在 图 5-4 的 边 倒 圆 示例 中 ， 一 共 设 
置 有 4 个 控制 点 ， 为 这 4 个 控制 点 分 别 指定 不 同 的 位 置 和 半径 ， 便 可 形成 可 变 倒 圆 角 的 设计 








要 为 当前 选 定 边 添加 一 个 圆 角 控制 点 ， 可 在 “ 边 倒 加 ”对 话 框 中 展开 “可 变 半径 上 ” 选 
项 组 ， 接 着 使 用 “点 构造 右 ” 按 钮 同 或 使 用 位 于 该 按钮 右 侧 的 下 拉 列 表 框 中 的 相应 图 标 选 项 
来 辅助 添加 一 个 控制 点 ， 如 网 5-5 所 示 。 在 添加 控制 点 时 ， 有 时 需要 在 出 现 的 “位 置 ” 下 拉 
列表 框 中 选择 所 需 的 一 个 选项 ， 如 “ 弧 长 ”*“ 弧 长 百分比 ”或 “通过 点 ”如 图 5-6 所 示 ， 然 








后 设置 相应 的 位 置 参 数 和 半径 参数 。 























风 半径 |s | 
| yf! Ea 骂 长 百 分 鲁 恒 | 






























































| 可 变 半径 点 sy 
指定 新 的 位 置 固 | 加 
天 车 
， 个、 可 变 半径 点 和 
7 ~ 指定 新 的 位 置 加 网" 
| E “一 | 半径 [10 nn 
拐角 倒 角 ly 位 置 
损 角 突 舌 停止 四 BD、 波长 百分比 睫 纪 长 
外 他 W 半径 lo 罗 | 月 通过 点 
溢出 解 OF [各 了 线 长 百分比 50 图 和 显示 快捷 方式 
设置 了 
预览 Pl YY 
Ea [ 
图 5-5 指定 新 位 置 的 相关 选项 图 5-6 选择 控制 点 的 位 置 选 项 


必要 时 ， 可 以 根据 设计 要 求 ， 在 “拐角 倒 角 ”“ 拐 角 突 然 停止 >“ 修剪”““ 洪 出 解 ” 和 
“设置 ”选项 组 中 进行 相关 设置 ， 由 于 这 些 选项 不 常用 ， 在 这 里 不 作 具 体 介绍 。 
二 尼 基 面倒 国 

所 谓 的 面倒 圆 是 指 在 选 定 而 组 之 间 添 加 相 切 贺 角 面 ， 其 圆 角 形状 可 以 是 圆 形 、 二 次 曲线 
或 规律 控制 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”| “面倒 加 ”按钮 汝 ， 打 开 图 5-7 
所 示 的 “面倒 圆 ” 对 话 框 。“ 面 倒 圆 ” 对 话 框 根据 不 同 的 类 型 提供 相应 的 选项 组 ， 例 如 ， 当 
从 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “两 个 定义 面 链 ” 选 项 时 ， 该 对 话 框 提供 “类 型 ” 先 
项 组 、“ 面 链 ” 选 项 组 、“ 横 长 面 ”选项 组 、“ 约 束 和 限制 几何 体 ”选项 组 、“ 修 前 和 链 合 和 
项 ”选项 组 “设置 ”选项 组 和 “预览 ”选项 组 ， 而 当选 择 “ 三 个 定义 面 链 ” 选 项 时 ， 该 对 
话 框 提供 的 选项 组 少 了 “约束 和 限制 几何 体 ”选项 组 。 使 用 该 对 话 框 的 一 般 方法 很 简单 ， 即 
从 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “两 个 定义 面 链 ” 选 项 或 “三 个 定义 面 链 ” 选 项 ， 接 
着 分 别 选择 所 需 的 面 链 《选择 “两 个 定义 面 链 ” 选 项 时 ， 需 要 分 别 选择 面 链 1 和 面 链 2， 先 
择 “ 三 个 定义 面 链 ” 选 项 时 ， 需 要 分 别 指定 面 链 1、 面 链 2 和 中 间 面 )， 以 及 设置 其 方向 (如 
要 求 两 组 面 矢量 方向 一 致 )， 然 后 定制 倒 圆 横 截 面 ， 设 置 “截面 方向 ”““ 形 状 ”“ 半 径 方法 ” 
和 “半径 ” 必要 时 设置 “约束 和 限制 几何 体 ”“ 修 剪 和 缝合 选项 ”等 。 
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们 | 面倒 贺 SX 
类 型 人 
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相 切 曲线 






5-7 “面倒 圆 ” 对 话 框 


面倒 圆 的 示例 如 图 5-8 所 示 ， 从 “面倒 圆 ” 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 杠 中选 
择 “两 个 定义 面 链 ”， 接 者 指定 面 链 1 和 和 面 链 2 后 ， 从 “ 横 截 面 ”选项 组 的 “截面 方向 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “ 滚 球 ” 从 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ”， 从 “半径 方法 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “规律 控制 ”选择 边线 定义 消 线 ， 设 置 “ 规 律 类 型 ”为 “线性 ”， “半径 起 点 ” 值 
为 “6”,“ 半 径 终 点 ” 值 为 “16”。NX 软件 系统 提供 的 “形状 ”“ 半 径 方 法 ”和 “规律 类 型 ” 
的 选项 组 合 较 多 ， 应 用 比较 灵活 。 
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5-8 面倒 圆 的 示例 
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点 覆 ， 另 外 ， 单 击 “ 菜 单 ” 按钮 基 ge@a， 从 “插入 ”| “细节 特征 ”级 联 菜单 中 
可 以 找到 “ 软 倒 圆 ” 人 命令， 该 命令 的 功能 是 在 选 定 面 组 之 间 添 加 相 切 和 曲率 连续 的 圆 角 面 。 
软 倒 圆 可 以 创建 出 比 面倒 圆 不 易 处 理 的 表面 质量 高 的 倒 贺 面 。 选 择 此 “ 软 倒 圆 ”命令 ， 将 打 
开 图 5-9 所 示 的 “ 软 倒 圆 ”对话 框 。“ 软 倒 贺 ”对话 框 包括 “选择 步骤 ”“ 法 向 反 向 ”“ 附 着 
方法 ”“ 光 顺 性 ”等 选项 。 该 对 话 框 的 设置 方法 为 : 利用 “选择 步骤 ”内 的 相关 按钮 ， 依 次 
指定 第 一 组 面 、 第 二 组 面 、 第 一 相 切 曲 线 和 第 二 相 切 曲线 ， 在 此 操作 过 程 中 老 发 现 选 择 的 两 
组 面 方 向 不 对 可 单 击 “法 向 反 向 ”按钮 来 更 正 ; 接着 设置 “附着 方法 ”， 从 “ 光 顺 性 ”选项 
组 中 选择 “匹配 切 夭 ” 单 选 按 钮 或 “匹配 曲率 ” 单 选 按 钮 ， 然 后 设置 其 他 相应 参数 ， 单 击 
“应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 即 可 。 


第 一 相 切 曲线 


第 二 相 切 曲线 
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光 顺 性 不 修得 并 全 部 附着 
总 匹配 切 矢 全 部 修 苟 
二 信 吧 图 第 加 庆 
训 | | 修 芭 图 角 面 -长 
恒定 民办 
0D. 5 芝 
恒定 
| 定居 峭 线 串 | 
公差 (mn | 
同 应 用 时 确认 
3 [CR 








图 5-9 “ 软 倒 加 ”对话 框 


访 相 区 人 到 作 | 角 


倒 余 角 是 指 对 面 之 间 的 镜 边 进行 倾 笠 的 倒 角 处 理 ， 如 网 5-10 所 示 。 


倒 斜 角 





图 5-10” 倒 笠 角 示例 
在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 倒 斜 角 ” 按 钮 印 ， 打 开 图 5-11 所 示 的 


“ 倒 冬 和 角 ” 对 话 框 ， 从 中 可 执行 以 下 操作 。 
@ 通过 “ 边 ” 选 项 组 ， 选 择 要 进行 倒 笠 角 的 边 参 照 。 
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@ 在 “ 俩 置 ” 选 项 组 中 设置 “和 儒 截 面 ” 的 偶 置 选项 ， 可 供 选择 的 “ 横 截 面 ” 偶 置 选项 




































包括 “对 称 ”“ 非 对 称 ” 和 “ 仿 置 和 和 角度”， 

接着 根据 所 选 选项 输入 相应 的 参数 。 m 
@ 在 “设置 ”选项 组 中 ， 可 以 指定 “ 偏 置 方 ER 器 

法 ”(“ 偏 置 方 法 ”可 以 为 “ 沿 面 偏 置 边 ” | 全 人 

或 “ 偏 置 面 并 修剪， 以 及 可 以 设置 公差 。 | 和 全 
@ 在 “预览 ”选项 组 中 ， 可 以 勾 选 “预览 ” 复 | 语 和 | | 显示 快捷 方式 

选 框 来 预览 倒 斜 角 操作 等 。 人 RE 
下 面 介绍 一 下 倒 斜 角 的 3 种 横 截 面 偏 置 方法 。 三。 RE 
1， 对 称 回 预览 显示 结果 [ 芒 ， | 
从 “ 偏 置 ” 选 项 组 的 “ 横 截面 ”下 拉 列 表 框 一 











中 选择 “对 称 ” 选 项 时 ， 只 需 设 置 一 个 “中 E 区 ” 
参数 ， 从 边 开 始 的 两 个 偏 置 距离 相同 ， 如 图 5-12 图 5-11 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 
所 示 。 

2. 非 对 称 

从 “ 偏 置 ”选项 组 的 “ 横 截 面 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 非 对 称 ” 选 项 时 ， 需 要 分 别 定义 
“距离 1” 和 “距离 2”， 如 图 5-13 所 示 。 如 果 发 现 设置 的 “距离 1” 和 “距离 2” 仿 置 方 同 
不 对 ， 可 以 单 击 “ 反 同 ”按钮 六 来 调整 。 























六 p 

模 礁 而 -人 
所 和 - 距 高 1 图 | SR 
中 高 下 Wh Ed : 
rT ~ 设置 入 图 [ 司 国 王 高 1[5 了 国 
六 方太 [EGRED | / 偏 四 方法 。 [ 治 画 信 契 边 [| 下 高 2[10 图 
公差 EEC [ea 公差 ETO 

图 5-12 “对 称 ” 侦 置 图 5-13 “ 非 对 称 ” 偶 置 


3. 含 置 和 角度 
从 “ 偶 置 ”选项 组 的 “ 横 和 截面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 仿 置 和 角度 ”选项 时 ， 和 需要 分 别 制 











换 该 倒 斜 角 的 另 一 个 解 。 当 将 角度 设置 为 45” 时 ， 则 得 到 的 倒 斜 角 效 果 和 对 称 倒 斜 角 的 效果 
相同 。 


区 允 拨 模 


拔 模 是 指 通 过 更 改 相 对 于 脱 模 方向 的 角度 来 修改 面 。 在 模型 中 创建 合适 的 拔 模 特征 有 助 
于 改进 模型 生成 工艺 和 提高 生产 效率 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 拔 模 ” 按 钮 骤 ， 系 统 弹出 图 5-15 所 
示 的 “ 氢 模 ”对 话 框 。 撤 模 闫 型 包括 “从 平面 或 曲面 “从 边 ”“ 与 多 个 面相 切 ” 和 “至 


分 型 边 ”。 









































等 斜 度 技 模 
真 交 技 模 




















5-14 “ 偏 置 和 角度 ” 偏 置 


1. 从 平面 下 曲面 





图 5-15 “ 拔 模 ”对 话 框 


“从 平面 或 曲面 ” 氢 模 的 典型 示例 如 图 5-16 所 示 ， 需 要 分 别 定 义 脱 模 方 向 、 拔 模 参 考 
(包括 拔 模 方 法 ， 此 拔 模 方法 可 以 为 “ 冉 定 面 ”“ 分 型 面 ”或 “ 冉 定 面 和 分 型 面 27、 要 拔 模 的 


























| 雷 
让 | | 国定 面 和 分 型 面 
A 





Pa 一 一 





角度 il10 上 国 





5-16 “从 平面 或 曲面 ” 拔 模 典型 示例 


~ 上 HH A 入 
面 和 拔 模 角度 等 。 
号 | 拔 模 “ Six 
类 型 入 
[ 念 从 平面 或 曲面 Ea 
脱 模 方向 
w 指定 矢量 
找 模 参 考 
技 模 方法 
w 选择 固定 面 (1) 
要 找 模 的 面 
三 
角度 1 EC 
添加 新 集 Es 
| 列表 v 
设置 人 
找 模 方法 [等 笠 度 技 模 ” 园 
距离 公差 
角度 公差 
预览 v 
人 确定 3[ 应 用 ][ 取消 | 
2.， 从 边 


“从 边 ” 拔 梗 《〈 也 称 边 缘 拔 模 ) 的 典型 示例 如 图 5-17 所 示 ， 款 认 Z 轴 方 同 为 脱 模 方向 矢 
量 ， 接 着 在 “固定 边 ” 选 项 组 中 单 击 “选择 边 ”按钮 国 ， 在 模型 中 选择 所 需 的 边 作 为 固定 边 
缘 ， 并 输入 拔 模 的 “角度 1” 为 “15”( 单 位 为 deg)， 可 以 添加 新 的 拔 模 集 。 





“从 边 ” 氢 模 的 一 个 优点 是 可 以 进行 变 角 上 度 拔 模 《〈 可 变 拔 模 )。 如 末 要 创建 可 变 的 “从 


边 ” 拔 模 ， 即 只 有 多 个 拔 模 控 制 点 的 拔 模特 征 





〈 各 控制 点 的 拔 模 角度 可 以 不 同 )， 则 需要 展 
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开 “ 可 变 拔 模 点 ”选项 组 ， 利 用 “点 构造 器 ”按钮 国 或 相应 的 点 类 型 按钮 在 边 上 指定 控制 
扩 ， 并 分 别 设置 其 位 置 和 对 应 的 拔 模 角 上 度 值 ， 可 以 设 轩 多 个 控制 点 《控制 点 将 列 在 “可 变 技 
模 点 ”列表 中 ， 在 该 列表 中 选 定 茶 一 个 控制 点 时 ， 可 以 修改 该 控制 点 的 位 置 和 氢 模 角度 








等 )， 创 建 具有 多 个 拔 模 点 的 可 变 “ 从 边 ” 披 模 如 图 5-18 所 示 。 












衣 一 疝 









距离 公差 0. 0010 
角度 公差 0. 0500 
预览 v 





5-17 “从 边 ” 拔 模 典 型 示例 














六 | 扳 模 EsE: 
类 型 全 | 状 
1 
人 @ 从 边 | 
脱 模 方向 “| 本 
固定 边 a 国 
Y 选择 边 (1) 
反 侧 a 
角度 1 名 
添加 新 集 闭 | OO 
Ca | 
一 
所 





Ptl A 25 pl8=25 
Pt2 A 10 p21=10 
Pt3 A 3 p24=3 


[Pt4 A| 20|p27=20 











技 模 方 法 等 斜 度 技 模 。 le -1 上 2 于 








距离 公差 真实 按 模 
角度 公差 





5-18 创建 具有 多 个 拔 模 点 的 可 变 “ 从 边 ” 拔 模 















| 








3. 与 多 个 面相 切 
“与 多 个 面相 切 ” 拔 模 一 般 针 对 具有 相 切面 的 实体 表面 进行 拔 模 。 从 “ 拔 模 ” 对 话 框 的 
“类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “与 多 个 面相 切 ” 选 项 时 ， 此 时 对 话 框 中 出 现 的 选项 组 如 图 5-19 
所 示 ， 从 中 分 别 定义 脱 模 方 向 和 相 切 面 (包括 选择 相 切 面 参照 和 设置 角度 )。 > 










扇 与 多 个 面相 切 v 
脱 模 方向 


% 指定 天 量 








Vv 


人 确定 }3[ 应 用 |[ 取消 | 









角度 1[10 | 





图 5-19 “与 多 个 面相 切 ” 拔 模 


4. 至 分 型 边 

“全 分 型 边 ” 拔 模 的 典型 示例 如 图 5-20 所 未 ， 该 示例 首先 选择 Z 轴 指 定 脱 模 方 向 天 量 ， 
接着 在 “固定 面 ” 选 项 组 中 单 击 “ 平 面 参照 ”按钮 加 ， 选 择 模 型 顶 面 作为 固定 面 ， 然 后 在 
“分 型 边 ” 选 项 组 中 单 击 “ 选 择 边 ” 按 钮 国 ， 分 别 单 击 模型 固定 面 上 的 所 需 的 轮 廊 边 ， 最 后 
设置 拔 模 的 “角度 1” 即 可 。 


| 留 至 分 型 边 Ea 


脱 模 方 向 








角度 1l12.5_ 国 


Y 





人 确定 }3[ 应 用 ][ 取消 | 








图 5-20 “至 分 型 边 ” 拔 模 
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“ 倒 圆 腔 体 ”操作 是 指 在 内 部 腔 体 边 上 创建 圆 角 以 生成 如 实际 加 工 般 的 几何 体 。 下 和 面 遂 


过 一 个 简单 范例 介绍 如 何 创建 倒 圆 腔 体 。 


攻 遇 按 〈Ctr+tO》 快捷 键 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 本 书 配套 的 “\CHSbc 5_ 





dyqt.prt” 文 件 ， 该 文件 已 有 的 实体 模型 如 图 5-21 所 示 。 


3 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 倒 圆 腔 体 ” 按 钮 之 ， 弹 


出 图 5-22 所 示 的 “ 倒 圆 腔 体 ” 对 话 框 。 





已 有 实体 模型 


5-21 


3 选择 要 倒 圆 的 腔 体 的 内 部 底面 ， 如 图 5-23 所 示 。 此 时 ，NX 软件 系统 会 自动 选 定 要 
倒 圆 的 腔 体 的 壁面 。 也 可 在 “ 腔 体 壁面 ”选项 组 中 单 击 “选择 面 ”按钮 闫 ， 然 后 增加 选择 或 





取消 选择 要 倒 圆 的 腔 体 的 壁面 。 


外 在 “工具 ”选项 组 的 “工具 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 端 钳 思 ”在 “直径 ”文本 
框 中 输入 “6”， 在 “下 半径 ”文本 框 中 输入 “3”， 在 “ 抛 角 间 际 ” 文 本 框 中 输入 “0”， 从 








位 | 倒 圆 腔 体 2X 

腔 体 底面 人 

二 选 反面 (0) 国 

腔 体 壁 面 人 

选择 面 (0) 

Ea 人 

工具 类 型 3 Ee 

直径 25 3 

下 半径 

吉 角 间 隐 
成 角度 的 壁 切削 底面 和 侧身 
预览 Vv 

| 确定 |[ 应 用 








5-22 “ 倒 圆 腔 体 ” 对 话 框 


“成 角 搬 的 壁 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 切 出 压 面 和 侧 为 ”选项 。 
3 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 倒 圆 腔 体 结果 如 图 5-24 所 示 。 


选择 要 倒 圆 的 腔 体 的 底面 





图 5-23 ”选择 到 倒 圆 的 腔 体 的 内 部 压 面 








5-24 ” 倒 圆 腔 体 结 








细 世 特征 与 其 他 芭 计 特征 





5.2 ”其 他 设计 特征 


在 第 4 章 介绍 了 诸如 拉 伸 、 旋 转 等 一 些 主要 的 设计 特征 ， 而 在 本 章 的 本 小 节 则 介绍 其 他 人 人) 


的 一 些 设 计 特征 ， 包 括 “ 孔 ”“ 凸 人 台 ”“ 腔 体 *”“ 垫 块 "“ 键 柳 ”“ 权 ”“ 三 角形 加 强 筋 ”和 “ 蝶 
纹 ” 等 。 本 章 的 大 多 数 设 计 特 征 都 有 一 个 基本 共同 点 ， 殉 是 除了 需要 设置 形状 做 寸 参数 〈 矿 
寸 规格 〉 之 外 ， 还 需要 指定 安放 表面 和 定位 尺寸 等 相关 内 容 。 


5.2.1 


孔 特 征 在 机 械 金 属 和 零件、 注塑 件 中 较为 常见 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 孔 ”按钮 融 ， 打 开 图 5-25 所 示 的 
“ 孔 ” 对 话 框 。 系 统 提供 的 孔 关 型 包括 “和 规 孔 ”“ 钻 形 孔 ”“ 螺钉 间 际 孔 ”“ 螺纹 孔 ” 和 “ 孔 
系列 ”。 扎 特征 的 默认 “布尔 ”选项 为 “ 求 兰 ”。 
















































































鼠 | 孔 [5S [x 
类 型 和 ^ 
日 常规 孔 
罗 钻 形 孔 
位 置 人 | 中 螺钉 间 阶 孔 
- 时 螺纹 孔 
指定 点 () 加 上 午 孔 系列 
人 | | 全 显示 快捷 方式 
孔 方 回 
形状 和 尺寸 
成 形 
尺寸 
直径 Lu WU 谁 形 
深度 限制 | 贯通 体 加 人 显示 快捷 方式 
在 命 || [总 无 
We Ck 显示 快捷 方式 
争 亚 不 | 
Y 选择 体 (1) 号 > 
设置 人 
延伸 开始 
A | 0.0010| 
预览 Vv 
| 取消 | 











图 5-25 “和 孔 ”对 话 框 


创建 孔 特 征 基 本 上 要 定义 这 些 方面 : 孔 类 型 、 放 置 位 置 、 孔 方向 、 形 状 和 尺寸 〈 或 规 
格 ) 等 。 要 指定 形状 和 尺寸 〈 或 规格 ) 这 些 参数 很 直观 、 徐 单 ， 只 需 在 “了 扎 ” 对 话 框 中 指定 
相关 的 有 效 值 和 选项 即 可 。 

有 天 定义 孔 放 置 位置 和 和 孔 方 向 的 典型 操作 将 通过 实例 辅助 讲解 。 下 面 先 分 别 介绍 “名 规 
孔 ”“ 钻 形 孔 ”“ 螺钉 间 除 孔 ”““ 螺纹 孔 ” 和 “ 孔 系 列 ” 各 类 型 的 特定 内 容 。 

1， 单 规 孔 

第 规 孔 的 成 形 方 式 包 括 “ 人 窗 单 ”“ 沉 头 ”“ 埋 类” 和 “和 锥 形 ” 
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@“ 何 单 ”: 如 图 5-26 所 示 ， 简 单 的 种 规 孔 只 需 设 症 直径 太 二 和 “深度 限制 ”条 件 即 
可 。 “深度 限制 ”可 以 采用 “ 值 ”“ 直 至 选 定 ”“ 直 至 下 一 个 ”或 “贯通 体 ”方式 。 

@“ 沉 头 ” 如 图 5-27 所 示 ， 定 义 此 类 常规 筷 需 要 分 别 设 管 沉 头 筷 直 径 、 沉 头 筷 深度 、 
筷 直 径 和 深度 限制 这 些 参数 。 





































































EE 形状 和 尺寸 
孔 方 向 [各 到 直面 了 a] 成 形 兴国 
形状 和 尺寸 RR 入 
成 形 [日 简单 加 | 沉 头 直径 。 |20 mm 

尺寸 沉 头 深度 5 Ju 

直径 直径 |9 mn EF 
a 深度 限制 。 [让 通 了 ”了 a 

图 5-26 定义 “人 简单 ”常规 孔 图 5-27 ”定义 “ 沉 头 ”第 规 孔 


@“ 埋 头 ”: 如 图 5-28 所 示 ， 和 定义 此 类 各 规 孔 需要 分 别 设置 埋头 孔 直 径 、 埋 头 孔 角度 、 
孔 和 直径 和 深度 限制 这 些 参数 。 

@“ 锥 形 ”， 从 “成 形 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 锥 形 ” 选 项 时 ， 需 要 输入 “直径 ”“ 锥 角 ” 
参数 并 设置 “深度 限制 ”等 ， 如 岁 5-29 所 示 。 


形状 和 尺寸 A 





形状 和 尺寸 






























































成 形 成 形 1U 欠 形 ” 园 
尺寸 - 
埋头 直径 
埋头 角度 
直径 深度 限制 [| 秆 [zz] 
深度 限制 深度 “(区 
图 5-28 ”定义 “埋头 ”常规 妃 图 5-29 定义 “ 锥 形 ” 常 规 孔 
2. 和 钻 形 孔 





在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 钻 形 筷 ” 选 项 时 ,“ 孔 ”对 话 框 提供 的 设置 内 容 如 图 5-30 
所 示 。 注 意 : 在 “设置 ”选项 组 中 可 以 选择 所 适用 的 标准 ， 如 “ISO” 或 “ANSI”。 

3. 螺钉 间 际 孔 

选择 和 孔 类 型 为 “ 贬 杀 则 际 孔 ”时 ， 可 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 的 “成 形 ” 下 拉 列 表 框 中 
选择 “简单”“ 沉 头 ” 或 “埋头 ”选项 ， 接 看 设置 相应 的 形状 和 尺寸 参数 ， 如 图 5-31 所 示 。 
在 “设置 ”选项 组 中 可 从 “标准 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 个 标准 。 

4. 螺纹 孔 

螺纹 孔 是 一 种 利 见 的 连接 结构 。 在 “设置 ”选项 组 的 “标准 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 所 
需 的 一 种 适用 标准 。 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 中 设置 “螺纹 尺寸 ”“ 止 裂口 ”“ 起 始 倒 矢 角 ?” 
和 “结束 倒 斜 角 ” 等 ， 如 图 5-32 所 示 。 

S， 孔 系列 

当 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “和 孔 系列 ”选项 时 ， 需 要 利用 “规格 ”选项 组 来 分 别 设 
置 “ 起 始 ”“ 中 间 ” 和 “端点 ”3 个 选项 卡 上 的 内 容 等 ， 如 网 5-33 所 示 。 
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5-30 定义 “ 销 形 筷 ” 
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图 5-31 定义 “螺钉 间 际 也 ”参数 及 设置 
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到 5-33 “和 孔 系列 ”设置 
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下 面 介绍 一 个 创建 孔 特 征 的 操作 实例 ， 在 该 实例 中 要 重点 学 习 如 何 定义 孔 位 置 和 方向 ， 
以 及 了 筷 形 状 和 尺寸 。 

步骤 1 新 建 所 需 的 文件 。 

外接 (Ctrl+N〉 快 捷 键 ， 弹出“ 新建” 对 话 框 。 

外 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bce 5 ktz.prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

鲍 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2 创建 长 方 体 模型 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “更 
多 ”|“ 块 ”按钮 国 ， 以 “原点 和 边 长 ”类 型 方式 创建 
一 个 长 为 150、 宽 为 130、 高 为 20 的 长 方 体 模型 ， 其 
原点 位 置 为 《0，0，0)， 创建 的 长 方 体 模型 如 图 5-34 
所 示 。 

步骤 3 创建 一 个 常规 的 沉 头 孔 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 孔 ”按钮 铺 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 

区 本 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 ， 从 下 拉 列 表 框 中 选择 “常规 孔 ” 选 项 。 

3 指定 点 位 置 。 在 “人 位置” 选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 天， 弹出 “创建 草图 ”对 
话 框 ,设置 “草图 类 型 ”选项 为 “在 平面 上 ”， “平面 方法 ”选项 为 “ 现 有 平面 >”， 然 后 单 击 
模型 的 上 表面 ， 如 图 5-35 所 示 。 

外 3 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 确认 草图 平面 后 ， 弹 出 “草图 点 ”对 话 
框 。 在 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 国 ， 阐 出 “点 ”对 话 框 ， 指 定点 位 置 ， 如 
图 5-36 所 示 ， 然 后 单 击 “ 点 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 并 单 击 “草图 点 ”对 话 框 中 的 
“关闭 ”按钮 。 











5-34 创建 长 方 体 模型 
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5-35 ”指定 车 图 平面 





pe UG NX 9.0 入门. 进 阶 .精通 


鸳 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 句 ， 返 回 到 “ 孔 ” 对 话 框 。 

好 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 “形状 和 尺寸 ”选项 组 中 ， 从 “成 形 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 沉 
头 ” 选 项 ， 接 着 设置 沉 头 孔 直 径 为 “25” 沉 头 孔 深 度 为 “5” 直径 为 “12”， “深度 限制 ” 
选项 为 “ 员 通 体 ”， 如 图 5-37 所 未 。 


二 二 





图 5-37 设置 沉 头 筷 形状 和 尺寸 参数 


区 在 “了 筷 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 一 个 常规 沉 头 孔 的 创建 ， 其 效果 如 图 5-38 
所 示 。 

步骤 4 创建 一 个 螺纹 孔 。 

外 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 孔 ”按钮 铺 ， 打 开 “ 了 和 孔 ” 对 
话 框 。 

区 有 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 ， 从 下 拉 列 表 框 中 选择 “螺纹 孔 ” 选 项 。 

3 在 模型 上 表面 上 单 击 ， 如 图 5-39 所 示 ， 注 意 单 击 位 置 。 








图 5-38 ”完成 创建 一 个 和 规 沉 头 孔 图 5-39 单 击 模型 上 表面 


国 系统 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 直 接 在 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 ， 接 着 
修改 单 击 点 的 位 置 尺 寸 ， 如 图 5-40 所 示 ， 然 后 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 区 。 

鲍 在 “和 孔 ”对 话 框 的 “形状 和 尺寸 ”选项 组 中 ， 设 置 “ 螺 纹 尺 寸 ” 为 “M10x1.5”， 
“螺纹 深度 ”为 “15”， “深度 限制 ”为 “ 值 ”，“ 深 度 ” 为 “19”，“ 顶 锥 角 ” 为 “118”( 单 位 
为 deg)， 如 图 5-41 所 示 。 

好 分 别 设置 启用 止 裂 口 、 退 刀 槽 倒 斜 角 和 结束 倒 斜 角 ， 如 图 5-42 所 示 。 另 外 要 注意 
在 “设置 ”选项 组 中 ， 默 认 螺 纹 孔 “ 标 准 ” 选 项 为 “Metric Coarse”。 

园 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 图 5-43 所 示 的 螺纹 孔 。 
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5-41 设置 螺纹 尺寸 
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> 
图 5-42 分别 选中 相关 复 选 框 图 5 -43 ”完成 创建 螺纹 孔 
由 台 


在 许多 零件 上 常 需要 设计 凸 台 ， 即 在 指定 放置 面 上 增加 一 个 
指定 直径 、 高 度 和 锥 角 的 结构 ， 如 图 5-44 所 示 。 

凸 台 的 设计 比较 直观 和 简单 ， 其 方法 和 步骤 如 下 。 

团 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “更 多 ” 
|“ 凸 台 ”按钮 融 ， 弹 出 图 5-45 所 示 的 “ 凸 台 ” 对 话 框 。 

园 执行 选择 步骤 ， 即 在 模型 中 指定 凸 台 的 平整 放置 面 。 

属 允 设置 凸 台 的 参数 ， 包 括 设置 “直径 >”“ 高 度 ” 和 “ 锥 
角 ” 参 数 。 








S$-44 ”设计 凸 台 





外 在 “ 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 。 
3 系统 弹出 图 5-46 所 示 的 “定位 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 中 提供 的 相关 定位 按钮 创 
建 所 守 的 定位 尺寸 来 定位 凸 全 。 设 年 定位 尺寸 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 。 









































[DE x 
选择 步骤 
过 滤器 任意 
直径 画 本 
高 度 30 mm 
锥 角 |0 deg Iw] 
[ 重 和 | 广 确 定 | 有 | 返回 二 [取消 
图 5-45 “上 凸 台 ”对 话 框 图 5-46 “定位 ”对 话 框 


在 “定位 ”对 话 框 中 提供 了 轩 (水 平 )、 国 ( 坚 直 )、 图 (平行 )、 图 ( 重 直 )、 国 (点 
到 点 ) 和 国 (点 到 线 ) 这 些 定位 工具 ， 注 意 它们 的 应 用 方法 和 技巧 。 

















创建 腔 体 的 操作 是 指 从 实体 移 除 材 料 ， 或 者 用 沿 矢量 对 截面 进行 投影 生成 的 面 来 修改 请 
体 。 在 图 5-47 所 示 的 实体 模型 中 ， 创 建 有 两 个 腔 体 
结构 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 
多 ”|“ 脆 体 ” 投 钮 国 ， 打 开 铬 5-48 所 示 的 “ 脆 体 ”对 
话 框 。 在 该 对 话 框 中 ,提供 了 腔 体 的 3 种 类 型 控 钮 ， 即 
“圆柱 形 ”“ 答 形 ” 和 “常规 ”。 

1. 圆柱 形 腔 体 

在 “ 腔 体 ”对 话 框 中 单 击 “ 圆 柱 形 ”按钮 ， 弹 出 
图 5-49 所 示 的 “圆柱 形 腔 体 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 指 定 腔 体 的 放生 和 面 ， 然 后 定义 圆柱 形 
逐 体 的 参数 和 定位 信 寸 。 


腔 体 








图 5-47 ”创建 有 腔 体 结构 的 实体 模型 





鼠 | 圆柱 形 腔 体 X 
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图 5-48 “ 腔 体 ”对 话 框 图 5-49 “圆柱 形 腔 体 ” 对 话 框 





圆柱 形 朋 体 需要 定义 “ 腔 体 和 直径”“ 深 度 ”“ 撒 面 半 径 ” 和 “ 锥 角 ” 等 4 个 参数 ， 如 


图 5-50 所 示 。 
2. 矩形 腔 体 
在 “ 腔 体 ”对 话 框 中 单 击 “ 千 形 ” 按 钮 ， 弹 出 图 5-51 所 示 的 “和 盾 形 腔 体 ” 对 话 框 ， 接 














仿 | 矩形 腔 体 






















腔 体 直径 20 mn 名 称 | = 
深度 10 mn 一 OO 
底面 半径 2 二 实体 和 | 4 
锥 角 | 基准 平面 | 











衣 定 | 于 返回 =] 仁 取 消 ] 




















图 5-50 ”定义 圆柱 形 腔 体 参数 图 5-51 “ 算 形 腔 体 ”对 话 框 


窍 形 胸 体 需要 定义 的 参数 包括 胸 体 “长 度 ”“ 宽 上 度 ”“ 深度 ”“ 扔 角 半 径 ”“ 底 面 半 径 ” 和 
“ 锥 角 ”( 拔 模 角 )， 如 图 5-52 所 示 。 

3. 常规 腔 体 

利 规 腔 体 的 设计 更 具有 灵活 性 。 在 “ 胸 体 ”对 话 框 中 单 击 “ 弟 规 ” 按 钮 ， 将 打开 
图 5-53 所 示 的 “常规 腔 体 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 定义 该 类 腔 体 的 相关 选项 及 参数 。 

















过 滤器 [收集 器 ”加 















































颁 | 矩形 腔 体 x 对 弄 端 点 
长 度 40 MN 放置 面 半径 Tm 
下 恒定 
宽度 2 mn 底面 半径 0 面 
深度 [5 nn 出 | 下 定 
拐角 半径 2 mn 拐角 半径 0.0 mm 
底面 半径 引 mn 入 Se 
~ 0 可 上 
和 同 应 用 时 确认 
[确定 二 [ 返回 | [ 取消 所 各 和 
图 $-52 ”定义 矩形 腔 体 参数 图 5-53 “常规 腔 体 ” 对 话 框 


和 垫 块 | 


在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 垫 块 ”按钮 丽 ， 打 开 图 5-54 
所 示 的 “ 垫 块 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 提供 了 “和 矩形 ”按钮 和 “常规 ”按钮 ， 分 别 用 来 创建 矩形 
热 块 和 常规 垫 块 。 

1. 创建 矩形 垫 块 

国 在 “ 热 块 ” 对 话 框 中 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 接 着 选择 放置 面 或 基准 面 ， 并 在 提示 下 定 
X22 

园 在 出 现 的 “ 算 形 执 块 ”对 话 框 中 分 别 设置 算 形 热 块 的 “长 度 ” 值 、“ 宽 度 ” 值 、“ 高 














度 ” 值 、 

















[5 确定 相 [ 返回 | | 取消 | 








图 5-54 “ 热 块 ”对 话 框 
医 弛 系统 弹出 图 5-56 所 示 的 “定位 ”对 话 框 ， 并 且 在 图 


“ 抛 角 半 人 竹 ” 值 和 “ 锥 角 ” 值 ， 如 图 5-55 所 示 ， 人 然后 单 击 “确定 ”按钮 。 
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窗口 中 显示 已 定义 





计 岂 。 使 用 dn ni 


所 志 的 一条 











图 5-56 “定位 ”对 话 框 


钱 创建 并 设置 好 定位 尺寸 后 ， 在 “定位 ”对 话 框 
中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 创建 该 热 块 特征 。 

2. 创建 常规 垫 块 

常规 热 块 灵活 性 较 高 ， 也 比较 复杂 。 它 的 复杂 性 体 
现在 形状 控制 和 安放 面 定 义 上 ， 它 的 安放 面 可 以 是 曲 
面 。 下 面 是 创建 常规 垫 块 的 某 典型 步骤 

钱 在 “ 执 块 ”对 话 框 中 单 击 “ 常 规 ” 按钮 ， 系 统 
打开 图 5-58 所 示 的 “常规 热 块 ”对 话 框 。 

区 允 在 “常规 热 块 ”对 话 框 的 “选择 步骤 ”列表 框 
中 单 击 “ 放 置 面 ” 按钮 图 ， 在 “选择 热 块 的 放置 面 ” 提 
示 下 选择 安放 表面 。 

攻 允 单 击 “ 放 置 面 轮廓 ”按钮 圆 ， 选 择 放置 面 的 外 
轮廓 曲线 〈 可 由 多 条 曲线 组 成 )。 放 置 面 轮廓 曲线 为 封 
闭 的 轮 亡 。 

轨 单 击 “ 顶 面 ”按钮 图 ， 选 择 热 块 顶部 表面 或 指 
定 从 放置 面 偏 置 /平移 ， 单 击 “ 顶 部 轮廓 曲线 ”按钮 回 
选择 顶 面 轮廓 曲线 或 由 放置 面 轮 廊 指 定 拔 锥 角 。 此 时 ， 
“放置 面 轮廓 线 投影 矢量 ”按钮 图 被 激活 ， 即 由 灰色 变 
成 亮 显 ， 单 击 该 按钮 ， 指 定 放置 面 轮廓 投影 矢量 。 
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相应 边 | 然后 在 弹出 的 a 对 话 框 中 修改 该 尺 二 信 ) 


可 | 创建 表达 让 下 

















图 5-55 ”定义 第 形 热 块 参数 


形状 大 小 的 


机 We 如 图 5-57 所 


条 边 和 算 形 























人 要 | 常规 基 块 EB3 
加 | 堪 
对 行 端点 
放置 面 半径 0.0 mm 
恒定 
顶 面 半径 0.0 mm 
恒定 
拐角 半生 0.0 MM 
网 附着 执 块 
辣 应 用 时 确认 
”取消 
图 5-58 “第 规 垫 块 ”对 话 框 
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攻 允 设置 轮廓 对 齐 方法 ， 选 定 各 部 分 处 的 圆 角 半 径 等 ， 然 后 单 击 “应 用 ”按钮 或 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 从 而 完成 该 癌 规 垫 块 的 创建 工作 。 


5.2.5 攻 二 加 


键 槽 结构 通常 用 在 一 些 轴 类 或 与 之 配套 的 零件 上 。 键 槽 的 类 型 有 怎 形 键 槽 、 球 形 端 键 
槽 、U 形 键 槽 、T 型 刍 模 和 燕尾 键 模 。 键 横 需 要 建立 在 指定 平 甸 上 ， 也 束 是 说 在 非 平 面 的 实 
体 上 建立 键 槽 特征 时 ， 需 要 先 创建 所 需要 的 基准 平面 。 

键 模 示 例如 图 5-59 所 示 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 键 构 ” 按 钮 国 ， 打 开 图 5-60 所 
示 的 “ 键 槽 ”对 话 框 。 使 用 “ 键 槽 ”对 话 框 创建 键 模 的 基本 思路 如 下 。 
































ETA 





FE FE [a 








图 $-$9 ” 键 权 示例 图 5-60 “ 键 槽 ”对 话 框 


团 在 “ 键 槽 ”对 话 框 中 选择 其 中 一 个 键 槽 类 型 单 选 按钮 〈 可 供 选择 的 单 选 按钮 有 “和 拓 
形 ”“ 球 形 端 槽 ”“U 形 档 ”“T 型 键 档 ” 和 “燕尾 横 ”)。 

好 选择 键 槽 的 放置 面 ， 放 置 面 可 以 通过 选择 实体 平整 曲面 或 基准 平面 来 定义 。 

鲍 指定 键 档 的 水 平 参考 。 

轩 如 果 之 前 在 “ 键 楷 ” 对 话 框 中 色 选 “通过 槽 ” 复 选 枉 ， 则 需 指定 键 槽 的 起 始 通过 面 
和 终止 通过 面 等 。 

加 输入 键 槽 的 参数 。 

区 示 利用 弹出 的 “定位 ”对 话 框 ， 选 择 定位 方式 进行 键 槽 定位 。 

下 面 结合 图 例 形式 来 介绍 键 档 的 各 种 类 型 。 

1. 和 矩 形 键 槽 

矩形 键 槽 需要 定义 其 “长 度 ”“ 宽 度 ” 和 “深度 ”参数 ， 如 图 5-61 所 示 。 




















区 mm [ 则 
EI 





图 5-61 和 算 形 键 模 
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2. 球形 端 键 模 





球形 关键 模 需要 定义 其 “ 球 和 直径 ”“ 深 度 ” 和 “长 度 ” 如 网 5-62 所 示 。 注 意 深度 需要 
大 于 球 的 半径 ， 而 和 祠 的 长 度 需 要 大 于 球 直 径 。 


站 | 球形 键 楼 





5-62 ”球形 端 键 醒 


3. TU 形 键 酸 
U 形 键 槽 需要 分 别 定 义 “ 宽 度 ”“ 深 度 ”“ 拐 朋 半 径 ” 和 “长 度 ” 如 图 5-63 所 示 。 


碍 |T 形 键 格 





5-63 UD 形 键 槽 
4. TT 型 键 槽 
T 型 键 村 需要 定义 “顶部 宽度 ”“ 顶 部 深度 ”“ 底 部 宽度 ”“ 底 部 深度 ”和 “长 度 ” 
如 图 5-64 所 示 。 





右 |T 型 键 模 XK 
顶部 宽度 44D nn | 哆 
顶部 深度 |10 nn | 
底部 宽度 | 80 前 下 和 
底部 深度 | 30 3 | 
长 度 |180 前 


ETETIECEETIET 




















5-64 TT 型 键 模 


5.， 巷 尾 机 
燕尾 键 模 需要 分 别 定义 其 “宽度 ”“ 深 度 ”“ 和 角度 ”和 和“ 长度” 如 5-65 所 示 。 





5-65 ”燕尾 形 键 横 
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5.26 下 天 





使 用 “ 槽 ”工具 命令 ， 可 以 将 一 个 外 部 或 凡 部 槽 添加 到 实体 的 圆柱 形 或 锥 形 面 上 ， 如 


图 5-66 所 示 ， 所 创建 的 设计 特征 通 癌 被 称 为 “ 开 模特 征 ” 





在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 槽 ”按钮 天 ， 系 统 阐 出 网 5-67 
所 示 的 “ 槽 ”对 话 框 。 使 用 该 对 话 框 可 以 创建 3 种 类 型 的 环形 横 ， 即 “矩形 ”环形 档 、“ 球 形 
冰 模 ”环形 槽 和 “TU 形 沟 和 祠 ” 环 形 槽 。 在 该 对 话 框 中 选择 开 模 的 闫 型 后 ， 选 择 放 和 置 面 〈 圆 柱 面 





或 圆锥 表面 )， 接 痢 设 置 槽 的 特征 参数 ， 然 后 定位 该 环形 枢 特 征 《〈 也 称 开 模特 征 )。 


“矩形 梢 ”类 型 的 
开 权 特征 

















| U 形 沟 模 | 

















PR [| 





图 5-66“ 开 酸 特 征 创 建 示例 图 5-67 “ 槽 ”对 话 框 


下 面 结合 图 例 方式 形象 地 介绍 环形 槽 类 型 。 
1.“ 和 矩形 ”环形 模 
矩形 槽 如 图 5-68 所 示 ， 它 需要 两 个 参数 ， 即 “ 槽 直径 ”和 “宽度 ” 


a 写 形 村 













20 


宽 5 2 上 同 


户 二 证 相 [到 加 了 取消 





图 5-68 ”和 矩形 槽 


2. “球形 端 槽 ”环形 村 
球形 端 槽 如 图 5-69 所 示 ， 它 需要 “ 覃 直径 ”和 “ 球 直径 ”两 个 参数 。 


球形 端 覃 





图 $-69 ”球形 端 槽 


3.“U 形 沟 模 ”环形 模 


U 形 权 如 图 5-70 所 示 ， 它 需要 “ 横 直 答 ”“ 完 度 ” 和 “ 抛 角 半 竹 ”3 个 参数 。 需 要 注意 





| 
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的 是 ，U 形 槽 宽度 应 该 大 于 两 倍 的 拐 角 半 径 。 


21 丽 瑟 


| 寺 看 下 Ea 
[1.5 nn 由 | 








5-70 UU 形 横 


下 面 介 绍 一 个 应 用 “ 模 ” 功 能 的 操作 实例 。 假 设 模型 中 已 经 存在 看 图 5-71 所 示 的 一 根 
轴 模 型， 现在 要 给 该 办 添加 一 个 矩形 环形 槽 《本 书 提 供 配 套 的 妹 材 模型 文件 
“bc 5 pkh.prt”)。 该 操作 实例 的 操作 步骤 如 下 。 

萎 呈 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 模 ”按钮 帅 ， 弹 出 “ 覃 ” 
对 话 框 。 

3 在 “ 模 ” 对 话 框 中 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 。 

苞 有 选择 放置 面 ， 如 图 5-72 所 示 (鼠标 指针 所 指 的 圆柱 面 )。 


图 5-71 轴 零 件 图 5-72 ”选择 圆柱 面 作为 放置 面 


3 在 “ 算 形 权 ” 对 话 框 中 设置 矩形 档 的 “ 档 直 径 ” 和 “宽度 ”参数 ， 如 图 5-73 所 
示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 

八 弹出 图 5-74 所 示 的 “定位 槽 ”对 话 框 ， 并 且 系统 提示 : 选择 目标 边 或 “确定 ” 接 
受 初始 位 置 。 在 轴 零 件 上 选择 图 5-75 所 示 的 目标 边 。 















名 称 


| 标识 实体 面 | 

















下 确定 本 返回 - [取消 汪 








5-73 ”定义 秆 形 权 参 数 5-74 “定位 槽 ”对 话 框 
好 东 统 提示 选择 刀具 边 ， 选 择 图 5-76 所 示 的 边 。 
萝 驴 系统 弹出 “创建 表达 式 ” 对 话 框 。 在 “创建 表达 式 ” 对 话 框 中 设置 新 的 定位 值 为 
“02， 如 图 $-77 所 示 。 











0 年 ( 其 他 人 设计 特征 








图 5-75 ”在 轴 和 零件 上 指定 目标 边 








位 | 创建 表达 式 





图 5-76 ”选择 刀具 边 图 5-77 设置 定位 距离 


医 允 在 “创建 表达 式 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 完 成 在 该 零件 上 创建 矩形 构 ， 效 果 
如 图 $-78 所 示 。 最 后 关闭 “矩形 权 ” 对 话 框 。 





5-78 ”创建 算 形 槽 


6% 大 三 角形 加 强 筋 


使 用 NX 9.0 的 “三 角形 加 强 筋 ”功能 ， 可 以 沿 痢 两 组 面 的 相交 曲线 添加 三 角形 加 强 筋 
特征 。 在 如 图 5-79 所 示 的 两 个 实体 模型 中 均 创 建 有 三 角形 加 强 筋 。 下 面 结合 一 个 典型 实例 
介绍 如 何在 实体 模型 中 创建 三 角形 加 强 筋 特征 。 

@ 首先 打开 位 于 随 书 光盘 的 “CH5” 文 件 夹 中 的 “bc 5 _sjxjqj.prt” 模 型 素材 文件 。 接 
看 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 三 角形 加 强 筋 ”按钮 对 ， 弹 出 
图 5-80 所 示 的 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 。 用 户 应 辑 悉 该 对 话 框 具有 的 5 个 按钮 (第 一 
组 )、 CH (位 置 曲线 )、 因 (位 置 平面 和 国 (方位 平面 )。 








pe UG NX 9.0 人 三 . 刘 了 .大 


或 


| 





二 三 角形 加 强 筋 
图 5-79 ”创建 有 三 角形 加 强 筋 的 图 例 


芭 引 在 “三 角形 加 强 筋 ” 对 话 框 中 单 击 “ 第 一 组 ”按钮 态 
面 ， 如 图 5-81 所 示 。 
总 | 三 角形 j 强 简 ”Xx 





， 接 看 在 模型 中 选择 第 一 组 























角度 各) 2 deg 泪 ， 
深度 (D) 30 mm 有 小 
半径 站) 
网 预览 三 角形 加 强 航 
[ 确定 |[ 应 用 
IE 
图 5-80 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 图 5-81 选择 第 一 组 面 


多 在 “三 角形 加 强 筋 ” 对 话 框 中 单 击 “ 第 二 组 ”按钮 圈 ， 选 择 第 二 组 面 ， 如 图 5-82 
所 示 。 
从 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “位 置 ”选项 ， 接 着 单 击 对 话 框 中 的 “位 置 平面 ” 按 








“预览 三 角形 加 强 筋 ” 复 选 框 )。 










过 滤器 
修剪 选项 
方法 





图 $-82 ”选择 第 二 组 面 图 $-83 ”指定 位 置 


全 在 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 中 分 别 设置 “角度 ”“ 深 度 ” 和 “半径 ” 值 ， 如 图 5-84 
所 示 。 
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加 在 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 该 三 角形 加 强 筋 ， 如 
图 5-85 所 示 《 图 中 已经 隐藏 了 基准 举 标 系 )。 



























角度 (8) 5 deg 
深度 (D) 30 mm 
半径 (R) 5 Ju 
轿 预览 三 角形 加 强 筋 





| 确定 |[ 应 用 || 取消 | 








图 5-84 设置 “角度 ”“ 深 度 ” 和 “半径 ” 值 图 5-85 ”完成 三 角形 加 强 筋 


A 螺纹 


在 NX 9.0 中 ， 可 以 创建 符号 螺纹 和 详细 螺纹 ， 即 可 以 将 符号 螺纹 或 详细 螺纹 添加 到 实 
体 的 指定 圆柱 面 处 。 符 号 螺纹 在 被 创造 螺纹 的 位 置 处 以 虚线 显示 ， 而 不 显示 螺纹 实体 造型 ， 
它 的 生成 速度 快 ， 用 于 表示 螺纹 和 标注 螺纹 。 符 号 螺纹 的 参数 有 大 径 、 小 径 、 螺 距 、 角 度 、 
标注 、 螺 纹 钻 尺寸 、 螺 纹 头 数 和 长 度 等 ， 而 详细 螺纹 真实 感 强 。 

下 面 结合 一 个 典型 实例 介绍 如 何 创建 螺纹 特征 。 可 以 打开 该 实例 的 配套 源 模型 文件 
“bc 5$ lwprt2”， 按 照 如 下 步骤 进行 上 机 操作 。 

鲍 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 螺 纹 ” 按 钮 盘 ， 打 开 
图 5-86 所 示 的 “螺纹 ”对 话 框 。 

多 在 “螺纹 ”对 话 框 的 “螺纹 类 型 ”选项 组 中 选择 “符号 ” 单 选 按钮 或 “详细 ” 单 选 
按钮 ， 在 “旋转 ”选项 组 中 选择 “ 右 旋 ” 单 选 按钮 或 “左旋 ” 单 选 按钮 。 在 该 典型 实例 中 选 
择 “ 符 号 ” 单 选 按钮 和 “ 右 旋 ” 单 选 按钮 。 

鲍 在 模型 窗口 中 单 击 要 操作 的 圆柱 面 ， 并 指定 螺纹 起 始 面 ， 如 图 5-87 所 示 。 









































S| 照 Vv 和 ”x 
| 螺纹 类 型 
@ 符号 〇 详细 

0 一 

0 一 

0 mT - 

0 一 
螺纹 钻 尺 二 于 1 螺纹 起 始 面 
方法 [切削 园 
成 形 [统一 标准 “ 园 
螺纹 头 数 [ 1] 
同 锥 形 
同 完整 螺纹 
长 度 ER mn Ea 
回 手工 输入 

让 要 操作 的 圆柱 面 
旋转 
@ 右 旋 
IO 左旋 
确 交 立 用 








图 5-86 “螺纹 ”对 话 框 图 5-87 选择 圆柱 面 
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3 此 时 出 现 图 5-88 所 示 的 一 个 对 话 框 让 用 户 指定 螺纹 轴 方 向 ， 本 例 中 默认 的 螺纹 轴 
方 回应 该 反问， 因此 单 击 “ 蝎 纹 轴 反 癌 ” 鬼 钮 。 

色 3 NX 将 根据 所 选 的 圆柱 面 给 出 适合 的 螺纹 参数 ， 如 图 5-89 所 示 ， 用 户 可 以 根据 设计 
要 求 修改 其 中 一 些 参 数 ， 如 嵌 纹 长 度 、 轴 尺寸 等 。 如 有 必要 ， 可 以 单 击 “ 选 择 起 始 ” 按 钮 来 
重新 指定 螺纹 起 始 位 置 和 螺纹 轴 方 同 ， 还 可 以 从 表格 中 选择 标准 螺纹 规格 参数 ， 以 及 手工 输 
入 全 部 螺纹 参数 值 。 









































颁 | 螺纹 E23 
| 螺纹 类 型 
@ 符号 〇 详细 
1 nT 一 
la [14 nm [ 员 
螺 距 1 mm 
角度 [eo deg I»] 
标注 5/8-11_W| 
轴 尺 十 |15 mm Ea 
方法 [切削 加 
成 形 [统一 标准 有 局] 
螺纹 头 数 [1 
人 口 锥 
同 完整 螺纹 
长 度 画 攻 
加 手工 输入 
| 从 表格 中 选择 | 
旋转 
@ 右 旋 
IO 〇 左旋 
| 选择 起 始 | 
忆 确 定 刁 [应 用 | [ 取消 | 
图 5-88 ”指示 定义 螺纹 轴 方 问 图 5-89 给 出 螺纹 参数 


加 在 “螺纹 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 添 加 螺纹 符号 ， 如 图 5-90 所 示 。 


4 
了 点 会， 如 果 在 本 例 中 ， 在 “螺纹 ”对 话 框 的 “螺纹 类 型 ”选项 组 中 选择 “详细 ， 

单 选 按钮 ， 并 选择 圆柱 面 和 指定 螺纹 起 始 面 ， 确 定 螺纹 轴 方 和 向、 深度 以 及 其 他 螺纹 参数 ， 最 

后 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 则 得 到 完成 添加 的 螺纹 结构 如 图 5-91 所 示 。 详 细 螺 纹 (细节 螺纹 ) 

是 外 形 逼 真 的 螺纹 ， 需 要 设置 的 参数 比 符号 螺纹 少 ， 包 括 螺 纹 大 径 / 螺 纹 小 径 、 长 度 、 螺 

距 、 角 度 和 旋转 方向 等 ， 其 生成 速度 和 更 新 速度 相对 较 慢 。 

位 | 螺纹 


| 螺纹 类 型 
OO 符号 @ 详细 























图 5-90 ”添加 螺纹 符号 图 5-91 添加 螺纹 详细 结构 
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5.3 ”阶梯 轴 设 计 


阶 标 轴 在 机 械 设备 中 比较 常见 ， 其 主体 造型 可 以 采用 “旋转 ”工具 来 创建 ， 而 阶 标 轴 上 
的 键 槽 可 以 采用 “ 键 档 ”工具 ， 并 络 合 建立 的 基准 平面 来 辅助 创建 ， 轴 上 的 环形 槽 采用 “ 槽 ” | 
工具 创建 ， 轴 上 的 通 孔 采用 “ 孔 ” 工 具 创 建 ， 轴 上 的 曼 纹 结构 可 采用 “螺纹 ”工具 完成 。 

本 范例 要 完成 的 模型 为 菜 阶 柳 轴 零件 ， 其 模型 效果 如 几 5-92 所 示 。 该 实例 中 应 用 到 旋 
转 、 基 准 面 、 键 述 、 环 形 槽 《“ 开 档 )、 扎 和 螺纹 特征 等 。 











图 $S-92 ”阶梯 轴 模 型 


该 阶梯 轴 的 设计 方法 和 步骤 如 下 。 
步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 

属 呈 单 击 “新 建 ”按钮 口 ， 打 开 “ 新 建 ”对 话 框 。 

区 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “be 5_jtz.prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

步 又 2 创建 旋转 实体 。 

鲍 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 雷 ， 打 开 “ 旋 转 ” 对 
话 框 。 

多 在 “旋转 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 因 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

鲍 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 从 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ” 在 “ 草 
图 平面 ”选项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 ” 在 “草图 方向 ”选项 组 的 
“参考 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “水 平 ” 选 项， 在 “设置 ”选项 组 中 色 选 “创建 中 间 基 准 
CSYS” 复 选 杠 和 “关联 原点 ” 复 选 框 ， 然 后 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

攻 确保 “轮廓 ”按钮 处 于 被 选中 状态 ， 绘 制图 5-93 所 示 的 闭合 轮廓 线 。 绘 制图 形 
并 标注 好 尺寸 和 几何 约束 后 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 毁 ， 





























pl 


图 5-93 ”绘制 闭合 的 旋转 剖面 
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3 返回 “旋转 ”对 话 框 ， 从 “ 轴 ” 选 项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “XC 
轴 ” 图 标 选 项 忆 定 义 轴 矢 量 并 指定 轴 点 通过 坐标 原点 。 也 可 以 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “自动 判断 的 矢量 ”图 标 选项 虽 并 确保 处 于 “指定 矢量 ”选择 状态 下 ， 在 图 形 窗口 中 单 
击 长 为 142mm 的 那 条 与 X 轴 平 行 且 重 合 的 最 长 边 来 定义 旋转 轴 。 

时 在 “限制 ”选项 组 中 ， 设 置 开始 角度 值 为 “0” 结束 角度 值 为 “360”。 在 “ 偏 置 ” 
选项 组 的 “ 偶 置 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 而 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 
表 框 中 确保 选择 “实体 ”选项 ， 其 他 接受 默认 值 。 

在 “旋转 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 旋转 实体 特征 如 图 5-94 所 示 。 

步骤 3 创建 一 个 基准 平面 。 

BB 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “基准 平面 ”按钮 口 ， 打 开 “ 基 准 平 
面 ” 对 话 框 。 

区 允 从 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “XC-YC 平面 ”选项 ， 在 “ 偏 置 
和 参考 ”选项 组 中 选择 “WCS” 单 选 按钮 ， 将 偏 置 距离 设置 为 “9”， 如 图 5-95 所 示 。 
类 人 
区 xc-YC 科 而 国 
偏 置 和 参考 
@ Wcs OO 绝对 
































距离 
反问 
平面 方位 
反问 
设置 
































图 5-94 创建 旋转 实体 特征 图 $-95 ”创建 基准 平面 


3 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 创建 一 个 新 基准 平面 。 

步骤 4 创建 一 个 键 槽 。 

和 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 键 模 ” 按 钮 龟 ， 弹 出 “ 键 
槽 ”对 话 框 。 

区 在 “ 键 槽 ”对 话 框 中 选择 “和 矩形 槽 ” 单 选 按钮 。 

攻 选择 主 步骤 3 刚 创建 的 基准 平面 作为 键 槽 放置 面 ， 系 统 弹 出 图 5-96 所 示 的 对 话 
框 。 此 时 车 在 模型 窗口 中 显示 键 槽 的 默认 侧 方 回 如 图 5-97 所 示 ， 则 需要 在 对 话 框 中 单 击 
“ 反 向 默认 侧 ” 按 钮 ， 以 定义 键 槽 将 放置 在 基准 平面 的 男 一 侧 (上 侧 )， 如 图 5-98 所 示 。 

攻 3 系统 弹出 “水 平 参考 > 对 话 框 ， 如 图 5-99 所 示 。 在 图 形 窗口 中 选择 基准 坐标 系 中 
的 X 轴 定义 水 平 参考 。 

攻 浊 在 出 现 的 “ 移 形 键 槽 ”对 话 框 中 设置 矩形 键 槽 的 “长 度 ”“ 宽 度 ” 和 “深度 ” 值 ， 
如 图 5-100 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 图 5-101 所 示 的 “定位 ”对 话 框 。 

二 在 “定位 ”对 话 框 中 单 击 “ 水 平 ” 按 钮 顺 ， 系 统 提 示 选 择 目 标 对 象 ， 单 击 图 5-102 
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所 示 的 圆 边 ， 接 看 在 弹出 的 “设置 圆 弧 的 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 相 切 点 ”按钮 ， 系统 提示 选 
择 刀 具 边 ， 在 键 述 上 单 击 要 标注 的 一 条 圆 弧 边 ， 如 图 5-103 所 示 ， 并 在 出 现 的 “设置 贺 弧 的 
位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 圆 弧 中 心 ” 按 钮 ， 从 而 创建 一 个 水 平定 位 尺寸 。 


> 















| 接受 默认 边 | 
| 尽 向 默认 便 | 




















图 5-96 “出现 的 对 话 框 图 5-97 ”显示 键 槽 的 默认 侧 方 癌 











基准 平面 
| 坚 直 参考 | 
确定 | 上 返回 直上 取消 十 




















5-98 ”及 问 默 认 侧 的 结果 5-99 “水 平 参考 ”对 话 框 








下 确定 本 返回 了 [取消 汪 











5-100 ”定义 矩形 键 权 参数 


仿 | 设置 圆 鳞 的 位 置 
































5-102 选择 目标 对 象 和 设置 圆 踊 的 位 置 S$-103 ”选择 刀具 边 









在 “创建 表达 式 ” 对 话 框 的 尺寸 文本 框 中 输入 新 值 ， 如 图 5-104 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 
创建 此 水 平定 位 尺寸 ， 并 将 其 值 修改 为 “19 >、 





可 | 创建 来 大 














一 在 此 修改 尺寸 值 


5-104 ”修改 定位 尺寸 


四 在 “定位 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 接 着 关闭 “和 矩形 键 槽 ”对 话 框 ， 完 成 的 该 
键 模特 征 如 图 5-105 所 示 。 





5-105 ”完成 创建 一 个 键 槽 


步 又 5 隐藏 之 前 创建 的 基准 平面 。 

团 在 图 形 区 域 中 右 击 之 前 创建 的 基准 平面 的 显示 边框 ， 弹 出 一 个 快捷 菜单 。 

园 在 该 右键 快捷 菜单 中 选择 “隐藏 ”命令 ， 如 图 5-106 所 示 ， 从 而 将 其 隐藏 。 

步骤 6 创建 “和 矩形 ”类 型 的 开 槽 特征。 

攻 呈 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “更 多 ”|“ 覃 ”按钮 置 ， 弹 出 “ 覃 ” 
对 话 框 。 

园 在 “ 槽 ”对 话 框 中 单 击 “矩形 ”按钮 。 

攻 允 选择 放置 面 ， 如 图 5-107 所 示 。 





EAE DE Ra 








图 5-106 ”隐藏 基准 平面 图 5-107 选择 矩形 槽 的 放置 面 
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ee 4 细 闻 特征 与 其 他 设计 特征 


人 在 弹出 的 “矩形 楷 ” 对 话 框 中 将 “ 槽 直径 ”设置 为 “12”， 将 “宽度 ”设置 为 
“3.5” 如 图 5-108 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
和 引 选择 图 5-109 所 示 的 一 条 圆 边 作为 目标 边 。 














图 5-108 “ 算 形 槽 ”对 话 框 图 5-109 ”指定 目标 边 
二 选择 如 图 5-110 所 示 的 一 条 圆 边 作为 刀具 边 。 
区 肌 在 弹出 的 “创建 表达 式 ” 对 话 框 中 将 该 定位 尺寸 的 值 设 置 为 “0”， 如 图 5-111 所 
不 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 


PR [ET 





图 5-110 ”指定 刀具 边 图 5-111 “创建 表达 式 ” 对 话 框 


医 此 时 可 以 隐藏 基准 坐标 系 ， 可 以 看 到 完成 创建 的 “矩形 ”环形 模 ( 开 模 ) 如 图 5-112 
所 示 。 在 “环形 槽 ”对话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 Bj。 





5-112 ”完成 创建 “ 知 形 ”环形 槽 


步骤 7 创建 倒 料 角 。 
@ 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 倒 斜 角 ” 按 钮 吨 ， 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 
对 话 框 。 
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罗 在 “ 偏 置 ”选项 组 的 “ 横 截面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 ” 选 项 ， 在 “距离 ” 框 中 
输入 “1.5”， 在 “设置 ”选项 组 的 “ 偏 置 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 沿 面 偏 置 边 ” 选 项 ， 如 
图 5-113 所 示 。 

鲍 在 图 形 窗口 中 选择 要 倒 斜 角 的 边 参 考 ( 共 5 条 边 )， 如 图 5-114 所 示 。 





| i 














5-113 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 5-114 ”选择 要 倒 斜 骨 的 边 


团 在 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 

步 又 8 ”创建 螺纹 孔 特征 。 

属 呈 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 孔 ”按钮 饥 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 

好 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “螺纹 孔 ” 选 项 。 

鲍 调整 模型 视角 ， 选 择 图 5-115 所 示 的 一 个 内 孔 端面 作为 要 草 绘 的 平 的 面 ， 弹 出 “ 草 
图 点 ”对 话 框 ， 关 闭 该 “草图 点 ”对 话 框 ， 修 改 单 击 位 置 点 的 尺寸 变 为 如 图 5-116 所 示 ， 单 
击 “ 完 成 草图 ”按钮 姨 ， 返 回 到 “ 孔 ” 对 话 框 。 





图 5-115 ”选择 要 草 绘 的 平 的 面 图 5-116 ”修改 后 的 单 点 尺寸 


团 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 中 ， 从 “螺纹 尺寸 ” 子 选 项 组 的 “大 小 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “M6x1.0”， 设 置 “ 径 向 进 刀 ” 值 为 “0.75”， 从 “深度 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “定制 ” 
选项 ， 设 置 “ 螺 纹 深度 ” 值 为 “20”， 旋 向 为 “ 右 旋 ” 在 “尺寸 ” 子 选项 组 的 “深度 限制 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “ 值 ” 选 项 ， 设 置 其 “深度 ” 值 为 “80”，“ 顶 锥 角 ” 值 为 “118” 并 设置 
局 用 起 始 倒 人 冬 角 ， 如 图 5-117 所 示 。 
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鲍 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 完 成 创建 该 螺纹 孔 特征 。 

步骤 9 创建 一 个 “埋头 ”形式 的 常规 孔 。 

国 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “常规 孔 ”选项 。 

@ 在 “位 置 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 辆 ， 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 从 “ 草 他 ) 
图 类 型 ”选项 组 的 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 在 “草图 平面 ”选项 
组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “创建 平面 ”选项 ， 从 “指定 平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“XC-ZC 平面 ”图 标 选项 刻 ， 在 屏 显 “ 距 离 ” 框 中 输入 “-20”， 如 图 5-118 所 示 ， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 。 
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公差 
5-117 设置 螺纹 也 的 “形状 和 尺寸 ”参数 5-118 ”指定 草图 平面 


3 系统 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 模型 中 指定 一 个 草图 点 ， 接 着 关闭 “草图 点 ”对 话 
框 ， 并 修改 该 草图 点 的 尺寸 ， 如 图 5-119 所 示 。 然 后 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 咒 ， 返 回 到 
“也 ”对 话 框 。 








图 5-119 ”创建 一 个 草图 点 并 修改 其 尺寸 


外 3 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 的 “成 形 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “埋头 ”选项 ， 接 着 设置 
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“埋头 直径 ” 信 为 “8”，,“ 埋 头角 度 ” 值 为 “90”，“ 直 径 ” 值 为 “5 “深度 限制 ”次 型 为 
“ 值 ”， “深度 ” 值 为 “20”,“ 顶 锥 角 ” 值 为 “118”， 如 图 5-120 所 示 。 








图 5-120 ”设置 该 常规 孔 的 形状 和 尺寸 


鲍 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 完 成 创建 该 孔 后 ， 可 以 将 产生 的 “固定 基准 
平面 (7)” 隐 藏 起 来 。 

步骤 10 创建 螺纹 特征 。 

攻 呈 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 螺 纹 ”按钮 筷 ， 弹 出 “ 螺 
纹 ” 对 话 框 。 

芭 允 在 “螺纹 类 型 ”选项 组 中 选择 “详细 ” 单 选 按钮 ， 在 “旋转 ”选项 组 中 选择 “ 右 
旋 ” 单 选 按钮 ， 如 图 5-121 所 示 。 

攻 允 选择 要 创建 螺纹 的 圆柱 面 ， 如 图 5-122 所 示 。 


















[ 选择 起 始 ] 


[确定 ] [用 选择 圆柱 面 
| 确定 || 应 用 











图 5-121 “螺纹 ”对 话 框 图 5-122 ”选择 要 创建 螺纹 的 圆柱 面 


















| 








攻 3 单 击 图 5-123 所 示 的 端面 以 设 定 螺纹 起 始 面 。 
3 设置 “起 始 条 件 ” 为 “延伸 通过 起 点 ”并 单 击 “ 螺 纹 轴 反 向 ”按钮 以 获得 所 需 的 
螺纹 轴 方 向 ， 如 图 5-124 所 示 。 


















杰 反 向 





指定 起 始 面 后 的 螺纹 轴 方 向 


图 5-123 ”指定 螺纹 起 始 面 图 5-124 ”螺纹 轴 反 向 


0 设置 螺纹 参数 ， 如 图 5-125 所 示 。 
功 觅 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 详细 螺纹 如 图 5-126 所 示 。 




















| 螺纹 
螺纹 类 型 
〇 符号 @ 详细 
1 工 |16 取 了 本 | 
小 径 
长 度 
螺 距 
角度 60 deg 司 
旋转 
@ 右 旋 
〇 左旋 
选择 起 始 
[应 用 |[ 取消 
5-125 ”设置 螺纹 参数 5-126 ”完成 创建 详细 螺纹 


步骤 11 你 存 文件 。 
至 此 ， 完 成 了 本 阶 标 轴 的 建 模 工作 ， 其 模型 效果 如 图 5-127 所 示 ， 最 后 单 击 “ 你 存 ” 按 
钮 国 将 该 模型 文件 保存。 








5-127 ”完成 的 阶梯 轴 模 型 效果 


5.4 本章 小 结 与 经 验 点 找 


在 很 多 实体 模型 上 都 可 以 看 到 细 市 特征 和 其 他 一 些 设 计 特 征 。 细 市 特征 包括 边 倒 贺 、 和 耐 
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倒 圆 、 倒 圆 腔 体 、 倒 斜 角 、 拔 模 和 拔 模 体 等 ， 而 其 他 设计 特征 则 主要 包括 孔 、 凸 台 、 腔 体 、 
执 块 、 键 异 、 槽 、 止 起 、 偏 置 凸 起 、 筋 板 、 三 角形 加 强 筋 和 螺纹 等 〈 注 意 : 在 前 面 第 4 章 介 
绍 的 体 素 特征 、 拉 伸 特 征 和 旋转 特征 也 属于 设计 特征 )。 本 章 重 点 介绍 了 一 些 常见 的 细节 特 
征 和 其 他 设计 特征 。 

用 户 在 实际 设计 工作 中 ， 可 以 灵活 应 用 这 些 细节 特征 和 设计 特征 。 细 节 特征 更 多 地 体现 
在 模型 细节 上 ， 这 些 细节 通常 是 “有 据 可 循 ”的 ， 它 们 与 模型 的 制造 工艺 、 使 用 工艺 、 产 品 
安全 性 等 方面 息息相关 。 而 孔 、 凸 台 、 腔 体 、 垫 块 、 键 档 、 档 和 三 角形 加 强 筋 这 些 设计 特征 
有 一 个 基本 共同 点 ， 就 是 除了 需要 设置 形状 尺寸 参数 〈 尺 寸 规格 ) 之 外 ， 还 需要 指定 安放 表 
面 和 定位 尺寸 等 相关 内 容 。 


5.5 思考 与 练习 


1) 细 市 特征 主要 包括 哪些 ? 

2) 在 什么 情况 下 需要 设计 拔 模特 征 ? 

3) 倒 圆 腔 体 是 指 什么 ?如 何 创建 ? 

4) 想 一 想 : 有 多 少 种 方法 可 以 构建 孔 结构 ? 

5) 如 何 创建 腔 体 ? 可 以 准 例 说 明 。 

6) 螺纹 特征 分 哪 两 种 ? 请 举例 说 明 。 

7) 上 机 操作 : 请 按照 图 5-128 所 示 的 工程 图 信息 对 主轴 进行 建 模 。 









































图 5-128 ”主轴 工程 图 





8) 上 机 操作 : 请 目 行 设计 一 个 实体 模型 ， 要 求 至 少 应 用 到 本 重 所 介绍 的 5 个 特征 。 
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第 6 章 模型 进 阶 处 理 与 特征 编辑 


本 章 导 读 : 
在 已 有 实体 模型 或 已 有 特征 的 基础 上 ， 可 以 进行 一 些 进 阶 的 操作 和 编 
辑 处 理 ， 以 获得 所 需 的 模型 效果 。 本 书 将 与 实体 相关 的 偏 置 /缩放 、 关 联 复 
制 和 体 处 理 这 几 类 操作 归纳 在 模型 进 阶 处 理 范畴 里 ， 其 中 ， 偏 置 /缩放 操作 
命令 主要 包括 “ 抽 壳 ”和 “缩放 体 ”， 关 联 复 制 操 作 命 令 主要 包括 “阵列 特 
征 ? “阵列 面 2“ 阵 列 几 何 特征 ” “镜像 特 征 ” “镜像 面 ” “镜像 几何 体 "“ 抽 取 
几何 体 ” 和 “提升 体 ” 等 ， 体 处 理 操作 命令 则 主要 包括 “修剪 体 ”“ 拆 分 
体 ” 和 “删除 体 ” 等 。 特 征 编 辑 包括 编辑 特征 参数 、 编 辑 位 置 、 移 动 特征 、 
替换 特征 、 特 征 重 排 序 、 抑 制 特征 、 取 消 抑制 特征 、 特 征 回 放 、 移 除 参 数 和 
编辑 实体 密度 等 。 
本 章 主要 介绍 模型 进 阶 处 理 和 特征 编辑 的 相关 实用 知识 。 通 过 本 章 知 
识 的 认真 学 习 ， 读 者 的 实体 设计 能 力 会 更 进一步 





6.1 偏 置 /缩放 


本 节 介绍 “ 抽 壳 ”和 “缩放 体 ” 两 个 常用 的 偏 置 /缩放 工具 命令 。 
允 国 抽 过 


抽 元 操作 是 指 通过 应 用 壁 厚 并 打开 选 定 的 面 修改 实体 ， 第 用 于 将 实体 内 部 材料 去 除 而 使 
之 成 为 具有 设 定 材料 厚度 的 过 体 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 抽 充 ” 按 钮 名， 弹出 网 6-1 所 示 的 “ 抽 
元 ”对 话 框 。 从 该 对 话 框 可 以 看 出 “ 抽 壳 ”共有 两 种 关 型 ， 即 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 元 ”和 “对 
所 有 面 抽 壳 ”， 可 以 为 抽 元 对 象 设 置 只 具有 均一 厚度 ， 也 可 以 为 抽 充 对 象 的 其 他 选 定 面 设置 
备 选 厚度 〈 此 时 需要 使 用 “ 备 选 厚 度 ” 选 项 组 ); 在 “设置 ”选项 组 中 设置 相 切 边 处 理 方 式 
《分 “ 相 切 延伸 面 ” 和 “在 相 切 边 添加 文 撑 面 ”两 种 )， 设 置 是 否 使 用 补 刻 解析 目 相 交 ， 以 及 
指定 公关 

1. 移 除 面 ， 然后 抽 壳 

“ 移 除 面 ， 然 后 抽 却 ”是 以 选取 实体 一 个 面 为 移 除 面 ee 其 他 表面 通过 设置 相 
关 厚 度 参 数 形成 一 个 非 封 闭 的 有 指定 厚度 的 腔 体 注 壁 。 下 面 介绍 一 下 上 其 体 的 操作 步 又 。 

在“ 抽 过 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ” 0 “ 移 除 面 ， 然 后 
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抽 壳 ”选项 。 

多 在 “要 穿 透 的 面 ”选项 组 中 确保 选中 “选择 面 ”按钮 固 ， 接 着 在 模型 中 选择 要 穿 透 
的 面 ， 即 该 面 作为 移 除 面 (开口 的 面 )。 

辆 在 “厚度 ”选项 组 的 “厚度 ”文本 框 中 指定 抽 壳 的 厚度 。 必 要 时 ， 可 以 展开 “ 备 选 
厚度 ”选项 组 ， 单 击 “ 选 择 面 ”按钮 贺 并 选择 要 设置 不 同 厚度 的 面 ， 以 及 为 所 选 面 设置 相应 
的 不 同 厚度 值 。 

国 在 “设置 ”选项 组 中 设置 相 切 边 处 理 方式 等 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 完成 壳 
体 的 创建 。 

图 6-2 为 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 ”类 型 的 抽 壳 示例 ， 在 该 示例 中 指定 了 一 个 要 穿 透 的 面 ， 
以 及 设置 壳 体 的 均一 厚度 〈 没 有 定义 备 选 厚度 )。 


选择 要 穿 透 的 面 


a ee 





在 相 切 边 添加 支撑 徊 
相 切 延 届 血 上 











相 切 延伸 面 ”BB 
轩 使 用 补 片 解析 自 相 区 
公差 
















6-1 “ 抽 元 ”对 话 框 6-2 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 元 ”图 例 


2. 对 所 有 面 抽 这 

“对 所 有 面 抽 过 ”是 指 按照 某 个 设 定 的 厚度 抽空 实体 ， 其 结果 形成 一 个 全 封闭 的 有 固定 
厚度 的 壳 体 。 此 类 型 抽 过 与 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 ”的 不 同 之 处 在 于 ， 前 者 是 选取 实体 直接 进 
行 抽 过 操作， 后 者 则 是 选取 要 移 除 的 面 来 进行 抽 过 操作。 下 面 介绍 以 单一 厚度 对 所 有 面 抽 壳 
的 操作 步骤 。 

团 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “对 所 有 面 抽 
壳 ” 选 项 ， 如 网 6-3 所 示 。 

园 在 “要 抽 壳 的 体 ” 选 项 组 中 确保 选中 “选择 体 ” 按 钮 图 ， 在 图 形 窗口 中 选择 要 抽 壳 
的 体 。 

鲍 在 “厚度 ”选项 组 的 “厚度 ”文本 框 中 设 定 抽 壳 的 厚度 。 在 “设置 ”选项 组 中 可 以 
接受 默认 设置 (除非 有 特别 的 设计 要 求 )。 

医 昌 在 “ 抽 过 ”对话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 壳 体 的 创建 。 

抽 壳 所 有 面 典型 示例 的 效果 如 图 6-4 所 示 (为 了 便于 观察 抽 壳 效果， 可 选择 以 “静态 线 
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框 ” 因 方式 显示 )。 





























9 撒 克 x 
类 型 人 
区 对 所 有 面 抽 壳 Ea 
要 抽 壳 的 体 人 
选择 体 0) 
厚度 人 
| 3.9 un 
备 选 厚度 人 

辣 
| 列表 v 

设置 Vv 

预览 Vv 
| 取消 
图 6-3 “ 抽 壳 ”对 话 框 图 6-4 抽 壳 所 有 而 效 果 图 





6.1.2 


“ 缁 放 体 ”工具 命令 用 于 缩 放 实 体 或 片 体 。 

要 缩放 实体 或 片 体 ， 则 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “更 多 ”|“ 缩 放 
体 ” 按 钮 脂 ， 弹 出 图 6-5 所 示 的 “缩放 体 ” 对 话 框 ,“ 缩 放 体 ”共有 3 种 类 型 ， 下 面 分 别 进 
行 介 绍 。 

1， 轴 对 称 

“ 轴 对 称 ” 类 型 需要 设 定 “ 沿 输 癌 ” 和 “其 他 方向 ”两 个 比例 因子 来 缩放 体 。 有 具体 操作 
步骤 是 : 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 轴 对 称 ” 选 项 ， 接 看 选择 要 纵 放 
的 实体 或 片 体 ， 利 用 “ 红 放 轴 ” 选 项 组 设 定 顷 放 轴 矢量 和 轴 通 过 点 ， 然 后 在 “比例 因子 ” 选 
项 组 中 设置 “ 沿 轴 向 ”和 “其 他 方向 ”两 个 比例 因子 值 ， 最 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ” 
按钮 即 可 。 

使 用 “ 轴 对 称 ” 类 型 来 缩放 实体 的 典型 示例 如 图 6-6 所 示 ， 在 该 示例 中 ， 缩 放 轴 为 ZC 
轴 ,“ 沿 轴 向 ”比例 因子 为 “0.25”，“ 其 他 方向 ”比例 因子 为 “1”。 

2. 均匀 

“均匀 ”类 型 需要 设置 一 个 “ 均 义 ”比例 因子 ， 投 照 该 比例 因子 相对 于 设 定 的 缩放 点 来 
均匀 地 缩放 体 。 从 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 均 勾 ”选项 时 , “缩放 
体 ” 提 供 该 类 型 的 设置 内 容 如 图 6-7 所 示 。 

3. 常规 

“常规 ”类 型 需要 指定 一 个 缩放 CSYS， 以 及 “XX 向 入 “Y 向 ”和 “Z 向 ”3 个 比例 因 
子 ， 可 以 将 所 选 体 在 “XX 向 六“Y 向 ”和 “Z 向 ”3 个 方向 上 按照 各 自 比 例 因子 缩放 。 从 
“类型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “第 规 ” 选 项 时 ,“ 缩 放 体 ”提供 该 类 型 的 设置 
内 容 如 图 6-8 所 示 。 






































妃 | 缩放 体 






















沙 邢 | 
a 久 | 夯 55 
轴 对 称 局 ER 
印 常 规 
体 入 || | 显示 快捷 方式 
选择 体 (0) 
缩放 轴 A 一 
* 指定 轴 通 过 点 Ee a 
比例 因子 A rp = 
沿 灿 向 ”” [于 
其 人 方向 的 
预览 人 
显示 结果 |@、 
确定 | [ 应 用 | 所 取消 可 





6-5 “ 纺 放 体 ” 对 话 框 








关 指定 CSYS 


比例 因子 





显示 结果 | 食 
十 十 后 用 














6-7 选择 “ 均 习 ”时 的 “缩放 体 ” 对 话 框 6-8 选择 “ 津 规 ” 时 的 “ 绚 放 体 ” 对 话 框 


6.2 关联 复制 


关联 复制 操作 是 指 对 已 有 的 特征 进行 天 联 编辑 或 复制 以 获得 所 需要 的 实体 或 片 体 ， 可 以 
避免 对 单一 实体 的 重复 建 模 ， 从 而 提高 设计 效率 。 关 联 复制 操作 命令 主要 包括 “阵列 特征 ” 
“阵列 面 ”“ 阵 列 几 何 特征 “镜像 特征 “镜像 面 ”“ 镜 像 几 何 体 ”“ 抽 取 几 何 体 ” 和 “ 拥 升 
体 ” 等 。 本 节 对 关联 复制 的 主要 操作 进行 介绍 。 


EE | 


使 用 “阵列 特征 ”工具 命令 ， 可 以 将 指定 的 特征 复制 到 许多 阵列 或 布局 (如 “线性 ” 
“ 圆 形 ”“ 多 边 形 ”“ 螺旋 式 ” 等 ) 中 ， 并 有 对 应 阵列 边界 、 实 例 方 位 、 旋 转 和 变化 的 各 种 选 
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项 ， 输 出 结果 可 以 是 “阵列 特征 ”“ 复 制 特 征 ” 或 “特征 复制 到 特征 组 中 ”( 通 常 将 输出 结果 
设置 为 “阵列 特征 ”)。 



















































































降生 全 [5X 
要 创建 阵列 特征 ， 则 可 以 按照 以 下 的 方法 和 步 又 要 形成 阵列 的 特征 

进行 。 六 选择 特征 (0) 加 
钱 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 。 > - 

击 “ 阵 列 特征 ”按钮 三 ， 弹 出 图 6-9 所 示 的 “阵列 特 [| | 二 3 

征 ”对 话 框 。 一 一 | ui 
多 选择 要 形成 阵列 的 特征 ， 并 可 更 改 特征 参 ”| 二 | 有 

考点 。 本 | 
攻 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 | 甘酸 

组 中 进行 阵列 定义 。 例 如 ， 从 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 “| 

选择 “线性 ” 己 、“ 圆 形 ” 人 @、“ 多 边 形 ” 人 外 、“ 螺旋 。 | 

式 ” 号 、“ 消 ” 叹 、“ 常 规 ” 潍 、“ 参 考 ” 心 或 “螺旋 | 

线 ” 沉 ， 并 根据 所 选 的 阵列 布局 类 型 进行 相关 的 参 ”| 再 的 缠 _| 

数 、 选 项 设置 等 。 
医 从 “阵列 方法 ”选项 组 中 的 “方法 ”下 拉 列 预览 | | 将 征 日 到 特征 组 中 

表 框 中 选择 “变化 ”选项 或 “简单 ”选项 。“ 变 化 ” EZ 

















是 更 灵活 的 方法 ， 支 持 多 个 输入 ， 以 及 检查 每 个 实例 
位 置 ， 还 允许 控制 在 每 个 实例 位 置 评估 输入 特征 的 哪 
些 引用 ;“ 简 单 ” 是 最 快 的 创建 方法 ， 但 很 少 检查 实例 ， 只 人 允许 一 个 特征 作为 阵列 的 输入 。 

加 在 “设置 ”选项 组 的 “输出 ”下 拉 列 表 框 中 设置 输入 结果 方式 ， 可 供 选 择 的 输入 结 
果 方 式 有 “阵列 特征 ”“ 复 制 特征 ”和 “特征 复制 到 特征 组 中 ”在 这 里 ， 从 “输出 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “阵列 特征 ”选项 。 

0 预览 满意 后 ， 单 击 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 创建 所 需 的 阵列 特征 。 

下 面 对 相关 的 阵列 布局 进行 介绍 。 

1， 线 性 阵列 (采用 “线性 ”布局 的 阵列 ) 

从 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”选项 眠 ， 可 以 以 线性 阵列 
的 形式 来 复制 所 选 的 特征 。 所 谓 的 线性 阵列 是 使 用 一 个 或 两 个 线性 方向 定义 布局 。 

下 面 结合 一 个 操作 实例 来 辅助 介绍 创建 矩形 阵列 的 方法 及 步骤 。 

团 假设 在 一 个 打开 的 模型 文件 中 ， 先 创建 图 6-10 所 示 的 模型 ， 该 模型 由 一 块 长 方形 
拉 伸 特征 和 圆柱 体 组 成 。 读 者 也 可 以 打开 位 于 随 书 光 盘 “CH6” 文 件 夹 中 的 配套 素材 模型 文 
件 “bc 6 zltz xx.prt”。 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 阵 列 特征 ”按钮 
赤 ， 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 


图 6-9 “阵列 特征 ”对 话 框 


























选中 的 状态 ， 在 图 形 符 口中 或 部 件 导航 占 中 选择 “圆柱 ”特征 作为 要 形成 阵列 的 特征 ， 如 
图 6-11 所 示 。 

和 3 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”选项 蔚 ， 接 着 在 “ 方 
问 1” 子 选项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “XC 轴 ” 图 标 选项 策 ， 从 “间距 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “数量 和 节 距 ”选项 ， 设 置 “ 数 量 ” 为 “4”，“ 节 距 ” 为 “27”; 在 “ 方 同 2” 
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子 选项 组 中 多 选 “ 方 向 2” 复 选 框 ， 从 “指定 矢量” 下 拉 列 表 框 中 选择 “YC 轴 ” 图 标 选项 
护 ， 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “数量 和 节 距 ”选项 ， 设 置 “ 数 量 ” 为 “3”,“ 市 中 ”为 
“16.8” 如 图 6-12 所 示 。 





6-10 已 有 模型 特征 6-11 选择 要 形成 阵列 的 特征 


国 在 “阵列 方法 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “变化 ”选项 ， 从 “设置 ” 选 
项 组 的 “输出 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “阵列 特征 ”选项 。 

攻 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 该 线性 阵列 特征 后 的 模型 效 
果 如 图 6-13 所 示 。 
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闻 使 用 方向 2 
w 指定 矢量 
间距 [数量 和 节 距 ” 天 | 














图 6-12 ”阵列 定义 图 6-13 ”完成 线性 阵列 特征 


2. 圆 形 阵列 (采用 “ 圆 形 ”布局 的 阵列 》 

从 “阵列 特征 ”对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ” 选 
项 妃 ， 可 以 创建 圆 形 阵列 。 上 所谓 的 “ 圆 形 阵列 ”是 通过 使 用 旋转 和 可 选 的 径 癌 间距 参数 来 定 
义 布 局 的 。“ 圆 形 ” 布 局 种 用 于 盘 类 零件 上 重复 性 特征 的 创建 。 

创建 圆 形 阵列 的 操作 方法 和 创建 线性 阵列 的 操作 方法 类 似 。 圆 形 阵列 的 创建 示例 如 
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图 6-14 所 示 。 和 下面 介绍 该 示例 的 创建 方法 和 步骤 ， 所 用 到 的 源 文 件 为 位 于 随 书 光 盘 
“CH6” 文 件 夹 中 的 ee 






上 执行 “阵列 特征 ”命令 
= 





6-14 ” 圆 形 阵列 示例 


团 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 阵 列 特征 ”按钮 吉 ， 弹 出 “阵列 特 
征 ” 对 话 框 。 

区 在 图 形 窗口 中 选择 图 6-15 所 示 的 拉 伸 切口 特征 作为 要 形成 阵列 的 特征 。 

鲍 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 贺 
形 ” 选 项 个， 接着 从 “旋转 轴 ” 子 选项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ZC 轴 ” 图 标 
选项 ， 并 从 “指定 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 绝 中 心 /椭圆 中 心 / 球 心 ”图 标 选 项 国 ， 然 后 在 
模型 中 选择 要 取 其 中 心 点 的 一 条 圆 弧 ， 如 图 6-16 所 示 。 





阵列 定义 


V 指定 矢量 





角度 方向 
间距 
数量 
跨 角 360 deg | 多 。 
6-15 选择 要 阵列 的 特征 6-16 定义 旋转 轴 


外 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “角度 方向 ” 子 选项 组 中 ， 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“数量 和 市 中 ”在 “数量 ”文本 框 中 输入 “6”， 在 “ 届 距 角 ” 文 本 框 中 输入 “60”， 如 图 6-17 


所 示 。 








6-17 设置 圆 形 阵列 的 相关 参数 
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全 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 该 圆 形 阵列 的 创建 。 

3. 采用 “ 沿 ” 布 局 的 阵列 

“ 沿 ” 布 局 遵循 一 个 连续 的 曲线 链 和 可 选 的 第 二 曲线 链 或 矢量 ， 用 于 沿 所 选 曲线 路 径 进 
行 阵列 。 请 看 以 下 一 个 操作 范例 。 

打开 本 书 配套 的 “bc_6 zltz yqx.prt” 文 件 ， 原 始 模型 如 图 6-18 所 示 。 

好 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 阵 列 特征 ”按钮 古 ， 弹 出 “阵列 特 
征 ” 对 话 框 。 

医 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 沿 ” 选 项 。 

革 确 保 “ 要 形成 阵列 的 特征 ”选项 组 中 的 “特征 ”按钮 圈 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 图 形 
窗口 中 选择 模型 中 的 “圆柱 ”特征 作为 要 形成 阵列 的 特征 。 

鲍 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “方向 1” 子 选项 组 中 ， 从 “路 径 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 刚 性 ”选项 ， 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 国 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 已 有 的 一 条 样 条 曲线 作为 方 
向 1 的 路 径 ， 并 注意 该 路 径 的 起 点 方向 ， 如 图 6-19 所 示 (如 果 方 向 起 点 方向 不 对 ， 则 通过 
单 击 “ 反 向 ”按钮 羡 来 切换 )。 





















亚 形 成 阵列 的 特征 


下 三 择 特征 《1} 加 















图 6-18 原始 模型 图 6-19 选择 路 径 及 指定 其 起 点 方 回 


全 在 “方向 1 ” 子 选项 组 的 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “数量 和 跨 距 ” 选 项 ， 在 “ 数 
量 ”文本 框 中 输入 “5”， 在 “位 置 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 弧 长 百分比 ”选项 ， 在 “ 跨 距 百 分 
比 ” 文 本 框 中 输入 “100”， 如 图 6-20 所 示 。 

人 @ 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 6-21 所 示 。 


阵列 宇多 A 























6-20 ”设置 相关 参数 6-21 及 用 “ 沿 ” 布 局 的 阵列 结果 
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4. 其 他 布局 的 阵列 特征 

在 “阵列 特征 ”对 话 框 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 还 提供 其 他 的 阵列 
布局 选项 ， 如 “多 边 形 2 22 南 曙 “螺旋 式 ” 导 \、“ 角 规 ”: Es “参考 ” .2 和 “ 曲 旋 线 ” 车 ， 这 些 
布局 的 阵列 操作 与 前 面 介绍 的 3 种 类 似 ， 在 此 不 再 效 述 ， 只 简要 地 介绍 它们 的 功能 含义 。 

@ “多边 形 ” 侣 : 使 用 下 多 边 形 和 可 选 的 径 同 间距 参数 定义 布局 。 

















@“ 悍 旋 式 ”号 : 使 用 “平面 ”螺旋 路 径 定 义 布局 。 

@“ 人 第 规 ” 尘 : 使 用 按 一 个 或 多 个 目标 点 或 坐标 系 定 义 的 位 置 来 定义 局 部 。 
@ “参考 ” 避 : 使 用 现 有 阵列 的 定义 来 定义 布局 。 

@“ 螺 旋 线 ” 雷 : 使 用 三 维 螺旋 路 径 定 义 布 局 。 











16.2.2 阵列 面 


“阵列 面 ”是 指使 用 阵列 边界 、 实 例 方 位 、 旋 转 和 删除 等 各 种 选项 将 一 组 面 复制 到 许多 
阵列 或 布局 “线性 ”“ 圆 形 ” 和 “多 边 形 ”等 )， 然 后 将 它们 添加 到 体 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 阵 列 面 ”按钮 感 ， 系 统 弹出 
图 6-22 所 示 的 “阵列 面 ”对 话 框 ， 接 看 选择 所 需 的 向 ， 并 进行 阵列 定义 等 即 可 。 阵 列 面 的 
阵列 布局 同样 有 “线性 ”“ 圆 形 ”“ 多 边 形 ”“ 曼 旋 式 ”“ 治 ”“ 币 规 ”“ 参 竹 ” 和 “时 旋 线 ” 这 
些 ， 相 关 设 置 和 创建 “阵列 特征 ”时 的 设置 相似 ， 在 此 不 再 菊 述 。 


[5 阵列 几何 特征 


“阵列 几何 特征 ”工具 命令 用 于 将 几何体 复制 到 许多 阵列 或 布局 (“线性 ”“ 圆 形 ” 和 
“多 边 形 ”等 ) 中 ， 并 带 有 对 应 阵列 边界 、 实 例 方位 、 旋 转 和 删除 的 各 种 选项 。 
在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “更 多 ”/“ 阵 列 几 何 特征 ”按钮 器 ， 系 
统 弹 出 图 6-23 所 示 的 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 选择 要 形成 阵列 的 对 象 〈 几 
何 特征 )， 指 定 参 考点 ， 进 行 阵列 定义 和 设置 相关 选项 等 ， 然 后 单 击 “应 用 ”按钮 或 “ 确 
定 ” 按 钮 来 完成 创建 阵列 几何 特征 。 “阵列 几 何 特征 ”对 话 框 的 设置 内 容 和 6.2.1 节 介 绍 过 的 
“阵列 特征 ”对 话 框 的 设置 内 容 类 似 ， 在 此 不 再 歼 述 。 
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图 6-22 “阵列 面 ” 对 话 框 图 6-23 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 
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下 面 介 绍 使 用 “阵列 几何 特征 ”命令 完成 环 链 设 计 的 范例 ， 操 作 示 意 如 图 6-24 所 示 。 


/ 
、 at 
dr Ca COON, 


6-24 ”范例 操作 示意 





二 打开 本 书 配 套 的 “CH6\bce 6 zjhtzprt” 部 件 文件 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”/“ 阵 列 几何 特征 ”按钮 诺 ， 
打开 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 。 

鲍 “更 形成 阵列 的 几何 特征 ”选项 组 中 的 “选择 对 象 ” 按 钮 团 处 于 活动 状态 ， 在 图 形 
窗口 中 选择 环 状 的 扫 掠 实体 作为 要 形成 阵列 的 对 象 。 

园 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “螺旋 线 ” 选 项 。 

鸳 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “旋转 轴 ” 子 选项 组 中 ， 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “XC 轴 ” 图 标 选项 稚 ， 从 “指定 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 的 点 ”图 标 选 项 爱 ,， 
选择 基准 坐标 系 的 原点 。 

展示 在 “螺旋 线 定 义 ” 子 选项 组 中 ， 从 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “右手 ” 从 “螺旋 
线 尺寸 依据 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “数量 、 角 度 、 距 离 ” 选 项 ， 在 “数量 ”文本 框 中 输入 
“8”， 在 “角度 ”文本 框 中 输入 “90”( 单 位 为 deg)， 在 “距离 ”文本 框 中 输入 “50”( 单 位 
为 mm)， 如 图 6-25 所 示 。 
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图 6-25 设置 角度 、 距 离 和 副本 数 


区 号 在 “设置 ”选项 组 中 色 选 “关联 ” 复 选 框 和 “复制 螺纹 ” 复 选 框 。 
和 在 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 本 例 操作 。 
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入 基 镜像 特征 、 镜 像 面 与 镜像 几何 体 | 


本 世 介绍“ 镜像 特征 ”“ 镜 像 面 ”与 “镜像 几何 体 ” 工 具 命 令 的 应 用 。 








1. 镜像 特征 
使 用 “镜像 特征 ”工具 命令 可 以 复制 选 定 特征 并 根据 指定 的 平面 进行 镜像 。 创 建 镜 像 特 es 
征 的 典型 示例 如 图 6-26 所 示 。 


镜像 特征 
| 二 





图 6-26 创建 镜像 特征 的 典型 示例 


可 以 按照 以 下 的 方法 步骤 来 创建 镜像 特征 。 

攻 和 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”| “镜像 特 征 ” 按 钮 五 ， 弹 出 
图 6-27 所 示 的 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

芽 驴 选择 要 镜像 的 特征 。 必 要 时 可 另行 指定 输入 特征 的 参考 点 。 

鲍 在 “镜像 平面 ”选项 组 中 ， 从 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 接 着 
在 “平面 ”按钮 圆 处 于 活动 状态 时 选择 所 需 的 平面 作为 镜像 平面 。 如 果 模 型 中 没有 所 需要 的 
镜像 平面 ， 则 可 以 从 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “新 平面 ”选项 ， 接 着 通过 相关 的 平面 工具 
选项 创建 新 的 平面 来 定义 镜像 平面 ， 如 图 6-28 所 示 。 
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图 6-27 “镜像 特征 ”对 话 框 图 6-28 ”定义 新 平面 








ea ne 


外 3 需要 时 ， 可 以 在 “ 源 特征 的 可 重用 引用 ”选项 组 和 “设置 ”选项 组 中 进行 相关 的 





设置 。 

外 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 镜像 特征 
操作 。 

2. 镜像 面 


“镜像 面 ” 工 具 命 令 用 于 复制 一 组 面 并 路 平面 进行 镜像 。 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 
“特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 镜 像 面 ”按钮 喇 ， 打 开 图 6-29 所 示 的 “镜像 面 ”对 话 框 ， 接 痢 
选择 要 镜像 的 面 “ 可 以 使 用 面 得 找 右 选择 所 需 的 面 )， 接 痢 指定 镜像 平面 《 现 有 和 平面 或 新平 
面 )， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 

3. 镜像 几何 体 

“镜像 几何 体 ” 工 具 命 令 用 于 复制 几何体 并 路 平面 进行 镜像 。 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 
的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 镜 像 几 何 体 ”按钮 曼 ， 弹 出 图 6-30 所 示 的 “镜像 儿 何 体 ” 
对 话 框 ， 接 痢 选 择 要 生成 实例 的 对 象 “ 即 要 镜像 的 几何 体 )， 接 看 指定 镜像 平面 ， 以 及 在 
“设置 ”选项 组 中 设置 是 否 上 只 有 关联 性 等 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 





































































































妃 | 镜像 面 5x 仿 | 镜像 几何 体 [IS X 
面 和 | 要 镜像 的 几何 体 | | tm 
图 下午 要 CO) 团 | | 必 
面 查找 器 和 镜像 平面 | [各 
结果 | 设置 | 参考 | 
已 找到 * 指定 平面 回 呈 导电 
设置 人 和 | 
回 关联 | 
镜像 Y 和 J 
网 复制 螺纹 | 
预览 v 片 
镜像 平面 [取消 了 | 已 - 
平面 Se 
* 选择 平面 〈0) 医 
预览 Ea 
外 

















图 6-29 “镜像 面 ” 对 话 框 图 6-30 “镜像 儿 何 体 ” 


对 抽取 几何 体 


使 用 “抽取 几何 体 ” 工 具 命 令 ， 可 以 为 同一 部 件 中 的 体 、 面 、 曲 线 、 点 和 基准 创建 关联 
副本 ， 并 为 体 创 建 关 联 镜像 副本 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 抽 取 几 何 体 ” 投 钮 雪 ， 打 开 
图 6-31 所 示 的 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 ， 从 “类 型 ”选项 组 中 设置 抽取 几何 体 的 类 型 ， 如 将 
类 型 设置 为 “复合 曲线 ”“ 扣 “基准 ”“ 和 面 *“ 和 耐 区域"*“ 体 ”或 “镜像 体 ”， 然 后 根据 所 设置 
的 闫 型 指定 相应 的 内 容 《〈《 如 参考 对 象 和 相关 参数 等 )， 并 在 “设置 ”选项 组 中 设置 相关 复 选 
框 的 状态 等 。 














阶 处 理 与 特征 编辑 








指定 原始 曲线 
设置 

图 关联 

园 隐藏 原先 的 

日 允许 自 相交 

连结 曲线 否 
口 使 用 父 部 件 的 显示 属性 


[ 确定 |[ 应 用 | 所 职 消 可 











6-31 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 


例如 ， 将 抽取 几何 体 的 类 型 选 定 为 “ 面 ”” 在 “ 面 ” 选 项 组 的 “ 面 选项 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “单个 面 ” 选 项 (注意 选择 的 面 选 项 不 同 ， 则 选择 的 要 复制 的 对 象 不 同 )， 接 着 选择 要 
复制 的 单个 面 ， 并 在 “设置 ”选项 组 中 勾 选 “关联 ” 复 选 杠 、“ 隐 藏 原先 的 ” 复 选 框 和 “市 
除 孔 ” 复 选 框 ， 从 “曲面 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “与 原先 相同 ”然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
以 完成 该 抽取 操作 ， 操 作 图 解 如 图 6-32 所 示 。 













口 固定 于 当前 时 间 嗣 记 
回 隐藏 原先 的 
回 则 除 孔 

丫 使 用 父 部 件 的 显示 属性 


抽取 单个 面 的 结 示 





6-32 抽取 几何 体 的 典型 示例 《抽取 单个 面 ) 


6.3” 体 处 理 


本 市 介绍 体 处 理 操作 的 几 个 实用 工具 命令 ， 包括“ 修 酸 体 ”“ 拆 分 体 ” 和 “删除 体 ”。 


人 人 | 











修 可 体 十 指使 用 面 或 基准 平面 修 枉 挥 一 部 分 体 。 修 可 体 的 示意 如 图 6-33 所 示 ， 图 中 使 
用 XZ 坐标 面 〈XC-ZC 平面 ) 将 实体 修 攀 挥 一 部 分 体 。 修 可 体 的 一 般 操作 步 又 如 下 。 
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修剪 体 





图 6-33 ”修剪 体 的 示意 


鲍 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 者“ 修剪 体 ” 按 乌 鲁 ， 弹 出 图 6-33 所 
示 的 “修剪 体 ”对 话 框 。 

全 选择 要 修剪 的 目标 体 。 

鲍 在 “修剪 体 ”对 话 框 的 “工具 ”选项 组 的 “工具 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 面 或 平 
面 ”选项 ， 并 单 击 “ 面 或 平面 ”按钮 贺 ， 接 着 选择 修剪 所 用 的 工具 面 或 基准 平面 。 也 可 以 从 
“工具 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “新 建 平面 ”选项 ， 使 用 平面 工具 新 建 所 需 的 一 个 平面 用 作 
修剪 工具 面 。 如 果 希 望 修剪 工具 面 的 另 一 侧 体 为 保留 体 ， 则 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 

全 在 “设置 ”选项 组 中 指定 公差 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 


如 信和 独 拆 分 体 


拆 分 体 是 指 用 和 面 、 基 准 平 而 或 为 一 儿 何 体 将 一 个 体 分 割 为 多 个 体 。 

拆 分 体 和 修 束 体 的 操作 步骤 类 似 。 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 拆 分 
体 ” 按 钮 国 ， 弹 出 图 6-35 所 示 的 “ 拆 分 体 ” 对 话 框 ， 接 大 选择 要 拆 分 的 目标 体 ， 并 在 “ 工 
只 ”选项 组 中 指定 工具 选项 以 及 定义 相应 的 拆 分 工具 对 象 或 参数 ， 在 “设置 ”选项 组 中 指定 
公关 值 和 设置 是 否 保留 压 印 边 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ” 鬼 钮 或 “确定 ”按钮 。 





















































目标 


人 | 修 田 休 Bat 如 | 拆 分 休 [5[X 
SS 目 
器 


标 









本 | 


工具 选项 员 
关 选择 面 或 平面 《0) 












公差 


























公差 口 保留 压 印 边 
预览 Vv 预览 Y 
| 取消 | 硼 定 立 用 | 三 职 消 下 | 
ee | 
图 6-34 “修剪 体 ” 对 话 框 图 6-35 “ 拆 分 体 ” 对 话 框 


『 天 各 量 别 除 体 


“删除 体 ” 的 功能 是 创建 可 删除 一 个 或 多 个 体 的 特征 ， 其 操作 方法 为 : 在 功能 区 “ 主 
页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 删 除 体 ” 投 钮 竹 ， 弹 出 网 6-36 所 示 的 “删除 
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体 ” 对 话 框 ， 接 看 选择 要 删除 的 体 ， 需 要 时 还 可 以 从 选 定 要 删除 的 体 中 选择 要 保留 的 体 〈 可 
选 )， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 


6.4 ”特征 编辑 > 


特征 创建 好 了 之 后 ， 可 以 对 特征 进行 某 些 编辑 操作 。 本 节 介绍 的 特征 编辑 操作 包括 编辑 

参数 、 编 辑 位 置 、 移 动 、 替 换 、 特 征 重 排序 、 抑 制 特征 、 取 消 抑制 特征 、 特 征 回放 和 编辑 实 
体 密度 等 。 编 辑 特 征 的 命令 基本 上 位 于 上 边框 条 的 “菜单 ”| “编辑 ” |“ 特 征 ”级 联 菜单 
中 。 另 外 ， 用 户 也 可 以 在 选 定 目标 特征 后 ， 通 过 单 击 鼠 标 右键 的 方式 ， 调 出 快捷 菜单 ， 从 访 
快捷 菜单 中 选择 特征 编辑 的 某 些 命令 。 


641 编辑 特征 参数 | 

编辑 特征 参数 是 指 在 当前 模型 状态 下 编辑 特征 的 参数 值 。 编 辑 特征 参数 最 简单 的 方法 就 
是 直接 双击 要 编辑 的 目标 特征 。 模 型 一 般 由 多 个 特征 构成 ， 通 种 可 以 先 在 上 边框 条 中 单 击 
“来 时 ”按钮 轰 如 单 四 -并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 编 辑 参数 ”命令 ， 弹 出 图 6-37 所 示 的 “ 编 
辑 参 数 ” 对 话 框 ， 从 该 对 话 框 的 列表 中 选择 要 编辑 的 一 个 特征 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 利 
用 弹出 的 对 话 框 编辑 特征 参数 。 对 于 不 同类 型 的 特征 ，NX 软件 弹出 的 用 于 编辑 特征 参数 的 
对 话 框 会 有 所 不 同 。 
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阵列 特征 [ 圆 形 】 (4) / 交 例 [4] [0] 
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拆 分 体 (20) 

删除 体 (24) 























图 6-36 “删除 体 ” 对 话 框 图 6-37 “编辑 参数 ”对 话 框 


16.4.2 编辑 位 置 

这 里 所 谓 的 “编辑 位 置 ” 是 指 通 过 编辑 特征 的 定位 尺寸 来 移动 特征 。 

在 上 边框 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 匡 菜 单 zj 并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 编 辑 位 置 ”命令 ， 
弹出 一 个 “编辑 位 置 ”对 话 框 ， 如 图 6-38 所 示 ， 从 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 要 编辑 位 置 的 
一 个 目标 特征 对 象 后 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 通 常 可 打开 图 6-39 所 示 的 “编辑 位 置 ”对 话 框 
(对 于 已 经 创建 有 定位 尺寸 的 目标 特征 ， 系 统 将 弹出 “编辑 位 置 ”对 话 框 ) 或 “定位 ”对 话 
框 ( 对 于 先前 没有 创建 有 定位 尺寸 的 目标 特征 ， 系 统 将 弹出 “定位 ”对 话 框 )。 下 和 面 针对 刚 
弹出 的 “编辑 位 置 ” 对 话 框 ， 介 绍 其 提供 的 以 下 3 个 实用 按钮 。 
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C 编辑 尺寸 信 | 
[ 侧 除 尺寸 ] 


[5 确定 本 |[ 返回 | | 取消 | 
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[ 返回 |[ 取消 | 








图 6-38 “编辑 位 置 ” 对 话 框 图 6-39 “编辑 位 置 ” 对 话 框 和 “定位 ”对 话 框 


@“ 深 加 八 寸 ”按钮 :该 按 钮 用 于 为 条 些 设 计 特 征 洪 加 定位 尺寸 约束 。 

@“ 顷 辑 矿 寸 值 ” 投 钮 : 该 按钮 用 于 编辑 所 选 特征 的 定位 矿 寸 。 单 击 该 按钮 ， 并 选择 要 
编辑 的 定位 尺寸 ，NX 软件 将 会 打开 图 6-40 所 示 的 “编辑 表达 式 ” 对 话 框 ， 输 入 所 
需 的 值 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 修改 所 选 的 定位 尺寸 数值 。 

@“ 删 除 矿 寸 ” 投 钮 : 该 投 钮 用 于 删除 不 需要 的 定位 太吉 约束 。 单 击 该 拔 钮 ，NX 软件 
会 打开 图 6-41 所 示 的 “ 移 除 定位 ”对 话 框 ， 接 看 选择 要 删除 的 定位 尺寸 ， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 即 可 将 所 选 的 定位 矿 二 删除 。 


人 | 编辑 表达 起 x dd 区 

















图 6-40 “编辑 表达 式 ” 对 话 框 图 6-41 “ 移 除 定位 ”对 话 框 


二 吕 贡 移动 特征 











移动 特征 是 将 非 关 联 的 特征 移动 到 指定 的 位 置 处 ， 该 操作 不 能 对 存在 定位 尺寸 的 特征 进 
行 编辑 。 

在 上 边框 条 中 单 击 “表单 ”按钮 二 菜单 -并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 移 动 ”命令 ， 接 看 
在 打开 的 对 话 框 中 选择 要 移动 的 无 关联 目标 特征 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 系 统 
图 6-42 所 示 的 “移动 特征 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 分 别 设置 “DXC”“DYC” 和 
“DZC” 移 动 距离 增 量 ， 这 3 个 参数 分 别 表示 沿 X、Y 和 Z 方 同 移 动 的 增 量 值 。 在 该 对 话 框 
中 ， 还 可 以 根据 设计 实际 情况 使 用 以 下 3 个 实用 按钮 。 

@“ 至 一 点 ”按钮 : 将 所 选 特征 按照 从 原 位 置 到 目标 点 所 确定 的 方向 与 距离 移动 。 单 
击 此 按钮 ， 分 别 利 用 弹出 的 “点 ”对 话 框 指定 参考 点 位 置 和 目标 点 位 置 ， 即 可 完成 
移动 。 

@“ 在 两 轴 间 旋转 ”按钮 :将 所 选 特征 以 一 定 角 度 绕 指定 枢 轴 点 从 参考 轴 旋 转 到 目标 
轴 。 单 击 此 按钮 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 指 定 一 点 定义 枢 轴 点 ， 再 分 别 利 用 弹出 的 
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“矢量 ”对 话 框 构 造 矢 量 以 定义 参照 轴 和 目标 轴 即 可 。 

@“CSYS 到 CSYS” 按 钮 : 将 所 选 特征 从 参考 坐标 系 中 的 相对 位 置 移 至 目标 坐标 系 中 

的 同一 位 置 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “CSYS” 对 话 框 ， 先 构造 一 坐标 系 作 为 参考 从 

标 系 ， 再 构造 另 一 坐标 系 作 为 目标 坐标 系 即 可 。 

需要 用 户 特别 注意 的 是 : 如 果 要 移动 具有 约束 定位 等 相关 性 的 特征 ， 则 可 以 单 击 “ 羔 

单 ” 按 钮 十 菜单 m) "并 选择 “编辑 ”|“ 移 动 对 象 ” 命 令 〈 该 命令 的 功能 是 移动 或 旋转 选 定 的 对 
象 ， 其 快捷 键 为 《CtrlHT) )， 打 开 图 6-43 所 示 的 “移动 对 象 ” 对 话 框 ， 接 着 选择 要 移动 的 对 
象 ， 进 行 变 换 设置 和 结果 议 置 等 操作 ， 最 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或“ 确定 ”按钮 。 





























































































位 | 移动 对 象 [S|X 
对 象 人 
变换 人 
久 指定 天 量 ee 并 上 
关 # 枉 二 # 由 占 A 点 到 点 
Sa 四 车 <y 根据 三 点 旋转 
角度 本 Yj/ 将 轴 与 天 量 对 开 
加 结果 3 到 CSYS 
立 | 移动 特征 x OO 移动 原先 的 @ 复制 原先 的 人 
让 让 图 层 选 项 
DYC [0 距离 /角度 分 割 
四 0 韭 天 联 副本 数 
. 至 一 点 ] 设置 
在 两 轴 间 旋转 | 创建 追踪 线 
| CSYS- 到 -CSYS | 预览 
[5 确定 二 [ 返回 | | 取消 | 取消 | 
rt 
图 6-42 “移动 特征 ”对 话 框 图 6-43“ 移 动 对 象 ” 对 话 框 


和 蔡 换 特征 


替换 特征 操作 是 指 将 一 个 特征 替换 为 另 一 个 并 更 新 相关 特征 。 在 设计 中 ， 巧 用 替换 特征 
可 以 快速 更 改 部 分 特征 ， 而 不 必 推 倒 重新 按 常规 方法 构建 特征 。 

在 上 边框 条 中 单 击 “菜单 ”按钮 区 菜单 加 -并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 禁 换 ” 命 令 ， 打 开 
图 6-44 所 示 的 “替换 特征 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 执 行 以 下 操作 。 

项 呈 选择 要 替换 的 特征 ， 可 以 设置 添加 相关 特征 、 体 中 的 全 部 特征 和 体 中 的 原 有 特征 
(一 项 或 多 项 )， 接 着 选择 替换 特征 并 设置 其 相关 特征 。 

团 在 “自动 匹配 ”选项 组 中 设置 “自动 执行 几何 匹配 ” 复 选 框 的 状态 ， 以 及 设置 几何 
匹配 容 产 值 ， 在 “映射 ”选项 组 中 可 指定 原始 父 级 等 。 

全 在 “设置 ”选项 组 中 设置 在 映射 时 是 否 仅 显 示 唯一 笨 入 ， 设 置 是 否 删除 原始 特征 ， 

否 复制 奉 换 特征 ， 是 否 映射 时 同步 视图 ， 是 否 在 映射 期 间 自 动 递 进 。 

团 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 
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图 6-44 “ 蔡 换 特征 ”对 话 框 


[时 特征 重 排序 


特征 重 排 序 主 要 用 作 调 整 特征 创建 先后 顺序 ， 编 辑 后 的 特征 可 以 位 于 所 选 特征 之 后 或 之 
前 。 不 能 对 相互 乙 间 具有 父子 关系 和 依赖 关系 的 特征 进行 特征 间 的 重 排 序 操作 。 特 征 排序 不 
间 ， 可 能 会 影 啊 到 模型 的 最 终 设 计 效 末 。 

要 对 特征 进行 重新 排序 ， 则 在 上 边框 条 中 单 击 “ 亲 单 ”按钮 二 菜单 中" 并 选择 “编辑 ”| 
“特征 ”|“ 重 排序 ”命令 ， 弹 出 “特征 重 排 序 ” 对 话 框 ， 如 图 6-45 所 示 。 在 “参考 特征 ” 列 
表 框 中 显示 了 当前 过 滤器 规定 范围 内 的 所 有 可 用 参考 特征 ， 从 中 选择 要 所 需 的 参考 特征 ;在 
“选择 方法 ”选项 组 中 选择 “之 前 ” 单 选 按钮 或 “之 后 ” 单 选 按钮 ， 此 时 在 “ 重 定位 特征 ” 
列表 框 中 显示 了 可 重 定位 特征 ， 从 中 指定 所 需 的 重 定位 特征 ， 如 网 6-46 所 示 ， 然 后 单 击 
“应 用 ” 控 钮 或 “人 确定” 按钮。 特征 重 排序 图 例 解 析 如 图 6-47 所 示 ,“ 壳 ”特征 和 最 后 一 个 









































“ 拉 伸 ”特征 互 换 生 成 顺序 ， 注 意 两 者 重 排 序 后 的 模型 变化 情况 。 


矶 | 特征 重 排序 





右 | 特征 重 排序 





























兰考 特征 柳 考 特征 

过 流 器 加 | 过 滤器 | 
| 至 准 举 标 系 (0) 基准 学 标 系 (0) 

和 全 和 ) 人生) 

记 吕 图 二 和 国企 

这) 这 (4 

| 腔 伸 (5) 车 二 

| | 选择 方法 

| | 口 之 前 国之 后 | 


| 重 定位 特征 












































三 取消 一 | 确定 二 [| 应 用 |[ 取消 | 











图 6-45 “特征 重 排序 ”对 话 框 图 6-46 重 排 序 特征 
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如 末 不 能 将 要 重 排序 的 特征 排序 到 指定 特征 的 前 面 或 后 面 ， 则 系统 会 弹出 图 6-48 所 示 
的 “消息 ”对 话 框 ， 提 示 不 能 被 重 排 序 的 原因 。 


站 部 件 导航 置 










注意 比较 此 图 例 
中 特征 重 排序 后 
的 模型 变化 效果 


号 部 件 导航 早 
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bh 
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《9 个 能 重 排序 。 要 重 排 序 的 特征 正 被 参考 。 





图 6-47 重 排 序 图 例 解析 图 6-48 “消息 ”对 话 框 


各 抑制 特征 与 取消 抑制 特征 


抑制 特征 是 指 从 模型 上 临时 移 除 一 个 特征 ， 可 将 与 该 特征 存在 关联 性 的 其 他 特征 也 一 同 
临时 移 除 。 在 复杂 模型 设计 中 ， 抑 制 特 征 十 分 有 用 ， 可 以 使 模型 当前 有 用 部 分 的 显示 更 新 加 
快 ， 捉 供 设 计 效率 。 

要 抑制 特征 ， 则 在 上 边框 条 中 单 击 “ 沫 和 单 ” 按 钮 二 对 单 "并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 抑 
制 ” 命 令 ， 弹 出 图 6-49 所 示 的 “抑制 特征 ”对 话 框 ， 在 “过 滤器 ”下 方 的 第 一 个 列表 框 中 选 
择 一 个 或 多 个 要 抑制 的 特征 ， 义 选 “ 列 出 相关 对 象 ” 复 选 框 ， 则 在 “ 选 定 的 特征 ”列表 框 中 列 
出 当前 选 定 的 一 个 或 多 个 要 抑制 的 特征 以 及 其 相关 联 的 其 他 特征 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 
“确定 ”按钮 。 己 抑制 的 特征 将 不 在 实体 中 显示 ， 也 不 在 工程 图 中 显示 ， 但 是 已 抑制 的 特征 仍 
然 在 实体 中 保留 数据 ， 并 可 以 通过 解除 抑制 恢复 ， 这 是 与 删除 特征 的 不 同 之 处 。 

取消 抑制 特征 是 与 抑制 特征 相反 的 操作 ， 该 操作 根据 需 要 将 已 抑制 的 特征 恢复 到 特征 诛 
来 的 状态 。 在 上 边框 条 中 单 击 “ 沫 单 ” 按 钮 匿 菜 ?| 并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 取 消 抑 制 ” 
命令 ， 弹 出 “取消 抑制 特征 ”对 话 框 ， 如 图 6-50 所 示 ， 选 择 要 解除 抑制 状态 的 已 抑制 特 
征 ， 单 击 “ 应 用 ” 控 钮 或 “确定 ”按钮 ， 则 所 选 已 抑制 特征 在 图 形 窗 口中 重新 显示 。 


































































EC - | 过 波 器 E 
拉 坤 t1) | 村 人 4 
, ) 





























图 列 出 相关 对 象 


选 定 的 特征 造 定 的 特征 


图 6-49 “抑制 特征 ”对 话 框 图 6-50 “取消 抑制 特征 ”对 话 框 





[本 请 | F 取 消 刁 | 
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沪 末 负 特征 回 玫 


特征 回放 指 按 特征 逐一 审核 模型 是 如 何 创 建 的 。 使 用 特征 回放 功能 有 助 于 了 解 模 型 的 构 
造 ， 以 及 分 析 模 型 合理 性 和 修改 特征 参数 等 。 

在 上 边框 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 匡 菜 单 o zj 并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 回 放 ” 人 命令， 打开 
“更 狐 时 编辑 ”对 话 框 ， 如 图 6-51 所 示 ， 利 用 该 对 话 框 进行 特征 回放 的 相关 设置 与 操作 。 


深信 各 编辑 实体 密度 


可 以 为 一 个 或 多 个 现 有 实体 更 改 密度 或 密度 单位 ， 其 方法 是 在 上 边框 条 中 单 击 “ 沫 单 ” 
按钮 二 菜单 只 "并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 实 体 密 上 度 ” 命 令 ， 打 开 如 6-52 所 示 的 “指派 实体 
密度 ”对 话 框 ， 选 择 没有 材料 属性 的 实体 对 象 ， 接 看 可 更 改 该 密度 单位 和 实体 密度 值 。 







































































下 新 时 渴 辑 
5 
显示 失败 的 区 域 | 
单 步 后 退 | 二 === | __ 步 进 
六、 后 处 理 恢复 更 新 状态 一 可 
回 到 加 多 Og 作 | 一 单 步 前 进 
撤销 [商人 TI Pr pm fp 一 继续 SE 
vlz 国 HE 一 抑制 保留 的 人 + 
审核 模型 一 | 侠 | [于 一 一 捉 机 0) 
_ ”| 更 新 选项 | = ,, 
i 口 出 错时 中 断 更 新 嗣 际 
门 出 现 警 告 时 中 断 更 新 
图 6-51 “更 新 时 编辑 ”对 话 框 图 6-52 “指派 实体 密度 ”对 话 杠 





请 移 除 参 数 


移 除 参数 是 指 从 实体 或 三 体 移 除 所 有 参数 ， 以 形成 一 个 非 关 联 的 体 。 也 可 以 移 除 曲线 或 
点 的 参数 。 

在 上 边框 条 中 单 击 “ 沫 单 ” 按 钮 二 菜单 几 "并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 移 除 参 数 ” 命 令 ， 
打开 图 6-53 所 示 的 “ 移 除 参数 ”对 话 框 ， 选 择 要 移 除 参数 的 实体 或 片 体 后 ， 单 击 “ 应 用 ” 
按钮 或 “确定 ”按钮 ， 系 统 弹 出 图 6-54 所 示 的 对 话 框 ， 守 告 该 操作 将 从 选 定 的 所 有 对 象 上 
移 除 参数 。 寿 单 击 “ 是 ”按钮 ， 则 移 除 全 部 特征 参数 ， 寿 单 击 “ 售 ” 投 钮 ， 则 取消 移 除 参数 
操作 。 























图 6-53 “ 移 除 参数 ”对 话 框 图 6-54 警告 信息 ， 询 问 是 否 继续 

















模型 进 阶 处 理 与 特征 编辑 





了 用 特征 编辑 的 其 他 操作 命令 | 


特征 编辑 的 其 他 操作 命令 还 包括 “可 滚 回 编辑 ”“ 特 征 尺 寸 "““ 刷 参数 ”“ 由 表达 式 抑制 ” 
“替换 为 独立 草图 ”“ 指 派 特 征 颜色 ”和 “指派 特征 组 颜色 ”等 。 这 些 编辑 操作 都 较为 简单 ， O) 
在 此 不 一 一 介绍 。 

@“ 可 滚 回 编辑 ” 回 滚 到 特征 之 前 的 模型 状态 ， 以 编辑 该 特征 。 

@“ 特 征 尺 寸 ”编辑 选 定 的 特征 尺寸 。 

@“ 刷 参数 ”， 将 一 个 特征 的 参数 复制 到 其 他 特征 而 不 更 改选 择 。 

e@“ 由 表达 式 抑制 ” 使 用 表达 式 来 抑制 特征 。 

@“ 替 换 为 独立 草图 ” 将 链接 的 曲线 特征 替换 为 独立 草图 。 

@“ 指 派 特 征 颜色 ” 为 某 个 特征 产生 的 面 指派 颜色 。 

@“ 指 派 特 征 组 颜色 ” 为 组 的 新 成 员 特征 或 现 有 成 员 特 征 指派 颜色 。 


6.5 ”玩具 车 的 车 轮 模 型 设计 


本 市 以 玩具 车 的 车 轮 模型 为 例 ， 进 行 模型 处 理 与 特征 编辑 等 ， 主 要 应 用 到 抽 过 、 阵 列 特 
征 、 编 辑 特征 参数 、 镜 像 特 征 和 移 除 特征 参数 等 。 本 范例 要 完成 的 车 轮 模 型 如 岁 6-55 所 示 。 


图 6-55 ”玩具 车 的 车 轮 模 型 


该 综合 苑 例 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

步骤 1 打开 文件 。 

启动 NX 9.0 软件 。 

区 有 按 〈Ctri+O》 快捷 键 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 本 书 配套 的 “bc 6 zhfl.prt” 文 
件 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 该 文件 中 己 有 的 原始 实体 模型 如 图 6-56 所 示 。 


6-56 ”原始 实体 模型 
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步骤 2 创建 抽 充 特征 。 
@B 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 抽 壳 ” 按 钮 瑚 ， 弹 出 “ 抽 壳 ”对 


话 框 。 


萎 允 从 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 ”选项 。 


UG NX 9.0 和 -am-R ， 


3 在 模型 中 单 击 图 6-57 所 示 的 单个 面 作为 要 移 除 的 面 。 





四 3 在 “厚度 ”选项 组 的 “厚度 ” 框 中 输入 “2.53”， 在 “设置 ”选项 组 的 “ 相 切 边 ” 下 拉 
列表 框 中 选择 “ 相 切 延伸 面 ” 选 项 ， 选 中 “使 用 补 户 解 析 目 相交 ” 复 选 枉 ， 如 图 6-58 所 示 。 





要 移 除 的 面 


6-57 


全 在 “ 抽 过 ”对话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
步骤 3 创建 拉 伸 特 征 。 
@B 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 即 ， 弹 出 “ 拉 伸 ” 


对 话 框 。 


好 在 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 蕉 面 ”按钮 圈 ， 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 从 “ 草 
图 类 型 ”选项 组 的 下 拉 列表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 从 “草图 平面 ”选项 组 的 “平面 方 
法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 ”选项 ， 在 模型 中 单 击 图 6-59 所 示 的 实体 面 作为 草 绘 平 






















相 切 边 相 切 延伸 面 ” 区 
轿 使 用 补 片 解析 自 相交 

公差 
预览 _ 于” 


千 -确定 才 | 应 用 |[ 取消 | 











6-58 设置 抽 这 厚度 及 其 他 内 容 


面 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 绘 制图 6-60 所 示 的 拉 伸 剖面 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 货 . 





6-59 ”指定 草图 平面 





ee 单 击 此 面 定义 草 给 平面 





图 6-60 ”绘制 拉 伸 齐 面 
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寿 时 返回 到 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 默 认 选 择 “ 面 /平面 法 向 ”图 标 选 项 奔 定 义 方向 矢量 ， 在 
“限制 ”选项 组 的 “开始 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “和 直 全 选 定 ”选项 ， 在 模型 中 选择 元 体内 的 一 
个 面 ， 如 图 6-61 所 示 。 接 厦 从 “结束 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 值 ” 选 项 ， 在 “距离 ”文本 框 


正确 设置 。 


中 输入 “2”， 取 消 勾 选 “ 开 放 轮廓 智能 体积 ” 复 选 框 ， 并 注意 布尔 、 拔 模 、 偏 置 和 体 类 型 的 总 


四 3 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 该 拉 伸 特 征 后 的 模型 效果 如 图 6-62 所 示 。 
















口 开放 轮廓 智能 体积 
布尔 

布尔 ( 求 和 ) [局 目 可 所 ”加 
w 选择 体 (1) | 






















A 0. 0010 
预览 Y 


亿 确 定 斗 [ 应 用 |[ 取消 | 

















图 6-61 定义 拉 伸 限制 条 件 等 图 6-62 ”完成 拉 伸 特征 


步骤 4 阵列 操作 。 

钱 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 阵 列 特征 ”按钮 壶 ， 弹 出 “阵列 特 
征 ” 对 话 框 。 

好 选择 刚 创建 的 拉 伸 特征 作为 要 形成 阵列 的 特征 。 

鲍 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “同形 ”选项 ， 在 “旋转 轴 ” 
子 选项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “YC 轴 ” 图 标 选项 嗓 ， 从 “指定 点 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “ 圆 弧 中 心 /椭圆 中 心 / 球 心 ”图 标 选 项 国 ， 接 着 在 模型 中 选择 要 取 其 中 心 点 圆 弧 / 
圆 ， 如 图 6-63 所 示 。 

医 史 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “角度 方向 ” 子 选 项 组 中 ， 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“数量 和 节 距 ”选项 ， 在 “数量 ”文本 框 中 输入 “4” 在 “ 节 距 角 ” 文 本 框 中 输入 “90”。 

鸳 在 “阵列 方法 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “简单 ”选项 ， 在 “设置 ” 选 
项 组 中 选中 “创建 参考 图 样 ” 选 项 ， 如 图 6-64 所 示 。 

好 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 阵 列 结果 如 图 6-65 所 示 。 














| UG NX 9.0 入 门 ， 进 阶 : 精通 


右 | 阵列 特征 





要 形成 阵列 的 特征 
W 选择 特征 (1) 
参考 点 























口 ] 创建 同心 成 员 











6-63 ”指定 旋转 轴 和 轴 点 等 


阵列 方法 


网 创建 参考 图 样 
预览 
显示 结果 [CA 





图 6-64 设置 阵列 方法 等 图 6-65 ”阵列 结 


步 又 5 编辑 筷 特征 参数 。 
@ 昌 在 上 边框 条 中 单 击 “菜单 ”按钮 靶 如 单 四 -并 选择 
“编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 编 辑 参数 ”命令 ， 弹 出 “编辑 参数 ” 








对 话 框 。 
鸳 在 “编辑 参数 ”对 话 框 的 列表 中 选择 “ 沉 头 孔 | 

(2)” 特 征 ， 如 图 6-66 所 示 ， 接 看 蛙 击 “人 确定” 按钮。 上 直 [1] [o] 
鲍 系统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 在 “形状 和 尺寸 ”选项 








组 的 “尺寸 ” 子 选 项 组 中 的 “直径 ”文本 框 中 将 该 直径 值 
修改 为 “3.5”， 其 他 参数 内 容 不 变 ， 如 图 6-66 所 示 ， 然 后 
单 击 “ 人 确定” 按钮 

园 在 “编辑 参数 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 图 6-66 “编辑 参数 ”对 话 杠 

步骤 6 镑 像 特 征 。 

属 呈 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 镜 像 特征 ”按钮 亏 ， 弹 
出 图 6-68 所 示 的 “镜像 ”对 话 框 。 


























专 | 孔 BE 
类 型 人 
上 常规 孔 Ea 
位 置 | A 
ZERO 加 的 
方向 [LV 
形状 和 尺寸 | 人 
成 形 | 守 沉 头 Ea 





尺寸 和 
沉 头 直径 [8 mm | 
沉 关 深度。 [可 mm 人 3 
直径 < > 





* 选择 平面 (0) 


回 
































深度 限制 人 I 
设置 

布尔 限 / CSYS 镜像 方法 [镜像 了 和 Zz, |v 
设置 人 [Y| 保持 螺纹 旋回 
加 延伸 开始 [Y| 保持 螺旋 线 谍 问 
公差 0. 0010) 

CR 
图 6-67 编辑 孔 特征 参数 图 6-68 “镜像 特征 ”对 话 框 


区 3 选择 图 6-69 所 示 的 拉 伸 特征 作为 要 镜像 的 特征 。 

儿 3 在 “镜像 平面 ”选项 组 的 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 单 击 “ 选 择 平 面 ”按钮 回 ， 在 图 
窗口 中 选择 基准 坐标 系 的 YZ 平面 ， 如 网 6-70 所 示 。 

外 3 在 “镜像 平面 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 
成 创建 该 镜像 特征 后 的 模型 效果 如 图 6-71 所 示 。 

步骤 7 移 除 所 有 特征 参数 。 

园 在 上 边框 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 匿 莱 单 员 并 选择 
“编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 移 除 参数 ”命令 ， 打 开 “ 移 除 参 数 ” 
对 话 框 。 

区 3 选择 要 移 除 参 数 的 实体 ， 如 图 6-72 所 示 ， 接 着 
在 “ 移 除 参数 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 





要 镜像 的 拉 伸 特征 





















6-70 ”指定 镜像 平面 6-71 创建 镜像 特征 








ea ne 


外 NX 软件 系统 弹出 图 6-73 所 示 的 对 话 框 ， 提 示 此 操作 将 从 选 定 的 所 有 对 象 上 移 除 参 
数 ， 单 击 “ 是 ” 鬼 钮 。 

















此 操作 将 从 选 定 的 所 有 对 条 上 移 除 参 数 。 
要 继续 吗 ? 
ES OT 
图 6-72 ”选择 要 移 除 参 数 的 实体 图 6-73 ”确认 要 移 除 参 数 


步 又 8 你 存 文件 。 
全 此 ， 基 本 完成 了 该 玩具 车 车 轮 模 型 的 建 模 工作 ， 最 后 单 击 “ 你 存 ” 按 钮 加 将 该 模型 文 
件 保 存 。 


6.6 ”本 章 小 结 与 经 验 点 找 


本 章 主 要 讲解 了 对 已 有 特征 或 实体 进行 的 一 些 操作 处 理 与 编辑 。 操 作 处 理 主要 包括 “ 偶 
置 /缩放 ”“ 关 联 复制 ”和 “ 体 处 理 ”3 个 方面 ， 其 中 ,“ 俩 置 / 缩 放 ” 方 面包 括 “ 抽 过 ”和 
“缩放 体 ” 等 ,“ 关 联 复制 ”方面 则 主要 有 “阵列 特征 ”“ 阵 列 面 ”“ 阵 列 几 何 特征 ”“ 镜 像 特 
征 ”“ 镜 像 面 ”“ 镜 像 几 何 体 ” 和 “抽取 几何 体 ”“ 体 处 理 ” 方 面 则 有 “修一 体 ”“ 拆 分 体 ” 
和 “删除 体 ” 等 。 特 征 编辑 知识 有 编辑 特征 参数 、 编 辑 位 置 、 移 动 特征 、 答 换 特 征 、 特 征 重 
排序 、 抑 制 特 征 与 取消 抑制 特征 、 特 征 回 放 、 编 辑 实 体 密度 和 移 除 参数 等 。 

在 东 些 产品 模型 的 设计 过 程 中 ,“ 关 联 复制 ”方面 的 工具 是 很 有 用 的 ， 例 如 ， 使 用 “ 阵 
列 特征 ”“ 阵 列 几 何 特征 ”和 “镜像 特征 ”等 工具 可 以 对 实体 进行 多 个 成 组 的 阵列 复制 或 镜 
像 复 制 ， 避 免 对 单一 实体 的 重复 建 模 操 作 ， 大 大 节省 了 设计 时 间 。 在 NX 中 ， 修 甬 体 和 拆 分 
体 是 很 方便 的 ， 而 特征 编辑 也 是 灵活 实用 的 。 

读者 应 该 要 底 练 掌握 本 革 所 介绍 的 模型 进 阶 处 理 与 特征 编辑 等 知识 ， 从 而 在 设计 过 程 中 
灵活 使 用 ， 拓 局 建 模 效率 。 


6.7 思考 与 练习 


1) 如 何 对 实体 进行 抽 元 操作 ? 

2) 如 何 绷 放 实体 ? 

3) 使 用 “阵列 特征 ”工具 命令 可 以 有 哪些 阵列 布局 方法 ? 请 分 别 举例 进行 说 明 。 
4) 如 何 创建 镜像 特征 ? 可 以 举例 进行 说 明 。 

5) 如 何 进 行 修 慢 体 操作 ? 
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6) 如 何 进行 拆 分 体操 作 ? 
7) 请 分 别 列举 负 用 的 特征 编辑 命令 ， 并 说 明 它 们 的 功能 含义 。 
8) 上 机 操作 : 创建 图 6-74 所 示 的 链 坏 ， 可 根据 效果 图 目 行 确定 相关 尺寸 。 





图 6-74 ”创建 链 环 


9) 上 机 操作 : 请 目 行 设计 一 个 减速 右 箱 体 零 件 ， 参 考 效 来 如 疼 6-75 所 示 。 





图 6-75 ”减速 器 箱 体 零件 
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第 7 章 曲面 建 模 


在 现代 产品 外 形 设计 中 应 用 较为 普遍 ， 巧 妙 地 将 曲面 元 素 应 用 到 

中 ， 可 以 使 产品 具有 流动 貌 选 的 造型 美 。 例 如 ， 在 很 多 的 电器 产 
品 、 通 信 消 费 电子 产品 和 家 居 产 品 中 ， 就 常设 计 有 曲面 元 素 ， 既 美观 又 能 突 
出 使 用 功能 。 


曲面 建 模 是 NX 9.0 软件 的 一 个 重要 组 成 部 分 。 本 章 先 概述 曲面 基础 ， 
接着 介绍 依据 点 创建 曲面 、 由 曲线 构造 曲面 和 由 曲面 构造 曲面 ， 然 后 介绍 — 典 
型 的 曲面 编辑 、 曲 面 加 厚 、 曲 面 分 割 与 缝合 等 ， 最 后 介绍 一 个 曲面 综合 应 用 
实例 。 





7.1 曲面 基础 概述 


片 体 和 实体 的 目 由 表面 都 可 以 被 称 为 曲面 ， 曲 面 实际 上 是 指 一 个 或 多 个 没有 厚度 概念 的 
面 的 集合 。 而 所 请 的 片 体 是 由 一 个 或 多 个 表面 组 成 的 并 且 具 有 零 厚 度 和 零 重 量 的 几何体 。 一 
个 曲面 可 以 包含 一 个 或 多 个 片 体 。 

在 NX 9.0 中 ,很 多 实体 建 模 工具 也 其 有 和 直接 设计 曲面 片 体 的 功能 ， 这 需要 在 打开 的 建 
模 对 话 框 中 ， 从 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 刻 体 ”选项 设置 生成 的 体 对 象 为 曲面 片 体 。 

如 果 按 照 曲面 的 构造 原理 来 划分 ， 那 么 可 以 将 一 般 的 曲面 分 为 表 7-1 所 示 的 3 类 。 
































表 7-1 NX 中 一 般 曲 面 的 分 类 


序号 构造 原理 类 别 


命令 举例 







通过 现 有 的 点 或 点 集 创 建明 面 ， 设 计 的 曲面 光 顺 
1 依据 点 创建 曲面 性 较 差 但 是 精密 度 遍 ， 在 逆 同 造型 过 程 中 建议 酌情 





“通过 点 2 “从 极点 ” “ 拟 合 曲面 ” 





¢ 着 2 
使 用 和 “四 点 曲面 
人 旺 “ 直 纹 面 ”“ 通 过 曲线 组 ”“ 通 过 井 
| 。 通过 昌吉 创建 是 面 。 | 。 通过 现 有 的 则 线 或 曲线 串 创建 曲面 ， 生 成 的 曲面 | gg 网 格拉 人 ”和 按 ” 和 “人 N 过 
“ 修 酌 片 体 ”“ 延 伸 曲 面 ”“ 规 律 延 
3 由 曲面 创建 新 曲面 通过 现 有 的 曲面 创建 新 的 曲面 仲 ”“ 偏 置 曲 面 "“ 过 渡 ” 和 “ 桥 
接 2> 








了 解 了 一 般 曲 面 的 分 类 之 后 ， 谈 者 应 该 还 需要 大 致 了 解 一 下 曲面 建 模 的 基本 思路 。 在 开 
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始 曲面 建 模 之 前 ， 应 要 充分 考虑 产品 中 曲面 形状 的 特点 ， 分 析 其 可 能 的 构建 方法 ， 以 便 从 中 
选择 最 适合 的 曲面 创建 方法 。 对 于 一 些 外 形 较为 复杂 的 实体 模型 ， 通 常 可 以 按照 这 样 的 基本 
设计 思路 来 进行 ， 先 创建 好 相关 的 点 、 曲 线 等 ， 通 过 点 、 曲 线 等 创建 所 需 的 曲面 ， 或 通过 拉 

伸 、 旋 转 和 扫 掠 等 方式 创建 基本 曲面 ， 创 建 的 这 些 曲 面 将 构成 产品 外 形 曲面 ， 然 后 对 曲面 进 > 
行 编辑 修改 ， 最 后 通过 曲面 构造 成 实体 ， 或 者 使 用 曲面 编辑 已 有 实体 ， 直 到 获得 满意 的 模型 
效果 。 在 曲面 建 模 的 过 程 中 ， 也 常 与 其 他 实体 特征 结合 使 用 。 


7.2 ”依据 点 创建 曲面 


依据 点 创建 曲面 的 典型 方式 主要 有 “通过 后 “从 极点 ”“ 拟 合 曲 面 ” 和 “四 点 曲 
面 ” a 














通过 所 








使 用 “通过 点 ”方式 创建 曲面 ， 是 指 通过 生 形 阵列 点 创建 曲面 ， 这 些 点 可 以 是 已 经 存在 
的 或 新 创建 的 点 ， 也 可 以 是 从 点 阵 文 件 中 恋 取 的 点 。 
在 上 边框 条 中 单 击 和 按钮 | 量 菜 单 QD * 

































并 选择 “插入 ”|“ 曲 面 ” |“ 通 过 点 ”命令 ， 系统 | Tm 
i 沼 以 下 方向 封闭 | 
中 各 组 成 的 功能 含义 如 下 。 了 站 
@“ 补 片 类 型 ”下 拉 列 表 框 : 从 该 下 拉 列 表 局 文 fhnR | 

框 中 选择 “单个 ”或 “多 个 ”选项 。 当 选 FE 三 加 厂 取 消 ] 

择 “ 单 个 ”选项 时 ， 则 创建 的 曲面 由 一 个 

补 片 构成 : 当选 择 “ 多 个 ”选项 时 ， 则 创 图 7-1 “通过 点 ”对 话 框 

建 的 曲面 由 多 个 补 片 构成 。 





@“ 沿 以 下 方 同 封闭 ”下 拉 列 表 框 : 当 补 片 类 型 为 “多 个 ”时 ,“ 沿 以 下 方 同 封闭 ”下 
拉 列 表 框 可 用 (激活 )， 该 下 拉 列 表 框 用 于 确定 曲面 是 否 封 团 以 及 在 哪个 方 同 封 
闭 。 该 下 拉 列 表 框 提供 的 选项 有 “两 者 此 否 ”“ 行 *“ 列 ”和 “两 者 此 是 ”。 其 中 ， 
“两 者 将 否 ”用 于 定义 曲面 沿 行 与 列 方 回 都 不 封闭 ,“ 行 ”用 于 定义 曲面 沿 行 方 同 封 
闭 ,“ 列 ”用 于 定义 曲面 沿 列 方 同 封闭 ,“ 两 者 纤 是 ”用 于 定义 曲面 沿 行 和 列 方 同 都 
封闭 。 

@“ 行 阶 次 ”用 来 指定 曲面 行 方 问 的 阶 次 。 所 述 的 “ 阶 次 ”是 指 曲 线 表达 式 窜 指数 的 
最 高 次 数 ， 阶 次 越 高 ， 则 曲线 表达 式 越 复 多 ， 运 低速 度 也 越 慢 。 系 统 初 始 默认 的 阶 
次 为 3。 

@“ 列 阶 次 ” 用 来 指定 曲面 列 方 回 的 阶 次 。 

@“ 文 件 中 的 点 ”按钮 : 通过 选择 包含 点 的 文件 来 创建 曲面 。 单 击 “ 文 件 中 的 点 ” 按 
钮 ， 则 打开 一 个 对 话 框 ， 由 用 户 指 定 从 后 级 为 .dat 的 数据 文件 中 读 取 点 阵列 数据 。 

下 面 介绍 一 个 使 用 “通过 点 ”命令 创建 曲面 的 范例 ， 让 读者 在 实战 演练 中 掌握 该 命令 的 

一 般 操 作 方 法 和 技巧 。 
0 打开 配套 的 “BC_7_TGD.prt” 文 件 ， 该 文件 中 已 经 存在 着 图 7-2 所 示 的 点 集 。 
























































精通 








区 允 在 上 边框 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 其 条 四?]， 接 着 选择 “插入 ”|“ 曲 面 ” |“ 通 过 ， 
命令 ， 系 统 弹出 “通过 点 ”对 话 框 。 








多 在 “通过 点 ”对 话 框 的 “ 补 片 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “多 个 ”选项 ， 从 “ 沿 以 下 
方 同 封 团 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “两 者 省 侍 ” 选 项 ， 将 行 阶 次 和 列 阶 次 均 设 为 “3”， 蛙 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 弹 出 图 7-3 所 示 的 “过 点 ”对 话 框 。 






只 
车 十 十 





在 矩形 内 的 对 象 成 链 | 










在 多 边 形 内 的 对 象 成 链 | 





| 点 构造 颖 








[到 加 J [取消 
图 7-2 已 有 点 集 





图 7-3 “过 点 ”对 话 框 (1) 


\ 需 布点 扒 ， 沪 对 话 框 提供 了 以 下 几 个 实用 的 按钮 ， 


@ “全 部 成 链 ” 按 钮 : 单 击 此 按钮 ， 可 根据 提示 在 绘图 区 选择 一 个 点 作为 起 始点 ， 接 着 
再 选择 一 个 点 作为 终点 ， 系 统 自 动 将 起 始点 和 终点 之 间 的 点 连接 成 链 。 


@“ 在 珑 形 内 的 对 象 成 链 ” 按 钮 : 单 击 此 按钮 ， 指 定 成 链 和 矩形 ， 并 分 别 指定 起 点 和 终 
点 ， 位 于 成 链 适 形 内 的 点 连接 成 链 。 

@“ 在 多 边 形 内 的 对 象 成 链 ” 按 钮 : 单 击 此 按钮 ， 指 定 成 链 多 边 形 ， 指 出 顶点 ， 位 于 成 
链 多 边 形 内 的 点 将 连接 成 链 。 

@ “点 构造 器 ”按钮 ; 单 击 此 按钮 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 【 点 构造 器 )， 利 用 “点 ”对 话 
框 来 选择 用 于 构造 曲面 的 点 。 

医 允 单 击 “在 矩形 内 的 对 和 象 成 链 ” 按 钮 ， 接 着 分 别 单 击 两 个 对 角 点 来 指定 图 7-4 所 示 的 

矩形 选择 框 《〈 注 意 一 定 要 把 第 一 排 有 效 的 点 都 选择 在 矩形 

框 内 )， 然 后 单 击 选择 该 排 第 一 个 点 作为 起 点 ， 再 单 击 选 择 




















tT 
该 排 的 终点 ， 和 
鸳 完成 第 一 排 点 的 选择 (包括 指定 成 链 矩 形 框 和 指 本 
定 起 点 、 终 点 ) 后 ， 依 次 按照 步骤 4 的 方法 继续 选择 第 二 f 1 ++ 
排 的 点 、 第 三 排 的 点 和 第 四 排 的 点 。 , 
馏 当 完 成 指定 第 四 排 的 终点 后 弹出 图 7-5 所 示 的 
“过 点 ”对 话 框 ， 本 例 单 击 “指定 另 一 行 ”按钮 ， 继 续 按照 
步骤 4 所 述 的 方法 指定 第 五 排 的 点 集 。 





图 7-4 选择 要 成 链 的 点 
团 百 次 弹出 图 7-5 所 示 的 “过 点 ”对 话 框 ， 从 中 单 击 “ 指 定 另 一 行 ” 按钮 ， 按 照 步 又 
4 所 述 的 方法 指定 第 六 排 的 点 集 。 


和 又 一 次 弹出 图 7-5 所 示 的 “过 点 ”对 话 框 ， 从 中 单 击 “所 有 指定 的 点 ”按钮 ， 完 成 
曲面 创建 ， 曲 面 结果 如 图 7-6 所 示 。 
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让 

















图 7-5 “过 点 ”对 话 框 〈2) 图 7-6 使 用 “通过 点 ”命令 创建 的 曲面 


“从 极点 ”创建 曲面 是 指 用 定义 曲面 极点 的 矩形 阵列 点 创建 曲面 。“ 从 极点 ”创建 曲面 的 
操作 方法 和 通过 点 创建 曲面 的 操作 方法 基本 类 似 ， 主 要 区 别 在 于 “从 极点 ”是 通过 极点 来 控 
制 曲面 形状 的 。 

在 上 边框 条 中 单 击 “ 沫 单 ” 按 钮 重 某 单 I"  ， 并 选择 “插入 ”|“ 上 曲面” |“ 从 极点 ”命令 ， 
打开 图 7-7 所 示 的 “从 极点 ”对 话 框 。“ 从 极点 ”对 话 框 的 组 成 元 系 和 上 一 小 疝 〈7.2.1 市 ) 
介绍 的 “通过 点 ”对 话 框 的 组 成 元 素 相同 ， 在 此 不 再 袭 述 。 在 “从 极点 ”对 话 框 中 设置 补 片 
类 型 、“ 沿 以 下 方 癌 封闭 ”方式 、“ 行 阶 次 ”和 “ 列 阶 次 ”等 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 打 开 
“点 ”对 话 框 ， 利 用 “点 ”对 话 框 指定 所 需 的 一 系列 点 来 创建 曲面 。 

下 和 耐 介绍 采用 “从 极点 ”方法 创建 曲面 的 一 个 操作 实例 ( 源 文件 为 “BC _7_CJID.prt”， 
该 文件 的 已 有 点 集 和 7.2.1 节 的 范例 源 文件 的 已 有 点 集 是 一 样 的 )。 

轩 打开 源 文 件 后 ， 在 上 边框 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 敬 菜 单 太 |， 接着 选择 “插入 ”|“ 则 
面 ”|“ 从 极点 ”命令 ， 打 开 一 个 “从 极点 ”对 话 框 。 

外 3 在 该 “从 极点 ”对 话 框 中 设置 补 片 类 型 为 “多 个 ” 从 “ 沿 以 下 方向 封闭 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “两 者 省 否 ”选项 ， 设 置 “ 行 阶 次 ”为 “3”“ 列 阶 次 ”为 3， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 系 统 弹 出 图 7-8 所 示 的 “点 ”对 话 框 ， 从 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“自动 判断 的 点 ”选项 。 




































































全 | 从 极点 EE 
补 片 类 型 | 多 个 园 
沿 以 下 方 同 封闭 [两 者 儿 否 局 | 
行 阶 次 [和 
列 阶 交 | 3| 








[ 文件 中 的 点 | 
确定 二 [ 返回 ][ 取消 | 




















图 7-7 “从 极点 ”对 话 框 (1) 图 7-8 “点 ”对 话 框 (点 构造 器 ) 
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在 一 行 点 集中 按照 顺序 依次 单 击 选择 所 需 的 点 ， 如 图 7-9 所 示 ， 直 到 选择 该 行 中 的 
最 后 一 个 态 ， 接 看 在 “ 乓 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 系 统 弹出 图 7-10 所 示 的 “指定 
扩 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 以 确认 指定 的 反 。 














图 7-9 依次 选择 点 图 7-10 “指定 点 ”对 话 框 
外 3 系统 再 次 弹出 “点 ”对 话 框 ， 点 类 型 默认 为 “自动 判断 的 点 ” 按照 上 一 步骤 〈 即 
步骤 3) 的 方法 按照 顺序 依次 选择 第 二 行 的 点 。 使 用 同样 的 方法 ， 分 别 依次 选择 第 三 行 、 第 


四 行 的 点 。 

鸳 当 确 认 完 成 选择 第 四 行 的 点 后 ， 系 统 弹出 图 7-11 所 示 的 “从 极点 ”对 话 框 。 如 果 
此 时 已 经 完成 所 有 点 的 选择 ， 则 单 击 “ 所 有 指定 的 点 ”按钮 来 完成 曲面 创建 。 如 果 要 继续 选 
择 更 多 的 点 ， 那 么 单 击 “ 指 定 另 一 行 ” 按 钮 。 在 本 实例 中 ， 单 击 “ 指 定 另 一 行 ” 按 钮 ， 继 续 
选择 第 五 行 的 点 。 使 用 同样 的 方法 ， 继 续 选 择 第 六 行 的 点 。 

区 二 确认 完成 选择 第 六 行 〈 最 后 一 行 ) 的 点 后 单 击 “ 所 有 指定 的 点 ”按钮 ， 完 成 曲面 的 
创建 ， 完 成 效果 图 如 图 7-12 所 示 。 注 意 将 “从 极点 ”创建 的 曲面 与 “通过 点 ”创建 的 曲面 
进行 效果 对 比 ， 注 意 两 者 之 间 的 曲面 效果 差异 之 处 ,“ 从 极点 ”曲面 是 将 点 作为 极点 参考 来 
完成 的 ， 而 “通过 点 ”曲面 则 是 完全 依靠 〈 通 过 ) 点 来 生成 的 精密 度 高 的 曲面 。 
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3 有 二 
4 

十 

二 

上 上 
3 


























[ 所 有 指定 的 点 ] 
[ 指定 另 一 行 ] 























图 7-11 “从 极点 ”对 话 框 (2) 图 7-12 使 用 “从 极点 ”创建 曲面 的 效果 
多 全 衣 氛 合 曲面 
“ 拟 合 曲面 ”是 通过 将 自由 曲面 、 平 面 、 球 、 圆 柱 或 圆锥 拟 合 到 指定 的 数据 点 或 小 平面 








体 来 创建 的 。 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “更 多 ”|“ 拟 合 曲 面 ” 按 钮 
全， 系统 弹出 图 7-13 所 示 的 “ 拟 合 曲 面 ” 对 话 框 ， 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 














第 7 草 ，， 曲 面 建 模 





框 中 提供 了 关于 拟 合 曲面 类 型 的 几 个 选项 ， 包 括 “ 拟 合 自由 曲面 ”“ 拟 合 平面 >“ 拟 合 球 ” 

“ 拟 合 圆柱 ”和 “ 拟 合 圆 锥 ”。 在“ 拟 合 曲面 ”对 话 框 中 指定 所 需 的 拟 合 类 型 后 ， 选 择 小 平面 

体 、 点 集 或 点 组 作为 拟 合 目标 ， 并 设置 相应 的 拟 合 方向 或 拟 合 条 件 ， 以 及 其 他 参数 和 选项 
等 。 注 意 ， 选择 的 拟 合 类 型 不 同 ， 则 需要 设置 的 参数 和 选项 也 将 有 所 差异 ， 图 7-14 所 示 为 (OS) 

“ 拟 合 圆柱 ”类 型 和 “ 拟 合 平面 ”类 型 的 对 比 示例 。 A 
























































































































仿 | 拟 合 曲面 > |x 

rr Er | 拟 S 昌 而 [SIX 

a | 类 型 人 

EDEEETS ] 

[一 口 拟 合 平面 

目标 的 中 |@ 拟 合 球 目标 

Ea | GE EE 

人 吕 示 | 造反 对象 0) | xs 
拟 合 方向 入 | | 显示 快捷 方式 类 型 | 
一 二 二 一 一 | 方向 约束 和 
® 最 适合 〇 矢量 〇 方位 O 〇 CsYs ee a 
en . i | 
人 
| 日 半径 \ 

次 数 UY[ 5 的 回 封 闭 方向 约束 和 
家 国 7 一 国 口 约束 平面 法 向 | 
口 『 向 的 均匀 补 片 结果 S| | Wil 

口 Y 向 的 均匀 补 片 半径 : 结果 + 
EE 最 大 误差 : 最 大 误差 : 

a ~ 平均 误差 平均 误差 

最 大 误差 ， Ld 个 || 证 到 后 
平均 误差 : 器 自动 拒绝 点 器 自动 拒绝 点 

一 取消 一 一 | 攻 职 消 可 日 | 攻 职 消 村 
a) b) 
图 7-13 “ 拟 合 曲面 ”对 话 框 图 7-14 不 同 的 拟 合 类 型 的 示例 


a)“ 拟 合 圆柱 ”类 型 ”b)“ 拟 合 平面 ” 


是 四 点 昌 百 





“四 点 曲面 ”工具 命令 用 于 通过 指定 4 个 抛 角 点 来 创建 曲面 。 

在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “ 四 点 曲面 ”按钮 已 ， 打 开交 7-15 所 示 
的 “四 点 曲面 ”对 话 框 ， 接 看 在 图 形 窗口 中 分 列 指定 4 个 点 《〈 欧 可 以 使 用 点 构造 器 加 定义 相 
关 曲 面 抛 角 点 的 坐标 位 置 ) 来 创建 曲面 ， 如 图 7-16 所 示 ， 然 后 在 “四 点 曲面 ”对 话 框 中 单 
击 “确定 ” 鬼 馈 。 


要 | 四 点 曲面 [Sx 
































图 7-15 “四 点 曲面 ”对 话 框 
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7.3 由 曲线 构造 曲面 


由 曲线 构造 曲面 应 用 较 多 ， 也 比较 直观 ， 创 建 曲线 的 好 坏 通 各 会 生 接 或 间接 地 影 啊 到 曲 
面 的 质量 和 形状 。 利 用 拉 伸 、 旋 转 等 方式 可 以 创建 片 体 。 在 本 市 中 ， 介 绍 的 由 曲线 构造 曲面 
的 典型 方法 主要 包括 衣 纹 、 通 过 曲线 组 、 通 过 曲线 网 格 、 扫 迫 、 亏 术 曲 面 、 鹿 切 曲 面 、N 边 
曲面 和 有 有 界 平面。 


可 以 在 直 纹 形状 为 线性 转换 的 两 个 截面 之 间 创 建 体 ， 如 创建 直 纹 曲面 。 创 建 直 纹 曲面 的 
典型 示例 如 图 7-17 所 示 。 

创建 下 纹 曲 面 的 典型 操作 方法 如 下 。 

BB 在 上 边框 条 中 单 击 “菜单 ”按钮 驾 双 单 凶 -|， 接 着 选择 “插入 ”|“ 网 格 曲 面 ”|“ 直 
纹 ” 命 令 ， 打开 图 7-18 所 示 的 “下 纹 ” 对 话 框 。 该 对话 框 具有 “截面 线 串 1”“ 截 面 线 串 2” 
“对 齐 ”“ 设 置 ” 和 “预览 ”选项 组 。 






























截面 线 串 2 
* 选择 曲线 (0) 





对 齐 入 | 
器] 保留 形状 

对 齐 参数 
设置 


预览 
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图 7-17 创建 下 纹 曲 面 的 典型 示例 图 7-18 “和 直 纹 ”对 话 框 


妇 了 利用 “截面 线 串 1” 选 项 组 ， 为 截面 1 选择 曲线 ， 需 要 时 可 以 单 击 “ 反 向 ”按钮 国 
调整 该 截面 线 串 的 方向 。 通 常 截 面 线 串 应 连续 。 截 面 线 串 1 可 以 为 曲线 或 点 。 

芽 允 在 “截面 线 串 2” 选 项 组 中 单 击 “截面 2” 按 钮 轿 ， 为 截面 2 选择 曲线 ， 接 着 可 根 
据 设计 实际 情况 来 调整 截面 线 串 2 的 方向 等 。 

团 设置 对 齐 方式 和 是 否 保留 形状 。 对 齐 方 式 是 指 截面 线 串 上 连接 点 的 分 布 规律 和 两 条 
截面 线 串 的 对 齐 设 置 。 在 “对 齐 ” 选 项 组 中 ， 从 “对 齐 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 种 对 齐 
方式 ， 如 图 7-19 所 示 。 其 中 “参数 ”对 齐 方 式 是 系统 初始 默认 的 对 齐 方式 ， 选 择 该 对 齐 方 
式 时 ， 系 统 在 指定 的 截面 线 串 上 等 参数 分 布 连接 点 。 

攻 展开 “设置 ”选项 组 ， 如 图 7-20 所 示 ， 从 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 片 体 ” 
选项 (可 供 选 择 的 体 类 型 有 “ 片 体 ” 和 “实体 ”)， 以 及 设置 位 置 公差 等 。 

区 且 预览 满意 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 直 纹 曲面 的 创建 。 
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日 保留 形状 












体 类 型 
6G0《 位 置 ) 


预览 Vv 














图 7-19 设置 对 齐 方式 图 7-20 设置 体 类 型 等 






全 克基 遂 过 曲线 组 | 





“通过 曲线 组 ”创建 曲面 是 指 通 过 多 个 截面 创建 片 体 ， 此 时 直 纹 形状 改变 以 穿 过 各 截 
和 面 。 各 截面 线 串 之 间 可 以 线性 连接 ， 也 可 以 非 线 性 连接 。 通 过 曲线 组 创建 曲面 的 典型 示例 如 
图 7-21 所 示 ， 该 曲面 由 指定 的 3 个 截面 线 串 以 参数 对 齐 的 方式 来 创建 的 ， 在 创建 时 注意 3 
个 截面 线 串 的 起 始 方 向 。 

在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “ 通 过 曲线 组 ”按钮 号， 弹出 “通过 曲线 
组 ”对 话 框 ， 如 图 7-22 所 示 。 下 和 耐 介绍 该 对 话 框 的 主要 选项 组 。 
























































颁 | 通过 曲线 组 IS x 
截面 | 和 
OO 7 固 风 | 
指定 原始 曲线 园 
添加 新 集 
| 列表 v 
连续 性 
口 全 部 应 用 0 《位 出 》 
第 一 规 面 ( 相 切 ) 
选择 面 (0) 全 
最 后 截面 C ) 
关 选择 面 (0) 
流向 
对 齐 
器 保留 形状 
对 齐 
输出 曲面 选项 
补 片 类 型 
门下 向 封闭 
”|] 垂直 于 终止 截面 
构造 
设置 
体 类 型 - 
到 名 
; 
公差 人 
G0《 位 置 》 
G1《 相 切 》 
G2《 曲 率 ) | 0.5000| 
预览 vy 
广 确 定 -] 三 应 用 








7-21 网 通过 曲线 组 创建 曲面 的 典型 示例 7-22 “通过 曲线 组 ”对 话 框 
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1. “截面 ” 选项 组 
“截面 ”选项 组 主要 用 于 选取 创建 面 的 线 串 《曲线 或 点 )。 在 “选择 曲线 或 点 ”状态 下 





























选择 入 面 线 中 时 ， 务 必要 注意 截面 线 中 的 选择 次 序 ， Cargmpogee 
当选 择 完 一 个 截面 线 串 时 可 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 困 国 本 E 
或 单 击 忌 标 中 键 来 切换 到 添加 新 截面 线 串 的 状态 ， 此 -| 
时 选择 新 的 截面 线 串 〈 即 定义 新 截面 集 )， 注 意 各 截面 人 中 
线 串 的 起 点 方向 要 满足 设计 要 求 。 添 加 的 截面 集 显示 || ee 
在 “截面 ”选项 组 的 列表 框 中 ， 如 图 7-23 所 示 ， 单 击 ”|| [二 表 
位 于 该 列表 框 右 侧 的 “ 移 除 ”按钮 国 ， 可 以 删除 在 列 | 六 | 
表 中 选 定 的 稚 面 ， 单 击 “ 向 上 移动 ”按钮 圆 ， 可 以 将 “于 到 时 时 于 
指定 截面 的 顺序 提前 一 位 ， 单 击 “ 向 下 移动 ” 按 包 





辆 ， 则 可 以 将 指定 截面 的 顺序 后 移 一 位 。 和 截面 顺序 不 图 7-23 ”使 用 截面 集 列表 
问 ， 构 造 的 曲面 也 将 个 同 。 
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“连续 性 ”选项 组 








“连续 性 ”选项 组 用 于 定义 曲面 的 连续 方式 。 曲 面 的 连续 方式 是 指 创建 的 曲面 与 指定 的 
体 边界 之 间 的 过 渡 形式 。 在 该 选项 组 中 可 以 根据 设计 要 求 分 别 为 第 一 截面 和 最 后 截面 指定 连 
续 性 选项 ， 如 “G0 位 置 )”“G1 ( 相 切 )” 和 “G2 〈 曲 率 )”， 亦 可 设置 第 一 截面 和 最 后 稚 面 
全 部 应 用 相同 的 连续 性 设置 ， 必 要 时 还 可 定义 曲面 流向 。 


3. 











66 对 齐 23 选项 组 





“对 章 ” 选 项 组 用 于 设置 对 章 方式 ， 以 及 在 设置 余 些 对 章 方式 时 确定 “你 留 形状 ” 复 选 
框 的 状态 。NX 9.0 软件 提供 了 以 下 7 种 对 章 方 式 。 


4. 





“参数 ”， 近 每 参数 间 隅 沿 看 截 向 对 齐 等 参数 有 曲线 。 
“ 弧 长 ” 按 每 弧 长 间 隐 沿 看 截 向 对 齐 等 参数 曲线 。 
“根据 点 ”: 投 鹤 面 间 的 指定 点 对 齐 等 参数 曲线 ， 用 户 可 以 添加 、 删 除 和 移动 点 来 优 
化 曲面 形状 。 
“距离 ”: 按 指 定 方 辐 的 等 距离 沿 每 个 和 截 而 对齐 等 参数 曲线 。 
“角度 ” 按 相 等 角度 绕 指 定 的 轴线 对 齐 等 参数 曲线 。 
“ 湖 线 ”， 按 选 定 截面 与 亚 直 于 选 定 消 线 的 平面 的 交 线 来 对 章 等 参数 曲线 。 
“根据 分 段 ” 按 相 等 间 隅 沿 截面 的 每 个 曲线 段 对 章 等 参数 曲线 。 
“输出 曲面 选项 ”选项 组 




















“输出 曲面 ”选项 组 用 于 设置 补 户 闪 型 和 构造 形 却 。 

补 片 闫 型 可 以 为 “单个 ”“ 多 个 ”或 “匹配 线 串 ”。 当 将 补 户 医 型 设 为 “单个 ”时 ， 创 建 
的 曲面 片 体 由 单个 补 卢 组成， 而 此 时 “V 加 封闭 ” 复 选 本 和 “垂直 于 终止 截面 ” 复 选 框 不 可 
用 ;， 当 将 补 记 闫 型 设 为 “多 个 ”时 ， 创 建 的 曲面 片 体 由 多 个 补 记 组成; 当选 择 补 片 闫 型 为 
“匹配 线 串 ”时 ， 系 统 将 根据 用 户 选择 的 剖面 线 昌 的 数量 来 决定 组 成 曲面 的 补 片 数量 。 

在 “构造 ”下 拉 列 表 框 中 可 选择 “法 向 ”“ 样 条 后 ”或 “简单 ”， 它 们 的 功能 含义 如 下 。 


























@“ 法 问 ”: 指定 系统 按照 正 币 的 法 回 方 癌 构 造 曲 面 ， 补 刻 较 多 。 
@“ 样 条 把 ” 指定 系统 根据 样 条 点 构造 曲面 ， 产 生 的 补 片 较 少 。 


@“ 人 和合 单 ”: 指定 系统 采用 倘 单 构造 曲面 的 方法 生成 曲面 ， 产 生 的 曲面 补 记 也 较 少 。 
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S.“ 设 置 ” 选 项 组 

在 “设置 ”选项 组 中 进行 创建 曲面 常用 的 数据 设置 。 在 某 些 设计 情况 下 ， 当 各 截面 线 串 
是 封 团 的， 那么 可 以 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 户 体 ”或 “实体 ” 
选项 ， 以 设置 创建 的 体 对 象 是 曲面 片 体 还 是 实体 。 

下 面 通过 一 个 典型 案例 介绍 如 何 使 用 “通过 曲面 组 ”命令 创建 所 需 的 曲面 。 

和 按 〈Ctr+H+O》 快捷 键 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 套 的 文件 “BC 7 TGQXZ.prt”， 
单 击 “OK” 按 钮 。 

区 3 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “ 通 过 曲线 组 ”按钮 喇 ， 弹 出 “通过 
曲线 组 ”对 话 框 。 

3 在 图 形 窗口 中 单 击 图 7-24 所 示 的 曲面 边界 以 定义 截面 线 串 1。 

医 史 在 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 图 或 单 击 鼠标 中 键 ， 在 图 形 窗 口中 单 击 图 
7-25 所 示 的 曲面 边界 以 定义 截面 线 串 2， 注 意 截面 线 串 2 与 截面 线 串 1 的 起 点 方向 要 一 致 。 


Sg > 








图 7-24 指定 截面 线 串 1 图 7-25 指定 截面 线 串 2 


鲍 在 “连续 性 ”选项 组 中 勾 选 “全 部 应 用 ” 复 选 枉 ， 从 “第 一 截面 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “G1 ( 相 切 )” 选 项 ， 确 保 使 “第 一 截面 ”对 应 的 “ 面 ”按钮 圆 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 图 
窗口 中 单 击 截面 线 串 1 所 在 的 大 曲面 ， 以 约束 新 曲面 的 第 一 截面 与 所 选 的 大 曲面 相 切 ， 
“最 后 截面 ”下 拉 列 表 框 中 也 自动 应 用 “G1 ( 相 切 )” 选 项 ， 单 击 “ 最 后 截面 ”对 应 的 “ 面 ” 
按钮 回 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 选择 小 曲面 以 约束 性 曲面 的 最 后 截面 与 它 相 切 ， 然 后 从 “流向 ” 
F 拉 列表 框 中 选择 “等 参数 ”选项 ， 如 图 7-26 所 示 。 

园 在 “对齐” 选项 组 中 取消 勾 选 “保留 形状 ” 复 选 框 ， 从 “对 齐 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“参数 ”选项 。 在 “输出 曲面 选项 ”选项 组 的 “ 补 片 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “多 个 ” 选 
项 ， 取 消 勾 选 “V 向 封闭 ” 复 选 框 ， 从 “构造 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “法 向 ”选项 。 在 “ 设 
置 ” 选 项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 片 体 ” 选 项 ， 其 他 内 容 采 用 默认 设置 。 

园 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 的 曲面 效果 如 图 7-27 所 示 。 


















































连续 性 A| 
闻 这 部 应 用 = 
第 一 规 面 |c1《 相 切 ) 剧 
选择 面 (1) [a 
最 后 截面 ”|[c1 ‘ 相 切 ) ”区 
选择 面 (1) [ea 
流向 一 
到 行 A | 
丫 保留 形状 
对 齐 长 到 加 


图 7-26 设置 曲面 连续 性 图 7-27 “通过 曲线 组 ”创建 的 曲面 效果 
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点 氢 : 本 委 例 所 完成 的 曲面 效果 实际 上 是 一 种 在 很 多 产品 造型 上 第 见 的 渐 消 面 ， 
使 用 “通过 曲线 组 ”命令 便 可 以 创建 ， 当 然 使 用 其 他 的 工具 命令 也 可 以 创建 。 


区 更 通过 曲线 网 格 

可 以 根据 所 指定 的 两 组 截面 线 串 来 创建 曲面 ， 其 中 构成 曲线 网 格 的 第 一 组 截面 线 串 称 为 
主 曲线 (或 主线 串 )， 第 二 组 截面 线 串 称 为 交叉 曲线 (或 交叉 线 串 )。 通 过 曲线 网 格 创建 曲面 
可 以 更 好 地 控制 曲面 的 形状 。 















































仿 | 通过 曲线 网 格 Sx 

在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 | 主 曲线 
“通过 曲线 网 格 ” 按 钮 壤 ， 系 统 弹出 图 7-28 所 示 的 。 | 守业 0 回国 | 
“通过 曲线 网 格 ”对 话 框 。 该 对 话 框 包含 “ 主 曲 线 ” 选 
项 组 、“ 交 叉 曲 线 ”选项 组 “连续 性 ”选项 组 “输出 “| 于 = 
昌 面 选项 ”选项 组 、“ 设 置 ”选项 组 和 “预览 ”选项 | 7 [0 
组 。 下 面 介绍 这 些 选项 组 的 应 用 。 

1.“ 主 曲线 ”选项 组 

“ 主 曲线 ”选项 组 用 于 选择 主 曲线 ， 所 选 主 曲线 会 。 | a 
显示 在 列表 中 ， 至 少 需要 选择 两 条 主 曲 线 。 需 要 时 可 。 pe em 
以 单 击 “ 反 向 ”按钮 国 切 换 当 前 主 曲 线 的 起 点 方向 一 
等 。 如 果 需 要 多 条 主 曲线 ， 那 么 在 选择 一 条 主 曲线 || ;jn 新 入 本 
后 ， 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 图 ， 即 可 继续 选择 另 一 中 到 . 
条 主 曲 线 ， 直 至 主 曲线 选择 完毕 。 注 意 主 曲线 也 可 。 | 上 和 ~ 
以 为 点 ， 并 需要 注意 各 主 曲线 的 起 点 方向 是 否 满足 。 | 医生 EK 
设计 要 求 。 i i 

2.“ 克 又 曲线 ”选项 组 最 后 交叉 线 捉 [CO 加 

在 “交叉 曲线 ”选项 组 中 单 击 “曲线 ”按钮 丹 输出 曲面 选项 v 
接着 选择 所 需 的 交叉 曲线 ， 并 可 进行 反 向 设置 。 选 择 。 | 过。 
一 条 交叉 曲线 后 ， 可 根据 设计 要 求 并 通过 单 击 “添加 机 











新 集 ” 按 钮 荔 或 单 击 鼠标 中 键 来 继续 选择 另外 的 一 条 
交叉 昌 线 ， 可 根据 需要 使 用 同样 方法 继续 选择 其 他 的 图 7-28 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 杠 
交叉 曲线 ， 所 选区 叉 曲 线 将 显示 在 其 列表 中 。 

3.“ 连 续 性 ”选项 组 

可 以 将 曲面 连续 性 设置 应 用 于 全 部 ， 即 勺 选 “ 全 部 应 用 ” 复 选 枉 。 在 “第 一 主线 串 ” 下 
拉 列 表 框 、“ 最 后 主线 串 ” 下 拉 列 表 框 、“ 第 一 交叉 线 串 ”下 拉 列 表 框 和 “最 后 交叉 线 串 ”下 
拉 列 表 框 中 分 别 指定 曲面 与 体 边界 的 过 渡 连 续 性 方式 ， 如 设置 为 “G0 (位 置 )”“G1 ( 相 
切 )” 或 “G2 (曲率 )”。 

4.“ 输 出 曲面 选项 ”选项 组 

“输出 曲面 选项 ”选项 组 包括 两 方面 的 内 容 ， 即 “着 重 ” 和 “构造 ” 如 网 7-29 所 示 。 
“者 重 ” 下 拉 列 表 杠 用 来 设置 创建 的 曲面 更 靠近 哪 一 组 截面 线 串 ， 其 提供 的 选项 有 “两 者 绒 
是 ”“ 主 线 串 ”和 “交叉 线 串 ” 
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输出 曲阜 选项 入 | 
着 重 
构造 
设置 


预览 
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人 确定 }[ 应 用 |[ 取消 | 





图 7-29 设置 “和 输出 曲面 选项 ” 





@“ 两 者 此 是” 用 于 设置 创建 的 曲面 既 靠 近 主 线 串 也 靠近 交叉 线 串 ， 即 主线 串 和 交叉 
线 串 具有 同等 效 末 。 
@“ 主 线 串 ”: 用 于 设置 创建 的 曲面 靠近 主线 串 ， 即 创建 的 曲面 尽 可 能 通过 主线 弟 。 
@“ 交 叉 线 串 ”: 用 于 设置 创建 的 曲面 靠近 交叉 线 串 ， 即 创建 的 曲面 尽 可 能 通过 交叉 
线 帅 。 
@ “构造 ”下 拉 列 表 框 用 于 指定 曲面 的 构建 方法 ， 包 括 “ 法 癌 ”“ 样 条 点 ”和 “人 简单” 
5.“ 设 置 ” 选 项 组 
“设置 ”选项 组 如 图 7-30a 所 示 ， 从 中 可 以 设置 体 类 型 ， 并 且 可 以 设置 主线 串 或 交叉 线 
里 的 重新 构建 方式 ， 重 狐 构 建 的 方式 有 “无 ”“ 阶 次 和 公关 ”或 “ 目 动 拟 合 ”。 例 如 ， 当 将 重 
痢 构 建 的 方式 设置 为 “次 数 和 公 兰 ”时 ， 可 设置 阶 次 《次 数 )， 如 图 7-30b 所 示 。 夯 外 ， 在 


“设置 ”选项 组 中 可 以 设置 相关 公差 ， 以 控制 有 关 输 入 曲线 、 构 建 曲 面 的 精度 。 































































































设置 人 设置 人 
体 类 型 片 体 体 类 型 片 体 
| 主线 串 | 交叉 绪 串 主线 串 | 交叉 线 串 
重新 构建 | 无 了 重新 构建 
aE yy 

Ee 自动 拟 合 公差 人 
6G0《 位 置 ) | 0.0010| 交点 | 0.1000| 
G1《 相 切 》 | _ 0. 0500| G0 位置》 | 0.0010| 

0. 5000 G1《 相 切 》 | 0.0500| 

a) b) 


图 7-30 “I” 选项 组 
a)“ 设 置 ” 选 项 组 b) 重新 构建 方式 设置 示例 





6.“ 预 此 ”选项 组 

“预览 ”选项 组 用 于 局 用 预 抠 ， 并 设置 显示 结 琳 。 

下 和 而 介绍 “通过 曲面 网 格 ” 命 令 创 建 曲面 的 一 个 典型 条 例 。 

BB 按 〈Cti+O》 快 捷 键 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 套 的 文件 “BC 7_TGQXWGprt”， 
单 击 “OK” 投 钮 ， 该 文件 中 已 有 的 曲线 如 疼 7-31 所 示 。 

攻 且 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ” 按 钮 钾 ， 系 统 弹出 
“通过 曲线 网 格 ”对话 框 。 

3 选择 曲线 1 作为 第 一 条 主 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 〈 这 里 单 击 鼠 标 中 键 的 作用 等 同 于 在 
“ 主 曲线 ”选项 组 中 单 击 “添加 新 集 ” 按 钮 启 )， 接 着 选择 曲线 2 作为 第 二 条 主 曲线 ， 单 击 鼠 
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标 中 键 ， 再 选择 曲线 3 作为 第 三 条 组 曲线 ， 注 意 这 3 条 主 曲 线 的 起 点 方 癌 要 一 致 ， 如 图 7-32 
所 示 。 





FE 


2 
pi 


图 7-31 已 有 的 曲线 图 7-32” 按 顺 序 选择 3 条 主 曲 线 


园 在“ 交 又 曲线 ”选项 组 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 轿 ， 在 位 于 上 边框 条 中 的 “选择 条 ” 工 
具 栏 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 相 切 曲线 ”， 在 图 7-33 所 示 的 大 致 位 置 处 单 击 曲 线 
以 选中 整 条 相 切 的 曲线 〈 即 曲线 4) 作为 第 一 条 交叉 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 〈 这 里 单 击 鼠 标 中 
键 的 作用 等 同 于 在 “交叉 曲线 ”选项 组 中 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 轩 )， 接 着 选择 曲线 5 作为 
第 二 条 交叉 曲线 ， 注 意 所 选 的 两 条 交叉 曲线 的 起 点 方向 要 一 致 。 

鸳 接受 默认 的 连续 性 设置 ， 在 “输出 曲面 选项 ”选项 组 的 “着 重 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“两 者 皆 是 ”选项 ， 在 “构造 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “法 向 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 
类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 片 体 ” 选 项 。 

地 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 创建 的 曲面 如 图 7-34 所 示 。 




















吧 门 - 辐 印 | 相 功 量 线 kw) 1 
二 er ~ 
es 本 ] 
4 AMW 
图 7-33 ”指定 第 一 条 交叉 曲线 图 7-34 “通过 曲线 网 格 ” 生 成 的 曲面 





伏天 轴 通过 扫 掠 创建 曲面 


通过 扫 护 创建 曲面 是 指 将 轮廓 曲线 〈 和 截面 线 ) 治 空 间 中 的 一 条 或 多 条 引导 线 〈 路 径 曲 
线 ) 扫 护 ， 在 扫 掠 过 程 中 可 以 使 用 各 种 方法 控制 治 看 引导 线 的 形状 ， 然 后 形成 曲面 ， 典 型 示 
例如 图 7-35 所 示 。 

在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “ 扫 护 ” 按 钮 妃 ， 打 开 网 7-36 所 示 的 
“ 扫 拔 ”对 话 框 。 利 用 访 对 话 框 ， 分 别 定义 截面 、 引 导线 〈 最 多 3 条 )、 浓 线 和 截面 选项 等 。 
来 用 “ 扫 控 ”工具 命令 创建 曲面 的 方法 和 创建 实体 特征 的 方法 是 基本 一 样 的 ， 体 类 型 的 设置 
决定 生成 曲面 片 体 还 是 生成 实体 。 这 里 只 重点 介绍 在 创建 扫 掠 曲面 的 过 程 中 ， 和 截面 线 、 引 导 
线 和 截面 选项 的 应 用 设置 。 
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鼠 | 扫 掠 [IS |x 
截面 人 
Er Fs 
添加 新 集 中 
| 列表 v 
引导 线 (最 多 3 条 》 入 
* 选择 曲线 (0) Ms 
添加 新 集 绩 
| 列表 v 
次 线 入 
截面 选项 v 
= 一 ee 
截面 线 设置 入 
体 类 型 片 体 
问 沿 引 导线 拆 分 输出 
ER 引导 线 | 表 区 域 
重新 构建 | 无 Eal 
公差 人 
《Go) 位 置 0. 0010| 
(G61) 相 切 0. 0500| 
预览 Vv 
[ 取消 ， 
图 7-35 通过 扫 扰 创建 曲面 的 典型 示例 图 7-36 “ 扫 护 ”对 话 框 


1. 截面 线 
曲线 ， 也 可 以 是 由 多 条 曲线 段 组 成 的 连续 曲线 ， 各 曲线 段 之 间 不 一 定 
续 相 切 的 ， 但 是 必须 是 连续 相 接 的 。 


2. 引导 线 

引导 线 可 以 是 单条 曲线 ， 也 可 以 由 连续 性 的 曲线 段 组 成 〈 曲 线段 之 间 不 一 定 是 连续 相 切 
的 ， 但 是 必须 是 连续 的 )。NX 9.0 只 允许 最 多 选择 3 条 引导 线 。 

3. 截面 选项 





“截面 选项 ”选项 组 的 “截面 位 置 ” 下 拉 列 表 框 用 来 设置 截面 在 扫 掠 过 程 中 的 位 置 ， 其 
可 供 选 择 的 截面 位 置 选项 有 “ 沿 引 导线 任何 位 置 ” 和 “引导 线 末 端 "。 对 齐 方法 有 “参数 ” 
“ 缴 长 ”和 “根据 点 ”定位 方法 的 方 回 设置 包括 “国定 ” “ 面 的 法 同 ” “天 量 方 同 ”“ 帮 一 曲 
线 ”“ 一 个 点 ”“ 角 度 规律 ”和 “强制 方 癌 ”缩放 方法 包括 “恒定 ”“ 倒 圆 功能 ”“ 另 一 曲 
线 ”“ 一 个 点 ”“ 面 积 规律 ”和 “ 周 长 规 律 ” 选择 不 同 的 缩放 方法 ， 所 要 定义 的 参数 或 参照 
等 会 有 所 不 同 ， 例 如 当选 择 缩放 方法 为 “ 倒 圆 功能 ”时 ， 需 要 从 “ 倒 圆 功能 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “线性 ”或 “三 次 ”选项 ， 以 及 分 别 设置 “起 点 ” 值 和 “终点 ” 值 ， 如 图 7-37 所 示 。 
需要 用 户 注 意 的 是 ，NX 软件 会 根据 所 选 定 引导 线 的 数目 来 确定 “截面 选项 ”选项 组 提供 全 
部 设置 内 容 或 部 分 设置 内 容 。 

下 面 先 介绍 一 个 使 用 一 条 截面 线 和 一 条 引导 线 创建 扫 掠 曲面 的 操作 实例 。 

四 接 (Ctrlt+O〉 快 捷 键 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 配套 的 文件 “BC_7_SLQM .prt”， 
单 击 “OK” 按 钮 ， 该 文件 已 经 创建 好 两 条 线 串 。 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 
单 击 “ 扫 报 ”按钮 乃 ， 打 开 “ 扫 撤 ” 对 话 框 。 
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世 3 指定 截面 线 串 。 在 “选择 条 ”工具 栏 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “相连 曲 
线 ”， 接 看 在 模型 窗口 中 单 击 一 条 线 串 的 其 中 一 段 曲线 段 以 选择 整 条 线 串 ， 如 图 7-38 所 示 。 































































截面 选项 人 
截面 位 置 

中 | 保留 形状 pe 

I J 
定位 方法 

方向 

倒 圆 功能 

起 点 ] 

3 

图 7-37 设置 缩放 方法 图 7-38 ”指定 截面 线 串 





在 “引导 线 ” 选 项 组 中 单 击 “引导 线 ” 按 钮 居 ， 选 择 男 一 条 圆 弧 线 作 为 引导 线 ， 如 
图 7-39 所 示 ，NX 将 根据 默认 的 截面 选项 设置 给 出 预 览 的 扫 扩 曲面 效果 。 
外 3 展开 “截面 选项 ”选项 组 ， 从 “截面 位 置 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 沿 引 导线 任何 位 
置 ” 选 项 ， 取 消 色 选 “ 你 留 形 状 ” 复 选 杠 ， 从 “对 齐 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 on 选项 ， 从 
“定位 方法 ”了 于 选项 组 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “固定 ”选项 ， 从 “缩放 方法 ”了 于 选项 
组 的 “缩放 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 倒 圆 功能 ”选项 ， 接 看 从 “ 倒 圆 功能 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“线性 ”选项 ， 并 设置 “起 点 ”为 “1”，“ 终 点 ”为 “1.5”， 如 图 7-40 所 示 。 


截面 选项 人 


截面 位 置 | 沿 引 导线 任何 们 到 

问 保留 形状 
对 齐 参数 
定位 方法 入 



































方向 固定 局 
缩放 方法 入 





缩放 | 倒 圆 功能 | 
倒 圆 功能 ”| 线性 Ea 


























起 点 | 1.0000| 
终点 [L 1L5oool 
图 7-39 选择 一 条 引导 线 图 7-40 设置 相关 的 截面 选项 





在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 片 体 ”选项 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 的 曲面 如 图 7-41 所 示 (图 中 隐藏 了 相关 曲线 )。 

下 面 再 介绍 一 个 扫 扔 案例 ， 在 该 荣 例 中 使 用 了 封闭 的 截面 线 和 3 条 引导 线 。 

攻 遇 按 〈Ctr+to 》 快捷 键 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选择 配套 的 文件 “BC 7 
SLQM2.prt”， 单 击 “OK” 投 钮 ， 访 文件 书 有 的 曲线 如 图 7-42 所 示 。 在 功能 区 “曲面 ”选项 
卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “ 扫 后 ”按钮 轧 ， 打 开 “ 扫 撤 ” 对 话 框 。 

芭 允 在 “选择 条 ”工具 栏 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “相连 曲线 ”选项 ， 接 着 在 
图 形 窗口 中 选择 图 7-43 所 示 的 相连 曲线 作为 规 面 线 。 

多 在 “预览 ”选项 组 中 取消 勾 选 “预览 ” 复 选 框 ， 接 着 在 “引导 线 ” 选 项 组 中 单 击 
“引导 线 ” 按 锯 国 ， 选择 引导 线 1， 单 击 鼠 标 中 键 〈 等 效 于 在 “引导 线 ” 选 项 组 中 单 击 “ 添 

















加 新 集 ” 按 钮 固 )， 接 着 选择 引导 线 2， 再 单 击 鼠标 中 键 ， 然 后 选择 引导 线 3， 如 图 7-44 
所 示 。 





| AS 
\ 
7 
机 
图 7-41 完成 创建 扫 近 曲面 图 7-42 已 有 的 曲线 
引导 线 3 
引导 线 2 





引导 线 1 ee 
图 7-43 ”指定 截面 线 图 7-44 指定 3 条 引导 线 


四 选择 好 3 条 引线 导线 后 ， 在 “预览 ”选项 组 中 色 选 “预览 ” 复 选 框 以 观察 扫 掠 预览 
效果 ， 此 时 ,“ 截 面 选 项 ”选项 组 的 “截面 位 置 ”选项 默认 为 “ 沿 引 导线 任何 位 置 ”,“ 对 
齐 ” 选 项 默认 为 “参数 ” 而 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”默认 为 “实体 ” 因此 当前 预览 的 
是 扫 拯 实体 效果 ， 如 图 7-45 所 示 。 

外 引 要 创建 扫 掠 曲面 ， 则 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 片 体 ” 选 
项 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 的 扫 掠 曲面 如 图 7-46 所 示 。 























实体 








pl 显示 结果 [CA 
和 是 村 三 右 朋 ] 取消 了 
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图 7-45 预览 的 扫 掠 实体 效果 图 7-46 创建 的 扫 掠 曲面 
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SE x 
使 用 “艺术 曲面 ”工具 命令 ， 可 以 用 任意 数量 的 截面 。 mn (ED 由 人 
和 引导 线 串 创建 曲面 。 艺 术 曲 面 在 实际 设计 中 的 应 用 较为 。 6 区 
灵活 。 添加 新 集 团 
在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “ 艺 术 | 国 要 
曲面 ”按钮 多 ， 弹 出 “艺术 曲面 ”对 话 框 ， 如 图 7-47 所 让 局 
示 。 下 面 简要 地 介绍 该 对 话 框 各 选项 组 的 功能 含义 。 
1. “截面 (主要 ) 曲线 ”选项 组 a 加 
“截面 〈 主 要 ) 曲线 ”选项 组 用 于 指定 艺术 曲面 的 主 。 mw 
要 线 串 。 如 果 要 创建 的 艺术 曲面 需要 两 条 主要 线 串 ， 那 么 ”回合 九 Ey 
当选 择 一 条 主要 线 串 后 ， 在 该 选项 组 中 单 击 “ 添 加 新 集 ” 0 
玖 或 者 单 击 鼠 标 中 键 ， 然 后 再 选择 另 一 条 主要 线 串 。 站 
在 选择 主要 线 串 时 ， 一 定 要 注意 主要 线 串 的 方向 。 和 
2.“ 引 导 (交叉 ) 曲线 ”选项 组 et 一 
“引导 《〈 交 又 ) 曲线 ”选项 组 用 于 指定 艺术 曲面 的 引 SR 
导线 串 或 交叉 线 串 ， 这 些 线 串 将 引导 或 影响 艺术 曲面 的 走 。 司 





问 。 引 导线 间或 交叉 线 串 的 选择 方法 与 主要 线 串 《和 鹤 面 体 类 型 


器 沿边 界 曲 线 拆 分 输出 



































曲线 ) 的 选择 方法 相同 ， 在 进行 选择 时 务必 要 注意 入: ; 
的 方向 。 EL 
S 新 构 ee 
在 图 7-48 所 示 的 艺术 曲面 中 ， 该 艺术 曲面 使 用 了 两 。 | 
条 截面 线 串 (截面 线 1 和 截面 线 2) 和 一 条 引导 《区 又) 预览 v 
曲线 。 然 而 ， 并 不 是 所 有 的 艺术 曲面 都 需要 引导 线 串 或 交 Ea 


又 线 串 。 例 如 ， 在 图 7-49 所 示 的 艺术 曲面 中 ， 仅 仅 需 要 
指定 两 条 截面 曲线 (主要 线 串 ) 来 定义 即 可 ， 而 没有 指定 
引导 《区 义 ) 曲线 。 


图 7-47 “艺术 曲面 ”对 话 杠 





截面 线 2 截面 线 2 





引导 ( 变 丸 ) 曲线 





截面 线 | 直面 线 1 
图 7-48 ”使 用 两 条 鹤 面 线 和 一 条 引导 《交叉 ) 曲线 。 图 7-49 不 使 用 引导 《交叉 ) 线 串 的 艺术 曲面 





3.“ 连 续 性 ”选项 组 

“连续 性 ”选项 组 主要 用 于 设置 如 何 将 新 曲面 约束 为 与 相 令 而 呈 G0、G1 或 G2 连续 。 
4.“ 输 出 曲面 选项 ”选项 组 

在 “输出 曲面 选项 ”选项 组 中 ， 从 “对 齐 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 选项 〈 可 供 选择 的 选 
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项 有 “参数 ”“ 弧 长 ”和 “根据 点 ”) 来 定义 如 何 对 齐 等 参数 曲线 ， 必 要 时 可 定义 过 渡 控 制 方 
式 。 如 果 单 击 “ 交 换 线 串 ”按钮 ， 则 交换 当前 的 截面 线 与 引导 线 ， 即 当前 截面 线 变 为 引导 
线 ， 而 当前 引导 线 同 时 变 为 截面 线 。 
5.“ 设 置 ”选项 组 > 
在 “设置 ”选项 组 中 指定 生成 对 象 的 体 类 型 ， 设 置 截面 和 引导 线 的 重新 构建 方式 ， 以 及 
设 定 相应 的 公差 。 
6.“ 预 览 ” 选 项 组 
“预览 ”选项 组 用 于 启用 预览 ， 并 设置 显示 结 
艺术 曲面 的 创建 方法 与 “通过 曲面 组 ”曲面 、“ 通 过 曲线 网 格 ” 和 扫 掠 曲面 的 创建 方法 
类 似 ， 在 此 不 再 袭 述 。 


73.6 训 切 曲面 | 


曾 切 曲面 是 指 用 三 次 曲线 构造 拉 法 定义 的 截面 来 创建 的 曲面 。 

在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 齐 切 曲 面 ”按钮 多 ， 系 统 弹 
出 图 7-50 所 示 的 “ 谢 切 曲面 ”对 话 框 ， 从 “类 型 ”选项 组 的 “ 关 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 
需 的 一 个 选项 来 设 定 放 切 曲面 的 类 型 ， 接 看 根据 捷 选 类型 进行 相应 的 参数 设置 和 相关 对 象 先 
择 ， 以 创建 满足 访 计 要 求 的 一 个 剖 切 曲面 。 在 这 里 介绍 一 下 放 切 曲面 的 闫 型 、 将 线 和 阶 次 设 













































































Ed A- > > 
置 等 相关 知识 。 
夺 | 副 切 晴 面 [SIX 
类 型 全 | [区 三 次 是 统 
同 
名 二 ;大 
模 态 人 || | 多 线性 
oJ 人 显示 快捷 方式 
引导 线 全 
区 
选择 内 部 引导 线 = 2 
关 选择 内 半 时 | 
em el ^ 
* 选择 终止 引导 线 (0) [Py | | i 二 
峭 续 全 y 向 次 数 二 
ra ES i re] 了 
〇 按 曲线 站 重新 构建 | 无 Ea 
旨 定 矢量 > | 5] 
一 公差 ^ 
竣 二 G0《 位 置 》 | 0.0010] 
预览 有 G1l1《 相 切 》 | 0.0500| 
[要 消 G2 曲率 》 | _0. 5000] 

















图 7-50 “ 齐 切 曲面 ”对 话 框 


1. 齐 切 曲面 的 类 型 

剖 切 曲面 的 类 型 有 以 下 儿 类 。 

@“ 二 次 曲线 ”: 创建 各 类 二 次 谢 切 曲面 。 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “二 次 曲线 ” 
时 ， 还 需要 在 “ 横 态 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 忆 ”“Rho”“ 凯 涡 显 示 ”“ 四 氮 - 
矢 率 ”或 “五 点 ”选项 ， 即 指定 二 次 放 切 曲面 的 模 态 ， 选 择 不 同 的 模 态 则 定义 的 内 
容 会 有 所 不 同 。 

@“ 圆 形 ”: 创建 各 类 圆 形 齐 切 曲 面 。 圆 形 训 切 曲面 的 模 态 主要 有 “三 点 2”“ 两 点 -半径 ” 
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“两 点 -斜率 “半径 -角度 - 圆 踊 ?“ 中 心 半径 ”和 “ 相 切 半径 ” 
e@“ 三 次 ”创建 各 类 三 次 剖 切 曲面 。 三 次 剖 切 曲面 的 横 态 有 “两 个 斜率 ”和 “ 圆 角 桥 
e@“ 线 性 ”创建 线 性 剖 切 曲 面 。 线 性 剖 切 曲面 不 需要 设置 模 态 ， 而 只 选择 起 始 面 进行 

斜率 控制 ， 以 及 设 定 截面 控制 选项 和 参数 等 即 可 。 

2， 关 线 和 阶 次 设置 等 
要 掌握 剂 切 曲面 ， 用 户 还 需要 了 人 解 将 线 和 阶 次 设置 等 内 容 。 
@ 将 线 ， 将 线 和 构造 曲面 的 几何 体 元 素 一 起 控制 着 曲面 的 形状 和 尺寸 ， 在 将 线 的 每 个 

点 处 都 存在 一 个 垂直 于 净 线 的 平面 ， 起 始 边 “，。 













































































和 结束 边 等 构建 曲面 的 几何 体 要 素 与 将 线 的 | 四 接 闫 量 日 按 曲线 
秋 直 平面 产生 交点 。 在 “ 线 ” 选 项 组 中 既 。 | 轩 E 攻 六 由 时 
可 以 按 设 定 的 矢量 来 定义 疹 线 ， 也 可 以 按 选 i R 
定 的 曲线 来 定义 将 线 。 0 向 次 数 二 次 = 

@ 阶 次 设置 等 : 在 “ 齐 切 烛 面 ”对 话 杠 中 展开 a $ | 2 
“设置 ”选项 组 ， 如 图 7-51 所 示 。 在 该 选项 A | 人 
组 中 ， 可 以 设置 U 癌 阶 次 、V 回 阶 次 和 相应 co (位 置 ) {0.0010) 

G1《 相 切 ) | 0.0500| 
信守 oa“ 蔬 同 MMR” 有 “二” “二” 和 cz (曲率 ) pe 
“五 次 ”之 分 ， 由 用 户 根 据 设计 要 求 来 选 定 ; 

在 “V 回 阶 次 ”的 “重新 构建 ”下 拉 列 表 框 图 7-51 “设置 ”选项 组 








中 可 以 选择 “无 ”“ 次 数 和 公 兰 ”或 “ 目 动 拟 合 ”;， 在 “ 公 牵 ” 子 选项 组 中 可 设 萤 
“G0《〈 位 置 )” 公 兰 、“G1《〈 相 切 )” 公 疼 和 “G2【〈 曲 率 )” 公 差 ， 通 遂 采 用 系统 默认 
的 公差 值 即 可 。 


7.3.7 N 边 曲 面 

使 用 “N 边 曲面 ”工具 命令 ， 可 以 创建 由 一 组 端点 相连 曲线 封闭 的 曲面 ， 在 创建 过 程 中 
可 以 进行 形状 控制 等 设置 。 创建 N 边 曲面 的 简单 示 
例如 图 7-52 所 示 ， 该 NN 边 曲 面 未 修剪 到 边界 。 

在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 
“N 边 曲面 ”按钮 名 ， 系 统 弹出 图 7-53 所 示 的 “N 边 -一 
昌 面 ” 对话 框 。N 边 曲 面 的 类 型 有 两 种 ， 即 “已 修 
前 ”和 “三 角形 ”。 当 选择 “已 修 前 ”类 型 时 ， 选 择 
用 来 定义 外 部 环 的 曲线 组 〈 串 ) 不 必 闭 合 ， 软 件 系统 
将 根据 所 选 曲 线 或 边 创 建 曲 面 ， 可 将 新 曲面 修 前 到 边 。 轩 六 52 六 曲 面 册 可 于 创建 不 例 
界 ， 此 类 型 的 N 边 曲面 在 设计 中 较为 常用 ， 当 选择 “三 角形 ”类 型 时 ， 根 据 选择 的 曲线 串 或 
边 创建 曲面 ， 但 是 曲面 由 多 个 三 角形 的 面 组 成 ， 每 个 补 片 都 包含 每 条 边 和 公共 中 心 点 之 间 的 
三 角形 区 域 。 

在 创建 “已 修 前 ”类 型 的 N 边 曲面 时 ， 可 以 进行 UV 方位 设置 以 控制 N 边 曲面 的 形状 ， 
并 可 以 在 图 7-54 所 示 的 “设置 ”选项 组 中 勾 选 “ 修 前 到 边界 ” 复 选 框 ， 从 而 将 边界 外 的 曲面 
修 前 掉 ， 即 创建 的 曲面 会 修 前 外 环 外 多 余 的 曲面 。 而 在 创建 “三 角形 ”类 型 的 N 边 曲面 时 ， 























“设置 ”选项 组 中 的 “修剪 到 边界 ” 复 选 框 则 被 换 成 了 “ 尽 可 
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预览 
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能 合并 面 ” 复 选 框 。 


2 

















[5 取消 全 确定 卫 | 应 用 |[ 取消 | 


图 7-$3 “N 边 曲面 ”对 话 框 图 7-54 设置 修剪 到 边界 


在 创建 N 边 曲面 时 ， 可 以 根据 设计 要 求 在 “N 边 曲 面 ”对 话 框 的 “约束 面 ” 选 项 组 中 单 





击 “ 面 ”按钮 贺 并 接着 选择 约束 面 ， 以 将 N 边 曲面 的 位 
置 、 切 线 或 曲率 同 该 面 〈 约 束 面 ) 相 匹 配 。 选 择 约束 面 后 ， 
“形状 控制 ”选项 组 才 可 以 使 用 ,“ 形 状 控制 ”选项 组 具有 
“中 心 控制 ”和 “约束 ”两 个 子 选项 组 ， 前 者 用 于 控制 绕 中 
心 点 的 曲面 的 平面 度 《“ 中 心平 缓 ” 滑 块 可 用 于 上 下 移动 曲 
面 )， 后 者 用 于 设置 N 边 曲面 的 连续 性 以 同 选 定 的 约束 面 匹 
配 。 图 7-55 给 出 了 是 否 指定 约束 面 的 N 边 曲面 对 比 图 例 ， 
其 中 一 个 N 边 曲 面 没 有 指定 约束 面 ， 另 一 个 N 边 曲 面 则 指 
定 了 约束 面 ， 指 定 约束 面 后 通过 “形状 控制 ”选项 组 设置 
“G1( 相 切 )” 连 续 性 约束 ， 使 N 边 曲 面 在 外 环 边 处 与 邻近 
的 约束 面相 切 。 

下 面 介 绍 创建 “已 修建 ”类 型 的 N 边 曲面 的 一 个 典型 
案例 。 

国 接 (Ctrl+O) 快捷 键 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 
配套 的 文件 “BC 7 N.prt”， 单 击 “OK ”按钮 ， 该 文件 已 
经 创建 好 一 个 具有 拔 模 角 度 的 拉 伸 曲面 ， 如 图 7-56 所 示 。 

















3 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “N 边 曲 面 ”按钮 留 ， 打 开 “N 边 曲 


面 ” 对 话 框 。 





没有 指定 约束 面 的 N 边 曲面 


N 边 曲面 与 约束 面相 切 





图 7-55 ”是否 指定 约束 面 的 N 边 曲 
面 对 比 图 例 





多 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “已 修剪 ”选项 。 
医 引 选择 图 7-57 所 示 的 曲面 上 边缘 线 1、2、3、4、5 和 6 作为 外 环 的 曲线 链 。 
凶 在 “约束 面 ”选项 组 中 单 击 “ 面 ”按钮 回 ， 在 图 形 窗 口中 分 别 指定 两 个 角 点 以 形成 








一 个 包围 全 部 曲面 的 矩形 框 ， 从 而 选择 与 外 环 链 相 接 的 全 部 曲面 。 









UG NX 9.0 入 门 . 进 阶 . 精 通 | 





图 7-56 已 有 曲面 图 7-57 选择 外 环 的 曲线 链 


攻 汪 “UV 方位 ”选项 组 的 “UV 方位 ”下 拉 列 表 框 中 的 默认 选项 为 “面积 ” 在 “形状 
控制 ”选项 组 中 ， 在 “中 心 控制 ” 子 选 项 组 中 将 “中 心平 组” 值 更 改 为 “0”， 在 “约束 ” 子 
选项 组 的 “连续 性 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “G1《〈 相 切 )” 选 项 。 

四 9 在 “设置 ”选项 组 中 多 选 “ 修 前 到 边界 ” 复 选 框 。 

3 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 N 边 曲 面 的 效果 如 图 7-58 所 示 。 





ey | 
\ 掀 让 点 担 ， 有 兴趣 的 读者 可 以 尝试 在 该 例 中 创建 “三 角形 ”类 型 的 NN 边 曲 面 ， 如 
图 7-59 所 示 ， 注 意 该 类 型 的 N 边 曲面 与 “已 修剪 ”类 型 的 N 边 曲 面 有 什么 不 同 。 





车 率 A 
沪 向 | 丰 坦 多 加 
连同 性 [51 < 相 切 )” ” 国 











[ domoMlls 
忽 确 证 导 「 应 赂 ] | 取消 | 
eg 
图 7-58 ”完成 “已 修剪 ”类 型 的 N 边 曲面 图 7-$9 创建 “三 角形 ”类 型 的 N 边 曲 面 
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使 用 “有 界 平 面 ”工具 命令 ， 可 以 创建 由 一 组 靖 点 相连 的 平面 曲线 封闭 的 平面 亡 体 ， 务 
必要 注意 曲线 必须 共 面 且 形 成 封闭 形状 。 创 建 有 界 平 面 〈 即 有 界 曲面 ) 的 操作 方法 较为 简 
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单 ， 即 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 有 界 乎 和 ”按钮 昌 ， 弹 出 
“有 界 平 面 ”对 话 框 ， 接 春 选 择 要 形成 有 界 平 面 的 财 合 曲线 串 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “ 确 
定 ” 按 钮 即 可 。 


7.4 由 曲面 构造 曲面 


由 曲面 构造 曲面 的 典型 方法 有 修剪 片 体 、 延 伸 曲 面 、 规 律 延 伸 、 修 筋 和 延伸 、 侦 置 曲 
面 、 大 致 俩 年 、 过 流 曲 面 、 桥 接 曲 面 、 修 补 开 口 、 中 位 面 和 外 来 的 等 。 
下 面 将 介绍 由 曲面 构造 曲面 的 儿 种 钊 用 方法 。 


741 修 勇 卢 体 


使 用 “修剪 刻 体 ”命令 创建 曲面 的 方法 是 利用 曲线 、 面 或 基准 平面 修 勇 三 体 的 一 部 分 。 
例如 ， 在 图 7-60 所 示 的 示例 中 ， 使 用 一 条 位 于 曲面 片 体 上 的 曲线 修 王 曲面 厂 体 ， 将 位 于 该 
曲线 一 侧 的 片 体 部 分 修 驴 挥 删 除 )。 

在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”组 中 单 击 “ 修 剪 片 体 ”按钮 窟 ， 打 开 图 7-61 
所 示 的 “ 修 慢 刻 体 ”对 话 框 。 使 用 该 对 话 框 ,分别 定义 目标 、 边 界 对 象 、 投 影 方 曲 、 区 域 设 置 
等 ， 从 而 获得 所 十 的 曲面 。 在 “ 修 慢 片 体 ” 对 话 框 中 进行 的 主要 操作 说 明 如 下 。 


































































































厅 | 修剪 片 体 BE 
目标 人 
边界 对 象 四 
# 选择 对 象 〈0) ha 
回 允许 目标 边 作为 工具 对 象 
投影 方向 人 和 
投影 方向 
垂直 于 曲线 平 面 
区 域 A | + 沿 矢量 
* 选择 区 域 (0) 加 本 
〇 保留 @ 舍弃 
设置 人 
口 保存 目标 
口 输出 精确 的 几何 体 
公差 [0. 0010] 
预览 人 
显示 结果 
请 取消 习 ] 
几 7-60 ” 修 慢 厂 体 的 典型 示例 图 7-61 “ 修 西 片 体 ” 对 话 框 


1. 指定 目标 

在 “修剪 片 体 ” 对 话 框 的 “目标 ”选项 组 中 选中 “ 片 体 ”按钮 辆 时 ， 系 统 提示 选择 要 修 
前 的 片 体 ， 在 图 形 窗口 中 选择 目标 曲面 即 可 。 

2. 定义 边界 对 象 

在 “边界 对 象 ”选项 组 中 单 击 “ 对 象 ” 按 钮 由 














， 选 择 按 界 对 象 ， 该 边界 对 象 可 以 是 面 、 
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体 边 缘 、 曲 线 和 基准 平生。 用 户 可 以 根据 设计 情况 设置 允许 目标 边缘 作为 工具 对 象 。 

3. 设 十 投影 方向 

在 “投影 方 同 ” 选 项 组 中 设 定 投影 方 回 。 当 用 来 修 覃 片 体 的 边界 对 象 偏离 目标 ， 当 边 
界 对 象 没 有 与 目标 重合 、 相 交 时 ， 要 设置 投影 方向 ， 其 主要 目的 是 把 目标 对 象 曲 线 或 面 的 
边缘 投影 到 目标 刻 体 上 。 第 用 的 投影 方向 选项 有 “垂直 于 面 ”“ 垂 直 于 曲线 平面 ”和 
“ 沿 和 天 量 ”。 

e@“ 王 自 于 而 ” 指定 投影 方向 王 二 于 指定 的 面 ， 即 投影 方 癌 为 面 的 法 问 。 

@“ 竺 和 直 于 曲线 平面 ” 指定 投影 方 癌 垂直 于 曲线 所 在 的 平面 。 

@“ 治 矢量 ”， 指定 投影 方 回 沿 看 指定 的 和 拓 量 方 同 。 选 择 “ 沿 和 失 量 ”选项 时 ， 可 以 使 用 

矢量 构造 占 等 来 构建 合适 的 矢量 。 

4. 设置 保持 区 域 或 舍弃 区 域 

在 “区 域 ” 选 项 组 中 ， 单 击 选中 “区 域 ” 按 钮 辆 时 可 指定 要 定义 的 区 域 ， 即 指定 户 体 中 
要 你 留 或 舍弃 的 区 域 。 值 得 注意 的 是 ， 系 统 会 根据 之 前 在 选择 要 修 盖 的 片 体 时 单 击 厂 体 的 位 
置 来 默认 指定 要 定义 的 区 域 ( 你 留 或 舍弃 )。 在 该 选项 组 中 ， 具 有 “保持 ” 单 选 按钮 和 “ 铭 
弃 ” 单 选 授 钮 。 

@“ 你 留 ” 单 选 按钮 : 选择 该 单 选 按 钮 ， 则 傈 留 所 选 定 的 区 域 。 

@“ 人 舍弃 ” 单 选 按钮 : 选择 该 单 选 按钮 ， 则 舍弃 《修剪 摊 ) 所 选 定 的 区 域 。 

S$S. 其 他 设置 

在 “设置 ”选项 组 中 ， 可 以 勺 选 “保存 目标 ” 复 选 框 以 使 修 草 片 体 后 仍然 保留 原 “ 目 
标 ” 体 ， 还 可 以 勺 选 “输出 精确 的 几何 体 ” 复 选 框 以 及 设置 公差。 

在 “预览 ”选项 组 中 单 击 “显示 结果 ”按钮 局 ， 可 以 查看 完成 的 “修剪 片 体 ”效果 。 


YY 延伸 曲面 


使 用 “延伸 曲面 ”工具 等 ， 可 以 从 基本 片 体 (简称 基 面 ) 创 建 延伸 片 体 。 使 用 该 方法 创 
建 曲 面 ， 通 常 需要 用 户 指定 曲面 作为 基 面 ， 然 后 根据 指定 的 延伸 方式 来 延伸 基 面 。 
在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”| “延伸 曲面 ”按钮 哇 ， 打 开 
图 7-62 所 示 的 “延伸 曲面 ”对 话 框 。 延 伸 曲 面 的 类 型 分 两 种 ， 即 “ 边 ” 和 “拐角 ” 
GE 
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设置 人 

公关 [0.0010) | 

预览 v 
[取消 











图 7-62 “延伸 曲面 ”对 话 杠 














面 建 模 





当 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 边 ” 选 项 时 ， 接 看 选择 徘 近 边 的 竺 延伸 曲面 以 定义 要 
延伸 的 边 ， 此 时 在 “延伸 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 可 选择 “ 相 切 ”或 “ 圆 形 ” 选 项 
定义 延伸 方法 ， 而 “距离 ”可 以 按 长 度 或 按 百 分 比 来 设 定 。 

@“ 相 切 ” 延 伸 方 法 : 该 延伸 方法 是 指 通过 在 与 基 面 相 切 的 方向 上 延伸 来 创建 曲面 ， 如 

图 7-63 所 示 。 
@“ 同 形 ” 延 伸 方 法 : 该 延伸 方法 是 指 按照 圆 形 的 方 回 延 伸 来 创建 曲面 ， 如 图 7-64 所 示 。 
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| 按 百 分 比 Ea 
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Vv 


各 确 定 习 [应用] [取消 


















7-63 “ 相 切 ”延伸 方法 示例 7-64 “图形 ”延伸 方法 示例 


2.“ 拐 角 ” 类 型 

当 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “拐角 ”选项 时 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 单 击 靠近 拐角 的 和 
延 曲 面 以 定义 要 延伸 的 拐角 ， 然 后 在 “延伸 ”选项 组 中 分 别 设置 “%U 长 度 ”和 “%V 长 
度 ” 的 百分比 数值 ， 如 图 7-65 所 示 ， 最 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ” 按 乌 。 








守 | 延 作 面 面 单 击 靠 近 拐角 的 待 延 曲面 


| 刁 拐 角 Ea 


要 延伸 的 拐角 





[ 0.0010| 
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bl 





7-65 ”延伸 曲面 之 “ 扎 角 ”示例 
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“规律 延伸 ”是 指 动态 地 或 基于 距离 和 角度 规律 ， 从 基本 请 体 创建 一 个 规律 控制 的 延伸 曲 
面 。 距 离 《〈 长 度 ) 和 角度 规律 既 可 以 是 恒定 的 ， 也 可 以 是 线性 的 ， 还 可 以 是 其 他 规律 的 ， 如 
三次”“ 治 将 线 的 线性 ”“ 沿 有 有 线 的 三 次 ”“ 根据 方 程 ”“ 根 据 规 律 曲线 ”和 “多 重 过 渡 ”。 

在 功能 区 “曲面 ”选项 组 的 “曲面 ”组 中 单 击 “ 规 律 延伸 ”按钮 避 ， 打 开 图 7-66 所 示 的 
“规律 延伸 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 定义 规律 延伸 的 各 选项 及 参数 等 ， 下 和 面 分 类 进行 介绍 。 
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图 7-66 “规律 延伸 ”对 话 框 


1. 规律 延伸 的 类 型 、 基 本 轮廓 及 参考 

在 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 指定 规律 延伸 的 类 型 为 “和 耐 ”或 “矢量 ”， 和 而 “基本 
轮廓 ”选项 组 用 于 指定 曲线 或 边线 串 来 定义 要 创建 的 曲面 的 基本 轮廓 边 。 

当 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “ 面 ” 选 项 时 ,“ 规 律 延 伸 ” 对 话 框 捉 供 “参考 面 ” 选 项 
组 ， 需 要 在 “参考 面 ” 选 项 组 中 单 击 “ 面 ”按钮 留 ， 然 后 选择 参考 面 ， 当 选择 “矢量 ”选项 
时 ， 对 话 框 提供 “参考 天 量 ” 选 项 组 ， 此 时 需要 在 “参考 矢量 ”选项 组 中 使 用 矢量 构造 器 等 

和 有线 主 要 决定 角度 测量 平面 的 方位 ， 而 角度 测量 平面 垂直 于 有 有线 。 如 末 需 要 ， 可 以 展开 
“ 疹 线 ” 选 项 组 来 指定 疹 线 方法 ， 和 上 有 有线 方法 有 “无 ”“ 曲线 ”和 “矢量 ”， 如 图 7-67 所 未 。 当 
和 疹 线 方法 为 “曲线 ”时 ， 需 要 选择 曲线 作为 有 月 线 轮廓 ， 疹 线 轮廓 用 来 控制 曲线 的 大 致 走 同 ， 
当 浓 线 方法 为 “矢量 ”时 ， 需 要 指定 矢量 来 定义 消 线 轮廓。 
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为 外 ， 在 定义 基本 轮廓 、 参 考 对 象 〈 参 考 面 或 参考 矢量 ) 和 和 有 有 线 轮廓 时 ， 要 注意 其 相应 
的 方 癌 设置 。 

2. 定义 长 度 规律 和 角度 规律 

在 “长 度 规律 ”选项 组 中 设置 规律 类 型 ， 如 图 7-68 所 示 ， 可 供 选 择 的 长 度 规 律 闫 型 的 
选项 有 “恒定 ”“ 线 性 ”三 次 ”“ 根 据 方程 ”“ 根 据 规 律 曲线 ”和 “多 重 过 小 ”。 根 据 所 选 的 
长 度 规 律 类 型 的 选项 ， 设 置 相应 的 参数 。 

在 “角度 规律 ”选项 组 中 指定 角度 规律 ， 如 图 7-69 所 示 ， 可 供 选 择 的 角度 规律 类 型 的 
选项 有 “恒定 ”“ 线 性 ”三 次 ”“ 根 据 方程 ”“ 根 据 规律 曲线 ”和 “多 重 过 渡 ”。 根 据 所 选 的 
角度 规律 类 型 的 选项 ， 设 置 相 应 的 参数 。 































































长 度 规律 和 | 
规律 类 型 长 度 规律 
角度 规律 四 
沿 背 线 的 什 规律 类 型 
长 度 1 起 点 
位 置 终点 
% 痊 线 上 的 位 置 重 置 过 
过 渡 全 根据 规律 曲线 
列表 v 相反 侧 延 伸 区 多 重 过 渡 
- 背 线 4 显示 快捷 方式 
图 7-68 设置 长 度 规律 图 7-69 设置 角度 规律 


3. 设置 相反 侧 延 伸 

在 “相反 侧 延 伸 ” 选 项 组 中 ， 可 以 从 “延伸 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”“ 对 称 ” 或 
“ 非 对 称 ” 选 项 ， 如 图 7-70 所 示 ， 以 定义 相反 侧 延 伸 情 况 。 

4. 设置 其 他 

在 “和 斜 接 ”选项 组 、“ 设 置 ” 选 项 组 和 “ 预 上 席 ” 选 项 组 中 还 可 以 设置 其 他 的 相关 选项 ， 
如 图 7-71 所 示 。 
























































斜 接 人 

方法 

设置 

了 ' 放置 基本 轮廓 

轨 尽 可 能 合并 面 

器 ] 锁定 终止 长 度 / 角 度 手柄 

门 | 高 级 曲线 拟 辣 
相反 侧 延 伸 人 二 加 
延伸 类 型 G0《 位 置 》 | 0.0010| 
深 线 G1《 相 切 》 [_0. 0500] 
笠 接 预览 人 
设置 
预览 网 预览 显示 结果 |《 

职 消 
图 7-70 设置 相反 侧 的 延伸 类 型 图 7-71 设置 其 他 选项 





下 面 介绍 应 用 规律 延伸 的 一 个 典型 操作 实例 ， 配 僚 的 操作 源 文 件 为 BC_7_GLYS.prt。 
BB 在 功能 区 中 切换 至 “曲面 ”选项 卡 ， 从 该 选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “规律 延伸 ” 
按钮 避 ， 打 开 “ 规 律 延 伸 ” 对 话 框 。 
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萎 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 面 ”选项 ， 在 上 边框 条 的 “选择 
条 ”工具 栏 的 “曲线 规律 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 相 切 曲线 ”， 接 看 选择 网 7-72 所 示 的 相 切 边 
线 作为 基本 轮廓 ， 注 意 其 方 问 。 

多 在 “参考 面 ”选项 组 中 单 击 “ 面 ”按钮 回 ， 在 “选择 条 ”工具 栏 的 “ 面 规则 ”下 拉 
列表 框 中 默认 选择 “ 相 切 面 ” 单 击 选择 图 7-73 所 示 的 相 切 参考 面 ， 注 意 其 相应 的 方向 。 





图 7-72 ”指定 基本 轮廓 图 7-73 ”选择 参考 面 


外 3 在 “长 度 规律 ”选项 组 的 “规律 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”选项 ， 输 入 “起 
点 ” 值 为 “2”, “终点” 值 为 “12”， 如 图 7-74 所 示 。 

3 在 “角度 规律 ”选项 组 中 的 “规律 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “恒定 ”选项 ， 并 设置 
恒定 值 为 “30”( 单 位 为 deg)， 如 图 7-75 所 示 。 








长 度 规律 A 角度 规律 和 
规律 类 型 [ 纵 线性 Ea 规律 类 型 
起 点 2 mm 二 值 30 deg 二 ， 
终点 12 Tm 二 重 置 

7-74 设置 长 度 规律 7-75 设置 角度 规律 


展示 在 “相反 侧 延 什 ” 选 项 组 的 “延伸 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 在 “ 狸 
接 ” 选 项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “混合 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 组 中 色 选 “放置 基 
本 轮廓 ” 复 选 枉 和 “ 尽 可 能 合并 面 ” 复 选 枉 ， 在 “预览 ”选项 组 中 勾 选 “预览 ” 复 选 枉 ， 此 
时 预览 效果 如 图 7-76 所 示 。 

园 在 “规律 延伸 ”对话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 创 建 的 规律 延伸 曲面 如 图 7-77 所 示 。 


| 61 ( 相 切 ) Wr 

















刁 请 证 寺 厂 后 用 1[ 取消 | 
7-76 效果 预览 7-77 ”完成 规律 延伸 











曲面 建 模 





请 修剪 和 延伸 | 


使 用 “修剪 和 延伸 ”工具 命令 创建 曲面 的 方法 是 指 近 距离 或 与 另 一 组 面 的 交点 修剪 或 延 
伸 一 组 面 。 使 用 该 命令 ， 可 以 令 曲 面 延 伸 后 将 和 原来 的 曲面 形成 一 个 整体 ， 相 当 于 原来 曲面 
的 大 小 有 发生 了 变化 ， 而 不 是 万 外 单独 生成 一 个 曲面。 当然 也 可 以 设置 作为 一 个 新 面 延伸 ， 而 
你 留 原 有 的 面 。 

在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”组 中 单 击 “ 修 前 和 延伸 ”按钮 点 ， 系 统 弹 
出 网 7-78 所 示 的 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 在 “ 闫 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 
了 这 些 类 型 的 选项 :“ 按 距 离 ”“ 已 测量 百分比 ”“ 直 至 选 定 ” 和 “制作 拐角 ”。 下 面 介绍 这 4 
个 类 型 的 应 用 。 




















可 | 修剪 和 延 全 5 |X 
类 型 和 


| 按 研 高 区 按 距 高 


m 已 测量 白 分 比 







要 移动 的 边 FF 





延伸 方法 自然 曲率 ” ”有 Bs 
站 作为 新 面 延伸 《保留 原 有 的 面 》 多 信 目 切 
公差 
预览 隐 
RE] CC 








7-78 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 


@“ 投 距离 ”选项 : 选择 该 选项 时 ， 系 统 将 按照 指定 的 距离 以 设置 的 延伸 方法 “如 “ 目 
然 曲率 ”“ 目 然 相 切 ”或 “镜像 六 来 延伸 边界 ， 如 图 7-79 所 示 《 访 示例 要 移动 的 边 
为 相 切 边线 )。 







^ 相 切 边线 


bb 


人 


口 作为 新 面 延 休 《 保 留 原 有 的 面 ) 

公差 |_ 0.0010| 
预览 A 
回 预 上 显示 结果 |C| 
[应 用 |[ 取消 | 








7-79 ” 按 距 离 延 仲 曲面 
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@“ 已 测量 百分比 ”选项 : 选择 该 选项 时 ， 系 统 按 照 测 量 边 长 度 的 百分比 来 延伸 边界 ， 
在 指定 要 移动 的 边 后 ， 在 “延伸 ”选项 组 中 并 单 击 “延伸 ”按钮 国 ， 接 着 选择 要 测 
量 的 边 参 照 ， 并 人 充 营 “已 测量 边 的 百分比 ”从 〈， 示 例如 图 7-80 所 示 。 




















已 测量 边 的 百分比 选择 要 测量 的 边 


| 自然 曲率 [=] 
器 作为 新 面 延伸 《保留 原 有 的 面 ) 


| 0.0010| 





A 
显示 结果 [CA| 
[ 生 用 ] [了 测 ] 








7-80 “已 测量 百分比 ”类 型 延伸 





@“ 百 全 选 定 ”选项 : 选择 该 选项 时 ， 系 统 将 把 边界 延伸 到 用 户 指定 的 对 象 处 ， 如 图 7-81 
所 示 。 通 利 将 要 延伸 到 的 对 象 称 为 “工具 对 象 ”。 


[如 | 修 而 和 鞍 介 


目标 边 类 型 z 
[于 直 王 这 证 。 国 
目标 


Y 选择 面 或 边 (1) 





站 作为 新 面 延 介 【保留 原 有 的 面 ) 
公差 | 0.0010| 


预览 


YY 








7-81 将 目标 曲面 边 春 延伸 到 指定 的 对 象 处 


@“ 人 制作 扎 角 ”选项 : 选择 该 选项 ， 需 要 指定 目标 和 工具 《注意 工具 方向 ) 等 ， 如 网 7-82 
所 示 ， 将 目标 边 延 伸 到 工具 对 象 处 形成 扎 朋 ， 而 位 于 毛 角 线 指定 一 侧 的 刀具 曲面 则 














演 语 请 曲面 建 模 

















被 修 盘 折 。“ 需 要 的 结 末 ”选项 组 的 “鼻头 侧 ” 下 拉 列 表 框 用 于 设置 保持 在 箭头 侧 形 
成 扔 角 ， 还 是 在 为 一 侧 形 成 毛 角 。 


字 | 修剪 和 延 作 [5 
目标 边 。 “| 类 型 是 > 
ET 加 








W 选择 面 或 边 (1) Es 
反 向 区 
工具 从 
7 选择 面 或 边 (1) | 中 | 





设置 A 





二 二 法 [到 晤 衬 。 be] 
器 作为 新 面 延伸 《保留 原 有 的 面 》 

公关 [| 0.0010 

预览 Ww 


图 7-82 “制作 抛 角 ” 类 型 的 “修志 和 延伸 ”操作 示例 





在 “设置 ”选项 组 的 “延伸 方法 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 以 下 延伸 方法 之 一 。 
@ “日 然 曲 紊 ”， 指定 系统 以 目 然 曲率 的 方式 延伸 曲面， 也 瓯 是 创建 的 那 部 分 曲面 和 怕 
曲面 乙 间 以 目 然 曲 率 方式 过 小 。 
@“ 日 然 相 切 ”指定 系统 以 目 然 相 切 的 方式 延伸 曲面 。 
@“ 镜 像 ”: 指定 系统 以 镜像 的 方式 延伸 曲面 ， 即 面 的 延伸 尽 可 能 反映 或 “镜像 ”要 延 
伸 的 面 的 形状 。 
妨 外 ， 如 末 在 “设置 ”选项 组 中 勾 选 “作为 新 面 延 仲 《〈 保 留 原 有 的 面 )” 复 选 征 ， 那 么 
以 新 面 形式 延伸 ， 将 原始 边 你 留 在 目标 面 或 工具 面 上 ， 输 入 边缘 不 会 受 修 草 或 延伸 操作 的 影 
啊 ， 而 且 保 持原 始 状 态 。 


使 用 “ 偶 置 曲面 ”工具 命令 ， 可 以 通过 侦 置 一 组 面 创建 体 ， 俩 置 的 距离 可 以 是 固定 的 数 
值 ， 也 可 以 是 一 个 可 以 变化 的 值 。 由 一 个 曲面 通过 俩 置 的 方式 创建 俩 症 曲 面 的 典型 示例 如 
图 7-83 所 示 。 




















创建 的 偏 置 曲面 






偏 置 曲面 国 仿 置 1[30 pal 
Ph. 


图 7-83 创建 偏 车 曲面 的 典型 示例 
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要 创建 偏 置 曲 面 ， 则 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”组 中 单 击 “ 偏 置 曲面 ”0 
按钮 ， 打 开 图 7-84 所 示 的 “ 偏 是 曲 徊 ”对 话 框 ， 选 择 要 偏 星 的 向 (可 创建 耕 干 个 仿 临 集 )， 
并 设置 当前 偏 置 集 的 偏 症 距离 和 方 同 ， 接 看 可 在 “特征 ”选项 组 中 设置 输出 选项 ( 即 从 “ 输 
出 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “每 个 面 对 应 一 个 特征 ”或 “所 有 面 对 应 一 个 特征 ”)， 在 “部 分 结 
末 ” 选 项 组 中 设置 相关 选项 和 参数 ， 以 及 根据 设计 需要 在 “设置 ”选项 组 的 “ 相 切 边 ” 下 拉 
di “在 相 切 边 谨 加 文 撑 面 ”或 “不 浴 加 文 撑 面 ”， 并 议定 公关 














人 各 各 阁 ， 丰 动能 区 出面" 寺 项 让 的 “出 面 工序 ”组 的 “更 多 ” 库 列 表 中 这 提供 有 
一 个 “ 仿 置 面 ”按钮 沪 ， 该 按钮 用 于 使 一 组 面 偏离 当 前 位 置 ， 而 本 小 节 介 绍 的 “ 偏 置 曲面 ” 
按钮 果 I 则 用 于 通过 偏 置 一 组 面 创建 体 ， 显 然 两 者 的 功能 用 途 是 有 明显 差异 的 。 要 使 一 组 面 偏 
离 当前 位 置 ， 则 单 击 “ 偏 置 面 ”按钮 泗 ， 系 统 弹 出 “ 偏 置 面 ”对 话 框 ， 接 着 选择 要 偏 置 的 
面 ， 指 定 偏 置 距离 和 偏 置 方向 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 便 可 将 选 定 的 一 组 
面 按照 设 定 参数 偏离 当前 位 置 ， 典 型 示例 如 图 7-85 所 示 。 



























































鼠 | 偏 置 昌 面 Ea 
要 偏 置 的 面 | 
侦 置 1 mm 
| 列表 v 
于 ]| | 每 不 面 对 应 二 个 特征 
输出 1 应 一 人 
部 分 结果 3 
回 启用 部 分 偏 置 [ 
回 动态 更 新 排除 列表 贞 偏 置 的 面 全 已 
要 排除 的 最 大 对 象 数 [1 辆 wy 选择 面 (1) I 
网 局 部 移 除 问题 项 点 
球形 工具 半径 5 mm 偏 置 A | 
设置 民 置 130 a 
相 切 边 边 添加 去 反 向 四 
公差 | 0.0010| 

上 py 预览 Vv | 

[ 委 消 | 人 确定 -) 三 应 用 -| 取消 | 
图 7-84 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 图 7-85 偏 置 面 的 典型 示例 
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使 用 “过 渡 ” 命 令 功 能 ， 可 以 在 两 个 或 多 个 截面 形状 之 间 创 建 过 渡 体 (如 过 渡 曲 面 )。 
下 面 通过 一 个 简单 范例 介绍 如 何 创建 过 渡 曲 面 。 

园 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 了 区， 从 配套 光盘 提供 的 “CH7” 文 件 来 
素材 文件 中 选择 “BC_7_GDQM.prt” 文 件 来 打开 ， 原 始 曲 面 片 体 如 图 7-86 所 示 。 

多 在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 过 渡 ” 按 钮 还 ， 打 开 
图 7-87 所 示 的 “过 渡 ” 对 话 框 。 

鲍 在 “选择 条 ”工具 栏 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “单条 曲线 ”或 “自动 判断 
曲线 ”在 图 形 窗 口中 单 击 图 7-88 所 示 的 曲线 边 



































[确定 | 三 应 用 | EE 职 消 二 





4 ~ 


图 7-86 原始 曲面 片 体 图 7-87 “过 渡 ” 对 话 框 


3 在“ 过渡” 对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 圈 ， 接 着 在 男 一 个 曲 
面 片 体 上 选择 图 7-89 所 示 的 一 条 曲线 边 。 





7-88 选择 一 条 截面 曲线 边 7-89 为 新 集 选 择 截 面 曲线 边 


在“ 过渡 ”对 话 框 中 设置 “形状 控制 ”和 “连续 性 ”内 容 ， 并 在 “设置 ”选项 组 中 
义 选 “创建 曲面 ” 复 选 枉 ， 如 图 7-90 所 示 。 
区 下 单 击 “确定 ”按钮 完成 创建 过 渡 曲 面 ， 结 果 如 图 7-91 所 示 。 











7-90 ”设置 相关 内 容 7-91 完成 创建 过 渡 曲 面 
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人 过 的 刁 接 曲面 


创建 桥接 曲面 是 指 创 建 合 并 两 个 面 的 片 体 ， 该 片 体 是 依据 用 户 指 定 的 两 组 主 面 和 侧面 上 
的 曲线 每 来 构建 的 ， 可 以 将 桥接 曲面 看 做 是 两 个 片 体 之 间 的 一 个 过 渡 曲 面 。 创 建 桥 接 曲 面 的 
典型 示例 如 图 7-92 所 示 。 





创建 的 桥接 曲面 





图 7-92 创建 桥接 曲面 


下 面 通 过 一 个 典型 的 范例 介绍 如 何 创 建 桥接 曲面 ， 范例 所 用 到 的 示例 产 文 件 为 
“BC 7 QJQX.prt”。 

萎 呈 在 上 边框 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 芒 冰 加 ]， 接 着 选择 “插入 ”|“ 细 节 特 征 ” |“ 桥 
接 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 图 7-93 所 示 的 “桥接 曲面 ” 对 话 框 。 

区 允 此 时 系统 提示 选择 靠近 边 的 面 或 选择 一 条 边 。 在 该 提示 下 选择 图 7-94 所 示 的 一 条 
曲面 边 以 完成 选择 边 1 。 























万 | 桥接 出 面 ooX 
边 人 
Wales & 
# 选择 边 2 (0) 司 怕 置 自分 比 =0 

反问 Eg 
约束 ms 
设置 r 
预览 

[ 取消 

图 7-93 “桥接 曲面 ” 对 话 框 图 7-94 选择 一 条 曲面 边 





多 系统 自动 切换 至 选择 边 2 的 状态 。 在 图 形 窗 口中 选择 边 2， 如 图 7-95 所 示 ， 注 意 边 
2 和 边 1 的 曲线 方 癌 要 一 致 。 

医 史 在 “桥接 曲面 ”对 话 框 中 展开 “约束 ”选项 组 ， 分 别 设置 “连续 性 ”“ 相 切 幅 值 ” 
(注意 观察 “ 相 切 幅 值 ”对 桥接 曲面 形状 的 影响 )》 和 “ 流 问 ”等 方面 选项 及 参数 ， 如 图 7-96 
所 示 。 





点 斤 : 边 1 和 边 2 的 “流向 ”可 以 为 “未 指定 ”“ 等 参数 ”或 “ 重 直 ”。 当 从 “ 流 
向 ” 子 选项 组 的 “ 边 1 和 2” 下 拉 列 表 框 中 选择 “未 指定 ”选项 时 ， 曲 面 的 等 参数 方向 不 受 
任何 特定 方向 的 约束 ; 当选 择 “ 等 参数 ”选项 时 ， 曲 面 的 等 参数 方向 遵循 输入 曲面 的 等 参数 
方向 ; 当选 择 “垂直 ”选项 时 ， 曲 面 的 等 参数 方向 垂直 于 输入 曲线 或 边 ， 
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偏 置 百分比 =0 
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图 7-95 选择 边 2 图 7-96 设置 桥接 曲面 的 一 些 约束 条 件 
在 “约束 ”选项 组 中 展开 “ 边 限 制 ” 子 选项 组 ， 选 择 “ 边 1” 选 项 卡 ， 将 “起 点 百 
分 比 ” 的 值 设 置 为 “0”,“ 终 点 和 白 分 比 ” 的 值 默 认为 “100”， 将 “ 偏 置 百分比 ”的 值 设置 为 
“0” 边 2 的 边 限制 也 一 样 ， 展 开 “ 设 置 ” 选 项 组 ， 从 “引导 线 ” 的 “重新 构建 ”下 拉 列 表 杠 中 
选择 “ 目 动 拟 合 ”选项 ， 并 设置 “最 高 次 数 ” 为 “7 史 “ 最 大 段 数 ”为 “1” 如 网 7-97 所 示 。 
区 组 在 “桥接 曲面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 该 桥接 曲面 的 效果 如 图 7-98 
所 示 。 
边 限制 
器 多 链接 开始 手柄 
中 | 名 链接 结束 手柄 


国 局 端点 到 端点 
起 点 自分 比 





终点 自分 比 


侦 置 自分 比 


次 数 和 公差 


目 动 拟 合 











7-97 设 营 边 限制 7-98 ”完成 创建 桥接 曲面 
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使 用 “可 变 俩 置 ”工具 命令 可 以 使 面 侦 置 一 个 距离 ， 该 距离 可 能 在 4 个 点 处 有 所 变化 。 
在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 可 变 俩 置 ” 按 钮 唱 ， 弹 








£2 UG NX9.0 和 Ni:: 业 


出 “可 变 偏 置 ”对 话 框 ， 选 择 要 偏 置 的 面 ， 并 接受 默认 的 偏 置 方 同 ， 或 单 击 “反问 ”按钮 区 
以 反问 默认 的 偏 置 方向 ， 接 着 在 “ 偏 置 ”选项 组 中 设置 “在 A 处 偏 置 ” 值 、“ 在 A 处 偏 置 ” 
值 “ 在 B 处 仿冒 ” 值 “ 在 C 处 偏 置 ” 值 和 “在 D 处 偏 置 ” 值 ， 在 “设置 ”选项 组 中 设置 

否 保 持 参 数 化 (根据 所 选 曲 面 情况 而 定 )， 以 及 从 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”或 
“二 次。 选项 等 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 创建 一 个 可 变 偏 置 面 ， 操 作 图 例如 图 7-99 
所 示 。 
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局 a 修 阿 件 | 和 cs 全 by @ 5 人 
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棋 册 本 村 
a 4 | 局 职 消 收 同 考分 划 面 ”六 盎 除 边 er 
加 单 击 “ 可 变 偏 置 ”| 访问 / 坊 放 原始 由 DB 
按钮 “Nai 4 加 厚 ” ”th 结 放 体 ”| 慰 妈 曲面 
司 交 入 | 大 到 全 四 新 规 有 面 。 -] 


ET 
” 议 择 面 (1》 
反问 
偏 杆 
[器 全盛 记 用 
在 吉 处 以 加 [20 重重 二] | 
























在 日 处 以 图 [10 mm [| 
在 C 处 从 园 ER 
在 D 处 信息 局 一 
画 选 择 要 偏 置 的 面 设置 






方法 
距离 公交 
预览 


立 预 视 


Di 定 相关 偏 置 参数 





< 一 
_ 区 
可 变 偶 -> 


图 7-99 ”可 变 偏 置 面 的 操作 图 例 


加 单 击 “确定 ”按钮 


7.5 编辑 曲面 


创建 好 相关 的 曲面 后 ， 可 能 还 需要 对 曲面 片 体 进行 修改 编辑 ， 以 获得 满意 的 曲面 片 体 设 
计 效 果 。 本 市 介绍 的 党 用 的 曲面 编辑 方法 包括 “X 成 形 ”“I 成 形 ”“ 扩 大 ”剪断 曲面 ”“ 更 
改 边 ”“ 更 改 阶 次 ”“ 更 改 刚度 “法 回 反 同 ”“ 光 顺 极点 “使 曲面 变形 ”和 “变换 曲 
面 ” 


7.5.1 


“XX 成形” 工具 命令 用 于 编辑 样 条 和 曲面 的 极点 和 后。 

在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 曲面 ”组 中 单 击 “X 成 形 ” 按 钮 多 >， 打 开 图 7-100a 
所 示 的 “XX 成形” 对话 框 。 该 对 话 框 提供 “曲线 或 曲面 ”“ 参 数 化 ”"“ 方 法”“ 边 界 约束 ”“ 设 
置 ” 和 “和 人 微 定位 ”这 些 选 项 组 。 其 中 ， 在 “方法 ”选项 组 中 又 提 供 4 个 方法 选项 卡 ， 即 “ 移 
动 ”选项 卡 、“ 旋 转 ” 选 项 卡 、“ 比 例 ” 选 项 卡 和 “平面 化 ”选项 卡 。 利 用 该 对 话 框 选择 要 开 
始 编辑 的 曲线 或 曲面 ， 根 据 编辑 要 求 选 择 极 点 、 设 置 极 点 操控 方式 ， 定 义 参 数 化 《〈 阶 次 和 补 
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刻 )， 指 定 方法 选项 、 边 界 约束 、 近 取 方 法 和 原始 ”“ 最 小 有 界 ” 或 “适合 边界 27、 特征 保 
存 方法 “相对 ”或 “项 态 ”” 和 微 定 位 选项 等 ， 在 “X 成 形 ”编辑 状态 下 可 以 使 用 鼠标 拖 动 
选 定 极点 或 点 的 位 置 来 编辑 曲面 ， 示 例如 图 7-100b 所 示 。 
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[自由 《无 约束 ) 到 
U 最 大 值 | 白 由 《无 芍 束 ) 四 
Y 最 小 值 ”|[ 电 四 《无 罗 末了 a] 
VY 最 大 值 。 [上 中 了 才 罗 Em 
























a) 
7-100 “X 成 形 ” 对 话 框 与 编辑 示例 
a)“X 成 形 ” 对 话 框 ”b) “XX 成形” 编辑 示例 
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“I 成形” 命令 用 于 通过 编辑 等 参数 曲线 来 动态 修改 而 。 

在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 曲面 ”组 中 单 击 “I 成 形 ” 按 钮 加， 打开 图 7-101 
所 示 的 “I 成形” 对话 框 。 接 看 选择 要 编辑 的 面 ， 并 在 “等 参数 曲线 ”选项 组 中 指定 方 问 
选项 (可 供 选 择 的 选项 有 “U” 和 “V”)、 位 置 选项 (如 “均匀 ”“ 通 过 点 ”或 “在 点 之 
间 ”) 和 “数量 ” 值 ， 并 分 别 在 其 他 选项 组 中 设置 等 参数 曲线 形状 控制 、 曲 和 面 形 状 控制 、 边 
界 约 束 、 提 取 方 法 《提取 方法 有 “ 诛 始 的 ”“ 最 小 有 界 ” 和 “适合 边界 ”3 种 ) 和 微 定 
位 等 。 

在 图 7-102 所 示 的 典型 示例 中 ， 等 参数 曲线 的 方 网 为 “U”， 其 位 置 选项 为 “均匀 ”， 
“数量 ” 值 为 “6”， 而 在 “等 参数 曲线 形状 控制 ”选项 组 中 ， 从 “插入 手柄 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “均匀 ”该 相应 的 “数量 ” 值 更 改 为 “4”， 接 看 在 图 形 窗 口中 选择 所 圾 的 两 条 等 参数 
曲线 ， 并 勾 选 “线性 过 渡 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 手 柄 ”按钮 加 ， 使 用 手柄 编辑 所 选 等 参数 曲线 ， 
从 而 动态 修改 选 定 面 ， 在 使 用 手柄 操作 的 过 程 中 应 该 要 特别 注意 相关 选项 和 参数 的 设置 。 


















面 
选择 面 (1) 


| 面 查找 器 Cv 
等 参数 曲线 
方向 

位 置 

数量 

等 参数 曲线 形状 控制 


所 和 机 。 [ 邻 马 5 位 : 
数量 | _ 1 有 约 


编辑 等 参数 曲线 
日 坛 线性 过 渡 
站 六 沿 曲线 移动 手柄 
方向 


曲面 形状 控制 | 入 


[O 局 部 @ 全 局 


边界 约束 

设置 

口 保持 参数 化 

提取 方法 

提取 公差 

微 定位 
人 确定 站 应 用 本 [ 取消 


Vv 


iv 





原始 的 a 


| Y 








7-101 


7.5.3 
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四 UG NX 9.0 入 门 ， 进 阶 . 精通 
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7-102 ”通过 编辑 等 参数 曲线 动态 修改 而 


可 以 更 改 未 修 丁 的 片 体 或 面 的 大 小 ， 即 可 以 通过 “线性 ”或 “日 


的 模式 更 改 曲 面 的 大 小 ， 得 到 的 曲面 可 以 比 原 曲 面 大 ， 也 可 以 比 原 曲 面 小 。 


在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 曲面 ”组 中 单 击 “ 扩 大 ”按钮 铭 ， 打 开 图 7-103 所 
示 的 “扩大 ”对 话 框 ， 接 着 选择 要 扩大 的 曲面 ， 则 被 选择 的 曲面 以 图 7-104 所 示 的 形式 显 
示 ， 曲 面 上 显示 用 于 指示 扩大 方位 的 4 个 控制 柄 。 





7-103 





“扩大 ”对 话 杠 





7-104 选择 要 扩大 的 曲面 
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在 “设置 ”选项 组 中 ， 提 供 了 用 于 扩大 曲面 操作 的 两 种 模式 ， 即 “线性 ”模式 和 “ 自 
然 ” 模 式 。 选择“ 线性 ”模式 时 ， 则 按照 线性 规律 扩大 曲面 ， 而 当选 择 “ 自 然 ” 模 式 时 ， 则 
按照 原来 曲面 的 特征 自然 扩大 来 编辑 曲面 ， 即 顺 着 原来 曲面 的 自然 曲率 延伸 片 体 的 边 。 如 果 
勾 选 该 “编辑 副本 ” 复 选 框 ， 那 么 对 片 体 副本 进行 扩大 ， 原 始 片 体 保留 ， 否 则 〈 即 不 匀 选 人 他) 
“编辑 副本 ” 复 选 框 )， 则 对 原始 片 体 进行 扩大 处 理 。 
在 “调整 大 小 参数 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 U 向 起 点 、U 向 终点 、V 向 起 点 和 V 向 终点 
的 扩大 百分比 。 可 以 单 击 “ 重 新 调整 大 小 参数 ”按钮 图 来 重新 调整 大 小 参数 。 
设置 好 扩大 模式 和 大 小 参数 后 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 


[和 剪断 昌 面 ， 


“ 甬 断 曲面 ”命令 用 于 在 指定 点 分 割 曲面 或 剪断 曲面 中 不 需要 的 部 分 。 

在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”组 中 单 击 “ 剪 断 曲 面 ” 按 钮 树 ， 打 开 图 7-105 
所 示 的 “剪断 曲面 ”对 话 框 ， 接 着 从 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 剪断 曲面 
的 类 型 ， 可 供 选 择 的 类 型 有 “用 曲线 酌 断 ”“ 用 曲面 盖 断 ”“ 在 平面 处 一 断 ” 和 “在 等 参数 耐 
处 剪断 ”4 种。 
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图 7-105 “剪断 曲面 ”对 话 框 


1. 用 曲线 剪断 

在 “剪断 曲面 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 曲线 剪断 ” 
选项 时 ， 需 要 分 别 指定 可 用 曲线 况 断 的 目标 曲面 、 边 界 〈 修 一 曲线 )、 投 影 方 辐 、 整 修 控制 
等 ， 如 图 7-106 所 示 。 如 果 在 “设置 ”选项 组 中 单 击 “切换 区 域 ”按钮 8 ， 则 在 目标 曲面 中 
剪断 另 一 侧 区 域 ， 如 图 7-107 所 示 。 

如 果 在 “设置 ”选项 组 中 勾 选 “分 制 ” 复 选 枉 ， 则 在 目标 曲面 的 剪断 处 将 目标 曲面 分 割 
成 两 部 分 。 如 果 在 “设置 ”选项 组 中 勾 选 “编辑 副本 ” 复 选 枉 ， 则 除了 创建 剪断 曲面 外 还 保 
留 了 原 目 标 曲 面 。 

2. 用 曲面 勇 断 

在 “剪断 曲面 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 曲面 剪断 ” 
选项 ， 接 着 分 别 选 定 目 标 面 和 剪断 面 〈《 曲 面 )， 并 设置 整修 方法 等 ， 示 例如 图 7-108 所 示 。 
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7-108 用 曲面 剪断 目标 面 


3. 在 平面 处 剪断 

在 “剪断 曲面 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 处 剪 
断 ” 选 项 时 ， 接 着 选 定 目标 面 和 剪断 平面 ， 其 中 剪断 平面 可 以 根据 实际 设计 情况 选用 最 适宜 
的 定义 方式 ， 并 指定 整修 控制 方法 和 相关 的 设置 选项 。 在 平面 处 剪断 目标 面 的 典型 示例 如 
图 7-109 所 示 。 

4. 在 等 参数 面 处 勇 断 

在 “剪断 曲面 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 等 参数 面 处 
剪断 ”选项 时 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 选择 目标 面 ， 在 “边界 ”选项 组 中 选择 “U” 单 选 按钮 并 

















曲面 建 模 


设置 U 向 百分比 参数 ， 或 者 选择 “V” 单 选 按 钮 并 设置 V 向 百分比 参数 ， 需 要 时 可 指定 整修 
控制 方法 和 相关 的 设置 选项 等 。— 典 型 示例 如 图 7-110 所 示 。 


时 晰 曲面 














会 久 合 他 国 和 六 人 日 疙 名 对 方 分 鲁 





请 十 本 三 应 用 | [取消 





图 7-110 在 等 参数 面 处 剪断 曲面 的 典型 示例 


7.5.5 





执行 “更 改 边 ”命令 ， 可 以 用 诺 如 匹配 入 线 或 体 的 各 种 方法 来 修改 胡 面 这。 
单 击 “ 沫 单 ” 按 钮 二 对 单 ]， 接 着 选择 “编辑 ”|“ 曲 面 ”|“ 更 改 边 ”命令 ， 弹 出 图 7-111 

















-一 -一 | - -一 


所 示 的 “更 改 边 ” 对 话 框 。 选 择 “ 编 辑 原 刻 体 ” 单 选 按 钮 或 “编辑 副本 ” 单 选 按 钮 ， 并 
选择 要 编辑 的 而 后 ， 系 统 弹 出 图 7-112 所 示 的 对 话 框 ， 同 时 系统 提示 选择 要 编辑 的 B 曲 
面 边 。 




















名 称 


@ 编辑 原 片 体 
〇 编辑 副本 




















图 7-111 “更 改 边 ”对 话 框 (1) 图 7-112 “更 改 边 ”对 话 框 (2) 


点 所 .编辑 原 片 体 ” 单 选 按钮 和 “编辑 副本 ”和 单 选 按钮 的 功能 含义 如 下 。 
@ “编辑 原 片 体 ” 单 选 按钮 : 选择 此 单 选 按钮 时 ， 所 有 的 编辑 直接 在 选择 的 曲面 片 体 上 
进行 ， 而 不 备份 副本 。 
@ “编辑 副本 ” 单 选 按钮 选择 此 单 选 按钮 时 ，NX 软件 系统 将 备份 用 户 选 择 的 曲面 以 
作为 副本 ， 然 后 所 有 后 续 编辑 都 在 该 曲面 副本 上 进行 ， 
用 户 选 择 要 编辑 的 曲面 边界 边 后 ， 系 统 弹 出 图 7-113 所 示 的 用 于 选择 选项 的 “更 改 边 ” 
对 话 框 。 该 “更 改 边 ”对 话 框 提 供 的 用 于 更 改 边 的 
选项 包括 “ 仅 边 ”“ 边 和 法 向 ”“ 边 和 交叉 切线 ” 
“ 边 和 曲率 ”和 “检查 偏差 ”下 面 简单 地 介绍 这 几 






















| 边 和 交叉 切线 | 


个 选项 按钮 的 应 用 。 
1.“ 仅 边 ” 按 钮 [ i | 


检查 偏差 一 否 | 
[确定 二 | 返回 |[ 取消 | 











“ 仅 边 ” 按 钮 用 于 仅 更 改 曲 面 的 边 。 单 击 该 按 
钮 ， 弹 出 网 7-114 所 示 的 “更 改 边 ”对 话 框 。 用 户 
可 以 从 中 单 击 “ 匹 配 到 曲线 ?“ 匹 配 到 边 ”“ 匹 配 到 
体 ” 和 “匹配 到 平面 ”等 按钮 。 单 击 不 同 的 匹配 投 
钮 ， 则 打开 相应 的 对 话 框 来 要 求 用 户 选 择 相应 的 几何 对 象 。 

2.“ 边 和 法 向 ”按钮 

“ 边 和 法 向 ”按钮 用 于 更 改 曲 面 的 边 和 法 向 。 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 图 7-115 所 示 的 “更 
改 边 ” 对 话 框 。 用 户 可 以 从 中 选择 “匹配 到 边 ”“ 匹 配 到 体 ” 或 “匹配 到 平面 ”按钮 进行 相 
应 的 定义 。 











图 7-113 “更 改 边 ”对 话 框 (3) 




















匹配 到 曲线 












[ 匹配 到 边 | 








[ 匹配 到 体 | 
] 匹配 到 平面 | 
CE] [和 


匹配 到 体 | 
匹配 到 平面 | 


| 返回 | | 取消 | 























图 7-114 “更 改 边 ”对 话 框 (4) 图 7-115 “更 改 边 ”对 话 框 (5) 
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3.“ 边 和 交叉 切线 ”按钮 

“ 边 和 交叉 切线 ”按钮 用 于 更 改 曲 面 的 边 和 交叉 切线 。 单 击 该 按钮 后 ， 弹 出 图 7-116 所 
示 的 “更 改 边 ” 对 话 框 。 可 供 选择 的 按钮 选项 有 “ 脑 准 一 个 点 ”“ 匹 配 到 矢量 ”和 “匹配 
到 边 ”。 

4.“ 边 和 曲率 ”按钮 

“ 边 和 曲率 ”按钮 用 于 更 改 曲 面 的 边 和 曲率 。 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 弹 出 图 7-117 所 示 的 
“更 改 边 ”对 话 框 ， 并 要 求 选 择 第 二 个 面 。 选 择 第 二 个 面 后 ， 再 根据 要 求 选 择 第 二 个 边 。 系 
统 将 根据 所 选 面 和 边 来 修改 曲面 边 和 曲率 。 

























[ 区 本 到 矢量 | 
| 匹配 到 边 | 


[到] 厂 取消 ]] 
























图 7-116 “更 改 边 ”对 话 框 (6) 图 7-117 “更 改 边 ”对 话 框 (7) 


5.“ 检 查 偏差 ”按钮 

“检查 偏差 ”按钮 用 于 指定 是 否 检查 偏差 。 单 击 “检查 偏差 - 否 ” 按 钮 ， 则 该 按钮 变 为 
“检查 偏差 -是 ”按钮 ， 从 而 设置 指定 要 检查 偏差 。 接 着 进行 更 改 边 的 操作 (如 执行 “ 仅 边 ” 
“ 边 和 法 向 ””“ 边 和 交叉 切线 ”或 “ 边 和 曲率 ”命令 )， 完 成 更 改 边 的 操作 后 ， 系 统 打开 












































图 7-118 所 示 的 “信息 ”窗口 ， 显 示 系 统 检查 点 的 个 数 、 平 均 俩 兰 值 、 最 大 俩 差 值 、 产 生 最 
大 偶 兰 值 的 坐标 等 信息 。 











i 信息 
文件 (F) | 编辑 (E) 
FHANGE EDGE/DEVIATION SUMMARY 








Number of Points Checked= 53 
IAVerage Distance Deviation= 10.86613419350468 
IMaximum Distance Deviation= 18.92143938551667 


IMaximum Distance Occurred at 

了 ZC 
New edge 0.00000000111979 65.03290942899017 -0.49053969661062 
Original edge 0.00000000029740 49.99999999999998 11.00000000000761 











图 7-118 “信息 ”窗口 





和 更 改 阶 次 


可 以 更 改 曲面 的 阶 次 。 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 靶 邓 单 久 |， 接着 选择 “编辑 ”|“ 曲 面 ”|“ 阶 
次 ”命令 ， 打 开 图 7-119 所 示 的 “更 改 阶 次 ”对 话 框 ， 从 中 选择 “编辑 原 片 体 ” 单 选 按 钮 或 
“编辑 副本 ” 单 选 按钮 ， 并 选择 要 编辑 的 曲面 ， 弹 出 图 7-120 所 示 的 “更 改 阶 次 ”对 话 框 。 
在 该 对 话 框 中 分 别 设置 U 问 阶 次 和 VV 同 阶 次 。 

















仿 | 更 改 阶 次 x 









名 称 | | 
@ 编辑 原 片 体 0 癌 了 次 
O 〇 编辑 副本 7 向 阶 次 








[ED] [和 








图 7-119 “更 改 阶 次 ”对 话 框 (1) 图 7-120 “更 改 阶 次 ”对 话 框 (2) 


YU 区 全 更 改 刚度 


“更 改 刚度 ”是 指 通 过 更 改 曲 面 的 阶 次 ， 修 改 曲 面 形状 。 单 击 “ 末 日 ”按钮 二 如 单 中 -并 选 
择 “ 编 辑 ”|“ 曲 面 ”| “刚度” 命令 ， 系 统 弹 出 图 7-121 所 示 的 “更 改 刚 度 ” 对 话 框 ， 从 中 
设 定 所 需 的 单 选 技 钮 ， 以 及 选择 要 编辑 的 曲面 后 ， 系 统 弹 出 网 7-122 所 示 的 用 于 编辑 参数 的 
“更改 刚度 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 相应 文本 框 中 分 列 输入 “U 同 阶 次 ” 值 和 “V 癌 阶 次 ” 
值 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 控 钮 即 可 。 
全 更改 刚 度 x 


名 称 | | 


@ 编辑 原 片 体 
〇 编辑 副本 



















六 | 更 改 刚度 x 







T 回 阶 次 
Y 回 阶 次 












| 返回 || 取消 | 











图 7-121 “更 改 刚度 ”对 话 框 图 7-122 用 于 编辑 参数 的 “更 改 刚度 ”对 话 框 


1.5.8 


“法 辐 有 反问 ”命令 用 于 有 反 转 刻 体 的 曲面 法 问 。 

在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 曲面 ”组 中 蛙 击 “更 多 ”|“ 法 向 反 癌 ”按钮 申 ， 弹 
出 图 7-123 所 示 的 “法 向 反 同 ”对 话 框 ， 接 看 在 “选择 要 反 疝 的 片 体 ”提示 下 选择 要 反问 的 
请 体 ， 此 时 图 形 黎 口 中 的 片 体 显示 曲面 法 同 ， 如 图 7-124 所 示 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 
“确定 ”按钮 即 可 反问 法 和 癌 。 





























明示 法 向 一 一 一 一 一 | 
确定 了 [ 应 用 | [取消 | 








图 7-123 “法 向 反 癌 ”对 话 框 图 7-124 显示 曲面 法 向 
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RT 使 曲面 变形 


“使 曲面 变形 ”命令 是 通过 拉 长 、 折 这 、 倾 竹 、 扭 转 和 移 位 操作 动态 修改 曲面 。 

在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 曲面 ”组 中 蛙 击 “更 多 ”|“ 使 曲面 变形 ”按钮 a， 
打开 图 7-125 所 示 的 “使 曲面 变形 ”对 话 框 ， 选 择 “ 编 辑 原 片 体 ” 单 选 授 钮 或 “编辑 副本 ” 
单 选 按 钮 ， 并 在 图 形 窗 口中 选择 要 编辑 的 曲面 ， 则 “使 曲面 变形 ”对 话 框 变 为 如 图 7-126 所 
示 ， 从 中 指定 中 心 点 控件 ， 注 意 可 切换 HH 和 V， 并 通过 拖 动 相关 的 滑 块 来 拉 长 、 折 弯 、 倾 
冬 、 扭 转 和 移 位 选 定 曲面 。 如 末 对 曲面 变形 的 效果 不 满 互 ， 则 单 击 “ 重 置 ” 控 钮 ， 使 曲面 返 
回 到 变形 之 前 的 状态 ， 以 便 开始 新 的 操作 使 曲面 变形 。 
















































名 称 











|@ 编辑 原 片 体 | 
人 〇 编辑 副本 [和 一 
记 请 证 「 返回 | [取消 | 
图 7-125 “使 曲面 变形 ”对 话 框 (1) 图 7-126 “使 曲面 变形 ”对 话 框 (2) 





YU 交换 曲面 


“变换 曲面 ”命令 的 功能 用 途 是 指 动态 缩放 、 旋 转 或 平移 曲面 。 用 户 可 以 执行 以 下 的 方 
法 步骤 来 变换 曲面 。 

攻 呈 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 曲面 ”组 中 单 击 “变换 曲面 ”按钮 师 ，NX 系统 
弹出 图 7-127 所 示 的 “变换 曲面 ”对 话 框 。 

好 选择 “编辑 原 片 体 ” 单 选 按钮 或 “编辑 副本 ” 单 选 按 钮 ， 接 着 选择 要 编辑 的 曲面 。 

鲍 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 利 用 “点 ”对 话 框 来 定义 变换 中 心 ， 如 图 7-128 所 示 。 

园 定义 好 变换 中 心 后 ， 系 统 弹 出 新 的 “变换 曲面 ”对 话 框 ， 在 “选择 控件 ”选项 组 中 
选择 要 变换 的 控制 方式 ， 如 “缩放 ”“ 旋 转 ” 或 “平移 ”， 接 着 拖 动 相关 的 滑 块 来 变换 片 体 ， 
如 图 7-129 所 示 。 

鸳 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 变换 曲面 的 操作 。 











££ UG NX 9.0 入 门 ， 进 阶 ， 精通 










绝对 - 工作 部 局 
x TTT nn Cy 
到 0. 0000001 mm 


工 6. 500000m 小 


人 







名 称 [ 


@ 编辑 原 片 体 
〇 编辑 副本 











[ 确定 | 已 返 回 直 蕊 取消 可 





7-127 “变换 曲面 ”对 话 框 (1) 7-128 ”利用 “点 ”对 话 框 定义 变换 中 心 








5 确定 二 返回 了 ] 取消 


7-129 变换 曲面 操作 


7.6 ”曲面 加 厚 


使 用 “加 厚 ” 工 具 命 令 ， 可 以 将 一 个 或 多 个 相连 曲面 或 片 体 偏 置 为 实体 ， 即 可 以 通过 为 
一 组 面 增加 厚度 来 创建 实体 。 曲 面 加 厚 的 图 例如 图 7-130 所 示 。 

由 曲面 加 厚 创 建 实体 的 一 般 方法 及 步骤 如 下 。 

钱 首先 创建 好 所 需 的 曲面 片 体 ， 接 着 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”组 中 单 
击 “ 更 多 ”|“ 加 厚 ” 按 钮 喜 ， 打 开 图 7-131 所 示 的 “加 厚 ” 对 话 框 。 

多 选择 要 加 厚 的 面 。 可 以 通过 在 图 形 窗 口 指定 对 角 点 的 方式 框 选 要 加 厚 的 一 个 或 多 个 
相连 曲面 或 片 体 。 

鲍 在 “厚度 ”选项 组 中 设置 “ 偏 置 1” 厚 度 和 “ 偏 置 2” 厚 度 ， 并 可 以 根据 设计 要 求 
单 击 “ 反 向 ”按钮 加 来 更 改 加 厚 方向 。 

团 在 “布尔 ”选项 组 、“Check-Mate (显示 故障 数据 )” 选 项 组 和 “设置 ”选项 组 等 进 

















行 相应 设 症 操作 。 如 和 需要， 可 展开 “区 域 行为 ”选项 组 ， 如 网 7-132 所 示 ， 选 择 边 界 曲 线 
定义 要 冲 裁 的 区 域 ， 并 可 以 指定 不 同 厚度 的 区 域 。 


chs ® 























加 
厚 
预览 Vv 
[确定 |( 应 用 











7-130 曲面 加 厚 的 典型 示例 7-131 “加 厚 ” 对 话 框 


医 让 在 “加 厚 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 ， 完 成 曲面 加 厚 操作 。 





= 
后 点 禾 ， 在 创建 加 厚实 体 特征 的 过 程 中 ， 如 果 将 “ 偏 置 1” 厚 度 和 “ 偏 置 2” 厚度 
设置 为 相等 ， 则 确认 输入 后 NX 会 弹出 “警报 ” 栏 或 “加 厚 ” 对 话 框 来 警示 “指定 的 偏 置 值 
会 产生 零 厚 度 的 体 ， 请 更 改 值 将 厚度 设 为 非 零 ”， 如 图 7-133 所 示 。 偏 置 值 可 以 为 负 ， 负 偏 
置 值 应 用 在 加 厚 的 负 方 向 上 ， 而 正 偏 置 值 应 用 于 加 厚 方 向 。 


区 域 行为 
要 冲 裁 的 区 域 
选择 边界 曲线 (0) 
不 同 厚度 的 区 域 


选择 边界 曲线 (0) 


偏 置 1 
侦 置 2 
反 身 
添加 新 集 











7-132 “区 域 行 为 ”选项 组 7-133 ”提示 加 厚 操作 问题 


7.7 ”曲面 分 割 与 缝合 


本 市 介绍 曲面 分 割 与 缝合 的 实用 知识 。 
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7.7. 

使 用 “分 割 面 ”工具 命令 ， 可 以 用 曲线 、 面 或 基准 平面 将 一 个 面 分 割 成 多 个 面 。 分 割 面 
的 操作 方法 简 述 如 下 (可 以 打开 本 书 配套 的 源 文件 “BC_6_FGM.prt” 进 行 上 机 练习 )。 

萎 且 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”| “分割 面 ”按钮 受 ， 弹 
出 图 7-134 所 示 的 “分 割 面 ”对 话 框 。 

3 选择 要 分 割 的 面 。 

3 在 “分 割 对 象 ”选项 组 中 指定 分 割 对 象 的 工具 选项 ， 即 在 “分 割 对 象 ” 选 项 组 的 
“工具 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “对 象 "”“ 两 点 定 直 线 ”“ 在 面 上 偏 置 曲线 ”或 “等 参数 有 曲 
线 ”， 接 独 根 据 不 同 的 工具 选项 进行 相应 的 操作 来 定义 分 割 对 象 。 例 如 ， 当 从 “分 割 对 象 ” 
选项 组 的 “工具 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “对 象 ”选项 时 ， 访 选项 组 出 现 一 个 “对 象 ” 按 钮 
园 且 确保 处 于 选中 激活 状态 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 分 割 对 象 〈 曲 线 、 边 、 面 或 体 )。 

医 史 在 “投影 方向 ”选项 组 的 “投影 方向 ”下 拉 列 表 框 中 可 提供 “垂直 于 面 ”“ 垂 直 于 
曲线 平面 ”和 “ 沿 矢 量 ”3 个 选项 ， 从 中 选择 一 个 对 于 当前 场合 可 用 的 选项 。 

攻 昌 在 “设置 ”选项 组 中 设置 是 否 “ 隐 藏 分 割 对 象 ” 是 否 “ 不 要 对 面 上 的 曲线 进行 投 
影 ” 是 否 “展开 分 割 对 象 以 满足 面 的 边 ” 以 及 设置 公差 值 等 。 通 常 默认 勾 选 “ 隐 泸 分 割 对 
象 ” 复 选 框 。 

区 在 “分 制 面 ” 对 话 框 中 单 击 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 

分 割 面 的 一 个 典型 图 解 示 例如 图 7-135 所 示 ， 该 例 用 3 个 平面 草图 椭圆 将 选 定 的 曲面 分 
制 成 儿 部 分 ， 投 影 方 回 设 置 为 焉 下 于 曲线 平面 ， 同 时 设置 隐藏 分 割 对 象 。 配 套 的 练习 源 文件 
为 “BC 7 FGM A.prt”。 











































































































六 | 分 割 面 [本 | 又 
要 分 割 的 面 和 | 
分 割 对 象 四 
工具 选项 
* 选择 对 象 (0) 
分 割 对 象 
投影 方向 要 分 割 的 面 
设置 
网 隐藏 分 割 对 象 人 显示 快捷 方式 _ 
癌 不 要 对 面 上 的 曲线 进行 投影 人 
口 展开 分 割 对 象 以 满足 面 的 边 
于 re eo \ 
预览 Vv | 
“取消 
图 7-134 “分 割 面 ” 对 话 框 图 7-135 ”分割 面 的 图 解 示例 





起 来 组 合 亡 体 ， 或 者 通过 缝合 公共 
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面 来 组 合 实体 。 通 过 缝合 闭合 记 体 也 是 生成 实体 的 一 种 典型 思路 。 在 这 里 以 组 合 片 体 为 例 。 


在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”组 中 单 击 “更 多 ”|“ 终 合 ” 按 钮 器， 弹 
出 图 7-136 所 示 的 “缝合 ”对 话 框 。 


妇 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 片 体 ”选项 。 给 





攻 选择 目标 片 体 〈 目 标 片 体 只 有 一 个 )， 接 着 选择 一 个 或 多 个 片 体 作为 工具 片 体 。 在 
图 7-137 所 示 的 示例 中 ， 选 择 两 个 请 体 作为 工具 万 体 。 























安 | 敌人 各 PS TR 
类 型 
SH 人 有 凤 片 体 
钱 详 体 
目标 入 | | | 显示 快捷 方式 
EI! 人 
* 选择 片 体 (0) (O| 
设置 人 
口 输出 多 个 片 体 
预览 Vv 
| 确定 |[ 应 用 | 全职 消 下 
7-136 “缝合 ”对 话 框 7-137 指定 目标 片 体 和 工具 片 体 


园 在 “设置 ”选项 组 中 勾 选 “输出 多 个 片 体 ” 复 选 框 或 取消 勾 选 “输出 多 个 片 体 ” 复 
选 枉 ， 并 指定 合适 的 缝合 公差 值 。 如 果 缝 合 公差 过 小 ， 系 统 将 会 弹出 一 个 对 话 框 提 示 尝 试用 
更 大 的 缝合 公差 。 

鸳 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 

如 果 要 从 体 中 取消 缝合 面 ， 那 么 在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”组 中 单 击 
“更 多 ”| “取消 颖 合 ”按钮 面 ， 弹 出 “取消 缝合 ”对 话 框 ， 接 着 从 “工具 ”选项 组 的 “工具 选 
项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 面 ”选项 或 “ 边 ” 选 项 。 如 果 选 择 “ 面 ”选项 ， 则 选择 要 从 体 取消 颖 
合 的 面 ， 并 在 “设置 ”选项 组 中 可 以 设置 保持 原先 的 ， 以 及 从 “输出 ”选项 组 中 选择 “对 应 相 
连 面 的 一 个 体 ”或 “每 个 面 对 应 一 个 体 ” 如 图 7-138a 所 示 ; 如果 选择 “ 边 ” 选 项 ， 则 选择 边 
以 拆 分 体 ， 并 在 “设置 ”选项 组 中 可 以 设置 是 否 保持 原先 的 ， 如 图 7-138b 所 示 。 












-|| 
每 个 面 对 应 一 个 体 











图 7-138 “取消 缝合 ”对 话 框 
a) 工具 选项 为 “ 面 ” 时 ”b) 工具 选项 为 “ 边 ” 时 








7.8 四 通 管 模型 设计 


为 了 让 读者 更 好 地 掌握 曲面 片 体 的 应 用 知识 和 提高 曲面 片 体 的 综合 设计 能 力 ， 本 节 介 绍 
一 个 典型 的 曲面 片 体 综合 应 用 实例 。 曲 面 的 设计 在 很 多 情况 下 依赖 于 曲线 的 搭建 ， 在 本 例 中 
要 深刻 体会 搭建 曲线 在 曲面 设计 上 的 应 用 思路 和 技巧 。 

本 综合 应 用 范例 要 完成 的 模型 是 一 个 四 通 管 ， 其 完成 的 三 维 模型 效果 如 图 7-139 所 示 。 
本 四 通 管 模型 的 设计 步骤 如 下 。 

步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 

外 按 (CtrI+N〉 快 捷 键 以 打开 “新 建 ” 对 话 框 。 

区 允 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “BC 7FL STGprt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

久 引 在“ 新建” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 2 创建 草图 1。 

钱 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “直接 草图 ”组 中 单 击 “ 草 图 ”按钮 蔷 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

多 在 “草图 类 型 ”选项 组 的 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 从 
“草图 平面 ”选项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 ”选项 ， 在 图 形 窗口 中 选 
择 XZ 平 面 ( 即 XC-ZC 平面 ) 作为 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

鲍 ? 绘制 图 7-140 所 示 的 3 条 线 ， 单 击 “完成 草图 ”按钮 贺 . 


























图 7-139 ”四 通 管 模型 设计 图 7-140 ”绘制 草图 1 


步 又 3 创建 两 个 旋转 曲面 。 

针 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 雷 ， 弹 出 “旋转 ”对 
话 框 。 

鲍 “截面 ”选项 组 中 的 “曲线 ”按钮 辆 处 于 被 选中 激活 的 状态 ， 在 位 于 上 边框 条 的 
“选择 条 ”工具 栏 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “单条 曲线 ”选项 ， 选 择 图 7-141 所 示 
的 一 条 直线 段 作为 截面 1。 

鲍 自动 返回 “旋转 ”对 话 框 ， 在 “ 轴 ” 选 项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ZC 
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办 ”图 标 选项 1， 并 指定 基准 坐标 系 原 点 〈0,0,0) 作为 轴 点 。 

加 在 “限制 ”选项 组 中 ， 将 开始 角度 值 设置 为 “0”， 结 束 角度 值 为 “360”， 在 “ 设 
置 ” 选 项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 片 体 ” 选 项 。 

和 3 单 击 “应 用 ”按钮 ， 创 建 旋转 曲面 1， 如 图 7-142 所 示 。 














图 7-141 指定 截面 1 图 7-142 创建 旋转 曲面 1 


好 确保 选中 “截面 ”选项 组 中 的 “曲线 ”按钮 夹 ， 选 择 图 7-143 所 示 的 一 条 直线 段 作 
为 截面 2。 

园 在 “ 轴 ” 选 项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 的 矢量 ”图 标 选项 
外 ， 在 图 形 窗 口中 选择 与 “截面 2” 直 线段 平行 的 那 条 直线 段 作 为 旋转 轴 。 

攻 允 在 “限制 ”选项 组 中 ， 接 受 默认 的 开始 角度 值 为 “0” 结束 角度 值 为 “360”， 在 
“布尔 ”选项 组 的 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “ 片 体 ” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 旋转 曲面 2， 如 图 7-144 
所 未， 














7-143 ”指定 截面 2 7-144 ”完成 创建 旋转 曲面 2 


步骤 4 移动 复制 对 象 。 

国 接 (Ctl+T) 快捷 键 ， 或 者 在 上 边框 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 匡 洒 加 引 并 接着 选择 “ 纺 
辑 ”|“ 移 动 对 象 ”命令 ， 弹 出 “移动 对 象 ”对 话 框 。 

妈 选择 旋转 曲面 2 作为 要 编辑 的 对 象 。 

鲍 在 “变换 ”选项 组 的 “运动 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “角度 ”选项 ， 从 “指定 矢量 ” 
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拉 列 表 框 中 选择 “ZC 轴 ” 图 标 选项 “以 将 ZC 轴 定 义 为 旋转 轴 ， 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 陆 
并 利用 弹出 来 的 “点 ”对 话 框 来 指定 基准 坐标 系 的 原点 (0,0,0〉 作 为 一 个 轴 点 。 设 定 旋 转轴 
和 轴 点 后 ， 在 “角度 ”文本 框 中 输入 “120” 在 “结果 ”选项 组 中 选择 “复制 原先 的 ” 单 选 
按钮 ， 在 “距离 /角度 分 制 ” 文 本 框 中 输入 “1” 在 “ 非 关联 副本 数 ” 文 本 框 中 输入 “2”， 
如 图 7-145 所 示 。 

外 3 单 击 “确定 ”按钮 ， 结 果 如 图 7-146 所 示 。 此 时 ， 可 以 将 “草图 (1)” 曲 线 隐藏 
起 来 。 
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图 7-145 移动 对 象 操 作 设 置 图 7-146 ”移动 复制 的 结果 


步骤 $ 创建 截面 曲线 。 

钱 在 功能 区 切换 至 “曲线 ”选项 卡 ， 接 着 从 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “截面 曲线 ” 按 
钮 苇 ， 弹 出 “截面 曲线 ”对 话 框 。 

区 及 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 选 定 的 平面 ” 选项， 选择 最 先 创建 的 旋转 曲面 〈 片 
体 ) 1 和 旋转 曲面 〈 片 体 ) 2 作为 要 剖 切 的 对 象 ， 在 “ 痢 切 平面 ”选项 组 的 “指定 平面 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “XC-ZC 平面 ”图 标 选项 铺 ， 在 屏 显 的 “距离 ” 框 中 设置 偏 置 距离 值 为 
“0”， 在 “设置 ”选项 组 中 色 选 “关联 ” 复 选 框 ， 并 取消 勾 选 “高 级 曲线 拟 合 ” 复 选 枉 ， 从 
“连结 曲线 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 否 ” 选 项 ， 如 图 7-147 所 示 。 

鲍 在 “截面 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 截面 曲线 如 图 7-148 所 示 。 

步 又 6 创建 圆 形 阵 列 特征 。 

钱 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 阵 列 特 征 ” 按 钮 吉 ， 弹 出 “阵列 特 
征 ” 对 话 框 。 

好 选择 刚 完成 创建 的 截面 曲线 作为 要 形成 阵列 的 特征 。 

鲍 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ” 选 项 ， 在 “旋转 轴 ” 
子 选项 组 中 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ZC 轴 ” 图 标 选 项 大 ， 并 指定 基准 坐标 系 的 
原点 作为 旋转 轴 的 通过 点 〈 轴 点 ); 在 “角度 方向 ” 子 选 项 组 中 ， 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 
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选择 “数量 和 市 中 ”选项 ， 在 “数量 ”文本 框 中 输入 “3”， 在 “市 距 角 ”文本 框 中 输入 
“120”， 如 图 7-149 所 示 。 











音 选择 对 旬 2) 
刘 切 和 






















.md 
w 要 痢 切 的 对 象 
请 是 ] 三 再 用 | [取消 | 
7-147 创建 “截面 曲线 ”的 相关 操作 与 设置 7-148 创建 的 截面 曲线 





四 在 “阵列 方法 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “简单 ”选项 ， 在 “设置 ” 选 


项 组 中 多 选 “创建 参 考 图 样 ” 复 选 框 。 
3 单 击 “确定 ”按钮 ， 以 圆 形 阵列 的 方式 创建 其 他 “截面 曲线 ”， 效 果 如 图 7-150 


所 示 。 





要 形成 阵列 的 特征 














图 7-149 设置 圆 形 阵列 的 相关 参数 和 选项 图 7-150 ”阵列 的 效果 


步骤 7 创建 两 组 等 参数 曲线 。 

鲍 在 功能 区 切换 至 “曲线 ”选项 上 不， 从 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “ 等 参数 曲线 ” 按 包 
贫 ， 弹 出 “等 参数 曲线 ”对 话 框 。 

3 选择 图 7-151 所 示 的 面 1。 

鲍 在 “等 参数 曲线 ”选项 组 中 ， 从 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “U” 选 项 ， 从 “位 
置 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “均匀 ”选项 ， 在 “数量 ”文本 框 中 输入 “4”， 勾 选 “ 间 距 ” 复 选 杠 
并 设置 “间距 ” 值 为 “25”， 在 “设置 ”选项 组 中 勾 选 “关联 ” 复 选 框 ， 如 图 7-152 所 示 。 










一 上 一 一 | 25.0000| 


7-151 选择 面 7-1$2 “等 参数 曲线 ”对 话 框 


园 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 从 而 创建 第 一 组 等 参数 曲线 。 

鸳 选择 面 2， 并 接受 默认 的 等 参数 曲线 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 在 面 2 上 抽取 
等 参数 曲线 。 

步骤 8 创建 相关 的 桥接 曲线 。 

攻 呈 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “桥接 曲线 ”按钮 距 ， 弹 出 
“桥接 曲线 ”对 话 杠 ， 如 图 7-153 所 示 。 

园 在 “起 始 对 象 ”选项 组 中 选择 “截面 ” 单 选 按钮 ， 单 击 选 择 图 7-154 所 示 的 直线 作 
为 起 始 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 选 项 组 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 状 ， 接 着 单 击 选择 图 7-154 所 示 的 
相应 直线 作为 终止 对 象 。 
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7-153 “桥接 曲线 ”对 话 框 7-154 创建 一 条 癸 接 曲线 
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鲍 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 的 “连接 性 ”选项 组 的 “开始 ”选项 页 中 ， 从 “连接 性 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “ 相 切 ”选项 ， 位 置 方式 为 “ 弧 长 百分比 ” 弧 长 百分比 值 为 “0”， 在 “ 方 
向 ” 子 选项 组 中 选中 “ 相 切 ” 单 选 按钮 。 在 “连接 性 ”选项 组 的 “结束 ”选项 页 中 也 设置 相 


同 的 “G1 ( 相 切 )” 连 续 性 。 GS; 
人 在 “形状 控制 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 相 切 幅 值 ”选项 ， 设 置 “ 开 


始 ” 值 为 “1”“ 结 束 ” 值 为 “1”。 

鸳 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 创 建 第 一 条 桥接 曲线 。 

弛 使 用 同样 的 方法 ， 创 建 其 他 两 条 桥接 曲线 ， 如 图 7-155 所 示 。 最 后 关闭 “桥接 曲 
线 ” 对 话 框 。 

步骤 9 创建 “通过 曲线 网 格 ”曲面 。 

钱 在 功能 区 切换 至 “曲面 ”选项 卡 ， 从 “曲面 ”组 中 单 击 “通过 曲线 网 格 ” 按 钮 四， 
弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

好 选择 图 7-156 所 示 的 一 条 曲线 作为 主 曲 线 1， 单 击 鼠 标 中 键 ， 接 着 指定 主 曲 线 2， 
再 单 击 鼠 标 中 键 ， 指 定 主 曲线 3。 各 主 曲线 的 起 点 方向 要 一 致 。 
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主 曲线 3 


奖 驻 曲线 2 


主 曲线 






面 2 





图 7-155 创建 其 他 两 条 桥接 曲线 图 7-156 网 格 曲 面 曲线 示意 


鲍 在 “交叉 曲线 ”选项 组 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 轿 ， 指 定 交 又 曲线 1， 再 单 击 鼠 标 中 键 
并 接着 指定 交叉 曲线 2， 注 意 交 又 曲 线 1 和 交叉 曲线 2 的 方向 要 一 致 。 

医 展开 “连续 性 ”选项 组 ， 从 “第 一 主线 串 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “G0 (位 置 )”， 从 
“第 二 主线 串 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “G0〈 位 置 )”， 从 “第 一 交叉 线 串 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“G1 ( 相 切 )” 并 在 图 形 窗口 中 选择 面 1 以 设置 新 曲面 在 第 一 交叉 线 串 处 与 所 选 的 面 1 相 切 
约束 ， 从 “最 后 交叉 线 串 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “G1 ( 相 切 )”， 然 后 选择 面 2 以 设置 新 曲面 在 
最 后 交叉 线 串 处 与 所 选 的 面 2 相 切 约束 ， 如 图 7-157 所 示 。 

鸳 在 “输出 曲面 选项 ”选项 组 的 “着 重 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “两 者 皆 是 ”选项 ， 从 
“构造 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “法 向 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 片 体 ” 选 项 。 

地 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 的 “通过 曲线 网 格 ” 曲 面 如 图 7-158 所 示 。 
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最 后 主线 串 [co 位 看。 国 || 
第 一 交叉 线 囊 [cl 〈 相 切 ) ”加 | 
多 选择 面 (1) 
最 后 交叉 线 串 [c1 ( 相 切 ) 。 国 
选择 面 1) 
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7-157 设置 连续 性 等 


步骤 10 创建 3 条 桥接 曲线 。 
BB 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 的 曲线 ”组 中 单 击 “ 桥 接 曲线 ”按钮 王 ， 弹 出 


“桥接 曲线 ”对 话 框 。 


萎 允 在 “起 始 对 象 ” 选 项 组 中 选择 “截面 ” 单 选 按 钮 ， 选 择 图 7-159 所 示 的 直线 作为 起 
对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 选 项 组 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 居 ， 接 着 选择 图 7-159 所 示 的 相应 直线 


作为 终止 对 象 。 


鲍 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 的 “连接 性 ”选项 组 的 “开始 ”选项 页 中 ， 从 “连接 性 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “ 相 切 ”选项 ， 位 置 方 式 为 “ 弧 长 百分比 ”， 弧 长 百分比 值 为 “0”， 在 “ 方 
向 ” 子 选 项 组 中 选中 “ 相 切 ” 单 选 按钮 。 在 “连接 性 ”选项 组 的 “结束 ”选项 页 中 也 设置 相 


同 的 “G1《“ 相 切 )” 连 续 性 。 


革 在 “形状 控制 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 相 切 幅 值 ”选项 ， 设 置 “ 开 
ua” 值 为 i i 值 为 i 
了 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 完 成 创建 该 条 桥接 曲线 。 

















图 7-158 创建 “通过 曲线 网 格 ” 曲 面 


区 玉 使 用 同样 的 方法 ， 创 建 图 7-160 所 示 的 一 条 桥接 曲线 。 












x 
创建 此 桥接 曲线 


7-160 ”再 创建 一 条 桥接 曲线 





曲面 建 模 


区 确保 “桥接 曲线 ”对 话 框 仍然 处 于 打开 状态 ， 在 “起 始 对 象 ”选项 组 中 选择 “ 截 
面 ” 单 选 按钮 ， 选 择 图 7-161 所 示 的 曲面 圆 形 边 缘 线 作为 起 始 对 象 ， 在 “终止 对 象 ”选项 组 
中 单 击 “曲线 ” 投 钮 咽 ， 接 看 选择 图 7-161 所 示 的 相应 圆 形 边缘 线 作为 终止 对 象 ， 注 意 两 者 


的 单 击 位 置 〈 会 影响 到 对 象 的 默认 起 点 方向 )。 > 
人 展开 “连接 性 ”选项 组 ， 在 “开始 ”选项 页 的 “方向 ” 子 选 项 组 中 单 击 “ 反 向 按 


钮 因 ， 在 “结束 ”选项 页 的 “方向 ” 子 选项 组 中 也 单 击 “ 反 向 ”按钮 多 ， 此 时 预览 的 桥接 曲 
线 如 图 7-162 所 示 ， 显 然 还 需要 将 该 桥接 曲线 约束 到 指定 的 曲面 上 。 











预览 的 桥接 曲线 


图 7-161 指定 起 始 对 象 和 终止 对 象 图 7-162 ”预览 的 桥接 曲线 


车 区 展开 “约束 面 ” 选 项 组 ， 单 击 “ 面 ”按钮 问 ， 单 击 之 前 创建 的 “通过 曲线 网 格 ” 曲 
面 作 为 约束 面 ， 如 图 7-163 所 示 。 


[cl 《 相 切 ) Ea| 


人 


[ 终 环 长 百分比 如 | 
bp 




















7-163 ”指定 约束 面 


人 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 在 此 次 命令 操作 中 一 共 完 成 创建 3 条 桥接 曲线 。 

步骤 1 修剪 片 体 。 

钱 在 功能 区 中 切换 至 “曲面 ”选项 卡 ， 从 “曲面 工序 ”组 中 单 击 “修剪 片 体 ” 按 钮 
膏 ， 弹 出 “ 修 前 片 体 ”对 话 框 。 





pe UG NX 9.0 人 三. 刘 了 .大 


区 3 选择 要 修剪 的 片 体 ， 如 图 7-164 所 示 ， 接 着 在 “边界 对 象 ”选项 组 中 色 选 “人 允许 目 
标 边 作为 工具 对 象 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 固 ， 选 择 约束 在 目标 片 体 内 的 一 条 桥接 
曲线 作为 边界 对 象 。 

3 在 “投影 方向 ”选项 组 的 “投影 方向 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “ 街 直 于 面 ” 选 项 ， 
在 “区 域 ” 选 项 组 中 选择 “舍弃 ” 单 选 按钮 ， 在 “设置 ”选项 组 中 取消 勺 选 “保存 目标 ” 复 
选 枉 和 “输出 精确 的 几何 体 ” 复 选 枉 ， 如 图 7-165 所 示 。 

















立 | 修 勇 三 体 > Xx 

目标 人 
Y 选择 片 体 (1) 四 
边界 对 象 人 
网 允许 目标 边 作 为 工具 对 象 
投影 方向 人 
投影 方向 | 癌 垂直 于 面 Ea 
区 域 人 
vV 选择 区 域 (1) 
O 〇 保留 @ 会 
设置 人 
口 保存 目标 
口 输出 精确 的 几何 体 
公差 0. 0010 
预览 v 

ee 

选择 要 修剪 的 片 体 〈 目 标 ) 
图 7-164 选择 要 修剪 的 斤 体 和 指定 边界 对 象 图 7-165 “修剪 片 体 ” 对 话 杠 


轩 单 击 “ 了 确定” 按钮 ， 修 剪 片 体 的 结果 如 图 7-166 所 示 。 

步骤 12 通过 “通过 曲线 网 格 ” 曲 面 。 

医 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ”按钮 雷 ， 弹 出 “ 通 
过 曲线 网 格 ”对 话 框 。 

好 选择 图 7-167 所 示 的 一 条 曲线 作为 主 曲 线 1， 在 “ 主 曲线 ”选项 组 中 单 击 “ 添 加 新 
集 ” 按 钮 





图 7-166 修剪 片 体 的 结果 图 7-167 指定 主 曲 线 1 和 主 曲线 2 











第 7 亲人 :下 下 各 站 





鲍 在 “交叉 曲线 ”选项 组 中 单 击 “曲线 ”按钮 圈 ， 指 定 交 叉 曲线 1， 在 “交叉 曲线 ” 
选项 组 中 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 园 ， 接 着 指定 交叉 曲线 2， 注 意 交 叉 曲 线 1 和 交叉 曲线 2 的 
方向 要 一 致 ， 如 图 7-168 所 示 。 














全 尺 开 “连续 性 ” 进项 组 ， 从 “第 一 主线 申 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “G1 ( 相 切 )” 并 在 仿 病 汪 





图 形 窗口 中 选择 图 7-169 所 示 的 曲面 A， 从 “第 二 主线 申 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “G1 ( 相 
切 )”， 并 在 图 形 窗口 中 选择 图 7-169 所 示 的 曲面 B， 从 “第 一 交叉 线 串 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“G0 (位置 )”， 从 “最 后 交叉 线 串 ”下 拉 列 表 杠 中 选择 “G0 位 置 )”。 











奖 人 


= 
〖 


曲线 B 





图 7-168 ”指定 交叉 曲线 1 和 交叉 曲线 2 图 7-169 指定 主 曲线 处 的 相 切 面 


鸳 在 “输出 曲面 选项 ”选项 组 的 “着 重 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “两 者 皆 是 ”选项 ， 从 
“构造 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “法 向 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 片 体 ” 选 项 。 

区 二 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 该 “通过 曲线 网 格 ”曲面 。 

步 又 13 以 “ 带 边 着 色 ” 方 式 显示 模型 和 隐藏 相关 的 曲线 。 

团 在 上 边框 条 的 “ 演 染 样式 ”下 拉 菜单 中 选择 “ 带 边 着 色 ” 图 标 选项 重 ， 以 设置 在 图 
窗口 中 以 “ 带 边 着 色 ” 方 式 显示 模型 。 

好 在 部 件 导航 器 中 选择 全 部 的 曲线 对 象 ， 右 击 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 隐 
藏 ”命令 ， 从 而 将 所 选 的 这 些 曲线 隐藏 。 

步 又 14 以 “移动 ”复制 的 方式 构建 其 他 曲面 。 

园 扩 (Ctrt+T) 快捷 键 , 或 者 在 上 边框 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 靶 采 而 并 接着 选择 “ 编 
辑 ”|“ 移 动 对 象 ”命令 ， 弹 出 “移动 对 象 ” 对 话 框 。 

园 选择 图 7-170 所 示 的 两 个 曲面 片 体 作为 要 移动 复制 的 对 象 ， 接 着 在 “变换 ”选项 组 
的 “运动 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “角度 ”选项 ， 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ZC 轴 ” 
图 标 选 项 ?ih 以 将 ZC 轴 定 义 为 旋转 轴 ， 指 定 基准 坐标 系 的 原点 (0，0，0) 作为 一 个 轴 点 ， 
在 “角度 ”文本 框 中 输入 “120” 在 “结果 ”选项 组 中 选择 “复制 原先 的 ” 单 选 按钮 ， 在 
“距离 /角度 分 割 ” 文 本 框 中 输入 “1”， 在 “ 非 关联 副本 数 ” 文 本 框 中 输入 “2”。 

攻 录 单 击 “确定 ”按钮 ， 此 时 曲面 模型 如 图 7-171 所 示 ， 可 以 将 基准 坐标 系 也 隐藏 。 
























































7-170 ”移动 对 象 的 操作 及 议 置 


步骤 1S 创建 一 个 N 边 曲面 。 

和 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “N 边 曲面 ”按钮 医 ， 弹 出 “N 边 曲 
面 ” 对 话 框 。 

3 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “已 修剪 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 
组 中 勾 选 “修剪 到 边界 ” 复 选 框 。 

区 四 选择 图 7-172 所 示 的 3 条 边线 作为 外 环 曲线 链 。 








色 7-171 过 程 中 的 曲面 模型 图 7-172 ”指定 外 坏 曲 线 链 


园 在 “约束 面 ”选项 组 中 单 击 “ 面 ”按钮 回 ， 在 图 形 窗口 中 依次 指定 角 点 1 和 角 点 2 
来 选择 所 需 的 曲面 ， 如 图 7-173 所 示 ， 接 着 在 “形状 控制 ”选项 组 的 “中 心平 缓 ” 框 中 将 其 
值 更 改 为 “0”， 连 续 性 约束 条 件 为 “G1 〈 相 切 )”。 此 子 步 骤 为 可 选 练习 步 又， 设置 约束 面 会 
导致 计算 机 运算 处 理 速度 较 慢 。 

鸳 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 此 N 边 曲面 的 创建 。 

步骤 16 继续 创建 N 边 曲 面 。 

团 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “N 边 曲面 ”按钮 匣 ， 弹 出 “N 边 曲 





曲面 建 桂 





面 ”对 话 杠 。 
全 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “已 修剪 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 
组 中 勾 选 “修剪 到 边界 ” 复 选 框 ， 接 着 选择 图 7-174 所 示 的 圆 形 边缘 作为 外 环 。 
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图 7-173 ”以 窗口 角 点 形式 框 选 所 需 曲 面 图 7-174 创建 N 边 曲面 


鲍 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 完 成 创建 此 N 边 曲面 。 

团 使 用 同样 的 方法 ， 分 别 在 另外 3 个 通 管 圆 边 处 相应 的 N 边 曲面 ， 如 图 7-175 所 示 。 

步 又 17 ”将 封闭 曲面 片 体 缝合 成 实体 。 

芽 呈 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 缝 合 ”按钮 图 ， 弹 
出 “缝合 ”对 话 框 。 

好 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 片 体 ” 选 项 。 

医 弛 指定 目标 片 体 ， 如 图 7-176 所 示 。 








7-175 ”继续 创建 其 他 3 个 NN 边 曲 面 7-176 指定 目标 片 体 


鲍 选择 所 有 其 他 片 体 〈 共 14 个 ) 作为 工具 片 体 。 

人 于 在 “设置 ”选项 组 中 勾 选 “输出 多 个 片 体 ” 复 选 框 ， 默 认 公差 值 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 从 而 构建 成 一 个 实体 。 

步骤 18 抽 过 。 


在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 抽 过 ”按钮 吕 ， 弹 出 图 7-177 所 示 
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的 “ 抽 元 ”对 话 框 。 

区 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 ”选项 ， 在 
“厚度 ”选项 组 的 “厚度 ” 框 中 输入 “S$”， 在 “设置 ”选项 组 的 “ 相 切 边 ” 下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 相 切 延 伸 面 ”选项 ， 勺 选 “ 使 用 补 找 解析 目 相 奖 ” 复 选 杠 。 

外 分 别 选 择 图 7-178 所 示 的 面 1、 面 2、 面 3 和 面 4 作为 要 穿 透 的 面 。 





























网 使 用 补 片 解析 自 相交 
公差 | 0.0010| 


预览 








图 7-177 “ 抽 壳 ”对 话 框 图 7-178 选择 要 罕 透 的 面 


了 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 抽 壳 。 
步骤 19 保存 文件 。 
单 击 “保存 ”按钮 圆 将 该 模型 文件 保存 。 


7.9 ”本 章 小 结 与 经 验 点 找 


曲面 设计 在 现代 产品 设计 中 上 其 有 很 午 要 的 地 位 。 在 日 常生 活 中 看 到 的 很 多 产品 都 或 多 或 
少 都 具有 曲面 元 素 ， 例 如 轿车 、 手 机 、 吸 侍 器 、 导 斗 、 电 话机 、 玩 具 公 和 仔 、 鼠 标 和 电热 水 灾 
等 。 大 多 数 的 曲面 设计 都 不 可 能 一 次 成 型 ， 需 要 经 过 一 定 的 修改 编辑 处 理 。 

本 章 介 绍 如 何 使 用 NX 9.0 进行 曲面 片 体 设计 ， 上 基体 内容 包括 曲面 刻 体 基 础 知识 、 依 据 
扩 创 建 曲 而 、 由 曲线 构 千 曲面 、 由 曲面 构 千 曲面 、 编 辑 曲 面 、 曲 面 加 厚 、 曲 面 分割、 缝合 和 
曲面 综合 应 用 范例 。 

依据 点 创建 曲面 的 方法 主要 有 “通过 点 ”“ 从 极点 ”“ 拟 合 曲面 ”和 “四 点 曲面 >， 由 曲 
线 构造 曲面 的 典型 方法 则 主要 包括 “ 直 纹 ”“ 通 过 曲线 组 ”“ 通 过 曲线 网 格 ”“ 扫 拆 ”“ 亏 术 曲 
面 ”“ 谢 切 曲 面 ”“N 边 曲 面 ” 和 “有 和 界 曲 向 ”等 ， 由 曲面 构 造 曲 耐 的 典型 方法 有 “ 修 部 厂 
体 ”“ 延 仲 曲面 ”“ 规 律 延 伸 ”“ 修 勇 和 延伸 ”“ 偶 置 曲面 “大 致 俩 秆 ”“ 过 流 曲 面 ”和 “桥接 
曲面 ”等 。 创 建 好 所 需 的 曲面 片 体 后 ， 可 以 利用 曲面 片 体 来 修 勇 其 他 对 象 ， 可 以 对 曲面 亡 体 
进行 加 厚 处 理 以 生成 具有 指定 厚度 的 实体 ， 而 缝合 上 共有 完全 封闭 空间 的 全 部 有 效 厂 体 也 可 以 
产生 实体 。 
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曲面 的 构建 往往 离 不 开 曲 线 的 创建 。 因 此 ， 曲 线 创 建 与 编辑 知识 也 要 引起 足够 的 重视 。 

在 本 章 介 绍 的 四 通 管 模 型 设计 范例 中 ， 步 又 15 处 的 “曲面 缺口 ”可 以 不 采用 “N 边 曲 
面 ” 方 式 来 “闭合 ”， 而 是 想方设法 去 修 檀 这 个 区 域 的 曲面 片 体 ， 然 后 可 利用 修 辟 后 的 曲 
面 边线 并 可 根据 实际 情况 搭建 可 能 的 空间 曲线 ， 这 样 便 可 以 使 用 “通过 曲线 网 格 ”“ 通 过 
曲线 组 ”等 方式 来 创建 曲面 ， 使 创建 的 曲面 更 好 地 与 相 邻 曲面 相 切 约束 ， 上 其 有 更 好 的 曲 
面 质 量 。 

很 多 曲面 造型 可 以 使 用 不 同 的 方法 来 完成 ， 这 些 需 要 用 户 在 平时 的 设计 工作 和 练习 中 ， 
好 好 把 握 和 不 断 总 结 经 验 ， 寻 找 适 合 目 己 的 曲面 设计 方法 ， 以 获得 较 局 的 设计 效率 。 


7.10 思考 与 练习 


1) 通过 学 习 完 本 章 和 内容 ， 可 把 一 般 曲 面 创建 与 编辑 的 知识 划分 为 哪 几 部 分 ? 

2) 依据 点 创建 曲面 的 方法 主要 有 哪儿 种 ? 它们 分 别 具 有 怎样 的 应 用 特 氮 ? 

3) 由 曲线 构造 曲面 的 典型 方法 主要 有 哪些 ? 

4) 由 曲面 构 霹 曲面 的 典型 方法 主要 有 哪些 ? 

5) “XX 成形” 与 “I 成形” 有 哪些 卉 同 之 处 ? 

6) 如 何 进行 王 断 曲面 操作 ? 

7) 请 总 结 由 曲面 加 厚 创 建 实 体 的 一 般 方 法 及 步骤 。 

8) 如 何 理解 “缝合 ”命令 的 用 途 ? 

9) 上 机 练习 : 单 击 “ 四 点 曲面 ”按钮 忆 ， 通 过 指定 4 个 拐角 点 来 创建 曲面 ， 然 后 对 该 
曲面 进行 相关 的 编辑 操作 ， 如 “扩大 ”“ 配 断 曲 面 ” 和 “法 问 反 向 ”等 操作 。 

10) 上 机 练习 : 参照 本 章 的 曲面 综合 应 用 实例 ， 目 行 设计 一 个 料 斗 曲 面 模型 (参考 曲面 
模型 如 图 7-179 所 示 )， 然 后 缝合 多 个 曲面 片 体 ， 并 将 其 加 厚 成 实体 。 





























图 7-179 ”参考 曲面 模型 


11) 读 外 能 力 所 升 题 : 请 目 行 设计 一 个 曲面 模型 ， 要 求人 至 少 应 用 到 本 章 所 介绍 的 5 个 曲 


面 设计 功能 命令 。 
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本 章 导 读 : 





狼 配 设计 是 产品 设计 的 一 个 重要 环节 ， 它 表达 机 器 或 部 件 的 工作 原理 及 
零件 、 部 件 间 的 装配 关系 。NX 9.0 提供 了 用 于 装配 设计 的 “ 著 配 ”应 用 模 
块 ， 在 该 应 用 模块 中 不 仅 可 以 将 零 部 件 快速 地 组 合成 产品 ， 而 且 还 可 以 在 装 
配 设计 过 程 中 参考 其 他 部 件 进行 部 件 关联 设计 ， 以 及 可 以 对 装配 模型 进行 间 


隙 分 析 、 运 动 仿 真 模拟 和 重量 管理 等 。 
本 章 首先 介绍 装配 设计 基础 ， 接 着 介绍 装配 方式 方法 、 装 配 约 束 、 组 件 
应 用 、 爆 炸 视 图 等 相关 知识 ， 最 后 介绍 一 个 装配 综合 设计 范例 。 


8.1 ” 秋 配 设计 基础 


一 个 产品 由 一 个 或 多 个 零 部 件 组 成 ， 常 规 的 疙 配 设计 是 指 将 零 部 件 通 过 “装配 约束 ” 方 
式 在 产品 各 零 部 件 之 间 建 立 合理 的 约束 关系 ， 确 定 相 互 之 间 的 位 置 天 系 和 连接 关系 等 。 本 市 
介绍 装配 设计 的 一 些 基 础 知识 ， 包 括 新 建 准 配 文件 、 引 用 集 应 用 基础 和 北 配 导航 履 。 


新 建 装配 文件 


NX 9.0 为 用 户 提供 了 专门 的 “装配 ”应 用 模块 。 启 动 NX 9.0 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 
栏 中 单 击 “新 建 ”按钮 口 ， 或 者 按 (CtdHN)〉 快 捷 键 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 框 ， 接 着 在 
“模型 ”选项 卡 的 “模板 ”选项 组 中 选择 名 称 为 “装配 ”的 模板 ， 并 在 “新 文件 名 ”选项 组 
中 指定 新 文件 名 ， 以 及 指定 要 保存 到 的 文件 夹 路 径 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 新 建 一 个 
装配 文件 。 


ER 3 用 集 应 用 基础 


在 NX 9.0 装配 设计 中 ，3 引 | 用 集 古 一 个 较为 重要 的 基础 概念 ， 通 过 引用 集 控制 从 每 个 组 
件 加 载 的 以 及 在 装配 关联 中 查看 的 数据 量 ， 可 以 避免 泥 洒 图形 和 占用 大 量 内 存 ， 即 引用 集 的 
应 用 使 装配 更 新 时 的 速度 快 ， 内 存 占 用 少 。 引 用 集 可 以 在 零 部 件 中 提取 定义 的 部 分 儿 何 对 
象 ， 通 过 定义 的 引用 集 可 以 将 相应 的 零 部 件 猴 入 装配 体 中 。 引 用 集 可 包含 了 零件 模型 的 这 些 
信息 : 部 件 模型 名 称 、 图 形 信息 《如 几何 图 形 、 诛 点 、 坐 标 系 、 基 准 平 面 、 属 性 ) 等 。 引 用 
集 一 旦 产生 ， 即 可 以 单独 厂 配 到 部 件 中 。 一 个 零 部 件 可 以 有 多 个 引用 集 。 
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新 建 的 逆 配 部 件 中 全 少 包 含有 以 下 两 个 的 认 的 引用 集 。 
@ “整个 部 件 ” 引 用 集 : 该 引用 集 把 整个 部 件 中 所 有 数据 作为 组 件 要 又 添 加 到 装配 部 件 
的 引用 中 。 也 殉 是 次 该 玖 认 引 用 集 表 示 整 个 部 件 ， 引 用 部 件 的 模型 、 构 造 几 何 体 、 参 
考 几 何 体 和 其 他 适当 对 象 的 全 部 几何 数据 。 将 新 部 件 添加 到 站 配 中 时 ， 如 果 不 选 择 其 
他 引用 集 ， 上 默认 时 使 用 该 引用 和 集 。 
@ “ 容 ”5 引 用 集 : 该 引用 和 集 是 空 的 ， 不 包含 对 象 。 当 部 件 以 空 的 引用 集 形式 添加 到 装配 
中 时 ， 在 疙 配 中 看 不 到 该 部 件 。 
在 “ 疙 配 ” 应 用 模块 中 ， 从 功能 区 “ 状 配 ”选项 卡 中 选择 “更 多 ”|“ 引 用 集 ” 命 令 ， 打 
开 图 8-1 所 示 的 “引用 集 ” 对 话 框 ， 使 用 此 对 话 框 可 以 创建 或 编辑 引用 集 ， 这 些 引 用 集 控制 
从 每 个 组 件 加 载 并 在 疙 配 环 境 中 但 看 的 数据 量 。 


















































和 其 他 一 些 元 素 ， 如 网 8-2 所 示 ， 在 “引用 集 名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 引用 集 名 称 ， 确 认输 入 
后 ， 新 引用 集 名 称 显 示 在 引用 集 列 表 中 。 此 时 系统 提示 “选择 要 添加 到 引用 集 的 对 象 ， 取 消 选 
择 要 从 引用 集 移 除 的 对 象 ?。 用 户 可 以 选择 要 添加 a 到 引用 集 的 对 象 ， 并 可 以 在 “设置 ”选项 组 中 
勺 选 “ 目 动 请 加 组 件 ” 复 选 框 。 如 果 清 除 该 复 选 枉 ， 则 系统 弹出 一 个 “警报 ”对 话 框 ， 在 该 
“警报 ”对 话 框 中 提示 :“ 添 加 到 此 部 件 的 新 组 件 将 不 会 目 动 添加 到 此 引用 集 ” 










































































颁 | 引用 集 Ei 仿 | 引用 集 [5S |x 
工作 部 件 中 的 引用 集 和 工作 部 件 中 的 引用 集 和 | 
引用 集 名 称 
添加 新 的 引用 集 看 | 添加 新 的 引用 集 
DRAWING DRAWING 
MATE MATE 
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回 自动 添加 组 件 
[ 洒 梧 E32 
图 8-1 “引用 集 ” 对 话 框 图 8-2 输入 狐 引 用 集 名 称 


后 点 斤 : 可 以 为 部 件 和 子 装配 建立 引用 集 。 部 件 的 引用 集 既 可 以 在 部 件 中 建立 ， 也 
可 以 在 装配 中 建立 ， 但 是 如 果 要 在 装配 中 为 某 部 件 创建 新 引用 集 ， 那 么 应 该 先 使 该 部 件 成 为 
工作 部 件 ， 所 谓 的 工作 部 件 是 指正 在 其 中 创建 和 编辑 几何 模型 的 组 件 ( 部 件 ) 

如 果 要 删除 部 件 或 子 装配 中 不 需要 的 引用 集 (不 能 移 除 系统 默认 的 “整个 部 件 ” 引 用 集 
和 “ 空 ”引用 集 )， 那 么 在 “引用 集 ”对 话 框 的 引用 集 列 表 中 选择 该 引用 集 ， 然 后 单 击 “ 移 
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“引用 集 ” 对 话 框 中 单 击 “ 信 息 ” 按 钮 国 ， 则 可 以 打开 图 8-4 所 示 的 “信息 ”窗口 来 查看 当 
前 选 定 的 引用 集 的 信息 。 
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组 件 zHUTI 使 用 引用 和 集 ， MODEL。 

组 件 DIDIAN-1 使 用 引用 集 ，MODEL 。 

组 件 HUAKUAILUMU 使 用 引用 集 ，MODEL。 
组 件 TIANZHENGLUOGAN 使 用 引用 集 ，MODEL。 
组 件 GBT70 1-M6X45 使 用 引用 集 : MODEL。 
组 件 GOU2ZI 使 用 引用 集 : MODEL。 

组 件 GBT70_1-M4X12 使 用 引用 集 : MODEL。 
组 件 GBT70_1-M4X12 使 用 引用 集 : MODEL。 
组 件 GBT70_1-M4X12 使 用 引用 集 : MODEL。 
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组 件 GBT70 1-M4X12 使 用 引用 集 : MODEL。 


组 件 GBT70 1-M4X12 使 用 引用 和 集 : MODEL。 
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8-3 “引用 集 属性 ”对 话 杠 8-4 “信息 ”窗口 

下 和 耐 再 简单 地 介绍 引用 集 的 常规 选用 和 和 蔡 换 方法 。 

1. 引用 和 集 的 常规 选用 

在 功能 区 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 ” 组 中 单 击 “ 添 加 组 件 ” 按 钮 品 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 
对 话 框 ， 选 择 部 件 后 在 “设置 ”选项 组 的 “引用 集 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 个 引用 集 ， 
如 图 8-5 所 示 。 

2. 引用 集 的 蔡 换 

引用 集 巷 换 是 指 在 状 配 设计 中 进行 部 件 引 用 集 之 间 的 蔡 换 。 蔡 换 引 用 集 较为 快捷 的 方法 
是 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 选择 相应 的 组 件 ( 零 部 件 )， 接 着 右 击 ， 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 
展开 “ 蔡 换 引用 集 ” 级 联 菜 和 捍 ， 如 图 8-6 所 示 ， 从 中 选择 一 个 替换 引用 集 即 可 。 也 可 以 使 用 
功能 区 “装配 ”选项 卡 中 的 “更 多 ”|“ 和 巷 换 引用 集 ” 按 钮 访 。 
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8-5 “ 深 加 组 件 ” 对 话 框 8-6 替换 引用 集 的 操作 
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843 妆 配 导航 器 | 


装配 导航 器 是 资源 板 提 供 的 一 个 “窗口 ”工具 ， 它 以 “ 树 形 表 ” 形 式 显示 部 件 的 装配 结 
构 。 在 资源 板 中 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 败 ， 打 开 装配 导航 器 ， 通 过 装配 导航 器 可 以 很 直观 (>) 
地 查看 装配 约束 的 信息 ， 以 及 了 解 整个 装配 体 的 组 件 构成 等 信息 ， 如 图 8-7 所 示 。 

位 于 装配 导航 器 中 的 装配 树 显示 了 装配 部 件 间 使 用 的 装配 约束 ， 这 些 装配 约束 子 节点 位 
于 装配 树 的 “约束 ”节点 下 。 通 过 该 装配 树 ， 用 户 可 以 对 已 有 装配 约束 进行 重新 定义 、 反 
向 、 抑 制 、 隐 藏 、 删 除 和 转换 为 等 操作 。 如 图 8-8 所 示 ， 在 某 一 个 装配 文件 的 装配 导航 器 
中 ， 右 击 装配 树 中 的 某 一 个 “对 齐 ” 约 束 ， 弹 出 一 个 与 该 装配 约束 相关 的 快捷 菜单 ， 其 中 提 
供 了 一 些 可 操作 命令 ， 包 括 “重新 定义 ”“ 反 向 ”“ 抑 制 "“ 重 命名 ”“ 隐 藏 >“ 删 除 ”“ 特 定 于 
布置 >“ 在 布置 中 编辑 ”“ 信 息 ” 和 “转换 为 ”等 命令 。 

装配 导航 器 中 右 击 要 编辑 的 组 件 ， 可 以 打开 图 8-9 所 示 的 一 个 快捷 菜单 〈 组 件 右键 菜 
单 )， 其 中 提供 了 在 装配 中 操控 组 件 和 管理 装配 的 快捷 操作 ， 例 如 ， 可 执行 “ 设 为 工作 部 件 ” 
“ 设 为 显示 部 件 ”“ 替 换 组 件 >“ 移 动 "““ 装 配 约束 ”“ 抑 制 >“ 隐 藏 >“ 仅 显示 >“ 复制”“ 删 
除 ” 和 “显示 自由 度 ” 等 命令 操作 。 





































































































































鸟 装配 导航 器 
3 | 描述 性 部 件 名 和 六。 二 外 二 | = 
已 夫 加 号 设 为 工作 部 件 
= 加 的 贺 设 为 显示 部 件 
和 .中 i 约 5 d 晤 示 从 项 
加 中 对 并 (ZJ_22,... 显示 父 项 
回路 接触 (ZJ_Z2,... 和 关闭 » 
团 = 拟 合 (ZJ_2Z3,... 9 有 
团 " 小 距离 (ZJ_23,... 描述 性 部 件 名 ed 二 间 换 引用 和 集 
回 钱 ZJ_Zz1 局 态 截 面 外 显示 轻 量 级 
回 钱 ZJ 站 加 的 ZJ]_Z_N 提 一 一 -4 EE 
Ce Es 系 普 换 组 件 
四 | = ep 
回路 接 - 总 装配 约束 . . . 
加 局 可 21 户 抑 制 . . . 
轩辕 ZJ_Z2| 重合 名 ;名 隐藏 
团 鲁 ZJ_73 
a. 5 仅 显示 
X 删除 地 前 切 
加 载 相关 几何 体 鸭 复制 
Tn : 特定 于 布置 > 删除 
在 布置 中 编辑 . . . = 
预览 v 马 信息 哮 显示 自由 度 
相依 性 V 属性 
图 8-7 装配 导航 器 图 8-8 ”对 约束 进行 操作 图 8-9 组件 右键 菜单 





8.2 ”装配 方式 方法 


效 配 方式 方法 主要 包括 两 种 ， 即 目 夺 同上 状 配 和 目 项 同 下 疙 配 。 当 然 ， 在 实际 设计 中 ， 
经 党 将 这 两 种 典型 竣 配 方法 混合 看 灵活 使 用 。 


和 自 旗 向 上 装配 


目 确 同上 装配 是 指 先 逐一 设计 好 所 需 的 部 件 几何 模型 ， 再 将 这 些 单独 创建 好 的 部 件 几 何 
模型 由 压 癌 上 逐 级 进行 竣 配 ， 最 后 完成 整个 疙 配 部 件 〈 形 成 一 个 所 需 的 产品 六 配 体 )。 目 确 
























































问 上 交配 的 设计 方法 是 较为 币 用 的 猴 配 方法 。 

采用 目 抵 问 上 装配 方法 包括 以 下 两 大 设计 环 市 。 

@ 设计 环 下 一 : 痛 配 设计 乙 前 的 零 部 件 设 计 。 

@ 设计 环 太 二 : 老 部 件 猴 配 操作 过 程 。 

下 面 介绍 在 设计 环节 二 《和 零 部 件 猴 配 操作 过 程 ) 中 经 名 使 用 到 的 典型 操作 一 一 添加 组 
件 。 添 加 组 件 是 指 在 已 经 准备 好 零 部 件 的 情况 下 ， 从 中 选择 要 装配 的 等 部 件 作为 组 件 添加 到 
闭 配 文件 中 。 添 加 组 件 的 典型 操作 方法 说 明 如 下 。 

四 在 功能 区 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 ” 组 中 单 击 “ 添 加 组 件 ” 按 钮 中 ， 打 开 “ 添 加 组 
件 ” 对 话 框 ， 如 图 8-10 所 示 。“ 添 加 组 件 ” 对 话 杠 的 组 成 元 素 包 括 “ 部 件 ” 选 项 组 、“ 放 
置 ” 选 项 组 、“ 复 制 ” 选 项 组 “设置 ”选项 组 和 “了 预 虎 ”选项 组 。 

区 驴 使 用 “部 件 ” 选 项 组 来 选择 部 件 。 可 以 从 “已 加 载 的 部 件 ” 列 表 框 中 选择 部 件 
已 已 加 载 的 部 件 ” 列 表 框 中 显示 的 部 件 为 先前 和 当前 朔 配 操作 加 载 过 的 部 件 )， 也 可 以 从 
“最 近 访 问 的 部 件 ” 列 表 框 中 选择 部 件 ， 还 可 以 在 “部 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 避 
利用 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 选择 要 加 载 的 部 件 来 打开 。 黑 认 情 况 下 ， 选 择 的 部 件 将 在 单独 
的 “组 件 预 完 ” 窗 口中 显示 ， 如 图 8-11 所 示 。 
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最 近 访 问 的 部 件 人 
































打开 加 
重复 v 
放置 v 
复制 v 
设置 V 
预览 v 
[ 取消 一 

图 8-10 “添加 组 件 ” 对 话 框 图 8-11 “组 件 预览 ”窗口 








多 在 “放置 ”选项 组 中 ， 从 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 要 添加 的 组 件 定位 方式 选项 ， 
如 图 8-12 所 示 ， 可 供 选 择 的 定位 方式 选项 有 “绝对 原点 ”“ 选 择 原 点 ”“ 通 过 约束 ”和 “ 移 
动 "” 如 果 选 择 “ 通 过 约束 ”选项 ， 蛙 击 “ 应 用 ”按钮 后 ， 将 弹出 “ 状 配 约束 ”对 话 框 ， 接 
者 定义 约束 条 件 。 通 党 对 在 狐 装 配 文件 中 湛 加 的 第 一 个 组 件 采 用 “绝对 原点 ”或 “通过 原 
Rs 

如 采 需 要 ， 可 以 在 “复制 ”选项 组 中 ， 从 “多 重 添 加 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”“ 添 加 
后 重复 ”或 “ 添 加 后 创建 阵列 ”选项 。 

医 昌 在 “设置 ”选项 组 中 ， 指 定 引 用 集 和 图 层 选项 等 ， 如 图 8-13 所 示 。 



































第 8 章 





















让 轩 设置 a 

mh = 名 笠 后 

a [通过 光束 可 二 ED 

区 图 时 选项 | 原 丫 的 Ee 
复制 | | 基 拓 宝 的 

具 重 泽 加 预览 本 

滔 加 后 重复 | | 

济 各 局 创 带 阵 到 | | ee em 

图 8-12 ”选择 定位 方式 和 复制 方式 图 8-13 ”选择 引用 集 和 图 层 选项 











图 层 选项 有 “ 怕 始 的 ”工作 的 ”和 “ 投 指 定 的 >“ 怕 始 的 ” 疼 层 是 指 添加 组 件 所 在 的 
原先 图 层 ;“ 工 作 的 ”图 层 古 指 准 配 的 操作 层 ;“ 按 指定 的 ”图 层 是 指 用 户 指 定 的 图 层 。 











3 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 继 续 操 作 直 到 完成 装配 。 
光 入 二 目 顶 问 下 法 配 





目 顶 加 下 装配 是 指 在 疙 配 级 中 创建 与 其 他 部 件 相关 的 部 件 模 型 ， 是 在 装配 部 件 的 顶级 问 
下 产生 子 闻 配 和 部 件 《〈 零 件 ) 的 厂 配 方法 。 目 顶 丫 下 次 配 设计 主要 体现 在 从 一 开始 便 注 重 产 
品 结构 规划 ， 从 顶级 层次 癌 下 细 化 设计 。 这 种 设计 方法 适合 协作 能 力 强 的 团队 采用 。 

目 顶 癌 下 次 配 设计 的 典型 应 用 之 一 是 先 新 建 一 个 疤 配 文件 ， 在 该 装配 中 创建 空 的 新 组 
件 ， 并 使 其 成 为 工作 部 件 ， 然 后 按 上 下 文中 设计 的 设计 方法 在 其 中 创建 所 需 的 几何 模型 。 
































后生 机 :这 里 所 述 的 上 下 文中 设计 是 指 当 装配 部 件 中 某 组件 设置 为 工作 部 件 时 ， 可 
以 在 装配 过 程 中 对 该 组 件 模型 进行 创建 和 编辑 ， 在 此 过 程 中 可 以 参考 其 他 组 件 〔( 零 部 件 ) 的 
几何 外 形 等 进行 设计 。 

在 装配 文件 中 创建 的 新 组 件 可 以 是 空 的 ， 也 可 以 包含 加 入 的 几何 模型 。 下 面 介绍 在 装配 
文件 中 创建 新 组 件 的 一 般 方 法 。 

狠 且 在 功能 区 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 ” 组 中 单 击 “ 新 建 组 件 ” 按 钮 菊 ， 打 开 “ 新 组 件 
文件 ”对 话 框 ， 如 图 8-14 所 示 。 














撒 述 : 带 基 准 CSYS 的 哎 示例 





新 交 忻 名 A 
才 称 ”|_mode 11, Pet 四 
六 夹 Eroaorimepwniil ID 
要 引用 的 邹 件 | 





图 8-14 “新 组 件 文件 ”对 话 框 
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区 3 指定 模型 模板 (如 选择 名 称 为 “模型 ”或 “装配 ”的 模板 )， 设 置 名 称 和 文件 夹 
后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 8-15 所 示 的 “新 建 组 件 ” 对 话 框 。 
攻 允 此 时 ， 可 以 为 新 组 件 选择 对 象 ， 也 可 以 根据 实际 情 

















况 或 设计 需要 不 作 选 择 以 创建 空 组 件 。 FT 

@ 在 “设置 ”选项 组 的 “组 件 名 ”文本 框 中 指定 新 组 ee -| 
件 名 称 ， 从 “引用 集 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 引用 集 的 一 个 选 。 癌 ; | 
项 ， 从 “图 层 选 项 ”下 拉 列 表 框 中 指定 组 件 安放 的 图 层 ; 在 mwaw i 
“组 件 原点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “WCS” 选 项 或 “绝对 坐标 a nn 





系 ” 选 项 ， 以 定义 是 采用 工作 相对 坐标 还 是 绝对 坐标 ;“ 删 除 
原 对 象 ” 复 选 框 则 用 于 设置 是 否 删除 原先 的 几何 模型 对 象 。 
在 “新 建 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ” 按 钮 。 图 8-15 “新 建 组 件 ” 对 话 框 


8.3 ”交配 约束 


装配 设计 过 程 中 ， 可 以 使 用 “装配 约束 ”功能 ， 通 过 指定 约束 关系 ， 相 对 装配 中 的 其 
他 组 件 重 定位 组 件 。 装 配 约束 可 用 来 限制 装配 组 件 的 自由 度 ， 根 据 装配 约束 限制 自由 度 的 多 
少 ， 通 常 可 以 将 装配 组 件 分 为 完全 约束 和 从 约 束 两 种 装配 状态 。 另 外 在 某 些 情况 下 还 可 存在 
过 约束 的 特殊 情况 。 

以 在 装配 体 中 添加 已 设计 好 的 模型 部 件 为 例 ， 结 合 图 例 介绍 各 种 装配 约束 类 型 的 应 用 方 


忆 漳 医 相 | 取消 | 




















法 等 。 
在 功能 区 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 ” 组 中 单 击 “ 添 加 组 件 ” 按 钮 品 ， 弹 出 “添加 组 件 ” 
对 话 框 ， 选 择 要 添加 的 部 件 文 件 ， 在 “放置 ”选项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约 
束 ” 选 项 ， 其 他 可 采用 上 默认 设置 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 此 时 弹出 “ 疙 配 约 束 ” 对 话 框 ， 如 
图 8-16 所 示 。 利 用 该 对 话 框 ， 选 择 约 束 类 型 ， 并 根据 该 约束 类 型 来 指定 要 约束 的 几何 体 等 。 
次 型 A| ee 
EE RAR 








门 | 匠 动 曲 旺 和 管线 布 国 对 象 
中 动态 更 新 管 辣 布 革 实体 
预 鉴 A 
加 预览 窗口 
陪 在 主 窗口 申 预览 组 忻 
对 确定 二 | 应 用 ] 三 取消 | 





图 8-16 “ 浅 配 约束 ”对 话 框 


尖 痢 “角度 ”约束 


“角度 ”约束 用 于 疙 配 约束 组 件 之 间 的 角 上 大 尺寸 ， 该 约束 可 以 在 两 个 具有 方向 矢量 的 对 











了 





象 之 间 产 生 ， 角 度 是 两 个 方向 矢量 的 夹 角 ， 初 始 默认 时 道 时 针 方向 为 正 。 

“角度 ”约束 的 子 类 型 有 “3D 角 ” 和 “方向 角度 ”前 者 用 于 在 未 定义 旋转 轴 的 情况 下 
设置 两 个 对 象 之 间 的 角度 约束 ， 后 者 使 用 选 定 的 旋转 轴 设 置 两 个 对 象 之 间 的 角度 约束 。 当 设 。 
置 “角度 ”约束 的 子 类 型 为 “3D 角 ” 时 ， 需 要 选择 两 个 有 效 对 象 〔 在 组 件 和 装配 体 中 各 选 “(CO>) 
择 一 个 对 象 ， 如 实体 面 )， 并 设置 这 两 个 对 象 之 间 的 角度 尺寸 ， 如 图 8-17 所 示 。 当 设置 “ 角 属 





















要 约束 的 几 同 性 A 

子 党 型 [了 五角 国 

和 选择 两 个 对 得 0) [中 | 

返回 上 一 个 约 素 区 

二 麻 而 

前 雇 Ei 

设置 A 

布置 |[ 鼎 所 组 件 尾 性 国 ] 

回 动 赤 定 位 oo 

回 动 杰 更 新 管线 布置 安 休 对 象 ( 实 体面 ) 


图 8-17 “角度 ”约束 示例 





中心” 约束 


使 用 “中 心 ” 约 束 ， 可 以 使 一 对 对 和 象 之 间 的 一 个 或 两 个 对 象 居 中 ， 或 使 一 对 对 象 沿 男 一 
个 对 象 居 中 。 如 图 8-18 所 示 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “中 心 ” 选 项 时 ， 该 约束 类 型 
的 子 类 型 包括 “1 对 2”“2 对 1” 和 “2 对 2”。 

@ “1 对 2”: 在 后 两 个 所 选 对 象 之 间 使 第 一 个 所 选 对 象 居中 。 

@ “2 对 1”: 使 两 个 所 选 对 象 沿 第 三 个 所 选 对 象 居中 。 














@ “2 对 2”， 使 两 个 所 选 对 象 在 两 个 其 他 所 选 对 象 之 间 居 中 。 
于 和 炙 “胶合 ”约束 | 








在 “ 状 配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “胶合 ”约束 选项 ， 如 图 8-19 所 
示 ， 此 时 可 以 为 “胶合 ”约束 选择 要 约束 的 几何 体 或 拖 动 几何 体 。 





















此 型 本 
ea 
蜗 鸭 来 的 几何 体 ,| 
uu [1 ED -| 
车 向 几 伺 体 | 唔 使 用 几何 体 国 
0) 国外 
设置 . 设置 wi 
预览 入 | 预览 站 
加 预 监 府 口 阅 预览 亩 口 
园 在 主 亩 口中 巴 葛 钥 件 阮 在 主 亩 口中 预览 诅 件 
上 坝 十 -3 已 讼 用 = 三 取消 -| 上 确定 户 应 用 本 三 职 消 一] 








图 8-18 选择“ 中心” 约束 类 型 图 8-19 选择 “胶合 ”约束 类 型 
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使 用 “胶合 ”约束 相当 于 将 组 件 “ 和 焊接 ”在 一 起 ， 使 它们 作为 刚体 移动 。“ 胶合 ”约束 
只 能 应 用 于 组 件 ， 或 组 件 和 状 配 级 的 几何 体 ， 其 他 对 象 不 可 选 。 











殉国 “接触 对 齐 ” 约 束 
“接触 对 齐 ” 用 于 约束 两 个 组 件 ， 使 它们 彼此 接触 或 对 齐 。 











在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “接触 对 章 ” 选 项 ， 此 时 在 “ 方 
位 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “首选 接触 ”“ 接 触 ”“ 对 齐 ” 和 “ 目 动 判断 中 心 /办 ”选项 ， 如 
图 8-20 所 示 。 




















方位 
硬 目 动 刘 断 中 心 / 轴 
所 显示 快捷 方式 














设置 Vv 


预览 人 





邮 预览 窗口 
卫 在 主 窗口 中 预览 组 件 














图 8-20 选择 “接触 对 齐 ” 约 束 选 项 


@ “首选 接触 ”: 用 于 当 接 触 和 对 章 解 都 可 能 时 显示 接触 约束 。 选 择 对 象 时 ， 系 统 提供 
的 方位 方式 首选 为 接触 。 此 为 执 认 选项 。 

@ “接触 ”: 用 于 约束 对 象 使 其 曲面 法 问 在 反方 同上 。 选 择 该 方位 方式 时 ， 指 定 的 两 个 
相配 合 对 象 接触 〈 贴 合 ) 在 一 起 。 如 末 要 配合 的 两 个 对 象 是 平面 ， 则 两 平面 由 合 且 执 
认 法 向 相反 ， 同 时 用 户 可 以 单 击 “ 返 回 上 一 个 约束 ”按钮 详 进 行 反 向 设置 ;如 果 要 
配合 的 两 对 象 是 圆柱 和 面 ， 则 两 加 柱 面 以 相 切 形式 接触 ， 用 户 并 可 以 根据 实际 情况 设置 
古 外 相 切 还 是 内 相 切 。 在 图 8-21 万 示 的 示例 中 ， 定 义 了 两 个 “接触 ”方位 约束 ， 其 
中 对 于 “接触 1”， 单 击 了 “返回 上 一 个 约束 ”按钮 详 进 行 反 向 设置 。 




















一 一 接触 2 的 两 个 配合 对 象 


所 接触 1 的 两 个 配合 对 象 ， 需要 单 击 “返回 上 一 个 约 东 ”按钮 罗 
图 8-21 “接触 对 章 ” 约 束 的 接触 示例 


@ “对 章 ”: 用 于 约束 对 象 使 其 曲面 法 向 在 相同 的 方 和 同上。 选择 该 方位 方式 时 ， 将 对 章 
选 定 的 两 个 要 配合 的 对 象 。 对 于 平面 对 象 而 言 ， 将 默认 选 定 的 两 个 平面 共 面 并 且 法 癌 
相同 ， 同 样 可 以 根据 设计 要 求 进行 反 回 设置 。 对 于 圆柱 面 ， 也 可 以 实现 面相 切 约束 ， 





























装配 设计 





还 可 以 对 齐 中 心 线 。 在 图 8-22 所 示 的 示例 中 ， 定 义 了 两 个 “对 齐 ” 方 位 约束 ， 均 
没有 进行 反 向 设置 。 用 户 可 以 总 结 或 对 比 一 下 “接触 ”与 “对 齐 ” 方 位 约束 的 异 
同 之 处 。 











对 齐 1 的 两 个 参照 对 象 ( 面 ) ee © 


mA 
对 齐 2 的 两 个 参照 对 象 (各 自 轴线 ) 


8-22 “接触 对 齐 ” 约 束 的 对 齐 示例 
@ “日 动 判 断 中 心 / 轴 ” 指定 在 选择 圆柱 面 或 圆锥 面 时 ，NX 将 使 用 面 的 中 心 或 轴 而 不 


征 面 本 喘 作 为 约束 。 选 择 访 方位 方式 时 ， 可 根据 所 选 参照 曲面 来 目 动 判断 中 心 / 轴 ， 
从 而 实现 中 心 / 轴 的 接触 对 章 ， 如 图 8-23 所 示 。 

















“同心 ”约束 类 型 用 于 约束 两 个 组 件 的 圆 形 边 或 椭圆 形 边 ， 以 使 中 心 重合 ， 并 使 边 的 平 
面 共 面 。 采 用 “同心 ”约束 的 示例 如 图 8-24 所 示 ， 选 择 “ 同 心 ”类 型 后 ， 分 别 在 疙 配 体 原 
有 组 件 中 选择 一 个 疡 和 面 圆 《〈 圆 对 象 )》 和 在 添加 的 组 件 中 选择 一 个 闯 面 圆 〈 圆 对 象 )。 


选择 的 圆 形 边 











,同心 ”约束 入 号 
C 


he 





8-24 “同心 ”约束 





PUG NX 9.0 Masse 


“距离 ”约束 通过 指定 两 个 对 象 之 间 的 最 小 距离 来 确定 对 象 的 相互 位 置 。 在 “类 型 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “距离 ”选项 ， 接 看 在 选择 要 约束 的 两 个 对 象 参 照 ， 此 时 坝 要 输入 这 两 个 对 
象 之 则 的 最 小 距离 ， 距 离 可 以 是 正 数 ， 也 可 以 是 负数 。 采 用 “距离 ”约束 的 典型 示例 如 图 8-25 
所 示 。 








TE 
要 约束 的 几何 体 
* 选择 两 个 对 务 (0) 
循环 上 一 个 约束 
下 高 


预览 窗口 
加 在 主 亩 口中 预览 组 件 


= 





8-25 “距离 ”约束 的 典型 示例 


类 知 炙 “平行 ”约束 | 


“平行 ”约束 将 两 个 对 象 的 方向 矢量 定义 为 相互 平行 。 如 图 8-26 所 示 ， 该 示例 中 选择 两 
个 实体 面 来 定义 方向 矢量 平行。 











要 约 来 的 几何 体 
而 选择 两 个 对 象 (0) 

返回 上 一 个 约束 

设置 

预览 











立 在 主 窗口 中 预览 组 件 


A 
全 确定 二 三 应 用 | [取消 | NG 示例 中 平行 约束 的 两 个 对 象 【 面 ) 


图 8-26 “平行 ”约束 的 示例 


二 二 测 “ 持 直 ” 约 束 | 


“垂直 ”约束 将 两 个 对 象 的 方 癌 天 量 定义 为 相互 垂直 。“ 垂 直 ” 约 束 关 型 和 “平行 ”约束 
关 型 类 似 ， 只 是 方 问 矢量 限 制 不同 而 已 ， 一 个 为 相互 垂直 ， 一 个 为 相互 平行 。 应 用 “垂直 ” 
约束 的 典型 示例 如 图 8-27 所 示 。 
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/7 示例 中 垂直 约 东 的 两 个 对 象 ( 面 ) 





类 型 A | | 
Per 1 
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要 约束 的 几何 体 








| + 选择 两 个 对 地 0) Ea O)) - 
设置 v| | 

预览 A 

| 回 预览 窗口 

| 回 在 主 窗 口中 预览 组 伯 





全 确定 二 | 应 用 |[ 职 消 | 


图 8-27 “ 牌 直 ” 约 束 的 示例 


\ 庆 久居 “加 下 ”约束 


“国定 ”约束 用 于 将 组 件 在 闭 配 体 中 的 当前 指定 位 置 处 固定 。 在 需要 隐 仿 的 静止 对 象 时 ， 
“固定 ”约束 会 很 有 用 ; 如 果 没 有 固定 的 市 点 ， 整 个 装配 可 以 日 由 移动 。 

在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “国定 ”选项 时 ， 此 时 系统 提示 为 
“ 回 定 ”选择 对 象 或 拖 动 几何 体 。 选 择 对 象 即 可 在 当前 位 置 处 国定 它 ， 国 定 的 儿 何 体会 显示 
固定 符号 ， 如 图 8-28 所 示 。 





























要 约束 的 几何 体 A 








* 选择 对 象 (0) 市 
设置 Y 
预览 A 
图 预览 军品 
网 在 主 亩 口中 预览 组 伯 

FE 证) C 琶 用 [取消 | 





图 8-28 “固定 ”约束 的 示例 


对齐/ 锁定 ”约束 


“对 章 /锁定 ”约束 将 两 个 对 象 “所 选 对 象 要 一 致 ， 如 圆柱 面 对 圆 柱 面 ， 圆 边线 对 圆 边 
线 、 下 边线 对 下 边线 等 ) 快速 对 齐 /锁定 。 在 网 8-29 所 示 的 示例 中 ， 创 建 有 两 个 “对 章 / 锁 
定 ” 约 束 ， 其 中 “对 齐 /锁定 ”约束 1 使 选 定 的 两 个 圆柱 面 的 中 心 线 对 齐 ,“ 对 草 /锁定 ”约束 
2 则 使 选 定 的 两 个 圆 边 共 面 且 中 心 对 齐 。 


:大 1 时 “等 尺寸 配对 ”约束 


使 用 “等 尺寸 配对 ”约束 可 以 使 所 选 的 有 效 对 象 实现 等 尺寸 配对 ， 例 如 ， 可 以 将 半径 相 
等 的 两 个 圆柱 面 结合 在 一 起 ， 如 图 8-30 所 示 。 对 于 等 尺寸 配对 的 两 个 圆柱 面 ， 如 果 以 后 半 
径 变 为 不 等 ， 则 该 “等 尺寸 配对 ”约束 将 变 为 无 效 状态 。 





























pe UG NX 9.0 A 入门 . 进 阶 . 精 通 


和 一 对齐/ 锁定 ” 约 东 1 





“等 尺寸 配对 ” 约 东 的 符号 





图 8-29 ”建立 两 个 “对 齐 / 锁 定 ” 约 束 图 8-30 “等 尺寸 配对 ”约束 示例 


8.4 组 件 应 用 


竺 猴 配 模式 下 ， 与 组 件 相关 的 主要 应 用 包括 新 建 组 件 、 添 加 组 件 、 镜 像 猴 配 、 阵 列 组 
件 、 新 建 余 对 象 、 移 动 组 件 、 蔡 换 组 件 、 萎 配 约 束 、 显 示 和 隐藏 约束 等 。 下 面 介绍 其 中 和 用 
的 组 件 应 用 知识 。 


省 国 新 建 组 件 


装配 模式 下 可 以 新 建 一 个 组 件 ， 该 组 件 可 以 是 空 的， 也 可 以 加 入 复制 的 几何 模型 。 通 
常 在 自 项 向 下 装配 设计 中 进行 新 组 件 的 创建 操作 。 

装配 模式 下 创建 新 组 件 的 操作 方法 在 前 面 已 经 有 所 介绍 ， 在 这 里 只 作 简 单 介绍 。 

在 一 个 装配 文件 中 ， 要 新 建 一 个 组 件 ， 则 在 功能 区 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 ” 组 中 单 击 
“新 建 组 件 ”按钮 壁 ， 打 开 “ 新 组 件 文件 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 指定 模型 模板 ， 设 置 名 称 
和 文件 夹 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “新 建 组 件 ”对 话 框 。 

此 时 ， 可 以 为 新 组 件 选择 对 象 ， 也 可 以 根据 实际 情况 或 设计 需要 不 作 选 择 以 创建 空 组 
件 。 接 着 在 “新 建 组 件 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 分 别 指定 组 件 名 、 引 用 集 、 图 层 选项 、 
组 件 原点 等 ， 如 图 8-31 所 示 ， 然 后 在 “新 建 组 件 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 乌 。 
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图 8-31 “新 建 组 件 ” 对 话 框 
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的 “组 件 ” 组 中 )。 
添加 组 件 的 典型 操作 方法 说 明 详 见 本 音 8.2.1 节 。 








8.4.3 镜像 装配 G 
装配 设计 模式 下 ， 可 以 创建 整个 装配 或 选 定 组 件 的 镜像 版 本 。 示 例如 图 8-32 所 示 ， ”合用 
在 装 是 志 配 好 一 个 非 标准 的 内 六 角 螺 栓 ， 然 后 采用 镜像 装配 的 方法 在 装配 体 中 装配 好 


为 一 个 规格 相同 的 内 六 角 嵌 栓 。 























名 Sy we 况 像 装配 





图 8-32 ”镜像 装配 示例 


下 面 以 该 镜像 装配 示例 (装配 源 文件 为 BC_8_JXZPprt) 为 例 辅助 介绍 镜像 装配 的 典型 
方法 及 步骤 。 在 进行 镜像 装配 之 前 ， 首 先 需要 将 项 级 装配 体 设置 为 工作 部 件 。 确 保 工 作 部 件 
后 ， 便 可 以 进行 镜像 装配 了 。 

外 在 功能 区 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 ” 组 中 单 击 “镜像 装配 ”按钮 贺 ， 弹 出 图 8-33 
所 示 的 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 。 

BB 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 的 “欢迎 ”界面 中 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 。 

多 选择 要 镜像 的 组 件 。 在 本 例 中 选择 已 经 装配 到 装配 体 中 的 第 一 个 内 六 角 螺 栓 ， 此 时 
“镜像 装配 癌 导 ”对 话 框 如 图 8-34 所 示 。 


仿 | 镜像 装配 向 导 
































| 慢 茜 让 ms 
电镜 像 步 驿 | 3 人 
ed M A bl IE 上 上 下 了 
本 小 ad oi. EE = A Mirror Assemblies 相国 
筷 选择 组 件 中 全 这 征订 全 Wilzard . 
村 | [a) ;9 全 Ee a 
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图 8-33 “镜像 装配 同 导 ”对 话 框 (“欢迎 ”界面 ) ”图 8-34 “镜像 厄 配 问 导 ”对 话 框 〈“ 选 择 组 件 ” 界 面 ) 


外 3 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 的 “选择 组 件 ” 界 面 中 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 。 
区 引 系统 提示 选择 镜像 平面 。 在 本 例 中 选择 装配 体 〈 或 板 形 零件 ) 现 有 的 一 个 基准 平面 
作为 镜像 平面 ， 如 图 8-35 所 示 。 











As 隔 点拨 : 如 果 在 模型 中 没有 所 需 的 平面 可 以 作为 镜像 平面 ， 那 么 可 以 在 “镜像 装配 
向 导 ” 对 话 框 的 “选择 平面 ”界面 中 单 击 出 现 的 “创建 基准 平面 ”按钮 回 ， 如 图 8-36 所 
示 ， 创 建 一 个 新 平面 来 定义 镜像 平面 。 











Mirror Assemblies Ee 
Wizard 


全 喔 选择 平面 希望 使 用 哪个 平面 作为 镜像 平面 ? 
选择 现 有 平面 或 使 用 按钮 创建 一 个 平面 。 


( “一 指定 镜像 平面 


~ zc 

















图 8-35 ”指定 镜像 平面 图 8-36 ”镜像 疤 配 辣 导 提供 的 “创建 基准 平面 ”按钮 


全 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 的 “选择 平面 ”界面 中 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 此 时 系统 
提示 选择 要 更 改 其 初始 操作 的 组 件 ， 此 时 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 如 图 8-37 所 示 ， 从 中 单 
击 “下 一 步 ”按钮 。 





泡 Mirror Assemblies 
Wizard 


希望 使 用 什么 类 型 的 镜像 ? 


BC_JX_C2 


,人 钨 | | 多 xX 








图 8-37 “镜像 狠 配 癌 导 ” 对 话 框 “镜像 设置 ”界面 ) 


医 且 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 变 为 图 8-38 所 示 ， 如 果 需 要 ， 用 户 可 以 单 击 “ 在 几 种 镜像 
方案 之 间 切 换 ” 按 钮 器 ， 在 几 种 镜像 方案 之 间 切 换 以 获得 满足 设计 要 求 的 镜像 装配 效果 。 在 
东 些 设计 场合 下 ， 可 能 需要 用 到 “指定 对 称 平面 ”按钮 局 、“ 关 联 镜像 ” 按钮 图、 “ 非 天 联 
镜像 ” 控 钮 名 、“ 排 除 ” 按 钮 闫 这 其 中 的 菏 些 控 钮 。 在 本 例 中 和 直接 单 击 “ 完 成 ” 控 钮 ， 获 取 
满足 设计 要 求 的 镜像 组 件 ， 结 采 如 图 8-39 所 示 。 
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图 8-38 “镜像 装配 网 导 ” 对 话 框 〈《“ 镜 像 得 看 ”界面 ) 
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截面 
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8-39 ”装配 镜像 结果 





CE 晴 阵 列 组 件 


使 用 “阵列 组 件 ”命令 功能 ， 可 以 快速 地 将 一 个 组 件 复制 到 指定 的 阵列 如“ 圆 形 ” 阵 
列 、“ 线 性 ”阵列 、“ 多 边 形 ” 阵 列 、“ 螺 旋 式 ”阵列 、“ 沿 ”阵列 、“ 常 规 ” 阵 列 、“ 参 考 ” 阵 
列 和 “螺旋 线 ” 阵 列 ) 中 。 可 以 说 ,“ 阵 列 组 件 ”是 快速 装配 相同 零 部 件 的 一 种 装配 方式 ， 
它 要 求 这 些 相同 零 部 件 的 安装 方位 具有 某 种 的 阵列 布局 规律 。 

阵列 组 件 的 应 用 图 例如 图 8-40 所 示 ， 在 该 装配 体 中 ， 先 在 其 中 一 个 定位 孔 处 装配 一 个 
曝 检 部件， 而 位 于 其 他 定位 孔 处 的 3 个 螺栓 部 件 是 采用 “阵列 组 件 ” 的 方式 来 完成 装配 的 。 

要 阵列 组 件 ， 可 在 功能 区 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 ”组 中 单 击 “ 阵 列 组 件 ”按钮 项 ， 弹 
出 “阵列 组 件 ”对 话 框 ( 见 图 8-41)， 接 着 选择 要 阵列 的 组 件 ， 并 根据 设计 要 求 进行 阵列 定 
义 等 即 可 。 阵 列 组 件 的 操作 和 阵列 特征 的 操作 是 类 似 的 ， 在 这 里 不 必 凌 述 。 需 要 用 户 注意 的 
是 ， 当 在 “阵列 组 件 ” 对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 取消 勾 选 “关联 ” 复 选 框 时 ， 可 以 以 “ 线 
性 ”“ 贺 形 " “多边形”" “螺旋 式 ”“ 沿 ”“ 常 规 ”“ 参 考 ”或 “螺旋 线 ”这 些 布局 来 阵列 选 定 的 
组 件 ， 当 在 “阵列 组 件 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 勾 选 “ 关 联 ” 复 选 框 时 ， 则 只 能 以 “ 线 
性 ”“ 贺 形 ”或 “参考 ” 布局 形式 来 阵列 选 定 的 组 件 。 


痊 | 阵列 组 忻 
坚 形 成 阵 到 的 组 件 
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8-40 ”阵列 组 件 的 应 用 图 例 8-41 “阵列 组 件 ” 对 话 框 









下 面 介 绍 阵列 组 件 的 一 个 操作 范例 。 

外 按 〈CtrlHO》〉 快捷 键 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 “BC 8 ZLZJ M.prt” 文 件 ， 单 
击 “OK” 按 钮 。 

区 在 功能 区 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 ” 组 中 单 击 “ 阵 列 组 件 ” 按 钮 号 ， 弹 出 “阵列 组 
件 ” 对 话 框 。 

儿 了 选择 图 8-42 所 示 的 一 个 螺栓 作为 要 形成 阵列 的 组 件 。 

四 在 “设置 ”选项 组 中 取消 勾 选 “动态 定位 ” 复 选 框 ， 并 勾 选 “关联 ” 复 选 框 。 

鸳 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ”选项 ， 并 分 别 定 义 旋 
转轴 和 角度 方 同 ， 如 图 8-43 所 示 。 
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图 8-42 ”选择 要 形成 阵列 的 组 件 图 8-43 ”定义 圆 形 阵列 


时 在 “阵列 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 创建 圆 形 布局 的 组 件 图 样 如 图 8-44 
所 示 ， 


fl 

NN 点 椎 : 如 果 在 该 例 的 步骤 国 国 ， 从 “阵列 组 件 ” 对 话 框 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “参考 ”选项 ， 则 可 以 参考 使 用 已 有 阵列 的 定义 来 定义 布局 ， 从 而 阵列 所 选 的 组 件 ， 如 
图 8-45 所 示 。 要 成 功 使 用 “参考 ”阵列 ， 则 要 求 要 阵列 的 组 件 在 装配 时 要 与 已 有 阵列 的 特 
征 建 立 参考 约束 关系 。 











装配 设计 
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图 8-44 ”创建 贺 形 布局 的 组 件 图 样 图 8-45 采用 “参考 ”布局 方式 阵列 组 件 


[WO 新 建 父 对 象 


在 NX 9.0 中 ， 用 户 可 以 根据 设计 情况 来 新 建 当 前 显示 部 件 的 父 部 件 。 有 关 显 示 部 件 的 
设置 可 参看 8.4.11 小 节 。 

钱 在 装配 导航 器 中 确保 当前 的 显示 部 件 是 要 为 其 新 建 父 部 件 文件 的 部 件 ， 在 功能 区 
“装配 ”选项 卡 的 “组 件 ”组 中 单 击 “ 新 建 父 对 象 ” 按 钮 %。， 系 统 弹 出 图 8-46 所 示 的 “新 建 
父 对 象 ” 对 话 框 。 
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图 8-46 “新建 父 对 象 ” 对 话 框 


外 3 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 一 个 模板 ， 接 着 在 “新 文件 名 ”选项 组 的 
“名 称 ” 文 本 框 中 指定 一 个 新 文件 名 称 ， 在 “文件 夹 ” 文 本 框 中 指定 父 部 件 文件 的 目录 。 











的 UG NX 9.0 入 门 . 进 阶 .家 了 


外 3 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 装 配 导航 器 会 列 出 一 个 空 的 新 父 部 件 文件 ， 新 的 父 部 件 文件 成 
为 工作 部 件 。 


天 移动 组 件 


自 效 配 设计 中 有 时 需要 移动 朔 配 中 的 组 件 。 移 动 组 件 时 注意 组 件 之 间 的 约束 关系 。 

在 功能 区 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 位 置 ” 组 中 单 击 “ 移 动 组 件 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 
图 8-47 所 示 的 “移动 组 件 ” 对 话 框 ， 接 看 选择 要 移动 的 组 件 ， 定 义 变 换 参数 和 复制 模式 
等 ， 从 而 移动 所 选 的 组 件 。 
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碰撞 检测 入 复制 和 张 CSYS 到 CSYS 
困 zy 工 太 
碰撞 动作 医 加 | | | 模式 不 复制 下 和 
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图 8-47 “移动 组 件 ” 对 话 框 


在“ 变换 ”选项 组 的 “运动 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “距离 ”“ 和 角度”“ 扣 到 点 "”“ 根 据 
三 点 旋转 ”“ 将 轴 与 矢量 对 齐 ”“CSYS 到 CSYS”“ 动 态 ”“ 通 过 约束 ”或 “ 增 量 XYZ” 定 义 
移动 组 件 的 类 型 。 选 择 要 移动 的 组 件 后 ， 根 据 所 选 类 型 来 定义 移动 组 件 的 变换 参数 ， 同 时 可 
以 在 “复制 ”选项 组 中 将 复制 模式 设置 为 “不 复制 ”“ 复 制 ” 或 “手动 复制 ”， 以 及 在 “ 设 
置 ” 选 项 组 中 设置 是 否 仅 移 动 选 定 的 组 件 ， 是 否 动态 定位 ， 如 何 处 理 倍 撞 动作 等 。 

例如 ， 在 图 8-48 所 示 的 示例 中 ， 将 整个 装配 体 〈 共 5 个 组 件 ) 绕 YC 轴 旋 转 90”， 其 
操作 方法 及 步骤 如 下 。 








雹 YC 机 旋转 90 





图 8-48 ”移动 组 件 


钱 在 功能 区 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 位 置 ” 组 中 单 击 “ 移 动 组 件 ”按钮 .于 ， 弹 出 
“移动 组 件 ” 对 话 框 。 

区 引 在 图 形 窗 口 选 择 该 装配 体 ( 共 5 个 组 件 )。 

外 在 “移动 组 件 ” 对 话 框 “ 变 换 ” 选 项 组 的 “运动 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “角度 ” 选 
项 ， 从 “指定 矢量 ”最 右 侧 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “YC 轴 ” 图 标 选项 嗓 ， 单 击 “点 构造 器 ” 





装配 设计 





按钮 国 并 利用 弹出 的 “点 ”对 话 框 中 指定 轴 点 绝对 坐标 为 X=0、Y=0、2Z=0， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 关闭 “点 ”对 话 框 ， 接 着 在 “角度 ”选项 组 中 设置 角度 为 90” ， 如 图 8-49 所 示 。 
外 3 在 “复制 ”选项 组 和 “设置 ”选项 组 中 进行 图 8-50 所 示 的 设置 。 
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图 8-49 ”定义 运动 矢量 和 绕 轴 的 角 虔 图 8-50 ”相关 设置 

鸳 ] 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 完 成 移动 组 件 的 操作 。 
小时 蔡 拘 组件 | 

芷 装配 设计 中 ， 人 允许 将 一 个 组 件 替 换 为 另 一 个 组 件 ， 这 就 是 替换 组 件 的 操作 。 下 面 通过 
一 个 典型 的 操作 实例 ， 介 绍 替 换 组 件 的 一 般 方法 及 步骤 。 

和 在 功能 区 “装配 ”选项 卡 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 替 换 组 件 ” 按 钮 全 ， 打 开 图 8-51 所 示 
的 “替换 组 件 ” 对 话 框 。 

区 邓 在 图 形 窗口 选择 要 替换 的 组 件 。 例 如 在 图 8-52 所 示 的 装配 体 中 选择 其 中 一 个 内 六 
角 螺 栓 作 为 要 替换 的 组 件 。 
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8-51 “替换 组 件 ” 对 话 框 





UG NX 9.0 入门. 进 阶 .精通 


鲍 在 “天 换 件 ” 选 项 组 中 单 击 “部 件 ” 按 钮 国 ， 以 开始 选择 蔡 换 件 。 如 果 在 “ 替 
换 件 ”选项 组 的 “已 加 载 的 部 件 ” 列 表 中 没有 所 要 求 的 部 件 供 选择 ， 那 么 可 单 击 “ 浏 
览 ” 按 钮 国 ， 找 到 满足 替换 要 求 的 部 件 来 打开 ， 该 部 件 名 将 列 在 “未 加 载 的 部 件 ” 列 表 
中 上 且 被 选中 。 

园 选择 好 替换 件 后 ， 在 “设置 ”选项 组 中 勾 选 “维持 关系 ” 复 选 枉 ， 并 设置 组 件 属 
性 ， 如 图 8-53 所 示 。 

鸳 在 “替换 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 完 成 该 替换 部 件 的 操 
作 ， 原 先 那 个 长 螺栓 被 替换 成 短 螺栓 了 ， 如 图 8-54 所 示 。 
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图 8-53 在 “设置 ”选项 组 中 的 设置 图 8-54 ” 叔 换 效果 


i 
后 点 斤 ; 在 本 例 中 ， 如 果 在 “设置 ”选项 组 中 除了 多 选 “维持 关系 ” 复 选 框 之 外 ， 
还 义 选 “替换 装配 中 的 所 有 事例 ” 复 选 框 ， 那 么 最 后 得 到 的 替换 效果 如 图 8-55 所 示 ， 即 所 
有 长 螺栓 都 被 蔡 换 成 短 螺栓 了 。 用 户 可 以 使 用 本 书 光盘 “CH8” 文 件 夹 提供 的 练习 源 文件 
“BC 8 THZJ.prt” 进 行 上 机 练习 操作 。 


替换 装配 中 的 所 有 事例 





图 8-55 和 蔡 换 效 末 《和 蔡 换 猴 配 中 的 所 有 事例 ) 





KK 使 用 “装配 约束 ”命令 


在 功能 区 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 位 置 ” 组 中 单 击 “ 装 配 约束 ”按钮 准 ， 打 开 图 8-56 
所 示 的 “装配 约束 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 以 通过 指定 约束 关系 ， 相 对 于 疙 配 中 的 其 他 组 
件 定位 组 件 。 


二 帮 显示 和 隐 蔬 约束 


在 功能 区 “ 姜 配 ”选项 卡 的 “组 件 位 置 ” 组 中 单 击 “显示 和 隐 志 约束 ”按钮 竺 ， 打 开 
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图 8-57 所 示 的 “显示 和 隐藏 约束 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 选择 组 件 或 约束 ， 然 后 在 “ 设 
置 ” 选 项 组 中 选择 “约束 之 间 ” 单 选 授 钮 或 “连接 到 组 件 ” 蛙 选 按 钮 ， 并 设 症 吓 侍 更 改组 件 
可 见 性 等 。 
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图 8-56 “六 配 约束 ”对 话 框 图 8-57 “显示 和 隐藏 约束 ”对 话 框 





例如 在 北 配 中 选择 一 个 约束 符 写 ， 可 见 约束 为 “约束 之 间 ”， 并 色 选 “更 改组 件 可 见 
性 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 则 只 显示 该 约束 控制 的 组 件 。 

又 例如 ， 在 装配 中 选择 一 个 组 件 ， 设 置 其 可 见 约束 为 “连接 到 组 件 ”， 并 勺 选 “更 改组 
件 可 见 性 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 则 显示 所 选 组 件 及 其 约束 《连接 到 ) 的 组 件 。 


天 有 记 住 约束 


使 用 “ 记 住 约束 ”命令 ， 可 以 记 住 部 件 中 的 狠 配 约束 ， 以 供 在 其 他 组 件 中 重用 。 以 后 将 
记 住 装配 约束 的 组 件 添加 到 不 同 的 装配 中 时 ， 已 记 住 的 约束 将 有 助 于 对 该 组 件 的 快速 定位 。 

在 功能 区 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 位 置 ”组 中 单 击 “ 记 住 约束 ”按钮 上 地， 弹出 图 8-58 
所 示 的 “ 记 住 约束 ”对 话 框 。 接 着 选择 要 记 住 约束 的 组 件 ， 并 在 选 定 组 件 上 选择 要 记 住 的 一 
个 或 多 个 约束 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 

在 保存 组 件 时 ， 所 选择 的 约束 也 将 随 看 组 件 一 起 保存 。 在 其 他 装配 中 再 次 将 此 组 件 按 照 
“通过 约束 ”方式 添加 进去 时 ， 用 户 可 以 获得 已 记 住 的 约束 用 以 帮助 定位 组 件 ， 即 NX 系统 
将 弹出 一 个 “重新 定义 约束 ”对 话 框 ， 如 图 8-59 所 示 ， 接 着 在 装配 中 选择 其 他 组 件 的 配合 
对 象 来 完成 重 定义 闭 配 约束 即 可 。 
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图 8-58 “ 记 住 约束 ”对 话 框 图 8-59 “ 重 狐 定义 约束 ”对 话 框 
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[ET 国 工 作 部 件 与 显示 部 件 设置 











企 装 配 设计 中 ， 有 时 需要 根据 设计 情况 更 改 工 作 部 件 和 显示 部 件 ， 即 定义 哪个 部 件 为 工 
作 部 件 ， 哪 个 部 件 为 显示 部 件 。 艾 如 要 求 显 示 部 件 为 装配 体 ， 工 作 部 件 为 要 编辑 的 组 件 。 工 
作 部 件 与 非 工 作 部 件 的 显示 是 不同 的 ， 如 图 8-60 所 示 。 

工作 部 件 与 显示 部 件 的 设置 都 可 以 通过 疙 配 可 般 占 来 完成 ， 其 方法 是 在 装配 导航 絮 中 厂 
击 所 知 的 部 件 ， 接 看 从 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “ 设 为 工作 部 件 ” 或 “ 设 为 显示 部 件 ”。 

将 部 件 设置 为 显示 部 件 后 ， 如 条 要 显示 父 项 组 件 ， 那 么 可 以 在 闭 配 导航 器 中 右 击 该 显示 
部 件 ， 接 看 从 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “显示 父 项 ”， 然后 指定 父 项 组 件 ， 如 图 8-61 所 示 。 
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图 8-60 ”工作 部 件 示例 图 8-61 显示 父 项 


8.5 ”爆炸 图 


爆炸 视图 〈 伽 称 为 “爆炸 图 ”， 或 称 为 “分 解 视 图 ”) 是 指 将 零 部 件 或 子 装配 部 件 从 完成 
效 配 的 疙 配 体 中 拆 开 并 形成 特定 状态 和 位 置 的 视图 。 浅 配 视 图 与 爆炸 视图 如 图 8-62 所 示 。 
烃 炸 图 通常 用 来 表达 疙 配 部 件 内 部 各 组 件 之 间 的 相互 关系， 指示 安装 工 乞 及 产品 结构 等 。 好 
的 烃 炸 视图 有 助 于 设计 人 员 或 操作 人 员 清 楚 地 合 阅 泪 配 部 件 内 各 组 件 的 冯 配 关系 。 






































图 8-62 ”装配 视图 与 爆炸 视图 
a) 装配 视图 b) 爆炸 视图 
与 爆炸 视图 操作 有 关 工 其 命令 位 于 功能 区 “ 状 配 ”选项 卡 的 “爆炸 图 ”组 中 ， 如 图 8-63 
所 未 。 











了 





可 

加 画 < 外 

爆炸 图 | 间隙 分 析 更 多 
NE - 


b 吾 4 取消 爆炸 组 件  ， | 
i x 删除 爆炸 图 而 
新 建 爆炸 图 编辑 爆炸 图 自动 爆炸 组 件 _ O) 
Explosion 1 J 
爆炸 图 


图 8-63 “爆炸 图 ”组 


在 介绍 爆炸 图 具体 的 党 用 操作 工具 命令 之 前 ， 先 简单 地 介绍 “爆炸 图 ”组 中 各 主要 控 钮 
工具 的 功能 含义 。 
@ “ 狐 建 爆炸 图 ” 控 钮 池 :; 在 工作 视图 中 新 建 爆 炸 图 ， 可 以 在 其 中 重 定义 组 件 以 生成 爆 
炸 图 。 
“编辑 爆炸 图 ”按钮 区: 重新 编辑 定位 当前 爆炸 图 中 选 定 的 组 件 。 
“ 目 动 爆炸 组 件 ” 按 钮 加 :基于 组 件 的 装配 约束 下 定位 当前 爆炸 图 中 的 组 件 。 
“取消 你 炸 组 件 ” 投 钮 包 : 将 组 件 恢 复 到 原先 的 未 你 炸 位 置 。 
“删除 爆炸 图 ” 投 钮 种 : 删除 未 显示 在 任何 视图 中 的 状 配 爆炸 图 。 
“隐藏 视图 中 的 组 件 ” 按 钮 得: 隐藏 视图 中 选 定 的 组 件 。 
“显示 视图 中 的 组 件 ” 按 钮 9: 显示 视 独 中 选 定 隐藏 组 件 。 
“追踪 线 ” 投 钮 上: 在 爆炸 图 中 创建 组 件 的 追踪 线 以 指示 组 件 的 装配 位 置 。 
“工作 视图 爆炸 ”下 拉 列 表 框 :在 该 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 一 个 以 命名 的 爆炸 图 作为 
工作 视图 ， 也 可 以 选择 “无 灯 炸 ”选项 以 返回 到 未 焊 炸 时 的 兹 配 视图 。 


BH 新 建 爆炸 图 ] 


新 建 爆炸 图 的 方法 和 步骤 如 下 。 

团 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 中 单 击 “ 爆 炸 图 ”按钮 中 |“ 新 建 爆 炸 图 ”按钮 喜 ， 打 
开 图 8-64 所 示 的 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 。 

萎 邓 在 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 中 的 “名 称 ” 文 本 框 中 接受 默认 名 称 或 者 输入 新 的 名 称 。 
系统 默认 的 名 称 是 以 “Explosion #” 的 形式 表示 的 ，# 为 从 1 开始 的 自然 数 序号 。 

鲍 在 “ 浙 建 爆炸 图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


了 时 编辑 爆炸 图 


编辑 爆炸 图 是 指 重 定 位 当前 爆炸 图 中 选 定 的 组 件 。 要 对 当前 爆炸 图 中 的 组 件 位 置 进行 编 
辑 ， 可 以 按照 以 下 的 方法 步骤 来 进行 。 
钱 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 中 单 击 “爆炸 图 ”按钮 吕 |“ 编辑 爆炸 图 ”按钮 训 ,， 弹 
出 图 8-65 所 示 的 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 
多 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 提供 了 以 下 3 个 实用 的 单 选 按钮 以 供用 户 编辑 爆炸 图 。 
@ “选择 对 象 ” 选择 该 单 选 按钮 ， 在 装配 部 件 中 选择 要 编辑 爆炸 位 置 的 组 件 。 
@ “移动 对 象 ” 选择 要 编辑 的 组 件 后 ， 选 择 该 单 选 按钮 ， 使 用 鼠标 拖 动 移动 手柄 ， 连 
组 件 对 象 一 同 移动 。 这 里 所 述 的 “移动 手柄 ” 其 默认 位 置 通常 在 组 件 的 几何 中 心 
处 ， 用 户 可 以 通过 选择 点 来 指定 移动 手柄 的 位 置 。 











































































































@ 选择 对 象 
〇 移动 对 象 
〇 只 移动 手柄 
f+ 
[ 确定 | [ 应 用 |[ 职 消 
图 8-65 “编辑 煤 炸 图 ”对 话 框 








图 8-64 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 
@ “只 移动 手柄 ”: 选择 该 单 选 按钮 ， 使 用 鼠标 拖 动 移动 手柄 ， 组 件 不 移动 。 
外 编辑 爆炸 图 满意 后 ， 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ” 


按钮 。 
区 目 动 爆炸 组 件 
目 动 烽 炸 组 件 是 基于 组 件 的 北 配 约束 重 定位 当前 烽 炸 图 中 的 组 件 ， 其 操作 方法 如 下 。 


EB 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 中 单 击 “ 爆 炸 图 ”按钮 别 |“ 自 动 爆炸 组 件 ” 按 钮 弦 ， 























弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 
芭 选择 组 件 并 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 打 开 图 8-66 所 示 的 “ 自 
动 烃 炸 组 件 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 “距离 ”文本 框 中 输入 所 选 组 件 的 目 动 焊 炸 距离 值 ( 位 


移 值 )。 

鲍 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 自动 爆炸 组 件 的 操作 。 

用 户 也 可 以 先 选择 要 自动 爆炸 的 组 件 ， 接 着 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 中 单 击 “ 爆 炸 
图 ”按钮 副 | “自动 爆炸 组 件 ” 按 钮 跟 ， 此 时 系统 弹出 “自动 爆炸 组 件 ” 对 话 框 ， 从 中 设置 
自动 爆炸 组 件 的 距离 值 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 从 而 完成 自动 爆炸 组 件 操作 。 
图 8-67 所 示 的 爆炸 图 可 以 使 用 “自动 爆炸 组 件 ” 工 具 命 令 来 完成 。 





Hx 


仿 | 自动 爆炸 组 件 BB 
高 [ET 


确定 直 [ 返回 | [ 取消 | 








图 8-67 日 动 爆炸 组 件 示 例 








“ 目 动 你 炸 组 件 ” 对 话 框 


图 8-66 


汪汪 取 消 爆 炸 组 件 
取消 娄 炸 组 件 是 指 将 组 件 恢复 到 忌 先 的 未 爆炸 位 置 ， 也 网 是 将 组 件 恢 复 到 组 件 的 姜 配 位 


置 。 要 取消 爆炸 组 件 ， 则 可 以 按照 以 下 步骤 来 进行 
国 选择 要 取消 爆炸 状态 的 组 件 。 
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臣 3 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 中 单 击 “ 爆 炸 图 ”按钮 吕 , “取消 爆炸 组 件 ” 按 钮 各， 
则 将 押 选 组 件 恢复 到 先前 的 未 爆炸 位 置 。 


对 才 除 爆炸 图 


可 以 删除 未 显示 在 任何 视图 中 的 疙 配 爆 炸 图 。 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 中 单 击 “爆炸 
图 ”按钮 | “删除 爆炸 图 ”按钮 器 ， 系 统 弹 出 图 8-68 所 示 的 “爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 看 在 该 
对 话 框 的 爆炸 图 列表 中 选择 要 删除 的 爆炸 图 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 




















ES 
A 拓 枉 点 斤 ; 如 果 所 选 的 爆炸 图 处 于 显示 状态 ， 则 不 能 执行 删除 操作 ， 系 统 会 弹出 国 
8-69 所 示 的 “删除 爆炸 图 ”对 话 框 ， 提 示 在 视图 中 显示 的 爆炸 不 能 被 删除 ， 请 尝试 “信息 ” 
“站 大” | “爆炸 ” 命令 。 














在 视图 中 显示 的 爆炸 图 无 法 删除 。 
屿 肢 ” 兰 试 “信息 -> 装配 -> 爆炸 ”命令 。 














图 8-68 “爆炸 图 ”对 话 框 图 8-69 “删除 爆炸 图 ”对 话 框 


BH 切换 爆炸 | 


在 一 个 装配 体 中 可 以 建立 多 个 爆炸 图 ， 并 为 每 个 爆炸 图 指定 不 同 的 名 称 。 当 一 个 疙 配 体 
其 有 多 个 焊 炸 图 时 ， 便 会 涉及 切换 爆炸 图 的 操作 。 切 换 爆炸 图 的 快捷 方法 古 在 “ 烽 炸 图 ”组 
的 “工作 视图 爆炸 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 烽 炸 图 名 称 即 可 ， 如 图 8-70 所 示 。 如 来 选择 
“无 灯 炸 ”选项 ， 则 返回 到 无 灯 炸 的 疙 配 位 时 。 


可 
ys 8 中 
爆炸 图 | 间隙 分 析 更 多 


上 号 各 取消 爆炸 组 件 
: 0 x 删除 爆炸 图 喇 
新 建 爆 炸 图 编辑 爆炸 图 自动 爆炸 组 件 
Explosion 2 ”EC 生生 
爆炸 图 Explosion 1 
(无 爆炸 ) 























图 8-70 切换 爆炸 图 


在 爆炸 图 中 创建 组 件 的 追踪 线 ， 有 利于 指示 组 件 的 装配 位 置 和 装配 方式 。 在 爆炸 图 中 创 
建 有 追踪 线 的 典型 示例 如 图 8-71 所 示 。 

在 爆炸 图 中 创建 追踪 线 的 方法 、 步 又 如 下 。 

钱 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 中 单 击 “ 爆 炸 图 ”按钮 国 |“ 创 建 追 踪 线 ”按钮 有 由， 打 
开 图 8-72 所 示 的 “ 退 踩 线 ” 对 话 框 。 
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8-71 创建 有 追踪 线 的 爆炸 图 8-72 “ 追 踊 线 ” 对 话 框 


区 3 选择 起 点 ， 例 如 选择 图 8-73 所 示 的 端面 圆心 。 

鲍 在 “终止 ”选项 组 的 “终止 对 象 ”下 拉 列表 框 中 选择 “点 ”选项 或 “分 量 ” 选 项 。 
当选 择 “ 点 ”选项 时 ， 则 指定 男 一 点 来 定义 追踪 线 ， 注 意 相 应 的 矢量 方 癌 ; 当选 择 “ 分 量 ” 
选项 时 ， 则 系统 提示 选择 闹 分 量 ， 此 时 用 户 在 装配 区 域 中 选择 配合 组 件 即 可 ， 如 图 8-74 所 


示 ， 和 选择 兰 状 组 件 。 
DS 


8-73 ”指定 退 踩 线 的 起 上 8-74 选择 组 件 定义 “ 端 分 量 ” 


四 3 如 果 具 有 多 种 可 能 的 追踪 线 ， 那 么 可 以 在 “创建 
退 踩 线 ” 对 话 框 中 展开 “路 径 ” 选 项 组 ， 接 看 通过 单 击 
“ 备 选 解 ”按钮 加 来 选择 满足 设计 要 求 的 追踪 线 方案 。 

色 在 “创建 追踪 线 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 
完成 一 条 追踪 线 ， 如 图 8-75 所 示 。 可 以 使 用 同样 的 方法 
继续 绘制 其 他 退 躁 线 。 


沪 洋 对 隐藏 和 显示 视图 中 的 组 件 | 


在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 中 单 击 “ 爆 炸 图 ”按钮 图 8.75 创建 个 追踪 线 
绚 | “隐藏 视图 中 的 组 件 ”按钮 吕 ， 打 开 图 8-76 所 示 的 
“隐藏 视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 ， 接 着 在 装配 体 中 选择 要 隐藏 的 组 件 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 
“确定 ”按钮 ， 即 可 将 所 选 组 件 隐藏 

在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 中 单 击 “ 爆 炸 图 ”按钮 如 | “显示 视图 中 的 组 件 ” 按 钮 闸 | 































装配 设计 











打开 图 8-77 所 示 的 “显示 视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 ， 接 大 在 该 对 话 框 的 “要 显示 的 组 件 ” 列 
表 框 中 选择 要 显示 的 组 件 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 即 可 将 所 选 的 隐藏 组 件 
重新 显示 出 来 。 





妃 | 隐藏 视图 中 的 组 件 
要 隐藏 的 组 件 











8-76 “隐藏 视 图 中 的 组 件 ” 对 话 框 8-77 “显示 视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 


38.6 和 干 斤 顶 装配 综合 应 用 范例 


本 届 介绍 一 个 干 厂 项 装配 综合 应 用 实例 ， 本 实例 要 求 先 分 别 设计 7 个 零件 〈 本 书 光 盘 提 
供 了 完成 好 的 这 7 个 零件 的 模型 文件 ， 将 这 7 个 零件 装配 在 一 起 以 形成 图 8-78a 所 示 的 装配 
体 。 男 外 ， 可 以 根据 此 装配 体 创建 其 相应 的 爆炸 图 ， 并 可 在 爆炸 图 中 进行 创建 奶 躁 线 等 练 
习 ， 参 考 效果 如 图 8-78b 所 示 ， 其 中 ， 零 件 1 为 底座 (1-DIZHUO.prt)、 零 件 2 为 螺 套 (2- 
LUOTAO.prt)、 零 件 3 为 螺杆 (3-LUOG.prt)、 零 件 4 为 饮 杜 (4-JIAOG.prt)、 零 件 5 为 顶 话 
CS-DINGDIAN.prt)、 和 零件 6 为 开 覃 锥 庙 紧 定 螺钉 〈6-KCZDJDLD.prt)， 和 零件 7 为 男 一 种 规 
格 的 开 模 锥 端 紧 定 螺钉 〈7-KCZDJDLD.prt)。 











a) b) 
图 8-78 千斤 顶 装配 
a) 装配 好 的 千斤 顶 模型 b) 千斤 项 的 爆炸 图 


千斤 顶 疼 配 综合 应 用 范例 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
步骤 1 新 建 一 个 装配 文件 。 












了 UG NX 9.0 和 Nian 





启动 NX 9.0 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 
话 框 。 

外 33 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 框 中 选择 名 称 为 “装配 ”的 模板 ， 其 默认 单位 为 
宣 米 。 
攻 指定 新 文件 名 为 “BC_QJD_ASM.prt”， 接 着 指定 要 保存 到 的 文件 夹 〈 即 指定 保存 
路 径 )。 

四 3 在“ 新建” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2 装配 主体 组 件 一 一 底座 零件 。 

和 系统 自 动弹 出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “部 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 避 ， 弹 出 “部 件 名 ”对 话 框 。 从 本 书 配套 素材 的 “CH8”|“QJD” 文 件 夹 中 选择 “1- 
DIZHUO.prt”( 底 座 〉 部 件 文件 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 返 回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

区 有 在 “放置 ”选项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “绝对 原点 ”选项 ; 在 “复制 ” 选 
项 组 的 “多 重 添 加 ”下 拉 列 表 框 中 确保 选中 “无 ”选项 ;展开 “设置 ”选项 组 ， 从 “引用 
集 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “模型 “MODEL”)”， 从 “图 层 选 项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “原始 
的 ”选项 ， 如 图 8-79 所 示 。 而 要 添加 的 组 件 模型 则 在 单独 的 窗口 中 预览 ， 如 图 8-80 所 示 。 


可 | 区 
人 
































8-79 ”在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 操作 8-80 ”组 件 预 宽 


鲍 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 从 而 通过 “绝对 原点 ”定位 方法 来 完 
成 装配 第 一 个 组 件 〈 底 座 )。 

步骤 3 ”装配 螺 套 组 件 。 

国 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 “部 件 ”选项 组 中 单 击 “打开 ”按钮 国 ， 弹 出 “部 件 名 ” 

















装配 设计 





对 话 框 。 从 本 书 配套 素材 的 “CH8”|“QJD” 文 件 夹 中 选择 “2-LUOTAO.prt”( 螺 套 ) 部 件 
文件 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 返 回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

鲍 要 添加 的 螺 套 组 件 显示 在 “组 件 预览 ”窗口 中 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 “ 放 置 > 选 _ 
项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”选项 ， 如 图 8-81 所 示 。 


们 | 添加 组 件 SX 
癌 人 








最 近 访 问 的 部 件 


1-DIZHUO. prt 














[确定 | 应 用 刁 [ 取消 | 























图 8-81 设 症 添加 组 件 的 相关 内 容 

外 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 接 着 
在 “预览 ”选项 组 中 取消 勾 选 “在 主 窗口 中 了 预览 组 件 ” 复 选 枉 ， 而 确保 选中 “预览 窗口 ” 复 
选 框 。 

四 3 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 选 项 ， 并 在 “要 约束 的 几何 体 ” 选 项 组 
的 “方位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 肯 选 接触 ”选项 ， 接 看 和 完 在 “组 件 预 急 ” 窗 口中 选择 螺 套 中 
的 一 个 环形 台阶 面 ， 再 在 主 窗口 中 单 击 底座 组 件 要 配合 的 一 个 台阶 面 ， 如 图 8-82 所 示 ， 单 
击 “jy 用 2» 按钮 。 








| 兰 选 择 两 个 对 象 (0) 
返回 上 一 个 约束 Ea 
设置 w 
















门 在 主 窗口 中 预览 组 件 
后 确定 二 [ 应 用 |[ 取消 | 





8-82 ”指定 要 约束 的 几何 体 〈 接 触 对 齐 1) 
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a 

\ 掀 中 上 各 扒 ; 在 “装配 约 来” 对 话 框 的 “预览 ”选项 组 中 提供 了 “预览 窗口 ” 复 选 框 和 
“在 主 窗 口中 预览 组 件 ” 复 选 框 。 如 果 勾 选 “ 在 主 窗 口中 预览 组 件 ” 复 选 框 ， 则 可 以 在 装配 
过 程 中 动态 预览 每 一 步 的 装配 约束 过 程 效果 。 通常 是 否 勾 选 “在 主 窗口 中 预览 组 件 ” 复 选 
框 ， 要 看 装配 体 的 复杂 程度 以 及 操作 方便 情况 等 。 选 择 组 件 的 约束 对 象 时 ， 同 样 可 以 在 “组 
件 预 览 ”窗口 中 进行 选择 操作 。 

加 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “等 尺寸 配对 ”选项 ， 接 着 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选 
择 螺 套 中 的 一 个 外 圆柱 面 ， 再 在 底座 组 件 中 选择 要 配合 的 内 圆柱 面 ， 如 图 8-83 所 示 。 

好 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 选 项 ， 接 着 在 “要 约束 的 几何 体 ”选项 
组 的 “方位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 中 心 / 轴 ” 选 项 ， 在 “组 件 预 览 ”窗口 中 选择 螺 
套 的 小 螺纹 孔 处 的 中 心 轴 线 〈 将 鼠标 指针 置 于 螺 套 小 螺纹 孔 的 内 孔 曲 面 处 片刻 ， 系 统 会 自动 
显示 出 该 螺纹 孔 的 中 心 轴线 ， 接 着 使 用 鼠标 单 击 该 中 心 轴线 即 可 选择 它 ， 也 可 以 巧妙 地 使 用 
“快速 拾取 ”对 话 框 来 进行 选择 )， 再 在 主 窗口 的 底座 组 件 中 选择 该 配 作 螺 纹 孔 的 中 心 轴线 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 装 配 结果 如 图 8-84 所 示 。 


























要 对 齐 的 两 条 中 心 轴线 





要 守 尺 寸 配 对 的 两 个 圆柱 面 








图 8—83 等 尺寸 配对 图 8-84 对 齐 轴线 后 


步 又 4 装配 一 个 开 槽 锥 端 紧 定 螺钉 零件 。 

钱 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 “部 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 国 ， 弹 出 “部 件 名 >” 
对 话 框 。 从 本 书 配 套 素材 的 “CH8”|“QJD” 文 件 夹 中 选择 “6-KCZDJDLD.prt”( 开 槽 锥 端 
紧 定 螺 钉 1) 部件 文件 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 返 回 到 “添加 组 件 ”对 话 框 。 

园 在 “放置 ”选项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 














装配 设计 


攻 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 选 项 ， 接 着 在 
“要 约束 的 几何 体 ” 选 项 组 的 “方位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 中 心 / 轴 ” 选 项 ， 分 别 指 
定 图 8-85 所 示 的 轴 1 和 轴 2 对 章 。 


人 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ”选项 ， 先 选择 螺钉 的 面 1， 再 选择 装配 休 中 (CO>) 


的 面 2， 如 图 8-85 所 示 ， 并 设置 距离 值 为 “0”。 
外 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “预览 ”选项 组 中 增加 勾 选 “在 主 窗口 中 预览 组 件 ” 复 选 
框 ， 此 时 预 欠 组 件 的 效 末 如 图 8-86 所 示 。 


面 2 






图 8-85 ”约束 示意 图 图 8-86 ”完成 装配 一 个 紧 定 螺钉 


时 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 


a 
有点 捧 : 思考 一 下 ， 该 开 档 锥 端 紧 定 螺钉 零件 能 否 使 用 “同心 ”约束 快速 安装 ? 
步骤 5 ”装配 螺杆 。 
鲍 在 功能 区 “装配 ” 选项 卡 的 “组 件 ”组 中 单 击 “添加 组 件 ”按钮 味 ， 弹 出 “添加 组 
件 ”对 话 框 


对 话 框 。 从 本 书 配套 素材 的 “CH8”|“QJD ”文件 夹 中 选择 “3-LUOGprt”( 螺 杆 ) 部 件 文 
件 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 返 回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

国 在 “放置 ”选项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ” 
按钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “预览 ”选项 组 中 取消 勾 选 “在 
主 窗口 中 预览 组 件 ” 复 选 框 ， 只 勾 选 “预览 窗口 ” 复 选 框 。 

园 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 选 项 ， 在 “要 约束 的 几何 体 ”选项 组 的 
“方位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 中 心 / 轴 ” 选 项 ， 接 着 先 在 “组 件 预 览 ” 窗 口中 选择 图 
8-87 所 示 的 螺杆 中 的 轴 1， 再 在 主 窗口 中 选择 要 对 齐 的 轴 2。 

名 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ”选项 ， 接 着 选择 要 约束 的 几何 体 ， 如 图 8-88 
所 示 ， 先 选择 螺杆 的 面 1， 再 选择 主 装配 体 中 的 螺 套 组 件 的 面 2， 然 后 将 距离 值 设置 为 


Umm。 
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8-87 ”选择 要 对 齐 的 两 条 轴线 8-88 ”选择 要 进行 “距离 ”约束 的 两 个 面 
区 下 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 装 配 完成 后 效果 如 图 8-89 所 示 。 


步 又 6 装配 镑 杠 。 

钱 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 “部 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 弹 出 “部 件 名 ”对 
话 框 。 从 本 书 配套 素材 的 “CH8”|“QJD ”文件 夹 中 选择 “4-JIAOGprt”( 铵 枉 ) 部 件 文 
件 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 返 回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

区 允 在 “放置 ”选项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ” 
按钮 ， 打 开 “ 装 配 约束 ”对 话 框 。 

鲍 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 选 项 ， 在 “要 约束 的 几何 体 ” 选 项 组 的 
“方位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 中 心 / 轴 ” 选 项 ， 接 着 选择 要 约束 的 两 个 对 象 ， 即 先 选 
择 图 8-89 所 示 的 轴 1， 再 选择 轴 2。 

医 设置 在 主 窗口 中 预览 组 件 ， 并 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ”选项 ， 接 着 选 
择 要 约束 的 几何 体 ， 如 图 8-90 所 示 ， 先 选择 铵 杠 的 面 1， 再 在 主 装 配 体 中 单 击 螺杆 组 件 的 面 
2， 然 后 将 这 两 个 面 之 间 的 最 小 距离 值 设 置 为 110mm。 























面 2 
Wy > 面 1 
距离 [il0 。” 侠 | 
8-89 选择 要 对 齐 的 两 条 轴线 8-90 ”选择 要 “距离 ”约束 的 两 个 而 


园 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 

步骤 7 装配 顶 盖 组 件 。 

团 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 “部 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 弹 出 “部 件 名 ”对 
话 框 。 从 本 书 配套 素材 的 “CH8”|“QJD” 文 件 夹 中 选择 “5-DINGDIAN.prt”( 顶 其， 或 称 











装配 设计 





项 垫 ) 部 件 文件 ， 单 击 “OK ”按钮 ， 返 回 到 “ 诬 加 组 件 ” 对 话 框 。 

芭 及 在 “放置 ”选项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ” 
按钮 ， 打 开 “ 装 配 约束 ”对 话 框 。 

和 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “等 尺寸 配对 ”选项 ， 接 着 在 顶 六 组 件 中 选择 要 配合 
的 曲面 1， 然 后 在 闭 配 体 中 选择 螺杆 顶部 的 曲面 2， 如 网 8-91 所 示 。 

外 3 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “平行 ”选项 ， 接 着 在 顶 盖 组 件 中 选择 图 8-92 所 示 
的 面 1， 然 后 在 装配 体 中 选择 螺杆 中 的 面 2〔 见 图 8-92 )。 











图 8-91 选择 要 配对 的 两 个 曲面 图 8-92 ”选择 要 平行 的 两 个 面 


细 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 该 装配 步骤 后 的 装配 体 效 果 如 
图 8-93 所 示 。 

步 又 8 装配 一 个 紧 定 螺钉 来 锁定 顶 盖 组 件 。 

团 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 “部 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 国 ， 弹 出 “部 件 名 ” 
对 话 框 。 从 本 书 配套 素材 的 “CH8”|“QJD” 文 件 夹 中 选择 “7-KCZDJDLD.prt”( 开 村 锥 端 
紧 定 螺钉 2) 部 件 文件 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 返 回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

园 在 “放置 ”选项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

鲍 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 选 项 ， 在 “要 约束 的 几何 体 ” 选 项 组 的 “ 方 
位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 中 心 / 轴 ” 选 项 ， 接 着 选择 要 约束 的 两 个 对 象 ， 即 依次 选择 
图 8-94 所 示 的 轴 1 和 轴 2， 并 单 击 “返回 上 一 个 约束 ”按钮 圆 以 调整 两 条 轴 的 对 齐 方位 。 








8-93 ”将 项 闫 组件 装配 进来 








医 史 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ”选项 ， 接 着 开始 选择 要 约束 的 两 个 对 象 。 在 
这 里 需要 在 装配 导航 器 中 右 击 “5-DINGDIAN”( 顶 盖 组 件 )， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“隐藏 ”命令 ， 从 而 将 项 副 组 件 在 图 形 窗 口中 隐藏 起 来 ， 以 便于 从 交配 体 中 选择 要 约束 的 对 
象 。 首 先 在 楷 定 螺钉 中 选择 岁 8-95 所 示 的 并 面 1， 接 看 在 装配 体 的 暴 杆 组 件 中 单 击 曲面 2， 
然后 设置 站 面 1 到 曲面 2 的 最 小 距离 为 0。 











8-95 选择 要 进行 “距离 ”约束 的 两 个 面 


和 了 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
加 在 部 件 导 航 器 中 右 击 “5-DINGDIAN”( 顶 盖 组 件 )， 接 着 选择 “显示 ”选项 。 此 时 
可 以 看 到 该 紧 定 螺钉 的 装配 效果 ， 如 图 8-96 所 示 。 


0 
wwe 如 果 看 不 到 该 紧 定 螺钉 的 开 模 朝 外 ， 那 么 就 是 方向 设置 相反 了 ， 这 时 候 需 
要 对 “对 齐 ” 约 束 进行 右键 编辑 ， 执 行 “ 反 向 ”处 理 即 可 ， 
整个 干 厂 顶 模型 装配 完毕 ， 效 果 如 图 8-97 所 示 。 


图 8-96 ”锁定 顶 疙 图 8-97 ”完成 千 帮 项 模 型 闭 配 


步骤 9 创建 爆炸 图 与 退 踪 线 。 
9 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 中 单 击 “爆炸 图 ”按钮 品 |“ 新 建 爆 炸 图 ”按钮 匾 ， 系 
统 弹 出 “新 建 爆 炸 图 ”对 话 框 。 
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园 默认 新 爆炸 图 名 称 为 “Explosion 1”， 单 击 “ 确 定 ” 按 锂 。 

鲍 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 中 单 击 “ 爆 炸 图 ”按钮 而 | “编辑 爆炸 图 ”按钮 喇 ， 弹 
出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 重 定位 当前 爆炸 图 中 选 定 的 组 件 。 编 辑 后 的 爆炸 图 
参考 效果 如 图 8-98 所 示 。 O) 

针 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 中 单 击 “爆炸 图 ”按钮 现 | “创建 追踪 线 ”按钮 万 ,分 计 和 
别 创建 图 8-99 所 示 的 两 条 追踪 线 。 


| 人 人、 


图 8-98 ”参考 的 爆炸 图 图 8-99 ”创建 两 条 追踪 线 


鲍 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 中 单 击 “ 爆 炸 图 ”按钮 ,以 打开 “爆炸 图 ”组 ， 接 着 从 
“工作 视图 爆炸 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 爆炸 ”选项 。 

步 又 10 保存 文件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 加， 保存 文件 。 


8.7 ”本 章 小 结 与 经 验 点 找 


一 个 产品 或 机 械 设备 通常 是 由 很 多 零 部 件 构 成 的 ， 这 就 涉及 零 部 件 的 效 配 设计 。 装 配 设 
计 的 方式 方法 主要 分 为 两 种 自 底 向 上 装配 和 自 顶 向 下 装配 。 在 实际 设计 中 ， 会 经 常 将 这 两 
种 典型 装配 设计 方法 混合 着 灵活 使 用 。NX 9.0 提供 的 装配 功能 是 很 强大 的 。 

本 章 首 先 介 绍 了 装配 设计 基础 ， 包 括 新 建 装配 文件 、 引 用 和 集 应 用 基础 和 装配 导航 器 ， 接 
着 介绍 装配 方式 方法 、 装 配 约束 、 组 件 应 用 和 爆炸 图 ， 最 后 介绍 了 一 个 千斤 顶 装配 综合 应 用 
范例 。 其 中 ， 装 配 约 束 的 类 型 包括 “角度 ”约束 “中心 ” 约 束 、 “胶合 ”约束 “接触 对 
齐 ” 约 束 、“ 同 心 ” 约 束 、“ 距 离 ” 约 束 、“ 平 行 ”约束 “垂直 ”约束 “固定 ”约束 和 “对 
齐 /锁定 ”约束 和 “等 尺寸 配对 ”约束 等 。 

装配 设计 的 以 下 几 个 经 验 需要 用 户 注意 。 






















































站 


@ 在 进行 装配 设计 时 ， 特 别 要 注意 装配 导航 亏 的 马 用 。 在 装配 导航 融 中 ， 可 以 一 目 了 
然 地 俘 看 整个 姜 配 体 的 装配 约束 情况 ， 可 以 通过 右键 快捷 灯 单 命令 对 相关 约束 进行 编 
辑 操作 ， 如 “编辑 ”“ 反 加 ”“ 重 新 定义 ”“ 抑 制 ”“ 隐藏”“ 删 除 ” 和 “信息 ”等 。 

@ 在 很 多 装配 约束 场合 下 ， 对 于 “接触 ”和 “对 齐 ” 约 束 ， 可 通过 单 击 “ 返 回 上 一 个 约 
束 ” 按 钮 详 或 从 右键 快捷 菜单 中 选择 “ 反 向 ”命令 来 进行 方向 切换 等 ， 以 此 来 验证 
菏 坚 面 接触 方位 闭 配 是 否 正 确 有 效 ， 或 者 验证 轴 对 齐 的 方 癌 是否 正确 。 

@ 对 于 一 些 第 用 的 部 件 ， 可 以 单 击 “ 记 住 约束 ”按钮 由 来 记 住 部 件 中 的 狼 配 约束 ， 以 
供 在 其 他 组 件 中 重用 ， 提 高 装配 效率 。 

@ 单 击 功能 区 “站 配 ”选项 卡 “ 组 件 位 置 ” 组 中 的 “显示 目 由 度 ” 按 钮 荔 ， 可 以 显示 
指定 组 件 的 目 由 度 。 

@ 如 朵 有 些 部 件 (如 弹 竹 每 )， 可 以 使 用 功能 区 “ 疙 配 ” 选 项 卡 中 的 “更 多 ”|“ 变 形 组 
件 ” 命 令 来 对 其 重新 塑造 可 变形 组 件 。 

@ 在 一 些 大 型 的 状 配 设计 中 ， 使 用 抑制 组 件 功能 可 能 很 有 用 处 。 换 制 组 件 是 指 在 当前 
显示 中 移 去 组 件 ， 使 其 不 执行 北 配 操作 ， 当 然 可 以 根据 设计 需要 去 取消 抑制 组 件 。 


8.8 ”思考 与 练习 


1) 请 分 别 理解 这 些 装 配 术 语 的 含义 : 装配 体 与 子 装配 部 件 、 自 项 而 下 建 模 、 自 下 而 上 
建 模 、 上 下 文中 设计 、 装 配 约束 和 引用 集 。 

2) 典型 的 装配 方式 方法 主要 包括 哪 两 种 ?它们 分 别 具 有 什么 样 的 特点 ? 

3) 在 NX 9.0 中 ， 装 配 约 束 的 类 型 主要 包括 哪些 ? 

4) 请 简 述 创建 镜像 装配 的 典型 方法 及 其 步骤 。 

5) 在 NX 9.0 中 ， 如 何 阵 列 组 件 ? 

6) 请 价 述 替换 组 件 的 一 般 方法 及 其 步骤 。 

7) 什么 是 朔 配 娄 炸 网 ? 如 何 创 建 爆炸 岁 以 及 如 何 编辑 爆炸 图 ? 

8) 上 机 练习 : 请 上 自行 设置 一 种 简单 的 机 构 ， 要 求 应 用 到 多 种 装配 约束 ， 还 应 用 到 镜像 
装配 或 阵列 组 件 等 知识 点 ， 最 后 创建 爆炸 图 等 。 
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第 9 章 NX 工程 制图 > 


本 章 导 读 : 








在 产品 设计 以 及 零件 实际 加 工 制 作 过 程 中 ， 一 般 都 需要 二 维 工 程 图 以 畏 
助 工作 。NX 9.0 提供 了 专门 的 “制图 ”应 用 模块 ， 使 用 该 应 用 模块 可 以 通 
过 3D 模型 或 装配 部 件 生成 并 保存 符合 行业 标准 的 工程 图 样 ， 这 些 工程 图 样 
可 与 模型 完全 关联 ， 对 模型 所 做 的 任何 更 改 都 会 在 图 样 中 自动 反映 出 来 。 另 
外 ，“ 制 图 ”应 用 模块 还 提供 了 一 组 2D 图 样 工具 以 满足 2D 中 心 设 计 和 布 


局 需求 ， 使 用 这 些 工 具 ， 用 户 可 以 生成 独立 的 2D 图 样 。 

本 章 重 点 介绍 NX 工程 制图 ， 内 容 包括 NX 工程 制图 入 门 知识 、 制 图 标 
准 与 相关 首选 项 设置 、 图 纸 页 的 基本 管理 操作 、 插 入 视图 、 编 辑 视图 、 修 改 
剖面 线 、 图 样 标注 和 零件 工程 图 综合 设计 范例 等 实用 知识 。 


9.1 NX 工程 制图 入 门 


工程 图 是 工程 界 的 “技术 交流 语言 ” 尤其 在 实际 生产 环节 中 ， 工 程 图 的 应 用 较为 普 
遍 。 设 计 人 员 必 须要 掌握 工程 图 设计 方法 及 应 用 技巧 等 。 

NX 9.0 的 NX 工程 制 网 功能 是 非常 强大 的 ， 使 用 该 功能 集 可 以 很 方便 地 创建 合格 的 且 符 
合 设 定 标 准 的 工程 图 。 通 常 在 创建 工程 图 之 前 ， 用 户 需 要 完成 所 需 三 维 模 型 的 设计 ， 这 样 便 
可 以 通过 “制图 ”应 用 模块 并 在 三 维 模型 的 基础 上 生成 相应 的 三 维 工程 图 样 。 完 成 三 维 模型 
建 模 后 ， 在 NX 9.0 基本 操作 界面 的 功能 区 中 单 击 “ 文 件 ” 选 项 卡 标签 以 打开 “文件 ”选项 
FE， 接 看 从 “应 用 模块 ”选项 组 中 选择 “制图 ”命令 ， 即 可 快速 切换 至 “制图 ”应 用 模块 。 
“制图 ”应 用 模块 是 一 个 直观 旦 易于 使 用 的 图 形 用 户 界面 ， 界 面 上 的 各 种 目 动 化 工具 有 助 于 
用 户 快 速 而 轻松 地 创建 各 类 工程 图 样 。 在 “制图 ”应 用 模块 中 创建 的 工程 图 样 与 模型 可 完全 
关联 ， 对 模型 所 做 的 驱动 更 改 都 会 在 相应 的 图 样 中 目 动 反映 出 来 。 

用 户 可 以 按照 以 下 的 方法 步 又 来 创建 一 个 使 用 预定 义 图 纸 模 板 的 图 纸 文 件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 口 ， 或 者 按 (CtrI+N〉 快 捷 键 ， 系 统 弹 
出 “新 建 ” 对 话 框 。 

芭 允 切换 到 “图 纸 ” 选 项 卡 ， 从 “过 滤器 ”下 的 “关系 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 选项 ， 
以 及 设 定 单位 ， 接 着 从 “模板 ”列表 框 中 选择 所 需 的 一 个 图 纸 模板 ， 如 选择 名 称 为 “A4- 无 
视图 ”的 图 纸 模 板 ， 如 图 9-1 所 示 。 







































































> UG NX 9.0 nan. 


轨 3 在 “新 文件 名 ”选项 组 中 指定 名 称 和 文件 来， 在 “要 创建 图 纸 的 部 件 ” 选 项 组 中 单 
击 “ 浏 览 ” 按 钮 加 ， 系 统 弹出 图 9-2 所 示 的 “选择 主 模型 部 件 ” 对 话 框 。 可 以 从 “已 加 载 的 
部 件 ” 列 表 或 “最 近 访 问 的 部 件 ” 列 表 中 选择 所 需 的 模型 部 件 〈( 如 果 相 应 部 件 列表 中 有 所 需 
部 件 的 话 )， 和 否则 需要 在 “选择 主 模型 部 件 ” 对 话 杠 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 习 ， 并 利用 弹出 的 
“部 件 名 ”对 话 框 选择 所 需 的 一 个 模型 部 件 来 打开 ， 然 后 在 “选择 主 模型 部 件 ” 对 话 框 中 单 
击 “ 确 定 ” 鬼 馈 。 



















































































模型 | 图纸 |- 仿 真 上 加工 全 测 | 机电 构 念 设计 | 船舶 结构 \ -Er 志 
| 设计 她 选择 主 模型 部 件 

模板 入 | 预览 人 

| 过 滤器 选择 部 件 人 

| 关系 | 引用 现 有 部 件 局 ) 单位 | 译 米 Iv) a 

| 已 加 载 的 部 件 人 

名 种 类 型 单位 关系 所 有 者 

司 A0++ - 无 视图 图 纸 毫米 现 有 区 HT AU. . ^ 

A 40+ 无 视图 “图纸 毫米 用 现 有 的 HT AU., 

总 A0 - 无 视图 图 纸 至 烛 用 现 有 的 HT AU.. 

局 Al - 无 视图 图 纸 这 米 用 现 有 的 NT AU.. 

网 A2 - 无 视图 图 纸 毫米 用 现 有 的 HT AU, ， 

pa 无 视图 图 纸 毫米 用 现 有 节 HT AU. |: 

访 s- 无 图 、| 因 条 “| 过 米 “引用 现 有 的 TA. | 一 人 

已 Ao++ - 装配 . .” 图 纸 又 米 用 现 有 的 HT AU.. 名 称 : A4 - 无 视图 

局 Ao+ - 装配 ... 图 纸 总 米 用 现 有 的 HT AU.. 类 型 : 图 纸 

局 A0 - 装配 ... 图 纸 毫米 用 现 有 的 。 JT 如 单位 : 总 米 最 近 访 问 的 部 件 人 

加 凋 - 装配 ... 图 纸 毫米 用 现 有 的 HT AU.. 上 次 修改 时 间 : ”11/29/2012 05:21 下 午 

心 &2 - 装配 ... 图 纸 毫米 用 现 有 的 HT AU.. 描述 : Ad 无 视图 Pe 

局 A3 - 装配 ..， 图 纸 Es 现 有 的 。 IT AT. BC_FL_TBJN_finish. prt 

新 文件 名 人 

名 称 “3-LUOG_dwgl.prt 四 

实 件 夹 |F:\NX9-XLGP\HX9-RMJJJT\CH8\QJD\ 区] 

要 创建 图 纸 的 部 件 人 打开 捕 

名 称 [3-Luoc 区 ) 一 一 

Lm | 出 

FREE 三 到 和 [确定 刁 [ 取消 | 








图 9-1 “新 建 ” 对 话 框 图 9-2 “选择 主 模型 部 件 ” 对 话 框 


外 在“ 新建” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 加 载 指定 图 纸 模 板 进 入 “制图 ”应 用 模 
块 ， 并 可 以 目 动 局 用 “视图 创建 回 寻 ”来 创建 相关 视图 (这 需要 用 户 定 义 基 于 模型 的 图 纸 工 
作 流 ， 设 置 目 动情 用 视 岁 创建 等 内 容 ， 详 细 内 容 参见 9.2 市 )。 

用 户 可 以 预先 设置 制图 标准 ， 以 及 定制 相关 的 首选 项 以 满足 特定 的 工程 制图 有 要求。 

工程 视图 需要 在 指定 的 图 纸 页 上 创建 ， 这 与 在 纸 上 绘 夯 是 一 样 的 道理 ， 因 此 有 关 图 纸 页 
的 操作 (新 建 图 纸 页 、 打 开 图 纸 页 、 编 辑 图 纸 页 、 显 示 图 纸 页 和 删除 图 纸 页 每 需要 用 户 认 
真 掌握 。 在 “制图 ”应 用 模块 中 ， 可 以 插入 基本 视图 、 投 影视 图 、 局 部 放大 图 、 剂 视图 (全 
剖 视 视图 、 半 旗 视 图 、 局 部 剖 视图 等 )、 断 开 视 图 等 各 类 工程 视图 ， 之 后 才 古 视图 编辑 、 图 
样 标注 等 工作 。 


9.2 ”制图 标准 与 相关 百 选 项 设置 


在 “制图 ”应 用 模 贡 中 创建 工程 图 样 之 前 ， 要 设置 好 制 独 标准 。 如 果 需 要 ， 还 可 以 更 改 
与 工程 制图 相关 的 首选 项 设置 ， 以 满足 特定 的 设计 环 侍 要 求 。 这 上 举 准备 工作 可 使 制图 标准 
化 ， 并 可 以 在 一 定 程度 上 提高 设计 效率 。 


9.2.1 制图 标准 设置 | 


进入 “制图 ”应 用 模块 后 ， 在 上 边框 条 中 香 击 “ 采 单 ”按钮 时 莱 单 WW"|， 接 看 选择 
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“工具 ”| “制图 标准 ”命令 ， 打 开 图 9-3 所 示 的 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 ， 在 “用 户 默认 
设置 级 别 ” 选 项 组 的 “从 以 下 级 别 加 载 ” 下 拉 列表 框 中 选择 “用 户 ” 或 “出 厂 设置 ” 选 
项 ， 并 从 “要 加 载 的 标准 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “GB (出 厂 设置 )” 选 项 ， 然 后 



































早 击 “确定 ”按钮 。 O) 
仿 | 加 载 制图 标准 [5 [x 于 三 设置 
用 户 默认 设置 级 别 A|| | 组 ” 
用户 
从 以 下 级 另 用 户 | 
i ASNE 出 三 设置 》 
要 加 载 的 标准 入 || |DIN( 出 厂 设 置 ) 





ESKD (出 厂 设 置 》 


ISO( 出 厂 设 置 ) 
JIS( 出 厂 设 置 ) 
shipbuilding 出厂 设置 》 
GB (BC) 


##07Standard 
































图 9-3 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 
此 外 ， 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “实用 工具 ”|“ 用 户 上 默认 设置 ”命令 ， 打 开 


“用 户 上 默认 设置 ”对 话 框 ， 选 择 “ 制 图 ”市 点 下 的 “常规 ”类 别 时 ， 也 可 以 指定 默认 的 制图 
























































og E3 
战 认 设置 级 别 [用 户 Eal 解锁 单位 制 2} [oy [ee 
基本 环境 ^ | 保留 的 注释 ”| ”零件 明细 表 | 字体 杂项 | 
建 模 [ 标准 预览 | 视图 断 开 视图 
草图 了 三 二 ; 
曲线 制图 标准 [GB (出 厂 设置 ) Custonize standard | [3 
分 析 &SNME 《出 | 设置 ) 
5 ESKD i 
制图 GB( 出 三 设 置 ) 
常规 ISO 出 三 设置 ) 
图 纸 JIS( 出 三 设置 ) 
注 称 Shipbuilding!( 出 厂 设 置 ) 
立 | 十 GB (BC) 
训 切 线 Inherited 
视图 a 
< Ml pb 
[应 用 ] [ 取消 | 











图 9-4 在 “用 户 和 默认 设置 ”对 话 框 中 设置 制图 标准 





bp 罗 手 与 制图 相关 的 首选 项 设置 和 默认 设置 


用 户 可 以 设置 “制图 ”应 用 模块 的 贾 认 工作 流 、 图 纸 设置 、 注 释 设 症 和 其 他 特性 ， 其 方 
法 是 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “所 有 首选 项 ”|“ 制 图 ”命令 ， 打开 图 9-5 所 示 的 
“制图 弟 选 项 ”对 话 框 ， 接 看 在 “继承 ”选项 组 中 可 以 指定 设置 源 ， 以 及 在 “但 找 ” 框 下 方 
的 类 别 列表 框 中 选择 一 个 要 设置 的 类 列 ， 并 在 右 侧 区 域 设 置 相应 的 内 容 即 可 。 例 如 ， 指 定 设 
置 源 为 “ 痛 选 项 ”， 从 类 别 列表 框 中 选择 “常规 /设置 ”市 点 下 的 “工作 流 ” 类 别 ， 接 看 可 以 
设置 图 9-6 所 示 的 制图 常规 工作 流 ， 包 括 版 本 升级 、 独 立 的 图 纸 工作 流 、 基 于 模型 的 图 纸 工 
作 流 和 图 纸 设置 起 源 等 ， 其 中 在 “其 于 模型 ”选项 组 中 可 以 设置 基于 模型 时 始终 启动“ 视图 
创建 问 寻 ”““ 基 本 视图 ”命令 ”或 “无视 网” 命令 ”， 以 及 设置 始终 月 动 “ 投 影视 网 ” 命 
令 等 。 制 岁 首 选项 设置 将 影响 当前 文件 和 以 后 添加 的 视图 。 
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要 | 制图 首选 项 
oy 仿 | 制图 目 选 项 Sa 
rr 5 二 找 [ 
书 小 四 和 
上 Er 一 一 一” 常规 / 设 轴 -上 版 本 升级 入] 
区 站 于 电 示 ET 。 ,| 
采风 时 客 色 一 保 窗 的 注 关 所 有 制图 对 象 和 成 员 祝 图。 | 和? 
sr 汪 了 区 因 ; 戏 页 大 pp 
党 规 颜色 - 活动 草图 视图 ”上 天 天 到 ay [ 选 定 的 制图 对 象 和 成 员 视图 ”| 证 
DD" 公关 三 预览 人 一 公 失 三 < 
文字 | 文字 -了 立 的 人 | 
二 Es 。 直线 /前 关 网 始终 启动“ 插入 图纸 页 ”命令 
工作 流 El 本 癌 始终 启动 视图 创建 
原点 对 齐 四 大 点 图 始终 启动 “投影 视图 ”命令 本 
前 绎 /后 缀 | oe | i 
| 付 瑟 
下 抽取 的 边 和 图 纸 格式 口 始终 启动 “插入 图 级 页 ”命令 
统 只 EE Ey ph [= | 
标题 块 面 显示 。 [显示 和 强调 喇 始终 局 动 - 和风 创建 站 了 
4 标题 次 二 ‘x 罗 A 基本 视 到 0 
由 -视图 rr m 员 国 图 始终 启动 “投影 视图 ” 命 全 “区 
工作 流 口 创建 制图 组 件 
3 公共 处 理 无 智能 轻 量 级 数据 的 体 3 公共 图 继 en 
i O 〇 忽略 视图 中 的 体 配置 - 
站 - | | 〇 停止 更 新 并 发 出 通知 常规 用 设置 起 源 。 [加 条 横 板 ”四 |- 
局 一 此. 一 = 全 度 2 | sd Rl - 
人 继承 人 
设置 源 -™ 站 选项 设置 源 [首选 项 Ea 
[确定 刁 [ 应 用 ] | 取消 [确定 本 厂 所 用] 三 鹃 浓 
ds 5 YY YY LA 六 
图 9-5 “制图 首选 项 ”对 话 框 图 9-6 设置 制图 的 常规 工作 沈 





为 外 ， 在 “用 户 团 认 设 置 ”对 话 框 (由 功能 区 “文件 ”选项 卡 中 的 “实用 工具 ”|“ 用 户 
鸭 认 设置 ”命令 打开 ) 中， 可 以 定制 制图 方面 的 一 些 团 认 设 置 ， 包括“ 和 芝 规 *“ 图 纸 ”“ 注 
释 ”“ 训 切线 “视图 ”“ 文 本 编辑 器”*”“ 定 制 符 写 ”“ 目 动 焊 接 符 写 ”“ 选 择 意 图 规则 “跟踪 
图 纸 更 改 ” 和 “图 纸 目 动 化 ”。 例 如 ， 要 设置 制 图 默认 的 图 纸 工作 流 ， 那 么 可 以 在 “用 尸 默 
认 设 置 ” 对 话 框 左 贸 格 的 类 列 列表 框 中 选择 “制图 ” 节 点 下 的 “图 纸 ” 类 别 ， 接 看 在 右 窗 格 
中 切换 全 “工作 流 ” 选 项 卡 ， 从 中 设置 相应 的 内 容 即 可 ， 如 图 9-7 所 示 。 
























































[用 户 轩 克 人 于 EE 
默认 设置 级 别 [用 户 ” ” 必 j 默认 的 锁定 状态 苹 绩 单位 制 全 和 四 | 四 ef 
基本 环境 ^ || 工作 流 | 常规 ] 标题 块 | 图 纸 页 区 域 
建 模 
草图 “||| 独立 图 纸 
网 自动 启动 插入 图 纸 页 命令 加 
门 自动 启动 视图 创建 加 
网 自动 启动 投影 视图 命令 加 
网 自动 启动 投影 到 视图 命令 四 
基于 模型 的 图 纸 
. 门 自动 启动 插入 图 纸 页 命令 加 
文本 编辑 器 网 自动 启动 视图 创建 思 
定制 符号 加 
二 网 加 视图 创建 向 导 
选择 意图 规则 创建 向 导 
跟踪 图 纸 更 改 ] 〇 ) 基本 视图 命令 
图 纸 自 动 化 网 自动 启动 投影 视图 命令 @] 
有 口 为 主 模型 部 件 的 视图 创建 制图 组 件 加 
0 ”| 日 允许 Pl 双向 编辑 加 
< MN | 























图 9-7 设置 “制图 ”应 用 模块 的 默认 图 纸 工作 流 
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9.3 图纸 页 的 基本 管理 操作 


为 了 描述 方便 ， 本 书 特意 将 “新 建 图 纸 页 ”“ 打 开 图 纸 页 ”“ 显 示 图 纸 页 ”““ 删 除 图 纸 人 人) 
页 ”和 “编辑 图 纸 页 ”等 操作 归纳 在 图 纸 页 的 基本 管理 操作 范畴 内 。 下 面 分 别 介绍 这 些 常用 
的 图 纸 页 基本 管理 操作 。 


新 建 图 纸 页 


在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 中 单 击 “新 建 图 纸 页 ”按钮 四， 打开 图 9-8 所 示 的 “图 纸 
页 ”对 话 框 。 该 对 话 框 的 “大 小 ”选项 组 中 提供 了 “使 用 模板 ” 单 选 按钮 “标准 尺寸 ” 单 
选 按钮 和 “定制 太 寸 ” 单 选 按钮 ， 它 们 的 功能 含义 如 下 。 

@ “使 用 模板 ” 单 选 按钮 : 选择 此 单 选 按钮 时 ， 从 对 话 框 出 现 的 列表 框 中 选择 NX 提供 

的 一 种 制图 模板 ， 如 “A0- 无 视图 ”“A1l- 无 视图 ”“A2- 无 视图 ”“A3- 无 视图 ”或 
“A4- 无 视图 ”等 。 选 择 某 制图 模板 时 ， 可 以 在 “预览 ”选项 组 中 预览 该 制图 模板 的 
大 致 样式 。 

@ “标准 尺寸 ” 单 选 按钮 : 选择 此 单 选 按钮 时 ， 如 图 9-9 所 示 ， 可 以 从 “大 小 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 一 种 标准 尺寸 样式 ， 如 “A0-841x1189”“A0O+ -841x163$”“AO++ -841x2387” 
“Al-594x841”“A2-420x594”“A3-297x420” 或 “A4-210x297” 可 以 从 “比例 ”下 拉 
列表 框 中 选择 一 种 绘图 比例 ， 或 者 选择 “定制 比例 ”选项 来 设置 所 需 的 日 定义 比例 ; 在 
“名 称 ” 选 项 组 的 “图 纸 页 名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 建 图纸 页 的 名 称 ， 或 者 接受 NX 日 动 为 
新 建 图 纸 页 指定 的 默认 名 称 ， 并 可 指定 页 号 和 版 本 ; 在 “设置 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 单 
位 为 “毫米 ”或 “英寸 ” 以 及 设置 投影 方式 ， 投 影 方式 分 图 图 〈 第 一 角 投 影 ) 和 轿 母 
(第 三 角 投影 );。 其 中 ， 第 一 角 投 影 符 合 我 国 的 制图 标准 。 








































































































宇 | 国葬 页 SE 他 | 图 纸 页 Six 
友 小 A 大 小 入 | 
印 使 用 机 板 〇 使 用 模板 50:1 
中 标准 尺寸 @ 标 惟 尺 汗 20:1 
日 定制 尺寸 〇 定制 尺寸 Eo 
3 = 元 视 图 大 小 40 — 841 x lle | | 
Ort 比例 [1:1 [让 HT 
Dt 一 | 113:2 
名 称 人 |||1:5 
预览 机 1113:10 
图 纸 中 的 图 纸 页 和 
1:50 
1:100 
定制 比例 
图 纸 页 名 称 
[sHT1 本 到 
页 号 Lt ji 
版 本 a 
设 因 A 站 py 
| | 单位 
单 
@ 毫米 
〇 英寸 
投影 
AN 
OIOE SQ OO 
门 | 妨 持 饥 动 视图 前 建 器] 始终 启动 视图 创建 
[确定 [ 应 用 |][ 取消 _ 




















图 9-8 “图 纸 页 ”对 话 杠 图 9-9 使 用 “标准 尺寸 
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@ “定制 人 十 ” 单 选 按钮 : 选择 此 单 选 按钮 时 ， 由 用 尸 设置 图 纸 高 度 、 长 度 、 比 例 和 图 
纸 页 名 称 、 单 位 和 投影 方式 等 ， 如 图 9-10 所 示 。 
定义 好 图 纸 页 参数 和 选项 后 ， 在 “图 纸 页 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ” 鬼 钮 或 “确定 ” 按 
钮 ， 接 下 去 便 是 在 图 纸 页 上 创建 和 编辑 具体 的 工程 视图 了 。 


第 生 打 开 (切换) | 


可 以 为 模型 创建 好 几 个 图 纸 页 ， 但 是 只 有 一 个 图 纸 页 是 工作 图 纸 页 ( 即 活动 的 图 纸 
页 )， 工 作 图 纸 页 在 部 件 导航 嚣 中 会 标识 有 “(工作 的 -活动 的 )” 字 样 。 有 时 需要 打开 ( 切 
换 ) 现 有 的 其 他 一 个 图 纸 页 来 进行 设计 工作 ， 即 切换 工作 图 纸 页 。 打 开 (切换 ) 图 纸 页 的 广 
法 较为 简单 ， 即 在 部 件 导航 器 的 “图 纸 ” 节 点 下 双击 要 打开 的 图 纸 页 即 可 ， 如 图 9-11 所 
示 ， 也 可 以 在 部 件 导航 器 的 “图 纸 ” 节 点 下 右 击 要 打开 的 图 纸 页 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 “打开 ”命令 。 














































































仿 | 图 纸 页 [ 
大 二 人 
O 〇 使 用 模板 
〇 标准 尺寸 
@ 定制 尺 十 
高 度 
长 度 
比例 
名 称 和 | 
图 纸 中 的 图 纸 页 
SHT1 
多 部 件 导 航 器 
图 纸 页 名 称 名 称 委 最 新 
SHT2 | -有 辣 图 纸 
页 号 2 | 4 图 纸 页 “SHT1” 
版 本 FE 3a.w% 回 图 纸 页 “SHT2” 飞 工作 的 -活动 的 ) w 
- | Y 轩 导入 的 “Top@1” v 
设置 入 | 9 记过 时 的 
单位 3. 岛 模型 历史 记录 
人 图 禾 a 
as 回 甸 旋转 (1) v 
= 回馈 倒 幸 角 (2) v 
投影 团 加 拉 伸 (3) Ne 
A 回国 拉 击 《4) v 
| 全 日 mg iw 国 (5) v 
| v 
[确定 本 [ 应 用 ] [取消 ] 加 疾 归 纹 (8) v 
图 9-10 使 用 “定制 尺寸 ” 图 9-11 利用 部 件 导航 器 来 切换 图 纸 页 


下 素性 出 除 图 纸 页 


要 删除 图 纸 页 ， 通 党 可 在 导航 费 中 但 找到 要 删除 的 图 纸 页 ， 右 击 该 图 纸 页 ， 弹 出 图 9-12 
所 示 的 快捷 菜单 ， 然 后 从 该 快捷 菜单 中 选择 “删除 ”命令 。 


EE 罗 基 编辑 图 纸 页 


可 以 编辑 活动 图 纸 页 的 名 称 、 大 小 、 比 例 、 测 量 单 位 和 投影 角 《 投 影 方式 )， 其 方法 是 
在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 图 纸 页 ”按钮 加 ， 打 开 图 9-13 所 示 的 “图 纸 页 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 进行 相应 修改 设置 即 可 。 
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实力 级 页 Sx 
大 小 人 
@ 标准 尺寸 
〇 定制 尺寸 
大 小 [a0 - 841 x 1 
比例 1:1 O) 
9 部 件 导航 器 名 称 和 
- 图 纸 中 的 图 纸 页 
名 称 = SHT1 
w 全 图 纸 
¥ 国 图 纸 页 “SHT 
v 中 加 Ee 
争 岛 过 时 的 因 更 新 (U) pt 
5 名模 型 历史 记录 “| 视图 相关 编辑 ()..， Em ] 
回 彝 色 添加 基本 视图 (B). . . 2 EF 
回归 旋转 (1) | 包 添加 图 纸 视图 (WD)... | | 
四 认 倒 料 角 (2) | 吕 | 添加 标准 视图 (&)... 设置 和 
加 四 入 | 导 编辑 图 和 页 QD 音信 
TT r= 
回 印 边 倒 圆 (5) 创建 草图 (KE)... 2 
回 口 递增 页 版 本 - 
回 甲 螺纹 (8) 投影 
钙 复制 (C) 一 一 一 
{XK 删除 (D) | 侣 
重 前 名 
属性 (I) [取消 | 
图 9-12 ”删除 选 定 的 图 纸 页 图 9-13 “图 纸 页 ”对 话 框 


9.4 ”插入 视图 


狐 建 图 纸 页 后 ， 便 需要 根据 模型 结构 来 考虑 如 何在 图 纸 页 上 插入 各 种 视图 。 插 入 的 视图 
可 以 为 基本 视图 、 标 准 视 图 、 投 影视 图 、 局 部 放大 图 、 截 面 视 图 (截面 视图 包括 人 简单 /阶梯 
训 视 图 、 半 剖 视 图 、 旋 转 放 视图 、 折 码 训 视 图 、 展 开 的 点 到 点 剖 视图、 展开 的 点 和 角度 放 视 
图 、 定 问 训 视图 和 局 部 剖 视 图 等 )、 世 开 视图 和 图 纸 视 图 等 。 


基本 视图 是 基于 模型 的 视图 ， 它 可 以 是 仰视 图 、 信 视图、 前 视图 、 后 视图 、 左 视图 、 厂 
视图 、 正 等 测 图 和 正三 轴 测 视图 等 。 基 本 视图 可 以 是 独立 的 视图 ， 也 可 以 是 其 他 类 型 的 视图 
的 父 视 图 。 

下 面 介绍 创建 基本 视图 的 一 般 方 法 和 注意 事项 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “ 基 本 视图 ”按钮 名， 打开 图 9-14 所 示 
的 “基本 视图 ”对 话 框 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 可 以 进行 以 下 设置 。 

1. 指定 要 创建 基本 视图 的 部 件 

“基本 视图 ”对 话 框 的 “部 件 ” 选 项 组 用 于 选择 要 添加 基本 视图 的 部 件 。NX 系统 的 
认 加 载 的 当前 工作 部 件 作 为 要 创建 基本 视图 的 部 件 。 如 末 想 更 改 要 创建 基本 视图 的 部 
件 ， 则 用 户 需 要 展开 图 9-15 所 示 的 “部 件 ” 选 项 组 ， 从 “已 加 载 的 部 件 ” 列 表 或 “最 近 
访问 的 部 件 ” 列 表 中 选择 所 需 的 部 件 ， 或 者 单 击 “打开 ”按钮 屈 ， 从 弹出 的 “部 件 名 ” 
对 话 框 中 选择 。 
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4 显示 快捷 方式 


选择 部 件 (1) 















模型 视图 
要 使 用 的 模型 视图 。 [俯视 图 ”be 已 加 载 的 部 件 
定向 视图 工具 
比例 入 i 
比例 [1:1 E> 正 等 测 图 
设置 my 正三 轴 测 图 
设置 M 
| 隐藏 的 组 件 v 
| 非 训 切 v 
上 关闭 
图 9-14 “基本 视图 ”对 话 框 图 9-15 指定 所 需 部 件 


2. 定向 视图 

在 “基本 视图 ”对 话 框 中 展开 “模型 视图 ”选项 组 ， 从 “要 使 用 的 模型 视图 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 相应 的 视图 选项 ， 即 可 产生 对 应 的 基本 视图 。“ 要 使 用 的 模型 视图 ”下 拉 列 表 框 中 
提供 的 视图 选项 包括 “俯视 图 ”“ 前 视图 ”“ 石 视图 ”“ 后 视图 ”“ 仰 视图 ”“ 左 视图 ”“ 正 等 测 
图 ”和 “正三 轴 测 图 ”。 

用 户 可 以 在 “模型 视图 ”选项 组 中 单 击 “ 定 向 视图 工具 ”按钮 人 加， 打开 图 9-16 所 示 的 
“ 定 问 视图 工具 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 定义 视图 法 癌 、X 问 等 来 定 问 视图 ， 在 定 问 过 
程 中 可 以 在 图 9-17 所 示 的 “定向 视图 ”窗口 选择 参照 对 象 及 调整 视角 等 。 在 “定向 视图 工 
具 ” 对 话 框 中 执行 某 个 操作 后 ， 视 图 的 操作 效果 立即 动态 地 显示 在 “ 定 问 视图 ”窗口 中 ， 以 
方便 用 户 观 察 视图 方 辐 ， 调 整 并 获得 满意 的 视图 方位 。 完 成 定 问 视图 操作 后 ， 单 击 “ 定 同 视 
图 工具 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 




















们 | 定向 视图 工具 | 














9-17 “ 定 问 视 图 ” 黎 口 
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3. 设置 比例 
在 “基本 视图 ”对 话 框 “比例 ”选项 组 中 的 “比例 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 个 比例 
值 ， 如 图 9-18 所 示 ， 也 可 以 从 中 选择 “比率 ”选项 或 “表达 式 ” 选 项 来 定义 制图 比例 。 
4， 设 置 视图 样式 OO 
通常 使 用 系统 默认 的 视图 样式 即 可 。 如 果 在 某 些 特殊 制图 情况 下 ， 默 认 的 视图 样式 不 能 
满足 用 户 的 设计 要 求 ， 那 么 可 以 采用 手动 的 方式 指定 视图 样式 ， 其 方法 是 在 “基本 视图 ”对 
话 框 的 “设置 ”选项 组 中 单 击 “ 设 置 ”按钮 加 置 ” 对 话 框 ， 从 左 


窗 格 的 列表 中 选择 要 设置 的 内 容 类 别 ， 接 看 在 右 区 域 中 设 管 相关 的 选项 和 参数 。 













































































右 | 设 置 ISIx 
g8 查 找 [ | 
公共 ^ | 设置 人 
| 表示 [精确 Ea 
角度 | 公差 | 0.0000| 
可 见 线 | 器 快照 
隐藏 线 a 
比例 a 训 才 到 线 框 颜色 源 从 体 
] 追踪 线 了 
比例 螺纹 
= PMI 
设置 着 色 
| 透视 
设置 光 顺 边 
视图 标签 
隐藏 的 组 件 基本 /图 纸 
三 设置 
非 剖 切 加 
继承 
图 9-18 设置 制图 比例 图 9-19 “设置 ”对 话 框 


5. 指定 视图 原点 

可 以 在 “基本 视图 ”对 话 框 的 “ 视 铭 原点 ”选项 组 中 设置 放置 方法 选项 ， 同 时 可 以 司 用 
“光标 跟踪 ”功能 。 

设置 好 相关 内 容 后 ， 使 用 鼠标 指针 将 定义 好 的 基本 视图 放 管 在 图 纸 页 面 上 即 可 。 
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使 用 “投影 视图 ”工具 命 令 从 任何 父 图 纸 视图 创建 投影 正 交 或 辅助 视图 。 一 般 在 创建 基 
本 视图 后 ， 以 基本 视图 为 基准 ， 控 照 指定 的 投影 通道 来 建立 相应 的 投影 视图 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “ 投 影视 图 ”按钮 锅 ， 打 开 图 9-20 所 示 
的 “投影 视图 ”对 话 框 。 此 时 可 以 接受 NX 默 认 指 定 的 父 视图 ， 也 可 以 单 击 “ 父 视图 ”选项 














组 中 的 “视图 ”按钮 久 ， 从 图 纸 页 面 上 选择 其 他 一 个 视图 作为 父 视图 。 接 下 去 便 是 定义 “ 匀 
链 线 ”、 指 定 “ 视 图 原点 ”以 及 “移动 视图 ”每 的 操作 。 由 于 在 前 面 一 小 市 中 已 经 介绍 过 设 
置 视图 样式 和 指定 视图 原点 的 知识 ， 这 里 不 再 重复 介绍 。 下 和 耐看 草 介 绍 定义 “ 贸 链 线 ” 和 
“移动 视图 ”的 知识 点 。 

1. 贸 链 线 

饮 链 线 一 般 垂 直 于 投影 方向 。 在 “投影 视图 ”对 话 框 的 “ 贸 链 线 ” 选 项 组 中 ， 从 “矢量 
选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 ”选项 或 “已 定义 ”选项 。 当 选择 “ 目 动 判断 ”矢量 选 
项 时 ，NX 基于 在 图 纸 页 中 的 父 视图 来 目 动 判断 投影 矢量 方向 ， 此 时 可 以 设置 是 否 勾 选 “区 

































可 
3 








联 ” 复 选 枉 ， 如 果 选 择 “ 已 定义 ”和 天 量 选 项 时 ， 如 图 9-21 所 示 ， 由 用 户 手 动 定 义 一 个 天 量 













































































作为 投影 方 问 。 
如 | 投影 视图 [5 [x 

父 视图 入 鼠 | 投影 视图 ”5X 
Y 选择 视图 (1) 加 父 视图 和 
贸 链 线 入 w 选择 视图 (1) 
矢量 选项 [自动 庆 断 。”” 团 - 
门 反 转 投影 方向 自动 剂 断 人 
回 关联 直人 天 量 选项 
视图 原点 四 
本 指定 们 人 团 有 

让 加 视图 原点 

方法 -各 贸 链 La 

跟踪 人 放置 

口 光标 跟踪 

口 关联 对 齐 跟踪 

移动 视图 上 

指定 屏幕 位 置 
mr 移动 视图 

已 守 | 
设置 指定 屏幕 位 置 ph 
| 非 判 切 设置 W 
[关闭 

图 9-20 “投影 视图 ”对 话 框 图 9-21 选择 “已 定义 ”矢量 选项 








如 条 需 要 ， 可 以 勺 选 “ 反 转 投影 方向 ” 复 选 征 ， 以 设置 反 转 投影 方 癌 。 

2， 移 动 视图 

当 指 定投 影视 图 的 视 岁 样式 、 放 置 位 置 等 之 后 ， 如 果 对 该 投影 视 风 在 图 纸 页 的 放置 位 置 
不 太 满 意 ， 则 可 以 在 “视图 原 把 ”选项 组 的 “移动 视图 ” 子 选项 组 中 单 击 “ 视 图 ”按钮 苟 ， 
然后 使 用 鼠标 指针 按 住 投影 视 岁 将 其 拖 到 网 纸 页 的 合适 位 置 处 释放 即 可 。 

在 图 9-22 所 示 的 示例 中 ， 由 基本 视图 通过 投影 关系 在 其 右 侧 创建 了 一 个 投影 视图 。 
































a) b) 





图 9-22 创建 投影 视图 的 示例 


a) 基本 视图 b) 投影 视图 
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VNX 工 程 制图 





对 局 部 放大 图 ， 


创建 局 部 放大 图 是 指 创建 一 个 包含 图 纸 视 图 放大 部 分 的 视图 ， 以 满足 放大 清晰 和 后 
续 标注 注释 的 需要 。 局 部 放大 图 在 实际 的 工程 图 设计 工作 中 时 常 应 用 到 。 例 如 ， 针 对 一 
些 模型 中 的 细小 特征 或 结构 〈 如 退 刀 槽 、 键 档 、 密 封 圈 槽 等 细小 结构 )， 需 要 创建 该 特征 
或 该 结构 的 局 部 放大 图 。 在 图 9-23 所 示 的 制图 示例 中 ， 应 用 了 局 部 放大 图 来 表达 图 样 的 
细节 结构 。 
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9-23 ”应 用 局 部 放大 图 


在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “局 部 放大 图 ”按钮 上 ， 打 开 图 9-24 所 
未 的 “局 部 放大 图 ”对 话 框 。 利 用 “局 部 放大 图 ”对 话 框 可 以 执行 以 下 操作 。 
仿 | 局 部 放大 图 5 Xx 
类 型 
| ”山形 
边界 
于 指定 中 心 点 
* 指定 边界 点 
父 视图 
* 选择 视图 (0) 
原点 
比例 
比例 
父 项 上 的 标签 
标签 
设置 
设置 
非 剖 切 入 
选择 对 象 (0) 四 


圆 形 
口 按 殷 角 经 制 起 形 
怠 按 中 心 和 拐角 绘制 矩形 









镶 显示 快捷 方式 

















9-24 “局 部 放大 图 ”对 话 框 
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1. 指定 局 部 放大 图 边界 的 类 型 选项 

在 “类型 ”选项 组 的 “类型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 种 选项 来 定义 局 部 放大 图 的 边界 形 
状 ， 可 供 选 择 的 选项 有 “ 圆 形 ”“ 按 抛 角 绘 制 窍 形 ” 和 “ 按 中 心 和 抛 角 绘制 矩形 ” 使 用 这 些 
选项 定义 局 部 放大 图 边界 形状 的 示例 如 图 9-25 所 示 。 











a) b) C) 
图 9-25 ”定义 局 部 放大 图 边界 的 3 种 类 型 
a) “ 圆 形 ” b) “ 按 抛 角 绘 制 窍 形 ” c) “ 按 中 心 和 拐角 绘制 矩形 ” 


2. 设置 放大 比例 值 

在 “比例 ”选项 组 的 “比例 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 个 比例 值 ， 或 者 从 中 选择 “ 比 
率 ” 选 项 或 “表达 式 ” 选 项 来 定义 比例 。 

3. 定义 父 项 上 的 标 釜 

在 “ 父 项 上 的 标签 ”选项 组 中 ， 从 “标签 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “无 ”"“ 加 "“ 注 释 ” 
“标签 ”“ 内 舰 ” 或 “边界 ”选项 来 定义 父 项 上 的 标签 ( 即 指定 父 视 图 上 放置 的 标签 形式 )。 
图 9-26 所 示 给 出 了 定义 父 项 上 的 标签 的 3 种 典型 效果 。 























a) b) co) 
图 9-26 3 种 典型 效果 : 定义 父 项 上 的 标签 


a) [44 3? b) (44 标签 3? C) [44 内 拟 ?2 


4. 定义 边界 和 指定 放置 视图 的 位 置 

“边界 ”选项 组 用 于 在 父 视 岁 上 指定 要 放大 的 区 域 边 界 ， 投 照 所 选 的 闫 型 选项 为 “ 圆 
形 ”“ 按 抛 角 绘 制 乍 形 ”或 “ 按 中 心 和 毛 角 绘 制 窍 形 ”， 分 别 在 视图 中 指定 点 来 定义 放大 
区 域 的 边界 ， 系 统 会 就 近 判 断 父 视图 。 例 如 ， 选 择 类 型 选项 为 “ 圆 形 ”时 ， 则 先 在 视图 
中 单 击 一 点 作为 放大 区 域 的 中 心 位 置 ， 然 后 指定 万 一 点 作为 边界 圆周 上 的 一 点 。 此 时 ， 
系统 提示 “指定 放置 视图 的 位 置 "。 在 图 纸 页 中 的 合适 位 置 处 选择 一 点 作为 局 部 放大 图 的 
放置 位 置 即 可 。 
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简单 / 阶 杨 神 视图 
如 果 特 征 模型 内 部 结构 比较 复杂 ， 则 创建 一 般 视 图 时 会 出 现 较 多 的 虚线 ， 任 使 图 纸 的 表 








达 不 清晰 ， 量 通常 会 给 读 图 和 标注 尺寸 帝 来 一 定 的 困难 。 在 这 种 情况 下 ， 可 以 创建 剖 视 图 以 
更 清晰 、 更 准确 地 表达 特征 模型 内 部 的 详细 结构 。 简 单 /阶梯 剖 视 图 是 常用 的 一 类 投影 剖 视 
图 ， 可 以 从 任何 父 图 纸 视 图 创建 所 需 的 一 个 投影 剖 视 图 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “ 训 视图 ”按钮 地 ， 打 开 图 9-27 所 示 的 “前 
视图 ”工具 栏 ， 该 工具 栏 具 有 “基本 视图 ”按钮 图 “设置 ”按钮 名 和 “移动 视图 ”按钮 殴 。 
当 在 图 纸 页 上 选择 一 个 合适 的 视图 作为 父 视图 后 ,“ 剖 视图 ”工具 栏 变 为 图 9-28 所 示 。 


人 奋 | 训 帘 图 EE: 


























自 定 剖 设 . 
a 动 义 向 加 切 署 动 
总 Xx 人 | | 
席 图 be 判 锐 段 线 视 
断 链 设 图 
较 线 吐 
证 
线 
图 9-27 “ 齐 视 网 ”工具 栏 〈1) 图 9-28 “ 齐 视 图 ”工具 栏 (2) 














在 生成 放 切 线 之 前 可 以 对 剖 切 线 进行 设置 ， 即 可 以 事先 根据 需要 修改 款 认 的 训 切 线 样 
式 ， 其 方法 是 单 击 “ 刘 切 线 设 置 〈 和 截面 线 设 置 )” 按 钮 容 ， 打 开 图 9-29 所 示 的 “设置 ”对 话 
框 ， 利 用 该 对 话 框 定 制 满足 当前 设计 要 求 的 训 切 线 〈 和 截面 线 ) 样式 和 视图 标签 ， 设 置 完成 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 退 出 “设置 ”对 话 框 。 如 果 单 击 “ 设 置 ” 按 钮 到 ， 则 可 以 利用 弹出 的 如 
图 9-30 所 示 的 “设置 ”对 话 框 更 改 “ 公 共 ” “截面 ”和 “视图 ”等 方面 的 默认 设置 。 







































































dR A]: A]| 
视图 标 答 PP me oy] 一 - 
显示 能 而 续 ED 生机 二 国 [f% 。 国 [ 一 .35 me 
党 型 [ 蕊 才 国 
格式 ee | 起 | 性 
| 由 1 an 四] 
折 音 儿 针 来 段 宽 虎 固 子 | 2 000n 
ks AA| 
样 址 | 一 填充 的 加 
长 度 | 4. 0o00| 
加 讼 | 15. 加 后 
前 站 钻 总 
| 有” 时 [ A | eo 
:二 YW 急 咎 w 
全 博 证 梧 三 后 用 ] 三 取消 | FE 厂 取 请 | 
图 9-29 “设置 ”对 话 框 (1) 图 9-30 “设置 ”对 话 框 (2) 





在 父 视图 中 选择 对 象 以 目 动 判断 点 ， 从 而 指定 训 切 位 置 。 例 如 ， 在 图 9-31 所 示 的 父 视 
图 中 目 动 判断 加 中 心 ， 并 可 指定 副 切 方 辐 。 接 看 指示 图 纸 页 上 天 视 图 的 中 心 ， 即 在 图 纸 页 上 
选择 一 个 合适 的 位 置 单 击 ， 便 可 指定 该 误 视 图 的 中 心 ， 如 图 9-32 所 示 。 
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图 9-32 ”指示 图 纸 页 上 齐 视 图 的 中 心 





当 机 件 具有 对 称 平面 时 ， 在 垂直 于 对 称 平面 的 投影 面 上 ， 以 对 称 中 心 线 为 界 ， 一 半 画 成 
前 视 ， 另 一 半 画 成 常规 视图 ， 这 样 组 成 一 个 内 外 兼顾 的 图 形 ， 称 为 半 剖 视图 。 可 以 从 任何 父 
图 纸 视 图 创建 一 个 投影 半 训 视图 。 

下 面 结合 操作 实例 介绍 创建 半 放 视图 的 典型 操作 方法 〈 读 者 可 打开 配套 文件 
“BPST.prt” 来 进行 学 习 、 操 作 )。 

攻 且 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “ 半 前 视图 ”按钮 曲 ， 打 开 “ 半 齐 视 
图 关 汪 基 芭 ， 

于 在 图 纸 页 上 选择 父 视图 。 

攻 允 定义 前 切 位 置 。 可 以 选择 对 象 以 自动 判断 点 来 定义 训 切 位 置 ， 如 图 9-33a 所 示 。 接 
着 指定 点 定义 折 弯 位 置 ， 如 图 9-33b 所 示 。 




















a) b) 


图 9-33 ”定义 剖 切 位 置 和 扩 达 位置 


a) 定义 剖 切 位 置 b) 定义 折 弯 位 置 
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医 引 在 图 纸 页 上 指定 半 剖 视图 的 放置 位 置 ， 如 图 9-34 所 示 。 


94.6 旋转 剖 视图 | 

旋转 齐 视 图 使 用 了 两 个 相交 的 剖 切 平面 〈 交 线 垂 直 于 某 一 基本 投影 而 )。 创 建 旋 转 剖 视 (>) 
图 的 典型 示例 如 图 9-35 所 示 ， 下 面 结合 该 民 型 示例 介绍 创建 旋转 章 视 图 的 典型 操作 方法 及 
步骤 。 在 本 书 光盘 素材 的 “CH9” 文 件 夹 里 提供 了 该 示例 的 素材 练习 文件 “XZPST.prt”。 
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图 9-34 ”指示 半 齐 视图 的 中 心 图 9-35 创建 有 旋转 齐 视 独 的 工程 多 示例 


攻 呈 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “ 旋 转 剖 视图 ”按钮 场 ， 打 开 “ 旋 转 
剖 视 图 ”工具 栏 。 

好 在 图 纸 页 中 选择 父 视图 。 

攻 定义 旋转 点 。 可 以 使 用 自动 判断 的 点 来 定义 旋转 点 ， 如 图 9-36 所 示 。 











图 9-36 定义 旋转 反 


3 分 别 定义 段 的 新 位 置 1 (图 9-37 所 示 的 圆心 位 置 ) 和 新 位 置 2( 图 9-38 所 示 的 圆 





心 位 置 )。 
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图 9-37 定义 段 的 新 位 置 1 图 9-38 定义 段 的 新 位 置 2 





巩 晴 指示 图 纸 页 上 剖 视 图 的 中 心 ， 完 成 旋转 前 视图 的 创建 。 


94.7 折 倒 神 视 图 | 


可 以 使 用 任何 父 视图 中 连接 一 系列 指定 点 的 剖 切 线 来 创建 一 个 折 受 训 视 图 。 下 面 结合 一 
个 典型 的 操作 实例 介绍 如 何 使 用 “ 折 受 训 视 图 ”命令 来 创建 所 需 的 折合 剖 视 图 ， 所 用 的 源 文 
件 为 “ZDPST.prt”。 

钱 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “ 折 闭 剖 视图 ”按钮 号 ， 打 开 “ 折 蔷 
剖 视 图 ”工具 栏 。 

好 示 统 提示 选择 父 视 图 。 在 图 纸 页 中 选择 一 个 视图 作为 创建 折 羡 剖 视 图 的 父 视图 。 

鲍 定义 饮 链 线 。 系 统 自 动 激 活 “ 折 益 剖 视图 ”工具 栏 中 的 “定义 贸 链 线 ” 按 钮 悦 ， 此 
时 用 户 可 以 在 视图 中 选择 一 个 对 象 来 自动 判断 矢量 〈 默 认 选 中 “自动 判断 的 矢量 ”图 标 选 项 
列 时 )， 也 可 以 在 “ 折 肢 前 视图 ”工具 栏 中 选择 其 他 合适 的 矢量 图 标 选 项 来 自己 定义 一 个 矢 
量 。 可 以 执行 “ 反 向 ”按钮 塘 反 转 矢量 方向 。 

例如 ， 在 图 9-39 所 示 的 父 视图 中 选择 一 条 边 来 自动 判断 矢量 ， 注 意 设置 其 矢量 方向 。 

必定 义 前 切 位置 。 此 时 ,“ 折 县 前 视图 ”工具 栏 中 用 于 定义 剖 切 线 的 “添加 段 ” 按 钮 
疼 处 于 被 激活 的 状态 ， 如 图 9-40 所 示 。 






































选择 此 边 


仿 | 折 杰 训 视 图 


贸 链 线 截面 线 放置 视图 设置 


入 国 | 国 [ 忆 广 - 





图 9-39 ”选择 对 象 以 日 动 判断 矢量 图 9-40 “ 扩 有 登 剂 视图 ”工具 栏 
在 父 视 图 中 选择 对 象 以 目 动 判断 点 的 方式 定义 剖 切 位 置 ， 如 网 9-41 所 示 。 
多 定义 连接 点 。 根 据 设 计 要 求 在 视图 中 指定 一 个 或 多 个 连接 点 。 如 图 9-42 所 示 ， 在 
视图 中 依 次 指定 连接 点 1、 连 接点 2 和 连接 点 3。 
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选择 此 圆心 位 普 


SO™ 








图 9-41 定义 谢 切 位 置 图 9-42 定义 连接 点 





改 襄 切 线 。 

对 放置 视图 。 在 “ 折 和 受训 视图 ”工具 栏 中 单 击 “ 放 置 剖 视图 ”按钮 班 ， 此 时 系统 提示 
“指示 图 纸 页 上 章 视 图 的 中 心 ” 用 户 在 图 纸 页 上 指定 剖 视 图 的 中 心 后 ， 该 折 著 剖 视 图 便 生 成 
在 用 户 指 示 的 位 置 处 ， 如 图 9-43 所 示 。 


展开 的 点 到 点 剖 视 图 


创建 展开 的 点 到 点 谢 视 岁 是 指使 用 任何 父 视 网 中 连接 一 系列 指定 点 的 剂 切线 来 创建 一 个 
展开 训 视 图 ， 如 图 9-44 所 示 。 下 面 结合 一 个 示例 〈 源 文件 为 “ZKDDD.prt”) 介绍 创建 展开 
的 反 到 乓 天 视 图 的 一 般 方 法 和 步 桑 。 





















































SECTION A-A 





A TAT 


图 9-43 ”创建 折 登 训 视 网 图 9-44 创建 展开 的 氮 到 点 放 视 图 


钱 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “ 展 开 的 点 到 点 痢 视 图 ”按钮 苗 ， 打 
开 “ 展 开 的 点 到 点 剖 视 图 ”工具 栏 。 

多 选择 父 视图 。 

鲍 定义 镑 链 线 及 前 切 方向 。 选 择 图 9-45 所 示 的 边 定义 矢量 ， 如 果 发 现 默认 的 剖 切 方 
向 箭头 不 是 所 需要 的 ， 那 么 单 击 “ 反 向 ”按钮 现 来 进行 反 向 设置 。 

医 定义 连接 点 。 例 如 ， 在 图 9-46 所 示 的 父 视图 中 依次 选择 圆心 1、 圆 心 2 和 圆心 3 定 
义 连接 点 。 
































图 9-45 ”定义 饮 链 线 图 9-46 定义 连接 扣 





色 3 放置 视图 。 单 击 “ 展 开 的 点 到 点 痢 视 图 ”工具 栏 中 的 “放置 视图 ”按钮 组 以 选中 
它 ， 接 看 在 图 纸 页 上 指定 该 展开 的 点 到 点 谢 视 图 的 放置 位 置 。 


W 展开 的 点 和 角度 剖 视 图 


创建 展开 的 点 和 角度 剖 视 图 是 指 通过 指定 剖 切 线 分 段 的 位 置 和 角度 创建 训 切 图 。 采 用 该 
方法 可 以 创建 典型 阶梯 削 视 图 。 下 面 结合 操作 示例 介绍 如 何 创建 展开 的 点 和 角度 谢 视 网 ， 主 
者 可 以 使 用 练习 文件 “ZKDDHJ.prt” 参 考 以 下 步骤 进行 深刻 学 习 。 

攻 且 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “ 展 开 的 点 和 角度 剖 视 图 ”按钮 起 ， 
打开 图 9-47 所 示 的 “展开 章 视 图 -线段 和 角度 ”对 话 框 和 一 个 跟踪 条 。 




































































































5 展开 到 视图 线段 和 角度 E3 跟踪 条 
Topa@l 
五 下 
及 距离 
1 | 1. 0000| 
= | | 
鸯 关联 贸 链 续 
L 判 视图 方 同 
TY 
峡 视图 标签 国 比例 标签 
_xc 视图 名 | | 
i 日 参考 
UU. [ 职 消 
图 9-47 “展开 前 视图 -线段 和 角度 ”对 话 框 和 跟踪 条 
罗 选择 父 视图 。 








鲍 此 时 “定义 匀 链 线 ” 按 钮 辆 处 于 被 选中 的 状态 ， 系 统 提 示 定 义 贸 链 线 。 如 图 9-48 
所 示 ， 在 父 视图 中 选择 一 条 边 定 义 贸 链 线 矢量 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
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音 | 展开 训 视 图 - 线段 和 角度 





2 


同 距离 





1. OOD| 
| 多 | 矢量 反 向 | 
回 关联 较 链 上 线 
囊 视 图 方向 
羡 视图 标签 辐 比例 标签 
视图 名 | | 
中 | 参考 

| 应 用 || 取消 -| 





图 9-48 ”定义 饺 链 线 
攻 绝 定义 训 切 位 置 。 此 时 ， 系 统 弹 出 图 9-49 所 示 的 “截面 线 创 建 〈 剖 切线 创建 )” 对 话 
框 。 在 视图 中 依次 指定 所 需 的 几 点 定义 剖 切 位 置 。 这 里 在 所 选 父 视 图 中 先 指 定 圆心 A， 此 时 激 
活 对 话 框 中 的 “角度 ”文本 框 ， 在 该 文本 框 中 议 置 角度 为 909”， 接 看 依次 指定 圆心 点 B 和 圆 
心 点 C， 如 图 9-50 所 示 ， 然 后 在 “截面 线 创 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
oa TE 














oooeesovocsocesors ss0 seenco0sd 


选择 点 [多 图 





剖 视 图 背景 


| cy 





非 切 组 件 


























图 9-49 “截面 线 创 建 ” 对 话 框 图 9-50 定义 训 切 位 置 
外 3 放 管 视图 。 此 时 ,“ 展 开 剖 视图 -线段 和 角度 ”对 话 框 中 的 “放置 视图 ”按钮 天 自动 
锯 激活 并 被 按 下 ， 在 图 纸 外 上 指定 该 判 视 图 的 放置 位 半 ， 从 而 得 到 的 该 训 视 图 效果 如 图 9-51 
所 未 。 








pe UG NX 9.0 入 门 : 进 阶 .精通 























SECTION 只 -下 





图 9-51 创建 的 展开 的 点 和 角度 放 视 图 
0.4.10 扶 3 口 国 视图 


创建 定 问 训 视 图 是 指 通 过 指定 切割 方位 和 位 置 来 创建 剖 视 网 。 下 面 结 示例 《配套 
的 教学 练习 源 文 件 为 DXPSTprt) 介绍 创建 定 同 前 视图 的 一 般 操 作 方法 。 

狠 遇 单 击 “ 荣 单 ” 按 钮 雪 菜 单 m) " ， 选 择 “ 插 入 ”|“ 视 图 ”|“ 截 面 ” |“ 定 向 前 ”命令 ， 
打开 图 9-52 所 示 的 “截面 线 创 建 〈 放 切线 创建 )” 对 话 框 。 用 户 可 以 采用 “3D 齐 切 ”的 方 
式 ， 也 可 以 采用 “2D 放 切 ”的 方式 ， 需 要 定义 训 切 方向 和 谢 切 位 置 ， 在 “对 齐 ” 下 拉 列 表 
框 中 可 供 选 择 的 选项 有 “无 ”“ 水 平 ” 和 “ 竖 直 ”。 









































全 | 截面 线 创建 EE 
回 画 避 吕 O 2 剖 切 

玉 关切 元 

@ 训 切 方向 一 

O 〇 训 切 位 置 

[ 选择 平面 | 不 

对 齐 ® 

区 

(人 
训 视 图 背景 
非 剖 切 组 件 

| 取消 | 











图 9-52 “截面 线 创 建 〈 训 切线 创建 ) ”对 话 框 
攻 允 在 这 里 ， 以 选择 “3D 前 切 ” 单 选 按钮 和 从 “对 齐 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 
为 例 ， 并 从 “选择 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “点 在 曲线 / 边 上 ”图 标 选项 ， 选 择 图 9-53 所 示 
的 斜 边 以 定义 谢 切 方 同 ， 此 时 如 果 默 认 的 箭头 方 癌 泊 看 所 选 边 指 同 右 ， 那 么 需要 单 击 “ 篆 》 
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方 巾 反问 ”按钮 以 最 终 获 得 图 9-54 所 示 的 稍 头 方向 。 满 意 箭头 方 丫 等 设置 后 单 击 “ 人 确定 ” 


按钮 以 创建 剂 切 线 。 





2 









全 部 称 际 | 


EE 


到 视图 背景 


所 需 的 箭头 方向 


图 9-53 ”选择 边 定义 判 切 方 问 图 9-54 ”指定 篆 头 方 问 


芽 系统 弹出 “定向 剖 视 图 ”对 话 框 ， 如 图 9-55 所 示 。 用 户 可 以 在 “定向 前 视图 ”对 
话 框 中 设置 是 否 创建 中 心 线 、 视 图 标签 和 比例 标签 等 。 








| 区 | 121.043rc| 68.241 





| 1 的 600 

次 1| 一 | 关 道 友 向 | 
麟 寓 图 方向 

| 正 亭 的 

阅 鹿 建 中 心 线 
图 视图 标 营 国 比例 标签 
视图 名 | | 
同 共和 


Ee ] 











图 9-55 定 问 剖 视 图 








外 3 在 图 纸 页 上 指定 该 定向 剖 视 图 的 放置 位 置 ， 如 图 9-56 所 示 。 


Sl 


0 





图 9-56 放置 定 癌 齐 视 岁 
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创建 断 开 视 网 是 将 一 个 视 几 分解 成 多 个 边界 并 进行 压缩 ， 从 而 隐藏 不 感 兴趣 的 部 分 ， 以 
此 来 减少 该 视图 的 大 小 。 使 用 “ 断 开 视图 ”工具 命令 ， 可 以 创建 用 于 将 一 个 视图 分 为 多 个 边 
界 的 断裂 线 。 在 NX 9.0 中 ， 上 断 开 视图 的 类 型 分 为 “常规 ” 断 开 视 几 和 “ 单 侧 ” 断 开 视图 两 
种 ， 典 型 示例 如 图 9-57 所 示 。 


nD 吕 一 


图 9-57” 断 开 视 图 的 应 用 示例 
a)“ 常 规 ” 断 开 视 图 b)“ 单 人 出” 断 开 视图 





在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “ 断 开 视 图 ”按钮 地 ， 打 开 图 9-58 所 示 
的 “ 断 开 视 图 ”对 话 框 。“ 主 模型 视图 ”选项 组 用 于 选择 主 模型 视图 ， 而 在 “类 型 ”选项 组 
的 “ 关 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “第 规 ” 或 “ 单 侧 ”选项 。 当 选择 “第 规 ” 选 项 时 ， 需 要 分 别 
指定 方 同 、 断 独 线 1 和 断 八 线 2; 当选 择 “ 单 人 出” 选项 时 ， 则 需要 分 别 指定 方向 和 断 安 线 
〈 仅 需 一 条 断 仇 线 )。 在 “设置 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 “ 间 聊 ”“ 样 式 ”“ 幅 值 ”“ 上 颜色” 和 
“宽度 ”等 参数 值 。 






















































富 | 断 开 视 图 Sx 
类 型 人 
- 业 单 侧 
主 模 型 视图 八 | | 名 显示 快捷 方式 
方向 全 -一 ~ 
天 量 一 一 
-AMY- 一 人 人- 
设置 人 -一 人 一 人 一 
2 间隙 8 mm ee 
断裂 线 1 入 || | 样式 | 一 < 园 一 ~< | 
幅 值 6 Lu AP 
颜色 | 模板 曲线 
了 宽度 一 一 一 0.18 ma 
断裂 线 2 人 剖面 线 设置 人 
断面 线 定义 [xhatch. chx Ea 
图 样 | 缘 Iron/Gener le 
m 距离 | 3.0000| 
角度 | 45. 0000| 
设置 vd | 颜色 = 
[取消 宽度 | 一 一 0.13 mb 

















图 9-58 “时 开 视图 ”对 话 框 


下 面 介绍 如 何在 一 个 轴 的 视图 中 创建 断 开 视图 ， 所 用 的 系 材 源 文件 为 “DKST.prt”。 

区 中 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “ 断 开 视图 ”按钮 晨 ， 打 开 “ 断 开 视 
图 ”对 话 框 。 

3 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “常规 ”选项 。 
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外 此 时 ,“ 主 模型 视图 ”选项 组 中 的 “视图 ”按钮 笑 默 认 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 当前 
图 纸 页 上 选择 轴 的 主 视 图 作为 要 操作 的 视图 ， 则 NX 根据 所 选 视图 默认 了 方 问 天 量 。 

四 3 定义 断裂 线 1 的 锚 点 位 置 。 在 “断裂 线 1” 选 项 组 中 确保 勾 选 “关联 ” 复 选 框 ， 从 
“指定 销 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 的 点 ”图 标 选项 天 ， 并 在 “选择 条 ”工具 栏 中 设 





帮 ~ 
定 相 关 的 点 捕捉 模式 ， 尤 其 要 选中 “ 扣 在 曲线 上 ”按钮 x ， 接 看 在 视图 的 一 条 轮廓 边 上 单 击 
一 氮 以 定义 断 安 线 1 的 销 乓 位置， 如 图 9-59 所 示 ， 并 设置 其 “ 偏 置 ” 值 为 0。 








图 9-59 ”指定 断 弄 线 的 位 置 





扫 了 定义 断裂 线 2 的 锚 点 位 置 。 确 保 “断裂 线 2” 选 项 组 中 的 “关联 ” 复 选 框 处 于 被 勾 
选 的 状态 ， 同 样 从 “指定 锚 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 的 点 ”图 标 选项 戎 ， 并 在 “ 选 
择 条 ”工具 栏 中 单 击 选中 “ 扣 在 曲线 上 ”按钮 x ， 在 视图 中 的 一 条 轮廓 边 上 单 击 以 指定 断裂 
线 2 的 销 护 位置， 并 设置 其 “ 偏 萤 ” 值 为 0， 如 图 9-60 所 示 。 

















区 TCR 断裂 线 2 入 | 
| 回 关联 
-二 一 
\ ] | 偏 置 站 mm 吓 
a 设置 人 














图 9-60 ”指定 断裂 线 的 销 点 位 置 
辐 在 “设置 ”选项 组 中 设置 图 9-61 所 示 的 参数 和 选项 。 
轩 在 “ 断 开 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 得 到 的 视图 效果 如 图 9-62 所 示 。 


设置 人 


半 式 

幅 值 日 MN Ea 

延伸 1 |3 Ea 

延伸 2 5 mm 了 | 

网 显示 断裂 线 

颜色 EE 

宽度 | 一 一 0.13 ma 


图 9-61 为 断裂 线 设 置 样式 等 











图 9-62 创建 新 开 视 图 











局 部 神 视 图 








局 部 训 视 网 是 指使 用 谢 切 面 局 部 训 开 机 件 而 得 到 的 训 视 网 ， 如 网 9-63 所 示 。 








v 。 Bs 0 





图 9-63 创建 局 部 剖 视 图 


在 NX 9.0 中 ， 可 以 通过 在 任何 父 视图 中 移 除 一 个 部 件 区 域 来 创建 一 个 局 部 剖 视 图 。 需 
要 注意 的 是 ， 在 NX 9.0 中 ， 在 创建 局 部 剖 视 图 之 前 ， 需 要 先 定 义 和 视 图 相关 的 局 部 剖 视 边 
界 。 定 义 局 部 剖 视 边界 的 典型 方法 如 下 。 

团 在 图 纸 页 上 选择 要 进行 局 部 剖 视 的 视图 ， 右 击 ， 接 着 从 快捷 菜单 中 选择 “展开 
(扩展 ) ”命令 ， 从 而 进入 视图 成 员 扩 展 工作 状态 ，NX 扩大 选 定 的 视图 使 其 充满 整个 图 
窗口 。 

好 使 用 相关 的 曲线 功能 (如 从 “菜单 ”|“ 插 入 ”菜单 的 “曲线 ”级 联 菜 单 中 选择 “ 艺 
术 样 条 ”命令 ,注意 : 需要 用 户 通过 “定制 ”命令 在 “菜单 ” |“ 插入 ”菜单 中 调 出 “曲线 ” 
级 联 菜 单 )， 在 要 建立 局 部 剖 切 的 部 位 ， 绘 制 局 部 剖 切 的 边界 线 。 例 如 绘制 图 9-64 所 示 的 局 
部 剖 切 边界 线 。 





























绘制 局 部 剖 切 的 边界 线 








图 9-64 定义 局 部 剖 视 边界 








外 3 完成 创建 边界 线 后 ， 在 图 形 窗口 的 空余 区 域 单 击 鼠 标 右 键 ， 然 后 再 次 从 快捷 菜单 中 
选择 “展开 (扩展 )” 命 令 ， 返回 到 “制图 ”环境 。 这 样 便 完成 建 六 了 与 选择 视图 相关 联 的 
边界 线 。 

下 面 结合 示例 介绍 创建 局 部 训 视 图 的 一 般 操 作 方法 。 配 套 练习 文件 为 “JBPS.prt”。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “ 局 部 训 视 图 ”按钮 名， 打开 图 9-65 
所 示 的 “局 部 剖 ” 对 话 框 。 














编辑 剖 视 边界 
























| 六 选择 审视 边界 








国 切 穿 模型 


本 ER 到 





图 9-65 “局 部 剖 ” 对 话 框 
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飞 瓜 同 点 顶 : 使 用 “局 部 剖 ” 对 话 框 可 以 进行 局 部 剖 视 图 的 创建 、 编 辑 和 删除 操作 。 创 
建 局 部 冲 视 图 的 操作 主要 包括 选择 视图 、 指 定 基点 、 设 置 投影 方向 ( 拉 伸 矢量 )、 选 择 剖 视 
边界 和 编辑 剖 视 边 界 5 个 方面 ， 分 别 与 “局 部 剖 ” 对 话 框 中 的 5 个 工具 按钮 相对 应 。 

区 有 在 “局 部 训 ” 对 话 框 中 选择 “创建 ” 单 选 按钮 ， 选 择 一 个 要 生成 局 部 剖 的 视图 。 如 
果 要 将 局 部 剖 视 边界 以 内 的 图 形 切 除 ， 那 么 可 以 勾 选 “ 切 穿 模型 ” 复 选 框 。 通 常 不 勾 选 该 复 
选 框 。 

多 定义 基点 。 选 择 要 生成 局 部 剖 的 视图 后 ,“ 指 出 基点 ”按钮 图 标 回 被 激活 。 在 图 纸 
页 上 的 关联 视图 〈 如 相应 的 投影 视图 等 ) 中 指定 一 点 作为 前 切 基点 。 

轨 指定 拉 伸 矢 量 。 指 出 基点 位 置 后 ,“ 局 部 训 ” 对 话 框 中 显示 的 活动 按钮 和 “矢量 ” 
F 拉 列表 框 如 图 9-66 所 示 。 此 时 在 图 形 窗口 中 显示 默认 的 投影 方向 。 用 户 可 以 接受 默认 的 
方向 ， 也 可 以 使 用 矢量 功能 选项 定义 其 他 合适 的 方向 作为 投影 方向 。 如 果 单 击 “ 矢 量 反 向 ” 
按钮 ， 则 使 要 求 的 方向 与 当前 显示 的 矢量 方向 相反 。 指 出 拉 伸 矢 量 即 投影 方向 后 ， 单 击 鼠 标 
中 键 可 以 继续 下 一 个 操作 步骤 。 



























































































SR 让 xx 罗 取 
@ 创建 〇 编辑 〇 删除 | a 
A 

六 下 

A 和 

| 矢量 反 向 | 计 

[视图 法 向] ~ 

口 切 穿 模型 
[取消 | xC 

LL 














图 9-66 ”显示 投影 矢量 的 工具 


医 选择 训 视 边界 。 指 定 基点 和 投影 矢量 方向 后 ,“ 局 部 训 ” 对 话 框 中 的 “选择 曲线 ” 按 
钮 回 被 激活 及 被 按 下 ， 同 时 出 现 “ 链 ”按钮 和 “取消 选择 上 一 个 ”按钮 ， 如 图 9-67 所 示 。 
@ “ 链 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 弹 出 图 9-68 所 示 的 “成 链 ” 对 话 框 ， 接 着 依次 选择 链 的 
起 始 曲线 和 链 的 结束 曲线 来 定义 谢 切 边界 。 
@ “取消 选择 上 一 个 ” 摧 钮 ， 用 于 取消 上 一 次 选择 曲线 的 操作 。 
oP 有 x 
图 创建 〇 编辑 〇 删除 
一 - Pa | 
[一 一 链 一 一 一 职 消 选择 上 一 个 


图 切 穿 模 型 




















-取消 








图 9-67 “局 部 前 ”对 话 框 
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饮 编 辑 剖 视 边界 。 选 择 所 需 剖 视 边 界 曲 线 后 ,，“ 局 部 剖 ” 对 话 框 中 的 “修改 边界 曲 
线 ” 按 钮 贺 被 激活 和 被 选中 的 状态 ， 同 时 出 现 一 个 “捕捉 作 图 线 ” 复 选 框 ， 如 图 9-69 所 
示 。 如 果 用 户 觉得 指定 的 边界 线 不 太 理想 ， 则 可 以 通过 选择 某 个 边界 点 来 对 其 进行 编辑 
修改 ， 如 图 9-70 所 示 。 


位 | 局 部 到 X 
































@ 创建 〇 编辑 〇 删除 | 
纪 欧 
图 捕捉 作 图 线 
口 切 穿 模型 
后 [取消 ] 
图 9-69 ”编辑 训 视 边界 图 9-70 ”编辑 训 视 边界 











四 对齐 视 边 界线 满意 之 后 ， 单 击 “ 局 部 剖 ” 对 话 框 中 的 “应 用 ”按钮 ， 则 系统 完成 在 
选择 的 视图 中 创建 局 部 剖 视 图 。 








利用 “局 部 剖 ” 对 话 框 ， 还 可 以 对 选 定 的 局 部 剖 进 行 编辑 或 删除 操作 。 
和 加 纸 视 图 











使 用 “图 纸 视 图 ”命令 功能 ， 可 以 在 图 纸 页 上 添加 一 个 空 视图 (以 创建 草图 和 视图 相关 


的 对 象 ) 到 图 纸 页 
单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 曙 菜 单 岂 " ， 选 择 “ 插 入 ”|“ 视 图 ”|“ 图 纸 ” 命 令 ， 打 开 图 9-71 所 





































































































示 的 “图 纸 视 图 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 可 以 设置 视图 边界 、 视 图 原点 、 比 例 、 视 图 方 回 和 
视图 样式 等 。 
视图 边界 
放置 人 
选项 中 心 
中 心 点 天 | |! 抱 香 
放置 三 
方法 
跟踪 和 跟踪 
三] 光标 跟踪 
视图 原点 无 
中 心 坐 标 的 RE 
站 
左 视图 
| 给 测 图 
比例 用 户 定义 


























设置 罗 [ 美 于 





方向 VY 中 一 方向 入 
设置 和 和 证 Y | | 视图 方位 [ 信 视 图 S 





图 9-71 “图 纸 视 图 ”对 话 框 
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FANE 水 准 视 图 


可 以 在 图 纸 页 上 创建 具有 标准 方位 的 多 个 视图 ， 其 方法 是 在 上 边框 条 中 单 击 “ 亲 单 ” 
按钮 二 菜单 由-， 接 看 选择 “插入 ”|“ 视 图 ”|“ 标 准 ” 命 令 ， 打 开 “ 标 准 视 图 ”对 话 框 ， 
从 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 选择 “图 纸 视 图 ”选项 或 “基本 视图 ” 选 
项 。 当 选择 “图 纸 视 图 ”选项 时 ， 需 要 分 别 指定 “布局 “放置 “中 心 坐 标 ”“ 比 例 ”“ 视 
图 样式 ”和 “ 留 边 ”每 ， 如 图 9-72 所 示 ; 当选 择 “ 基 本 视图 ”选项 时 ， 需 要 选择 所 十 音 
件 ， 定 义 “ 布 局 *“ 放 年 ”“ 比 例 ”“ 视 图 样式 ”和 “ 留 边 ”每 ， 如 图 9-73 所 示 。 








类 型 
一 一 


布局 入 | 











全 | 标准 视图 [5 |X 
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基本 视图 选项 
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引 民 | | > Ee 




































































































































































| | | 显示 快捷 方式 EE 
前 视图 /俯视 图 / 左 视图 / 正 等 测 图 一 视图 /从 宙 因 
放置 这 视图 / 左 视图 
权 rm | ， 
从 Mm 刚 坝 Wl 作 5 Er 
、 前 视图 /俯视 图 / 右 视图 / 正 等 测 图 方法 | 司 自 动 判断 ” 忆 a 
一 视 图 /俯视 图 / 左 视 图 /上 等 测 图 | 跟踪 
加 关联 对 齐 
动 B¥ 比例 A 
站 自动 缩放 至 适合 窗口 
加 关联 时 并 直 于 直线 比例 [1:1 国 
天 加 又 加 
mm 一 | | 人 显示 快捷 方式 有 全 
x I0 Ju EF | 设置 全 > 四 
袜 |0 mn Iw] 设置 四 留 边 A 
Z |0 mn Iw] 留 边 本 视图 之 间 5 Mm 
比例 人 至 边框 20 mn 
]| || 视图 之 间 [5 nm 
比例 [1:1 国 | || 到 边框 可 去 隐藏 的 组 件 v 
非 剖 切 v 
设置 YT 一 | 隐藏 的 组 件 v 
CE 美琴 ] | | 非 剂 切 v 
图 9-72 ”选择 “图 纸 视 图 ”类 型 图 9-73 ”选择 “基本 视图 ”类 型 


标准 视图 的 布局 主要 有 “前 视图 /俯视 图 ”“ 前 视图 / 右 视 图 ”“ 前 视图 / 左 视 图 ”“ 前 视图 / 
从 视图 / 石 视图 ”“ 前 视图 /俯视 图 / 左 视图 ”“ 前 视图 /从 视图 / 右 视 图 / 正 等 测 图 ”和 “前 视图 / 信 
视图 / 左 视图 / 正 等 测 图 ”。 

例如 ， 在 “标准 视图 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “基本 视图 ”选项 ， 人 确保 选 
中 所 需 的 部 件 ， 从 “布局 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “前 视图 / 信 视 图 / 左 视图 / 正 
等 测 图 ”其 他 选项 默认 ， 在 图 纸 页 中 指定 一 个 合适 的 放置 基点 ， 从 而 一 次 生成 多 个 标准 视 
图 ， 如 图 9-74 所 示 。 
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图 9-74 ”生成 多 个 标准 视图 














9.5 ”编辑 视图 


在 工程 制图 中 ， 有 了 时 需要 调整 视图 的 位 置 、 边 界 或 显示 等 有 关 参 数 ， 这 些 都 是 视图 的 纺 
得 操作 。 在 本 节 中 ， 主 要 介绍 较为 常用 的 视图 编辑 命令 。 


加 3 时 移 动 /复制 视图 


“移动 /复制 视图 ”命令 的 主要 功能 是 指 将 视图 移动 或 复制 到 当前 图 纸 的 其 他 位 置 或 男 一 
图 外 页: 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “移动 /复制 视图 ”按钮 疝 ， 打 开 图 9-75 
所 示 的 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 。 该 对 话 框 的 组 成 元 素 功能 及 用 法 说 明 如 下 。 

1. 视图 列表 框 

视图 列表 框 列 出 了 当前 图 纸 页 上 的 视图 名 标识 ， 用 户 可 以 从 中 选 定 要 操作 的 视图 ， 也 可 
以 在 图 纸 页 上 选择 要 操作 的 视图 。 

2. 移动 或 复制 按钮 图 标 

@ “至 一 点 ”按钮 疼 : 选择 该 按钮 选项 ， 则 在 图 纸 页 (工程 图 纸 ) 上 指定 了 要 移动 或 复 

制 的 视图 后 ， 通 过 指定 一 点 的 方式 将 该 视图 移动 或 复制 到 某 指定 点 。 


eeeooeeeeeees 


@ “水 平 ”按钮 乌 : 选择 该 按钮 选项 ， 则 党 水 平方 癌 来 移动 或 复制 选 定 的 视图 。 
























































Pe 


@ “ 紧 百 ”按钮 岛 : 选择 该 按钮 选项 ， 则 沿 竖 直方 回来 移动 或 放置 选 定 的 视图 。 

@ “ 冬 直 于 直线 ”按钮 图: 选择 该 按钮 选项 ， 则 需 选 定 参考 线 ， 然 后 治 垂直 于 该 参考 线 
的 方 回 移动 或 复制 所 选 定 的 视图 。 

@ “至 另 一 图 纸 ” 按 钮 厦 |: 在 指定 要 移动 或 复制 的 视图 后 ， 选 择 该 按钮 选项 ， 则 系统 会 
弹出 图 9-76 所 示 的 “视图 至 另 一 图 纸 ” 对 话 框 ， 从 该 对 话 框 中 选择 目标 图 纸 ， 单 击 
“确定 ” 控 钮 ， 即 可 将 所 选 的 视图 移动 或 复制 到 指定 的 目标 图 纸 上 。 当 创建 有 多 个 图 
纸 页 时 ， 访 按钮 可 用 。 
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立 | 移动 /复制 视图 x 
Front@s 
Isometri 
Left@6 
Top@7 
© 
名 | 安 | 视图 至 另 一 图 纸 固 
四 复制 视图 SHT2 
视图 名 [ 
同 距离 | 0.0000| 
| 取消 选择 视图 
| 取消 | | | 返回 || 取消 | 
所 一 一 天生 
图 9-75 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 图 9-76 “视图 至 另 一 图 纸 ” 对 话 框 


3.“ 复 制 视图 ” 复 选 杠 

该 复 选 框 用 于 设置 视图 的 操作 方式 是 复制 还 是 移动 。 如 果 勾 选 该 复 选 框 ， 则 NX 软件 系 
统 将 复制 视图 ， 否 则 将 移动 视图 。 

4.“ 视 图 名 ”文本 框 

该 文本 框 用 于 编辑 选 定 视图 的 名 称 。 

5.“ 距 离 ” 复 选 框 

此 复 选 框 用 于 指定 移动 或 复制 的 距离 。 如 果 勾 选 该 复 选 框 ， 则 NX 会 按照 在 “距离 ” 文 
本 框 中 设 定 的 距离 值 在 规定 的 方向 上 移动 或 复制 视图 。 

6.“ 取 消 选 择 视图 ”按钮 

单 击 该 按钮 则 取消 用 户 先前 选择 的 视图 ， 以 便 可 以 重新 进行 视图 选择 操作 。 

在 了 解 了 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 各 组 成 的 功能 含义 后 ， 下 面 总 结 利用 该 对 话 框 进行 
移动 或 复制 视图 操作 的 一 般 方法 及 步骤 。 

团 在 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 的 视图 列表 框 中 或 图 纸 页 (图 形 窗口 中 选择 要 操作 的 












































钢 图 








3 义 选 “复制 视图 ” 复 选 框 或 取消 勾 选 “复制 视图 ” 复 选 框 ， 以 确定 视图 的 操作 方式 
是 复制 还 是 移动 。 

医 选择 所 需要 的 移动 或 复制 按钮 图 标 ， 以 设置 视图 移动 或 复制 的 方式 ， 然 后 根据 提示 
将 所 选 视图 移动 或 放置 到 工程 图 中 的 指定 位 置 。 


对 齐 视图 


在 工程 图 设计 的 茶 些 时 候 ， 可 能 需要 使 图 纸 页 上 的 相关 视图 对 齐 ， 以 使 整个 工程 图 图 面 
整洁 以 及 便于 读 图 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “对 齐 视图 ” 欣 钮 蝇 ， 系 统 弹出 图 9-77 
所 示 的 “视图 对 齐 ” 对 话 框 。 

确保 选中 “视图 ”选项 组 中 的 “选择 视图 ”按钮 席 ， 选 择 要 操作 的 一 个 视图 。 接 着 在 “对 
齐 ” 选 项 组 “放置 ” 子 选 项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 种 放置 方法 选项 〈 可 供 选 择 的 放 
置 方法 选项 有 “ 目 动 判断 ”“ 水 平 ”“ 紧 让 ”垂直 于 直线 ”“ 博 加 ”和 “ 贸 链 ”7， 并 根据 押 选 的 



































pe UG NX 9.0 入 门 : 进 阶 . 精 通 


放置 方法 去 选 定 相应 的 对 齐 放置 参照 或 选择 视图 等 来 完成 对 齐 视图 的 操作 。 

例如 ， 当 选择 放置 方法 选项 为 “ 目 动 判 断 ” 时 ， 此 时 “对 齐 ” 选 项 组 的 “指定 位 置 ” 按 
钮 国 处 于 被 选中 激活 的 状态 ， 系 统 提 示 指 定 放 署 视 图 的 位 置 ， 在 图 纸 页 上 选 定 一 点 便 可 使 先 
前 所 选 视 图 放置 在 该 位 置 。 又 例如 ， 当 选择 放置 方法 选项 为 “ 紧 直 ”时 ， 此 时 从 “对 齐 ” 下 
拉 列 表 框 中 选择 “人 至 视图 ”“ 模 型 点 ”或 “点 到 把 ”如 图 9-78 所 示 ， 这 里 以 选择 “至 视 
图 ”为 例 ， 接 看 在 图 纸 页 中 选择 竖 直 对 齐 的 参考 视图 ， 则 原先 所 选 的 视图 与 该 参考 视图 坚 下 
对 齐 。 注 意 可 以 设置 “关联 对 齐 ”。 

















Y] 关联 对 齐 























9-77 “视图 对 齐 ” 对 话 框 9-78 选择 “ 竖 直 ”方法 和 “全 视图 ”对 齐 选 项 





9.5.3 攻 饮 图 边 2 界 


可 以 编辑 图 纸 页 上 某 - 视图 的 视图 边界 。 
在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “视图 边界 ” 控 钮 号 ， 系 统 弹 出 图 9-79 
所 示 的 “视图 边界 ”对 话 框 。 下 面 介 绍 该 对 话 框 中 主要 组 成 部 分 的 功能 含 》 





总 | 视图 边界 


















[ 边界 点 | 
[ 包含 的 点 | 
| 包 合 的 对 得 | 


父 项 上 的 标签 [mE 





9-79 “视图 边界 ”对 话 框 
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1. 视图 列表 框 








可 以 在 该 列表 框 中 选择 要 定义 边界 的 视图 。 在 进行 定义 视图 边界 操作 之 前 ， 除 了 可 以 在 
视图 列表 框 中 选择 视图 之 外 ， 还 可 以 直接 在 图 纸 页 上 选择 视图 。 如 采 选 择 了 不 需要 的 视图 ， 
单 击 “ 重 置 ” 鬼 钮 来 重新 进行 视图 选择 操作 即 可 。 
2. 视图 边界 方式 下 拉 列 表 框 
此 下 拉 列 表 框 用 于 设置 视 疼 边界 的 类 型 方式 ， 一 共有 以 下 4 种 类 型 方式 。 
@ “有 目 动 生成 算 形 ”: 选 撞 该 选项 时 ， 秆 击 “应 用 ”按钮 即 可 有 目 动 定义 窃 形 作为 所 选 视 
图 的 边界 。 

@ “于 工 生成 矩形 ”: 选 掺 该 选项 时 ， 通 过 在 视图 的 适当 位 置 处 撤 下 鼠标 还 键 并 拖 动 
展 标 来 生成 矩形 边界 ， 释 放 鼠 标 左 键 后 ， 形 成 的 矩形 边界 便 作 为 该 视图 的 边界 。 
如 图 9-80 所 示 ， 使 用 鼠标 分 别 指定 点 1 和 氮 2 来 定义 视图 的 矩形 边界 。 
































] 








a) b) 
图 9-80 手工 生成 矩形 
a) 在 点 1 按 住 鼠 标 左 键 并 拖 动 鼠标 到 点 2 处 释放 ”b) 完成 视图 的 矩形 边界 








@ “由 对 象 定 义 边 界 ”: 该 方式 的 边界 是 通过 选择 要 包围 的 对 象 来 定义 视图 的 范围 。 选 
择 此 选项 时 ， 系 统 出 现 “选择 / 取 谢 选 择 要 定义 边界 的 对 象 ”的 提示 信息 。 此 时 ， 用 
户 可 以 使 用 对 话 框 中 的 “包含 的 点 ”按钮 或 “包含 的 对 象 ” 按 钮 ， 在 视图 中 选择 要 包 
舍 的 点 或 对 象 。 

“断裂 线 /局 部 放大 图 ”该 方式 使 用 断 多 线 〈 钞 称 截 断 线 ) 或 局 部 视 网 边 界线 来 设置 
视图 边界 。 选 择 要 定义 边界 的 视图 后 ， 接 看 选择 此 选项 时 ， 系 统 提 示 “ 选 择 曲 线 定义 
断裂 线 / 局 部 放大 图 边 者 ”。 在 提示 下 选择 已 有 曲线 来 定义 视图 边界 。 用 户 可 以 使 用 
“ 链 ” 按 钮 来 进行 成 链 操 作 。 




















点 斤 : 要 使 用 “断裂 线 /局 部 放大 图 ”方式 定义 视图 边界 ， 应 该 在 执行 “视图 边 
界 ” 命 令 之 前 ， 先 创建 与 视图 关联 的 断裂 线 。 创 建 与 视图 关联 的 断裂 线 的 典型 方法 是 在 工程 
图 中 选择 要 定义 边界 的 视图 ， 右 击 ， 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “展开 (扩展 )” 命 令 ， 进 
入 视图 成 员 扩 展 工作 状态 。 利 用 相关 的 曲线 工具 命令 (如 “艺术 样 条 ”工具 命令 ) 在 希望 产 
生 视 图 边界 的 位 置 创 建 合 适 的 视图 断裂 线 ， 接 着 再 次 从 右键 快捷 菜单 中 选择 “展开 ( 扩 
展 )” 命 令 ， 返回 到 工程 制图 状态 中 ， 然 后 便 可 以 执行 “视图 边界 ”命令 并 使 用 “断裂 线 /局 
部 放大 图 ”方式 来 定义 视图 边界 了 。 使 用 “ 断 懈 线 / 局 部 放大 图 ”方式 定义 视图 边界 的 典型 
示例 如 图 9-81 所 示 。 
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一 [扩展 定义 的 边界 曲线 








图 9-81 使 用 “ 断 简 线 /局 部 放大 图 ”方式 定义 视图 边 界 


3.“ 钢 点 ”按钮 

使 用 此 按钮 可 以 在 视图 中 议 置 销 点 ， 锚 点 是 将 视 网 边 界 固 定 在 视 匈 中 指定 对 象 的 相关 联 
的 点 上 ， 使 视图 边界 会 跟着 指定 点 的 位 置 变化 而 适应 变化 。 用 户 需 要 了 解 到 的 是 ， 如 果 没 有 
指定 销 点 ， 那 么 当 模 型 友 生 更 改 时 ， 视 图 边界 中 的 对 象 部 分 可 能 发 生 位 置 变 化 ， 这 样 视图 边 
界 中 所 显示 的 内 容 便 有 可 能 不 是 所 希望 的 内 容 。 

4.“ 链 ”按钮 和 “取消 选择 上 一 个 ”按钮 

当选 择 “ 上 断裂 线 / 局 部 放大 图 ” 方 去 选项 时 ， 激 活 这 两 个 按钮 。 单 击 “ 链 ”按钮 ， 弹 出 
“成 链 ” 对 话 框 ， 在 提示 下 选择 链 的 起 始 曲线 和 结束 曲线 ， 完 成 成 链 操作 。 

“取消 选择 上 一 个 ” 投 钮 用 于 取消 前 一 次 所 选择 的 曲线 。 

S.“ 边 界 点 ”按钮 

此 按钮 用 于 通过 指定 边界 点 来 更 改 视图 边界 。 

6.“ 包 含 点 ”按钮 和 “包含 对 象 ” 按 钮 

当选 择 “ 由 对 象 定 义 边 界 ” 方 式 选 项 时 ， 宙 活该 两 个 按钮 。“ 包 含 点 ”按钮 用 于 选择 视 
图 边界 要 包含 的 点 ;“ 包 含 对 象 ” 按 钮 用 于 选择 视图 边界 要 包含 的 对 银 。 

7.“ 重 置 ” 按 钮 

此 按钮 用 于 重 置 视图 边界 ， 需 要 重新 选择 要 定义 边界 的 视 网 。 

8.“ 父 项 上 的 标签 ”下 拉 列 表 框 

当 在 图 纸 页 上 选择 局 部 放大 图 时 油 活 该 下 拉 列 表 框 ， 如 图 9-82 所 示 。 访 下拉 列 表 框 用 
于 设置 局 部 放大 视图 的 父 视图 以 何 种 方式 显示 边界 ( 含 标签 )。 


















































父 项 上 的 标签 

















图 9-82 “ 父 项 上 的 标签 ”下 拉 列 表 框 





9.5.4 前 切线 


编辑 训 切 线 的 操作 是 指 添加 、 删 除 或 移动 各 段 训 切 线 、 重 定义 一 条 钱 链 线 或 移动 旋转 章 
视图 的 旋转 点 。 

在 “制图 ”应 用 模块 下 ， 从 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “编辑 截面 线 
( 训 切 线 )” 按 钮 ,向 ， 打 开 图 9-83 所 示 的 “截面 线 ” 对 话 框 。 
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图 9-83 “截面 线 ” 对 话 框 
此 时 系统 提示 “选择 要 编辑 的 剖 切 线 ( 截 面 线 )”。 选 择 训 切线 的 方法 主要 有 以 下 两 种 。 





方法 1: 打开 “ 训 切 线 ” 对 话 框 时 ， 在 “选择 要 编辑 的 放 切 线 ” 提 示 下 使 用 鼠标 在 视 和 网 
中 下 接 选 择 训 切 线 。 

方法 2: 在 “ 放 切 线 ” 对 话 框 中 单 击 “ 选 择 训 视 网 ”按钮 ， 然 后 在 激活 的 训 视 图 列 
表 框 中 选择 训 视 网 ， 或 者 在 工程 图 工作 区 域 选择 训 视 岁 ， 则 NX 系统 目 动 磷 定 相应 的 齐 
切线 。 

完成 选择 要 编辑 的 训 切 线 后 ,“ 截 面 线 ”对 话 框 中 的 部 分 可 用 的 选项 个 油 活 ， 用 户 可 以 
根据 设计 要 求 选择 可 用 选项 进行 相关 的 编辑 操作 ， 如 添加 段 、 删 除 段 、 移 动 段 、 移 动 旋转 氮 
和 重新 定义 饮 链 线 等 ，NX 系统 会 按 新 的 训 切 位 置 来 更 新 训 视 网 。 


9.5.5 视图 中 剂 切 


在 “ 制 独 ”应 用 模 基 下 ， 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “ 视 网 ” 组 中 单 击 “ 视 图 中 痢 切 ” 
按钮 ， 打 开 图 9-84 所 示 的 “视图 中 放 切 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 在 图 纸 页 上 的 某 一 个 
视 岁 中 设置 厂 配 组 件 或 实体 的 剖 切 属性 〈 剖 切 或 非 剖 切 )。 


9.5.6 更 新 视图 | 


在 “制图 ”应 用 模块 下 ， 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “ 更 新 视 
图 ”按钮 贸 ， 打 开 图 9-85 所 示 的 “更 新 视图 ”对 话 框 ， 接 着 选择 要 更 新 的 视图 ， 单 击 
“应 用 ”按钮 ， 即 可 更 新 选 定 视图 中 的 隐藏 线 、 轮 廓 线 、 视 图 边界 等 ， 以 反映 对 模型 的 
更 改 。 
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仿 | 视图 中 剂 切 





















































视图 
视图 列表 
Top@2 
SX@3 
全 | 更 新 视图 [> [x 
[| 显示 图 纸 中 的 所 有 视图 视图 
体 或 组 件 
关 选择 对 象 《0) 视图 列表 
Topa2 
| a SS 
操作 网 显示 图 纸 中 的 所 有 视图 
@ 变 成 非 剖 切 选择 所 有 过 时 视图 
O 〇 变 成 刘 切 Ee 
人 移 除 特定 于 视图 的 剖 切 属性 选择 所 有 过 时 自动 更 新 视图 
图 9-84 “视图 中 旗 切 ”对 话 框 图 9-85 “更 新 视图 ”对 话 框 


使 用 “更 新 视图 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 选择 所 有 过 时 视图 来 进行 更 新 操作 ， 也 可 以 设 首 选 
择 所 有 过 时 视图 目 动 更 新 视图 。 


二 人 图 相关 编辑 


由 于 视图 的 相关 性 ， 当 用 户 修改 东 个 视图 的 显示 后 ， 其 他 相关 的 视图 也 会 随 之 发 生 相 应 
的 变化 。 系 统 允 许 用 户 编 辑 视 图 间 的 相关 性 ， 使 得 可 以 编辑 视图 中 对 象 的 显示 ， 而 同时 又 不 
影响 其 他 视图 中 同一 对 象 的 显示 。 这 便 需 要 用 户 掌 握 “ 视 图 相关 编辑 ”工具 命令 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “视图 相关 编辑 ”按钮 写 ， 打 开 图 9-86 
所 示 的 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 



































安 | 视 图 相关 编辑 x 
添加 编辑 
DE PEN | | 
| 了 芝 加 
上 省 出 \ 
| 苇 模 相依 性 
| 四 | 之 
线 框 编辑 | 
原始 的 

















EN 证 本 [ 应 用 | 忆 取 消 = 





图 9-86 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 























此 时 ，NX 系统 提示 选择 要 编辑 的 视图 。 选 择 要 编辑 的 视图 后 ， 便 激活 了 对 话 框 中 的 相 
天 功能 按钮 ， 如 “ 添 加 编辑 ”删除 编辑 ”和 “转换 相关 性 ”下 的 相关 按钮 。 下 面 介绍 “ 洪 
加 编辑 “删除 编辑 ”和 “转换 相关 性 ”这 3 部 分 的 编辑 功能 ， 如 表 9-1 所 示 。 


表 9-1 视图 相关 编辑 的 编辑 功能 © 


功能 分 类 ”| 按钮 图 标 功能 或 使 用 说 明 备注 


单 击 该 按钮 ， 用 户 可 以 从 选取 的 视 
图 中 擦 除 几 何 对 象 ( 如 曲线 、 边 和 样 | jw ww 是 将 








I 擦 除 对 象 sw ”一 | 隐藏 起 来 ， 不 显示 在 视图 中 ， 如 
条 等) ， 确 定 后 这 些 对 象 不 显 不 在 视 | 果 该 对 象 已 经 标注 了 尺寸 ， 则 不 
图 中 ee 
能 被 擦 除 
用 于 编辑 视图 或 工程 图 中 所 选 整个 | 。 网 
中。 编辑 完全 对 名 对 象 的 显示 方式 ， 编 辑 内 容 包括 线条 | 大人 人 下 人 


颜色 、 线 型 和 线 帘 选项 组 中 的 选项 将 被 激活 


添加 编辑 本 
单 击 该 按钮 ， 选 择 要 着 色 的 对 
象 ， 并 在 “者 色 编 辑 ” 选 项 组 中 
编辑 着 色 对 人 象 用 于 设置 要 着 色 的 对 象 设置 着 色 颜 色 、 局 部 着 色 和 透明 


a 绩 丝 对 象 让 允许 用 户 编辑 对 象 段 的 线条 颜色 、 单 击 该 按钮 ， 设 置 线 框 编辑 选 
线 型 和 线 宽 项 然后 单 击 “ 应 用 ”按钮 
编辑 剖 视 图 背景 允许 用 户 保留 或 删除 视图 背景 
> 使 选择 的 探 除 对 象 再 次 显示 在 视图 | ” 单 击 该 按钮 ， 需 要 选择 擦 除 来 
[+ 删除 选 定 的 擦 除 和 删除 


用 于 删除 所 选 视图 先前 进行 的 东 些 














删除 编辑 | 局 删除 选 定 的 编辑 编辑 操作 ， 使 先前 编辑 的 对 象 回 到 原 
来 的 显示 状态 
删除 所 有 编辑 用 于 删除 用 户 所 作 的 所 有 修改 , Ra 


单 击 该 按 馈 ， 弹 出 “类 选择 ” 
对 话 框 ， 提 示 选 择 模 型 对 象 以 将 
其 转换 成 视图 相关 项 


单 击 该 按钮 ， 弹 出 “类 选择 ” 


将 模型 关联 的 模型 对 象 转换 到 一 个 
于 转换 到 视图 | 单一 视图 中 ， 成 为 视图 关联 对 象 


转换 相关 性 


视图 转换 到 模型 | 人 六 束 并 下 入 下 对 话 框 ,提示 选择 视图 相关 对 象 


以 将 其 转换 成 模型 对 象 








9.6 ”修改 剖面 线 


在 工程 制图 中 ， 可 以 使 用 不 同 的 剖面 线 来 表示 不 同 的 材质 。 在 一 个 装配 体 的 训 视 网 中 ， 
各 零件 的 剖面 线 也 有 所 区 别 。 下 面 介绍 修改 衣 面 线 的 快捷 操作 方法 。 注 意 : 这 里 所 述 的 剖面 
线 并 不 同 于 本 书 乙 前 出 现 的 “和 鹤 面 线 ”， 之 前 涉及 的 “和 鹤 面 线 ” 走 指 剖 切线 。 

在 工程 视图 中 选择 要 修改 的 剖面 线 ， 右 击 ， 如 图 9-87 所 示 ， 然 后 从 出 现 的 快捷 菜 
单 中 选择 “编辑 ”命令 。 

世 3 系统 弹出 图 9-88 所 示 的 “剖面 线 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 以 选择 要 排除 的 注 
释 ， 议 首 边 距 值 ， 并 可 以 在 “设置 ”选项 组 中 进行 以 下 设置 操作 。 
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| 亨 国 线 5 lx 
要 排除 的 注释 人 
CE 选择 注入 OO) 图 
门 单独 设置 边 距 
边 距 值 | 10.0000| 
申 复制 (C) Ctrl+C 设置 和 
也 编辑 显示 (LL)... Ctrl+J 断面 线 定 尺 | xhatch. chx Ea 
| 得 属性 DD 图 样 [ 比 Iron/cener 国 | 
| ”视图 距离 [ 2. 0000] 
角度 | 45. 0000| 
颜色 = 
Fs 一 一 0.13 mje 
边界 曲线 公差 | 0.2500| 
预览 Vv 
[确定 二 [| 应 用 |[ 取消 | 
图 9-87 右 击 要 修改 的 剖面 线 图 9-88 “ 训 面 线 ” 对 话 框 


@ 浏 抽 并 载 入 捷 需 的 训 面 线 文件 。 

@ 从 “上 断面 线 定义 ”下 拉 列 表 框 中 选择 断面 线 定 义 文件 。 
@ 在 “网 样 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 其 中 一 种 训 面 线 关 型 。 
@ 在 “距离 ”文本 框 中 输入 剖面 线 的 相 邻 间 距 值 。 

@ 在 “角度 ”文本 框 中 输入 剖面 线 的 角度 值 。 


























@ 单 击 “ 颜 色 ” 按钮 ， 打 开 图 9-89 所 示 的 “天 
色 ” 对 话 框 ， 从 中 指定 一 种 颜色 作为 剖面 线 的 -TFT 
颜色 。 国画 画面 画面 画 夯 画面 面 下 
@ 在 “ 线 宽 ”下 拉 列 表 框 中 设 定 当前 剖面 线 的 线 = 一 户 记 = 
De 调 色 板 
@ 在 “边界 曲线 公差 ”文本 框 中 输入 边界 曲线 的 站 和 
公差 或 接受 其 默认 值 。 ID [EE 因 的] 名称 [Sstrong Steel | 
外 在 “ 训 面 线 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 =- 








“确定 ”按钮 。 


9.7 图样 标注 


创建 视图 后 ， 还 需要 对 视图 图 样 进行 标注 。 标 注 是 表示 图 样 太 十 和 公关 等 信息 的 重要 方 
法 ， 是 工程 视图 的 一 个 有 机 组 成 部 分 。 广 义 的 图 样 标注 包括 矿 十 标注、 插入 中 心 线 、 文 本 注 
释 、 几 何 公 关 标 注 、 基 准 特征 符 号 注 号 、 标 注 表 面 结构 要 求 和 表格 注释 等 。 
尺寸 标注 
矿 寸 是 工程 制图 的 一 个 重要 元 素 ， 它 用 于 标识 对 象 的 形状 大 小 和 方位 。 在 NX 9.0“ 制 
图 ”应 用 模块 的 视图 进行 尺寸 标注 ， 其 实 束 是 引用 对 象 关联 的 三 维 模型 的 真实 尺寸 。 如 果 修 


图 9-89 “颜色 ”对 话 框 
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改 了 三 维 模型 的 驱动 尺寸 ， 那 么 其 相关 视图 中 的 对 应 尺寸 也 会 相应 地 自动 更 新 ， 以 保证 三 维 
模型 与 工程 视图 的 一 致 性 。 

用 于 尺寸 标注 的 工具 按钮 位 于 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “尺寸 ”组 中 ， 包 括 “快速 ” 按 
钮 讽 、“ 线 性 ”按钮 锚 、“ 径 向 ”按钮 请 “角度 ”按钮 鸭 、“ 倒 斜 角 尺 寸 ” 按 钮 衣 、“ 厚 度 尺 人 @) 
寸 ” 按钮 下 、“ 弧 长 ”按钮 辆 、“ 周 长 ”按钮 区 和 “坐标 ”按钮 乾 ， 其 对 应 的 菜单 命令 位 于 
“菜单 ”| “插入 ”| “尺寸 ”级 联 菜单 中 。 下 面 介绍 这 些 用 于 尺寸 标注 的 工具 命令 。 

1.“ 快 速 ”按钮 三 

使 用 此 按钮 ， 可 以 以 “自动 判断 ”“ 水 平 ”“ 竖 直 ”“ 点 到 点 ”“ 垂 直 ”“ 圆 柱 形 ”“ 角 度 ” 
“ 径 向 ”和 “直径 ”这 些 测量 方法 来 创建 所 需 的 各 类 尺寸 ， 其 中 通常 将 测量 方法 设置 为 “ 自 
动 判断 ”这 样 便 可 以 根据 选 定 对 象 和 光标 的 位 置 自动 判断 尺寸 类 型 来 创建 一 个 尺寸 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “尺寸 ”组 中 单 击 “ 快 速 ”按钮 吗 ， 弹 出 图 9-90 所 示 的 
“快速 尺寸 ”对 话 框 ， 接 着 从 “测量 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 ”“ 水 
平 ”“ 竖 直 ”“ 点 到 点 "“ 重 直 ”“ 圆 柱 形 ” “角度”“ 径 向 ”或 “直径 ”选项 ， 并 选择 相应 的 参 
考 对 象 ， 以 及 指定 尺寸 文本 放置 的 原点 位 置 等 即 可 。 例 如 ， 从 “快速 尺寸 ”对 话 框 的 “ 测 























量 ” 选 项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “圆柱 形 ” 选 项 时 ， 接 看 在 图 纸 负 上 选择 要 标注 该 
快速 尺寸 的 第 一 个 对 象 和 第 二 个 对 象 ， 然 后 移动 光标 并 单 击 以 指定 尺寸 文本 放 壮 位置 (原点 
位 置 )， 创 建 的 圆柱 形 尺 寸 如 图 9-91 所 示 ， 圆 柱 形 矿 二 实际 上 测量 的 是 两 个 对 象 或 点 位 置 之 











间 的 线性 距离 尺寸 ， 但 NX 会 将 下 径 符 写 目 动 附 加 全 该 尺寸 ， 用 于 表示 截面 对 象 的 下 人 答 中 
离 ) 大 小 。 再 看 图 9-92 所 示 的 几 个 典型 示例 ， 这 些 示 例 中 的 线性 矿 寸 都 可 以 采用 “快速 太 
寸 ”功能 的 相关 测量 方法 来 快速 创建 。 态 外 ， 要 注意 的 征 ， 用 户 可 以 在 “ 忌 点 ”选项 组 中 议 
置 尺 寸 原 点 目 动 放 竹 。 
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图 9-90 “快速 尺寸 ”对 话 框 


























图 9-92 使 用 “快速 估 寸 ”功能 创建 的 儿 个 线性 到 寸 示 例 
2) “水平 ”测量 方法 ”b)“ 坚 直 ” 测 量 方法 “QO “点 到 点 ”测量 方法 ”gd) “垂直 ”测量 方法 


2.“ 线 性 ”按钮 只 

可 以 在 两 个 对 象 或 点 对 象 之 间 创 建 线性 尺寸 ， 其 可 用 的 测量 方法 包括 “水 平 *"“ 竖 直 ” 
“ 凤 到 点 ”“ 亚 直 ”“ 圆 柱 形 ”和 “了 和 孔 标 注 ”。 创 建 线性 尺寸 的 操作 方法 和 创建 快速 尺寸 的 操作 
方法 类 似 。 在 “尺寸 ”组 中 单 击 “ 线 性 ”按钮 凯 ， 弹 出 图 9-93 所 示 的 “线性 尺寸 ”对 话 
杠 ， 从 “测量 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 种 线性 测量 方法 ， 以 及 在 “驱动 ” 选 
项 组 中 指定 驱动 方法 ， 选 择 要 测量 线性 矿 寸 的 参考 对 象 并 指定 太 寸 文本 放置 位 置 ， 当 然 也 可 
以 设置 目 动 放 重 尺寸。 对 于 “水 平 "“ 竖 直 ”“ 扣 到 反 ” 和 “ 王 直 ”类 型 的 线性 尺寸 ， 还 可 以 
根据 需要 设置 是 否 生 成 链 尺 寸 或 基线 尺寸 ， 这 十 要 在 “尺寸 集 ” 选 项 组 中 进行 设置 。 在 一 舱 
场合 通常 将 “ 斥 寸 集 ” 选 项 组 中 的 方法 选项 设置 为 “无 ””， 即 不 生成 链 尺 寸 和 基线 尺寸 。 使 
用 “快速 ”按钮 名 创建 的 一 些 尺 寸 也 可 以 使 用 “线性 ”按钮 旦 来 创建 ， 两 者 的 操作 方法 是 一 
样 的 ， 在 此 不 作 重 复 介 绍 。 

在 图 9-94 所 示 的 孔 标 注 矿 寸 是 通过 “线性 ”按钮 名 来 完成 创建 的 ， 其 方法 是 : 单 击 
“线性 ”按钮 鸟 打开 “线性 矿 寸 ”对 话 框 后 ， 从 “测量 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中选 
择 “ 扎 标注 ”选项 ， 接 看 选择 要 标注 的 孔 对 象 ， 并 指定 太 寸 放置 位 置 即 可 。 
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图 9-93 “线性 尺寸 ”对 话 框 图 9-94 使 用 “线性 尺寸 ”完成 的 筷 标 注 
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在 这 里 介绍 一 下 “线性 链 尺 寸 ” 和 “线性 基线 尺寸 ”的 创建 知识 。“ 线 性 链 尺 寸 ” 是 以 
痛 到 器 方式 放置 的 多 个 线性 矿 寸 ， 这 些 斥 寸 从 前 一 个 大 二 的 延伸 线 连续 延伸 以 形成 一 组 成 链 
尺寸 ;“ 线 性 基线 尺寸 ”是 根据 公共 基线 测量 的 一 系列 线性 太 寸 。 以 创建 图 9-95 所 示 的 一 组 
水 平 线性 链 矿 寸 为 例 ， 单 击 “ 线 性 ” 投 钮 名 打开 “线性 矿 寸 ”对 话 框 后 ， 在 “ 训 量 ”选项 组 
的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “水 平 ” 选 项 ， 在 “尺寸 集 ” 选 项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “ 链 ” 选 项 ， 接 看 分别 选择 第 一 个 对 象 《 如 端点 A) 和 第 二 个 对 象 〈 端 点 B)， 并 手动 
放 秆 尺寸 ， 放 和 转 第 一 个 线性 尺寸 后 “线性 尺寸 ”对 话 框 不 再 提供 “测量 ”选项 组 ， 接 看 依次 
选择 其 他 “第 二 个 对 象 ” (如 位 置 点 C、D、E 和 FF)， 从 而 完成 创建 一 组 成 链 的 线性 尺寸 ， 
然后 单 击 “ 关 财 ” 按 钮 。 
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图 9-95 创建 线性 链 尺 寸 的 典型 示例 


3.“ 径 向 ”按钮 

该 按钮 用 于 创建 加 形 对 象 ( 圆 弧 或 加 〉 的 半 答 或 直径 尺寸 ， 如 图 9-96 所 示 。 在 “ 太 
寸 ” 组 中 单 击 “ 径 癌 尺 寸 ” 按 钮 ¥， 弹 出 图 9-97 所 示 的 “ 径 癌 尺寸 ”对 话 框 ， 从 “测量 ” 
选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 ”“ 笑 癌 ”“ 直 人 径 ” 或 “了 筷 标 注 ”， 接 看 根据 
不 同 的 测量 方法 进行 相应 的 操作 。 对 于 采用 “ 径 问 ” 训 量 方法 而 言 ， 还 可 以 为 大 圆 踊 创建 带 
折线 的 半径 ， 此 时 除了 选择 要 标注 径 问 斥 寸 的 参考 对 象 乙 外 ， 还 需要 选择 俩 置 中 心 点 和 折 悟 
位 置 。 使 用 “ 径 问 尺寸 ”工具 命令 同样 可 以 创建 筷 标 注 。 
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图 9-96 创建 半径 尺寸 和 直径 尺寸 图 9-97 “ 径 问 尺寸 ”对 话 框 


4.“ 和 角度 ”按钮 娃 

该 按钮 用 于 在 两 条 不 平行 的 直线 之 间 创 建 角度 尺寸 。 在 “尺寸 ”组 中 单 击 “角度 尺寸 ” 
按钮 各 ， 弹 出 “角度 尺寸 ”对 话 框 ， 接 着 在 “参考 ”选项 组 中 指定 选择 模式 ， 通 常 默认 选择 
模式 为 “对 象 ?”， 然 后 分 别 选择 形成 夹 角 的 第 一 个 对 象 和 第 二 个 对 象 来 创建 其 角度 尺寸 ， 示 
例如 图 9-98 Ps 可 以 通过 单 击 “ 设 置 ”按钮 馈 来 设置 文本 放置 方位 形式 为 “水 平 文本 ” 

S.“ 倒 斜 角 尺 寸 ” 按 钮 站 

该 按钮 用 于 在 倒 斜 角 曲 线 上 创建 倒 斜 角 尺 寸 。 在 “尺寸 ”组 中 单 击 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 按 钮 
笛 ， 弹 出 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 对 话 框 ， 接 着 可 在 “设置 ”选项 组 中 单 击 “设置 ”按钮 馈 并 利用 弹 
出 的 “设置 ”对 话 框 设置 所 需 的 倒 斜 角 格式 和 指引 线 格式 等 ， 返 回 “ 倒 斜 角 尺寸 ”对 话 框 后 
选择 倒 斜 角 对 和 象 和 参考 对 象 等 来 创建 倒 斜 角 尺 寸 ， 示 例如 图 9-99 所 示 。 
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图 9-98 创建 角度 尺寸 图 9-99 创建 倒 笠 角 尺寸 
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6.“ 厚 度 尺 寸 ”按钮 过 
该 按钮 用 于 创建 一 个 厚度 尺寸 ， 以 测量 两 条 曲线 之 间 的 距离 。 在 “尺寸 ”组 中 单 击 “ 悍 
度 尺 寸 ” 按 钮 医 ， 弹 出 图 9-100 所 示 的 “厚度 尺寸 ”对 话 框 ， 接 着 选择 要 标注 厚度 尺寸 的 第 
一 个 对 象 和 第 二 个 对 象 ， 并 自动 放置 或 手动 放置 厚度 尺寸 OO 
7.“ 弧 长 ”按钮 只 
该 按钮 用 于 创建 一 个 弧 长 尺寸 来 测量 圆 弧 周 长 。 在 “尺寸 ”组 中 单 击 “ 弧 长 尺寸 ”按钮 
网 ， 弹 出 图 9-101 所 示 的 “ 弧 长 尺寸 ”对 话 框 ， 接 着 选择 要 标注 弧 长 尺寸 的 对 象 ， 然 后 自动 
放置 或 手动 放置 弧 长 尺寸 即 可 。 
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门 自动 放置 日 自动 放 并 
| 对 弄 v _ 对齐 
设置 Vv 设置 Vv 
[于 可 
图 9-100 “厚度 尺寸 ”对 话 框 图 9-101 “ 弧 长 尺寸 ”对 话 框 





8.“ 周 长 ”按钮 奈 

该 按钮 用 于 创建 周 长 约 束 以 控制 选 定 直线 和 圆 踊 的 集体 长 度 。 

9.“ 坐 标 ” 按 钮 束 

该 按钮 用 于 创建 一 个 坐标 尺寸 ， 测 量 从 公共 点 治 一 条 坐标 基线 到 某 一 位 置 的 距离 。 坐 标 
尺寸 由 文本 和 一 条 延伸 线 〈 可 以 是 直 的 ， 也 可 以 有 一 段 折 线 ) 组 成 ， 它 摘 述 了 从 被 称 为 坐标 
原点 的 公共 点 到 对 象 上 某 个 位 置 沿 坐标 基线 的 距离 。 

使 用 相关 的 尺寸 工具 创建 尺寸 后 ， 有 时 还 需要 根据 设计 要 求 为 尺寸 文本 添加 前 级 或 为 尺 
寸 设置 公差 等 。 要 编辑 某 一 个 尺寸 ， 可 以 对 该 尺寸 使 用 右键 快捷 命令 。 




















的 且 点 斤 : 在 创建 尺寸 的 过 程 中 ， 可 以 通过 单 击 相应 尺寸 对 话 框 中 的 “设置 。 接 铂 
强 来 设置 更 改 尺寸 标注 的 当前 样式 ， 包 括 文字 对 齐 方式 、 公 差 类 型 、 尺 寸 线 格式 、 文 本 样式 
( 内容 包 括 “ 单 位 ” “方向 和 位 置 * “格式 ”“ 附 加 文本 ” “尺寸 文本 ”和 “公差 文本 ”等 方 
面 ) 和 层 赤 样式 等 ， 这 样 也 能 为 要 创建 的 尺寸 添加 前 级 、 公 差 文 本 等 。 但 为 了 确保 大 多 数 尺 
寸 的 样式 ， 不 建议 在 创建 尺寸 的 过 程 为 极 个 别 的 尺寸 更 改 样式 (除非 默认 的 尺寸 样式 不 是 所 
要 求 的 ， 从 而 需要 更 改 )， 而 推荐 使 用 统一 样式 创建 相应 的 尺寸 ， 待 完成 创建 尺寸 后 再 对 个 
别 尽 寸 进 行 编辑 处 理 ， 例 如 ， 为 个 别 尽 寸 添 加 前 级 、 设 置 公差 信息 等 。 

下 面 通过 一 个 尺寸 标注 范例 ， 内 容 涉 及 创建 尺寸 和 编辑 选 定 尺寸 ， 例 如 ， 为 选 定 尺寸 添 
加 前 级 和 公差 内 容 。 在 学 习 该 范例 的 过 程 中 ， 读 者 一 定 要 深刻 体会 屏 显 编辑 栏 的 可 编辑 内 容 。 

攻 昌 打开 本 书 配套 的 范例 源 文件 “BJCC.prt”， 该 文件 已 有 的 两 个 视图 如 图 9-102 所 示 。 

好 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “尺寸 ”组 中 单 击 “ 快 速 ”按钮 现 ， 弹 出 “快速 尺寸 ” 
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对 话 框 。 

从 “测量 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 ”选项 ， 从 “驱动 ” 选 
项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 ”选项 ， 在 “原点 ”选项 组 中 取消 勾 选 “日 动 
放置 ” 复 选 框 。 

四 3 分 别 选 择 要 标注 尺寸 的 两 个 对 象 或 一 个 圆 对 象 并 指定 相应 的 放置 原点 位 置 来 生成 若 
干 快速 尺寸 ， 如 图 9-103 所 示 。 




















图 9-102 已 有 的 两 个 视图 图 9-103 ”以 “ 目 动 判断 ”测量 方式 创建 一 系列 尺寸 


外 了 在 “快速 尺寸 ”对 话 框 “测量 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “圆柱 形 ” 选 
项 ， 接 看 分 别 选择 图 9-104 所 示 的 两 个 对 象 ， 以 及 指定 放置 矿 寸 的 原点 位 置 来 生成 一 个 表示 
圆柱 形 结构 的 直径 矿 寸 。 

多 时 在 “快速 尺寸 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

区 选择 “G30” 尺 寸 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 ”命令 该 
“编辑 ”命令 用 于 编辑 选 定 尺寸 的 首选 项 或 附加 文本 )， 如 图 9-105 所 示 。 系 统 弹 出 “ 径 向 尺 
寸 ” 对 话 框 和 一 个 屏 显 编辑 栏 。 在 屏 显 编辑 栏 中 单 击 “ 篆 头 向 外 直径 ”按钮 国 以 取消 选中 它 ， 
此 时 该 直径 尺寸 的 显示 方式 变 为 图 9-106 所 示 ， 然 后 在 “人 径 癌 尺 寸 ” 对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 
钮 。 使 用 同样 的 方法 ， 对 在 同一 个 视图 中 标注 的 直径 尺寸 “G20” 执 行 相同 的 编辑 操作 。 



















































正二 加 





属 新 建 组 

浊 齐 切 (I) Ctrl+X 
64 只 复制 (C) Ctrl+C 

X 删除 钙 ) Ctrl+D 

也 编辑 显示 筷 )... Ctrl+J 

属性 (I) 





视图 


图 9-105 ”对 选 定 尺寸 执行 右键 命令 操作 
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图 9-106 编辑 显示 直径 尺寸 的 一 个 方式 


和 3 选择 “G10” 尺 寸 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 ”命令 ， 
弹出 “ 径 向 尺寸 ”对 话 框 和 屏 显 编辑 栏 。 在 屏 显 编辑 栏 中 执行 以 下 操作 。 
@ 在 “公差 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “等 双向 公差 ”:w， 并 在 相应 的 “公差 ”文本 框 
中 输入 公差 值 “0.08” 如 图 9-107 所 示 。 
@ 在 屏 显 编辑 柱 中 单 击 “ 编 辑 附 加 文本 ”按钮 国 ， 弹 出 “附加 文本 ”对 话 框 ， 从 “ 控 
件 ” 选 项 组 的 “文本 位 置 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “之 前 ”选项 ， 在 “文本 输入 ” 框 中 先 
输入 “2”， 接 独 在 “符号 ” 子 选 项 组 的 “类 别 ” 下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “制图 ” 在 
“制图 符号 ”列表 中 单 击 “ 揪 入 数量 ”按钮 多， 此 时 发 现 “ 文 本 输入 ” 框 的 “2” 字 
后 面 多 了 “<#A>” 字 符 〈 代 表 着 数量 符号 )， 如 图 9-108 所 示 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 
也 允许 用 户 直 接 在 屏 显 编辑 栏 的 前 绥 文 本 框 中 输入 前 绥 文 本 字符 。 
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图 9-107 更 改 公差 选项 并 设置 公差 值 图 9-108 ”编辑 附加 文本 
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鲍 编 缉 好 该 直径 尺寸 后 ， 在 “ 径 向 尺寸 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 编 辑 效 果 如 
几 9-109 所 示 。 

Lo 在 上 方 的 一 个 视图 中 选择 “C20”， 右 击 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 附加 文 
本 ”命令 ， 弹 出 “附加 文本 ”对 话 框 。 在 “控件 ”选项 组 的 “文本 位 置 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“之 前 ”选项 ， 在 “文本 输入 ” 框 中 输入 “2”， 接 着 在 “制图 符号 ”列表 中 单 击 “ 搬 入 数 





























量 ” 投 钮 关 以 输入 代表 数量 的 字符 “<#A>”， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 投 钮 ， 编 辑 结 未 如 图 9-110 


所 示 。 








图 9-109 为 选 定 直径 矿 二 添加 公 并 和 前 绥 图 9-110 ”对 选 定 尺 寸 执行 “编辑 附加 文本 ”操作 


区 二 插入 中 心 线 


在 一 些 工 程 图 设计 中 ， 可 能 需要 为 某 些 图 形 对 象 添 加 中 心 线 。 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 
的 “注释 ”组 中 提供 以 下 用 于 插入 中 心 线 的 工具 命令 。 

@ “中 心 标记 ”按钮 僵 : 创建 中 心 标记 。 
“螺栓 圆 中 心 线 ”按钮 四 : 创建 完整 或 不 完整 螺栓 圆 中 心 线 。 
“ 圆 形 中 心 线 ”按钮 仿 : 创建 完整 或 不 完整 的 圆 形 中 心 线 。 
“对 称 中 心 线 ” 按 钮 I 创建 对 称 中心 线 。 
“2D 中 心 线 ”按钮 由 : 创建 2D 中 心 线 。 
“3D 中 心 线 ”按钮 和 :基于 面 或 曲线 输入 创建 中 心 线 ， 其 中 产生 的 中 心 线 是 真实 的 
3D 中 心 线 。 

@ “日 动 中 心 线 ”按钮 保 : 日 动 创建 中 心 标记 、 圆 形 中 心 线 和 圆柱 形 中 心 线 。 

@ “ 偏 置 中 心 点 符号 ”按钮 -ii : 创建 俩 置 中 心 点 符号 ， 访 符号 表示 某 一 圆 踊 的 中 心 ， 

该 中 心 处 于 侦 离 其 真正 中 心 的 某 一 位 置 。 

下 面 以 创建 2D 中 心 线 为 例 。 

和 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “注释 ”组 中 单 击 “2D 中 心 线 ” 按 钮 中， 打开 图 9-111 
所 示 的 “2D 中 心 线 ”。 

久 33 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “从 曲线 ”选项 或 “根据 点 ”选项 ， 并 可 以 在 “ 设 
置 ” 选 项 组 中 设置 相关 的 尺寸 参数 和 样式 。 

外 如 果 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 了 “从 曲线 ”选项 ， 则 需要 分 别 选择 曲线 对 象 来 
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定义 中 心 线 的 第 1 侧 和 第 2 侧 ， 如果 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 了 “根据 点 ”， 则 需要 分 
别 选择 点 1 和 操 2 来 定义 中 心 线 ， 并 可 以 设 荀 仿 置 选项 ， 如 图 9-112 所 示 。 









































































































们 | 如 中 心 线 [5 TX 
a © 
.根据 点 
点 1 
3 选择 对 象 (0) 加 
六 全 呵 机 
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继承 和 | 一 
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设置 a B 
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B A 一 个 
二 [RA 
一 (4) 纺 隙 [1. 5000] 
尺寸 | (B) 虚线 | 3.0000| 
| 3. O000 
EE 入 | | (4) 钠 隙 门 5000 
颜色 I | (B) 虚线 站 3 0000 了 单独 设置 延 人 
宽度 | 一 一 0.13 mp 3. 0000 群 式 
网 单独 设置 延伸 
[取消 | 取消 | 
图 9-111 “2D 中 心 线 ” 对 话 杠 图 9-112 选择 “根据 点 ” 


四 3 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 完 成 创建 一 条 2D 中 心 线 。 
创建 2D 中 心 线 的 示例 如 图 9-113 所 示 。 





图 9-113 创建 2D 中心 线 的 示例 





大 文本 注释 


在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “注释 ”组 中 单 击 “ 注 释 ” 按 钮 和， 打开 图 9-114 所 示 的 
“注释 ”对 话 框 。 

用 户 可 以 先 在 “注释 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 单 击 “ 设 置 ” 投 钮 鲁 
所 示 的 “设置 ”对 话 框 来 设置 文字 样式 等 ， 在 “注释 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 还 可 以 指 
定 是 否 紧 直 文本 ， 以 及 设置 文本 斜体 角度 和 粗 体 宽度 等 。 
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| 符号 v 文本 参数 和 
| | 号 入 /号 出 2 转 |” chinesef_f [|Aa 细 纪 本 

继承 入 高 度 | 5.0000| 

选择 注释 (0) 字体 间隙 因子 | 0.5000| 
| ee 宽 高 比 | 0.7000| 
设置 人 行 间隙 因子 | 1.0000| 
] 设置 A4 文字 角度 [0.0000] 
| 回 坚 直 文本 i 人 2 人 
| 笠 体 角度 | 15. 0000| Bilal | 2.0000| 
| 粗 体 宽度 中 
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图 9-114 “注释 ”对 话 框 图 9-115 “设置 ”对 话 框 








接 痢 在 “注释 ”对 话 框 的 “文本 输入 ”选项 组 的 文本 框 中 输入 新 注释 文本 ， 如 果 需 要 编 
辑 文本 ， 可 以 展开 “编辑 文本 ”区 域 来 进行 相关 的 编辑 操作 。 确 定 要 输入 的 注释 文本 后 ， 在 
图 纸 页 上 指定 原点 位 置 即 可 将 注释 文本 插入 到 该 位 置 。 指 定 原 点 时 ， 用 户 可 以 单 击 “ 诛 点 工 
上 有 具 ” 按 钮 石 |， 打 开 图 9-116 所 示 的 “原点 工具 ”对 话 框 ， 使 用 该 对 话 框 来 定义 原点 。 此 外 ， 
用 户 可 以 为 原 操 设置 对 章 选项 等 。 

如 果 要 创建 的 注释 文本 带 有 指引 线 ， 则 需要 在 “注释 ”对 话 框 中 展开 “指引 线 ” 选 项 
组 ， 单 击 “ 选 择 终止 对 象 ” 按 钮 宣 ， 接 痢 设 置 指引 线 关 型 〈 指 引线 关 型 可 以 为 “普通 ”“ 全 
圆 符号 ”“ 标 入”“ 基 准 ” 或 “以 圆 点 终止 2 7， 指定 是 售 创 建 打 要 等 ， 如 图 9-117 所 示 ， 然 后 
根据 系统 提示 指定 点 或 指定 参照 来 完成 市 指引 线 的 注释 文本 。 
指引 线 人 
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图 9-116 “原点 工具 ”对 话 框 图 9-117 定义 指引 线 
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邦人 区 标注 几何 公差 和 基准 特征 符号 





在 “制图 ”应 用 模块 下 ， 使 用 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “注释 ”组 中 的 “特征 控制 框 ” 
按钮 把 ， 可 以 创建 单行 、 多 行 或 复合 的 特征 控制 枉 ， 即 可 以 创建 几何 公差 标注 。 而 使 用 “ 注 O) 
释 ” 组 中 的 “基准 特征 符号 ”按钮 血 ， 可 以 创建 基准 特征 符号 。 很 多 几何 公差 (如 形 位 公 
差 ) 的 注 写 需要 与 基准 特征 符号 注 写 联系 在 一 起 。 

下 面 以 一 个 范例 的 形式 介绍 如 何 创 建 基准 特征 符号 和 如 何 注 写 几 何 公差 。 

1. 创建 基准 特征 符号 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蚁 ， 从 本 书 配套 的 “CH9” 文 件 夹 里 浏 
吃 到 “JZ_ XWGC.prt” 来 打开 ， 己 有 的 视图 如 图 9-118 所 示 。 此 时， 用户 可 以 在 上 边框 条 中 
单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 电 菜 单 m) "|， 接 着 选择 “工具 ”|“ 人 制图 标准 ”人 命令， 打开“ 加 载 制图 标 
准 ” 对 话 框 ， 从 “要 加 载 的 标准 ”选项 组 的 “标准 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ISO (出 三 设 置 )” 
标准 ， 用 户 也 可 以 设置 采用 最 新 的 “GB 出 三 设置 )” 标 准 〈( 如 果 有 加 载 的 话 )， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 

区 3 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “注释 ”组 中 单 击 “ 基 准 特 征 符号 ”按钮 旦 ， 打 开 “ 基 
准 特征 符号 ”对 话 框 ， 如 图 9-119 所 示 。 
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指引 线 
选择 终止 对 象 国 
口 创建 折线 
类 型 -基准 
ET ie 样式 ^ 
箭头 一 填充 基准 一 
短 划 线 侧 [也 自动 判断 ” 司 ] 
短 划 线 长 度 | 0.0000| 
列表 入 
基准 标识 符 i 
字母 @ 
继承 人 
选择 基准 特征 符号 〈0) 园 
设置 a 
样式 M4 
[关闭 | 











人 9; 


图 9-118 己 有 的 视图 图 9-119 “基准 特征 从 号” 对话 框 
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外 在 “指引 线 ” 选 项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 确保 选择 “基准 ”选项 ， 在 “样式 ” 
子 选 项 组 的 “第 尖 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “填充 基准 ”选项 ， 从 “ 短 画 线 侧 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 目 动 判断 ”选项 ， 短 画 线 长 度 值 鸭 认为 “0”， 在 “基准 标识 从 ”选项 组 的 “字母 ”文本 











所 示 的 大 致 位 置 处 选择 所 需 的 表示 孔 直 径 的 一 个 大 寸 ， 使 用 鼠标 指针 移动 基准 特征 符号 以 获 
得 合适 长 度 的 指引 线 〈 见 图 9-120b)， 在 欲 放 征 符 号 的 地 方 单 击 从 而 最 终 得 到 图 9-120c 所 示 
的 基准 特征 符 气 注 写 结 琳 。 











a) b) a 
图 9-120 注 写 带 指引 线 的 基准 特征 符号 


a) 选择 终止 对 象 b) 使 用 鼠标 指针 c) 注 写 结果 


攻 多 在 “基准 特征 符号 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

2. 注 与 几何 公 郑 

和 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “注释 ”组 中 单 击 “ 特 征 控 制 框 ” 按 外 =, 打开 图 9-121 
所 示 的 “特征 控制 框 ”对 话 框 。 

区 有 在 “指引 线 ” 选 项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “普通 ”选项 ， 展 开 “ 样 式 ” 子 
选项 组 ， 从 “箭头 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “填充 箭头 ” 从 “ 短 画 线 侧 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“自动 判断 ”( 可 供 选 择 的 “ 短 画 线 侧 ”选项 有 “自动 判断 ”“ 左 ”和 “ 右 ”)， 在 “ 短 画 线 长 
度 ” 文 本 框 中 指定 短 画 线 长 度 为 5。 

鲍 展开 “ 框 ” 选 项 组 ， 从 “特性 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “平行 度 ” 选 项 ， 从 “ 框 样式 ” 
F 拉 列表 框 中 选择 “ 单 框 ” 选项， 并 在 “公差 ” 子 选项 组 中 设置 公差 值 和 第 一 基准 参考 等 ， 
如 图 9-122 所 示 。 

医 多 在 “指引 线 ” 选 项 组 中 单 击 “选择 终止 对 象 ”按钮 国 ， 此 时 NX 提示 选择 对 象 以 创 

































建 指引 线 。 在 要 创建 指引 线 的 对 象 〈 本 例 为 一 个 蕊 的 直径 扩 寸 ) 上 单 击 一 点 ， 接 者 移动 忌 
标 ， 如 图 9-123 所 示 ， 在 合适 位 置 处 单 击 ， 从 而 放置 该 特征 控制 框 。 








鸳 在 “特征 控制 框 ”中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 完 成 注 写 该 几何 公差 的 视图 图 样 如 图 9-124 
所 示 。 
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夺 | 特征 控制 本 ”YX 弟 引 线 一 
点 人 天 | [一 直线 度 
se 选择 终止 对 象 国 直 洁 度 
wm 口 平面 度 
向 指 定位 置 EE 门 带 折线 创建 〇 国度 
对 齐 v 类 型 普通 心 圆柱 度 
E 区 Bd 和 ~ 线 轮廓 度 
福 大 当 轩 一 样式 人 | 和 ~ 面 轮廓 度 O) 
指引 线 | 入 | 简 头 ES Ee s 
选择 终止 对 象 国 二 划 线 人 zs 加 | 
口 带 折线 创建 短 划 线 长 度 | _ 5. 0000] / i 
类 型 ~ 普通 | : + 三 对 称 度 
样式 卫 列表 了 圆 跳动 
y 全 跳动 
短 划 时 名 -三 上 自动 判断 特性 / 平行 度 外 显示 快捷 方式 
起 划 线 长 度 [0. 0000] i 
上 地 公差 复合 框 
列表 ey 二 4 显示 快捷 方式 
$ 0. 03| | 
Om 
杠 v | 公差 修饰 符 |G 
三 > 第 一 基准 参考 ny 
继承 Y el 
. 复合 基准 参考 | Ee 
设置 罗 
-一 第 二 基准 参考 v 
第 三 基准 参考 
图 9-121 “特征 控制 杠 ” 对 话 框 图 9-122 在 “ 杠 ” 选 项 组 中 设置 相关 选项 及 参数 


Ge NE A 





图 9-123 ”指定 指引 线 及 放置 特征 控制 框 图 9-124 完成 注 写 几何 公 2 


h 


大 标注 表面 粗糙 度 





可 以 创建 一 个 表面 粗糙 度 符 号 来 指定 表面 参数 ， 如 粗糙 度 、 处 理 或 涂 层 、 模 式 、 加 工 余 
量 和 波纹 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “注释 ”组 中 单 击 “ 表 和 面 粗 糙 度 符号 ”按钮 和 志 ， 打 开 疼 9-125 
所 示 的 “表面 粗粮 度 ” 对 话 框 。 可 以 根据 设计 要 求 ， 在 “属性 ”选项 组 的 “ 除 料 ” 下 拉 列 表 框 
中 选择 所 知 的 一 种 子 人 符 写 选项 ， 例 如 选择 “修饰 从， 圾 要 移 除 材料 ”选项 ， 此 时 圾 要 分 别 设 












置 多 个 参数 ， 如 图 9-126 所 示 。 





og 表面 粗糙 度 Eat 
原点 人 

































上 部 文本 《al) 
下 部 文本 《a2) 


生产 过 程 人 


碳 络 | 


放置 罕 写 (中 





角度 
圆 括号 
日 反 转 文本 




































图 9-125 








对 齐 下 


自动 对 齐 “ | :多 关联 Ea 
网 深层 登 注释 

了 加 等 水 平 或 坚 直 对 齐 

国 所 相对 于 视图 的 位 置 

峡 专 相 对 于 几何 体 的 位 置 

了 ' 湛 捕 捉 点 处 的 位 置 

器 局 边 距 上 的 位 置 




















V 开放 的 ,修饰 本 
史 修饰 符 ， 全 圆 符 与 

V 需要 除 料 

V 修饰 符 ， 需 要 除 料 

有 修饰 符 ， 需 要 除 料 ， 全 圆 符 与 
9 禁止 除 料 

er 修饰 符 ， 禁 止 除 料 

多 修饰 符 ， 禁 止 除 料 ， 全 圆 符 己 
售 显示 快捷 方式 








“表面 粗粮 上 度 ” 对 话 框 


原点 
指引 线 
属性 


全 | 表面 和 糯 度 |5 [x 
Vv 


| v 修饰 符 ， 需 弛 vj] 
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Vv 
人 














上 部 文本 《al) 
下 部 文本 (a2) 








生 记 过程 《b》 











































波纹 《ay 本 12.5 国 硝化 7 硝酸 盐 

放置 待人 | Ee 

加 工 (e) | E2 垂直 

切除 《£1) | 加 | 

次 要 粗糙 度 (f2) | 四川 

加 工 公差 100 无 

继承 和 

选择 表面 粗糙 度 (0) 1.00+.05 等 双向 公差 

i 四 1.00*.02 双向 公差 

1.00+.05 单 向 正 公差 

设置 1.00*02 单 向 负 公差 

= , Ee 105 ”极限 值 ， 两 行 

= ,88 “极限 值 ， 两 生 

| 1.05 -.98 极限 值 , 一行 
后 司 | |.98-1.05 极限 值 ， 一行 

图 9-126 “修饰 符 ， 需 要 移 除 材料 ”设置 示例 


请 看 以 下 注 写 表面 结构 要 求 符号 的 典型 示例 。 


@B 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “注释 ”组 中 单 击 “ 表 面 粗糙 度 符号 ” 


“表面 粗粮 上 度 ” 对 话 框 。 
外 3 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 “属性 ”选项 组 中 ， 从 “ 除 料 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 修 
饰 符 ， 需 要 除 料 ”， 在 “切除 “fl)” 文 本 框 中 输入 “Ra 6.3”， 而 “上 部 文本 (al)”“ 下 部 文 


本 (a2)” “生产 过 程 (b)” “波纹 (Cc)” “I 


设置 为 “ 空 自 ” 状 态 。 
全 在 “设置 ”选项 组 中 ， 在 “角度 ”文本 框 中 输入 角度 为 “0”， 从 “ 辆 括号 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “无 ”选项 。 
人 8 在 “表面 粗粮 度 ”对 话 框 中 展开 “指引 线 ”选项 组 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 


“普通 ”选项 ， 











信人 品 


付 与 (d 





要 指引 线 ， 在 这 种 情况 下 不 需要 使 用 “指引 线 ” 选 项 组 。 
& 四 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 





n= | 


EL 











Ds 
磨砂 /暗淡 /暗色 











High Polish with Mirror Finish 


， 太 值 在 上 
， 小 值 在 上 
， 太 值 在 前 
， 小 值 在 前 














如 图 9-127 所 示 。 


111 


Da 


按钮 忒 ， 打 开 


)”“ 加 工 (e)”“ 次 要 粗粮 度 〈 亿 )” 均 


并 设置 相应 的 样式 选项 ， 接 春 单 击 “ 选 择 终止 对 象 ”按钮 合 ， 在 视图 中 选择 
对 象 以 创建 指引 线 ， 接 春 使 用 鼠标 指针 指定 原点 来 放 
萎 允 可 以 继续 创建 其 他 表面 结构 要 求 符号 〈 表 面 粗 糙 度 符号 )。 有 些 位 置 处 的 符号 


个 需 
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a) b) 





图 9-127 创建 表面 结构 要 求 符 号 示例 


a) 指定 原点 放置 符号 b) 创建 得 写 结 


湛 
有 点拨: 当 堆 件 的 多 数 表面 有 相同 的 表面 结构 要 求 时 ， 可 以 在 图样 的 标题 栏 附 
近 统 一 标注 ， 并 在 圆 括 号 内 给 出 无 任何 其 他 标注 的 基本 图 形 符号 (以 表示 图 上 已 标注 的 
内 容 )， 如 图 9-128a 所 示 ; 或 者 在 圆 括号 内 给 出 图 中 已 标 出 的 几 个 不 同 的 表面 结构 要 
求 ， 如 图 9-128b 所 示 。 表 面 结 构 要 求 符号 (表面 粗糙 度 符 号 ) 带 左 圆 括号 狐 、 右 圆 括号 
缴 、 两 侧 圆 括号 弧 或 不 带 圆 括号 缴 ， 这 是 由 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 “设置 ”选项 组 的 
“ 圆 括号 ”下 拉 列 表 框 中 的 相应 选项 来 控制 的 。 


ZI I 


a) b) 


图 9-128 表示 其 余 表面 结构 要 求 的 注 法 
9.7.6 表格 注释 | 


在 进行 工程 图 设计 时 ， 有 时 需要 插入 表格 。NX 9.0 提供 了 图 9-129 所 示 的 “ 表 ” 组 工 














具 集 。 
辑 
; | 编辑 表格 去 编辑 单元 格 
表格 注释 零件 明细 表 自动 符 写 标注 孔 表 折 弯 表 更 和 多 局 编辑 文本 降 使 用 电子 表格 进行 编辑 
六 ”。 “用 不 用 电子 表格 编辑 
样式 
B 粗 体 I 斜体 
数据 
人 排序 轧 转 至 单元 格 URL 
久 , 恢复 自动 文本 
更 新 
食 更 新 零件 明细 表 晤 , 更 新 表格 注释 
灯 更 新 孔 表 隔 , 评估 规则 和 更 新 
防 , 更 新 折 弯 表 
标注 分 组 
89 水 平分 组 总 坚 直 分 组 


如 对 标注 取消 分 组 = 








图 9-129 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “ 表 ” 组 
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在 “ 表 ” 组 中 单 击 “ 表 格 注释 ”按钮 四， 系统 弹出 图 9-130 所 示 的 “表格 注释 ”对 话 
框 ， 在 该 对 话 框 中 的 “ 表 大 小 ”选项 组 中 可 以 设置 狐 表 格 的 列 数 、 行 数 和 列 宽 。 如 采 在 “ 设 
置 ” 选 项 组 中 单 击 “设置 ”按钮 名， 则 打开 图 9-131 所 示 的 “设置 ”对 话 框 ， 从 中 定义 文 


子 、 单 元 格 、 截 和 耐 和 表格 注释 等 方面 的 内 容 ， 通 常 可 以 接受 默认 的 表格 样式 。 

























































































们 | 表格 注释 [5S |X 
原点 人 
名 指定 位 置 四 外 
对 齐 人 
自动 对 齐 | 芍 天 联 Ea 
网 三 水 平 或 坚 直 对 齐 
网 所 相对 于 视图 的 位 置 
网 支 相 对 于 几何 体 的 位 置 
浆 尘 捕 捉 点 处 的 位 置 
销 点 $x 左上 
页 | 衣 直 
指引 线 和 | TT———————— 
选择 终止 对 象 国 = ee 
带 折线 前 缀 /后 绢 
器 ] 带 折 线 创 建 本 | A 门 锁定 格式 
类 型 六 普通 单元 格 网 自动 更 新 
| 样式 v 南面 已 锁定 删除 的 和 已 
一 出 际 强 
隐藏 文本 
列表 Vv 
显示 
表 太 小 入 | 
列 数 [| 
行 数 | 5| 
列 宽 | 50. 0000| 
设置 人 
设置 他 | 
三 关闭 
图 9-130 “表格 注释 ”对 话 框 图 9-131 “设置 ”对 话 框 





设置 好 表 大 小 和 表格 样式 后 ， 在 图 纸 上 指 定 原 点 以 生成 表格 ， 如 图 9-132 所 示 。 用 户 可 
以 根据 实际 情况 对 单元 格 进行 编辑 操作 等 。 








图 9-132 ”生成 表格 


选中 表格 注释 区 域 时 ， 在 新 表格 注释 的 左上 角 有 一 个 移动 手柄 图 标 ， 用 户 可 以 按 住 鼠 标 
元 键 来 拖 动 该 移动 手柄 ， 使 表 箭 注释 随 之 移动 ， 当 移动 到 合适 的 位 置 后 ， 释 放 鼠 标 元 键 即 可 
将 表格 注释 放置 到 网 纸 页 中 合适 的 位 置 。 

用 户 可 以 使 用 鼠标 来 快速 调整 表格 行 和 列 的 大 小 。 

双击 选 定 的 单元 格 ， 出 现 一 个 文本 框 ， 在 该 文本 框 中 输入 注释 文本 ， 确 认 后 即 可 在 该 单 
元 格 中 完成 注释 文本 输入 。 要 编辑 表格 注释 文本 ， 可 以 先 选 择 要 编辑 的 表格 注释 文本 ， 接 看 














































































































第 9 草 NX 工 程 制图 
在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “ 表 ” 组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 编 辑 
文本 ”按钮 向， 系统 弹出 图 9-133 所 示 的 “文本 ”对 话 框 ，。 放 半 人 二 | 
从 中 进行 相关 的 编辑 操作 。 国 图 国 加 四 四 
如 果 要 合并 单元 格 ， 则 可 以 先 在 表格 注释 中 选择 一 个 单 。 | | >) 
元 格 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 并 移动 ， 移 动 范围 包括 用 户 要 合并 
的 单元 格 ， 以 此 选择 要 合并 的 单元 格 后 ， 单 击 鼠 标 右键 ( 右 。 | _ 
击 ) 并 从 快捷 菜单 中 选择 “合并 单元 格 ”命令 ， 从 而 完成 指 |g FEE 
2 的 元 各 -人 消 侈 许 前 于 各 损人 作 汕 并 小 Veg WN 日 
ee | ES 
通过 对 插入 的 表格 注释 进行 相关 的 编辑 处 理 ， 如 调整 行 赎 网 国 区 赂 回民 
和 列 的 尺寸 、 合 并 相关 单元 格 、 增 加 或 删除 行 或 列 、 填 写 单 加 回忆 同 局 
元 格 等 ， 可 以 建立 一 个 符合 要 求 的 标题 栏 。 La - 
外 观 入 
9.8 ”零件 工程 图 综合 设计 实例 My 
确定 本 | 取消 | 














在 本 节 中 介绍 一 个 零件 工程 图 综合 设计 和 实例， 让 读者 通 
过 实例 学 习 来 掌握 工程 图 设计 的 基本 流程 、 思 路 、 操 作 方 法 
及 技巧 等 。 

该 实例 的 基本 流程 、 思 路 简 述 为 以 下 两 个 方面 。 

1) 分 析 该 零件 的 结构 特征 ， 在 “ 建 模 ”应 用 模 世 中 建立 该 零件 的 三 维 模型 ， 如 图 9-134 
所 未 。 





图 9-133 “文本 ”对 话 框 








图 9-134 建立 的 零件 三 维 模 型 


2) 切换 至 “制图 ”应 用 模块 ， 根 据 建立 的 三 维 模型 创建 其 相应 的 工程 视图 。 需 要 什么 
样 的 工程 视图 和 多 少 工 程 视 图 ， 则 需要 综合 考虑 模型 的 结构 特点 等 。 
下 面 介绍 其 体 的 设计 过 程 。 


省 国 建立 委 件 的 三 维 模型 














步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 
@ 昌 接 (CtrlrN〉 快 捷 键 弹出“ 新建” 对 话 框 。 
3 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 注 意 其 单位 为 








“毫米 ”， 在 “新 文件 名 ”选项 组 的 “名 称 ”文本 框 中 输入 “BC_9_ZHFL.prt”， 并 指定 要 保存 
到 的 文件 夹 即 指定 保存 路 径 )。 
鲍 在 “ 浙 建 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 “ 建 模 ”应 用 模块 。 









步骤 2 创建 拉 伸 实体 特征 。 

BB 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 芭 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 。 

攻 允 在“ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 圈 ， 系 统 弹 出 “创建 
草图 ”对 话 框 。 

多 在 “草图 类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平 
面 ” 选 项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 ”，NX 将 目 动 默 认 基 准 坐 标 系 
(0) 的 XC-YC 坐标 而 作为 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 模式 。 

四 3 绘制 的 草图 如 图 9-135 所 示 。 绘 制 好 后 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 余 ， 

外 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 分 别 设置 开始 距离 值 为 “0”， 结束 距 离 值 为 “12”， 体 类 型 为 
“实体 ”， 均 设置 无 拔 横 和 俩 症 ， 其 预览 效 末 如 图 9-136 所 未 。 

















图 9-135 ”绘制 草图 图 9-136 ” 拉 伸 动态 预 哆 

好 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

步骤 3 创建 拉 伸 特 征 。 

团 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 截 面 ”选项 组 中 的 “绘制 截面 ”按钮 医 
草图 ”对 话 框 。 

多 选择 模型 的 最 上 表面 ( 顶 面 ) 作 为 草 绘 平 面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

凶 绘制 图 9-137 所 示 的 两 个 圆 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 贤 。 

国 在 “ 拉 仲 ”对 话 框 中 分 别 设置 开始 距离 值 为 “0” 结束 距离 值 为 “30”， 体 类 型 为 
“实体 ” 并 从 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 和 ”选项 ， 如 图 9-138 所 示 。 











图 9-137 ”绘制 两 个 同心 的 圆 图 9-138 拉 伸 参数 及 选项 设置 
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3 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 4 创建 沉 头 孔 。 

BB 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 孔 ”按钮 请， 打开 “和 孔 ”对 话 框 。 

芭 引 在 “和 孔 ” 对 话 杠 中， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “常规 孔 ” 选 项 ， 从 “和 孔 方向 ” 
下拉 列表 框 中 选择 “ 重 直 于 向 ”选项 ， 接 看 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 的 “成 形 ” 下 拉 列 表 框 
中 选择 “ 沉 关 ”选项 。 

攻 在 “位 置 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 剖 面 ”按钮 图， 打开 “创建 草图 ”对 话 框 。 从 “ 草 
图 类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “在 平 甸 上”， 在 “草图 平 甸 ”选项 组 的 
“平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 >， 选择 实体 模型 中 如 图 9-139 所 示 的 实体 耐 ， 并 
设置 再 图 方 同 参考 ， 然 后 单 击 “确定 ” 鬼 钮 。 





























医 指定 一 个 草图 点 的 参考 位 置 如 图 9-140 所 示 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 响 。 


守 








图 9-139 ”指定 草图 平面 图 9-140 ” 乓 参考 位 置 示意 


鲍 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 中 ， 将 沉 头 直径 设置 为 “16” 沉 头 深度 为 “5” 孔 直 径 
为 “8” 并 从 “深度 限制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “贯通 体 ” 

医 汪 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 创 建 的 沉 头 
孔 如 图 9-141 所 示 。 

步骤 5 ”创建 圆 形 阵列 特征 。 

园 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 
“阵列 特征 ”按钮 别 ， 打 开 图 9-142 所 示 的 “阵列 特征 ” 
对 话 框 。 

针 在 图 形 窗口 中 或 部 件 导 航 器 中 选择 “ 沉 头 孔 ” 特 征 
作为 要 形成 阵列 的 特征 。 图 9-141 创建 一 个 沉 头 孔 

鲍 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 圆 形 ” 选 项 ， 在 “旋转 轴 ” 子 选项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ZC 轴 ” 图 标 
选项 al， 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 国 打 开 “ 点 ”对 话 框 ， 指 定 为 “自动 判断 的 点 ”%” 并 设置 该 
点 的 绝对 坐标 为 “X=0、Y=0、Z=-0”， 并 从 “ 偏 置 选 项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ” 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 接 着 在 “角度 方向 ” 子 选 项 组 的 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “数量 和 节 距 ” 选 
项 ,将 “数量 ” 值 设 为 “4”，“ 节 距 角 ” 什 为 “90”， 如 图 9-143 所 示 。 


























立 | 陡 列 特征 
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9-142 “阵列 特征 ”对 话 框 


; tk JS 
可 重用 的 引用 v 





人 


输出 阵列 特征 | 
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阵列 定义 





v 指定 矢量 





9-143 ”阵列 定义 


外 在 “阵列 方法 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “变化 ”选项 ， 在 “设置 ” 选 
项 组 的 “输出 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “阵列 特征 ”选项 。 
医 让 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 结 果 如 图 9-144 所 示 。 


步骤 6 倒 冬 角 操作 。 


@ 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”组 中 单 击 “ 倒 斜 角 ” 按 钮 印 ， 打 开 “ 倒 斜 角 ” 


对 话 框 。 


区 允 在 “ 偏 置 ”选项 组 的 “ 横 截 面 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 ” 选 项 ， 设 置 距离 为 


2.5mm; 在 “设置 





选项 组 的 “ 仿 蜀 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 沿 面 偏 壮 边 ”。 


医 弛 选择 要 倒 斜 角 的 两 条 边 ， 如 图 9-145 所 示 。 





9-144 ”完成 圆 形 阵列 特征 


9-145 ”选择 要 倒 斜 角 的 两 条 边 


医 多 在 “ 倒 斜 月 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 





有 及, 访 全 建立 工程 视图 


步骤 1 切换 全 “制图 ”应 用 模块 ， 并 设置 制图 标准 。 
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在 NX 9.0“ 建 模 ” 应 用 模块 的 功能 区 中 打开 “文件 ”选项 卡 ， 接 着 从 “文件 ”选项 
卡 的 “应 用 模块 ”选项 组 中 选择 “制图 ”命令 ， 以 快速 切换 至 “制图 ”应 用 模块 。 
区 3 在 上 边框 条 中 单 击 “菜单 ”按钮 二 菜单 人 "|， 接 着 选择 “工具 ” |“ 制图 标准 ” 命 


> 


























令 ， 弹 出 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 。 Et 
全 在 “从 以 下 级 别 加 载 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “出 厂 设 | 用 要 闪 刘强 A 
置 ”选项 ， 从 “要 加 载 的 标准 ”选项 组 的 “标准 ”下 拉 列 表 办 二 
框 中 选择 “GB 出 三 设置)” 标 准 ， 如 图 9-146 所 示 。 a a 
鲍 在 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 = 














步骤 2 新 建 图 纸 页 并 插入 基本 视图 。 

二 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 中 单 击 “ 新 建 图 纸 页 ” 按 图 9-146 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 
钮 已 ，NX 弹出 “图 纸 页 ”对 话 框 。 

区 在 “大 小 ”选项 组 中 选择 “标准 尺寸 ” 单 选 按钮 ， 从 “大 小 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“A3-297x420”， 比 例 设 为 “1 : 1” 图 纸 页 名 称 默 认为 “SHT1”， 页 号 为 “1”， 版 本 为 
“A” 单位 为 “毫米 ” 投影 方式 设置 为 图 图 (第 一 角 投影 )， 并 勾 选 “始终 启动 视图 创建 ” 
复 选 框 ， 以 及 选择 ““ 基 本 视图 ”命令 ” 单 选 按钮 ， 如 图 9-147 所 示 。 

外 在 “图 纸 页 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ，NX 弹出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

在 “基本 视图 ”对 话 框 中 ， 从 “要 使 用 的 模型 视图 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “俯视 
图 ” 其 他 相关 设置 如 图 9-148 所 示 。 

























































































全 | 图 纸 页 ” Sx 妃 | 基本 视图 [Sx 
太 小 人 部 件 Vv 
〇 使 用 模板 2 区 
@ 标准 R 议 图 原点 全 
大 小 (a3 - 297 x 4 四 EE 
比例 (1:1 Lv) 放置 人 
名 称 人 方法 图 自动 判断 Ea 
图 纸 中 的 图 纸 页 跟踪 人 

[| 光标 跟踪 

图 纸 页 名 称 模型 视图 本 
[1 
页 号 [1 | 要 使 用 的 模型 视图 | 俯视 图 Ea 
A 定向 视图 工具 [四 
设置 人 

单位 比例 人 | 
@ 毫米 比例 :i 图 
〇 英寸 

一 一 设置 四 
网 始终 启动 视图 创建 | 隐藏 的 组 件 = 

O 〇 视图 创建 向 导 

@ “基本 视图 ”而 令 | | 4 - 

[下 用 ] [取消 ] 广 关 于 

图 9-147 “图 纸 页 ”对 话 框 图 9-148 “基本 视图 ”对 话 框 





全 在 “设置 ”选项 组 中 单 击 “ 设 置 ”按钮 圆 ， 弹 出 “设置 ”对 话 框 ， 在 左 窗 格 中 选择 
“可 见 线 ” 接着 在 “格式 ”选项 组 中 选择 所 需 的 线 型 和 线 宽 ， 其 中 将 线 宽 设 为 “0.25mmy， 
如 图 9-149 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 


%4 

















时 在 图 纸 页 中 指定 放置 基本 视图 的 位 置 ， 如 图 9-150 所 示 。 









































用 下 取消 














图 9-149 设置 可 见 线 的 线 筑 图 9-150 ”指定 放置 基本 视图 的 位 置 


区 及 NX 系统 自动 弹出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 此 时 直接 单 击 “ 投 影视 图 ”对 话 框 中 的 
“关闭 ”按钮 。 

步骤 3 创建 半 剖 视图 。 

攻 呈 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “ 半 谢 视图 ”按钮 场 ， 打 开 “ 半 剖 视 
图 ”工具 栏 。 

攻 允 选择 基本 视图 作为 父 视图 。 

鲍 在 “ 半 训 视图 ”工具 栏 中 单 填 “设置 ”按钮 训 ， 弹 出 “设置 ”对 话 框 ， 在 左 窗 格 中 选 
择 “ 可 见 线 ”类 别 ， 在 “格式 ”选项 组 中 将 线 宽 改 为 “0.2Smm”， 然 后 单 击 “确定 ” 按 钮 。 

区 定义 段 的 新 位 置 ， 以 及 定义 折 弯 位 置 ， 如 图 9-151 所 示 。 

攻 指定 图 纸 页 上 放 视 图 的 中 心 以 放置 它 ， 效 果 如 图 9-152 所 示 。 




















图 9-151 定义 段 的 新 位 置 和 扩 权 位置 图 9-152 指示 图 纸 页 上 剂 视图 的 中 心 
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步骤 4 创建 投影 视图 。 

二 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “投影 视图 ”按钮 硬 ， 打 开 “ 投 影视 
图 ”对 话 框 。 

和 在 “ 父 视图 ”选项 组 中 单 击 “视图 ”按钮 周 

指定 放置 视图 的 位 置 ， 如 图 9-153 所 示 。 








， 接 着 选择 半 章 视图 作为 父 视图 。 OO 











图 9-153 ”指示 放置 视图 的 位 置 








二 放置 好 该 投影 视图 ， 然 后 单 击 “ 投 影视 图 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 
此 时 的 工程 图 显示 效果 如 图 9-154 所 示 。 




















图 9-154 ”完成 放置 3 个 视图 





步骤 5 以 插入 基本 视图 的 方式 建立 一 个 四 测 图 . 
钱 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “ 基 本 视图 ”按钮 可 ， 打 开 “ 基 本 视 
图 ”对 话 框 。 








pe UG NX 9.0 入门. 进 阶 .精通 


萎 允 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 展开 “模型 视图 ”选项 组 ， 从 “要 使 用 的 模型 视图 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “下 等 测 图 ”选项 ， 比 例 上 默认 为 “1: 17”。 注 意 : 用 户 可 以 在 “设置 ”选项 组 
中 单 击 “ 设 置 ”按钮 铺 ， 利 用 弹出 的 “设置 ”对 话 框 将 可 见 线 的 线 宽 设置 为 “0.23Smm ”。 

3 指定 放置 视图 的 位 置 ， 然 后 关闭 “基本 视图 ”对 话 框 。 添 加 的 第 4 个 视图 后 的 效果 
如 图 9-155 所 示 。 











9-155 指定 放置 视图 的 位 置 





步骤 6 创建 圆 形 中 心 线 。 
好 量 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “注释 ”组 中 单 击 “ 圆 形 中 心 线 ” 按 钮 二， 弹出 网 9-156 
所 示 的 “ 圆 形 中 心 线 ”对 话 框 。 
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9-156 “ 圆 形 中 心 线 ” 对 话 框 
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和 3 在 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 3 个 或 多 个 点 ”选项 。 
鲍 在 “放置 ”选项 组 中 勾 选 “ 整 圆 ” 复 选 框 ， 并 在 “设置 ”选项 组 中 对 照 图 例 分 别 设 
置 “(A) 颖 院 ” 值 为 a We 4 (B) 虚线 值 为 Ee 
钱 在 俯视 图 中 分 别 选择 4 个 沉 头 孔 的 圆心 以 定义 圆 形 中 心 线 ， 如 图 9-157 所 示 。 OO 








图 9-157 选择 多 个 点 以 定义 圆 形 中 心 线 


攻 在 “ 圆 形 中 心 线 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 

步骤 7 标注 尺寸 和 相关 注释 。 

钱 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “尺寸 ”组 中 单 击 “ 径 向 ”按钮 王 ， 弹 出 “ 径 向 尺寸 
对 话 框 ， 在 “原点 ”选项 组 中 取消 勾 选 “自动 放置 ” 复 选 框 ， 从 “测量 ”选项 组 的 “方法 ” 
下拉 列表 框 中 选择 “直径 ”选项 ， 分 别 选择 圆 对 象 并 指定 放置 位 置 来 标注 相应 的 直径 尺寸 ， 
如 图 9-158 所 示 〈 共 3 个 直径 尺寸 )。 

园 在 “ 径 向 尺寸 ” 对话 框 “ 测 量 ” 选 项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 孔 标注 ” 选 
项 ， 接 着 在 俯视 图 中 选择 要 标注 尺寸 的 一 个 孔 特征 对 象 ， 接 着 指定 尺寸 原点 位 置 ， 如 图 9-159 
所 示 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 来 关闭 “ 径 向 尺寸 ”对 话 框 。 

















| LG 16F5 


图 9-158 标注 3 个 直径 尺寸 图 9-159 完成 “ 孔 标 注 ” 太 十 
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3 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “尺寸 ”组 中 单 击 “ 倒 斜 角 尺 寸 ”按钮 半 ， 弹 出 “ 倒 斜 
角 太 寸 ” 对话 框 ， 在 “设置 ”选项 组 中 单 击 “ 设 症 ”按钮 鱼 ， 弹 出 “设置 ”对 话 框 。 在 堪 窗 
格 的 类 列 列表 中 选择 “ 倒 斜 角 ” 类 别 ， 在 “ 倒 冬 角 格 式 ” 选 项 组 的 “样式 ”下 拉 列 表 框 中 选 
拌 “ 和 从 写 ” 选 项 ， 在 “间距 ”文本 框 中 输入 和 从 写 和 尺寸 值 之 间 的 间距 为 “0.5”"， 如 图 9-160 
所 示 ; 在 类 列 列表 中 选择 “前 缀 /后 级 ”类 别 ， 接 看 在 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 选 项 组 的 “人 位置” 下 
拉 列 表 框 中 选择 “之 前 ”选项 ， 在 “文本 ”文本 框 中 输入 符 写 文本 “C”， 如 图 9-161 所 示 。 
单 击 “ 关 闭 ” 鬼 钮 关闭 “设置 ”对 话 框 ， 返 回 到 “ 倒 和 糙 角 斥 寸 ”对 话 框 。 
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图 9-160 ”设置 倒 斜 角 格 式 等 图 9-161 设 首 倒 冬 角 尺寸 的 文子 和 文本 





3 选择 要 标注 倒 斜 角 尺 寸 的 倒 斜 角 对 象 并 指定 尺寸 放置 位 置 ， 完 成 创建 的 第 一 个 倒 斜 
角 尺 寸 如 图 9-162 所 示 。 使 用 同样 的 方法 ， 创 建 第 三 个 倒 斜 角 尺 寸 。 完 成 两 个 倒 和 斜 角 尺寸 的 
视图 如 图 9-163 所 示 。 








“选择 倒 斜 角 对 象 创建 的 倒 斜 角 尺 十 
C2.5 
Ges 
图 9-162 创建 第 一 个 倒 斜 角 尺 寸 图 9-163 ”创建 第 二 个 倒 斜 角 尺 十 


绩 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “尺寸 ”组 中 单 击 “ 快 速 ”按钮 F 融 ， 创 建 其 他 满足 设计 
要 求 的 尺寸 ， 并 可 调整 相关 尺寸 、 注 释 的 放置 位 置 。 另 外 ， 可 以 通过 右键 快捷 命令 编辑 剖 切 
标识 字母 的 字 高 等 。 此 时 基本 完成 尺寸 标注 的 工程 图 如 图 9-164 所 示 。 
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图 9-164 ”基本 完成 尺寸 标注 


步骤 8 设置 尺寸 公差 。 

和 在 图 纸 页 上 选择 要 设置 尺寸 公差 的 尺寸 “@ 20” 右 击 ， 如 图 9-165 所 示 ， 从 出 现 
的 快捷 亲 单 中 选择 “编辑 ”命令 ， 弹 出 “ 径 癌 尺寸 ”对 话 框 和 屏 显 编辑 栏 。 

3 在 屏 显 编辑 栏 的 “公差 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 赣 ( 双 向 公差 )， 接 着 在 相应 的 文 
本 框 中 设置 上 公差 为 “0.12$” 下 公差 为 “-0.27$” 注意 公差 小 数位 数 为 “3” 如 图 9-166 
所 示 。 
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芒 新 建 组 
加 吃 享 切 (T) Ctrl+X 
| 辐 复制 (C) Ctrl+C 
X 删除 名 ) Ctrl+D 
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也 编辑 显示 (L)... Ctrl+]J 

属性 民 ) 

视图 » 











图 9-165 矿 击 要 编辑 的 尺寸 图 9-166 设置 双 同 公关 及 其 参数 











图 9-167 为 指定 尺寸 设置 尺寸 公关 


步骤 9 在 一 条 3D 中 心 线 的 一 背 适 当 延 仲 。 
EB 选择 图 9-168 所 示 的 一 条 3D 中 心 线 ， 右 击 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 编 
务 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 图 9-169 所 示 的 “3D 中 心 线 ” 对 话 框 。 



















































BE oo 中 心 线 [5 [Xx 
面 人 
aa 
坊 置 人 
方法 | 无 rv] 
A4 © -和沙 x : EZ .OY 
: \ 选择 中 心 线 (0) 贺 
小 从 列表 选择 民 ). . . -一 
Ee 设置 
他 隐藏 二 ) Ctrl+B | 
A4 设置 EC - 
4 设置 ... 
| 尺寸 和 
dc 编辑 (E)..- Cay) . 
ji “| (&) 纺 隙 | 1.5000| 
中 齐 切 (TI) Ctrl1+YX (B) 虚线 | 3.0000| 
外 复制 (0) Ctrl+C 您 ”CcC) 延伸 | 5.0000| 
所 X 删除 钙 ) Ctrl1+D 站 | 单独 设置 延 昼 
孙 编辑 显示 亿 )... Ctrl+J | 样式 v 
| 和 属性 
会 视图 后 确定 二 | 应 用 |[ 取消 | 








图 9-168 右 击 要 编辑 的 3D 中 心 线 图 9-169 “3D 中 心 线 ”对 话 框 


区 有 在 “设置 ”选项 组 的 “尺寸 ” 子 选 项 组 中 勾 选 “单独 设置 延伸 ” 复 选 枉 ， 如 图 9-170 
所 示 ， 此 时 选 定 的 3D 中 心 线 两 端 都 各 显示 有 一 个 “延伸 箭头 ” 

殴 允 单 击 选中 该 3D 中 心 线 的 下 方 “延伸 箭头 ” 设置 “C2” 的 延伸 值 为 “15”， 如 
图 9-171 所 示 。 
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设置 人 
图 例 人 
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| © 
尺寸 人 
(4&) 调 降 | 1.5000| | 
(B) 虚线 | 3.0000| 
网 单独 设置 延伸 | 
DB : 
Ea 5 | 疡 色 NN 
苋 反 一 一 0.13 mb 
宇  &€ 
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图 9-170 选择 “单独 设置 延伸 ” 复 选 杠 图 9-171 更 改 “C2” 站 的 延伸 值 


轩 在 “3D 中 心 线 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

至 此 ， 基 本 完成 的 该 零件 模型 的 工程 视图 如 图 9-172 所 示 。 最 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 圆 ， 
将 此 设计 结果 保存 起 来 。 有 兴趣 的 读者 ， 可 以 在 该 范例 制图 中 继续 练习 标注 基准 特征 符号 和 
几何 公差 ， 以 及 标注 表面 结构 要 求 等 ， 具 体 设 计 要 求 参数 自行 确定 。 
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图 9-172 ”实例 完成 效果 
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9.9 本章 小 结 与 经 验 点 找 


在 NX 9.0 中 ， 可 以 通过 三 维 模 型 来 生成 符合 要 求 的 工程 视图 。 建 立 好 三 维 模 型 后 ， 要 
司 用 “制图 ”应 用 模块 ， 则 可 以 在 “ 建 模 ” 应 用 模块 的 功能 区 中 打开 “文件 ”选项 卡 ， 接 看 
选择 “制图 ”命令 ,或 者 选择 “所 有 应 用 模块 ”|“ 制 图 ”命令 。 

本 章 首 先 介绍 了 NX 工程 制图 的 入 门 知 识 ， 接 看 介绍 了 制图 标准 与 相关 首选 项 设置 、 岁 
纸 页 的 基本 管理 操作 、 插 入 各 类 视图 、 编 辑 视 图 、 修 改 剖 面 线 、 图 样 标注 ， 然 后 介绍 了 零件 
工程 图 综合 设计 实例 。 其 中 ， 图 纸 页 的 基本 管理 操作 主要 包括 新 建 图 纸 页 、 打 开 切换) 图 
纸 页 、 删 除 图 纸 页 和 编辑 图 纸 页 ， 插 入 的 各 类 视图 可 以 为 基本 视图 、 投 影视 图 、 局 部 放大 视 
图 、 放 视图 “ 指 简单 / 阶 柳 剂 视图 )、 半 谢 视 图 、 旋 转 放 视图 、 折 县 放 视图、 展开 的 点 到 氮 剂 
视图 、 展 开 的 点 和 角度 剖 视 图 、 定 癌 剖 视图 、 断 开 视 图 、 局 部 剖 视 图 、 图 纸 视图 和 标准 视图 
等 ; 图 样 标注 的 主要 知识 点 包括 尺寸 标注 、 捅 入 中 心 线 、 文 本 注释 、 标 注 几 何 公 差 和 基准 特 
征 符 号 、 标 注 表 和 面 结构 要 求 〈 表 面 粗 糙 度 )、 表 格 注 释 等 。 

工程 制图 需要 遵循 一 定 的 制图 标准 ， 因 此 在 制图 之 前 要 认 丰 考虑 制图 标准 的 选用 和 设置 
问题 。 即 在 创建 具体 的 工程 视图 之 前 ， 需 要 用 户 确 定制 图 标准 ， 这 将 影响 痢 工 程 视 网 的 规范 
性 和 质量 。 为 外 ， 可 以 定制 适合 目 己 的 图 纸 工作 流 。 

对 于 初学 者 而 言 ， 偿 可 以 使 用 “视图 创建 癌 导 ”工具 命令 来 根据 提示 在 图 纸 页 上 添加 一 
个 或 多 个 视图 。 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”组 中 单 击 “视图 创建 向 导 ” 按 钮 馈 ， 弹 
出 “视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 的 4 个 顺序 页 来 一 步 一 步 地 完成 视图 创建 ， 这 4 个 
顺序 页 依次 为 “部 件 ” 页 、“ 选 项 ”页 、“ 方 位 ”页 和 “布局 ”页 ， 分 别 如 图 9-173 一 图 9-176 
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仿 | 视图 创建 向 导 De GE 5 x 
EEE | 车 一 二 
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图 9-173 “ 视 几 创建 癌 导 ”对 话 框 的 “部 件 ” 页 图 9-174 “视图 创建 癌 导 ”对 话 框 的 “选项 ”页 
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颁 | 祝 图 创建 向 导 [区 颁 | 视图 创建 向 导 
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| | 放置 
| | 选项 
| 回 关联 对 齐 
| Iceustonmized Yiew [四 | 和 
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图 9-175 “视图 创建 回 导 ”对 话 框 的 “方位 ”页 图 9-176 “视图 创建 回 导 ”对 话 框 的 “布局 ”页 


9.10 ”思考 与 练习 


1) 在 NX 9.0 中， 如 何 设置 默认 使 用 的 制图 标准 ? 

2) 如 何 新 建 和 打开 图 纸 页 ? 

3) 如 何 插 入 基本 视图 和 投影 视图 ? 

4) 在 创建 局 部 放大 图 时 ， 需 要 注意 哪些 操作 细节 ? 请 总 结 。 

5) 可 以 为 模型 建立 哪些 与 剖 切 相关 的 视图 ? 

6) 如 何 修改 前面 线 ? 

7) 请 总 结 尺 寸 标注 的 一 般 操 作 方 法 与 步骤 。 

8) 如 何 插入 表面 结构 要 求 符号 〈 表 面 粗糙 度 符 号 ) ? 

9) 上 机 练习 : 请 创建 一 种 较为 徐 单 的 零件 模型 ， 然 后 为 该 零件 建立 合适 的 工程 视图 。 

10) 上 机 练习 : 打开 配套 的 上 机 练习 文件 “BC_9_EX10.prt”， 其 三 维 模型 如 网 9-177 所 
示 ， 请 为 该 三 维 模型 建立 表达 清晰 的 工程 视图 。 














图 9-177 源 三 维 模型 


11) 读 外 研习 : 在 “制图 ”应 用 模块 中 ， 使 用 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “ 表 ” 组 中 的 





“表格 注释 ”等 工具 命令 在 一 个 新 的 图 纸 页 上 绘制 标题 栏 表格 注释 ， 并 利用 功能 区 “制图 工 
其 ”选项 卡 中 的 “定义 标题 块 ” 按 钮 [加 来 将 该 表格 注释 定义 为 一 个 标题 块 模板 。 为 外 可 以 
使 用 “边界 和 区 域 ”按钮 [来 创建 图 框 边界 和 区 域 。 
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第 10 章 同步 建 模 技术 与 
GC 工具 箱 应 用 


本 章 导 读 : 


在 NX 9.0 中 ， 还 有 很 多 值得 称赞 的 功能 ， 例 如 ， 本 章 要 介绍 的 同步 建 
模 技 术 和 GC 工具 箱 。 其 中 ， 使 用 同步 建 模 技术 修改 模型 ， 可 以 无 需 考 虑 模 
型 的 原点 、 关 联 性 或 特征 历史 记录 ， 因 此 同步 建 模 技术 是 模型 修改 的 一 大 利 





器 。GC 工具 箱 还 是 一 个 强大 的 本 地 化 工具 ， 可 以 更 好 地 满足 中 国 用 户 对 于 
GB 的 要 求 ， 可 以 帮助 用 户 提高 产品 设计 效率 和 提高 标准 化 程度 。 
本 章 主 要 介绍 同步 建 模 技术 和 GC 工具 箱 应 用 两 个 方面 的 实用 知识 。 


10.1 同步 建 模 基础 


本 节 介 绍 的 同步 建 模 基础 知识 包括 同步 建 模 拉 术 概述 、 同 步 建 模 工具 命令 和 建 模 模式 。 


[VW 半 同步 建 模 技术 概述 | 

NX 9.0 中 的 同步 建 模 拉 术 是 值得 称赞 有 的， 该 建 模 技术 可 以 与 先前 的 建 模 技术 (如 参数 
化 、 基 于 历史 记录 建 醒 、 特 征 建 模 等 ) 共存 ， 可 以 实时 检 碍 产品 模型 当前 的 几何 条 件 ， 并 且 
将 它们 与 设计 人 员 添 加 的 参数 和 几何 约束 合并 在 一 起 ， 以 便 评 佑 、 构 建新 的 几何 模型 并 且 编 
辑 模型 ， 无 需 重 复 全 部 历史 记录 。 实 践 证 明 ， 使 用 同步 建 醒 技术 来 修改 模型 是 非常 实用 的 ， 
不 管 这 些 模型 是 从 其 他 CAD 系统 输入 的 模型 ， 还 是 非 关 联 的 、 无 特征 的 醒 型 ， 或 者 是 包含 
特征 的 本 地 原生 NX 模型 。 比 较 能 体现 同步 建 模 技 术 优 势 的 设计 场景 之 一 是 在 导入 的 非 参 数 
模型 上 进行 设计 工作 。 

使 用 同步 建 模 命 令 ， 可 以 直接 在 已 有 的 非 参数 便 型 上 对 相关 的 解析 面 “ 如 平面 、 柱 面 、 
锥 面 、 球 面 、 环 形 面 每) 进行 编辑 操作 ， 例 如 ， 修 改 面 、 调 整 细 市 特征 、 删 除 面 、 重 用 面 
复制 面 、 镜 像 血 、 甬 切面 、 阵 列 面 和 粘贴 面 等 ) 组合 面 、 优 化 面 、 符 换 圆 朋 ， 以 及 通过 添 
加 尺寸 移动 面 等 ， 这 样 可 以 非 第 方便 地 更 改 模 型 ， 其 设计 效率 比重 新 建 模 要 局 出 很 多 。 


同步 建 模 工具 命令 


在 NX 9.0 的 “ 建 模 ”应 用 模块 中 ， 同 步 建 模 工 具 位 于 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “同步 
建 模 ” 组 中 ， 如 图 10-1 所 示 。 
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汉 癌 拉 出 面 。 蛇 划 换 面 | 、 gz7 ”通过 曲线 组 | ry Bt 点 装配 约束 
sF 6 偏 置 区 域 。 克 出 除 面 雁 扫 掠 -2 移动 组 件 
移动 面 Q 调整 面 大 小 更 多 | 通过 曲线 网 格 yh 边 曲面 。 更 多 添加 .; 阵列 组 件 
同步 建 模 移动 lw 
全 国 || 久 |[/|[/| 习 小 |OjO|@& 拉 出 面 区 调整 面 大 小 EC 
详细 特征 
粤 调整 圆 角 大 小 心 ,标记 为 叫 口 图 角 念 圆 角 重新 排序 
AQ 调整 倒 料 角 大 小 6@& 标记 为 倒 料 角 O) 
重用 
侠 复制 面 会 疯 切 面 合 粘贴 面 
凶 镜像 面 嘛 隆 列 面 
关联 


区 线性 尺寸 廊 角度 尺寸 区 径 向 尺寸 
8 设 为 共 面 加 设 为 共 轴 区 设 为 相 切 
厌 设 为 对 称 区 设 为 平行 加 设 为 垂直 





芒 设 为 偏 置 晤 组 合 面 而 编辑 模 截面 
优化 

区 优化 面 仿 蔡 换 圆 角 

边 

邑 移动 边 咯 偏 置 边 


图 10-1 “同步 建 模 ”组 


表 10-1 所 示 为 同步 建 模 主 要 工具 命令 一 览 表 。 同 步 建 模 相 关 工 具 命 令 的 操作 都 比较 科 
单 ， 鉴 于 篇 幅 ， 本 书 不 一 一 详细 介绍 ， 而 在 10.2 节 将 重点 介绍 一 个 使 用 同步 建 模 功 能 修改 模 
型 的 综合 范例 ， 该 苑 例 涉 及 主要 同步 建 模 工 具 的 典型 操作 方法 、 步 又 及 技巧 等 。 布 望 该 者 在 
认真 学 习 该 综合 范例 之 后 ， 对 其 他 同步 建 模 工 具 的 应 用 能 够 举一反三 ， 学 以 致 用 。 




















表 10-1 同步 建 模 主要 工具 命令 一 览 表 





序号 命令 按钮 功能 描述 
1 移动 一 组 面 并 调整 要 适应 的 相 邻 面 

2 从 模型 中 抽取 面 以 添加 材料 ， 或 将 面 抽取 到 模型 中 以 减 去 材料 

3 偏 置 区 域 使 一 组 面 偏离 当前 位 置 ， 调 节 相 邻 圆 角 面 以 适应 

4 调整 面 大 小 更 改 圆柱 面 或 球形 面 的 直径 ， 调 整 相 邻 圆 角 面 以 适应 

6 调整 圆 角 大 小 编辑 圆 角 面 的 半径 ， 而 不 考虑 它 的 特征 历史 记录 

7 “| 调整 倒 斜 角 大 小 更 改 倒 斜 角 面 的 大 小 ， 而 不 考虑 它 的 特征 历史 记录 ;， 它 必须 先 识别 为 倒 斜 角 
8 将 面 识别 为 上 四 口 圆 角 ， 以 在 使 用 同步 建 模 命令 时 将 它 重新 倒 圆 

9 圆 角 重新 排序 将 凸 度 相反 的 两 个 交互 圆 角 的 顺序 从 “B 超过 A” 改 为 “A 超过 B” 

10 标记 为 倒 斜 角 将 面 标识 为 倒 斜 角 ， 以 便 在 使 用 同步 建 模 命令 时 对 它 进 行 更 新 

11 删除 面 从 实体 中 删除 一 个 或 一 组 面 ， 并 调整 要 适应 的 其 他 面 

12 复制 面 复制 一 组 面 

13 复制 一 组 面 并 从 模型 中 删除 它们 

14 粘贴 面 将 复制 、 剪 切 的 面 集 粘贴 到 目标 体 中 ， 通 过 增加 或 减少 片 体 来 修改 体 


15 复制 一 组 面 并 跨 平面 进行 镜像 

全 便 用 阵列 边界、 实例 方位 、 施 苇 和 删除 等 名利 远 项 将 一 组 而 复制 到 许多 阵列 或 
局 (线性 、 圆 形 、 多 边 形 等 )， 然 后 将 它们 添加 到 体 

17 | ” 设 为 共 面 ”| 万 ”| 修改 一 个 平 的 面 ,以 与 男 一 个 面 共 面 

18 修改 一 个 圆柱 或 圆锥 ， 以 与 另 一 个 圆柱 或 圆锥 共 轴 

19 修改 面 ， 使 之 与 另 一 个 面相 切 

20 将 一 个 面 修改 为 与 另 一 个 面 关于 对 称 平面 对 称 

21 修改 平 的 面 ， 使 之 与 另 一 个 面 平行 

22 修改 一 个 平 的 面 ， 使 之 与 另 一 个 面 垂直 
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23 上 攻 改 某 个 面 ， 使 之 从 另 一 个 面 偏 轩 

24 通过 将 线性 尺寸 添加 至 模型 并 修改 其 值 来 移动 一 组 而 

25 通过 向 模型 添加 角度 尺寸 接着 更 改 其 值 来 移动 一 组 而 

26 通过 添加 半径 尺寸 接着 修改 其 值 来 移动 一 组 圆柱 或 球形 面 ， 或 者 具有 圆周 边 的 面 
而 将 多 个 面 收集 为 一 个 组 

28 与 一 个 面 集 和 一 个 平 而 相交 ， 然 后 通过 修改 截面 曲线 来 修改 模型 

29 通过 简化 曲面 类 型 、 合 并 、 提 高 边 精度 及 识别 圆 角 来 优化 面 

30 将 类 似 于 圆 角 的 面 蔡 换 成 滚 球 便 加 

31 从 当前 位 置 移动 一 组 边 ， 并 调整 相 邻 面 以 适应 

32 从 当前 位 置信 党 一 组 编 ， 并 调整 相 邻 而 以 适应 


[于 建 模 模 式 


在 前 面 4.1 市 的 “实体 建 模 应 用 概念 ”中 ， 已 经 提 到 了 “ 建 模 ” 应 用 模块 的 两 种 建 模 柑 
式 ， 即 历史 记录 模式 和 无 历史 记录 模式 。 了 人 解 这 两 种 建 柑 模式， 有 助 于 理解 同步 建 模 概念 ， 
以 及 更 好 地 系统 学 习 同 步 建 模 知 识 。 

1， 建 模 模 式 概 念 深度 剖析 

下 和 面 再 对 这 两 种 建 模 模式 的 概念 进行 副 析 。 

@ 历史 记录 模式 (也 称 “ 基 于 历史 的 建 模 模式 ”); 它 可 以 利用 一 个 显示 在 部 件 导 航 右 

中 有 次 序 的 特征 线 性 树 建 立 和 编辑 模型。 历史 记录 模 式 是 一 种 传统 的 建 模 模式 ， 也 是 
NX 中 设计 的 一 种 主 模 式 。 在 该 模式 中 可 以 建立 参数 化 模型 ， 对 模型 特征 的 参数 修改 
是 很 方便 的 ， 此 模式 对 设计 精密 的 部 件 较为 适合 。 
无 历史 记录 模式 (也 称 “ 独 立 于 历史 的 模式 ”): 它 无 需 有 序 的 特征 列表 ， 用 户 可 以 
根据 模型 的 当前 状态 直接 创建 和 编辑 模型 。 当 需要 探索 设计 概念 并 且 不 必 提 前 计划 建 
模 步 又 时 ， 可 以 使 用 无 历史 记录 模式 。 由 于 从 其 他 CAD 系统 导入 或 遗留 的 模型 同 为 
已 经 没有 建 模 历史 可 退 滴 ， 那 么 使 用 无 历史 记录 建 模 模式 可 能 是 较 佳 的 建 模 方 法 。 在 
无 历史 记录 模式 下 可 以 创建 和 存储 孔 、 螺 纹 、 边 倒 圆 或 倒 糙 角 等 这 些 可 不 依赖 于 有 
序 结构 的 局 部 特征 ， 所 谓 的 局 部 特征 仅 修 改 局 部 几何 体 ， 而 不 需要 更 新 和 重播 全 局 
特征 树 ， 因 而 编辑 局 部 特征 将 比 基 于 历史 记录 模式 中 的 特征 要 快 一 些 。 在 无 历史 记 
录 模 式 中 ， 可 以 使 用 同步 建 模 命令 去 修改 模型 ， 而 不 管 模型 是 如 何 建立 的 。 当 然 ， 
在 无 历史 记录 模式 中 同样 可 以 使 用 传统 的 建 模 命 令 ， 建 立 如 它们 在 历史 记录 模式 中 
一 样 的 特征 并 且 这 些 特征 会 呈现 在 部 件 导 航 占 中 ; 而 在 历史 记录 模式 中 也 可 以 使 用 
同步 建 模 命令 。 

2. 建 模 模 式 的 切换 方法 

在 实际 建 模 过 程 中 ， 用 户 可 以 在 两 种 建 模 模式 之 间 切 换 。 在 两 种 建 模 模式 之 则 切换 ， 可 
以 采用 以 下 彰 用 方法 之 一 。 

@ 在 上 边框 条 中 单 击 “ 羔 单 ” 按 钮 二 如 单 加 "|， 接 看 选择 “搬入 ”|“ 同 步 建 模 ”|“ 历 史 

记录 模式 ”命令 ， 或 者 选择 “插入 ”|“ 同 步 建 模 ”|“ 无 历史 记录 模式 ”命令 。 


sa 
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@ 在 部 件 导 航 占 中 ， 右 击 “ 历 史记 录 模 式 ” 节 点 并 从 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “无 历史 
记录 模式 ”命令 ， 如 图 10-2a 所 示 ; 或 者 右 击 “无 历史 记录 模式 ”节点 并 从 弹出 的 快 
捷 末 单 中 选择 “历史 记录 模式 ”命令 ， 如 图 10-2b 所 示 。 






































多 部 件 导航 器 多 部 件 导航 器 

名 称 站 最 亲 FT | 最 亲 
各 历史 记录 模式 am 无 历史 记录 模式 . : 

+ 四 模型 视图 1 水 二 + 四 模型 视图 - 六 史记 录 模式 - 
日 | 旦 Y 喝 摄像 机 日 “|@.Y 喝 摄像 机 w 无 历史 记录 模式 
H@ | 四 区 用 户 表达 式 He | 外贸 未 用 项 

-3 模型 历史 记录 3- 引用 集 
者 轿 寻 基准 坐标 系 (0) 4 者 各 理 引 用 集 “BODY” | 

a) b) 


图 10-2 通过 部 件 导 航 嚣 切换 建 模 模式 
a) 从 历史 记录 模式 切换 到 无 历史 记录 模式 bj 从 无 历史 记录 模式 切换 到 历史 记录 模式 











注 革 在 切换 建 模 模 式 时 ， 大 部 分 或 所 有 特征 参数 会 丢失 。 例 如 ， 从 历史 记录 模式 切换 到 
无 历史 记录 模式 ， 系 统 弹 出 图 10-3 所 示 的 “ 建 模 模式 ”对 话 框 来 警示 用 户 ， 而 从 无 历史 记 
录 模 式 切换 到 历史 记录 模式 时 ， 系 统 将 弹出 图 10-4 所 示 的 “ 建 模 模 式 ” 对 话 框 来 警示 用 户 
(注意 各 目的 警示 信息 )。 





























将 建 模 模 式 更 改 为 “无 历史 记录 建 模 ”时 re 
将 建 模 模式 更 改 为 “历史 记录 建 模 ”时 ， 
“将 从 模型 中 的 特征 移 除 参数 。 
特征 编辑 功能 将 不 可 用 ， 目 模型 将 不 更 新 。 = dor 
要 继续 吗 ? 要 继续 吗 ? 
[于 | 否 (N) | 
图 10-3 “ 建 模 模式 ”对 话 框 (1) 图 10-4 “ 建 模 模式 ”对 话 框 (2) 


10.2 同步 建 模 综 合 学 例 


NX 9.0 的 同步 建 模 技术 具有 较 遇 的 设计 效 这 ， 并 增强 了 壮 留 数据 的 重用 性 ， 具 有 方便 、 
灵活 地 操控 非 参 数 化 几何 体 的 出 众 能 力 。 在 外 来 模型 的 修改 工作 上 使 用 同步 建 模 技术 是 很 实 
用 的 ， 匹 其 在 产品 开 模 前 的 细节 处 理 上 使 用 同步 建 模 技术 非常 有 用 。 使 用 同步 建 模 技术 修改 
模型 ， 通 常 不 需要 考虑 模型 的 来 源 、 相 天 性 或 特征 历史 。 

本 蔬 介 绍 一 个 使 用 相关 同步 建 模 工 具 命 令 来 修改 外 来 数据 模型 的 综合 范例 。 在 该 范例 中 
主要 使 用 了 “移动 面 ”“ 拉 出 面 ”“ 偶 置 区 域 ”“ 调 整 圆 角 大 小 ”“ 删 除 面 ”和 “线性 矿 寸 ”等 
同步 建 借 工具 命令 。 该 范例 完成 的 模型 效 朱 如 网 10-5 所 示 。 
































图 10-5 ”范例 完成 的 模型 效 末 









该 艺 例 具体 的 操作 步 又 如 下 。 





步骤 1 打开 素材 文件 并 切换 到 历史 记录 模式 。 

狠 遇 按 〈Ctit+O》 快捷 键 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 配套 的 “BC_FL_TBJM.prt” 素 材 文 
件 ， 单 击 “OK” 按 钮 。 访 素材 文件 中 已 经 导入 外 来 模型 数据 ， 其 原始 模型 如 图 10-6 所 示 。 

外 3 在 上 边框 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 馈 厂 好 单 如 -|， 接 着 选择 “插入 ”|“ 同 步 建 模 ”|“ 历 史 
记录 模式 ” 命 仿 ， 系 统 弹 出 “ 建 模 模 式 ” 对 话 框 来 警示 用 户 ， 从 中 单 击 “是 ”按钮 ， 从 而 切 





换 到 历史 记录 建 模 模式 。 
步骤 2 移动 面 。 


EB 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “同步 建 模 ” 组 中 单 击 “移动 面 ”按钮 世 ， 系 统 弹 


出 图 10-7 所 示 的 “移动 面 ” 对 话 框 。 





10-6 原始 模型 
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变换 人 
运动 
指定 距离 矢量 

* 指定 枢 轴 点 

距离 

角度 

设置 ， 
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淤 出 行为 自动  @ 

阶 机 EE 
预览 V 








确定 ] [ 应 用 | CG 职 消 导 


10-7 “移动 面 ” 对 话 框 


攻 允 在 “ 面 ” 选 项 组 中 单 击 激活 “选择 面 ”按钮 器， 在 “选择 条 ”工具 栏 的 “ 面 规则 ?” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “ 筋 板 而 ”选项 ， 接 看 在 图 形 和 窗口 中 单 击 图 10-8 所 示 的 实体 耐 ， 以 选中 


该 位 置 处 的 筋 板 面 作为 要 移动 的 面 。 





鲍 在 “变换 ”选项 组 的 “运动 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ”选项 ， 从 “指定 矢量 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “ 面 /平面 法 向 ”图 标 选项 - 霹 ， 接 着 选择 图 10-9 所 示 的 一 个 端面 以 完成 定义 





距离 方向 天 量 。 


¥ ™ EC- 


图 10-8 选择 要 移动 的 面 











选择 此 面 以 使 矢量 指向 读 面 法 向 


图 10-9 选择 面 以 取 其 法 同 作 为 方 癌 矢量 












同步 建 模 技 术 与 6 工具 箱 应 用 
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在 “上 虹 离 ” 框 中 输入 “100” 接着 在 “设置 ”选项 组 中 分 别 设置 移动 行为 、 溢 出 行 
为 和 阶梯 面 处 理 方式 ， 如 图 10-10 所 示 。 
鲍 在 “移动 面 ” 对话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 移 动 面 的 结果 如 图 10-11 所 示 。 






右 [ 移动 面 克 加 二 I 国 
=- 
w 选择 面 (5) a 





















信访 如 切 和 站 站 
移动 行为 |B 区 动 和 改动 a | 和。 显示 快捷 方式 
溢出 行为 自动 站 动 
内 全 四 无 廷 从 入射 
预览 aa 延 虱 截断 面 

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 无 ee 

所 确定 二 | 应 用 |[ 取消 | 


10-10 设置 移动 距离 及 其 他 10-11 移动 面 的 结果 


步骤 3 拉 出 面 。 

园 扫 (End) 键 以 正 等 测 图 显示 模型 ， 接 着 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “同步 建 模 ” 
组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 拉 出 面 ” 按钮 苞 ， 弹 出 “ 拉 出 面 ”对 话 框 。 

园 在 “ 面 ”选项 组 中 单 击 激活 “选择 面 ”按钮 加 ， 在 图 形 窗口 中 选择 图 10-12 所 示 的 
面 作为 要 拉 出 的 面 。 

鲍 在 “交换 ”选项 组 的 “运动 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ”默认 矢量 方式 为 “ 面 平 
面 法 向 ”器 ， 在 “距离 ”文本 框 中 将 拉 出 距离 设置 为 “10”， 如 图 10-13 所 示 。 











区 距离 Ea 





距离 10| 


预览 


V 指定 矢量 














10-12 选择 要 拉 出 的 面 10-13 ”设置 拉 出 面 的 变换 参数 


团 在 “ 拉 出 面 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
步骤 4 使 用 “ 偏 置 区 域 ”工具 命令 修改 模型 。 








pe UG NX 9.0 入门. 进 阶 .精通 


在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “同步 建 模 ”组 中 单 击 “ 偏 置 区 域 ”按钮 狗 ， 系 统 弹出 
“ 偏 置 区 域 ” 对 话 框 。 

妨 3 选择 要 偏 置 的 面 。 在 “选择 条 ”工具 栏 的 “ 面 规则 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “单个 面 ” 
选项 ， 在 图 形 窗口 中 选择 图 10-14 所 示 的 一 个 圆柱 面 ， 注 意 其 偶 置 方 癌 表 癌 押 选 曲面 外 侧 。 

作息 在 “ 偏 置 ”选项 组 的 “距离 ”文本 框 中 输入 “12”， 如 图 10-15 所 示 。 








/ 选择 要 偏 置 的 面 
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Te 





3 FE [和 了 
图 10-14 ”选择 要 偏 置 的 圆柱 面 图 10-15 设置 偏 置 距离 

在 “ 偏 置 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 $ 调整 加 角 大 小 。 

钱 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 “ 同 步 建 模 ” 组 中 单 击 “更 多 ”|“ 调 整 圆 角 大 小 ”按钮 
太 ， 弹 出 “调整 贺 角 大 小 ”对 话 框 。 

在 “选择 条 ”工具 栏 的 “ 面 规则 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “已 连接 的 圆 角 面 ” 选 
项 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 图 10-16 所 示 的 要 调整 大 小 的 圆 角 面 。 选 择 好 要 调整 大 小 的 圆 角 
面 后 ， 可 以 看 出 这 些 圆 角 面 的 半径 为 3.175mm。 


邮 贞 固 * 分 有 中- 对 鳃 他 连接 的 图 用 面 Ed 十 ， 

















川 ，w 选择 图 角 面 (14) 
| | 半 径 


显示 结果 [CA 
全 确定 二 | 顾 用 ] 三 取消 | 
要 调整 大 小 的 圆 角 


图 10-16 选择 要 调整 大 小 的 圆 角 











HH SC 工具 箱 应 用 





在 “半径 ”选项 组 的 “半径 ”文本 框 中 设置 新 的 圆 角 半径 值 为 6mm， 如 图 10-17 
所 示 。 

外 3 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 6 删除 面 。 

BB 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “同步 建 模 ” 组 中 单 击 “ 删 除 面 ”按钮 褒 ， 弹 出 图 10-18 
所 示 的 “删除 面 ” 对 话 框 。 























妃 | 删除 面 BIE 
类 型 人 
| 机 | 面 Ee 
面 入 
ER 思 
截断 面 
ey 截断 选项 面 或 平面 。 ba 国 焉 让 
选择 面 (0) 
设置 人 
网 修复 
口 删除 部 分 圆 角 
倒 角 [ 选 定 的 圆 角 “|- 
预览 人 
加 预览 显示 结果 | 和食 
[EJ] 三 用 ] ER 于 
10-17 调整 圆 角 大 小 10-18 “删除 面 ”对 话 框 


园 八 “ 类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 面 ” 选 项 。 

攻 选择 要 删除 的 面 。 从 “选择 条 ”工具 栏 的 “ 面 规则 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 筋 板 面 ” 
选项 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 单 击 图 10-19 所 示 的 筋骨 的 一 处 合适 表面 ， 从 而 选中 整个 筋 板 面 。 

医 多 在 “设置 ”选项 组 中 确保 勾 选 “修复 ” 复 选 框 。 

鲍 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 将 所 选 的 面 删除 掉 ， 结 果 如 图 10-20 所 示 。 











10-19 选择 筋 板 面 作为 要 删除 的 面 10-20 删除 筋 板 面 后 的 效果 


步骤 7 使 用 “线性 尺寸 ”命令 重新 定位 选 定 对 象 。 

团 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “同步 建 模 ” 组 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 线 性 尺寸 ”按钮 世 ， 
弹出 “线性 尺寸 ”对 话 框 。 

园 “原点 ”选项 组 中 的 “选择 原始 对 象 ” 按 钮 图 处 于 激活 状态 ， 此 时 以 正 等 测 图 显示 











模型 ， 在 网 形 窗 口中 单 击 图 10-21 所 示 的 一 条 圆 边 。 
医 引 激活 “测量 ”选项 组 中 的 “选择 测量 对 象 ” 按 钮 因 ， 在 图 形 窗口 中 单 击 图 10-22 所 
示 的 一 条 圆 边 。 





10-21 选择 原始 对 象 《定义 原点 ) 10-22 选择 测量 对 象 


医 允 在 “方位 ”选项 组 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “OrientXpress ”， 接 着 在 
“OrientXpress” 下 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “Y 轴 ”， 在 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“X-Y 平面 ” 在 “参考 下拉 列表 框 中 选择 “绝对 -工作 部 件 ”选项 ， 然 后 在 图 形 窗口 中 移 
动 眼 标 指针 定义 尺寸 预 帘 并 蛙 击 以 指定 尺寸 放置 位 置 ， 如 图 10-23 所 示 。 
















| v 选择 原始 对 象 (1) 回 
测量 A 
| v 选择 测量 对 象 (1) 图 
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10-23 ”定位 方位 和 尺寸 放 管 位 置 


了 在 “线性 尺寸 ”对 话 框 中 展开 “要 移动 的 面 ” 选 项 组 ， 单 击 “ 选 择 面 ” 按 钮 恒 ， 从 
“选择 条 ”工具 栏 的 “和 面 规则 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 筋 板 面 ”选项 ， 单 击 图 10-24 所 示 的 实 
体面 以 定义 整个 要 移动 的 和 面 。 也 可 以 使 用 其 他 面 规则 选项 来 辅助 选择 ， 例 如 以 “单个 面 ” 方 
法 来 选择 。 
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久 选择 面 4) 
面 查找 器 
结果 | 设置 | 参考 距离 二 
已 报到 [To | 
SR A 设置 A | 
口 G 等 站 溢出 行为 [自动 ” ” 回国 
口 史 共 轴 
预览 v | 
本 一 ED 
图 10-24 选择 要 移动 的 面 图 10-25 ”修改 线性 尺寸 


四 在 “线性 尺寸 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
步骤 8 保存 文件 。 
按 (CtrIt+S〉 快 捷 键 快 速 保存 文件 。 


10.3” GC 工具 箱 概 述 


NX GC 工具 箱 为 用 户 提供 了 一 系列 基于 本 地 化 操作 的 实用 工具 ， 该 工具 箱 是 基于 GB 
的 要 求 来 开发 的 ， 可 以 有 效 地 帮助 用 户 提升 模型 质量 ， 提 高 设计 效率 。GC 工具 箱 的 内 容 窗 
盖 了 GC 数据 规范 、 具 轮 建 模 、 弹 得 设计 、 加 工 准 备 、 注 释 工 具 、 制 图 工具 、 部 件 文 件 加 密 
等 方面 。NX 软件 系统 会 在 不 同 的 应 用 模块 中 提供 不 同 的 GC 工具 箱 内 容 。 

GC 工具 箱 具 有 这 些 主要 的 应 用 优势 : 提供 了 基于 GB 的 标准 化 的 NX 工作 环境 ， 大 幅 
缩减 客 制 化 时 间 ;， 提供 了 基于 GB 的 标准 化 的 NX 制图 环境 ， 以 及 提供 实用 的 制图 、 尺 寸 和 
注释 等 工具 ， 提 高 了 模型 和 疼 纸 的 规范 化 水 准 ; 提供 了 用 于 处 理 数 据 规 范 的 模型 质量 检查 工 
具 、 属 性 工具 、 标 准 化 工具 和 其 他 工具 ， 保 证 公司 、 团 队 的 所 有 模型 、 图 纸 和 装配 均 符合 规 
范 化 的 设计 要 求 ， 利 于 数据 共享 和 正确 读 取 ; 提供 了 GB 标准 件 的 查询 和 调用 环境 ， 提 高 标 
准 件 的 重用 率 ， 提供 标 准 化 、 专 业 的 标准 齿轮 、 弹 得 建 模 工具 ， 以 帮助 用 户 快 速 创建 标准 具 
轮 和 弹性 模型 。 

下 面 主要 介绍 齿轮 建 模 、 弹 得 设计 和 部 件 文件 加 密 这 几 个 方面 的 内 容 。 


10.4 ”齿轮 建 模 


在 NX 9.0 的 “ 建 模 ”应 用 模块 中 ，GC 工具 箱 提 供 了 实用 的 次 轮 建 模 工 具 ， 以 帮助 用 请 
通过 输入 齿轮 参数 来 快速 创建 圆柱 齿轮 和 圆锥 齿轮 等 。 


1041 


圆柱 次 轮 是 很 常见 的 一 类 齿轮 ， 通 闻 可 以 将 圆柱 丙 轮 分 为 直 齿 和 和 斜 齿 两 种 “从 齿轮 齿 相 
对 于 轴 问 方 回来 划分 )， 如 图 10-26 所 示 ， 左 边 一 个 是 直 齿 圆柱 齿轮 ， 右 边 一 个 则 是 斜 齿 圆 
柱 齿 轮 。 而 从 此 轮 吵 合 形式 来 划分 ， 叉 可 以 将 圆柱 齿 轮 分 为 外 哮 合 齿轮 和 内 咕 合 凑 轮 。 




































































在 “ 建 模 ”应 用 模块 中 单 击 “有 亲 单 ”按钮 雪 莱 单 只 -|， 接 看 选择 “GC 工具 箱 ”|“ 次 轮 建 
模 ”|“ 圆 柱 丙 轮 ” 命 令 ， 打 开 图 10-27 所 示 的 “ 渐 开 线 圆柱 齿轮 建 醒 ”对 话 框 ， 使 用 该 对 话 
框 可 以 执行 这 些 雁 轮 操作 :“ 创 建部 轮 ”“ 修 改 座 轮 参 数 ”“ 齿 轮 晓 合 ”"“ 移 动 众 轮 ”“ 删 除 齿 
轮 ” 和 “信息 ” 





























们 | 琳 开 线 圆 柱 此 轮 建 模 | 人 X 
| 齿轮 操作 方式 
@ 创建 齿轮 
〇 修改 齿轮 参数 
〇 齿轮 咯 合 
〇 移动 齿 
〇 删除 齿 
O 〇 信息 
[确定 本 | 取消 | 
图 10-26 圆柱 齿轮 示例 图 10-27 “ 渐 开 线 圆 柱 齿 轮 建 模 ” 对 话 框 
@ “创建 齿轮 ”进入 “创建 益 轮 ”模式 ， 可 以 根据 设 定 的 齿轮 参数 生成 相应 的 圆柱 齿 
轮 。 
@ “修改 齿轮 参数 ” 通过 修改 参数 来 模块 化 修改 齿轮 。 
e “齿轮 顺 合 ”可 设置 两 个 齿轮 的 吐 合 配合 。 
@ “移动 齿轮 ” 用 于 对 齿轮 进行 移动 操作 。 
@ “市 除 齿 轮 ”， 删除 已 经 创建 的 或 存在 的 齿轮 。 
@ “信息 ” 获取 齿轮 的 相关 参数 信息 





不 管 是 肥 具 圆 柱 具 轮 还 是 剑 尖 圆柱 齿轮 ， 不 官 是 外 顺 合 齿轮 还 是 内 顺 合 齿轮 ， 它 们 的 
创建 的 方法 都 是 一 样 的 。 在 这 里 ， 将 通过 具体 的 范例 ， pe pee 修改 齿轮 和 获 
取 天 轮 详 细 信 息 。 访 范例 以 创建 直上 丙 的 标准 圆柱 齿轮 为 例 ， 其 原始 的 齿轮 参数 为 : 模 数 
m=2.5， 齿 数 为 30， 压 力 角 为 20”， 厚 度 为 28mm， 喘 合 形式 为 外 员 合 。 该 范例 具体 的 操 
作 如 下 。 

1. 创建 齿轮 

和 按 (CtrI+N〉 快 捷 键 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 从 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”选项 组 
中 ， 设 置 单 位 为 “ 旦 米 ”， 从 模板 列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 公制 模板 ， 指 定 新 文件 名 和 
文件 夹 路 径 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 

芭 引 在 上 边框 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 荐 菜单 ]， 接 着 选择 “GC 工具 箱 ”|“ 齿 轮 建 模 ”| 
“圆柱 齿轮 ”命令 ， 弹 出 “ 渐 开 线 圆 柱 齿 轮 建 模 ”对 话 框 。 

AN 人 操作 方式 ”选项 组 中 选择 “创建 齿轮 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 弹 

“ 渐 开 线 圆柱 齿轮 类 型 ”对 话 框 。 

"0 “ 渐 开 线 圆柱 齿轮 类 型 ”对 话 框 的 第 一 组 中 选择 “下 齿轮 ” 单 选 按钮 ， 在 第 二 组 
中 选择 “外 呐 合 齿轮 ” 单 选 按钮 ， 在 第 三 组 〈“ 加 工 ” 选 项 组 ) 中 选择 “ 深 齿 ” 单 选 按钮 ， 
如 图 10-28 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

妈 未 统 弹 出 “ 渐 开 线 圆柱 具 轮 参数 ”对 话 框 ， 在 “标准 齿轮 ”选项 卡 中 设置 图 10-29 
所 示 的 齿轮 参数 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
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全 | 浙 开 线 圆柱 齿轮 参数 x 
标准 齿轮 | 变 
名 称 
模 数 《之 米 》: 
牙 数 
齿 帘 《毫米 ) : 

女 | 新 开 线 圆 枉 齿轮 类 型 x 压力 角度 数 》: 

齿轮 建 模 精度 
@ 直 齿 | 
〇 低 @ 中 部 〇 高 

〇 冬 沧 轮 默认 值 

@ 外 咕 合 齿轮 

〇 内 哇 合 齿轮 

加 工 

@ 滚 点 

〇 插 齿 

定 梧 [ 返回 ] [ 取消 ] = 1 le 
10-28 “ 渐 开 线 圆 柱 齿 轮 类 型 ”对 话 框 10-29 设置 齿轮 参数 


i 

者 呈 与 扒 ; 贞 轮 建 模 精度 分 “ 低 " “中 部 ”和 “高 ”3 种 ， 本 例 将 齿轮 建 模 精度 设置 
为 “中 部 ”类 别 。 如 果 在 “ 渐 开 线 圆柱 齿轮 参数 ”对 话 框 中 单 击 “ 默 认 值 ” 按 钮 ， 则 NX 自 
动 根据 默认 的 齿轮 参数 设置 当前 齿轮 的 参数 值 . 

区 玉 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ZC 轴 ” 选 项 ， 如 网 10-30 
所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 

攻 且 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 进行 图 10-31 所 示 的 相关 设置 。 
oc [5S |x 
类 型 人 


| 和 自动 判断 的 点 器 


点 位 置 
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10-30 “矢量 ”对 话 杠 10-31 “点 ”对 话 杠 
外 单 击 “确定 ”按钮 ， 生 成 图 10-32 所 示 的 直 齿 圆柱 齿轮 。 











10-32 ” 直 齿 圆柱 齿轮 
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2. 修改 齿轮 参数 

在 上 边框 条 中 单 击 “菜单 ”按钮 车 菜单 信 -|， 接 着 选择 “GC 工具 箱 ”|“ 齿 轮 建 模 ”| 
“圆柱 齿轮 ”命令 ， 弹 出 “ 渐 开 线 圆柱 齿轮 建 模 ”对 话 框 。 

区 3 选择 “修改 齿轮 参数 ” 单 选 按钮 ， 如 图 10-33 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

锋 弛 在 弹出 的 “选择 齿轮 进行 操作 ”对 话 框 中 选择 需要 修改 参数 的 齿轮 ， 如 本 例 选 择 
“a_gear(general gear)” 齿 轮 ， 如 图 10-34 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 渐 开 线 圆 柱 
齿轮 类 型 ”对 话 框 。 





六 | 选择 齿轮 进行 操作 


a gear tgeneral gear) ~ 
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选择 齿 


|a_gear (general gear) | 
[返回 | [ 取消 | 








世 确 定 下 [ 取消 














图 10-33 ”将 齿轮 操作 方式 设 为 “修改 齿轮 参数 ” 图 10-34 “选择 齿轮 进行 操作 ”对 话 框 


攻 在 第 一 组 中 选择 “和 斜 齿轮 ” 单 选 按钮 ， 在 第 二 组 中 选择 “外 嘴 合 齿轮 ” 单 选 按钮 ， 
在 第 三 组 (“加工 ” 选 项 组 ) 中 选择 “ 滚 齿 ” 单 选 按钮 ， 如 图 10-35 所 示 。 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 渐 开 线 圆 柱 齿 轮 参 数 ” 对 话 框 。 

鸳 将 齿轮 的 宽度 ( 贞 宽 ) 更 改 为 20mm， 设 置 螺 旋 方向 为 “左手 ”， 螺旋 角度 为 
15.6”， 如 图 10-36 所 示 。 











鼠 | 可 开 线 圆柱 此 轮 参 数 Ix 
标准 齿轮 [ 变 位 齿轮 | 
Pr a 
法 向 模 数 “之 米 》: | 2. 5000| 
牙 数 30 
齿 宽 《毫米 ) : | 20. 0000| 
法 同 压 力 角 度数 〉: | 20. 0000 
螺旋 方向 
@ 左手 〇 右手 
Helix hngsleldeeree) | 15. 6000| 








图 保留 齿轮 吗 合 关系 























们 | 浙 开 线 圆柱 齿轮 类 型 BE3 齿轮 建 模 精 度 

pe 加 低 图 中 部 〇 高 

@ 外 吐 合 齿轮 

加 内 喘 合 齿轮 

加 工 

@ 滚 齿 

O 〇 插 齿 

巨 确定 刁 返回 | [取消 | 痛 定 -| 应 用 | [ 返回 | | 取消 | 














图 10-35 ”修改 渐 开 线 圆 柱 齿轮 类 型 图 10-36 ”修改 齿轮 参数 
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好 在 “ 渐 开 线 圆 柱 齿 轮 参数 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 10-37 所 示 。 

3. 获取 齿轮 详细 信息 

鲍 在 上 边框 条 中 单 击 “ 菜 单 ”按钮 靶 菜 单 员 |， 接 着 选择 “GC 工具 箱 ”| “齿轮 建 模 ”| 
“圆柱 齿轮 ”命令 ， 弹 出 “ 渐 开 线 圆柱 具 轮 建 模 ” 对 话 框 。 O) 

妈 在 “ 尖 轮 操作 方式 ”选项 组 中 选择 “信息 ” 单 选 按钮 ， 如 图 10-38 所 示 ， 接 者 单 击 国有 
“确定 ”按钮 。 





们 | 淅 开 线 圆柱 齿轮 建 模 
齿轮 操作 方式 

〇 创建 齿轮 

〇 修改 齿轮 参数 

〇 齿轮 畸 合 








ooooococsooron0os 














图 10-37 ”编辑 参数 后 的 圆柱 齿轮 模型 图 10-38 ”指定 齿轮 操作 方式 为 “信息 ” 
外 3 了 条 统 弹出 图 10-39 所 示 的 “选择 齿轮 进行 操作 ”对 话 框 ， 从 中 选择 要 操作 的 齿轮 ， 
单 击 “ 硝 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 网 10-40 所 示 的 “信息 ”窗口 ， 上 面 列 出 了 所 选 耸 轮 的 相关 
参数 。 











i 信息 XX 





文件 (F) 编辑 (E) 

名 称 : a_gear 

类 型 :圆柱 齿轮 

所 在 文件 :F: \NX9-XLGP\NX9-RMJJJT\CH10\BC YZCL.prt 
图 层 : 1 





齿轮 参数 来 源 :用 户 创建 齿轮 9 
单位 ， 公 制 

齿轮 相对 位 置 :外 嘴 合 齿轮 
齿轮 加 工 方式 : 滚 齿 

法 向 模 数 :2.500000 
齿 数 :30 

齿 宽 :20.000000 

法 向 压力 角 :20.000000 
螺旋 方向 :左旋 
螺旋 角 :15.600000 

节 圆 直径 :77.868475 

顶 圆 直径 :82.868475 

法 向 齿 顶 高 系数 :1.000000 
法 向 顶 隙 系数 :0.250000 
法 向 变 位 系数 :0.000000 
齿 根 圆 角 半 径 :0.250000 
齿轮 建 模 精 度 : 中 














选择 齿 
|a_gear (general gear) | 
[应 用 [返回 了] [取消] 
























止 纵 中 收 人 二 oY onan nN NANNNNN nm _ NNNNNN _N_NNNNNN, 
< | b 
图 10-39 “选择 齿轮 进行 操作 ”对 话 框 图 10-40 “信息 ”窗口 


[YI 同 锥 具 轮 一 


圆锥 齿轮 是 指 分 度 曲面 为 圆锥 面 的 齿轮 ， 第 见 的 圆锥 亏 轮 直 齿 锥 齿轮 和 冬 齿 锥 齿轮 等 ， 
如 图 10-41 所 示 。 与 圆柱 次 轮 相 比 ， 圆 锥 齿轮 的 制造 和 凄 配 都 要 相对 复杂 些 ， 圆 锥 齿轮 传动 
振动 和 噪声 也 相对 较 大 。 圆 锥 齿轮 多 应 用 在 速度 较 低 的 传动 中 。 







































UG NX 9.0 入 门 . 进 阶 .精通 








圆锥 齿轮 的 创建 和 其 他 操作 ， 都 和 圆柱 丙 轮 的 类 似 。 下 面 以 创建 一 个 斜 齿 圆锥 齿轮 为 例 。 
@B 在 上 边框 条 中 单 击 “ 荣 单 ”按钮 是 对 单 四 " ， 接 着 选择 “GC 工具 箱 ”|“ 闪 轮 建 模 ”| 
“圆锥 齿轮 ”命令 ， 弹 出 图 10-42 所 示 的 “ 锥 齿轮 建 模 ”对 话 框 。 
信 | 锯齿 轮 建 模 EE 
齿轮 操作 方式 | 





和 


〇 修改 齿轮 参数 
〇 齿轮 哮 合 

〇 移动 齿轮 

〇 删除 齿轮 

G 信息 














图 10-41 圆锥 齿轮 图 10-42 “ 锥 齿轮 建 模 ” 对 话 杠 


区 3 选择 “创建 齿轮 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “圆锥 齿轮 类 型 ”对 话 框 。 

莉 3 在 “圆锥 齿轮 类 型 ”对 话 框 的 第 一 组 中 选择 “ 斜 齿 轮 ” 单 选 按钮 ， 在 第 二 组 (“ 齿 
高 形式 ”选项 组 ) 中 选择 “等 项 聊 收 缩 齿 ” 单 选 按钮 ， 如 图 10-43 所 示 ， 然 后 单 击 “ 人 确定 ” 
按钮 。 

攻 绝 在 弹出 的 “圆锥 齿轮 参数 ”对 话 框 中 指定 齿轮 建 模 精度 和 相关 的 圆锥 齿轮 参数 ， 如 
图 10-44 所 示 ， 接 着 单 击 “确定 ”按钮 。 




























































S| 同 包 由 有 x 
名 称 [gear_1 | 
太 端 模 数 【 毫 米 ) : | 2.5000| 
牙 数 [ 2q 
齿 宽 《毫米 ) : | 15. 0000| 
法 同 压 力 角 度数》: | 20. 0000| 
螺旋 方向 
Et 右 二 
太 端 螺旋 角 《【 度 数 ) | 20. 0000| 
参数 估计 节 锥 角 《【《 度 数 ) | 45. 0000| 
参数 估计 | 径 向 变 位 系数 : | 0.0000| 
参数 估计 切 同 变 位 系数 : | 0.0000| 
参数 估计 -| 齿 顶 高 系数 : | 1.0000| 
参数 估计 | 项 阶 系数 : [_ 0.2000] 

立 | 圆锥 齿 花 夫 型 x 参数 估计 】] 齿 根 圆 角 半 径 〈 模 数 ) : [0.2000] 

〇 直 此 

@ 料 具 轮 齿轮 建 模 精度 

再 高 形式 ’ I 〇 低 @ 中 部 〇 高 

@ 等 顶 隙 收缩 齿 - 

| 〇 不 等 项 阶 收缩 上 [ 默认 值 ] 

图 10-43 “圆锥 齿轮 类 型 ”对 话 框 图 10-44 “圆锥 齿轮 参数 ”对 话 框 


鸳 利用 弹出 来 的 “矢量 ”对 话 框 指定 矢量 ， 例 如 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ZC 
轴 ” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

好 利用 弹出 来 的 “点 ”对 话 框 指定 一 点 ， 例 如 ， 指 定 该 点 为 “X=0、Y=0、2Z=0”， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 完 成 创建 的 斜 具 圆锥 齿轮 如 图 10-45 所 示 。 
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图 10-45 ”完成 创建 的 斜 齿 圆锥 齿轮 


10.5 ” 弹 赞 设计 


弹 费 是 一 种 利用 弹性 来 工作 的 典型 机 械 和 零件 ， 用 以 控制 机 件 的 运动 、 绥 和 冲击 或 晨 动 、 
贮 蕾 能 量 、 训 量力 的 大 小 等 ， 广 泛 用 于 机 硕 、 仪 表 中 。 

在 NX 9.0 中 ， 用 户 除 了 可 以 从 重用 库 的 弹 络 模板 库 中 调用 弹 咎 之 外 ， 还 可 以 使 用 GC 
工具 箱 中 的 弹 姓 设计 工具 来 设计 弹 丝 模型 。 在 “ 建 模 ”应 用 模块 中 ，GC 工具 箱 的 弹 时 设计 
工具 命令 有 “圆柱 压 给 弹 和 贰 ”“ 圆 柱 拉 伸 弹 贰 ”“ 蝶 形 弹 和 贰 ”和 “删除 弹 昔 ”， 夯 外 ， 在 “ 制 
图 ”应 用 模块 中 ，GC 工具 箱 提 供 了 “ 弹 蛙 简化 视 风 ”工具 命令 。 





























ARA 方 田 圆柱 压缩 弹 黄 
圆柱 压 及 弹 革 是 一 种 承受 轴 辐 压力 的 螺旋 璋 但 ， 目 然 状 态 时 其 办 与 轿 乙 间 有 一 定 的 间 











阶 ， 如 图 10-46 所 示 。 当 受到 外 载荷 时 圆柱 压缩 弹 徐 收缩 变形 ， 储 存 变 形 能 。 








图 10-46 圆柱 压 纳 弹 警 


在 “ 建 模 ”应 用 模块 中 ， 在 上 亡 框 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 二 某 单 了 并 选择 “GC 工具 
箱 ”|“ 弹 鞭 设 计 ”|“ 圆 柱 压 绚 弹 先 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 图 10-47 所 示 的 “圆柱 压缩 弹 千 ”对 
话 框 的 “类 型 ”页 面 ， 从 中 指定 弹 引 设 计 的 模式 ， 包 括 选择 模式 类 型 和 创建 方式 (创建 方 
式 可 以 为 “在 工作 部 件 中 ”或 “新 建部 件 ”)。 弹 绰 设 计 的 模式 类 型 分 为 “设计 同 导 ”和 
“输入 参数 ”两 种 ， 如 来 选择 “设计 同村 ”类 型 ， 那 么 需要 分 别 经 过 “初始 条 件 ”“ 弹 和 材 
料 与 许 用 应 力 ”“ 输 入 参数 ”和 “显示 结 末 ” 几 个 操作 环 市 ;如 朵 选择 “输入 参数 ”类 型 ， 
如 图 10-48 所 示 ， 那 么 “初始 条 件 ” 和 “弹壳 材料 与 许 用 应 力 ” 操 作 环 节 可 以 省 略 。 
































专 | 加 村 压缩 弹 笑 专 | 加 村 压 缩 弹 笑 TS [x 



















































































初始 条 件 四 选择 设计 模式 输入 参数 四 选择 设计 模式 
用力 i 显示 结果 rr 四 
显示 结果 选择 类 型 选择 类 型 < 
〇 输入 参数 @ 输入 参数 
图 设计 向 导 〇 设计 向 导 
创建 方式 创建 方式 
@ 在 工作 部 件 中 〇 新 建部 件 @ 在 工作 部 件 中 〇 新 建部 件 
RING_CYLIT 晶莹 名 称 [SPRING_CYLINDER| 
位 置 人 
轴 人 
i mm) mm mem) | 
下 一 步 》] [完成 -| 取消 | 











图 10-47 “圆柱 压缩 弹 禾 ”对 话 框 的 “类 型 ”页 面 图 10-48 ”选择 “输入 参数 ”模式 类 型 


下 面 以 “设计 向 导 ” 模 式 为 例 介 绍 如 何 创建 一 个 圆柱 太 缩 弹簧。 

国 接 (Ctl+N) 快捷 键 ， 弹出“ 新建” 对话 框 ， 从 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”选项 组 
中 ， 设 置 单位 为 “毫米 ” 从 模板 列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 公制 模板 ， 指 定 新 文件 名 和 
文件 夹 路 径 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

鸳 在 上 边框 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 车 菜单 员 ， 接 着 选择 “GC 工具 箱 ”|“ 弹 簧 设计 ”| 
“圆柱 压缩 弹 得 ”命令 ， 系 统 弹 出 “圆柱 压缩 弹 得 ”对 话 框 。 

芽 允 在 “圆柱 压缩 弹簧 ”对 话 框 的 “类 型 ”页 面 中 ， 选 择 “ 设 计 向 导 ” 和 “在 工作 部 件 
中 ” 单 选 按 钮 ， 接 受 默认 的 弹簧 名 称 ， 并 进行 位 置 定义 ， 如 图 10-49 所 示 。 单 击 “ 下 一 步 ” 
按钮 ， 前 进 到 “初始 条 件 ” 页 面 。 

在 “初始 条 件 ” 页 面 中 设置 如 图 10-50 所 示 的 初始 条 件 内 容 ， 其 中 弹簧 端 部 结构 为 
“并 紧 磨 平 ” 设置 好 初始 条 件 后 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 以 前 进 到 下 一 页 面 。 














































































































仿 | 圆柱 压缩 弹 笑 Es 仿 | 圆柱 压缩 弹 笑 [5 [x 
rn 必 | 选择 设计 模式 py 衫 | 输入 初始 条 件 ， 选 择 端 部 结构 
弹 入 材料 与 许 用 应 力 | 一 弹 答 材料 与 许 用 应 力 | 一 
洽 入 参数 ”| 类 型 入 | 和 输入 参 初始 条 件 
显示 第 归 选择 类 型 显示 结果 最 大 载 葵 
〇 输入 参数 最 小 载荷 
@ 设计 向 导 工作 行程 
创建 方式 安 闭 剖 度 
图 在 工作 部 件 中 〇 新 建部 件 
弹 管 名 称 [SPRING_CYLINDER| ak 
位 置 了 学 加 
轴 人 
w 指定 点 固 | 问 
图 10-49 在 “类 型 ”页 和 面 中 设置 图 10-50 ”指定 弹 赞 的 初始 条 件 





外 在 “弹簧 材料 与 许 用 应 力 ” 页 面 中 输入 初步 假设 的 弹簧 丝 直径 ， 指 定 弹 簧 材料 和 载 
何 关 型 ， 单 击 “ 佑 算 许 用 应 力 范 围 ” 按 钮 以 得 到 估算 的 许 用 应 力 范 围 ， 如 图 10-51 所 示 。 单 
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击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 前 进 到 “输入 参数 ”页 面 。 

加 在 “输入 参数 ”页 面 中 输入 圆柱 压缩 弹 得 的 具体 参数 ， 如 图 10-52 所 示 。 其 中 ， 弹 
性 新 部 结构 可 以 为 “并 紧 磨 平 *”“ 并 紧 不 诬 平 ”或 “不 并 紧 ” 在 本 例 中 选择 “并 紧 诬 平 ”。 
完成 输入 参数 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 以 前 进 到 “显示 结果 ”页 面 ， 访 页面 显示 输入 内 容 与 
设计 验算 结果 如 图 10-53 所 示 。 




















































































































颁 | 圆柱 压缩 弹 策 [IS [Xx 颁 | 圆柱 压缩 弹簧 [5S [x 
[Aa 估算 许 用 应 力 在 > 输入 强 管 参数 
EE 二 村 村 与 寺 用 应力 - 弹 竺 材料 与 放 用 应 力 | 二 和 - 
显示 结果 弹 管 丝 直 径 (或 初 信 直 径 ) a 5000] ib 结构 ^ 
材料 FDCATDC Ea 2 
载荷 类 型 了 六 ~ 旋 向 
傈 类 型 ma I O10°6)be O 〇 左旋 @ 右 旋 | 
2 人 端 部 结构 [并 紧 府 平 ”加 
抗 拉 极限 强度 建议 范围 : 1520 ”1670 
许 用 应 力 系 数 建议 范围 : 0. 35 ”0. 40 参数 输入 入 
材料 参数 人 中 间 直 径 32 mn 
抗 拉 强 度 [ 1595| 钢丝 直径 4.5 mm 
许 用 应 力 系 数 | 0.3750| 自由 高 度 85 mm 
有 效 圈 数 四 Ea 
支承 圈 数 2 古 罗 
[< 上- 步 ][ 下 一 步 > ] [完成 | 取消 [< 上 一步 ][ 下 一 步 > | [完成 -| 取消 | 
图 10-51 议 置 弹 千 材料 等 以 估算 许 用 应 力 范 围 图 10-52 ”输入 弹 早 参数 
人 > > 人 » 一 一 全 » 、 pe 
区 单 击 “完成 ”按钮 ， 生 成 如 图 10-54 所 示 的 圆柱 压缩 弹 得 。 
们 | 圆柱 压缩 弹簧 [5S [x 
类 型 i _ 
初始 条 件 [| 显示 验算 结果 
2 显示 结果 和 











| 初始 条 件 : a 
最 小 工作 载荷 Fl = 220.0 

| 最 太 工 作 载荷 Pn = 500.0 

| 工作 行程 h = 12.0 

中 安装 高 度 H1 = 75.0 

中 假设 弹 管 丝 直 径 d = 4.5 

| 六 六 亲 站 亲 本 亲 亲 亲 亲 亲本 冰冰 冰 亲 本 本 闲 冰冰 亲本 六 冰冰 亲本 本 冰冰 亲本 本 亲 
| | 输入 参数 : 

川 弹 管 中 径 D = 32.0 


++ E27 、 


1 
































图 10-53 ”显示 结果 图 10-54 ”完成 创建 的 圆柱 压缩 弹 答 


TE 和 对 圆柱 拉 伸 弹 筑 


圆柱 拉 伸 弹 敬 是 一 种 承受 轴 癌 拉力 的 螺旋 弹 车 ， 它 一 般 都 用 圆 截面 材料 制造 。 在 不 承受 
负 衙 时 ， 圆 柱 拉 伸 弹 营 的 圈 与 圈 之 间 一 般 是 并 紧 的 、 没 有 间 隐 的 。 

册 柱 拉 伸 弹 竹 的 问 部 结构 可 以 为 “ 圆 钓 环 ”“ 半 圆 钓 环 ”和 “ 圆 钓 环 压 中 心 ” 形 式 的 ， 
如 图 10-55 所 示 。 
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a) b) C) 
图 10-55 圆柱 拉 伸 弹 徐 典 型 图 例 
a) 站 部 结构 为 “ 圆 钓 环 ” b) 端 部 结构 为 “半圆 钓 环 ” c) 端 部 结构 为 “ 圆 钩 环 讨 中 心 ” 











圆柱 拉 伸 弹 签 的 创建 操作 和 圆柱 压缩 弹 签 的 创建 操作 类 似 ， 两 者 的 设计 模式 类 型 都 同样 
分 为 “设计 向 导 ” 和 “输入 参数 ”两 种 ， 在 这 里 以 使 用 “输入 参数 ”设计 模式 为 例 ， 介 绍 创 
建 圆柱 拉 伸 弹 签 的 一 个 典型 操作 范例 。 

国 拉 (CtrN) 快捷 键 ， 弹 出 “新 建 ”对 话 框 ， 从 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”选项 组 
中 ， 设 置 单 位 为 “毫米 ” 从 模板 列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 公制 模板 ， 指 定 新 文件 名 和 
文件 夹 路 径 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 

鸳 在 上 边框 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 靶 菜 单 员 -|， 接 着 选择 “GC 工具 箱 ”|“ 弹 簧 设计 ”| 
“圆柱 拉 伸 弹簧 ”命令 ， 系 统 弹 出 “圆柱 拉 伸 弹 得 ”对 话 框 。 

鲍 在 “类 型 ”页 面 中 单 击 “ 隐 藏 任务 导航 器 ”有 目 以 隐藏 任务 导航 器 〈 左 窗 格 )， 接 着 在 
“选择 类 型 ” 子 选项 组 中 选择 “输入 参数 ” 单 选 按钮 ， 在 “创建 方式 ” 子 选项 组 中 选择 “在 
工作 部 件 中 ” 单 选 按钮 ， 接 受 默认 的 弹 答 名称， 指定 轴 矢 量 和 位 置 〈 将 位 置 点 设置 在 作为 原 
点 处 )， 如 图 10-56 所 示 。 然 后 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 。 

区 输入 弹簧 参数 如 图 10-57 所 示 ， 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 。 















































































































全 | 加 柱 拉 全 弹簧 Sx 全 | 圆柱 拉 全 弹簧 [区 
如 | 选择 设计 模式 DR 
类 型 入 输入 参数 入 
选择 类 型 到 结构 于 
@ 输入 参数 i 
旋 向 
县 计 后 
Si 〇 左旋 @ 右 旋 
i 端 部 结构 辆 钓 环 en 
@ 在 工作 部 件 中 〇 新 建部 件 避风 各 让 下 
弹 管 名 称 [SPRING_CYLINDER, = 参数 输入 人 
3 A 中 间 直 入 25 nn 
轴 入 材料 直径 5 本 
vY 指定 矢量 图 加 加 巴 x 
上 一 步 | [下 一 步 ] 车 充 成 :二 [取消 一 ] [< 上 -= 步 ][ 下 一 步 > |[ 取消 
图 10-56 选择 设计 模式 和 和 定义 轴 位 置 图 10-57 输入 弹簧 参数 








和 此 时 ,“ 圆 柱 拉 伸 弹 稀 ” 对 话 框 显示 验算 结果 ， 如 图 10-58 所 示 ， 单 击 “ 完 成 ” 按 
钮 ， 生 成 的 圆柱 拉 伸 弹 敬 如 图 10-59 所 示 。 
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如 | 圆柱 拉 仙 弹 插 [5x 


所 | 显示 验算 结果 





显示 结果 人 


冰冰 站 冰 站 训 半 半 于 半 永 半 半 训 站 永 村 冰冰 站 冰冰 冰冰 站 冰冰 于 站 半 半 冰 半 半 半 半 及 








上 输入 参数 : 
川 弹 营 中 径 D = 25.0 三 
上 材料 直径 au = 5.0 

用 有 效 圈 数 n = 23.5 

上 自由 高 度 HO = 172.5 

| | 冰 玉 亲本 亲本 本 亲本 亲本 亲本 亲 本本 本本 冰 本 亲本 亲本 亲本 本 本 本 亲本 亲本 亲本 亲 才 


川 结果 : 
* MM 

















b= 下 一 步 | pal 取消 一 














图 10-58 ”显示 验算 结 来 图 10-59 ”完成 的 圆柱 拉 伸 弹 竹 


[I 同 尖 测 碟 形 弹 签 


矶 形 弹 禾 (简称 为 “ 碟 签 ”) 是 用 金属 板 料 或 锻压 坯料 做 成 的 截 锥 形 截面 的 垫圈 式 弹 
稀 ， 其 外 廓 嘻 碟 状 ， 如 图 10-60 所 示 “〈 该 碟 形 弹簧 由 两 片 琶 加 而 成 )。 

矶 形 弹 自 也 有 “输入 参数 ”和 “设计 向 导 ” 两 种 设计 模式 ， 当 选择 “设计 向 导 ” 设 计 模 
式 时 ， 则 需要 比 “ 输 入 参数 ”设计 模式 多 进行 一 项 设置 操作 ， 即 设置 弹簧 的 工作 条 件 。 

创建 碟 形 弹 簧 的 一 个 操作 范例 如 下 。 

国 接 (CtrLHN) 快捷 键 ， 弹 出 “新 建 ”对 话 框 ， 从 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”选项 组 
中 ， 设 置 单位 为 “毫米 ”从 模板 列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 公制 模板 ， 指 定 新 文件 名 和 
文件 夹 路 径 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 

鸳 在 上 边框 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 匡 东 加]， 接 着 选择 “GC 工具 箱 ”|“ 弹 簧 设计 ”| 
“ 碟 形 弹 签 ” 命 令 ， 弹 出 “ 碟 簧 ”对话 框 。 

鲍 在 “ 碟 答 ”对 话 框 的 “选择 类 型 ”页 面 中 ， 从 “类 型 ” 子 选 项 组 中 选择 “输入 参 
数 ” 单 选 按钮 ， 从 “创建 方式 ” 子 选项 组 中 选择 “在 工作 部 件 中 ” 单 选 按钮 ， 接 受 默认 的 弹 
簧 名 称 和 位 置 参数 ， 如 图 10-61 所 示 。 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 进入 下 一 个 页 面 。 


2 


选择 类 型 人 和 
类 型 

@ 输入 参数 

〇 设计 向 导 
创建 方式 

@) 在 工作 部 件 中 () 新 建部 件 

弹 管 名 称 [Disc Spring | =| 
位 置 | 



































负 人 
ee 
W 指定 点 回 B 则 


一 关 成 一 | 取消 = 


























图 10-60 ” 催 形 弹 午 图 10-61 “ 原 茧 ”对话 框 的 “选择 关 型 ”页 面 
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医 在 “输入 参数 ”页 面 中 输入 图 10-62 所 示 的 碟 簧 参数， 然后 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 
前 进 到 “设置 方向 ”页 面 。 

了 在 “设置 方向 ”页 面 的 “ 碟 簧 片 数 ”文本 框 中 输入 “6” 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 接 
着 在 “ 碟 竹 堆 营 方式 ”选项 组 中 单 击 “ 递 增 组 合 ” 按 钮 岂 ， 如 图 10-63 所 示 ， 注 意 各 片 的 方 
问 设 置 ， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 前 进 到 “显示 结 朱 ”上 页面 。 














此 摊 漆 刑 | 
输入 参数 全 
设置 方 同 














[cB/T 1972-20Che 
FRR 
[10. 2 上 
|1. 1 Lv 
|1. 1 Ea 



































10-62 ”输入 人 在 得 参数 10-63 ”设置 碟 繁 方向 





区 二 “ 奉 答 ”对 话 框 的 “显示 结果 ”页 面 如 图 10-64 所 示 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 创 建 
的 6 个 碟 敬 片 如 图 10-65 所 示 ，6 个 碟 千 片 按 照 设 冠 的 堆 登 方式 扒 登 在 一 起 形成 一 个 傈 和 警 


部 件 。 








选择 类 型 
输入 参数 
设置 方 同 




















10-64 “ 供 引 ”对 话 框 的 “显示 结果 ”页 面 10-65 完成 雁 竹 部 件 


二 弄 除 弹 筑 | 


使 用 GC 工具 箱 的 弹 壬 工具 创建 弹 千 模型 时 ，NX 系统 会 日 动 生成 表达 式 和 特征 组 ， 以 
后 如 果 采 用 第 规 的 手动 删除 可 能 会 不 能 彻 撒 删除， 这样 在 重新 创建 简 茧 时 容易 出 现 意 外 失败 
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的 情况 。 为 了 能 够 彻底 加 除 弹 跑 模 型 ， 可 以 使 用 GC 工具 箱 专 门 提供 的 “删除 弹 咎 ”命令 。 
在 “ 建 模 ”应 用 杠 岂 上 ， 单 击 “ 米 单 ” 撤 钮 CT 
妻 菜单 WD -|， 接 者 选择 “GC 工具 箱 ”|“ 弹 竹 设 计 ”|“ 删 除 选择 希望 删除 的 弹 等 ^ 





弹 咎 ”命令 ， 打 开 图 10-66 所 示 的 “删除 弹 午 ”对 话 框 ， 索引 部 件 名 


1 BC_DXTH 


从 列表 中 选择 希望 删除 的 弹簧 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 

















“确定 ”按钮 ， 即 可 将 选 定 的 弹 得 完全 删除 邱 。 
有 单身 简化 视图 


[确定 相 [ 应 用 |[ 取消 | 




















完成 弹 得 模型 设计 之 后 ， 可 以 建立 弹 得 简化 视图 ， 其 。 ”图 10966 “删除 涡 站 ” 对 证 杠 
方法 是 进入 “制图 ”应 用 模块 后 ， 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 
要 菜单 人 0， 接 着 选择 “GC 工具 箱 ”|“ 弹 答 ” |“ 弹簧 简化 视图 ”命令 ， 便 可 根据 弹 签 三 维 模 
型 的 弹簧 参数 在 设 定 图 样 上 自动 生成 采用 简化 画 法 的 弹 答 工程 图 ，NX 会 对 简化 后 的 视图 进 
行 部 分 关键 尺寸 的 自动 标注 。 如 果 弹 答 模 型 是 通过 “设计 向 导 ” 设 计 模式 来 创建 的 ， 那 么 在 
该 弹 签 的 简化 视图 中 将 有 工作 载荷 符号 或 标识 。 

下 面 介绍 建立 弹簧 简化 视图 的 一 个 范例 。 

打开 “BC TH JHSTprt” 配 套 素材 文件 ， 该 文件 已 经 创建 好 图 10-67 所 示 的 圆柱 弹 
筑 模 型 。 

好 在 功能 区 中 单 击 “ 文 件 ” 选 项 卡 标签 ， 接 着 从 打开 的 “文件 ”选项 卡 的 “应 用 模 
块 ”选项 组 中 选择 “制图 ”命令 以 切换 至 “制图 ”应 用 模块 ， 如 图 10-68 所 示 。 可 以 从 “ 文 
件 ” 选 项 卡 中 选择 “所 有 应 用 模块 ” |“ 制图 ”命令 。 














辟 ~ 图 商 口 - = 





捷 天 | 装配 ”曲线 曲面 分 析 视图 党 染 
| 新 建始 ... ctrl+N | 自选 项 
SS 打开 人 )...， ctrl+0 建 模 (G). . . 




















加 所 有 首选 项 (&) 
关闭 (CQ) ， 局 装 配 加 载 选 项 (Y)... 
= 最 近 打 开 的 部 件 (Y) 
加 保存 (3) ”| 丙 1 F:ANX9-XLGPANX9_RIIJTJJTACHLOVEC_ TH JHST. prt 
< 打印 ()... 三 2，F:NNX9-XZLGCPYNX9-RIITTJTYCH1OYEC_YZYSTH. prt 
es 三 3. F:\NE9-XLGP\NE9-RMJTJIT\CHIO\BC_ DXTH. prt 
绘图 (DD)... Ctrl+P | A 出 F:\NXO-XLCP\NX9-RMJJJT\CHIO\BC YZLSTH. prt 
和 | 导入 (1 » | 5. F:\NE9-XLGP\NEO-RNITIT\CHION\BC YZUCL. prt 
中 导出 人 @ ,| 本 6 F:NNX9-XLGPYNX9-RIJJJTACH1OVBC_YZCL. prt 
三 7. F:\NE9-XLGP\NXO9-RMJJTIT\CHIO\BC_FL TBIN_ finish. prt 
[入 实用 工具 ， ) 8. F:ANX9-XLGPANX9-RJJJJTACH1OYEC_FL_TEJIL prt 
全 应 用 模块 
执行 (1 筷 板 金 (L)... Ctrl1+Shift+K 
属性 民 ) @ 外 观 造 型 设计 (1)... Ctrl+Alt+9 
六 制图 (FE)..， Ctrl+Shift+D 
[帮助 但 ) ， tt 高 级 仿真 (1. 
Ee 心 运动 仿真 ()... 
退出 多) BE 加 工 (R)... Ctrl+tAlt+H 
几 基本 环境 QW)... 
v | 装配 (8) 
PMI 
所 有 应 用 模块 地) ， 








百 二 和 DD 
图 10-67 已 有 弹 往 模型 图 10-68 选择 “制图 ”应 用 模块 
尾 旨 在 上 边框 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 荐 菜单 四 -]， 接 着 选择 “GC 工具 箱 ”|“ 弹 短 ”|“ 弹 









可 
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黄体 化 视图 ”命令 〔 见 图 10-69)， 弹 出 图 10-70 所 示 的 “ 弹 蛙 简化 视图 ”对 话 框 。 








可 | 弹 壬 简化 视图 BE 










装配 (&) 

信息 (I) 
| 分 析 (L) 
首选 项 (P) 
窗口 (0) 


索引 部 件 名 


| BC_IH_JHST 











创建 选项 
@ 在 工作 部 件 中 () 新 建部 件 


图 纸 页 |a4 - 无 视图 Ea 
[确定 刁 [ 应 用 |[ 取消 | 


























图 10-69 ”选择 “ 弹 费 便 化 视图 ”命令 图 10-70 “ 弹 千 简 化 视 网 ” 对 话 杠 





国 从 列表 中 选择 部 件 名 ， 在 “创建 选项 ”下 选择 “在 工作 部 件 中 ” 单 选 按钮 ， 从 “图 
纸 页 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “A4- 无 视图 ”选项 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 
属 自动 在 设 定 的 图 纸 页 上 产生 弹 签 简化 视图 ， 如 图 10-71 所 示 。 








Pj:803 
P494 
P225 
64,3 TT 
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图 10-71 建立 的 弹簧 简 化 视图 


10.6 ”部 件 文件 加 密 





在 “ 建 模 ”应 用 模块 中 ，GC 工具 箱 捉 供 了 用 于 部 件 文件 加 密 的 两 个 工具 命令 ， 即 “ 设 
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置 密 公 ”和 “ 移 除 密码 ” 前 者 用 于 为 部 件 文件 设置 相关 的 密码 ， 后 者 则 用 于 为 部 件 文件 移 
除 相 关 的 密 公 。 

要 为 部 件 文件 设置 相关 的 密码 ， 则 在 上 边框 条 中 单 击 “ 表 单 ”按钮 蕾 菜 单 如 ，， 接 看 选择 
“GC 工具 箱 ”|“ 部 件 文件 加 密 ”|“ 设 年 密码 ”命令 ， 弹 出 图 10-72 所 示 的 “设置 密码 ”对 
话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 为 部 件 文件 设置 最 多 4 类 密码 ， 即 管理 员 和 密码 、 完 全 控制 密码 、 
读 - 写 密码 和 只 读 密 人 码 。 

如 末 要 移 除 部 件 文件 中 的 密码 保护 ， 那 么 在 上 边框 条 中 单 击 “菜单 ”按钮 匡 某 汪 可 ， 接 
看 选择 “GC 工具 箱 ”|“ 部 件 文件 加 密 ”|“ 移 除 密码 ”命令 ， 弹 出 网 10-73 所 示 的 “ 移 除 冤 
人 码 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 则 确定 要 移 除 当 前 部 件 文件 的 冤 码 保护 ， 此 后 任何 人 都 可 以 
访问 该 部 件 文件 。 



































位 | 设置 密码 ” 5X 

管理 员 人 

管理 员 密码 | | 

确认 | | 

完全 控制 人 

完全 控制 密码 | | 

确认 | | 

读 - 瑟 人 

读 - 写 密码 | | 

确认 | | 

只 读 会 移 除 密码 保护 后 ， 任 何人 都 能 访问 您 的 部 件 。 
只 读 密码 是 否 确 实 要 移 除 密 码 保护 ? 

i 
确认 | F:\NX9-XLGP\INX9-RMJJT\CH1OM\TAT.prt 
[应 用 十 上 取消 否 (N) 








图 10-72 “设置 密码 ”对 话 框 图 10-73 “ 移 除 密码 ”对 话 框 


10.7 ”本草 小 结 与 经 验 点 抱 


在 NX 9.0 软件 中 ， 有 很 多 值得 称赞 的 技术 和 实用 工具 ， 如 同步 建 模 技术 和 GC 工具 
箱 。 本 章 主要 介绍 了 同步 建 模 技 术 和 GC 工具 箱 的 应 用 知识 。 

同步 建 模 技术 可 以 与 先前 的 建 模 技术 〈 如 参数 化 、 基 于 历史 记录 建 模 、 特 征 建 模 等 
存 ， 无 需 考 虑 现 有 模型 或 特征 是 参数 化 的 还 是 非 参 数 化 的 ， 使 用 同步 建 模 技术 修改 、 编 辑 现 
有 模型 都 是 非常 方便 而 实用 的 。 

GC 工具 箱 可 以 满足 一 些 中 国 用 户 对 于 GB 的 要 求 ， 并 提供 关于 齿轮 和 弹 纂 等 专业 化 、 
标准 化 的 建 模 工具 ， 以 及 相应 的 简化 出 图 工具 等 。 在 实际 工作 中 ，GC 工具 箱 已 经 被 证 明了 
它 的 优越 性 ， 在 很 大 程度 上 提高 了 产品 设计 效率 和 数据 规范 性 。 使 用 GC 工具 箱 的 齿轮 建 模 
工具 创建 相应 的 齿轮 ， 以 及 使 用 GC 工具 箱 的 弹 霹 设计 工具 生成 所 需 的 弹 芯 ， 都 是 一 件 很 轻 
松 的 事情 ， 因 为 只 需 输入 齿轮 或 弹 算 的 相关 技术 参数 便 可 快速 生成 齿轮 或 弹 赞 实体 模型 。 如 
果 要 从 部 件 文件 中 删除 齿轮 ， 那 么 可 以 使 用 齿轮 操作 方式 之 一 的 “删除 齿轮 ”选项 ， 这 样 可 
以 完全 删除 齿轮 数据 。 弹 得 的 删除 也 类 似 ， 弹 得 删除 有 专门 的 “删除 弹 先 ”工具 。 本 章 介 绍 
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了 弹 竹 便 化 视图 的 生成 操作 ， 而 对 于 标准 次 轮 ， 同 样 可 以 在 “制图 ”应 用 模块 中 执行 GC 工 
只 箱 中 的 “次 轮 简 化 画 法 ”命令 来 使 齿轮 视图 转化 为 符合 标准 要 求 的 齿轮 简化 男 法 ， 这 需要 
读者 认真 去 钻研 、 总 结 。 


10.8 ”思考 与 练习 


1) 如 何 理 解 同 步 建 模 的 概念 及 其 用 途 ? 

2) NX 9.0 的 两 种 建 模 模 式 分 别 是 什么 ? 如 何 切换 建 模 模式 ? 

3) 使 用 GC 工具 箱 有 哪些 优势 ? 

4) 什么 是 圆柱 压缩 弹 竹 和 圆柱 拉 伸 弹 短 ? 如何 创 建 它们 ? 

5) GC 工具 箱 的 齿轮 工具 提供 了 哪儿 类 操作 方式 ? 

6) 如 何 删除 弹 赞 模型? 

7) 上 机 操作 : 设计 直 此 渐 开 线 圆柱 齿轮 ， 已 知 齿 轮 的 参数 为 : 模 数 m=2.5， 齿 数 
Z=14， 压 力 角 为 20”， 具 轮 厚度 B=2$Smm， 齿 轮 的 其 他 细节 结构 自行 设计 。 

8) 上 机 操作 : 设计 一 个 斜 齿 渐 开 线 圆柱 齿轮 ， 已 知 齿 轮 的 参数 为 : 法 面 模 数 m1=2.5， 
齿 数 Z=81， 齿 形 角 为 20” ， 螺 旋 角 为 15.95”， 具 轮 厚度 B=70mm， 螺 旋 线 方向 为 左旋 ， 变 
位 系数 为 0， 齿轮 的 其 他 细 贡 结构 目 行 设计 。 

9) 上 机 操作 : 设计 一 个 端 部 并 紧 不 麻 平 的 圆柱 压缩 弹 和 敬 ， 并 切换 至 “制图 ”应 用 模块 
中 建立 其 从 化 视图 。 

10) 上 机 操作 : 设计 一 个 具有 半圆 钧 环 的 圆柱 拉 伸 弹 千 ， 最 后 为 它 建 立 采 用 简化 画 法 的 
工程 图 。 
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